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Urzad Miasta - remont dachu

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1/45453000-7 |Wymiana pokrycia dachowego, obrobki blacharskie
1.1 Prace rozbiorkowe
1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki m2
d.1.1/0507-04 korytkowej,holenderskiej,mnicha,mniszki
5,12*1,25*2+10,56*21,6-0,5*4*6,4*2+(6,72*1,4+0,5*3,8%6,72)*2+8*0,64-0,5*2* |m2 897,946
2,56*2"2+10,56*21,6-3,2"0,64+10,56*10-3,2*2,88+16,2"4,8+0,64*16,2-0,8"
2,88+26,2*10,56-0,5*5,6"10,56*2+(12,77*2+2)*0,64
RAZEM 897,946
2|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki - ggsiory m
d.1.1]0507-05
26,2+21,6+1,4+5,2+0,66 m 55,060
RAZEM 55,060
3|KNR 4-01 Rozebranie elementow wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie fat po- |m2
d.1.1]0430-05 nad 24 cm
897,946 m?2 897,946
RAZEM 897,946
4/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1]0535-04
16,2+3*2+26,2+5,6+2*2+7,8+3,2+2*3+2,4*2+21,6+14,2 m 115,600
RAZEM 115,600
5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1/0535-06
1,2+1,2+10,5+8,8+9,78+10,92+10,2+10,2+1,3+3,5+3,5+9,3+8 m 88,400
RAZEM 88,400
6/KNR 4-01 Rozebranie elementow wiezb dachowych - tawy kominiarskie m
d.1.1]0430-09
4+2+5+4*4 m 27,000
RAZEM 27,000
7/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.1.1/0535-08 sow, parapetéw wymienianej stolarki okiennej itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku
5,12*2+2*7+(3,2+0,64)2*0,4+(1+0,4)*2*0,4*2+(1,28+0,4)*2*0,4+(2,88+0,8)*2* |m2 113,688
0,4+0,5*(10,56*1,2*2*3+5,12*1,2*2+6,72*1,2*2)+(16,2+3*2)*0,3+3*3,2+7,72*
0,6*2+1,1*0,3*4+1,3"0,3*2
RAZEM 113,688
8/KNR-W 4-01 |Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m
d.1.1]0434-01
6 m 6,000
RAZEM 6,000
9/KNR-W 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m?2
d.1.1]0434-04
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
10/KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m szt.
d.1.1]0433-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.1.1]0433-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
12/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych ms3
d.1.1/0350-01
6,683 m3 6,683
RAZEM 6,683
13/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakfad - 3 warstwy |m?2
d.1.1/0509-02 papy
4*16,2+3,2*3 m?2 74,400
RAZEM 74,400
1.2 Pokrycie dachowe, kominy
14 Demontaz i ponowny montaz anten - montaz na obejmy bez kotwienia kpl.
d.1.2|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet klinkierowych petnych z fugo- |m3
d.1.2|/0122-01 waniem o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg - odtworzenie istniejgcych kominow
- otwory wentylacyjne - boczne
6,683 m3 6,683
RAZEM 6,683
16 Montaz metalowych kratek wentylacyjnych (w kolorze ceglanym) w otworach | kpl.
d.1.2|wycena indy- |przewoddw kominowych, wszystkie kominy - kratki demontowalne umozliwiaja-
widualna ce dostep do przewodéw kominowych podczas wykonywania czynnosci komi-
niarskich
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17 Dostarczenie protokotu kominiarskiego powykonawczego kpl.
d.1.2|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.2/0410-01
897,946 m?2 897,946
RAZEM 897,946
19/KNR K-05 Mocowanie folii’membrany dachowej na petnym deskowaniu, folia min. 160g/ |m?2
d.1.2/0103-02 m2
5,12*1,25*2+10,56*21,6-0,5*4*6,4*2+(6,72*1,4+0,5*3,8*6,72)*2+8*0,64+10,56* | m2 908,186
21,6-3,2*0,64+10,56*10-3,2"2,88+16,2*4,8+0,64*16,2-0,8*2,88+26,2*10,56-
0,5*5,6*10,56*2+(12,77*2+2)*0,64
RAZEM 908,186
20|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi 80 do 100 |m?2
d.1.2/0104-03 cm - elementy zaimpregnowane srodkiem ognio i grzybobojczym (bez 5 szt.
lukarny wole oko przed remontem kryte dachéwka)
897,946-5"5,12 m?2 872,346
RAZEM 872,346
21|KNR K-05 Montaz tat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm - m?2
d.1.2/0105-03 elementy zaimpregnowane $rodkiem ognio i grzybobdjczym
872,346 m?2 872,346
RAZEM 872,346
22|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachéwka zaktadkowg ceramiczng - dachéwka ceramiczna |m?2
d.1.2/0504-02 typu "Creaton Sinfonie" lub rownowazna w kolorze czerwien naturalna - cena
dachoéwki wg cennika producenta na 2022 rok
872,346 m?2 872,346
RAZEM 872,346
23|KNR K-05 Woykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka profilowang i ptaska - uszczel- |m
d.1.2/0202-01 ka+tasma wentylacyjna, gasiory uwzglednione w pozycji krycia dachéwka
55,06 m 55,060
RAZEM 55,060
24/KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego - kominek ceramiczny, kolor naturalna czer- |szt.
d.1.2/0407-01 wien
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25/KNR K-05 Montaz grzebienia okapu m
d.1.2/0401-02
26,2+5,6+2*2+7,8+2,4*2+21,6+14,2 m 84,200
RAZEM 84,200
26|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone o wymiarach 0,6x0,75m - lokalizacja |szt
d.1.2/1016-07 wytazéw dachowych zapeniajagca dostep do wszystkich kominéw ponad da-
chem
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
27|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska , stalowa ocynko-|m
d.1.2/0405-02 wana w kolorze dachéwki - mocowanie systemowe
8+4 m 12,000
RAZEM 12,000
28|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopief kominiarski, stalowy ocyn- |szt.
d.1.2/0405-01 kowany w kolorze dachéwki - mocowanie systemowe
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
29/KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem, stalowy ocynkowany w |m
d.1.2|0404-01 kolorze dachéwki - mocowanie systemowe
21,6+5,6+7,8+1,4"2+1+5+14,2 m 58,000
RAZEM 58,000
30|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo z przybiciem |m?2
d.1.2|0501-01 papniakami z podktadkami
74,4 m?2 74,400
RAZEM 74,400
31|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe ( papa podktadowa |m?2
d.1.2/0504-02 na SBS gr. 4,0mm, papa nawierzchniowa na SBS gr. 5,2mm)
74,4 m?2 74,400
RAZEM 74,400
32/NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej w kolo- |m
d.1.2/202 0518-04 |rze ceglastym poétokragtych o $r. 15 cm
analogia
16,2+3*2+26,2+5,6+2*2+7,8+2,4*2+21,6+14,2+1,4 m 107,800
RAZEM 107,800
33|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej w kolo- |m
d.1.2/202 0518-02 |rze ceglastym poétokragtych o $r. 10 cm (lukarna)
analogia
3,2+3*2 m 9,200
RAZEM 9,200
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34|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy fi150 szt.
d.1.2/0501-06
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
35|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze szt.
d.1.2/0508-09 dachéwki, grubosé 0,6mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
36|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.1.2/0501-07
8+4 szt. 12,000
RAZEM 12,000
37/KNR K-05 Montaz rynien dachowych - naroznik wewnetrzny fi 150 szt.
d.1.2/0501-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - naroznik zewnetrzny fi 100 (lukarna) szt.
d.1.2/0501-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39/KNR K-05 Montaz rur spustowych o $r. 150 mm m
d.1.2/0502-02
analogia
1,2+1,2+10,5+8,8+9,78+10,92+10,2+10,2+1,3+3,5+3,5+9,3+8 m 88,400
RAZEM 88,400
40|KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko o $r. 150 mm szt.
d.1.2/0502-03
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
41|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej po- |m?2
d.1.2/0506-02 wlekanej w kolorze ceglanym, grubo$¢ 0,6mm
pas podrynnowy
(107,8+16,2+3"2)*0,3 m2 39,000
pas nadrynnowy
(107,8+16,2+3"2)*0,3 m2 39,000
koszowe
7,72*0,6"2 m2 9,264
obrébki kominéw
(3,2+0,64)2¥0,4+(1+0,4)*2*0,4*2+(1,28+0,4)*2*0,4+(2,88+0,8)*2*0,4+0,5 m2 10,100
attyki, ogniomury
0,6%(10,56*1,22*3+5,12*1,2*2+6,72*1,2*2) m2 62,669
obrébka przymurowa
(10,56"8+5,12"4+6,72"2+5,12"2+12,77*2+2+8,2)*0,3 m?2 49,314
RAZEM 209,347
42|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg miedziang grubosci 0.60 mm; rozstaw rabka prosto- |m?2
d.1.2/0510-04 padtego do okapu 90 cm - wole oko
5,12*7+2*7 m?2 49,840
RAZEM 49,840
43 Wykonanie kompletnej instalacji odgromowej, sporzadzenie pomiaréw ms3
d.1.2|wycena indy-
widualna
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
44|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng drewnianej podbitki gzymsu m2
d.1.2/1509-01
analogia
(50,74+12,77*2+36,43)*0,5 m?2 56,355
RAZEM 56,355
45/KNR 9-21 Zmycie i zeskrobanie uszkodzonych tynkéw m?2
d.1.2/0106-01
analogia
(10,56*2*3*0,6+10,56*1,5*2+5,12*2*0,6*2+6,72*2*0,6*2) m?2 98,112
RAZEM 98,112
46| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.1.2/202 1134-02
10,56*2*3*0,6+10,56*1,5*2+5,12*2*0,6*2+6,72*2*0,6*2 m?2 98,112
RAZEM 98,112
47/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farbg szwedzka z przetarciem m?2
d.1.2/0607-01 tynku
98,112 m?2 98,112
RAZEM 98,112
1.3 Rusztowania
48/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram m?2
d.1.3{1651-01 2,57 mowys.do 10 m
(50,74+12,77*2+36,43)*10 m?2 1127,100
RAZEM 1127,100
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49|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.3/16 z.sz.5.15 |(poz.:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,3
2,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,60,61,62,63,64,65,66,70,71,7
2,73)
50|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przy$ciennych o wysokosci do |m?2
d.1.3|1506-01 20 m
1127 m?2 1127,000
RAZEM 1127,000
14 Wywéz gruzu
51|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.4/0108-09 do 1 km
26,4+6,683*0,8 m3 31,746
RAZEM 31,746
52|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.1.4/0109-10 stepny 1 km
Krotnosé = 5
26,4+6,683"0,8 m3 31,746
RAZEM 31,746
53 Utylizacja gruzu ms3
d.1.4|wycena indy-
widualna
31,746 m3 31,746
RAZEM 31,746
2/45453000-7 |Remont balkonu/tarasu nad wejsciem giownym do budynku
2.1 Prace rozbiorkowe
54/ KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej - skucie istniejgcej wylewki betonowej m?2
d.2.1/0804-07
2,37*8,53 m?2 20,216
RAZEM 20,216
55/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.1/0535-04
(2,43+2,5)2 m 9,860
RAZEM 9,860
56|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.1/0535-06
4,9+6 m 10,900
RAZEM 10,900
57|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.2.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
9,86*0,4+9,86*0,3+(1,16+0,05*2)*2*1,12+0,7*2*1,9 m?2 12,384
RAZEM 12,384
2.2 Remont tarasu
58/ KNR 4-01 Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 miejsc.
d.2.2/0205-05
10 miejsc. 10,000
RAZEM 10,000
59|KNR 2-02 Podkiady betonowe pod posadzki - warstwa spadkowa beton szybkoschngcy |m3
d.2.2{1101-02
0,6 m3 0,600
RAZEM 0,600
60|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej gr. |m2
d.2.2/0506-02 0,6mm- pas nadrynnowy, obrébka podrynnowa, attyka
12,384 m?2 12,384
RAZEM 12,384
61/NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej p6to- |m
d.2.2|/202 0518-02 |kragtych o ér. 10 cm
analogia
9,86 m 9,860
RAZEM 9,860
62| KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy fi 80 szt.
d.2.2/0501-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
63|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.2.2/0501-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
64|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - naroznik zewnetrzny fi 100 szt.
d.2.2/0501-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
65/KNR K-05 Montaz rur spustowych o $r. 80 mm m
d.2.2/0502-01
analogia
10,9 m 10,900
RAZEM 10,900

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36239 Uzytkownik: Gmina Miejska Gizycko




Urzad Miasta - remont dachu

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
66| NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewanej lub folii w ptynie wg syste- |m?2
d.2.2|202 0618-02 |mu danego producenta chemii budowlanej - hydroizolacja podposadzkowa ta-
analogia rasu
20,216 m?2 20,216
RAZEM 20,216
67|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2
d.2.2/1106-02
20,216 m?2 20,216
RAZEM 20,216
68|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m2
d.2.2/1106-03 Krotnos¢ = 3,5
20,216 m?2 20,216
RAZEM 20,216
69|KNR BC-02 |Posadzka przemystowa z barwionej zywicy epoksydowe;j - grubowarstwowa m?2
d.2.2/0407-06 szorstka gr. 1 mm - zywica epoksydowa w systemie Schomburg lub réwno-
waznym
20,216 m?2 20,216
RAZEM 20,216
70/KNR 9-21 Zmycie i zeskrobanie uszkodzonych tynkéw m?2
d.2.2/0106-01
analogia
(0,31+0,08*2+0,05*2)*(1,84+1,77)*2+(0,55+0,08+0,05)*(0,55+0,08+0,05)*2+ |m?2 37,147
(0,55+0,08+0,05)*1,15*2+0,16*4*0,8*12*2+0,4*470,8*2+3,87*0,79+0,5*2*0,83*
0,97+9,86*1,2
RAZEM 37,147
71/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.2.2/202 1134-02
37,147 m?2 37,147
RAZEM 37,147
72|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farbg szwedzka z przetarciem m?2
d.2.2/0607-01 tynku
37,147 m?2 37,147
RAZEM 37,147
73|KNR 2-02 Zabezpieczenie srodkami impregnacyjnymi/przeciwwodnymi - czapy balustrad |m?2
d.2.2/0602-01 tarasu
analogia
(0,31+0,08*2+0,05*2)*(1,84+1,77)*2+(0,55+0,08+0,05)*(0,55+0,08+0,05)*2+ |m2 6,604
(0,55+0,08+0,05)*1,15*2
RAZEM 6,604
23 Wywoéz gruzu
74/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.3/0108-09 do 1 km
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
75/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.2.3/0109-10 stepny 1 km
Krotnosé = 5
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
76 Utylizacja gruzu m3
d.2.3|wycena indy-
widualna
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
3/45453000-7 |Docieplenie stropu poddasza
3.1 Prace rozbiérkowe
77|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami albo trocin m?2
d.3.1|0609-01 zmieszanych z wapnem grubosci do 10 cm
1,46"5,6+15,56*11,84+2,16*6,6+14,37*9,84 m?2 348,063
RAZEM 348,063
78/ KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami albo trocin m?2
d.3.1/0609-02 zmieszanych z wapnem - za kazdy nast. 1 cm grubosci - polepa + pozostatos-
ci wetny mineralnej i gruzu
Krotnosé = 10
348,063 m?2 348,063
RAZEM 348,063
79/KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami albo trocin m?2
d.3.1|0609-01 zmieszanych z wapnem grubosci do 10 cm - rozbiérka pozostatosci wetny mi-
analogia neralnej po dociepleniu, gruzu
11,56*3,46 m2 39,998
RAZEM 39,998
3.2 Docieplenie stropu poddasza
80|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- | m?2
d.3.2/0607-01 ziome podposadzkowe - pod wetne, wywiniecie na belki stropowe - strop drew-
analogia niany oraz posadzka betonowa
348,063+39,998+3,48"4,93 m?2 405,217
RAZEM 405,217
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
81|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.3.2/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - wetna mineralna gr. 12cm
405,217 m?2 405,217
RAZEM 405,217
82|KNR 2-02 Izolacje z folii paroprzepuszczalnej, min. 160g/m2 m?2
d.3.2|0607-01
analogia
405,217 m?2 405,217
RAZEM 405,217
83|TZKNBK V - |Utozenie legaréw podtogowych z drewna ciosanego lub twardego - pod ptyte  |m3
d.3.2/079 OSB 3 gr. 25mm w miejscu wystepowania posadzki betonowej (rozstaw lega-
row max 50cm)
0,15*0,06*(8*11,56+8*4,93) m3 1,187
RAZEM 1,187
84|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt wiérowych z pty OSB3 gr. 25mm m?2
d.3.2/4007-03
405,217 m?2 405,217
RAZEM 405,217
33 Wywéz gruzu
85/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.3.3/0108-09 do 1 km
348,063*0,2+39,998*0,1 m3 73,612
RAZEM 73,612
86|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.3.3/0109-10 stepny 1 km
Krotnosé = 5
73,612 m3 73,612
RAZEM 73,612
87 Utylizacja gruzu t
d.3.3|wycena indy-
widualna
73,612*0,2 t 14,722
RAZEM 14,722
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