Przedmiar roboét

Przebudowa istniejacego boiska sportowego przy Zespole Szkol Pod Lasem w Wolbromiu w ramach projektu Rewitalizacja Zespolu Szkot Pod
Lasem w Wolbromiu wraz z dobudowa przedszkola i przebudowa istniejacego boiska sportowego

Budowa: Budowa kompleksu sportowego i parkingow w Wolbromiu, ul. Pod Lasem
dz. nr ew. gr.: 5125, 5126, 5123, 5128/1, 5128/2, 5128/3, 5122, 5129, 5130, 5070 w Wolbromiu przy ulicy Pod
Lasem

Obiekt lub rodzaj robét: stadion

Inwestor: GMINA WOLBROM
ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom

Data opracowania:
2023-04-12



Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis robot Jm Hosé
Kosztorys Przebudowa istniejacego boiska sportowego przy Zespole Szk6l Pod Lasem w Wolbromiu w
ramach projektu Rewitalizacja Zespotu Szkét Pod Lasem w Wolbromiu wraz z dobudowa
przedszkola i przebudowa istniejacego boiska sportowego
1 Rozdziat Rozdzial 1 Stadion
1.1 Element Roboty przygotowawcze
1.1.1 KNR 201/103/2 |WYCINKA DRZEW O SREDNICY 16-25CM, jak w pozycji: "Scinanie drzew pita mechaniczna,
Fi'16-25'cm" szt 4,000
1.1.2 KNR 201/103/3 |WYCINKA DRZEW O SREDNICY 26-35CM, jak w pozycji: "Scinanie drzew pita mechaniczna,
Fi'26-35'cm szt 4,000
1.1.3 KNR 201/103/4 |WYCINKA DRZEW O SREDNICY 36-45CM, jak w pozycji: "Scinanie drzew pita mechaniczna,
Fi'36-45cm" szt 1,000
1.1.4 KNR 201/103/7 |WYCINKA DRZEW O SREDNICY 66-75CM, jak w pozycji: "Scinanie drzew pita mechaniczna,
Fi'66-75"cm" szt 1,000
1.1.5 KNR 201/105/2 |[KARCZOWANIE PNI O SREDNICY 16-25 CM, jak w pozycji: "Mechaniczne karczowanie pni,
Fi'16-25'cm" szt 4,000
1.1.6 KNR 201/105/3 |[KARCZOWANIE PNI O SREDNICY 26-35 CM, jak w pozycji: "Mechaniczne karczowanie pni,
Fi'26-35'cm" szt 4,000
1.1.7 KNR 201/105/4 |[KARCZOWANIE PNI O SREDNICY 36-45 CM, jak w pozycji: "Mechaniczne karczowanie pni,
Fi'36-45'cm szt 1,000
1.1.8 KNR 201/105/7 |[KARCZOWANIE PNI O SREDNICY 66-75CM, jak w pozycji: "Mechaniczne karczowanie pni,
Fi'66-75"cm" szt 1,000
1.1.9 KNR 2-01 WYWIEZIENIE DREWNA -DLUZYC Z TERENU WYCINKI, jak w pozycji: "Wywozenie na
0110-1 odlegtos¢ do 2 'km dtuzyc -odlegtos¢ Skm"
RAZE 2,830000| mp 2,830
1.1.10  |KNR 2-01 WYWIEZIENIE DREWNA -DLUZYC Z TERENU WYCINKI -DODATEK ZA ZWIEKSZENIE
0110-4 ODLEGLOSCI DO 5KM, jak w pozycji: "Dodatek za kazde 0,5 km odlegtosci transportu dtuzyc"
Krotnos¢=6,00 mp 2,830
1.1.11  |KNR 2-01 WYWIEZIENIE DREWNA -KARPINY Z TERENU WYCINKI, jak w pozycji: "Wywozenie na
0110-2 odlegtos¢ do 2 km karpiny" mp 2,120
1.1.12  |KNR 2-01 WYWIEZIENIE DREWNA -GALEZI Z TERENU WYCINKI, jak w pozycji: "Wywozenie na
0110-3 odlegtos¢ do 2'km gatezi mp 5,750
1.1.13  |KNR 2-01 WYWIEZIENIE DREWNA -KARPINY I GALEZIE Z TERENU WYCINKI -DODATEK ZA
0110-5 ZWIEKSZENIE ODLEGLOSCI DO 5KM, jak w pozycji: "Dodatek za kazde 0,5 km odlegtosci
transportu karpiny i gatezi - za 3km
Krotno$¢=6,00 mp 7,870
1.1.14  |KNR 225/307/3 |ROZBIORKA OGRODZENIA Z PRZESEL Z KSZTALTOWNIKOW STALOWY CH
WYPELNIONYCH SIATKA OSADZONYCH NA SEUPKACH BETONOWYCH I STALOWYCH,
DOTYCZY OGRODZENIA POMIEDZY DZIALKA O NR 5125 A 5126, jak w pozycji:
"Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2 177,855
1.1.15  |[KNR 404/306/5 |ROZBICIE FUNDAMENTOW SLUPKOW 25x25x80CM, jak w pozycji: "Rozbicie oddzielnych
bryt betonowych"
*(48%0.8%0.25%0.25)
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1400000
2,400000|m3 2,400
1.1.16 |KNR 225/307/3 |ROZBIORKA PILKOCHWYTOW Z PRZESEL Z KSZTALTOWNIKOW STALOWYCH
WYPELNIONYCH SIATKA OSADZONYCH NA SLUPKACH STALOWYCH, jak w pozycji:
"Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie
RAZEM:i  239,400000|m2 239,400




Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Hosé

1.1.17

KNR 404/306/5

ROZBICIE FUNDAMENTOW SEUPKOW 35x35x100CM, jak w pozycji: "Rozbicie oddzielnych
bryt betonowych"

*(13*%1*0.35%0.35)

.593000

1,593000

m3

1,593

1.1.18

KNR 404/813/1

POCIECIE PRZESEL STALOWYCH OGRODZENIA I PILKOCHWYTOW, jak w pozycji:
"Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych katownikéw rownoramiennych,
30x30x4mm, 40x40x5mm, 60x60x8mm"

Szt

244,000

1.1.19

KNR 404/813/1

WYCIECIE BRAMEK ORAZ POCIECIE NA ODCINKI, jak w pozycji: "Przecinanie poprzeczne
palnikiem tlenowym stalowych katownikow roéwnoramiennych, 30x30x4mm, 40x40x5mm,
60x60x8mm - wycigcie bramek wraz z pocigciem na odcinki ponizej 3m"

szt

10,000

1.1.20

KNR 404/1107/3

WYWOZ ZEOMU Z TERENU ROZBIORKI NA ODLEGLOSC DO 5KM, jak w pozycji:
"Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym na odl. do
1 km"

3,200

1.1.21

KNR 404/1107/4

WYWOZ ZLOMU MA ODLEGLOSC 5KM -DODATEK ZA ODLEGLOSC POWYZEJ 1KM, jak
w pozycji: "Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1
km"

Krotno$¢=4,00

3,200

1.1.22

KNR 404/1103/4

WYWOZ GRUZU Z TERENU ROZBIORKI NA ODLEGLOSC 5KM, jak w pozycji: "Wywiezienie
gruzu z terenu rozbiodrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odleg. 1 km

: 3,993000

m3

3,993

1.1.23

KNR 404/1103/5|WYWOZ GRUZU Z TERENU ROZBIORKI -DODATEK ZA ODLEGLOSC POWYZEJ 1KM, jak

w pozycji: "Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km"

3,993000

m3

3,993

1.2

Element

Rozbiérka kontenera szatniowego

1.2.1

KNR 404/811/2

CIECIE PROFILU CEOWEGO ZIMNOGIETEGO 120X50X6 -ODCIECIE RAMY DACHOWE]J,
ODCIECIE SLUPKOW NAROZNYCH, POCIECIE RAM NA ODCINKI TRANSPORTOWE, jak
w pozycji: "Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceownikoéw normalnych o wys.
120-140 mm"

szt.

20,000

1.2.2

KNR 404/811/1

CIECIE ELEMENTOW DRUGORZEDNYCH -WYCIECIE Z RAM POPRZECZEK, jak w pozycii:
"Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceownikéw normalnych o wys. 80-100 mm"

szt.

12,000

123

KNR 404/1107/3

WYWOZ ZEOMU Z TERENU ROZBIORKI NA ODLEGLOSC 5KM, jak w pozycji: "Transport
ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym na odl. do 1 km"

0,900

1.2.4

KNR 404/1107/4

WYWOZ ZEOMU MA ODLEGLOSC 5KM -DODATEK ZA ODLEGLOSC POWYZEJ 1KM, jak
w pozycji: "Wywoz ztomu z terenu rozbiodrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$é¢ do 1 'km,
naklady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1°'km, samochéd do 5°t"
Krotno$¢=4,00

0,900

1.2.5

KNR 404/1101/2

WYWOZ POZOSTALYCH MATERIALOW Z TERENU ROZBIORKI NA ODLEGLOSC 5KM
(WELNA MINERALNA, PLYTA OSB, OKNA DRZWI, WYKELADZINA PODLOGOWA), jak w
pozycji: "Transport gruzu z terenu rozbiorki przy r¢cznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odl. do 1 km"

8,058000

m3

8,058

1.2.6

KNR 404/1101/5

WYWOZ POZOSTALYCH MATERIALOW Z ROZBIORKI -DODATEK ZA ODLEGLOSC
POWYZEJ 1KM, jak w pozycji: "Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1 'km ponad 1'km)) samochodem cigzarowym skrzyniowym"
Krotno$¢=4,00

m3

8,058

1.3

Element

Rozbiérka murowanego boksu z zaworem czerpalnym wody

1.3.1

KNR 404/305/1

ROBOTY ROZBIORKOWE DACHU Z PLYTY ZELBETOWEJ GR. 8CM, jakw w pozycji:
"Rozebr.stropodw zelbet.(ptyt,belek,zeber,wiencow) przy grub.plyty stropow.do 10 cm"

m3

0,274




Nr

Podstawa Opis robét

Jm

Hosé

13.2

KNR 404/102/2 |[ROBOTY ROZBIORKOWE SCIANEK Z CEGLY GRUBOSCI 15CM, jak w pozycji: "Rozebranie
muréw i stupow w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapienne;j"

.800000

1,800000

m3

1,800

KNR 401/1301/6 DEMONTAZ DRZWI METALOWYCH, jak w pozycji: "Wymiana lub uzupehienie drzwi
metalowych"

1,600

KNR 404/101/1 |ROBOTY ROZBIORKOWE W ZAKRESIE SCIAN I FUNDAMNETOW PONIZEJ POZIOMU
TERENU, jak w pozycji: "Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementowo-wapienne;j"

*#(1.5%4%1%0.15)

RAZEM:: 0,900000

m3

0,900

KNR 404/1105/1 [WYWOZ GRUZU Z TERENU INWESTYCJI NA ODLEGLOSC DO 5KM, jak w pozycji:
"Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1 'km"

*(0.274+1.8+0.9)

RAZEM:: 2,974000

m3

2,974

KNR 404/1105/2|WYWOZ GRUZU Z TERENU INWESTYCJI - DODATEK ZA ODLEGLOSC POWYZEJ 1KM, jak
w pozycji: "Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km"

Krotno$¢=4,00

m3

2,974

1.4

Element Roboty ziemne

1.4.1

KNR 201/121/2 |GEOEZYJINE ROBOTY POMIAROWE PRZY TYCZENIU OBIEKTU ORAZ
INWENTARYZACJI POWYKONAWCZE]J, jak w pozycji: "Roboty pomiarowe przy
powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placoéw postojowych"

ha

0,470

1.4.2

KNR 201/126/1 |ZDJECIE URODZAIJNEGO GRUNTU GRUBOSCI 15CM NA ODKLAD, jak w pozycji:
"Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15°cm"

m2

5 070,000

1.4.3

KNR 201/213/1 [WYWOZ GRUNTU Z TERENU INWESTYCJI -DO ODWOZY OKOLO 75% ZDJETEGO
HUMUSU, POZOSTALA CZESC DO WYKORZYSTANIA PRZY ZAKEADANIU TRAWNIKOW
jak w pozycji: "Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km

RAZEM:: 570,375000

m3

570,375

1.4.4

KNR 201/214/3 |[WYWOZ GRUNTU NA ODLEGOSC 5KM Z TERENU INWESTYCJI, DODATEK ZA
ODLEGLOSC POWYZEJ 1KM, jak w pozycji: "Naktady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-I1
Krotno$¢=8,00

m3

570,375

1.4.5

KNR 231/101/1 |SZEROKOPRZESTRZENNE WYKOPY -WYKONANIE KORYTA POD PODBUDOWE
STADIONU -SREDNIA GLEBOKOSC KORYTOWANIA 38 CM, jak w pozycji: "Mechaniczne
wykonanie koryta na catej szerokoSci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV glebok. 20 cm

RAZEM:: 3 623,291000

m2

3623,291

1.4.6

KNR 231/101/2 |SZEROKOPRZESTRZENNE WYKOPY (KORYTO STADIONU)-DODATEK ZA ZWIEKSZENIE
GLEBOKOSCI O 18 CM, jak w pozycji: "Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i
chodnikow w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.

Krotno$¢=3,60

:3623.291000

3623,291000

m2

3623,291

1.4.7

KNR 231/101/1 |SZEROKOPRZESTRZENNE WYKOPY -WYKONANIE KORYTA POD CHODNIK -SREDNIA
GLEBOKOSC KORYTOWANIA 35 CM, jak w pozycji: "Mechaniczne wykonanie koryta na calej

szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV glebok. 20 cm

m2

612,000




Nr Podstawa Opis robét Jm Ilos¢
1.4.8 KNR 231/101/2 | SZEROKOPRZESTRZENNE WYKOPY (CHODNIK)-DODATEK ZA ZWIEKSZENIE
GLEBOKOSCI O 5 CM, jak w pozycji:Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i
chodnikow w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
Krotno$¢=3,00 m2 612,000
149  |KNR 201/213/1 [WYWOZ GRUNTU Z TERENU INWESTYCJI NA ODLEGLOSC DO 5KM, jak w pozycji:
"Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km"
*(3623.290646*0.38+612*0.35)
:1591.050000
RAZEM:: 1 591,050000/m3 1 591,050
1.4.10 |KNR 2012143 |WYWOZ GRUNTU NA ODLEGOSC 5KM Z TERENU INWESTYCJI, DODATEK ZA
ODLEGLOSC POWYZEJ 1KM, jak w pozycji: "Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-I11"
Krotno$¢=8,00
RAZEM:: 1 591,050000(m3 1 591,050
1.5 Element Drenaz
1.5.1 KNR 201/220/2 {WYKOPY POD STUDNIE SDS5, SD6 I SD7, jak w pozycji: "Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami chwytakowymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.II1"
T 17,882000/m3 17,882
1.5.2 KNR 2-18 PODSTAWA POD STUDNIE SD5 i SD6, jak w pozycji: "Podtoza betonowe o grubosci 15 cm"
: 0,267000|m3 0,267
153 KNRW STUDNIA SD5 FI 600MM Z WELAZEM ZELTWNYM B125 OSADZONYM W STOZKU
218/517/1 BETONOWYM BEZ KINIETY PE LUB PP, jak w pozycji: "Studzienki kanalizacyjne systemowe
"VAWIN" o $r 315-425 mm - zamknigcie stozkiem betonowym" szt 1,000
1.54 KNR 2-18 WBUDOWANIE W RURE TRZONOWA STUDNI SD5 WKELADEK IN SITU 110,
0421-1 DOLACZNIKOW 92/1101126/110, jak w pozycji: "Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej
jednokielichowe faczone na wcisk, Fi'110'mm" szt 8,000
1.5.5 KNR 2-18 WBUDOWANIE W RURE TRZONOWA STUDNI SD6 WKEADEK IN SITU 160, 110 i 200,
0421-1 DOLACZNIKOW 92/1101160/160, jak w pozycji: "Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej
jednokielichowe taczone na weisk, Fi'110'mm" szt 9,000
1.5.6 KNRW STUDNIA SD6 F1 600MM Z WELAZEM ZELIWNYM B125 OSADZONYM W STOZKU
218/517/1 BETONOWYM BEZ KINIETY PE LUB PP, jak w pozycji: "Studzienki kanalizacyjne systemowe
"VAWIN" o0 $r 315-425 mm - zamknigcie stozkiem betonowym" szt 1,000
1.5.7 KNR 2-18 STUDNIA BETONOWA SD7 FI 1200 MM, jak w pozycji: "Studnie rewizyjne z kregdw betonowycl
0513-3 o0 §ér. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m" szt 1,000
1.5.8 KNNR 9 1104-4 [ WYKONANIE OTWORU W KREGU ZELBETOWYM POD ZABUDOWE TULEI
OCHRONNYCH 200/110 1 160/110, jak w pozycji: "Wiercenie otworéw o $r. 92-117 mm w
elementach z betonu zwirowego i zelbetu o grubosci do 40 cm"
R=2,000 M=1,000 S=2,000 szt 1,000
1.5.9 KNR 2-18 ZABUDOWA PRZEJSC SZCZELNYCH (TULEI OCHRONNEJ) 160/110 W KREGU STUDNI
0421-4 SD7, jak w pozycji: "Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe taczone na weisk o $r.
zewn. 250 mm" szt 1,000
1.5.10 |KNR 201/702/2 |WYKOPY POD DRENAZ WRAZ Z PRZYKANALIKIEM, jak w pozycji: "Kopanie koparkami
podsiebiernymi rowow dla kabli o gtgbok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV"
Wyliczenie iloscirobot:
kolektor zbiorczy SD5-SD6  :0%(90.80) o
odcinki skosne z rurek PCV80/92 10%(29%24.36+16.42+11.40%2+16.70+20.39+22.57+11.40 .
(423.46+6.56+6.56+7,26+14,88) ?
:982.780000
982,780000 | m 982,780




Nr Podstawa Opis robét Jm Ilos¢
1.5.11 |KNR 202/607/3 |WYLOZENIE ROWKOW DRENAZOWYCH GEOWLOKNINA O GRAMATURZE MIN. 400
G/M2, jak w pozycji: "Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej
kanatow,rowow itp."
Wyliczenieiloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 10%((29%24.36+16.42+11.40%2+16.70+20.39422.57+11.40: |
+23 46+6.56+6.56+7.26+14.88)*(0.3+2*0.4+0.5%2)+90. 8
0H0342%0442%05)
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ﬂiﬁﬁ'm m2 2029,104
1.5.12 |KNR 218/501/1 |[WYKONANIE PODSYPKI POD KOLEKTOK -PRZYKANALIK SD6-SD7, GR. 10CM, jak w
pozycji: "Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 cm" m2 6,616
1.5.13 |KNR 2-18 ULOZENIE KANALU FI 160 x 4 MM PRZYKANALIKA, jakw pozycji: "Kanaly z rur PVC
0408-2 taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm" m 16,540
1.5.14 ZASYPANIE RURY PRZYKANALIKA PIASKIEM O WYSOKOSCI 10CM PONAD WIERZCH
RURY jak w pozycji: "Podloza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich grub. 25 cm"
2,068000|m3 2,068
1.5.15 |KNR 201/320/1 |RECZNE ZASYPYWANIE WYKOPOW ZIEMIA Z WYKOPOW, jak w pozycji: "Reczne
zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, giebokos¢ do 1.5 'm, kategoria gruntu I-II,
szerokosc wykopu 0.8-1.5'm"
:10. 420000
: 10,420000| m3 10,420
1.5.16 |KNNR 11/703/2 [ULOZENIE PRZEWODOW DRENZOWYCH PCV80/92, jak w pozycji: "UlozZenie drenazu z rur z
tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 80 mm"
Wyliczenie iloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6*’(’2@%4’3”6’%’1’6'2(21'1”1'4’0’*’2’4’1’6’”7’64’2’6'36&2”5’#1"1"4'(')"""”'"”””"””””””
+23 46+6.56+6.56+7.26+14.88)
korekta g 75440000 875,440000|
RAZEM:  875,440000)m 875,440
1.5.17 |KNNR 11/703/4 [ULOZENIE PRZEWODOW DRENZOWYCH PCV113/122, jak w pozycji: "Ulozenie drenazu z rur
z tworzyw sztucznych prostych o §r. nom. 100-125 mm" m 44,780
1.5.18 |KNNR 11/703/5 [ULOZENIE PRZEWODOW DRENZOWYCH PCV145/160, jak w pozycji: "Ulozenie drenazu z rur
Z tworzyw sztucznych prostych o $r. nom. 150 mm" m 46,330
1.5.19 |KNR 201/320/1 |WYKONANIE PODSYPKI POD PRZEWOD DRENAZOWY GR. 10CM, jak w pozycji:
"Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 1.5 m kat.gr.I-1I - szerokos¢
0.8-1.5m"
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie iloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 10%((29%24.36+16.42+11.40%2+16.70+20.39422.57+11.40: |
423.46+6.56+6.56+7.26+14.88+44.78+46. 33)*0.30*0. 10)
RAZEM:: 28,997000|m3 28,997
1.520 |KNR 201/320/1 |ZASYPANIE PRZEWODOW DRENAZOWYCH KRUSZYWEM DO POZIOMU DNA KORYTA,
jak w pozycji: "Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gltebokosci do 1.5 m
kat.gr.I-1I - szerokos¢ 0.8-1.5 m"
RAZEM 144,983000|m3 144,983
1.521 |KNR 201/213/1 [WYWOZ GRUNTU Z TERENU INWESTYCJI NA ODLEGELOSC DO 5KM, jak w pozycji:
"Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km"
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 10%((29%24.36+16.42+11.40%2+16.70420.39+22.57+11.40 . |
§+23.46+6.56+6.56+7.26+14.88+44.78+46.33)*(0.4+0.6)*
10.3*0.5) 5
R0
144,983000|m3 144,983




Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Hosé

1.5.22

KNR 201/214/3

WYWOZ GRUNTU NA ODLEGOSC 5KM Z TERENU INWESTYCJL, DODATEK ZA
ODLEGLOSC POWYZEJ 1KM, jak w pozycji: "Naktady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-I11"
Krotno$¢=8,00

m3

144,983

1.6

Element

Plyta boiska do mini pitki noznej -elementy dodatkowe

1.6.1

KNR 202/1101/1

GR 10CM jak w pozycji "Podkiady betonowe na podt.gruntowym"

PODKLADY BETONOWE Z CHUDEGO BETONU C8/10 (B10) POD FUNDAMENTY BRAMKI

0,164000

m3

0,164

KNR 223/308/1

FUNDAMENTY BETONOWE Z BETONU ZWIROWEGO C20/25 (B25) O WYM. 40X40CM 1
50X50CM DLA SLUPKOW DO BRAMEK DO MINI PILKI NOZNEJ, jak w pozycji: "Wykonanie
fundamentow betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3"

R=0,955 M=1,000 S=1,000

*(0.40*%0.40*1.0%4+0.5*0.5*1.0%4)

1,640000

m3

1,640

KNR 223/309/3

MONTAZ TULEI W FUNDAMENTACH DO MOCOWANIA BRAMEK DO PILKI NOZNE]J, jak
w pozycji: "Osadzenie tulej do stupkow i stojakow obsady przedniej do pitki nozne;j"
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

4,000

KNR 223/310/7

MONTAZ BRAMEK DO PILKI NOZNEJ DO TULEI ZAMOCOWANYCH W FUNDAMENCIE,
jak w pozycji: "Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki noznej"
R=0,955 M=1,000 S=1,000

Szt.

2,000

KNR 202/290/2

ZBROJENIE FUNDAMENTOW SEUPKOW BRAMKI, PRETY GR 8 I [12MM, jak w pozycii
"Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety zebrowane"

0,072

Element

Podbudowa nawierzchni boiska do mini pilki noznej

KNR 202/607/2

WYLOZENIE DNA KORYTA GEOTEKSTYLEM O GRAMATURZE MIN 400G/M2 Z
ZAKEADKA MIN. 50CM , NA WYPROFILOWANYM ZAGESZCZONYM PODLOZU, jak w
pozycji: "Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej zbiornikow,basendw itp."

m2

1 998,750

KNR 231/114/1

WARSTWA KONSTRUKCYJNA DOLNA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO O
FRAKCIJI 31,5-63 MM I GRUBOSCI 20CM, jak w pozycji: "Podbudowa z kruszywa naturalnego -
warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm"

1 860,000

KNR 231/114/7

WARSTWA KONSTRUKCYJINA KLINUJACA GORNA PODBUDOWY Z KRUSZYWA
LAMANEGO O FRAKCII 0-31,5 MM I GRUBOSCI 16CM, jak w pozycji: "Warstwa gorna
podbudowy - kruszywo 0-31.5 - Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po
zageszez. 8 cm"

1 860,000

KNR 231/114/8

WARSTWA KONSTRUKCYJNA KLINUJACA GORNA PODBUDOWY Z KRUSZYWA
EAMANEGO O FRAKCII 0-31,5 MM -DODATEK ZA WZWIEKSZENIE GRUBOSCI
KRUSZYWA ZA KAZDY NASTEPNY CM GRUBOSCI, jak w wpozycji: "Warstwa gorna
podbudowy - kruszywo 0-31.5 - Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy
1 cm grub.po zageszcz."

Krotno$¢=8,00

1 860,000

KNR 231/105/3

WARSTWA WYROWNUJ ACA Z MIALU KAMIENNEGO O FRAKCIJI 0-4 MM Z
ZAGESZCZENIEM MECHNICZNYM - 4 CM GRUBOSCI PO ZAGESZCZENIU, jak w pozycii:
"Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz."

m2

1 860,000

KNR 231/105/4

WARSTWA WYRC)WNUJACA Z MIALU KAMIENNEGO O FRAKCIJI 0-4 MM Z
ZAGESZCZENIEM MECHNICZNYM -DODATEK ZA ZWIEKSZENIE GRUBOSCIMIALU
KAMIENNEGO ZA KAZDY NASTEPNY CM GRUBOSCI, jak w pozycji: Podsypka piaskowa z
zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.

m2

1 860,000

1.8

Element

Nawierzchnia sportowa -boisko do mini pitki noznej

1.8.1

KNR 231/402/3

WYKONANIE LAWY POD KRAWEZNIK WOKOL NAWIERZCHNI BOISKA I STREFY
DODATKOWET], jak w pozycji: "Lawa pod krawezniki betonowa zwykta"

m3

9,100

KNR 231/407/4

WYKONANIE OBRZEZA WOKOL NAWIERZCHNI BOISKA I STREFY DODATKOWE]
-OBRZEZA BETONOWE O WYM. 8 x 30 x 100 CM NA PODSYPCE
CEMENTOWO-PIASKOWETJ, jak w pozycji: "Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce
piaskowej z wyp.spoin zaprawa cem."

182,000

KNR 223/106/5

WYKONANIE BEZSPOINOWEJ ELASTYCZNEJ WARSTWY - MIESZNINA GRANULATU
GUMOWEGO ORAZ KRUSZYWA KWARCOWEGO NA LEPISZCZU POLIURETANOWYM, jal
w pozycji: "Nawierzchnie z mieszanki 80%maczka ceglana i 20%glina mielona o gr.warstwy 3 cm"
R=0,955 M=1,000 S=1,000

1 860,000

KNR 223/106/7

WYKONANIE WARSTWY Z TRAWY SYNTETYCZNEIJ, LINIE OBRYSOWE SZEROKOSCI
10CM WSZYTE FABRYCZNIE, jak w pozycji: "Nawierzchnie z mieszanki 80%maczka ceglana i
20%glina mielona o gr.warstwy $cieralnej 1 cm".

R=0,955 M=1,000 S=1,000

1 860,000




Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Hosé

1.9

Element

Bieznia okolna

1.9.1

KNR 202/607/2

WYLOZENIE DNA KORYTA GEOTEKSTYLEM O GRAMATURZE MIN 400G/M2 Z
ZAKEADKA MIN. 50CM , NA WYPROFILOWANYM ZAGESZCZONYM PODLOZU, jak w
pozycji: "Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej zbiornikow,basendw itp."

m2

1 330,000

1.9.2

KNR 231/402/3

WYKONANIE LAWY POD KRAWEZNIK WOKOL NAWIERZCHNI BIEZNI OKOLNE], jak w
pozycji: "Lawa pod krawezniki betonowa zwykta"

: 25,790000

m3

25,790

1.9.3

KNR 231/402/5 |WYKONANIE LAWY POD KRAWEZNIK WOKOL NAWIERZCHNI BIEZNI OKOLNEJ
-DODATEK, jak w pozycji: "Lawa pod krawezniki - dod.za wyk.lawy betonowej na tukach o
prom.do 40 m

11,122000

m3

11,122

1.9.4

KNR 231/407/4

WYKONANIE OBRZEZA WOKOL NAWIERZCHNI BIEZNI OKOLNEJ -OBRZEZA
BETONOWE O WYM. 8 x 30 x 100 CM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWE], jak w
pozycji: "Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem."

515,790

1.9.5

KNR 231/114/1

WARSTWA KONSTRUKCYJNA DOLNA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO O
FRAKCIJI 31,5-63 MM I GRUBOSCI 20CM, jak w pozycji: "Podbudowa z kruszywa naturalnego -
warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm"

1 330,000

1.9.6

KNR 231/114/7

WARSTWA KONSTRUKCYJINA KLINUJACA GORNA PODBUDOWY Z KRUSZYWA
LAMANEGO O FRAKCII 0-31,5 MM I GRUBOSCI 16CM, jak w pozycji: "Warstwa gorna
podbudowy - kruszywo 0-31.5 - Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po
zageszez. 8 cm"

1 330,000

1.9.7

KNR 231/114/8

WARSTWA KONSTRUKCYJNA KLINUJACA GORNA PODBUDOWY Z KRUSZYWA
EAMANEGO O FRAKCJI 0-31,5 MM -DODATEK ZA WZWIEKSZENIE GRUBOSCI
KRUSZYWA ZA KAZDY NASTEPNY CM GRUBOSCI, jak w wpozycji: "Warstwa gorna
podbudowy - kruszywo 0-31.5 - Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy
1 cm grub.po zageszcz."

Krotno$¢=8,00

1 330,000

1.9.8

KNR 231/105/3

WARSTWA WYROWNUJ ACA Z MIALU KAMIENNEGO O FRAKCIJI 0-4 MM Z
ZAGESZCZENIEM MECHNICZNYM - 4 CM GRUBOSCI PO ZAGESZCZENIU, jak w pozycii:
"Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz."

m2

1330,000

1.9.9

KNR 231/105/4

WARSTWA WYRC)WNUJACA Z MIALU KAMIENNEGO O FRAKCIJI 0-4 MM Z
ZAGESZCZENIEM MECHNICZNYM -DODATEK ZA ZWIEKSZENIE GRUBOSCIMIALU
KAMIENNEGO ZA KAZDY NASTEPNY CM GRUBOSCI, jak w pozycji: Podsypka piaskowa z
zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.

m2

1 330,000

1.9.10

KNR 223/106/5

WYKONANIE BEZSPOINOWEJ ELASTYCZNEJ WARSTWY - MIESZNINA GRANULATU
GUMOWEGO ORAZ KRUSZYWA KWARCOWEGO NA LEPISZCZU POLIURETANOWYM, jal
w pozycji: "Nawierzchnie z mieszanki 80%maczka ceglana i 20%glina mielona o gr.warstwy 3 cm"
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

1 330,000

1.9.11

KNR 223/106/7

WYKONANIE BEZSPOINOWEJ NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ JAKO MATY Z
GRANULATU SBR Z NATRYSKIEM EPDM, jak w pozycji: "Nawierzchnie z mieszanki
80%maczka ceglana i 20%glina mielona o gr.warstwy Scieralnej 1 cm".

R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

1 330,000

1.9.12

MALOWANIE LINNI I NAPISOW START I META

[0%(2*3.14%(17.7+18.92+20.14+21.36+22.58)+10*58.45+ :
i5.19%4) :

237.656000 1 237,656000

1237,656000

m

1 237,656

1.10

Element

Zakole ze stanowiskiem do skoku wzwyz

1.10.1

KNR 202/607/2

WYLOZENIE DNA KORYTA GEOTEKSTYLEM O GRAMATURZE MIN 400G/M2 Z
ZAKELADKA MIN. 50CM , NA WYPROFILOWANYM ZAGESZCZONYM PODLOZU, jak w
pozycji: "Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej zbiornikdw,basenow itp."

m2

460,000

1.10.2

KNR 231/402/3

WYKONANIE LAWY POD KRAWEZNIK WOKOL NAWIERZCHNI BIEZNI OKOLNEJ, jak w
pozycji: "Lawa pod krawezniki betonowa zwykta"

m3

0,202

1.10.3

KNR 231/407/4

WYKONANIE OBRZEZA WOKOL NAWIERZCHNI BIEZNI OKOLNEJ -OBRZEZA
BETONOWE O WYM. 8 x 30 x 100 CM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWE], jak w
pozycji: "Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem."

4,040

1.10.4

KNR 231/114/1

WARSTWA KONSTRUKCYJNA DOLNA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO O
FRAKCIJI 31,5-63 MM I GRUBOSCI 20CM, jak w pozycji: "Podbudowa z kruszywa naturalnego -
warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm"

460,000

1.10.5

KNR 231/114/7

WARSTWA KONSTRUKCYJINA KLINUJACA GORNA PODBUDOWY Z KRUSZYWA
LAMANEGO O FRAKCII 0-31,5 MM I GRUBOSCI 16CM, jak w pozycji: "Warstwa gorna
podbudowy - kruszywo 0-31.5 - Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po
zageszez. 8 cm"

460,000




Nr

Podstawa Opis robét

Jm

Hosé

—

.10.6

KNR 231/114/8 |[WARSTWA KONSTRUKCYJNA KLINUJACA GORNA PODBUDOWY Z KRUSZYWA
EAMANEGO O FRAKCJI 0-31,5 MM -DODATEK ZA WZWIEKSZENIE GRUBOSCI
KRUSZYWA ZA KAZDY NASTEPNY CM GRUBOSCI, jak w wpozycji: "Warstwa gorna
podbudowy - kruszywo 0-31.5 - Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy
1 cm grub.po zageszcz."

Krotno$¢=8,00

m2

460,000

1.10.7

KNR 231/105/3 |[WARSTWA WYROWNUJACA Z MIALU KAMIENNEGO O FRAKCIJI 0-4 MM Z
ZAGESZCZENIEM MECHNICZNYM - 4 CM GRUBOSCI PO ZAGESZCZENIU, jak w pozycji:
"Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz."

460,000

1.10.8

KNR 231/105/4 |WARSTWA WYROWNUJACA Z MIALU KAMIENNEGO O FRAKCII 0-4 MM Z
ZAGESZCZENIEM MECHNICZNYM -DODATEK ZA ZWIEKSZENIE GRUBOSCI MIALU
KAMIENNEGO ZA KAZDY NASTEPNY CM GRUBOSCI, jak w pozycji: Podsypka piaskowa z
zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.

460,000

1.10.9

KNR 223/106/5 |WYKONANIE BEZSPOINOWEJ ELASTYCZNEJ WARSTWY - MIESZNINA GRANULATU
GUMOWEGO ORAZ KRUSZYWA KWARCOWEGO NA LEPISZCZU POLIURETANOWYM, jal
w pozycji: "Nawierzchnie z mieszanki 80%maczka ceglana i 20%glina mielona o gr.warstwy 3 cm"
R=0,955 M=1,000 S=1,000

460,000

—

.10.10

KNR 223/106/7 |WYKONANIE BEZSPOINOWEJ NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ JAKO MATY Z
GRANULATU SBR Z NATRYSKIEM EPDM, jak w pozycji: "Nawierzchnie z mieszanki
80%maczka ceglana i 20%glina mielona o gr.warstwy $cieralnej 1 cm".

R=0,955 M=1,000 S=1,000

460,000

—

.10.11

DOSTAWA SPRZETU SPORTOWEGO DO SKOKOW WZWYZ

kpl

1,000

—

1

Element Chodnik z trybuna

—

1.1

KNR 202/607/2 |WYLOZENIE DNA KORYTA GEOTEKSTYLEM O GRAMATURZE MIN 400G/M2 Z
ZAKEADKA MIN. 50CM , NA WYPROFILOWANYM ZAGESZCZONYM PODLOZU, jak w
pozycji: "Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej zbiornikow,basendw itp."

(import)Razem =642.000000 :

RAZEM:: 642,000000

m2

642,000

1.11.2

KNR 231/402/3 |WYKONANIE LAWY POD KRAWEZNIK WZDLUZ UTWARDZENIA POD TRYBUNAMI
ORAZ NA DOJSCIACH, jak w pozycji: "Lawa pod krawezniki betonowa zwykta

: 18,396000

m3

18,396

1.11.3

KNR 231/407/5 |WYKONANIE OBRZEZA WZDELUZ UTWARDZENIA POD TRYBUNAMI ORAZ NA
DOJSCIACH -OBRZEZA BETONOWE O WYM. 8 x 30 x 100 CM NA PODSYPCE
CEMENTOWO-PIASKOWET], jak w pozycji: "Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa"

RAZEM:: 367,900000

m

367,900

1.11.4

KNR 231/114/5 |[PODBUDOWA -WARSTWA DOLNA KRUSZYWA O FRAKCJI 0-63MM I GRUBOSCI 25CM,
jak w pozycji: "Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm"

RAZEM:: 642,000000

m2

642,000




Nr

Podstawa Opis robét

Jm

Hosé

1.11.5

KNR 231/114/6 [PODBUDOWA -WARSTWA DOLNA KRUSZYWA O FRAKCII 0-63MM I GRUBOSCI 25CM,
-DODATEK ZA ZWIEKSZENIE GRUBOSCI KRUSZYWA ZA KAZDY NASTEPNY 1 CM
GRUBOSCI, jak w pozycji: Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1
cm grub.po zageszcz.

Krotno$¢=10,00

RAZEM:: 642,000000

m2

642,000

1.11.6

KNR 231/114/7 |PODBUDOWA -WARSTWA GORNA KRUSZYWA O FRAKCII 0-31,5MM I GRUBOSCI 20CM,
jak w pozycji: "Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po zaggszcz. 8 cm

642,000000

m2

642,000

1.11.7

KNR 231/114/8 |PODBUDOWA -WARSTWA GORNA KRUSZYWA O FRAKCII 0-31,5MM I GRUBOSCI 20CM,
-DODATEK ZA ZWIEKSZENIE GRUBOSCI KRUSZYWA ZA KAZDY NASTEPNY 1 CM
GRUBOSCI, jak w pozycji: Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1
cm grub.po zageszcez.
Krotno$¢=12,00

RAZEM:: 642,000000

m2

642,000

1.11.8

KNR 231/511/3 |WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ GR. 8CM NA PODSYPCE
CEMENTOWO-PIASKOWEIJ GR. 3CM, jak w pozycji: "Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j
grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej"

12.000000

612,000000

m2

612,000

1.11.9

KNR 202/1101/1 |PODKLADY BETONOWE Z CHUDEGO BETONU C8/10 (B10) POD FUNDAMENTY
SLUPKOW RTYBUNY GR 10CM jak w pozycji "Podktady betonowe na podt.gruntowym"

m3

1,008

1.11.10

KNR 223/308/1 |[FUNDAMENTY BETONOWE Z BETONU ZWIROWEGO C20/25 (B25) O WYM. 30X30CM I
30X50CM DLA SLUPKOW TRYBUN, jak w pozycji: "Wykonanie fundamentéw betonowych z
betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3"
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m3

10,080

1.11.11

KNR 202/290/2 |ZBROJENIE FUNDAMENTOW SEUPKOW TRYBUNY, PRETY GR 8 I 12MM, jak w pozycji
"Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane"

0,609

1.11.12

DOSTAWA I MONTAZ TRYBUNY DWURZEDOWE]J Z SIEDZISKAMI PLASTIKOWYMI I
PODESTAMI Z KRATY WEMA -OBIEKT TYPOWY WG WYCENY PRODUCENTA
URZADZEN

mb

42,000

1.12

Element Skocznia w dal

1.12.1

DOSTAWA I MONTAZ TRYBUNY TROJRZEDOWEI] Z SIEDZISKAMI PLASTIKOWYMI I
PODESTAMI Z KRATY WEMA -OBIEKT TYPOWY WG WYCENY PRODUCENTA
URZADZEN

mb

58,500

1.12.2

KNR 201/310/3 |WYKONANIE WYKOPU -KORYTA POD PIASKOWNICE, jak w pozycji: "Reczne wykopy ciagte
lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gigbok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat.gr.IV)"

R=0,955 M=1,000 S=1,000

: 11,093000

m3

11,093




Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Hosé

—

123

KNR 223/304/5

SCIANY PIASKOWNICY SKOKU W DAL -OBRAMOWANIE ZESKOCZNI, jak w pozycji:
"Oktadziny $cian z bali gr.32 mm przybitych do klockéw drewnianych"
R=0,955 M=1,000 S=1,000

8,330

1.12.4

KNR 202/607/2

WYLOZENIE DNA KORYTA GEOTEKSTYLEM O GRAMATURZE MIN 400G/M2 Z
ZAKEADKA MIN. 50CM , NA WYPROFILOWANYM ZAGESZCZONYM PODLOZU, jak w
pozycji: "Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej zbiornikow,basendw itp."

m2

46,200

1.12.5

KNR 221/606/7

WYPELNIENIE PIASKIEM KORYTA SKOCZNI W DAL, jak w pozycji: "Piaskownice -
wypelnienie piaskiem"
R=0,955 M=1,000 S=1,000

RAZEM::

13,050000

m3

1

3,050

1.12.6

KNR 231/102/1

WYKONANIE WYKOPU POD WYCIERACZKI PO OBU STRONACH SKOCZNI W DAL, jak w
pozycji: "Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm glebok koryta"
Krotno$¢=1,20

1

6,380

1.12.7

KNR 231/102/2

WYKONANIE WYKOPU POD WYCIERACZKI PO OBU STRONACH SKOCZNI W DAL
-DODATEK ZA POGLEBIENIE DO 20CM, jak w pozycji: "Wykonanie koryta na poszerzeniach
jezdni w gruncie kat.II-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.koryta"

Krotno$¢=2,00

1

6,380

1.12.8

KNR 231/104/1

WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU W KORYCIE POD WYCIERACZKI, jak w pozycji:
"Reczne zageszezenie warstwy odsaczajacej w korycie 1 na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10
Cm'l

m2

1

6,380

1.12.9

KNR 231/601/5

WYKONANIE SACZKA Z RURY PCV80/92, jak w pozycji: "Saczki podiuzne ceramiczne kat.gr.111
o glebok.utozenia 100 cm

1

4,810

—

.12.10

KNR 2-18
0517-1

STUDNIA SLEPA SDS1 FI1 425MM WYS. 0,6M Z DNEM I POKRYWA PP, jak w pozycii:
"Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér 315-425 mm - zamknigcie stozkiem
betonowym"

szt

1,000

—

1211

KNR 2-18
0421-1

WBUDOWANIE W RURE TRZONOWA STUDNI SDS1 WKEADEK IN SITU W RURZE
TRZONOWEJ STUDNI SLEPEJ ORAZ ZABUDOWA ZASLEPKI NA KONCU RURY
DRENARSKIEJ PCV 80/92, jak w pozycji: "Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe
taczone na weisk, Fi'110'mm"

szt

3,000

—

12.12

KNR 231/402/3

WYKONANIE LAWY POD KRAWEZNIK WZDELUZ PRZESTRZENI POD WYCIERACZKI, jak
w pozycji: "Lawa pod krawezniki betonowa zwykta

m3

1,050

—

12,13

KNR 231/407/1

WYKONANIE OBRZEZA WZDLUZ PRZESTRZENI POD WYCIERACZKI -OBRZEZA
BETONOWE O WYM. 6 x 20 x 100 CM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWE], jak w
pozycji: "Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawa cem."

21,000

—

12.14

KNR 231/511/2

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ GR. 6CM NA PODSYPCE
CEMENTOWO-PIASKOWEJ GR. 3CM POD WYCIERACZKAMI, jak w pozycji: "Nawierzchnie z
kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej"

1

3,500

—

1215

DOSTAWA I DOPASOWANIE GUMOWYCH WYCIERACZEK OTWOROWYCH.

m2

1

3,500

—

12.16

KNR 231/102/1

WYKONANIE WYKOPU POD KORYTO ROZBIEGU ZESKOCZNI DO SKOKOW W DAL, jak
w pozycji: "Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-1V, gigbokosé
10°cm"

1

5,048

—

12,17

KNR 231/102/2

WYKONANIE WYKOPU POD KORYTO ROZBIEGU ZESKOCZNI DO SKOKOW W DAL
-DODATEK ZA POGLEBIENIE DO 42CM, jak w pozycji: "Koryta wykonywane na poszerzeniach,
na jezdniach, grunt kategorii II-1V, dodatek za poglebienie koryta do 42cm ponizej poziomu
projektowanego

Krotno$¢=6,40

m2

1

5,048

—

12.18

KNR 201/213/1

WYWOZ GRUNTU Z TERENU INWESTYCJI NA ODLEGLOSC DO 5KM, jak w pozycji:
"Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km"

21,687000

m3

21,687

1.12.19

KNR 201/214/3

WYWOZ GRUNTU NA ODLEGOSC 5KM Z TERENU INWESTYCJI, DODATEK ZA
ODLEGLOSC POWYZEJ 1KM, jak w pozycji: "Naktady uzupehn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1I"
Krotno$¢=8,00

21,687000

m3

21,687




Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Hosé

—

.12.20

KNR 202/607/2

WYLOZENIE DNA KORYTA GEOTEKSTYLEM O GRAMATURZE MIN 400G/M2 Z
ZAKELADKA MIN. 50CM , NA WYPROFILOWANYM ZAGESZCZONYM PODLOZU, jak w
pozycji: "Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej zbiornikdw,basenow itp."

m2

15,050

—

12.21

KNR 231/402/3

WYKONANIE LAWY POD KRAWEZNIK WOKOL NAWIERZCHNI ROZBIEGU, jak w pozycji:
"Lawa pod krawe¢zniki betonowa zwykta"

*((5.8+14.0)%(0.20%0.25))

: 0,990000

m3

0,990

—

1222

KNR 231/407/4

WYKONANIE OBRZEZA WOKOL NAWIERZCHNI ROZBIEGU -OBRZEZA BETONOWE O
WYM. 8 x 30 x 100 CM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWE], jak w pozycji: "Obrzeza
betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawa cem."

19,800

—

.12.23

KNR 231/114/1

WARSTWA KONSTRUKCYJNA DOLNA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO O
FRAKCIJI 31,5-63 MM I GRUBOSCI 20CM, jak w pozycji: "Podbudowa z kruszywa naturalnego -
warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm"

m2

15,050

—

.12.24

KNR 231/114/7

WARSTWA KONSTRUKCYJNA KLINUJACA GORNA PODBUDOWY Z KRUSZYWA
EAMANEGO O FRAKCII 0-31,5 MM I GRUBOSCI 16CM, jak w pozycji: "Warstwa gorna
podbudowy - kruszywo 0-31.5 - Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po
zageszez. 8§ cm"

m2

15,050

—

.12.25

KNR 231/114/8

WARSTWA KONSTRUKCYJNA KLINUJACA GORNA PODBUDOWY Z KRUSZYWA
EAMANEGO O FRAKCJI 0-31,5 MM -DODATEK ZA WZWIEKSZENIE GRUBOSCI
KRUSZYWA ZA KAZDY NASTEPNY CM GRUBOSCI, jak w wpozycji: "Warstwa gorna
podbudowy - kruszywo 0-31.5 - Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy
1 cm grub.po zageszcz."

Krotno$¢=8,00

m2

15,050

—

.12.26

KNR 231/105/3

WARSTWA WYROWNUJACA Z MIALU KAMIENNEGO O FRAKCIJI 0-4 MM Z
ZAGESZCZENIEM MECHNICZNYM - 4 CM GRUBOSCI PO ZAGESZCZENIU, jak w pozycji:
"Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz."

15,050

—

12.27

KNR 231/105/4

WARSTWA WYROWNUJACA Z MIALU KAMIENNEGO O FRAKCJI 0-4 MM Z
ZAGESZCZENIEM MECHNICZNYM -DODATEK ZA ZWIEKSZENIE GRUBOSCI MIALU
KAMIENNEGO ZA KAZDY NASTEPNY CM GRUBOSCI, jak w pozycji: Podsypka piaskowa z
zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.

15,050

—

.12.28

KNR 223/106/5

WYKONANIE BEZSPOINOWEJ ELASTYCZNEJ WARSTWY - MIESZNINA GRANULATU
GUMOWEGO ORAZ KRUSZYWA KWARCOWEGO NA LEPISZCZU POLIURETANOWYM, jal
w pozycji: "Nawierzchnie z mieszanki 80%maczka ceglana i 20%glina mielona o gr.warstwy 3 cm"
R=0,955 M=1,000 S=1,000

15,050

—

.12.29

KNR 223/106/7

WYKONANIE BEZSPOINOWEJ NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ JAKO MATY Z
GRANULATU SBR Z NATRYSKIEM EPDM, jak w pozycji: "Nawierzchnie z mieszanki
80%maczka ceglana i 20%glina mielona o gr.warstwy $cieralnej 1 cm".

R=0,955 M=1,000 S=1,000

15,050

—

.12.30

KNR 223/306/2

MONTAZ RAMKI DO BELKI ODBOJOWEJ, jak w pozycji: "Montaz skrzynki w fundamencie
betonowym"
R=0,955 M=1,000 S=1,000

Szt

1,000

—

1231

DOSTAWA BELKI DO SKOKOW W DAL TYPU LAMINAT EXTRA Z LISTWA DREWNIANA
NA PLASTELINE

Szt

1,000

—

Element

Stanowisko do skokéw o tyczce

—

KNR 231/102/1

WYKONANIE WYKOPU -KORYTA POD ZESKOCZNIE DO SKOKOW O TYCZCE WRAZ Z
ROZBIEGIEM, jak w pozycji: "Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10
cm glebok.koryta

{0%(5.18%7.18+(5.65+13.85)%0.5%1.70)

53,767000

m2

53,767

132

KNR 231/102/2

WYKONANIE WYKOPU -KORYTA POD ZESKOCZNIE DO SKOKOW O TYCZCE WRAZ Z
ROZBIEGIEM -DODATEK ZA POGLEBIENIE, jak w pozycji: "Koryta wykonywane na
poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-1V, dodatek kazde dalsze 5'cm gl¢bokosci
Krotno$¢=6,20

53,770

133

KNR 231/601/5

WYKONANIE SACZKA Z RURY PCV80/92, jak w pozycji: "Saczki podtuzne ceramiczne kat.gr.I11
o glebok.utozenia 100 cm"

7,260

13.4

KNR 2-18
0517-1

STUDNIA SLEPA SDS2 FI 425MM WYS. 0,6M Z DNEM I POKRYWA PP, jak w pozycii:
"Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamknigcie stozkiem
betonowym"

Szt

1,000

—

135

KNR 201/213/1

WYWOZ GRUNTU Z TERENU INWESTYCJI NA ODLEGLOSC DO 5KM, jak w pozycji:
"Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km"

m3

21,000

13.6

KNR 201/214/3

WYWOZ GRUNTU NA ODLEGOSC 5KM Z TERENU INWESTYCJI, DODATEK ZA
ODLEGLOSC POWYZEJ 1KM, jak w pozycji: "Naktady uzupehn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1I"
Krotno$¢=8,00

m3

21,000

13.7

KNR 202/607/2

WYLOZENIE DNA KORYTA GEOTEKSTYLEM O GRAMATURZE MIN 400G/M2 Z
ZAKEADKA MIN. 50CM , NA WYPROFILOWANYM ZAGESZCZONYM PODLOZU, jak w
pozycji: "Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej zbiornikow,basendw itp."

m2

53,770




Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Hosé

—

.13.8

KNR 231/402/3

WYKONANIE EAWY POD KRAWEZNIK WZDEUZ ZESKOCZNI DO SKOKOW O TYCZCE
WRAZ Z ROZBIEM, jak w pozycji: "Lawa pod krawezniki betonowa zwykta

m3

2,100

1.13.9

KNR 231/407/5

WYKONANIE OBRZEZA WZDELUZ UTWARDZENIA POD ZESKOCZNIE Z ROZBIEGIEM
-OBRZEZA BETONOWE O WYM. 8 x 30 x 100 CM NA PODSYPCE
CEMENTOWO-PIASKOWET], jak w pozycji: "Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa"

42,000

—

.13.10

KNR 231/114/1

WARSTWA KONSTRUKCYJNA DOLNA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO O
FRAKCIJI 31,5-63 MM I GRUBOSCI 20CM, jak w pozycji: "Podbudowa z kruszywa naturalnego -
warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm"

14,780

—

13.11

KNR 231/114/7

WARSTWA KONSTRUKCYJINA KLINUJACA GORNA PODBUDOWY Z KRUSZYWA
LAMANEGO O FRAKCII 0-31,5 MM I GRUBOSCI 16CM, jak w pozycji: "Warstwa gorna
podbudowy - kruszywo 0-31.5 - Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po
zageszez. 8 cm"

14,780

—

13.12

KNR 231/114/8

WARSTWA KONSTRUKCYJNA KLINUJACA GORNA PODBUDOWY Z KRUSZYWA
LAMANEGO O FRAKCJI 0-31,5 MM -DODATEK ZA WZWIEKSZENIE GRUBOSCI
KRUSZYWA ZA KAZDY NASTEPNY CM GRUBOSCI, jak w wpozycji: "Warstwa gorna
podbudowy - kruszywo 0-31.5 - Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy
1 cm grub.po zageszcz."

Krotno$¢=8,00

14,780

—

13.13

KNR 231/105/3

WARSTWA WYROWNUJ ACA Z MIALU KAMIENNEGO O FRAKCIJI 0-4 MM Z
ZAGESZCZENIEM MECHNICZNYM - 4 CM GRUBOSCI PO ZAGESZCZENIU, jak w pozycii:
"Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz."

m2

14,780

—

.13.14

KNR 231/105/4

WARSTWA WYRC)WNUJACA Z MIALU KAMIENNEGO O FRAKCIJI 0-4 MM Z
ZAGESZCZENIEM MECHNICZNYM -DODATEK ZA ZWIEKSZENIE GRUBOSCIMIALU
KAMIENNEGO ZA KAZDY NASTEPNY CM GRUBOSCI, jak w pozycji: Podsypka piaskowa z
zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.

m2

14,780

—

13.15

KNR 223/106/5

WYKONANIE BEZSPOINOWEJ ELASTYCZNEJ WARSTWY - MIESZNINA GRANULATU
GUMOWEGO ORAZ KRUSZYWA KWARCOWEGO NA LEPISZCZU POLIURETANOWYM, jal
w pozycji: "Nawierzchnie z mieszanki 80%maczka ceglana i 20%glina mielona o gr.warstwy 3 cm"
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

14,780

—

.13.16

KNR 223/106/7

WYKONANIE BEZSPOINOWEJ NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ JAKO MATY Z
GRANULATU SBR Z NATRYSKIEM EPDM, jak w pozycji: "Nawierzchnie z mieszanki
80%maczka ceglana i 20%glina mielona o gr.warstwy Scieralnej 1 cm".

R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

14,780

—

13.17

KNR 231/114/5

PODBUDOWA -WARSTWA DOLNA KRUSZYWA O FRAKCII 0-63MM I GRUBOSCI 25CM,
jak w pozycji: "Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm"

m2

35,000

—

13.18

KNR 231/114/6

PODBUDOWA -WARSTWA DOLNA KRUSZYWA O FRAKCII 0-63MM I GRUBOSCI 25CM,
-DODATEK ZA ZWIEKSZENIE GRUBOSCI KRUSZYWA ZA KAZDY NASTEPNY 1 CM
GRUBOSCI, jak w pozycji: Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1
cm grub.po zageszcz.

Krotno$¢=10,00

35,000

—

13.19

KNR 231/114/7

PODBUDOWA -WARSTWA GORNA KRUSZYWA O FRAKCJI 0-31,5MM I GRUBOSCI 20CM,
jak w pozycji: "Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po zaggszcz. 8 cm

35,000

—

.13.20

KNR 231/114/8

PODBUDOWA -WARSTWA GORNA KRUSZYWA O FRAKCJI 0-31,5MM I GRUBOSCI 20CM,
-DODATEK ZA ZWIEKSZENIE GRUBOSCI KRUSZYWA ZA KAZDY NASTEPNY 1 CM
GRUBOSCI, jak w pozycji: Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1
cm grub.po zageszcez.

Krotno$¢=12,00

m2

35,000

—

.13.21

KNR 231/511/3

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ GR. 8CM NA PODSYPCE
CEMENTOWO-PIASKOWEIJ GR. 3CM, jak w pozycji: "Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j
grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej"

35,000

—

13.22

KNR 223/306/1

MONTAZ SKRZYNKI DO SKOKU O TYCZCE OSADZONEJ W BETONIE C16/20, jak w
pozycji: "Montaz skrzynki w nawierzchni rozbiezni"
R=0,955 M=1,000 S=1,000

Szt.

1,000

—

.13.23

DOSTAWA SPRZETU SPORTOWEGO DO SKOKOW O TYCZCE

kpl

1,000

Element

Stanowisko do pchnig¢cia kula

1.14.1

KNR 231/102/1

WYKONANIE WYKOPU -KORYTA POD STANOWISKO PCHNIECIA KULA, jak w pozycii:
"Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm glebok koryta

(import)Razem =131.203000 ,

RAZEM::

i 131,203000]

m2

131,203

1.14.2

KNR 231/102/2

WYKONANIE WYKOPU -KORYTA POD STANOWISKO PCHNIECIA KULA -DODATEK ZA
POGLEBIENIE O 20CM, jak w pozycji: "Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt
kategorii II-IV, dodatek kazde dalsze 5 cm gigbokosci

Krotno$¢=4,00

m2

131,200

1.14.3

KNR 201/214/3

WYWOZ GRUNTU NA ODLEGOSC 5KM Z TERENU INWESTYCJL, DODATEK ZA
ODLEGLOSC POWYZEJ 1KM, jak w pozycji: "Naktady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-I11"
Krotno$¢=8,00

m3

35,424




Nr Podstawa Opis robét Jm Ilos¢
1.14.4 |KNR 201/214/3 |[WYWOZ GRUNTU NA ODLEGOSC 5KM Z TERENU INWESTYCJI, DODATEK ZA
ODLEGLOSC POWYZEJ 1KM, jak w pozycji: "Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-I11"
Krotno$¢=8,00 m3 35,424
1.14.5 |KNR 202/607/2 |WYLOZENIE DNA KORYTA GEOTEKSTYLEM O GRAMATURZE MIN 400G/M2 Z
ZAKLADKA MIN. 50CM , NA WYPROFILOWANYM ZAGESZCZONYM PODLOZU, jak w
pozycji: "Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej zbiornikow,basenow itp."|m2 131,200
1.14.6  |KNR 231/402/3 |WYKONANIE LAWY POD KRAWEZNIK, jak w pozycji: "Lawa pod krawezniki betonowa zwykta
2,427000|m3 2,427
1.14.7 |KNR 231/407/2 |WYKONANIE OBRZEZA WZDLUZ STANOWISKA DO PCHNIECIA KULA -OBRZEZA
BETONOWE O WYM. 6 x 20 x 100 CM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ, jak w
pozycji: "Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem" m 48,530
1.14.8 |KNNR 6/104/1 |Warstwy odsaczajace (mechaniczne zaggszczenie), grubos¢ po zageszezeniu 10°cm, walec wibracyjny|m2 131,200
1.149 |KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych (31,5/63mm), warstwa dolna, po zaggszczeniu 12°cm
Krotno$¢=0,80 m2 120,825
1.14.10 |KNNR 6/113/4 |Podbudowy z kruszyw famanych (mieszanina klinca 4/12,8mm i kruszyn 0/4mm), warstwa gorna, po
zageszezeniu 3 cm
Krotno§¢=0,38 m2 120,825
1.14.11 |KNR 223/112/3 |Nawierzchnia mineralna z mieszanki: maczka ceglana 80 %, glina cegielniana zmielona 13.3%
maczka 6,7 - warstwa grubosci 5’ cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 120,825
1.14.12 |KNR 231/109/1 |Podbudowy betonowe, z dylatacja, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 12cm. Walec wibracyjny
zastapi¢ zageszczrka
:10.378000
10,378000| m2 10,378
1.14.13 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli, prety stalowe okragte gladkie, Fi
do 7'mm
0,015000]t 0,015
1.14.14 |KNR 202/1902/1 |Deskowanie tradycyjne taw, stop fundamentowych i ptyt dennych zbiornikéw - szalunek dla
wykonania krggu betonowego
m2 1,954
1.14.15 |KNR 223/307/3 |Montaz obreczy do rzutni pchnigcia kula
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
1.14.16 |KNR 231/308/3 |Nawierzchnie betonowe, warstwa gorna, gruboséci 5'cm m2 10,378
1.14.17 |KNR 231/308/4 |Nawierzchnie betonowe, warstwa gorna, dodatek za dalsz 3'cm
Krotno$¢=3,00 m2 10,378
1.14.18 |KNR 1312/102/1 |Wiercenie otworow w konstrukcjach betonowych i zelbetowych (Fi do 5 cm), glebokosci do 25 cm -
wywiercenie otworu w osi okregu na wklejenie rurki do odprowadzenia wody - otwor fi 35
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
1.14.19 Kalkulacja wykonawcy - wklejenie na epoksydzie rurki mosi¢znej w osi okregu szt 1,000
1.14.20 kalkulacja wykonawcy - malowanie dwoch biatych lini o szeroko$ci Sem i dtugosci po 0,75m kazda |mb 1,500
1.14.21 Kalkulacja Wykonawczy - dostawa i osadzenie progu typu Laminat extra oraz kul treningowych kpl 1,000
1.15 Element Odtworzenie trawnikow
1.15.1 |KNR 221/101/4 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen
samochodami do 1,0 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 5,000




Nr Podstawa Opis robét Jm Ilos¢
1.15.2 |KNR 221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren plaski recznie z przerzutem - warstwa 10cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
pasy boczne wzdtuz boiska do minipitki  :0%(2%*2,12*58,46*0,1)
noznej ;
nazewnatrz stadionu  0%((235,61298+367,7+114.6)%0,1)
1156.075000
RAZE 156,075000{m3 156,075
1.15.3 |KNR 221/215/1 |Wysiew nawozow mineralnych lub wapna nawozowego, reczne, teren ptaski
R=0,955 M=1,000 S=1,000
.......................... T
zakole pohnocne {0%((3,14%17,62%17,62%0,5-24,45-2,40-32,40-131,2)*0,00
o1 5
pasy boczne wzdhuz boiska do minipitki [0%((2%2,12%58,46)*0,0001)
noznej §
nazewngtrz stadionu
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 157000
0,157
1.15.4 |KNR 221/401/2 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu 11
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1 561,000
1.15.5 |KNR 221/702/1 |Piel¢gnacja reczna wykonywanych siewem trawnikow dywanowych, na terenie ptaskim
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1 561,000
1.16 Element Przebudowa dzidzinca wewnetrznego szkoly
1.16.1 |KNNR 6/803/8 |ROZBIORKA NAWIERZCHNI PLACU Z KOSTKI BRUKOWEIJ, jak w pozycji: "Mechaniczne
rozebranie nawierzchni z klinkieru cementowo-piaskowej" m2 694,600
1.16.2  |KNR 404/1103/4|WYWOZ GRUZU Z TERENU ROZBIORKI NA ODLEGLOSC 5KM, jak w pozycji: "Wywiezienie
gruzu z terenu rozbiodrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowyladowczym na odleg. 1 km
: 55,568000| m3 55,568
1.16.3  |KNR 404/1103/5|WYWOZ GRUZU Z TERENU ROZBIORKI -DODATEK ZA ODLEGLOSC POWYZEJ 1KM, jak
w pozycji: "Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km" m3 55,568
1.16.4 |KNR 231/402/3 |[WYKONANIE EAWY POD KRAWEZNIK WZDEUZ UTWARDZENIA OD STRONY BOISKA,
jak w pozycji: "Lawa pod krawezniki betonowa zwykta
10%(26.62*(0.20%0.25))
RAZE 1,331000|m3 1,331
1.16.5 |KNR 231/407/5 |WYKONANIE OBRZEZA WZDLUZ UTWARDZENIA OD STRONY BOISKA -OBRZEZA
BETONOWE O WYM. 8 x 30 x 100 CM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ, jak w
pozycji: "Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawa cementowa" m 26,620
1.16.6  |KNR 231/114/7 |PODBUDOWA -WARSTWA GORNA KRUSZYWA O FRAKCIJI 0-31,5MM I GRUBOSCI 10CM,
jak w pozycji: "Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grub.po zaggszcz. 8 cm m2 694,600
1.16.7 |KNR 231/114/8 |PODBUDOWA -WARSTWA GORNA KRUSZYWA O FRAKCJI0-31,5MM 1 GRUBOSCI 10CM,
-DODATEK ZA ZWIEKSZENIE GRUBOSCI KRUSZYWA ZA KAZDY NASTEPNY 1 CM
GRUBOSCI, jak w pozycji: Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1
cm grub.po zageszcez.
Krotno$¢=2,00 m2 694,600
1.16.8 |KNR 231/511/3 |WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ GR. 8CM NA PODSYPCE
CEMENTOWO-PIASKOWEIJ GR. 3CM, jak w pozycji: "Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j
grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej" m2 694,600




