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Sekcja Obstugi Infrastruktury tomza

18-400 tomza Al.Legionéw 133
Data utworzenia: 2020-11-30

Remont budynku nr 32 na terenie JW w tomzy

Tabela przedmiaru robét

Kod s
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci rob6t J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Naprawa elewacji
[CPV: 45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy
obiektow budowlanych dla stuzb porzadku publicznego
lub stuzb ratunkowych oraz wojskowych obiektow
budowlanych]
1 KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne szer. 1,09m i rozstawie m2 987,6048
1653-01 podtuznym ram 2,57m o wys. do 10m
rusztowania ramowe: (54,38+14,78)*2*7,14 987,60480
2 KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz szt 25,0000
1306-0100 - konstrukcji schodow i Swietlikow stalowych - demontaz krat
poz. okiennych
zastepcza
kraty okienne: 25 25,00000
3 KNNR 3 Rozbiérka elementéw betonowych i zelbetowych. Rozbidrka m3 1,2000
0403-0100 balkonu.
rozbiérka balkonu: 6,4*1,25*0,15 1,20000
4 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod naprawe elewacji - mokrg m2 625,9396
2611-0100 przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(54,38+14,78)*2*7,14 987,60480
otwory: -64*2,33*1,93 -287,80160
-14*2,33%1,99 -64,91380
-1,49*2,74 -4,08260
-1,69*2,88 -4,86720
5 KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod naprawe elewacji przez m2 625,9396
2611-0200 jednokrotne gruntowanie emulsjg wzmacniajacg powierzchnie
- gtebokopenetrujgca.
(54,38+14,78)*2*7,14 987,60480
otwory: -64*2,33*1,93 -287,80160
-14*2,33%1,99 -64,91380
-1,49*2,74 -4,08260
-1,69*2,88 -4,86720
6 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod wyréwnanie powierzchni m2 49,3802
2611-0400 - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza
systemem Atlas Stopter
ptyty styropianowe gr. 5 cm: (54,38+14,78)*2*7,14*0,05 49,38024
7 KNR 0-23 Réwnanie powierzchi tynkéw - reczne wykonanie wyprawy z m2 625,9396
2614-0100 tynku silikatowego Atlas na warstwie podktadowe;j i
osiatkowanych ptytach styropianowych gr. 15 cm .Styropian gr
15cm. Wyprawa masa silikatowa - baranek o uziarnirniu do
1.5 mm Kolor bez zmian.Parametry styropianu:warto$¢
lambda nie wyzsza niz 0,040 W/mK wytrzymatos$¢
mechaniczna styropianu na elewacji (TR) minimum 100 kPa
wspdtczynnik przenikania ciepta U nie wiekszy niz 0,20
W/(m2K) Styropian fasadowy niefrezowany EPS 040 50
(54,38+14,78)*2*7,14 987,60480
otwory: -64*2,33*1,93 -287,80160
-14*2,33%1,99 -64,91380
-1,49*2,74 -4,08260
-1,69*2,88 -4,86720




1. Naprawa elewacji

Kod i
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
8 KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z m 505,4150
2612-0800 siatkg z widkna szklanego.
(1,99+1,99+2,33)*78+(2,745+1,49+2,74)+(1,69+2,88+1,69) 505,41500
9 Kalkulacja Wymiana 1 okna PCV, maksymalny dopuszczalny kpl 1,0000
wilasna wspétczynnik przenikania ciepta Umax 0,9 W/(m2*K)., biate,
wzor ksztattownika jak okna istniejgce, dwuskrzydiowe
dwuszybowe prawe, obwiedniowe w komplecie z parapetem z
konglomeratu o gr 2 cm dtg. 1,0m szer 35 cm.
1 1,00000
10 Kalkulacja Wymiana drabiny wej$ciowej na dach wraz z koszem - stal kpl 1,0000
wiasnha cynkowana - drabinka o wys 7,30m
1 1,00000
11 KNR 4-01W Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m3 108,9270
0106-0100 wewnatrz budynku. Wykop bez wzgledu na gteb.i kategorie. z
odrzuceniem na odl.do 3 m
(54,38+14,78)2*1,05*0,75 108,92700
12 KNR 0-23 Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekkg m2 145,2360
2611-0100 - mokrg przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(54,38+14,78)*2*1,05 145,23600
13 KNR 2-02W Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2 145,2360
0603-0100 wykonywane na zimno. Powioki z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa
(54,38+14,78)*2*1,05 145,23600
14 KNR 2-02W Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2 145,2360
0603-0200 wykonywane na zimno. Powtoki z emulsji asfaltowej - kazda
nastepna warstwa
(54,38+14,78)*2*1,05 145,23600
15 KNR 2-02W Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych. m2 145,2360
0608-0901 Izolacje pionowe na lepiku z siatkg metalowa. zagruntowanie
emulsjg asfaltowg - styropian estrudowany gr 10cm EPS 150.
Wspétczynnik przewodzenia ciepta / 0,035 W / mK
Wytrzymato$¢ na zginanie (BS) / 170 kPa
Naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu (CS): / 120
kPa
(54,38+14,78)*2*1,05 145,23600
16 KNNR 2 Licowanie i oktadziny $cian i elementéw zewnetrznych. m2 82,9920
1002-0100 Licowanie ptytkami (sztuczny piaskowiec w kolorze grafit)
25x6cm
(54,38+14,78)*2*0,6 82,99200
otwory:
17 KNR 13-12 Zasypanie wykopow i formowanie obwatowan. Zasypanie m3 108,9270
0216-0100 wykopow - recznie
(54,38+14,78)*2*1,05*0,75 108,92700
18 KNNR 10W Profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na gruntach m2 172,9000
2405-0702 mineralnych. Grunty niespoiste, profilowane i zageszczanie
podtoza reczne, grunt kat. I-1ll, zageszczarka wibracyjna
(54,38+14,78)*2*1,25 172,90000

Dziat nr 2. Remont opaski wokét budynku
[CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]




2. Remont opaski wokot budynku

Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
19 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 313,5000
0401-02 20x20cm w gruncie kat. lI-1V
18,6+3,45+6,0+5,8+26,1+26,1+5,8+6,0+19,85+14,9+54,9+13,25+10,5 313,50000
5+13,25+7,5+7,5+5,2+5,2+13,3+13,3+13,565+6,9+6,9+4,8+4,8
20 KNNR 5 Rozebranie nawierzchni i chodnikéw. Reczne rozebranie m2 679,1725
0719-1000 nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych o wymiarach
35x35x5cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j - plytki
przekaza na magazyn
powierzchnia chodnika: 608,87250
((54,9*0,5)+(16,15*1,25)+(19,85*1,25)+(17,7*4,7)+(6,0*5,8)+(26,1*5,3
) péx?vig?zéﬁh?éslréwm a: ‘2 s, 2)+(6,9*4,8)) 70,30000
21 KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod obrzeza - beton B-15 1 9,4050
0402-04 m3
Analogia
(18,6+3,45+6,0+5,8+26,1+26,1+5,8+6,0+19,85+14,9+54,9+13,25+10, 9,40500
55+13,25+7,5+7,5+5,2+5,2+13,3+13,3+13,55+6,9+6,9+4,8+4,8)*0,2*0
15
22 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce m 313,5000
0407-0400 piaskowej, wypetnienie spoin zaprawg cementowg
18,6+3,45+6,0+5,8+26,1+26,1+5,8+6,0+19,85+14,9+54,9+13,25+10,5 313,50000
5+13,25+7,5+7,5+5,2+5,2+13,3+13,3+13,565+6,9+6,9+4,8+4,8
23 KNNR 6 Warstwy odsgczajgce. Wykonanie i zageszczanie warstwy m2 679,1725
0104-03 mechanicznie - grubos¢ warstwy 10 cm
powierzchnia chodnika: 608,87250
((54,9%0,5)+(16,15*1,25)+(19,85*1,25)+(17,7*4,7)+(6,0*5,8)+(26,1*5,3
) p(o%i%?zér?n?g% éwm a:Q(??‘?)j*S,Z)+(6,9*4,8)) 70,30000
24 KNNR 6 Warstwy podsypkowe. Podsypka cementowo-piaskowa o m2 679,1725
0105-06 grubosci 5 cm. Zageszczana recznie
powierzchnia chodnika: 608,87250
((54,9%0,5)+(16, 15*1,25)+(19,85*1,25)+(17,7*4,7)+(6,o*5,8)+(26,1*5,3
PR S FiWtRa (7°15+5,2)+(6,9°4.,8)) 70,30000
25 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - m2 679,1725
0502-0201 ukfadanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z
wypetnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa
powierzchnia chodnika: 608,87250
((54,9%0,5)+(16,15*1 25)+(19 85*1,25)+(17,7*4,7)+(6,0*5,8)+(26,1*5,3
LR SRR R ?5?%*5 2)+(6,9*4,8)) 70,30000
26 Kalkulacja Wymurowanie $cianki betonowej murowanej z bloczka kpl 1,0000
wiasna betonowego o wymiarach: 2,0*1,6*0,24m z posadowieniem
na fundamencie betonowym gtebokosci 1,2m i
wymiarach1,2*2,0*0,4m Obtozona ptytkami cokotowymi w
kolorze grafitowym (kolor taki sam jak kolor cokotu w bud. nr
32) o wymiarach0,25*0,06*0,015m Scianka podswietlena 6
lampami na wysiegnikach mocowanych w goérnej czesci
$ciany. Podigczenie o$wietlenia wykona¢ przewodem
elektrycznym typu ziemnego utozongo pod ziemig na
gtebokosci 80cm. Dtougos¢ przewodu zasilajgcego 40m.
Podtgczenie do puszki zewnetrznej z przetgcznikiem. Napisy z
liter mosieznych w kolorze ztotym w ilosci 27szt. Wysokos¢
liter -15cm.
1 1,00000
27 Kalkulacja Daszek nad wejsciem szklany systemowy sktadajgcy sig z 3 kpl
wiasna daszkéw pojedynczych o wym 2,0*1,0m*3szt podwieszany.

Dziat nr 3. Czesci wspolne - roboty wewnatrz budynku




3. Czesci wspdlne - roboty wewnatrz budynku

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

Dziat nr 3.1. Stolarka okienna

28

Kalkulacja
wiasna -
Czegsciowa
wymiana

Kraty zainstalowane w ramie z ptaskownika stalowego o
przekroju nie mniejszym niz 45 x 6 mm, z pretéw stalowych o
$rednicy co najmniej 18 mm, usytuowanych pionowo z
przeswitem pomiedzy nimi nie wiekszym niz 150 mm i
wzmocnionymi ptaskownikami stalowymi o przekroju nie
mniejszym niz 45 x 6 mm, usytuowanymi w poziomie, w
odstepach nie wigkszych niz 500 mm.

Mocowanie krat w otworze okiennym powinny spetniaé
nastepujgce wymagania:

a) kraty mocuje sie minimum na trzech krawedziach,

b) kraty musza by¢ mocowane za pomocg kotw o $rednicy nie
mniejszej niz Srednica preta kraty, wmurowanych w $ciane na
gtebokos$¢ minimum 100 mm, kotwy powinny byé
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz co 480 mm.
Kotwy powinny by¢ niewidoczne.

Co najmniej jedna z krat w pomieszczeniu lub zespole
pomieszczen powinna byé rozsuwana lub otwierana oraz
zabezpieczona nie mniej niz jedng ktédka klasy nie nizszej niz
5 wg normy PN-EN-12320.

Mocowanie siatek powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:
a) siatki mocuje sie od zewnetrznej strony okien budynkéw,
b) rame siatki mocuje sie minimum na trzech krawedziach,

c) rama siatki musi by¢ mocowana za pomocg kotw
wmurowanych w $ciane.

m2

51,0037

2,33*1,99"11

51,00370

29

KNR K-07
0116-01

Wykonanie tynkéw mozaikowych - tynk mozaikowy
(gramaplast) uziarnienie ok. 0,5-1,8 mm. Kolor uzgodni¢ z
uzytkownikiem

m2

367,2320

(54,38+3,0)"4*1,6

367,23200

Dziat nr 4. Roboty przygotowawcze
[CPV: 45262690-4 Remont starych budynkow]

30

KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych na dachu

m2

6,0000

4,011,5

6,00000

31

KNR 4-01
0420-01

Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu

138,3200

(54,38+14,78)*2

138,32000

32

KNR 4-01
0725-01

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.Il (Scian,
loggi, balkonéw) na podtozach z cegly, pustakow
ceramicznych. gazo- i pianobetonéw; powierzchnia tynkéw w
1 miejscu do 1m2 - wapno suchogaszone 30% powierzchni
pionowych komnéw

m2

1,3200

1,211

1,32000

33

KNR 2-02W
1519-03

Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami. Malowanie farbg
silikonowg zawierajgca kwarc

m2

114,9242

kominy:
(((2,46+2,85+2,85+2,85+2,72+2,75+2,46+2,46+1,32)*2)+(0,51*18))*0,

36,04920

ggcieia: (1,99+1,99+2,33)*0,25*50

78,87500

Dziat nr 5. Roboty remontowe pokrycia dachowrgo

34

KNR 4-01
0535-0800

Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

m2

214,1410

gzyms, pas nadrynnowy, pas podrynnowy, wiatréwka , parapety:

-4-

185,01600




5. Roboty remontowe pokrycia dachowrgo

Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
((55,38*2)+(15,78*2))*1,3
parapety: 2,33%0,25*50 29,12500
35 KNR 2-02W Rury spustowe - montaz gotowych elementéw z blachy m 57,1200
0529-0200 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rury spustowe okragte
o $rednicy 15 cm. z blachy stalowej ocynkowane;j
7,14*8 57,12000
36 KNR 2-02W Rynny dachowe z blachy ocynkowanej. Rynny pétokragte o m 108,7600
0519-0401 - Srednicy 18 cm. grubos¢ blachy 0,70 mm
analogia
54,38*2 108,76000
37 KNR 2-02W Ro6zne obrébki - montaz z gotowych elementéw z blachy m2 233,9460
0517-0200 - stalowej ocynkowanej i blachy cynkowej. Elementy
analogia prefabrykowane przy szerokosci w rozwinieciu w cm ponad 25
gzym, pas nadrynnowy, pas podrynnowy, wiatrowka: 185,01600
((55,38*2)+(15,78*2))*1,3
parapety: (2,33%0,42*50) 48,93000
38 Kalkulacja Pokrycie dachéw papg na podtozu z ptyt termoizolacyjnych. m2 873,8964
wilasna Pokrycie dachéw z dwéch warstw papy asfaltowej na podtozu
z ptyt. warstwowych z rdzeniem ze styropianu (papa
termozgrzewalna wierzchniego krycia SBS na osnowie z
welonu szklanego gr 5,2mm bez tolerancji w dét )
(55,38*15,78) 873,89640
39 KNR 0-22 Obrobki kominéw na dachu z papy termozgrzewalnej SBS , gr m 54,8200
0529-0600 5,2mm bez tolerancji w dot
(2,46+2,85+2,85+2,85+2,72+2,85+2,46+2,46+1,32)*2 45,64000
0,51*9*2 9,18000
40 Kalkulacja Utylizacja papy i styropianu kpl 1,0000
wiasna
1 1,00000
41 Kalkulacja Pomniejszenie wartosci kosztorysu przez potrgcenie wartosci kg -1717,1741
wiasna ztomu
kraty: -(25*1,99*20*0,88) -875,60000
gzyms, pas nadrynnowy, pas podrynnowy, wiatréwka , parapety: -727,11288
-((55,38*2)+(15,78*2))*1,3*3,93
parapety: -(2,33*0,25*50)*3,93 -114,46125
42 KNR 4-04 Wywéz gruzu zatadowanego na samochéd samowytadowczy m3 1,2000
1103-0400 do 5t z terenu rozbiérki na odlegto$é 1km i recznym
wytadowaniem
poz 3:1,2 1,20000
43 KNR 4-04 Wywo6z gruzu zatadowanego na samochéd samowytadowczy m3 1,2000
1103-0500 do 5t z terenu rozbidrki; za kazdy nastepny rozpoczety 1km
odlegtosci transportu ponad 1km
Krotnosé = 15
1,2 1,20000
Dziat nr 6. Odwodnienie powierzchniowe przy budynku nr
32
[CPV: 45259100-8 Ustugi remontéw i konserwacji
zaktadow wody odpadowej]
44 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa km 0,0510
0120-0300 rowdw melioracyjnych w terenie rowninnym
0,051 0,05100




6. Odwodnienie powierzchniowe przy budynku nr 32

Kod i
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
45 KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem trawa, przy grub. warstwy m2 51,0000
0510-0100 humusu 5cm
51%1,0 51,00000
46 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach m3 20,4000
0319-0200 nawodnionych kat. lll-1V -
51,0*1,0*0,4 20,40000
47 KNK 2-06 Reczne profilowanie i zageszczanie podfoza w gruncie kat.llI m2 51,0000
0103-01
51,0"1,0 51,00000
48 KNR 2-01 Reczne plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp m2 102,0000
0506-0400 i dna statych przekopoéw i wykopdw wykonanych mechanicznie
w gruncie kat. |11l
51,0*2,0 102,00000
49 KNR 2-31 Scieki z elementéw betonowych prefabrykowanych grubosci m 51,0000
0606-0300 15cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j -
PREFABRYKOWANE KORYTKO EOG - Wysoko$¢: 19 cm
Szeroko$¢ w podstawie: 38 cm
Szeroko$¢ dna: 28 cm
Ditugosc¢: 49 cm
Klasa betonu: C 30/37
51,0 51,00000
50 KNR 2-01 Obsianie skarp trawg w ziemi urodzajnej m2 102,0000
0510-0300
51,02 102,00000




