Zestawienie stali zbrojeniowej fukow dolnych

Nr ) Diugosc ilos¢ Razem [mb]
NFL 18 #25co 15cm [=804cm preta | [mm]| [cm] [szt.] Alll-N
16 025
@ 1 | 25 804 18 14472
@ @ 2 | 25 778 18 140,04
@ 3 | 16 | 167 18 30,06
3 T T TR 4 | 16 187 18 33,66
4 | 4 @ 5 | 16 | 791 6 47,46
. 6 | 16 352 6 21,12
A @ 7 | 16 262 80 209,60
@ 8 | 16 85 120 102,00
9 | 16 275 80 220,00
Nr_2 18 $25co 15cmI=778cm ) 6 Nr_7 _40x2#16 co 20cm  Isr.=262cm Razem [mb]| 663,90 | 284,76
61 Ciezar jednostkowy [kg/mb]| 1,580 3,853
- 1= Ciezar [kg]| 104896 | 1097,18
A\ S St Razem dla 1 tuku [kg] 2146
Nri 18 #16 co 15cm I=167¢m § 4 g Razem dla 2 tukow [kg] 4292
‘9’:{ o .E prety docinac i ksztaftowa¢ na budowie
C NFL4OXM16 co 20cm  18r.=85cm
A
?;\ Nri 18 #16 co 15cm1=187cm \“]z UWAG!:
*J” 1.5kfadowe wymiary preta liczone po obrysie zewngtrznym.
prety docina i ksztaftowa¢ na budowie 2.0tulina: 5cm. 5
NF_5_ 32 $16 co 15em lsr.=791cm Nr_9 4v2si6co 20em  |-o75cm  o-ObjetoSC belonu: V=2 x 16,70m=33.40mm” . ”
o 275 4.Przed wykonaniem elementu niezbgdne jest wykonanie inwentaryzacji

prety docinac i ksztaftowac na budowie

Nr 6 6 #16co 15cmI=352cm

s |

272

geodezypej istniejgcego obiektu.
Ksztaft i wymiary pretow zbrojenia mogq ulec zmianie.
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UWAGI: 1.Składowe wymiary pręta liczone po obrysie zewnętrznym. 2.Otulina:5cm. 3.Objętość betonu: V=2 x 16,70m =33,40m . 3=33,40m . 3. 4.Przed wykonaniem elementu niezbędne jest wykonanie inwentaryzacji  geodezyjnej istniejącego obiektu.  Kształt i wymiary prętów zbrojenia mogą ulec zmianie.
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