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PRZEBUDOWA MOSTU NAD KANAŁEM ELBLĄSKIM W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ

NR 1219N BRAMKA - TARDA - MIŁOMŁYN - SAMBOROWO W KM 22+438

M

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie

ul. Jana III Sobieskiego 5

14-100 Ostróda

Faza: Branża:

Sprawdził:

Projektował:

Skala:

Data:

Nr zlecenia:

Obiekt:

Temat:

Nazwa zadania:

Nr rys.:

SOCHA Sp. z o.o.

ul. Chodkiewicza 15

85-065 Bydgoszcz

Opracował:

MOST NAD KANAŁEM ELBLĄSKIM W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1219N

BRAMKA - TARDA - MIŁOMŁYN - SAMBOROWO W KM 22+438

Michał Delmaczyński

KUP/0042/POOM/05

w specjalności mostowej

Łukasz Figat

KUP/0064/POOM/15

w specjalności mostowej

ZBROJENIE PRZYCZÓŁKÓW

5388/14

1:50

styczeń 2025r.

Michał Stachowiak

Stal zbrojeniowa: A-IIIN, klasa ciągliwości C

Beton konstrukcji: C30/37, XC3, XD2, XF3

PW
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