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Dotyczy: przebudowy mostu nad Kanatem Elblgskim w ciggu drogi powiatowej nr 1219N
Bramka — Tarda — Mitomtyn — Samborowo w km 3+500 szlaku zeglugowego Mitomtyn —

Ostréda — Szelag.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku pozytywnie opiniuje operat wodnoprawny
dla zadania polegajagcego na remoncie mostu drogowego potozonego nad Kanatem Elblgskim w
ciggu drogi powiatowej nr 1219N Bramka — Tarda — Mitomtyn — Samborowo -w km 3+500 szlaku
zeglugowego Mitomtyn — Ostrdda — Szelag.

Projektowane parametry mostu:
e Nosnos¢ obiektu dostosowano do klasy obcigzen ,,B” wg PN-85/S-10030
e Rzedna spodu konstrukcji mostu — 101,38 m n.p.m. Kr.
e Szeroko$¢ catkowita — 8,70 m
e Dtugos¢ catkowita — 26,00 m
e . Rozpietos¢ przesta w swietle przyczotkdow — 17,80 m
e Odprowadzanie wod z mostu odbywac sie bedzie poprzez 4 scieki skarpowe.

Projektowane parametry wylotow:

A. Wylot W1
a. llos¢ odprowadzanych oczyszczonych wod opadowych: 1,354 dm3/s
b. Wspdtrzedne: N 53°44'31,3”, E 19°50’35,2”

B. Wylot 2
a. llos¢ odprowadzanych oczyszczonych wod opadowych: 1,354 dm3/s
b. Wspdtrzedne: N 53°44’31,9”, E 19°50'35,0”

C. Wylot3
a. llo$¢ odprowadzanych oczyszczonych wod opadowych: 1,354 dm3/s
b. Wspdtrzedne: N 53°44’32,0”, E 19°50’37,3"

D. Wylot4
a. llos¢ odprowadzanych oczyszczonych wéd opadowych: 0,713 dm3/s
b. Wspdtrzedne: N 53°44'31,4”, E 19°50'37,1”

Warunki wykonywania prac:
1. Projektant nie przewiduje zamkniecia Zeglugi przez obiekt, dlatego prace budowlane nalezy
prowadzi¢ w taki sposéb aby zagwarantowac ciggtos¢ zeglugi.
2. Whnosi sie 0 zmiane zaproponowanej dtugosci odtwarzanej palisady z 1,4 m na 3,0 m.
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Ze wzgledu na mozliwos$¢ podmycia skarp oraz umocnienia brzegowego sptywajacg woda
opadowg — RZGW w Gdansku wnosi o wykonanie wylotdw wéd opadowych bezposrednio

do kanatu.

Nalezy przebudowe mostu, umocnienia brzegowe oraz wykonanie wylotéw wykonac
zgodnie z przedstawiong dokumentacjg projektows. '

Nalezy zawrzeé¢ umowe uzytkowania na zajecie gruntdw pokrytych wodg, druki wnioskéw
znajdujg sie na stronie internetowej RZGW w Gdarnsku www.gdansk.rzgw.gov.pl zaktadka —
0 RZGW/Zarzadzanie Majatkiem Skarbu Panstwa.

Termin rozpoczecia i zakoriczenia prac nalezy zgtosi¢ do Zarzadu Zlewni Wisty Kujawskiej
w Toruniu oraz do Nadzoru Wodnego w Ostrédzie.

Nalezy zabezpieczy¢ koryto rzeki przed przedostaniem sie do niego zanieczyszczen

zwigzanych z prowadzeniem prac.

Wszelkie ewentualne zmiany w projekcie dotyczace obiektéw znajdujgcych sie na dziatkach
administrowanych przez RZGW w Gdansku nalezy uzgodni¢ z tut. Zarzagdem.

Po zakoriczeniu prac nalezy naprawi¢ ewentualne szkody powstate w skutek prowadzenia
prac, ponownie wykona¢ przekroje poprzeczne w ww. miejscach oraz wykonac atest
czystosci dna pomiedzy przekrojami. '

Plac budowy nalezy przekaza¢ protokolarnie Kierownikowi Nadzoru Wodnego w Ostrodzie.
Po zakonczeniu prac do Zarzadu Zlewni Wisty Kujawskiej w Toruniu nalezy dostarczy¢
operat powykonawczy mostu wraz z atestem czystosci dna.

Uzytkownik mostu oraz wylotéw winien utrzymywa¢ w dobrym stanie technicznym koryto
rzeki pod mostem oraz w jego sasiedztwie na dtugosci zaprojektowanych umocnien
(dotyczy rowniez wylotow oczyszczonych wod opadowych).

Niniejsze pismo nie zwalnia inwestora z obowiazku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
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Otrzymuja:

1. Adresat

2. Starostwo Powiatowe w Ostrddzie, ul. Jana Ill Sobieskiego 5, 14-100 Ostrdda
3. TUaa ’
Do wiadomosci:

4. TZK

5. TN
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