Operat wodno prawny- przebudowa mostu nad Kanatem Elblgskim

Zawarto$¢ opracowania

A. Czes$é¢ opisowa

B. Czesérysunkowa

Spis rysunkéw:

1. Mapa poglgdowa w skali 1:25000
2. Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1: 500
3. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500
4. Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1;5000
5. Rysunek zestawieniowy

6. Wypis ze skorowidza rejestru gruntow

Pozwolenie wodno prawne jest wymagane na:

szczegolne korzystanie z wéd;

wykonanie urzgdzen wodnych;

Korzystanie ze $rddlgdowych wod  powierzchniowych jest szczegélnym  korzystaniem
z wod i wymaga pozwolenia wodno prawnego (art. 122 ust. 1 pkt 1 w zwigzku z art. 37 pkt 4). Sg to
przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U.
z 2012r. poz. 145 z p6zniejszymi zmianami).

Art.127.1. Pozwolenie wodno prawne wydaje sie, w drodze decyzji, na czas okreslony.

Art. 131.1. Pozwolenie wodno prawne wydaje sie ha wniosek.

Art.131 ust.2...Do wniosku dotgcza sie: operat wodno prawny, zwany dalej ,operatem”;

Art. 132.1. Operat sporzgdza sie w formie opisowej i graficznej.

1a.2%? Operat sporzgdza sie takze na elektronicznych danych, jako dokument tekstowy, za$ czesé

graficzng operatu w postaci plikéw typu wektorowego lub rastrowego.

A Czes$c¢ opisowa; Spis tresci:
1.0.Dane ogodlne;
1.1.Podstawa opracowania;
1.2.Materialy wyjsciowe;
1.3.0znaczenie zaktadu ubiegajgcego sie o pozwolenie;
2.0. Cel i zakres korzystania z wod;
3.0. Lokalizacja obiektu;

3.1.Polozenie obiektu; parametry istniejgcego mostu;
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Operat wodno prawny- przebudowa mostu nad Kanatem Elblgskim

3.2. Istniejgca zabudowa hydrotechniczna;
3.3. Stan prawny;
4.0. Projektowany zakres prac;
4.1. Zakres prac;
4.2. Parametry nowej konstrukcji;
4,3. Odwodnienie obiektéw i bezposrednich dojazdow;
4.4, Wykonanie zabezpieczenia komunikacji i przeptywow;
4.4.1. Roboty pogtebiarskie;
4.4.2. Wykonanie zabudowy ksztaltujgcej przekroj;
5.0. Ustalenia wynikajgce z dokumentow
5.1. Ustalenia wynikajgce z warunkéw korzystania z wod;
5.2. Ustalenia wynikajgce z innych warunkow;
5.3. Zagrozenia powodziowe;
5.4. Zagrozenia suszg;
6.0. Informacja o wystepujgcych formach ochrony przyrody;
7.0. Charakterystyka hydrologiczna ;
7.1. Przeptywy wystepujgce w przekroju mostu;
8.0. Warunki przeptywu wod;
9.0. Ustalenia rzednej dna;
10.0. Ustalenia parametréw koryta;
11.0. Obliczenia hydrauliczne mostu;
12.0. Przeprowadzenie wdd w okresie rob6t mostowych;
13.0. Obowigzki w stosunku do o0s6b trzecich;
14.0. Rodzaj urzgdzen pomiarowych i znakéw zeglugowych;
15.0. Planowany okres rozruchu;
16.0. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej na wody powierzchniowe;
16.1. Zakres oddziatywania obiektu;
16.2. Powierzchnia zajetego gruntu;
16.3. Kategoria obiektu;
17.0. Whnioski;
18.0. Wniosek wodno prawny;

19.0. Zatgcznik do wniosku;
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Operat wodno prawny- przebudowa mostu nad Kanatem Elblgskim

1.0.Dane ogdline;

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na ,Przebudowe mostu nad
Kanatem Elblgskim w ciggu drogi powiatowej Nr 1219N Bramka- Tarda - Mitomtyn- Samborowo
w km 22+438 ”. Opracowanie stanowié¢ bedzie podstawe wystgpienia do Starosty Ostrédzkiego
o wydanie pozwolenia wodno prawnego dla budowli — mostu nad Kanatem Elblgskim ( km 3+500)
w miejscowosci Liwa w okresie jego eksploatacji oraz na wprowadzenie do gruntu wéd opadowych
i roztopowych z powierzchni mostu i bezposrednich dojazdow.

1.1.Podstawa opracowania;

Niniejsze opracowanie- operat wodno prawny wykonano w ramach umowy pomiedzy firma
Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z 0.0. w Bydgoszczy a Zarzgdem Drdg Powiatowych w Ostrédzie
bedacej Inwestorem przedsiewziecia polegajagcego na,, Przebudowie mostu nad Kanatem Elblgskim
w ciggu drogi powiatowej Nr 1219N Bramka- Tarda - Mitomtyn- Samborowo w km 22+438”.

1.2.Materialy wyj s$ciowe;

Wykorzystane materiaty;
W niniejszym opracowaniu wykorzystano nizej wymienione materiaty oraz dokumenty:

e Mapa pogladowa zlewni w skali 1: 25000

e mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:10000;

e mapy ewidencyjne w skali 1:5000

e mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

e materiaty ewidencyjne urzadzen melioracyjnych oraz materiaty archiwalne z zasobdéw
Rejonowego Oddziatu Zarzadu Melioracji i Urzagdzernn Wodnych w Ostrddzie.

e dane z Urzedu Gminy w Mitomtynie.

e wilasne rozpoznania terenowe, wtasne niwelacje,

* mapy Geoportal - kataster, topo, rasteri orto.

e Projekt Techniczny przedsiewziecia , Przebudowa mostu nad Kanatem Elblgskim w ciggu
drogi powiatowej Nr 1219N Bramka- Tarda - Mitomtyn- Samborowo w km 22+438 ”-
opracowanie autorskie.

e Zlecenie;

e Wstepne zatozenia projektowe przebudowy;

e Uzgodnienie z RZGW w Gdansku

«  Opinia Dyrektora UZS w Gdarisku

Opracowanie wykonano w oparciu o przepisy wynikajgce z nastepujgcych ustaw i rozporzadzen;
- ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z2012r. nr 0, poz.145 z pdin. zm.);

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. z 2006 r Nr 129 poz. 902
z pozn.zm.);
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- ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.);
- ustawa z dnia 16.04. 2007r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2007r. nr 92 poz. 880).

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 17.12. 2002 roku , w sprawie srodlgdowych waod
powierzchniowych lub ich czesci stanowigcych wtasnosé publiczng” (Dz. U. Nr 16 z 04.02 2003r.);

- Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
(Dz. U. Nr 63, poz. 735);

1.3.0znaczenie zakladu ubiegaj acego si @ o pozwolenie;

Whioskujgcym o pozwolenie wodno prawne bedzie:
Zarzad Droég Powiatowych
ul. Grunwaldzka 62A
14-100 Ostrdoda
wojewodztwo Warminsko- Mazurskie

2.0. Cel i zakres korzystania z wod;

Zgodnie z ustawg Prawo wodne:

Art. 122.

Jezeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodno prawne jest wymagane na;
szczegolne korzystanie z wod;

regulacje wod oraz zmiane uksztattowania terenu na gruntach przylegajacych do wdéd, majgca wptyw
na warunki przeptywu wody;

wykonanie urzadzen wodnych;

Art. 9.

Przepisy ustawy dotyczace:

urzadzen wodnych stosuje sie odpowiednio do:

urzadzen melioracji wodnych niezaliczonych do urzgdzen wodnych,

prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz waty przeciwpowodziowe obiektéw mostowych,
rurociggdw, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urzadzen,

obiektéw budowlanych oraz robét wykonywanych na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig,

robot w wodach oraz innych robét, ktére mogg by¢ przyczyng zmiany naturalnych przeptywéw waéd,
stanu wadd stojgcych i wéd podziemnych;
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Operat wodno prawny- przebudowa mostu nad Kanatem Elblgskim

Gtéwnym celem Zaktadu jest uzyskanie pozwolenia wodno prawnego na prowadzenie przez wody
powierzchniowe mostu drogowego oraz wprowadzenie do gruntu wdéd opadowych i roztopowych
z powierzchni mostu i bezposrednich dojazdéw.

Wynikowymi jednak zamierzenia s3: przebudowa istniejgcego mostu przez Kanat oraz odbudowa
ubezpieczenia skarp koryta Kanatu w obrebie budowli mostowe;j.

Uzasadnieniem robét sg nastepujace czynniki:
- uzyskanie nosnosci obiektu odpowiadajgcej klasie B wg PN 85/S-10030,

- uzyskanie innych parametréw obiektu dostosowanych do wymagan Inwestora w zwigzku
z przebudowg odcinka drogi powiatowej 1219N;

- poprawa bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu.
- poprawa przeptywu wody pod mostem.
Niniejsze opracowanie jest operatem wodnoprawnym.

W oparciu o niniejsze opracowanie mozliwe bedzie uzyskanie pozwolenia wodno prawnego.
Stanowi¢ ono bedzie rowniez podstawe do dalszych ewentualnie prac projektowych.

Planowana inwestycja objeta jest wymogami pozwolenia na budowe.
3.0. Lokalizacja obiektu;
1. Wedtug ewidencji gruntow;
- dziatki geodezyjne nr 545/1 (Wp) obreb geodezyjny 1 Miasto Mitomtyn, gmina Mitomtyn.
- dziatka geodezyjna nr 98 (dr) obreb geodezyjny 10 Liwa, gmina Mitomtyn.
- dziatka geodezyjna nr 123/6 (dr) obreb geodezyjny 1 Bagierisko-Zatoka, gmina Mitomtyn.
2. W kilometrazu Kanatu;
- ponur km 3+509;
- ptyta km  3+500,
- poszur km 3+495;
3. Wspétrzedne geograficzne:
Most: N 53°4431,7” E 19°50'36,3"

Wprowadzenie wody na grunt w 4 lokalizacjach:

W 1. N 53°4431,3” E 19°50'35,2”
W 2. N 53°4431,9” E 19°50'35,0”
W 3. N 53°4432,0 E 19°50'37,3"
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Operat wodno prawny- przebudowa mostu nad Kanatem Elblgskim

W 4. N 53°4431,4" E 19°50°'37,1"

3.1.Polo zenie obiektu; parametry istniej gcego mostu;

Most bedacy przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowany jest w ciggu drogi powiatowej
1219N na odcinku ulicy Dtuga; msc. Ludwikowo. Obiekt potozony w obszarze nie zurbanizowanym.
Umozliwia przekroczenie Kanatu Elblgskiego w km 34500 jego biegu. Konstrukcja tukowa,
tréjprzegubowa. Skarpy nasypu drogowego od strony gérnej wody nie umocnione, od strony dolnej
wody nie umocnione. Nosnos¢é obiektu istniejgcego zostata okreslona szacunkowo na 15T.

Charakterystyka mostu istniejagcego; (wg Ksigzki obiektu mostowego);
dtugosc¢ obiektu 24.26 m;
szerokos¢ 5.85 m;
typ konstrukcji; jednoprzestowa; tuk tréjprzegubowy.
rozpieto$¢ przesta 16.54 m;
Swiatto pionowe 500 m
posadowienie - nieznane ;
rzedne posadowienia:
- nawierzchni; 102.31 m n.p.m Kr.
* rzedna dna Kanatu 94.16 mn.p.m Kr
* szeroko$¢ lustra wody  16.54m; /zdn.10.08.2015r/.

Most posiada balustrade i stupki na jej koricach, po obu stronach h=1.00 m i dtugosci |=24.38 m.
obiekt wybudowano w latach budowy Kanatu / XIX w/. Stan techniczny mostu jest niedostateczny.

3.2. Istniej gca zabudowa hydrotechniczna;

Na Kanale w odcinku 0+000 — 6+000 znajdujg sie rézne obiekty hydrotechniczne, jako ze Kanat
stanowi srddigdowq droge wodng o znaczeniu regionalnym. W trakcie prac przy moscie zadna
z budowli nie bedzie kolidowata i stanowita przeszkody.

3.3. Stan prawny;

Roboty zwigzane z przebudowg mostu oraz wykonaniem robét towarzyszacych bedg wykonywane na
dziatkach nr;

- 545/1 obreb 1 Miasto Mitomtyn stanowigcych ,$rédladowa wode powierzchniowg”,
stanowigcg zasob Skarbu Panstwa, administrowang przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Gdansku.

- 98 obreb 10 Liwa stanowigcg droge powiatowg 1219N.

- 123/6 obreb 1 Bagiensko-Zatoka stanowigcg droge powiatowg 1219N.
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Z dziatkami na ktdrych beda prowadzone prace sasiadujg dziatki:

- 3123/3 RV wtasnosc¢: Skarb Panstwa, Panstwowe Gospodarstwo Lesne - Lasy Panistwowe,
Nadlesnictwo Mitomtyn

- 3123/8 B wtasnosé: Prywatna, wg zatgczonych wypisow ze skorowidza

- 3123/2 Ls wtasnos¢: Skarb Panstwa, Panstwowe Gospodarstwo Lesne - Lasy Pafstwowe,
Nadlesnictwo Mitomtyn

- 40/1 Lzr-PsV  wtasnos$¢: Prywatna, wg zatgczonych wypisow ze skorowidza

4.0. Projektowany zakres prac;

Przebudowa obiektu mostowego jest elementem zadania pn. ,Przebudowie mostu nad Kanatem
Elblgskim w ciggu drogi powiatowej Nr 1219N Bramka- Tarda - Mitomtyn- Samborowo”.

Obiekt ma nazwe: ,Most nad Kanatem Elblgskim w m. Ludwikowo w km  3+500 szlaku
zeglugowego”. Przedmiotem opracowania jest przebudowa mostu drogowego w ciggu drogi
powiatowej nr 1219N Bramka- Tarda- Mitomtyn- Samborowo;

Opracowanie obejmuje:
- przebudowe istniejgcego mostu;
- odbudowe zabezpieczen brzegéw Kanatu;
- odwodnienie nawierzchni drogi i odprowadzenie wéd opadowych;

4.1. Zakres prac.

Ze wzgledu na matg nos$nos¢ przewiduje sie istniejagcy obiekt wzmocnié, a ze wzgledu na
niewystarczajgce parametry eksploatacyjne przebudowac .

Projektuje sie w ramach robdt wykonanie nastepujacych prac:

- rozbidérka elementéw wyposazenia mostu (bariery i balustrady z pozostawieniem znakdow
zeglugowych),

- rozbidrka warstw drogowych,

- wycinka drzew,

- rozbidrka zasypki mostu,

- wykonanie wzmocnienia posadowienia obiektu (iniekcja),
- wykonanie nowych fundamentow,

- wykonanie poszerzenia przyczoétkow,

- wykonanie poszerzenia tuku,

Whioskujacy: Zarzad Drég Powiatowych w Ostrddzie; Strona 8



Operat wodno prawny- przebudowa mostu nad Kanatem Elblgskim

- wykonanie ptyt zespalajgcych,

- wykonanie nowych scian czotowych,

- wykonanie zasypek,

- wykonanie korekty nasypu i stozkéw skarpowych,

- wykonanie warstw drogowych wraz z wykonaniem odwodnienia korytkami sciekowymi,
- montaz nowych balustrad,

- odtworzenie umocnienia brzegdw kanatu,

- docelowe oznakowanie obiektu (zeglugowe i drogowe).

Prace budowlane nalezy przeprowadzaé¢ z zachowaniem zasad bezpieczeistwa i z zapewnieniem
ochrony Srodowiska.

Przewiduje sie zabezpieczenia Kanatu przed przedostaniem sie gruzu i innych odpaddéw z prac
rozbidrkowych, odpaddw ciezkich poprzez zastosowanie deskowan ochronnych, a lzejszych przez
zastosowanie np. plandek.

Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie jakichkolwiek substancji do srodowiska lub naruszenia
rownowagi gruntowo- wodnej.

Z uwagi na fakt, ze Kanat Elblaski jest sklasyfikowany jako srédlagdowa droga wodna o znaczeniu
regionalnym tj. klasa la, nalezy zagwarantowac minimalng szerokos¢ szlaku zeglownego tj. 12 m.

4.2. Parametry nowej konstrukciji;

Wymogi funkcjonalno- uzytkowe;
Nosnos$é obiektu dostosowano do klasy obcigzen ,,B” wg PN-85/S-10030.
Parametry mostu po przebudowie:
-szerokosc¢ jezdni na obiekcie 6.10m ( pasy ruchu 2x3,05m)-spadek daszkowy 2%;
-szerokosc¢ catkowita obiektu 8.70m; ( 2 pasy ruchu + chodnik i opaska);
- dtugosc¢ catkowita obiektu ok. 25,00m ;
- rozpietos¢ przesta w swietle przyczétkéw 17,80m;
- jednostronny chodnik o szerokosci ok. 1,70m;
- balustrady mostowe o wysokosci 1.2m wzdtuz jezdni zakoriczone stupkami betonowymi
4.3 Odwodnienie obiektu i bezposrednich dojazdow.

Zaprojektowano odwodnienie obiektu i bezposrednich dojazdéw przy pomocy drogowych korytek
Sciekowych. Dtugos¢ ciggéw korytek wynosi: L1= 16m, L2= 13m, L3= 13m, L4= 6m.
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Woda korytkami bedzie odprowadzona na grunt w punktach oznaczonych jako: W1 (dz. nr 98 dr),
W2 (dz. nr98 dr), W3 (dz. nr 123/6 dr), W4 (dz. nr 123/6 dr),

llo$¢ wod wprowadzanych do gruntu wg normy PN-S-02204/1997 Odwodnienie drég, obliczono na
podstawie wzoru: Quma,=qxWxFxd

Dla W1, W2, W3 —powierzchnie zlewni wynosza po F=95m”

Dla W4 — powierzchnia zlewni wynosi F=50m>

Q =150l/sha, W=0,95, $=1,0

llos¢ wéd wprowadzana do gruntu wynosi dla: W1, W2, W3
Qmax=1501/sha x 0,95 x 95 x 0,0001ha x 1,0 = 1,354l|/s (dla kazdego wylotu)
llos¢ wéd wprowadzana do gruntu wynosi dla: W4

Qmax=150l/sha x 0,95 x 50 x 0,0001ha x 1,0 = 0,713I/s

4.4 Wykonanie zabezpieczenia komunikacji i przep  tywow;

Dla zabezpieczenia komunikacji podczas robdt mostowych projektuje sie  zamkniecie ruchu
publicznego i organizacje objazdow tymczasowych.

Kanat w trakcie robét mostowych nie bedzie wytgczony z uzytkowania.

4.4.1. Roboty pogt ebiarskie;

Nie przewiduje sie naruszenia rzednych dna Kanatu. Nalezy zwrdéci¢ uwage na to, aby umocnienie
zniszczone a odbudowywane skarp byto wtopione w powierzchnie skarp i w dno Kanatu.

4.4.2. Wykonanie zabudowy ksztaltuj acej przekroj;

Planuje sie pozostawi¢ pod mostem umocnienie istniejgce Kanatu tzn. koryto zabezpieczone
palisadami. Skarpa Kanatu za palisadami przywrdcona do stanu pierwotnego.

Lokalizacja odbudowy 3+495 —3+500 i 3+509 —3+515.

5.0. Ustalenia wynikaj ace z dokumentéw;

Na Administratorze mostu bedzie cigzyt obowigzek zawarcia umowy ,uzytkowania gruntu”
z Zarzadzajacym ,, publiczna wodg ptyngcy”.

Dla tego faktu wyliczono powierzchnie zajetg w dziatce i wynosi ona:
F = 390,0m’

5.1. Ustalenia wynikaj ace z warunkéw korzystania z wod;

Warunki korzystania z wéd regionu wodnego ustalane sg w drodze aktu prawa miejscowego po
uzgodnieniu ich z prezesem Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodne;.
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Warunki korzystania z wod regionu wodnego, do ktérego nalezy teren na ktérym zlokalizowany jest
most, ustalit w drodze Rozporzadzenia Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdansku po ich uzgodnieniu z Prezesem Krajowego ZGW.

Warunki korzystania z wdd regionu wodnego Dolnej Wisty zostalty opracowane w 2014 roku
i opublikowane w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Warminsko — Mazurskiego z dnia 25.11. 2014
r. poz. 3882,

5.2. Ustalenia wynikaj gce z innych warunkow;

Kanat Elblgski jest sklasyfikowany jako $rédlgdowa droga wodna o znaczeniu regionalnym dlatego
w trakcie prac projektowych uzyskano warunki techniczne Dyrektora Urzedu Zeglugi Srédlgdowe;.

Zalecenia ujeto w pracach projektowych. Informacja stanowi zatgcznik operatu wodnoprawnego.

5.3. Zagro zenia powodziowe;

Sprawdzenie zagrozen wynika z koniecznosci implementacji do prawa polskiego Ramowej Dyrektywy
Powodziowej. Zgodnie z brzmieniem art. 88 ustawy Prawo wodne; ochrona przed powodzig jest
zadaniem organdw administracji rzgdowej i samorzadowe;.

Panstwowa Stuzba Hydrogeologiczna opracowata mape pt. Obszary zagrozone podtopieniami
w rejonie dolin rzecznych. Kanat Elblgski takich obszaréw nie tworzy.

Dla niniejszego przedsiewziecia Inwestor nie ma obowigzku uzyskania decyzji Dyrektora RZGW
zwalniajgcej z zakazu wykonywania robét w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodziowego.

5.4. Zagro zenia susz a;
Nie dotyczy.
6.0. Informacja o wyst epujacych formach ochrony przyrody;

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16.04.2004r. - o ochronie przyrody (tekst jednolityDz. U. z 2013 r.
poz. 627 z pdzn. zmianami) formami przyrody s3:

e parki narodowe

* rezerwaty przyrody

e parki krajobrazowe

e obszary chronionego krajobrazu

e obszary Natura 2000

e pomniki przyrody

e stanowiska dokumentacyjne

e uzytki ekologiczne

e zespoty przyrodniczo- krajobrazowe

e ochrona gatunkowa roslin, zwierzat, grzybow

Teren objety niniejszym opracowaniem jest poftozony w obszarach objetych formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16.04. 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.
U.z 2013 r. poz. 627 z pdzn. zmianami).

- Nr 10 OChK Kanatu Elblaskiego.
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7.0. Charakterystyka hydrologiczna ;

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow Nr 149 z dnia 17 grudnia 2002 r w sprawie
$rodlgdowych wod powierzchniowych lub ich czesci stanowigcych wlasnosé publiczng opublikowanym

w Dzienniku Ustaw RP Nr 16 z 2003 r Kanat Elblgski okreslany jest jako:

Srédlgdowa woda powierzchniowa lub ich czesé, stanowigca wiasno$é publiczng, istotna dla

ksztattowania zasobow wodnych i ochrony przeciwpowodziowej;
W dorzeczu Wisty:
Odbiornik: Drweca;
Lp. 1632 - (szlak zeglowny Mitomtyn- Ostroda- Stare Jabtonki) wraz z jez. Drweckie, Jez. Puzy,
Jez. Szelag Wielki.

Planowana inwestycja znajdzie sie na odcinku Kanatu Elblgskiego, oznaczonej europejskim kodem
wod powierzchniowych JCWP jako PLRW2000028369, o nazwie Kanat Elblgski od jez. llinskiego do
jez. Drweckiego, stanowigcg scalong cze$¢ wod powierzchniowych DW0302, region dolnej Wisty, kod
obszaru dorzecza 2000, obszar dorzecza Wisty. Kanat Elblgski jest w zarzgdzie RZGW w Gdarisku.
Status rzeki — sztuczna cze$¢ wadd, z oceng stanu jako zty. W ocenie ryzyka nieosiggniecia celéw
Srodowiskowych, oceniona jest jako zagrozona.

7.1. Przeplywy wyst epujace w przekroju mostu;

Na Kanale nie prowadzi sie systematycznych pomiarow przeptywOw poniewaz jest to ciek sztuczny,

w ktorym przeptywy i poziomy lustra wody regulowane sg budowlami hydrotechnicznymi typu $luza.

Roboty majace na celu przebudowe mostu nie wpltywajg w zadnym stopniu na hydrologie Kanatu.

8.0. Warunki przeptywu wéd;

Budowle regulacyjne na tym odcinku nie wystepuja. W km 0+ 790 i 2+611 zlokalizowano mosty
betonowe. Nalezy domniemywac, ze stuzg jako obiekty komunikacyjne dla drég podrzednych.

Na potrzeby opracowania wykonano pomiary poprzeczne koryta Kanatu w oparciu o ktére
zaprojektowano rozwigzania.

Budowla zlokalizowana w granicach zewnetrznych dziatek, poza istniejgcym przekrojem
poprzecznym. Konstrukcja mostu umozliwia swobodny przeptyw waéd i zegluge.

Obiekt bedzie wytyczony wg osi przebudowanej drogi na moscie oraz osi koryta Kanatu Elblgskiego.

9.0. Ustalenia rz ednej dna;

W zwigzku z wpisem do rejestru zabytkdw oraz zeglugg konieczne jest zachowanie prawidtowej tzn.
dotychczasowej formy i rzednej. Istotne byto przyjecie wiasciwych przekrojéw dna Kanatu jako jej
punktow statych. Rzedne dna przyjeto wg wtasnej niwelacji.

Namierzona niwelacyjnie rzedna dna to 94.16 m n.p.m Kr.
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10.0. Ustalenia parametrow koryta;

W zwigzku z przebudowg mostu konieczne jest odtworzenie istniejgcej zabudowy przekroju.

Istotne byto przyjecie wiasciwych przekrojow — parametréw jako jej punktdw statych. Parametry
przyjeto wg wtasnych pomiardw oraz sugestii zarzadcy cieku /co do umocnieri/ RZGW w Gdansku.

Zaprojektowano jednoprzestowy most nad Kanatem o parametrach w przekroju ;
- szerokos$¢ koryta géra; 17,80 m, przy rzednej 96,20 m n.p.m Kr;
- szerokos¢ lustra wody; 15,40 m przy rz. dna 94,16 m n.p.m Kr;
- szerokos$¢ dna istniejgca;
Umocnienia skarp; odtworzenie wg sugestii RZGW w Gdansku, administratora Kanatu.

11.0. Obliczenia hydrauliczne mostu;

Obliczen nie przeprowadzano zgodnie z warunkami okreslonymi w Zatgczniku do Rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku- Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 735
poniewaz jest to obiekt istniejgcy, a prace polegajace na przebudowie nie zmienity parametréw
budowli.

12.0. Przeprowadzenie wod w okresie robdt mostowych

Prace w obrebie cieku wodnego, rozbidrkowe i konstrukcyjne mostu, w jego bezposredniej okolicy
polega¢ beda na przygotowaniu terenu pod rozbiérki i pod konstrukcje mostu. Bedg to prace
o charakterze krétkotrwatym.

Na czas przebudowy projektuje sie zamkniecie drogi powiatowej 1219N w obrebie mostu i nowa
organizacje ruchu publicznego. Stanowic to bedzie oddzielne opracowanie.

13.0. Obowi gzki w stosunku do os6éb trzecich;

Przebudowa mostu nie zmienia naturalnych warunkéw przeptywu oraz nie wptywa niekorzystnie na
tereny pozostajgce w zasiegu jego oddziatywania.

Obowigzki te wynikajg z eksploatacji obiektu i polegac¢ bedg na:

przeprowadzaniu okresowych przegladdéw eksploatacyjnych wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami),

utrzymywaniu obiektu mostowego w dobrym stanie technicznym,;

Uprawnionym do rybactwa na przedmiotowym akwenie jest Okreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego
w Olsztynie, ul. Battycka 2, 10-136 Olsztyn.

14.0. Rodzaj urz gdzen pomiarowych i znakéw zeglugowych;

Na rozpatrywanym obszarze nie wystepujg urzgdzenia pomiarowe. Kanat Elblgski jest ciekiem
zeglownym i istnieje obowigzek lokalizowania znakéw zeglugowych.

Niniejsze opracowanie przewiduje i okresla miejsca lokalizacji takich znakow.
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Oznakowanie szlaku zeglownego, budowli, urzadzen hydrotechnicznych, przeszkdd nawigacyjnych,
budowli oraz statkéw powinno by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28
kwietnia 2003 r. w sprawie przepisow zeglugowych na Srédlgdowych drogach wodnych(Dz. U.
z2003r. Nr 212, poz. 2072).

Szczegdty oznakowania mostu zawierajg rysunki projektowe przebudowy mostu stanowigce
zatgczniki Operatu.

15.0. Planowany okres rozruchu;
Obiekt istniejacy poddany przebudowie. Po przebudowie planuje sie rozruch w roku 2017.
Zagrozenie dla wdd istnieje jedynie w przypadku wystgpienia powaznej awarii z udziatem pojazdu

przewozgcego substancje niebezpieczne i rozlania sie tych substancji poza teren szczelnej
powierzchni mostu i ich przedostaniu sie do gruntu lub bezposrednio do Kanatu.

Nalezy niezwtocznie powiadomié o tym zdarzeniu stuzby Strazy Pozarnej. Szybka reakcja wtasciwych
stuzb oraz zaprojektowane zabezpieczenia przyczynia sie do zminimalizowania ryzyka wystgpienia
powaznej awarii.

Wody powierzchniowe i podziemne zostang zabezpieczone.

16.0. Okre slenie wptywu gospodarki wodnej na wody powierzchnio we;

Warunki korzystania z wéd sg narzedziem wspomagajgcym osigganie celdw Srodowiskowych poprzez
nakfadanie niezbednych ograniczen na uzytkownikéw wad.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku, wtadny do opracowania warunkdéw
z korzystania z wod ,okreslit presje majgce wptyw na stan wéd” w obszarze dorzecza Dolnej Wisty
i wskazat m.in.;

- presje ze strony rolnictwa;
- zmiany hydromorfologiczne;
- pobory wdd;
Mostow na Kanale, nie okreslono jako presje.

Projektowany obiekt bedzie spetniat wszystkie warunki komunikacji samochodowej i pieszej oraz
poprawi bezpieczenstwo uczestnikdw ruchu w jego bezposrednim otoczeniu. Remont umocnien
brzegéw Kanatu pod mostem umozliwi prawidtowy przeptyw wéd pod obiektem. Przebudowa mostu
wplynie korzystnie na otaczajgce srodowisko z uwagi na usuniecie stabych elementéw, ktére mogty
zanieczyszczac koryto Kanatu.

Wody opadowe i roztopowe zostang skierowane poprzez system korytek betonowych w nawierzchni
i skarpach nasypu drogowego do gruntu w dziatce (pasie drogowym).

16.1. Zakres oddziatywania obiektu;
Nowelizacja prawa budowlanego z dnia 20 lutego 2015r (Dz. U. z 2015r poz. 443) w przepisach

ogoinych w art. 3 pkt 1c nakazuje okreslenie i oznaczenie ,obszaru oddziatywania obiektu™:
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- jest to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego

terenu.
W wypadku tego przedsiewziecia beda to dziaiki ; drogi i wody w rozmiarze:
Drogi ; 94,0m. razem dojazdy obustronne
Wody Kanatu:  5,0m powyzej mostu i ponizej mostu.
16.2. Powierzchnia zaj etego gruntu;
Powierzchnie wyliczono jako ,rzut’ na dziatke geodezyjng Kanatu i wynosi:
ok. 390,0m?.
Stownie: trzystadziewigédziesigtmetréwkwadratowych.
16.3. Kategoria obiektu;
Kategoria obiektu - XXVIII

Zgodnie z art. 55 ust.1 ustawy prawo budowlane obiekt kategorii XXVIII wymaga pozwolenia na

uzytkowanie.
17.0. Whnioski;

Pozwolenie wodno prawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen koniecznych do jej
eksploatacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osdéb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

Analiza zamierzen administratora obiektu zlokalizowanego na dziatkach:
nr 545/1 oraz 98i123/6 wykazuje ze:
dziatanie obiektu nie narusza intereséw osob trzecich,

utrzymywany w prawidtowym stanie pozwoli na jego eksploatacje przez czas okreslony
w pozwoleniu.

Whioskuje sie:
udzielenie Zarzgdowi Drég Powiatowych w Ostrddzie pozwolenia wodno prawnego na ;

- przebudowe mostu;
- odbudowe umocnied w przekroju Kanatu ; ponuru i poszuru budowli mostowej;
- odprowadzenie wdd opadowych z nawierzchni drogi poprzez korytka $ciekowe do gruntu;

W oparciu o zataczony Operat wodno prawny.
Zarzadzajgcy moze ubiegad sie o pozwolenie wodno prawne zgodnie z art. 122
ustawy z dnia 18.07. 2001r. Prawo wodne;

- na czas okreslony ( 20 lat ) dla mostu i umocnie Kanatu:
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18.0. Wniosek wodno prawny;

Dziatajac na zlecenie Zarzadu Drég Powiatowych w Ostrédzie, 14-100 Ostréda, ul. Grunwaldzka 62A,
W oparciu o niniejsze opracowanie, wnioskujemy o udzielenie pozwolenia wodno prawnego
umozliwiajgcego dokonanie przebudowy mostu w km 3+500 Kanatu Elblgskiego, w ciggu drogi
powiatowej nr 1219N;

- na prowadzenie obiektu mostowego przez wody powierzchniowe - przebudowe istniejgcego mostu
nad Kanatem Elblgskim w km 3+500 o nastepujgcych parametrach;

- dtugos¢ obiektu; 24,26 m;
- szerokos¢; 5,85 m;
- typ konstrukcji; betonowa i ceglana;
- rozpietos$¢ przesta; 16,54 m;
- Swiatto pionowe; 5,00 m;
do obiektu o nastepujacych parametrach;
- dtugos¢ obiektu; 26,0 m ;
- szerokosc¢ obiektu; 8,70 m;
- typ konstrukcji; zelbetowa;
- Swiatto pionowe; 5,00 m;
- Swiatto poziome; 17,80 m;
- na odbudowe urzadzen wodnych w postaci umocnien skarp Kanatu w km 3+495 — 3+ 515.

- na wprowadzenie do gruntu wdéd opadowych i roztopowych z mostu i bezposrednich dojazddéw za
pomoca korytek $ciekowych o dtugosciach odpowiednio L1= 16m z powierzchni 95m? L2= 13m
z powierzchni 95m?, L3=13m z powierzchni 95m?, L4= 6m z powierzchni 50m?, wylotami w punktach
i ilosci jak nizej:

W1 Qua=1,3541/s
W2 Qua=1,3541/s
W 3 Qua= 1,354 1/s
W4 Qua=0,7131/s

19.0. Zatacznik do wniosku.
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OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIAtALNOSCI

/w jezyku nietechnicznym, na podstawie art. 131 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 18.07.2001r.Prawo
wodne/

Obiekt, lokalizacja: most istniejgcy, przebudowywany, jednoprzestowy, nad Kanatem Elblgskim,
w kilometrze 3+500 jego biegu, dziatce nr 545/1 obreb geodezyjny 1 Miasto Mitomtyn, gmina
Mitomtyn, powiat Ostréda; w ciggu drogi powiatowej 1219N, dziatka geodezyjna Nr 98, obreb

geodezyjny 10 Liwa, gmina Mitomtyn, powiat Ostrdda i dziatka geodezyjna Nr 123/6, obreb
geodezyjny 1 Bagiensko-Zatoka, gmina Mitomtyn, powiat Ostréda

Ubiegajgcy sie o pozwolenie;
Zarzad Drég Powiatowych
14-100 Ostréda
ul. Grunwaldzka 62A

woj. Warminsko- Mazurskie.

Dane o obiekcie: przebudowywany most znajdujgcy sie w km 22+438 drogi powiatowej 1219N,
w km 3+500 nad Kanatem Elblgskim, w miejscowosci Ludwikowo, gmina Mitomtyn, powiat Ostréda.
Jednoprzestowy most tukowy zostanie przebudowany. Przebudowa bedzie polegata na wzmocnieniu
istniejgcego przesta obiektu w celu uzyskania zaktadanej nosnosci obiektu i poszerzeniu mostu do
parametréw okreslonych w normatywach. Most po przebudowie zostanie wyposazony w chodnik
jednostronny i jednostronng opaske bezpieczeristwa. Zostanie zachowany zabytkowy charakter
obiektu. Obiekt zostanie wyposazony w prawidtowe odwodnienie powierzchniowe korytkami
Sciekowymi. Droga na dojazdach zostanie dostosowana do parametréow nowego obiektu.

Z danych ujetych w operacie wodno prawnym wynika , Zze nic nie stoi na przeszkodzie do wydania
pozwolenia wodno prawnego dla przebudowy mostu na Kanale Elblgskim jak we wniosku.
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