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285-303

Zestawienie stali zbrojeniowej przyczofkow

%) C Nr o Dtugos¢ ilosé Razem [mb]
1 0 preta [ [mm]| [cm] [szt.] Alll-N
16 025
@ 1 25 539 18 97,02
2 25 446 24 107,04
Nr_10_12x4 616 co 10cm 16r.=384cm 3 | 25| 908 18 163,44
. 4 25 640 18 115,20
- \/:/, - 5 25 543 18 97,74
< & 6 25 600 34 204,00
T 6a | 25 323 10 32,30
. i no budowts 7 25 455 44 200,20
wymiary ustalic na 8 | 16 960 32 307,20
9 16 918 26 238,68
Nr_11 17 #16co 15emI=272em 10 | 16 | 384 48 | 184,32
m 11 | 16 272 17 46,24
12 | 16 373 12 44,76
Nr_12_6x2 #16 co 15cm Igr.=373cm 13 L 352 > 19,9
—e - 14 | 16 157 6 9,42
Wy 266-399 Razem [mb]| 841,18 | 1016,94
‘*A@/\ Ciezar jednostkowy [kg/mb]] 1,580 3,853
Ciezar [kg]| 1329,06 | 3918,27
Nr1_ 3 #16 co 15ecm1=352cm Razem dla 1 przyczotka [kq] 5247
l J Razem dla 2 przyczétkéw [kg] 10495
m
Nr1_ 3x2 #16 co 15em  18r.=157cm . . . . ., .
5 Stal zbrojeniowa: A-IIIN, klasa ciggliwosci C

Beton konstrukciji: C30/37, XC3, XD2, XF3

77-157

UWAGI:

1.Skfadowe wymiary preta liczone po obrysie zewnetrznym.

2.0tulina: /om 1 5cm.

3.0bjetosc betonu: V=2 x 49,79m>=99,58m’

4.Przed wykonaniem elementu niezbedne jest wykonanie
inwentaryzacji geodezynej istniefgcego obiektu.

Ksztaft 1 wymiary pretow zbrojenia mogq ulec zmianie.

ZAMAWIAJACY: Powiat Ostrédzki z siedzibg w Ostrodzie
ul. Jana Ill Sobieskiego 5
14-100 Ostroda
WYKONAWCA:

SOCHA Sp. zo.0.
ul. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz

socha

Nr zlecenia: Nazwa zadania:
5388/14 PRZEBUDOWA MOSTU NAD KANALEM ELBLASKIM W CIAGU DROGI POWIATOWEJ
NR 1219N BRAMKA - TARDA - MILOMLYN - SAMBOROWO W KM 22+438
Data: A Obiekt: MOST NAD KANALEM ELBLASKIM W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1219N
styczen 2025r. BRAMKA - TARDA - MILOMLYN - SAMBOROWO W KM 22+438
Skala: 4.5, Temat: ZBROJENIE PRZYCZOLKOW
. 5 ; . Michat Delmaczynski X
Faza: Branza: Projektowat: KUP/0042/POOM/05 Nrrys.:
w specjalno$ci mostowej
Opracowat: Michat Stachowiak
PW M . tukasz Figat 8
Sprawdzit: KUP/0064/POOM/15
w specjalnosci mostowej
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