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Projektowany zjazd publiczny

Kostka brukowa betonowa

gr.8cm typ BEHATON, szara

kruszywo łamane 0-31,5mm

gr.15cm

   Rodzaj

nawierzchni

 Element układu

komunikacyjnego

WYKAZ PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI UTWARDZONYCH

PROJEKTOWANEGO ZJAZDU PUBLICZNEGO NA DZ. NR 776/11

Projektowane pobocze utwardzone

Oznaczenie

 w kolorze

A J

LEGENDA:
©

Projektowana przebudowa istn. zjazdu

indywidualnego na zjazd publiczny

Kostka brukowa betonowa

gr.8cm typ BEHATON, szara

   Rodzaj

nawierzchni

 Element układu

komunikacyjnego

WYKAZ PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI UTWARDZONYCH

PRZEBUDOWYWANEGO ISTNIEJĄCEGO ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

NA ZJAZD PUBLICZNY NA DZ. NR 776/11

Projektowany ściek przykrawężnikowy

Oznaczenie

 w kolorze

kruszywo łamane 0-31,5mm

gr.15cm

Projektowane pobocze utwardzone

Kostka brukowa betonowa

gr.8cm typ HOLLAND, szara

- ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE POZIOME PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJI

 "LINIA PODWÓJNA CIĄGŁA" -  dł. 7,0m - 1,68m2

  UWAGA: LINIA POKRYWA SIĘ Z PROJEKTOWANĄ LINIĄ P-1e

- PROJEKTOWANY ZNAK "MIEJSCE WYJAZDU POJAZDÓW

  UPRZYWILEJOWANYCH WSKAZANYCH NA TABLICZCE" - 2szt.

- PROJEKTOWANA  "LINIA POJEDYNCZA PRZERYWANA - PROWADZĄCA

  SZEROKA" -  dł. 7,0m - 0,72m2

UWAGA: USYTUOWANIE ORAZ WYMIARY ZNAKÓW NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA

INFRASTRUKTURY Z DNIA 3 LIPCA 2003r. W SPRAWIE SZCEGÓŁOWYCH WARUNKÓW TECNICZNYCH 

DLA ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

I WARUNKÓW ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2311)

- ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE POZIOME PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJI

 "LINIA PODWÓJNA CIĄGŁA" -  dł. 11,0m - 2,64m2

  UWAGA: LINIA POKRYWA SIĘ Z PROJEKTOWANĄ LINIĄ P-1e

- PROJEKTOWANY ZNAK "MIEJSCE WYJAZDU POJAZDÓW

  UPRZYWILEJOWANYCH WSKAZANYCH NA TABLICZCE" - 2szt.

- ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE "LINIA POJEDYNCZA PRZERYWANA - PROWADZĄCA

  SZEROKA"

- PROJEKTOWANA  "LINIA POJEDYNCZA PRZERYWANA - PROWADZĄCA

  SZEROKA" -  dł. 14,0m - 1,44m2

  UWAGA: PROJEKTOWANA LINIA P-1e OBEJMUJE ODNOWIENIE ISTNIEJĄCEJ

  LINII P-1e - DOTYCZY PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

  NA PROJEKTOWANY ZJAZD PUBLICZNY


