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1 Opis techniczny 

1.1 Biurka 

1.1.1 Biurka proste z szufladą na klawiaturę i przepustem kablowym 

1.1.2 B_PO Biurka kątowe z szufladą na klawiaturę i przepustem kablowym 

1.1.3 BP-biurko z pomocnikiem w pok. 0.37 

1.2 Kontenery 

1.2.1 KP Kontener podbiurkowy 

1.2.2 KP_2 Kontener przybiurkowy 

1.2.3 KM_2 Kontener mobilny na zlecenia medyczne 

1.3 Szafy 

1.3.1 Szafy biurowe 

1.3.2 Szafa ubraniowo – aktowa  

1.3.3 Szafa ubraniowa SzU_2 

1.3.4 Szafy ubraniowe pacjentów 

1.3.5 Szafki wiszące: tolerancja wymiarów jedynie na głębokość i wysokość ∓5% 

1.3.6 Szafy na wymiar i pod zabudowę 

1.3.7 RP- regał pod zabudowę w pom. 2.44 

1.3.8 SzR 

1.3.9 Sz_S – szafa skrytkowa dla 10 osób 

1.3.10 SL+N 

1.3.11 Szafy wnękowe z drzwiami przesuwnymi do sufitu na wymiar 

1.4 Meble do gabinetu 

1.4.1 BM_1 Biurko proste 

1.4.2 KPM-_Kontener podbiurkowy 

1.4.3 ZABmeb- zabudowa meblościanki 

1.5 Stoły konferencyjne, stoły, stoliki 

1.5.1 SK_1 stół konferencyjny 

1.5.2 Stoły 

1.5.3 Stoliki 

1.5.4 St_V 

1.5.5 S_8 

1.5.6 S_7 Stolik okrągły, śr. 60 cm, wys. 45-46cm 

1.6 Krzesła i fotele obrotowe biurowe  

1.6.1 KO_1-krzesł biurowe obrotowe 

1.6.2 K0_Krzesło biurowe obrotowe z zagłówkiem 

1.7 Krzesła na nogach, konferencyjne, ławki, taborety 

1.7.1 KK_1 Krzesło konferecyjne 

1.7.2 Tab- taboret do sal chorych, izolatek i przebieralni 

1.7.3 Ławki na korytarze i do poczekalni 

1.7.4 KP_1 Krzesło plastikowe  

1.7.5 KW_2 Krzesło tapicerowane  

1.7.6 KW_1 krzesło tapicerowane z wysokim oparciem i podłokietnikami 



1.7.7 KW_3 krzesło tapicerowane 

1.7.8 TO- taboret obrotowy 

1.8 Sofy, fotele, tapczany 

1.8.1 RT tapczan rozkładany lub wersalka 

1.8.2 TP-tapczan z miejscem do przechowywania pościeli 

1.8.3 FV_1 Fotel 

1.8.4 SV_1Sofa 2-osobowa 

1.8.5 FV_1 i SV_1 oraz stolik St_V powinny być z tej samej linii wzorniczej 

1.8.6 FR- Fotel rozkładany do dyżurki lekarskiej 1.27 

1.8.7 S0_2 Sofa 2- osobowa 

1.8.8 F-1 Fotel 

1.9 Meble szatniowe 

1.9.1 SSŁ Szafka szatniowa metalowa z komorą i ławką 

1.9.2 SSŁ 1Szafka szatniowa metalową ławką – SSŁ 1 

1.9.3 SSŁ_2 Szafka szatniowa metalowa z komorą dzieloną na stopkach 

1.9.4 PB- półka na buty 

1.10 Regały metalowe, magazynowe, szafy metalowe, regały jezdne 

1.10.1 Regał metalowy – RM, RM4, RM5 

1.10.2 S.C.-Szafa na detergenty  

1.10.3 RMG – regał magazynowy chromowany 

1.10.4 RJ- regał jezdny dwustronny 

1.10.5 RB_1, RB_2, RB_3 –metalowe regały na czystą bieliznę w pom. 2.3 

1.11 Wyposażenie brudowników 

1.11.1 M, MA - macerator 

1.11.2 MY- myjka dezynfekor 

1.11.3 ZL2-głęboki zlew 2 komorowy 

1.11.4 SM stelaż metalowy z półkami 

1.11.5 WS_3- wieszak na ścianę 

1.11.6 PD 1- płuczko-dezynfekor 

1.11.7 RB-regał na baseny i kaczki 

1.11.8 BR- blat roboczy ze zlewozmywakiem ZL 

1.11.9 WB- wózek na brudną bieliznę 

1.12 Wyposażenie zmywalni i kuchni  

1.12.1 Sch- szafa chłodnicza 

1.12.2 St_1 stół ze zlewem dwukomorowym 

1.12.3 St_2 stół centralny z półką 

1.12.4 Pkp- piec konwekcyjno- parowy elektryczny 

1.12.5 Ke- kuchnia elektryczna 

1.12.6 Te – taboret elektryczny 

1.12.7 Ow- okap przyścienny 

1.12.8 St_b stół z basenem 

1.12.9 Ro- Regał ociekowy 



1.12.10 SZ_P Szafa przelotowa 

1.12.11 Wk- wózek kelnerski 

1.12.12 St- o stół na odpadki 

1.12.13 ST_Z-stół ze zlewem dwukomorowym 

1.12.14 Zm- Zmywarka podblatowa 

1.12.15 UV – naświetlacz do jaj 

1.13 Sprzęt gastronomiczny do pomieszczeń 1.6 i 1.7 

1.13.1 Zm_1 – Zmywarka podblatowa z dozownikami płynu myjącego i nabłyszczającego 

+ pompa spustowa 

1.13.2 St-5 Stół ze zlewem jednokomorowym i miejscem na zmywarkę 

1.13.3 St-6 Stół odkładczy z otworem na odpadki 

1.13.4 Szp – Szafa przelotowa z drzwiami skrzydłowymi 

1.13.5 St_7 – Stół ze zlewem jednokomórkowym, szafką i otworem na kuchnie 

indukcyjną po prawej stronie  

1.13.6 Ki – Kuchenka indukcyjna 4 – polowa  

1.13.7 St_8 – Stół wydawczy 

1.14 Meble medyczne  

1.14.1 SzM_m 

1.14.2 SzM- Szafka metalowa na leki i sprzęt medyczny 

1.14.3 Sk_318 Szafa kartotekowa na dwa rzędy 

1.14.4 Sk_318/1/5 – Szafa kartotekowa jednorzędowa 

1.14.5 WS- Wózek z szufladami na zlecenia 

1.14.6 KO 

1.14.7 PD-Parawan na szynach sufitowych 

1.14.8 ZP_1 zasłona na szynie sufitowej 

1.14.9 PR – parawan 

1.14.10 WS-1 – wózek z szufladami pod aparaturę do pomiarów 

1.15 LADY- szczegółowe rysunki lad poniżej i na projektach poszczególnych 

pomieszczeń 

1.15.1 Le_2- Lada 2- stanowiskowa z osłoną z pleksi PL_1 – w punkcie pielęgniarskim 

0.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPIS TECHNICZNY 

 

Poszczególne opisy uwzględniają minimalne wymagania dotyczące wyposażenia 
meblowego oraz pozostałego asortymentu. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań 
równoważnych o identycznych parametrach lub lepszych lecz wymaga się 
wówczas udowodnienia ich równoważności. Należy wówczas przedstawić dokładny 
opis techniczny zaproponowanych rozwiązań równoważnych wraz z podaniem 
nazwy handlowej i nazwy producenta. 
 

Wszystkie oznaczenia producentów, zdjęcia oraz nazwy produktów wymienione w 
 

SIWZ mają charakter jedynie przykładowy i nie należy ich interpretować jako wymóg 
 

Zamawiającego wskazujący konkretnego producenta. 
 

Wymiary zabudów według indywidualnego projektu należy dostosować do 
rzeczywistych wymiarów na budowie ( wymagany pomiar z natury przed 
rozpoczęciem realizacji), po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. 
 

W zakresie rozwiązań równoważnych nie dopuszcza się: 
 

- zastosowania innej konstrukcji biurek, stołów i stolików, niż te określone w opisie  
- zastosowania tapicerek o innym składzie i parametrach, niż w opisie. 
 

W zakresie wymiarów mebli dopuszcza się tolerancję tylko tam, gdzie zostało 
to wskazane. 
 

Wszystkie zaproponowane biurka i szafy biurowe ( z wyłączeniem indywidualnych 
zabudów aneksów, zabudów medycznych, lad, szaf wnękowych) muszą być meblami 
seryjnie produkowanymi i systemowymi, tj. takimi, które można rozbudowywać i 
łączyć ze sobą. 
 

 

 

Zamawiający wymaga, dostarczenia w trakcie realizacji umowy: 
 

1. wszystkich wymienionych w opisach atestów, certyfikatów, sprawozdania z badań  
2. Próbników wymienionych w opisach tkanin tapicerskich  
3. Karty katalogowe mebla wraz ze zdjęciem mebla (z wyłączeniem zabudów 
indywidualnych aneksów kuchennych, zabudów medycznych, szaf wnękowych, lad, 
szafek wiszących). Karta formatu min. A4 powinna zawierać nazwę mebla wraz z 
symbolem z niniejszego opisu, wymiary oraz opis techniczny. 
 

 

 

 

1.BIURKA 

 

1.1 Biurka proste z szufladą na klawiaturę i przepustem kablowym 

 

B_0 – 180/80 
 

B_1 - 160/80 
 

B_2 – 110/80 
 

B_3 – 120/80 
 

b_3 – 120/60 



b_2 - 140/60 
 

b_1 - 160/60 

 

Biurka powinny być przeznaczone do użytkowania w budynkach użyteczności 
publicznej. 
 

Wszystkie biurka powinny być z tej samej linii wzorniczej, aby można było je dowolnie 
ze sobą zestawiać. Powinny mieć również możliwość łączenia z innymi elementami 
linii wzorniczej, np. płyty, dostawki lub kontenery. 
 

Blaty biurek powinny być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 
 

mm pokrytej obustronnie melaminą. Kolorystyka blatu Brzoza mainau H 1733 ST 9, 
akacja Lakeland jasna H 1277 ST 9, Dąb sorano jasny H 1334 ST 9, Wiśnia Verona 
H1615 ST 9, orzech dijon naturalny H3734 ST 9 wg próbnika firmy Egger lub 
równoważne do ustalenia na etapie realizacji. Wymaga się, aby blaty były oklejone 
obrzeżem o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty w technologii bezspoinowej, tj 
bez wykorzystania kleju. Stelaż biurka w kształcie odwróconej litery „T”, metalowy, 
malowany proszkowo. Stelaż ma składać się z nóg rurowych o średnicy 70 mm (+/-5 
mm) wyposażonych w odlewane aluminiowe stopy dolne ze stopkami do regulacji 
poziomu w zakresie minimum 15 mm. Wysokość całego biurka 73,5 cm (+/-5 mm). 
Nogi połączone ze sobą metalową podłużnicą o przekroju prostokątnym, o wymiarze 
minimum 60 x 40 mm. Podłużnica oraz stopy aluminiowe mają być łączone z nogami 
w sposób rozłączny, za pomocą śrub maszynowych, nie dopuszcza się spawania tych 
elementów. Połączenia śrubowe wykonać w sposób niewidoczny, ukryte w 
elementach nóg /podłużnicy / stóp. Blat ma być połączony ze stelażem za pomocą 
poprzecznych wsporników (4 sztuki dla 1 blatu). Wsporniki mocowane do nóg tak jak 
podłużnica lub spawane do nogi. Montaż blatu do wsporników przy pomocy połączeń 
rozłącznych (metalowe mufy osadzone w blacie) dających możliwość wielokrotnego 
demontażu bez osłabienia łączenia. Element pionowy nogi w kolorze antracyt, jasny 
metalik lub biały, do wyboru na etapie realizacji. Element poziomy łapa ze względów 
praktycznych powinien być malowany w kolorze jasny metalik. Blat biurka wyposażyć 
w dwie przelotki na kable o średnicy 60 mm, kolor srebrny przelotki osadzone w 
obydwu narożnikach biurek. Dodatkowo biurka powinny być wyposażone w plastikową 
szufladę/ podstawę na klawiaturę na metalowych prowadnicach. Nie dopuszcza się 
szuflad płytowych.  
Biurka powinny posiadać atest/ sprawozdanie z badań dotyczących jakości mebli 
biurowych PN-EN 527-1-2-3 (lub równoważny) oraz spełniać minimalne wymagania 
bezpieczeństwa higieny pracy oraz ergonomii zawarte w Rozporządzeniu Ministra 
Pracy i Polityki  
Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku  
Zdjęcie przykładowe 
 



Usytuowanie przelotek kablowych 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 B_PO Biurka kątowe z szufladą na klawiaturę i przepustem 

kablowym Wymiary biurka 120/120/60/73,5 

 

Standard wykonania biurka powinien być identyczny jak dla pozostałych biurek 
prostych. Blat biurka w kształcie litery L. Jeden bok biurka łączony z kontenerem 

KP_2. 
  

Zdjęcie poglądowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 BP- biurko z pomocnikiem w pok. 0.37 

 

Biurko proste wsparte na pomocniku (pomocnik z prawej strony) 

Na zestaw powinno składać się: 
- biurko o wymiarach 160/80/73,5  
- pomocnik szafka z drzwiami przesuwnymi, do której mocowane jest biurko 
, wym.108/58/65 
- kontener na stopkach z trzema szufladami wym.43/58/65 
 

Szafka pomocnik i kontener powinny być spięte wspólną nakładką płytową, aby nie 
było widoczne łączenie wieńców górnych szafki i pomocnika. Dodatkowo nakładki w 
tym samym kolorze powinny być umieszczone po bokach szafki i kontenera oraz na 
plecach. 
 

Blat biurka powinien być wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 
 

mm pokrytej obustronnie melaminą. . Kolorystyka blatu Brzoza mainau H 1733 ST 9, 
akacja Lakeland jasna H 1277 ST 9, Dąb sorano jasny H 1334 ST 9, Wiśnia Verona 
H1615 ST 9, orzech dijon naturalny H3734 ST 9 wg próbnika firmy Egger lub 
równoważne do ustalenia na etapie realizacji Wymaga się , aby blaty były oklejone 
obrzeżem o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty w technologii bezspoinowej, tj 
bez wykorzystania kleju . Stelaż metalowy, spawano- skręcany, konstrukcja powinna 
być oparta na 2 nogach z jednej strony o średnicy 42 mm Dwie nogi połączone 
poprzeczką w ramkę. Poprzeczki (z dwiema nogami), łączone z podłużnicami 
umieszczonymi pod blatem wzdłuż krawędzi, poprzeczka pozioma z profilu 30x40 
mm. Po drugiej stronie blatu krótka podłużnica powinna być elementem 
mocowanym do szafki pomocnika. Stelaż malowany proszkowo. Blat przykręcany 
powinien być bezpośrednio do podłużnic. 



Pomocnik z drzwiami przesuwnymi wykonany powinien być z płyty wiórowej 3-
warstwowej o grubości 18mm, konstrukcja wieńcowa, klejona, wyposażony w stopki 
poziomujące w zakresie 15mm.Wieniec górny posiadający otwory do stabilnego 
montażu z biurkiem. Drzwi wyposażone w uchwyty metalowe w tym jeden 
wpuszczany we front. 
 

Kontener z trzema plastikowymi szufladami i zamkiem centralnym. 
 

Nakładki spinające szafkę i kontener, boczne i na plecy z płyty gr. 8 mm, 
powinny stanowić estetyczne wykończenie całości zestawu. 
 

Zdjęcie poglądowe  

 

 

2.KONTENERY 

2.1 KP Kontener podbiurkowy 

Wymiary: szer.42,8 cm/57,4 cm/59,3 cm. Tolerancja wymiarów  +\- 2% 
 

Kontener podbiurkowy powinien mieć wielkość umożliwiającą swobodne 
wsunięcie pod biurko. 
 

Kontener podbiurkowy mobilny powinien być wyposażony w trzy szuflady z wkładami 
plastikowymi o dopuszczalnym maksymalnym obciążeniu do 13 kg. Szuflady powinny 
być na prowadnicach metalowych rolkowych i posiadać zabezpieczenie przed 
całkowitym wysunięciem. 
 

Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (w tym jeden łamany), 
blokujący wszystkie szuflady jednocześnie. 
 

Kontener w całości (boki, wieńce, ściana tylna, fronty) wykonany z płyty wiórowej 
trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa 
higieniczności E1. Plecy kontener powinny być wpuszczane w boki. 
 

Wieniec  dolny  wyposażony  w  4  kółka  skrętne  z  tworzywa  w  kolorze  czarnym, 
 

ułatwiające przemieszczanie go w dowolnym kierunku. Korpus kontenera oklejony z 
 

czterech stron obrzeżem ABS  o grubości 1 mm, w kolorze płyty. Fronty czoła szuflad 
 

oklejone obrzeżem ABS gr 2 mm 
 

Korpus powinien być sklejony w całość. 
 

Fronty szuflad bez uchwytów – listwa dystansowa od boku w kolorze popielatym o 
 

szer. ok 18mm pozwalająca na uchwycenie frontu szuflady i jej wysunięcie 
Jako dodatkowe akcesorium kontener powinien posiadać plastikowy piórnik 
nakładany na wkład szuflady 
 

Kolorystyka blatu górnego oraz czoła szuflad blatu Brzoza mainau H 1733 ST 9, 
 

akacja Lakeland jasna H 1277 ST 9, Dąb sorano jasny H 1334 ST 9, Wiśnia Verona 
H1615 ST 9, orzech dijon naturalny H3734 ST 9 wg próbnika firmy Egger lub 

równoważne do ustalenia na etapie realizacji. Boki, wieniec dolny 
i plecy kontenera w kolorze jasny szary np. U 708 ST 15. 

 

 

 

 

Zdjęcie poglądowe 



2.2 KP_2-Kontener przybiurkowy 

Wymiary: szer.42,8 cm/57,4 cm/73,5 cm. 
 

Standard wykonania kontenera powinien być identyczny jak dla kontenera 
podbiurkowego KP. Kontener przybiurkowy powinien posiadać cztery szuflady, 
a zamiast skrętnych kółek-plastikowe stopki z możliwością poziomowania do 
nierówności podłoża w zakresie +/-15 mm. 
 

Kontener przybiurkowy powinien być przymocowany za pomocą metalowych 
niewielkich kątowników do biurka kątowego B_PO 
 

 

Zdjęcie poglądowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 KM_2-Kontener mobilny na zlecenia medyczne, powinien być na czterech 
kółkach skrętnych i posiadać szuflady które pomieszczą teczki o wym. 32/25 cm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie poglądowe 

 

 

 

3.SZAFY 

 

3.1 Szafy biurowe (poglądowe rysunki techniczne poniżej) 

 

Kolorystyka wszystkich szaf biurowych, ubraniowych, wiszących: 
 

Korpusy w kolorze jasny szary, U 708 ST 15, drzwi skrzydłowe: Brzoza mainau H 
1733 ST 9, akacja Lakeland jasna H 1277 ST 9, Dąb sorano jasny H 1334 ST 9, 
Wiśnia Verona H1615 ST 9, orzech dijon naturalny H3734 ST 9 wg próbnika firmy 
Egger lub równoważne do ustalenia na etapie realizacji. Rolety pionowe i poziome 
w kolorze srebrnym lub jasnym szarym 



SzA_1 wymiary w cm 80/44/184 - 4 półki ( 5 przestrzeni na segregatory), szafa 
zamknięta 
 

SzA_2 wymiary w cm 80/44/114 - 2 półki ( 3 przestrzenie na segregatory), szafa 
z jedną półką otwartą , dolna część zamknięta 
 

SzA_3 wymiary w cm 80/44/219 - 5 półek ( 6 przestrzeni na segregatory), 
szafa zamknięta 
 

SzA_11 wymiary w cm 80/44/114- 2 półki ( 3 przestrzenie na segregatory) 
 

SzA_10 wymiary w cm 80/44/219- 5 półek ( 6 przestrzeni na segregatory), 3 
półki otwarte, 3 półki zamknięte 
 

SzA_5 wymiary w cm 80/44/78 – 1 półka (2 przestrzenie na 
segregatory),szafa zamknięta 
 

SzA_6 wymiary w cm 75/44/219- 5 półek ( 6 przestrzeni na segregatory), szafa 
zamknięta 
 

SzA_7_r wymiary w cm 80/44/184 -szafa z roletą pionową - 4 półki ( 5 przestrzeni na 
segregatory) 
 

SzA_7_u wymiary w cm 100/44/184- 4 półki ( 5 przestrzeni na segregatory), szafa 
zamknięta 
 

SzA_12 wymiary 60/44/78 drzwi prawe i lewe- 1 półka(2 przestrzenie na 
segregatory), szafa zamknięta 
 

SzA_13 regał otwarty z półkami 60/44/113- 2 półki (3 przestrzenie na 
segregatory), szafa zamknięta 
 

SzZ_2 wymiary 100/44/219- 5 półek ( 6 przestrzeni na segregatory), szafa zamknięta 
SzG wymiary w cm 60/44/73,5- szafka gospodarcza zamknięta z jedną półką , szafa 
zamknięta 
 

Konstrukcja wszystkich szaf wieńcowa. 
 

Boki i drzwi skrzydłowe szaf powinny być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej 
o grubości min. 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Wąskie krawędzie oklejone 
PCV 2 mm z czterech stron. 
 

Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) z płyty wiórowej o 
grubościach min. 8 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Plecy nie mogą być dzielone. 
Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 11,5 mm przy gr 8 mm. 
 

Wieniec dolny i górny wykonany z płyty o grubości 25 mm, pokrytej obustronnie 
melaminą. Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od 
wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone PVC 2mm z czterech stron. 
 

Korpusy szaf powinny być sklejane fabrycznie w całość w prasach, na 
zautomatyzowanej linii do montażu i pakowania szaf. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie poglądowe przedstawiające sposób regulacji szaf do nierówności podłoża 



 

Drzwi wyposażone powinny być w zawiasy puszkowe, pozwalające na szybki montaż 
drzwi bez użycia narzędzi (clip). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szafy aktowe wyposażone w zamek typu baskwilowy dwupunktowy z dwoma 
kluczykami w tym jeden składany. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W drzwiach lewych szaf powinna być elastyczna listwa przymykowa. 
 

 

Podpórka półki 
 

 

 

 

 

 

Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym (System typu 
Secura),uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. 
 

Regulacja wysokości półek co 3 cm. Dodatkowo w każdej szafie o wysokości powyżej 
dwóch rzędów segregatorów, minimum 1 półka konstrukcyjna mocowana za pomocą 
złącz metalowo-plastikowych w celu zwiększenia sztywności korpusu. 
 

Półki powinny być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej oklejonej obustronnie 
melaminą i powinny występować w dwóch grubościach w zależności od długości półki: 
 

- 18 mm – dla szaf o szerokości poniżej 90 cm.  
- 25 mm – dla szaf o szerokości powyżej 90 cm 

 

Odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm). 
Szafy powinny posiadać sprawozdanie z badań 

SzA_7_r szafa z roletą pionową 
 

Roleta powinna być wyposażona w zastępującą uchwyt listwę prowadzącą i zamek 
(1 kluczyk łamany + 1 prosty). Roleta montowana powinna być w prowadnicach 
aluminiowych nakładanych na korpus szafy (zamek wbudowany w prowadnicę) 



Szafy powinny być zgodne z normą PN-EN 16121:2013 (lub 
równoważną) oraz posiadać sprawozdanie z badań wytrzymałościowych w zakresie 
bezpieczeństwa użytkowania 

wg. norm PN-EN 14073:2:2006, PN-EN 14073:3:2006. PN-EN 14073:2006 (lub 
równoważnymi). Badanie oparte na normie DIN EN 717-1 (lub równoważnej) 
określające emisje formaldehydu, (VOC) 
lotne związki organiczne i zapachu z korpusu mebli po 24 h oraz po 3 dniach 

Rysunki szaf: 
 

 

 

 

SzA_7_u wymiary w cm 100/44/184 
 

SzA_1  wymiary w cm 80/44/184 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SzA_11 wymiary w cm 80/44/114 
 

KOM wymiary w cm 80/44/114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SzA_10 wymiary w cm 80/44/219 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SzA_7_ r wymiary w cm 80/44/184 
 

 

 

 

 

 

 

 

SzA_13 wymiary w cm 60/44/113 
 

 

 

 

 

SzA_12 Wymiary w cm 60/44/78 



 

 

SzA_5 Wymiary w cm 80/44/78 
 

SzG wymiary w cm 60/44/73,5 
 

Sz_UW wymiary w cm 60/60/70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SzA_3 Wymiary w cm 80/44/219 
 

SzZ_2 wymiary w cm 100/44/219 
 

SzA_6 Wymiary w cm 75/44/219 
 

 

 

 

 

 

 

SzA_2 Wymiary w cm 80/44/114 

 

 

 

 

 

 

3.2 Szafa ubraniowo – aktowa SzAU : wymiary w cm 80/44/184 
 

Standard wykonania jak w szafach biurowych. Wnętrze szafy podzielone za pomocą 
pionowej przegrody w stosunku 2:1 (szersza część ubraniowa, węższa aktowa). Część 
przeznaczona na wieszanie ubrań z wysuwanym wieszakiem. W części aktowej 
miejsce na 5 rzędów segregatorów. Drzwi dwuskrzydłowe, pełnej wysokości. 
 

Pozostałe zgodnie z technologią jak w opisie ogólnym dotyczącym szaf. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Szafa ubraniowa SzU_2 wymiary 60/44/219 drzwi lewe, szafa wyposażona w 
górną półkę i wysuwany poprzecznie drążek na ubrania. Standard wykonania szaf jak 
dla ogólnego opisu szaf aktowych. Szafy wyposażone w zamek 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Szafy ubraniowe pacjentów 
 

SzU_1 wymiary w cm. szer.60,gł 44,wys.219 
SzU_3 wymiary w cm. szer.37,gł 44,wys.219 
 

Standard wykonania szaf jak dla ogólnego opisu szaf aktowych. Szafy wyposażone w 
górną i dolną półkę, montowany pod spodem górnej półki wysuwany poprzecznie 
drążek ubraniowy, na drzwiach szafy od wewnętrznej strony lustro. Szafy wyposażone 
w zamek 

 

3.5 Szafki wiszące: tolerancja wymiarów jedynie na głębokość i wysokość +/- 
 

5% 
 

SzW_1 szafka wisząca półotwarta wymiary w cm 100/38/74 
SzW_2 szafka wisząca półotwarta wymiary w cm 80/38/74 
 

SzW_OZ szafka wisząca półotwarta wymiary w cm 120/38/74 z pionową 
przegrodą SzW_Z (SzW_3) szafka wisząca zamknięta wymiary w cm 120/38/74 z 
pionową przegrodą 
 

SzWA_140 szafka wisząca otwarta wymiary w cm 140/38/74( lub dwie szafki o 
szer. 70 cm) z pionową przegrodą 
 

SzW_4 szafka wisząca otwarta szer. 110 cm/ gł. 38 cm/ wys. 74 cm 

 

Szafki wiszące wykonane z płyt wiórowych oklejonych obustronnie melaminą gr. 
18 mm. 
 

Szafki z drzwiami powinny być wyposażone w zamek i metalowe uchwyty. Plecy 
szafek zlicowane z bokami, drzwi w szafkach półotwartych nakładane na boki. 
Mocowanie szafek na listwach stalowych lub inny sposób umożliwiający bezpieczne 
i trwałe ich użytkowanie 

 

3.6 Szafy na wymiar i pod zabudowę (kolorystyka jak w pozostałych szafach). 
Wymagany pomiar z natury na etapie realizacji 
 

ZS- Zabudowa szaf pod wymiar w pom.-1.37, szafy wykonane według standardu jak 
w opisach ogólnych szaf aktowych. Szafy wysokie do sufitu (ok.300 cm) 200/44/ ok. 
300 cm oraz 280/44/300 cm, dzielące pomieszczenie na dwie części. Plecy szaf 
wykonane z płyty gr 18 mm licowane z bokami, tak aby stanowiły płaszczyznę nie 
dzieloną na części. Możliwość dzielenia szafy na szafę dolną i nadstawną do sufitu. 
Szafy ze względów bezpieczeństwa należy zakotwiczyć do ścian i podłoża oraz 
złączyć ze sobą. 
 

Szafy wyposażone w zamki, metalowe uchwyty półki 



Sw_1/Sw_2 Szafy pod wymiar do sufitu w pok. -1.37 (kolorystyka jak w 
pozostałych szafach). Wymagany pomiar z natury na etapie realizacji wymiary w 
cm 80/44/ok.300 cm, oraz 110/44/ok. 300 cm szafy wykonane według standardu jak 
w opisach ogólnych szaf aktowych. Szafy przeznaczone na dokumentację 
medyczną. Plecy szaf wykonane z płyty gr 18 mm licowane z bokami, tak aby 
stanowiły płaszczyznę nie dzieloną na części. Możliwość dzielenia szafy na szafę 
dolną i nadstawną do sufitu. 
 

Szafy ze względów bezpieczeństwa należy zakotwiczyć do ścian i podłoża 
oraz złączyć ze sobą. Szafy wyposażone w zamki, metalowe uchwyty i półki. 
 

Sz_B szafa pod zabudowę na czystą bieliznę w korytarzu 1.21. Drzwi uchylne 
z zamkiem wymiary orientacyjne 128/36/ok.300 

 

3.7 RP- regał pod zabudowę w pom. 2.44 
 

Korpus i wieńce wykonane powinny być z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej 
gr. 18 mm. Wąskie krawędzie powinny być oklejone PCV gr min 1 

mm. Plecy z płyty gr. 3 mm płyta hdf. Wieniec dolny regału wyposażony w stopki 
umożliwiające regulację do nierówności podłoża w zakresie +/- 15 mm (regulacja 
dostępna od wnętrza szafy). Konstrukcja regałów klejona. Zabudowa do 
wysokości 2,4m. Regał wyposażony w 8 półek z możliwością regulacji. Wymiary 
należy sprawdzić przed dostawą. 
 

3.8 Sz_S- szafa skrytkowa dla 10 osób. Szafa składa się z szafy dolnej z 
sześcioma skrytkami i nadstawnej z czterema skrytkami. Całkowity wymiar szafy z 
nadstawką szer.80,gł.43,5, wys. 187,8. 
 

Korpus , wieńce i drzwi wykonane powinny być z płyty wiórowej obustronnie 
melaminowanej gr. 18 mm. Wąskie krawędzie powinny być oklejone PCV gr min 1 

mm. Plecy z płyty gr. min 8 mm. Wieniec dolny dolnej szafy wyposażony w stopki 
umożliwiające regulację do nierówności podłoża w zakresie +/- 15 mm (regulacja 
dostępna od wnętrza szafy). Wszystkie skrytki wyposażone w zamek z dwoma 
kluczykami ( w tym jeden łamany) i zawiasy 110 st. Konstrukcja szaf klejona. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 SL+N Szafki z zamkiem szyfrowym 

 

Szafa składa się z szafy dolnej z sześcioma skrytkami i nadstawnej z czterema 
skrytkami. Całkowity wymiar szafy z nadstawką szer.80,gł.43,5, wys. 187,8. Szafki 
wykonane identycznie, jak szafki skrytkowe Sz_S, zamiast zamka zwykłego 
należy wyposażyć je w zamek szyfrowy 

 

3.10 Szafy wnękowe z drzwiami przesuwnymi do sufitu na wymiar 



Szafy wykonane z płyt gr. min.18 mm. 
 

SzZ_3, szafa ubraniowa, wymiary w cm 112/65/ok. 300- należy pobrać wymiary 
z natury, drzwi przesuwne, prowadnice aluminiowe, drążek na ubrania 
 

SzZ_4, szafa aktowa z 6 półkami, wymiary w cm 122/65/ok. 300- należy 
pobrać wymiary z natury, drzwi przesuwne, prowadnice aluminiowe 
 

SzZ_1 szafa wnękowa do sufitu wymiary ok 97/60/300cm należy pobrać wymiary 
z natury drzwi przesuwne, prowadnice aluminiowe 

 

SzZ_2 Szafa wnękowa do sufitu wym ok. 100/50/ok 300 cm należy pobrać wymiary 
z natury drzwi przesuwne, prowadnice aluminiowe 

 

3.12 SzA_s+p szafka stojąca zamykana z półkami i szafką górna 
 

szer. 100 cm/ gł. 54 cm./ wys. 100 cm,( 2 półki) nad nią szafka wisząca szer. 80 cm/ 
gł. 44 cm./ wys. 78 cm (jedna półka) . Obydwie szafki wykonane wg. opisów jak dla 
szaf biurowych 

 

3.13 Png półka wisząca nad grzejnikiem w pom.-1.38. Wymiary orientacyjne półki 
dł. 200 cm, gł. 25-28 cm, wys. 15-20 cm. Półka wykonana z płyty melaminowej gr. 
min. 18 mm, zamocowana do ściany przy pomocy estetycznych mocowań, 
wykluczone metalowe kątowniki. Dopuszcza się podział półki na dwie równe części. 
Kolorystyka płyty zgodna z kolorystyką pozostałych mebli w tym pomieszczeniue 

 

 

4. MEBLE DO GABINETU 1.14 i SEKRETARIATU 1.13 

 

BM_1 Biurko z dostawką i osłoną dolną 

Biurko o wymiarze 190/90/74h 

Dostawka boczna prawa o wymiarze 80/60/74h 
 

Blat biurka i dostawki wykonany z płyty melaminowej o gr. min. 25 mm. Wąskie 
krawędzie blatu i dostawki oklejone obrzeżem sztucznym gr. min 1 mm 
 

Biurka na stelażu metalowym, konstrukcja ramowa. Nogi biurka i dostawki 
metalowe o profilu 50x50 mm. Osłona dolna biurka -płytowa gr. min 18 mm oklejona 
na wąskich krawędziach obrzeżem sztuczny gr. min 1 mm 

 

Regał do gabinetu według aranżacji 
 

Całkowity wymiar regału 240/42/197 cm. Dopuszcza się możliwość podziału na 
dwa regały o dł. 120 cm każdy 

 

Całość regału wykonana z płyt melaminowych gr. 18 mm. Drzwi z możliwością 
zamontowania uchwytów. Decyzja ta zostanie podjęta na etapie realizacji. 
 

Drzwi zamontowane według projektu aranżacji z możliwością dowolnego ich 
montażu w każdej przestrzeni regału. 
 

Regał posadowiony na dwóch metalowych stelażach w kolorze szarym oraz dodatkowo 
spięty dwoma górnymi topami gr. 25 mm , spinającymi dwa regały o dł 120 cm każdy. 
Wszystkie wąskie krawędzie oklejone obrzeżem sztucznym gr. min. 1 

mm. W prawej części regału szafa zamykana na całej szerokości drzwiami 
skrzydłowymi wyposażona powinna być w wysuwany drążek na ubrania oraz 
dolną półkę.  
Kolorystyka regałów do wyboru na etapie realizacji z przedstawionych próbek płyt 
w min.3 kolorach do wyboru. 



 

 

Regał do gabinetu niski. Całkowity wymiar regału 120/42/80 cm 
 

Regał posadowiony na metalowym stelażu w kolorze szarym. Standard wykonania 
jak w regale powyżej. 
 

Obydwa regały powinny być z tej samej linii wzorniczej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEBLE DO SEKRETARIATU 1.13 

 

Lada recepcyjna według projektu aranżacji no całkowitych wymiarach 
270/220/74-110h z nadstawką i oświetleniem LED 
 

Lada składa się z następujących modułów: -
moduł wysoki narożny o wym. 80x80x110h -
moduł wysoki prosty o wym.100/80/110h 

- moduł niski prosty 90/90/73,5 cm 
 

-moduł wysoki prosty-dostawka boczna prawa 140/69/110h 
 

- nadstawka wysoka bez oświetlenia LED 50/30/110h 
 

Lada powinna być wykonana z płyty melaminowej o następujących grubościach; 
 

- blat roboczy, panele frontowe i boczne z płyty gr. 25 mm  
- nadstawka wykonana z płyty gr. 18 mm 
 

Moduł niski, kończący lady powinien posiadać zaoblone krawędzie blatu roboczego. 



Wszystkie wąskie krawędzie lady powinny być wykończone obrzeżem sztuczny gr. 
 

min. 1 mm. 
 

Lada powinna posiadać cokół wys. ok 7-10 cm cofnięty względem frontu lady. 
Cokół powinien być wyposażony w stopki plastikowe poziomujące ladę do 
nierówności podłoża. 
 

Lada z oświetleniem LED wyposażona w sterownik LED i zasilacz 230 V. 
Kolorystyka lady do wyboru na etapie realizacji z przedstawionych próbek płyt w 
min.3 kolorach do wyboru. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regały aktowe z drzwiczkami według projektu aranżacji. 
 

Całość regału wykonana z płyt melaminowych gr. 18 mm. Drzwi z możliwością 
zamontowania uchwytów. Decyzja ta zostanie podjęta na etapie realizacji. 
 

Drzwi zamontowane według projektu aranżacji z możliwością dowolnego ich 
montażu w każdej przestrzeni regału. 
 

Regał posadowiony na czterech metalowych stopkach w kolorze szarym. Wszystkie 
wąskie krawędzie oklejone obrzeżem sztucznym gr. min. 1 mm. 



Kolorystyka regałów do wyboru na etapie realizacji z przedstawionych próbek płyt 
w min.3 kolorach do wyboru. 
 

 

 

 

 

Regał aktowy 80/42/197 
 

Regał aktowy wiszący 120/42/80 
 

Regał aktowy niski 80/42/80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. STOŁY KONFERENCYJNE, STOŁY , STOLIKI 
 

5.1 SK_1 stół konferencyjny wymiary w cm 139,5/69,5/73,5 tolerancja wymiarów 
 

+/- 5% 
 

Blaty stołów powinny być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 
 

mm pokrytej obustronnie melaminą. Kolorystyka blatu Brzoza mainau H 1733 ST 9, 
akacja Lakeland jasna H 1277 ST 9, Dąb sorano jasny H 1334 ST 9, Wiśnia Verona  
H1615 ST 9, orzech dijon naturalny H3734 ST 9 wg próbnika firmy Egger lub 
równoważne do ustalenia na etapie realizacji. Wymaga się , aby blaty były oklejone 
obrzeżem o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty w technologii bezspoinowej, tj. 
bez wykorzystania kleju. Blat wyposażony powinien być w mechanizm uchylny 
zwalniany za pomocą drążka umożliwiając obrócenie blatu o 90°. Stelaż metalowy 
spawanoskręcany, malowany proszkowo w kolorze jasny metalik lub biały do wyboru 
na etapie realizacji, powinien być oparty na dwóch spawanych nogach skręconych 
 

podłużnicą poziomą umieszczoną pod blatem. Noga składająca się z profilu 
pionowego o przekroju prostokątnym 80x30 mm zespawanego z profilem stopy 50x30 
mm. Profil pionowy w górnej części wyposażony powinien być w otwór do 
przeprowadzenia przewodów między stołami, a profil stopy wyposażonego w kółka 
jezdne z tworzywa w kolorze szarym z hamulcem. Podłużnica pozioma z profilu C o 



przekroju 80x30 mm powinna umożliwiać umieszczenie wewnątrz listwy prądowej 
oraz przeprowadzenie przewodów. 
 

Blat stołu powinien być wyposażony w łączniki z tworzywa montowane pod blatem, 
na każdym z jego rogów. 
 

Łączniki te mają umożliwiać dowolne 
łączenie blatów ze sobą Rysunek 
poglądowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Stoły: 

S_1wymiary w cm 180/80/73,5 

S_2 wymiary w cm 80/80/73,5 

S_50 wymiary w cm 50/50/73,5 

S_60 wymiary w cm 60/60/73,5 

Blaty stołów powinny być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o  grubości 25 
 

mm pokrytej obustronnie melaminą. Kolorystyka blatu Brzoza mainau H 1733 ST 9, 
Akacja Lakeland jasna H 1277 ST 9, Dąb sorano jasny H 1334 ST 9, Wiśnia Verona 
H1615 ST 9, orzech dijon naturalny H3734 ST 9 wg próbnika firmy Egger lub 
równoważne do ustalenia na etapie realizacji.Wymaga się , aby blaty były oklejone 
obrzeżem o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty w technologii bezspoinowej, tj 
bez wykorzystania kleju. Stelaż stołów metalowy, spawano- skręcany, konstrukcja 
powinna być oparta na 4 nogach o średnicy 42 mm Dwie nogi połączone 
poprzeczką w ramkę. Poprzeczki (każda z dwiema nogami) ,łączone z podłużnicami 
umieszczonymi pod blatem wzdłuż krawędzi, poprzeczka pozioma z profilu 30x40 
mm. Stelaż malowany proszkowo w kolorze białym, jasny metalik lub antracyt , do 
wyboru na etapie realizacji. Blat przykręcany powinien być bezpośrednio do 
podłużnic. 
 

5.3 Stoliki 
S_3 stolik okrągły śr. 85 cm, wys.73,5 
 

Stolik powinien być z tej samej linii wzorniczej, jak biurka. Stelaż stolika ma składać 
się z centralnie położonej nogi rurowej o średnicy 70 mm (+/-5 mm) wyposażonej w 
cztery odlewane aluminiowe stopy dolne tworzące krzyżak ze stopkami do regulacji 
poziomu w zakresie minimum 15 mm. Wysokość całkowita stolika 73,5 cm (+/-5 mm). 
Stopy aluminiowe stolika mają być łączone z nogą w sposób rozłączny, za pomocą 
śrub maszynowych, nie dopuszcza się spawania tych elementów. Połączenia śrubowe 
wykonać w sposób niewidoczny, ukryte w elementach nóg/stóp. Nie dopuszcza się 
wykonania połączeń z zewnątrz stelaża. Blaty stolików powinny 



być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie 
melaminą. Kolorystyka blatu Brzoza mainau H 1733 ST 9, akacja Lakeland jasna H 
1277 ST 9, Dąb sorano jasny H 1334 ST 9, Wiśnia Verona H1615 ST 9, orzech dijon 
naturalny H3734 ST 9 wg próbnika firmy Egger lub równoważne do ustalenia na etapie 
realizacji. Wymaga się , aby blaty były oklejone obrzeżem o grubości minimum 2 mm 
w kolorze płyty w technologii bezspoinowej, tj bez wykorzystania kleju. Element 
pionowy nogi w kolorze antracyt, jasny metalik lub biały, do wyboru na etapie realizacji. 
Element poziomy łapa ze względów praktycznych powinien być malowany w kolorze 
jasny metalik. 
 

 

 

 

 

 

Zdjęcia poglądowe 

 

 

 

5.4 St_V Stolik okrągły niski wymiary fi 90/55 cm 
 

• Blat z płyty melaminowej o grubości min.25 mm  
• Obrzeże blatu oklejone ABS o grubości 2 mm.  
• Stelaż metalowy oparty na nogach o profilu kwadratowym 50/50 oraz ramy pod 

blatem z kształtownika o profilu 35 mmx 15 mm  
• Stolik powinien stanowić tę samą linię wzorniczą, jak biurko BM_1 do gabinetu 

1.14 
 

 

5.5 St-stolik ogólnego przeznaczenia, wymiary 45,5/34/73 cm 

 

Stolik powinien posiadać: 
 

• Blat z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie 
melaminą w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem.  

• Obrzeże blatu oklejone ABS o grubości 2 mm.  
• Chromowany stelaż o kształcie płozy  
• Dolna część stelaża wykonana z ugiętego kształtownika o profilu 40mm x 5 

mm  
• Boczne elementy stelaża z odcinków okrągłej rury o średnicy 18 mm 
 

Wymagane dokumenty : 
 

• Wyniki badań zgodności z normą PN-EN 1730:2013_04 , PN-EN  
12521:2016_02 (lub równoważne)  w zakresie wymagań 
wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia poglądowe 

 

5.6 S_7 Stolik okrągły, śr. 60 cm, wys.45-46 cm 



Stelaż wykonany z profilu stalowego o wymiarach 20 x 2mm, gięty bez zmiany 
przekroju profilu w miejscach gięcia, w kolorze metalik lub antracyt do wyboru na 
etapie realizacji. Stelaż zakończony stopkami z tworzywa 

 

Blat stołu wykonany z płyty wiórowej, pokrytej obustronnie melaminą gr. 18 mm. 
Kolorystyka blatu Brzoza mainau H 1733 ST 9, akacja Lakeland jasna H 1277 
ST 9, Dąb sorano jasny H 1334 ST 9, Wiśnia Verona H1615 ST 9, orzech dijon 
naturalny H3734 ST 9 wg próbnika firmy Egger lub równoważne do ustalenia na 
etapie realizacji. Wymaga się , aby blaty były oklejone obrzeżem o grubości 
minimum 2 mm w kolorze płyty w technologii bezspoinowej, tj bez wykorzystania 
kleju. Stoliki powinny być produkowane w oparciu o standardy produkcji 
określone w normie ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 (lub 
równoważne) potwierdzone certyfikatami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. KRZESŁA I FOTELE OBROTOWE BIUROWE 
 

6.1 KO_1- krzesło biurowe obrotowe 

 

Krzesło obrotowe powinno być wyposażone w mechanizm synchroniczny 
umożliwiający odchylanie siedziska wraz z oparciem w stosunku 2:1 z możliwością 
blokady w jednej z pięciu pozycji. Zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w 
plecy po zwolnieniu blokady. Możliwość regulacji siły oporu oparcia. Obsługa 
mechanizmu przy pomocy jednej dźwigni. 

 

Łącznik oparcia powinien być wykonany z metalu i wyposażony w osłonę z 
tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. 

 

Siedzisko powinno być pokryte pianką trudnopalną o podwójnej gęstości. Górna 
cześć siedziska z pianką o gęstości 40kg/m3 dolna 65kg/m3. Tapicerka o 
odporności na ścieranie min. 300000 cykli Martindale’a potwierdzonej atestem. 

 

Siedzisko powinno mieć możliwość wielokrotnego montażu i demontażu bez użycia 
narzędzi pozwalający na łatwą i szybką wymianę siedziska w przypadku 
zabrudzenia lub uszkodzenia. Siedzisko powinno mieć możliwość regulacji 
głębokości w zakresie 60mm. 

 

Wyprofilowane siedzisko tapicerowane bez użycia kleju ( większa trwałość) – z 
wciągiem materiału na siedzisku – co zapewnia naciąg tapicerki. Podstawa 
pięcioramienna o średnicy min 640 mm z tworzywa z włóknem szklanym z kołami 
do powierzchni twardych. 

 

Wysokości oparcia powinna być regulowana mechanizmem zapadkowym w 
zakresie min. 70 mm, oparcie dodatkowo wyposażone w płynną regulację podparcia 
lędźwiowego w zakresie min. 70 mm umożliwiająca precyzyjne umiejscowienie 
podparcia. Wypełnienie oparcia z piany trudnopalnej pokryte tapicerką – tył 
oparcia wykończony z osłoną z tworzywa sztucznego. 

 

Podłokietniki regulowane w dwóch płaszczyznach góra-dół w zakresie 90mm, oraz 
ruch nakładki przód-tył +/- 50mm miękkie nakładki + rozstaw podłokietnika na boki 
50 mm. 

 

Tapicerka o odporności na ścieranie co najmniej 300’000 cykli zgodnie z normą PN-
EN ISO 12947:1999 (lub równoważną) potwierdzone dokumentem wydanym przez 
niezależną jednostkę badawczą. 



Atest wystawiony na produkt przez niezależne laboratorium z akredytacją PCA wg 
normy PN-EN 1335-1;2;3 (lub równoważnej) oraz protokół oceny ergonomicznej 
zgodnie z rozporządzeniem MPSiP. 

 

Wymagana gwarancja min. 3 lata  

Wymiary:  

1. Wysokość całkowita krzesła: 1010 mm – 1160 mm 

2. Wysokość siedziska: 460 mm – 560 mm 

3. Głębokość siedziska: 430 mm – 490 mm 

4. Głębokość powierzchni siedziska: 460 mm 

5. Szerokość siedziska: 500 mm 

6. Wysokość powierzchni oparcia: 580 mm 

7. Wysokość górnej krawędzi oparcia: 560 mm – 630 mm 

8. Szerokość oparcia: 480 mm 

 

Wymogi dotyczące tapicerki krzesła: 

 

Skład: 100% Vinyl powierzchnia – podkład bawełna 100 % 

Odporność na ścieranie: 300 000 cykli Martindale wg PN-EN ISO 12947:1999 (lub 

równoważna) potwierdzona atestem. 
Gramatura: 1050+/-15 g/m2. 
Trudnopalność potwierdzona atestem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia poglądowe 

 

 

 

6.2 KO_2 Krzesło biurowe obrotowe z zagłówkiem 

 

Krzesło obrotowe z zagłówkiem na kółkach z mechanizmem synchronicznym, 
na podnośniku gazowym, powinno posiadać wymiary: 
 

• Szerokość całkowita  695 mm  
• Głębokość całkowita 695 mm  
• Wysokość 1205 mm – 1465 mm  
• Szerokość oparcia 445 mm  
• Wysokość oparcia 575 mm-660 mm  
• Szerokość siedziska 490 mm  
• Głębokość siedziska 430 mm – 490 mm  
• Wysokość siedziska 430-530 mm  
• Wysokość podłokietników nad siedziskiem 185 mm – 260 mm  
• Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną  
• Oparcie oraz siedzisko powinno posiadać osłonę wykonaną z polipropylenu w 

kolorze czarnym 



• Szkielet siedziska wykonany ze sklejki o grubości min. 11 mm  
• Pianka na oparciu o grubości 25mm, gęstości 40kg/m3, oraz sztywności 6kPa 

powinna posiadać właściwości trudnozapalne  
• Pianka na siedzisku o grubości 50mm, gęstości 40kg/m3, oraz sztywności 

6kPa o właściwościach trudnozapalnych  
• Regulowany dwupłaszczyznowo zagłówek wykończony z przodu skórą w 

kolorze czarnym , a z tyłu plastikiem w kolorze czarnym. Zagłówek o 
wymiarach min. h180 mm x 310 mm x 40mm powinien posiadać możliwość 
regulacji na wysokość w zakresie min. 60 mm oraz odchylania do tyłu w 
zakresie kąta 75 stopni. Zagłówek posiadać powinien mechanizm, który jest 
ukryty we wnętrzu tapicerowanego przedniego panelu. Cały mechanizm ukryty 
jest w środku zagłówka i niewidoczny dla użytkownika.  

• Łącznik zagłówka z oparciem plastikowy w kolorze czarnym  
• Łącznik oparcia z mechanizmem powinien być wykonany z metalu oraz 

zakryty z każdej strony osłoną z w kolorze czarnym  
• Oparcie i siedzisko o kształcie zbliżonym do prostokąta z 

wyraźnymi narożnikami  
• Tapicerka oparcia wykonana z osobnymi płaszczyznami po bokach, nie 

dopuszcza się tapicerowania z jednego kawałka tkaniny.  
• Tapicerka siedziska wykonana z osobnymi płaszczyznami po bokach, 

nie dopuszcza się tapicerowania z jednego kawałka tkaniny.  
• Oparcie powinno posiadać regulację wysokości.  
• Podłokietniki plastikowe wykonane z nylonu i poliuretanu. Górna nakładka 

podłokietnika powinna być miękka i posiadać regulację pionową.Dopuszcza 
się możliwość regulacji w innych płaszczyznach. Zakres regulacji wysokości 
min.80mm  

• Podstawa pięcioramienna  plastikowa czarna o płaskiej górnej powierzchni  
• Kółka Fi 65 mm z  przeznaczeniem na twardą powierzchnię  
• Mechanizm Synchro z blokadą oparcia w 4 pozycjach, płynna regulacja siły 

odchylania oparcia i regulacja wysokości siedziska góra-dół oraz regulacja 
 

głębokości siedziska 
 

Fotel tapicerowany tkaniną o właściwościach zmywalnych o strukturze tkaniny 
plecionej z nici o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż : 
 

• Ścieralność : 300 000 cykli  
• Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) (lub równoważne)    
• Odporność na światło minimum >7  
• Gramatura 685 g/m2  
• Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester  
• Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi  
• Duża odporność na różnice temperatury  
• Odporność na urynę i krew i pot  
• Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza  
Krzesło powinno posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, świadczące o 

jego przeznaczeniu do pracy biurowej:  
• PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 1335-3:2009 , PN-EN 

1022:2007 , 16139:2013_7, 1728:2012 ((lub równoważne)  w zakresie 
wymiarów , wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań 
konstrukcyjnych  

• Pozytywną opinię właściwości ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 



1335-1 (lub równoważną) Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy – zgodność 
z rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148, poz.973) 

 

Wymagane jest oświadczenie producenta, że w danej partii siedzisk zastosuje 
piankę o właściwościach trudnozapalnych. 

 

Wymaga się aby producent krzesła posiadał certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001(lub 
równoważny). 

Dokumenty te należy dostarczyć w trakcie realizacji umowy. 
 

 

 

Zdjęcie poglądowe 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 K.O_3 Fotel obrotowy do sekretariatu 1.13 

 

Fotel na podstawie pięcioramiennej, wykonanej z poliamidu, czarnej, powinien być 
wyposazony w samohamowne miękkie kółka jezdne fi 65 mm do powierzchni twardych 
oraz amortyzator gazowy zapewniajacy płynną regulację wysokości siedziska. 
 

Mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska 
z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz 
blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający 
uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu. Siedzisko 
wyposażone powinno być w mechanizm regulacji głębokosci w zakresie min.60mm 

 

Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko krzesła z maskownicą z tworzywa w kolorze 
czarnym, wyściełane trudnopalną pianką PU wylewaną w formach. Pianki krzesła 
powinny być wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Należy załączyć 
 

oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzeseł z pianek trudnopalnych dla 
przedmiotowego postępowania wraz ze świadectwem z badań potwierdzających klasę 
trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2 (lub równoważną). 
 

Oparcie krzesła wykonane jako rama z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym na 
 

której rozciągnięta jest transparentna siatka w kolorze grafitowym, zapewniająca 
maksymalny komfort poprzez możliwość dopasowania do pleców użytkownika, 
swobodną cyrkulację powietrza, wyraźnie wyprofilowane do naturalnego kształtu 
kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek krzyżowo-lędźwiowy. 
 

Oparcie powinno posiadać regulację podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa w 
zakresie wysokości oraz głębokości 
 

Podłokietniki krzesła czarne, z miękką nakładką wykonaną z PU (poliuretanu), z 
możliwością regulacji w zakresie wysokości 
 

Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o składzie 100% POLIESTER, gramaturze 
min. 340 g/m2, odporności na ścieranie min. 150 000 cykli Martinadale`a, pilling 4, 
trudnozapalność papieros (PN EN 1021-1) (lub równoważna), zapałka (PN EN1021-
2) (lub równoważny), trudnopalność BS 5852, odporność na światło 5-7 (EN ISO105-
B02) (lub równoważny) 
 

Wymagany protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 (lub 
równoważny) oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973) 



Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 1335:1:2:3 (lub 
równoważny) (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość) 
 

Fotel powinien być produkowany w oparciu o standardy produkcji określone w 
normie ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 (lub równoważnymi) 
potwierdzone certyfikatami 
  

Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu 
oraz producenta oferowanych krzeseł, muszą zostać dostarczone w trakcie 
realizacji umowy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie poglądowe z minimalnymi wymiarami 

6.4 KO_4 Fotel obrotowy do gabinetu 1.14 

 

Fotel na podstawie czteroramiennej, wykonanej ze stopu metali lekkich, malowanej 
proszkowo na kolor biały 

 

Fotel powinien być wyposażony w mechanizm synchroniczny samoważący z 
możliwością blokowania w pozycji pionowej oraz odchylonej, z systemem anti 
schock 

 

Wysokie oparcie ze sklejki oblanej trudnopalną pianą poliuretanową trudnopalną 
Siedzisko powinno być zintegrowane z podłokietnikami i wykonane ze sklejki 

 

oblanej trudnopalną pianką poliuretanową 
 

Pianki fotela powinny być wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Należy 
 

załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzeseł z pianek 
trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania wraz ze świadectwem z badań 
potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2 
(lub równoważny) Fotel powinien być tapicerowany tkaniną z włókna 100% 

poliester o gramaturze min. 320g/m2 z atestami: higienicznym, trudnopalności EN 
1021:1:2 (lub równoważny), ścieralności min. 150 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), 
odporności na piling 5 (EN ISO 12945-2) (lub równoważne). Nie dopuszcza się 
tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach. 

 

Fotel powinien mieć możliwość łączenia dwóch kolorów tapicerek 
 

Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 16139:2014 (lub 
równoważnymi) wystawione przez niezależną, akredytowaną jednostkę 
uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę 
akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą 
akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie 
Centrum Akredytacji 



(PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii 
Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą 
i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju 

 

Fotel powinien być produkowany w oparciu o standardy produkcji określone w 
 

normie ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 (lub 
równoważnych) potwierdzone certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, 
akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. 
Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i 
certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w 
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku 
certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako 
jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą 
posiadającą akredytację odpowiednika 

 

PCA w tym kraju 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie poglądowe przedstawiające 
 

minimalne wymagania dotyczące wymiarów. 
 

 

 

 

7. KRZESŁA NA NOGACH, KONFERENCYJNE,ŁAWKI, TABORETY 
 

7.1 KK_1 Krzesło konferencyjne 

 

Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników z tapicerką na siedzisku 
 

Wymagane wymiary: 
 

• Szerokość siedziska 455 mm mierzona w najszerszym miejscu  
• Szerokość oparcia 490 mm mierzona w najszerszym miejscu  
• Głębokość siedziska 460 mm  
• Wysokość siedziska 450 mm  
• Wysokość oparcia 390 mm od poziomu siedziska  
• Wysokość krzesła 790 mm  
• Głębokość krzesła 560 mm  
• Szerokość krzesła 520 mm 



Krzesło powinno posiadać: 
 

• Funkcja sztaplowania 4 sztuk .  
• Siedzisko i oparcie wykonane na bazie polipropylenu w kolorze popielatym, 

białym lub czarnym o grubości 5 mm. (kolor do ustalenia na etapie realizacji)  
• Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa osobne elementy  
• Między oparciem a siedziskiem szczelina o wysokości 115 mm w najszerszym 

miejscu  
• Siedzisko tapicerowane ciętą pianką o właściwościach trudnozapalnych 

i tkaniną  
• Oparcie perforowane drobnymi, kwadratowymi otworami  
• Oparcie w całości o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w 

dwóch płaszczyznach  
• Oparcie posiada po bokach plastikowe tuleje za pomocą których nasunięte jest 

na tylne nogi krzesła i przykrywa je szczelnie do wysokości siedziska.  
• Siedzisko pokryte od spodu plastikową maskownicą , która posiada cztery 

silikonowe korki stanowiące dodatkowy dystans podczas sztaplowania krzeseł.  
• Zapobiega to porysowaniu siedziska.  
• Stelaż wykonany z stalowej rury o średnicy 22 mm malowanej proszkowo na 

kolor aluminium  
• Miejsca spawania rur niewidoczne w żadnym miejscu ukryte są pod 

plastikowymi panelami.  
Siedzisko tapicerowane tkaniną o właściwościach zmywalnych o strukturze 
tkaniny plecionej z nici o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż :  

• Ścieralność : 300 000 cykli  
• Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) (lub równoważne)  
• Odporność na światło minimum >7  
• Gramatura 685 g/m2  
• Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester  
• Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi  
• Duża odporność na różnice temperatury  
• Odporność na urynę i krew i pot  
• Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza  
• Wymagane wyniki badań zgodności z normą EN 15373:2007 , EN 1728:2000 , 

EN 1022:2005 (lub równoważne) w zakresie wymagań wytrzymałościowych i 
bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych . 
Badania winny być przeprowadzone przez niezależne laboratorium.  

• Wymagane oświadczenie producenta siedzisk, że w danej partii 
krzeseł zastosuje piankę o właściwościach trudno zapalnych.  

• Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 
9001 oraz ISO 14001 (lub równoważny) 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie poglądow



 

 

7.2 KK_2 Krzesło konferencyjne 

 

Krzesło stacjonarne na 4 nogach z kubełkowym, plastikowym siedziskiem 
na konstrukcji czteronożnej chromowanej 
 

Wymagane wymiary: 
 

• Szerokość siedziska 440 mm  
• Szerokość oparcia 435 mm  
• Głębokość siedziska 485 mm  
• Wysokość siedziska 430 mm  
• Wysokość oparcia 345 mm  
• Wysokość całkowita krzesła 785 mm  
• Szerokość całkowita krzesła 565 mm  
• Głębokość całkowita krzesła 565 mm  
• Wysokość od podłoża do górnej krawędzi podłokietnika 695 mm 

 

Krzesło powinno posiadać: 
 

• Kubełkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane z polipropylenu 
dostępne w 8 kolorach  

• Możliwość sztaplowania 10 sztuk  
• Kubełek jest elastyczny, a oparcie  ugina się pod naciskiem pleców  
• Pomiędzy oparciem i siedziskiem otwór o wysokości 170 mm i owalnym 

kształcie  
• Na siedzisku nakładka tapicerowana tkaniną  
• W rzucie bocznym oparcie wraz podłokietnikami i siedziskiem tworzy 

kształt litery Z  
• Boczne elementy kubełka  tworzą podłokietnik o długości 200 mm  
• Konstrukcja krzesła wykonana jest z giętej i spawanej rury stalowej, 

chromowanej o średnicy 16 mm  
• Nogi krzesła zakończone talerzykowymi przegubowymi stopkami  
• Pod siedziskiem dystanse zabezpieczające krzesło przed 

zarysowaniem podczas sztaplowania 
 

Nakładka tapicerowana tkanina o parametrach nie gorszych niż : 
 

• Ścieralność : 140.000 cykli Martindale  
• Trudnopalność według normy BN EN 1021-1:2007 BS EN 1021-2:2007(lub 

równoważnymi)  
• Odporność na pilling 4-5  
• Skład : poliester 100%  
• Gramatura 366 g/m2  
• Wymaga się aby producent siedzisk posiadał i dostarczył certyfikat ISO 

9001 oraz ISO 14001 (lub równoważny) 
 

Krzesło musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm: 
 

• PN EN 1728:2012, PN EN 16139:2013_07, PN EN 1022:2007, PN EN 1335-
1:2004, PN EN 1335-3:2009 (lub równoważnymi) w zakresie wymiarów , 
wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych. 

Badania winny być przeprowadzone, niezależną jednostkę. 



 

 

7.3 Tab- taboret do sal chorych, izolatek i przebieralni 
 

Taboret na metalowym stelażu z czterema nogami lakierowanym proszkowo, powinien 
być wykonany ze stali profilowanej zamkniętej o przekroju fi 22 x1,5 mm, nogi spawane 
spawem ciągłym dwustronnym. W otwartych zakończeniach stelaża powinny 
znajdować się zaślepki plastikowe. Od spodu stelaża ślizgacze plastikowe. Stelaż 
malowany proszkowo na kolor aluminium 
 

Szkielet siedziska wykonany z profilowanej sklejki bukowej o grubości 7,5 mm. 
Siedzisko wyłożone pianką o grubości 30 mm i gęstości nie mniejszej niż 35 kg/m2. 
Wymagana jest piana o właściwościach trudnopalnych potwierdzona atestem, 
Taboret powinien mieć możliwość składowania w stosie po min 6 szt. Taboret 
powinien posiadać dopuszczalne obciążenie krzesła min. 130 kg. 
 

Taboret powinien być tapicerowany tkaniną tapicerską zmywalną o właściwościach 
umożliwiających zmywanie, o odporności na ścieranie 300 000 cykli Martindale. 
Wymagany jest atest na odporność na ścieranie. 
 

Tapicerka taboretu powinna posiadać właściwości antybakteryjne, 
 

odporna na produkty chemiczne, wodoodporna i trudnopalna według 
normy PN-EN 1021-1/2 (lub równoważną) 
 

 

Wys. Całkowita: min 470 mm 

Wys. Siedziska: min 470 mm 

Szer. Siedziska: min. 400 mm 

Gł. Siedziska: min. 380 mm 

 

 

7.4 .Ławki na korytarze i do poczekalni 
 

Ł_2 ławka z dwoma siedziskami 
 

Ł_3 ławka z trzema siedziskami 
 

Ł_5 ławka z pięcioma siedziskami 
 

Ławka 2,3 i 5 –osobowa bez podłokietników , bez tapicerki 
 

Wymagane wymiary zewnętrzne ławki 2 osobowej : 
 

• Wysokość całkowita 750 mm  
• Szerokość całkowita 1040 mm  
• głębokość całkowita 560 mm  
• wysokość siedzisk 420 mm 
 

Wymagane wymiary zewnętrzne ławki 3 osobowej : 
 

• Wysokość całkowita 750 mm  
• Szerokość całkowita 1550 mm  
• głębokość całkowita 560 mm  
• wysokość siedzisk 420 mm 
• 
 

Wymagane wymiary zewnętrzne ławki 5 osobowej : 
 

• Wysokość całkowita 750 mm  
• Szerokość całkowita 2570 mm 



 

• głębokość całkowita 560 mm 
wysokość siedzisk 420 mm 
 

Wymagane wymiary jednego siedziska: 
 

• Szerokość siedziska 445 mm  
• Szerokość oparcia 420 mm  
• Głębokość siedziska 440 mm  
• Wysokość oparcia 340 mm 
 

Ławki powinny  posiadać następujące cechy: 
 

• Każde siedzisko stanowi osobny , niezależny element  
• Kubełkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane z polipropylenu 

o geometrycznych prostym kształcie  
• Kubełek powinien być elastyczny, a oparcie uginać się pod naciskiem pleców  
• Kubełek w kolorze do uzgodnienia z inwestorem spośród min. 8 kolorów  
• Pomiędzy oparciem i siedziskiem otwór o kształcie prostokąta o wymiarach 

130 mm x 45 mm  
• Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w dwóch płaszczyznach 
Stelaż ławki powinien posiadać następujące cechy:  
• Elementy boczne stelaża w kształcie odwróconej litery Y  
• Stelaż wykonany z wykorzystaniem kilku profili: 
 

- belka pozioma profil prostokątnym malowana proszkowo na czarno o przekroju 
40x80  

- element pionowy wraz z ramionami wykonany jako jednolity odlew wykonany z 
aluminium malowanego proszkowo na kolor aluminium 

 

• Podstawa posiada plastikowe czarne  stopy o większej średnicy niż stelaż 
 

Wymagane wyniki badań zgodności z normą EN 16139:2013, EN 1022:2007 i EN 
1728:2012 (lub równoważnymi) w zakresie wymagań wytrzymałościowych i 
bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych . 
 

 

Zdjęcia poglądowe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 KP_1 Krzesło plastikowe 



Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników z kubełkowym , plastikowym 

siedziskiem 

Wymagane wymiary: 
 

• Szerokość siedziska 445 mm  
• Szerokość oparcia 420 mm  
• Głębokość siedziska 440 mm  
• Wysokość siedziska 450 mm  
• Wysokość oparcia 390 mm  
• Wysokość całkowita krzesła 790 mm  
• Szerokość całkowita krzesła 535 mm  
• Głębokość całkowita krzesła 520 mm 
 

Krzesło powinno posiadać: 
 

• Funkcję sztaplowania 20 sztuk  
• Kubełkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane z polipropylenu 

o geometrycznym prostym kształcie  
• Kubełek  elastyczny , oparcie  powinno uginać się pod naciskiem pleców  
• Pomiędzy oparciem i siedziskiem otwór o kształcie prostokąta o wymiarach 

130 mm x 45 mm służący jako uchwyt do łatwego przenoszenia krzesła  
• Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w dwóch płaszczyznach  
• Stelaż  wykonany ze stalowej chromowanej rury o średnicy 19 mm  
• Stelaż o kształcie odwróconej litery V  
• Stelaż zakończony plastikowymi stopkami o kształcie kopytka  
• Stopki przedłużone do wewnątrz krzesła posiadają łukowy kształt 

odpowiadający średnicy rury stelaża. Ten kształt ułatwia sztaplowanie i 
dystansuje stelaże podczas układania na sobie kolejnych krzeseł  

• Stelaż mocowany jest wyłącznie pod siedziskiem  
• Kubełek w kolorze do uzgodnienia z inwestorem spośród min. 8 kolorów  
• Wymagane wyniki badań zgodności z normą PN-EN 16139:2013_07, PN-EN 

1022:2007, PN-EN 1728:2012 (lub równoważnymi) w zakresie wymagań 
wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych .  

• Wymaga się aby producent siedzisk posiadał i dostarczył certyfikat ISO 
9001 oraz ISO 14001(lub równoważne)   
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7.6 KW_2 Krzesło tapicerowane 

 

Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników. 



Wymagane wymiary: 
 

• Szerokość siedziska 450 mm  
• Szerokość oparcia 490 mm  
• Wysokość krzesła 805 mm  
• Głębokość siedziska 430 mm  
• Wysokość siedziska 440 mm  
• Wysokość oparcia 365 mm 
 

Krzesło powinno posiadać: 
 

• Funkcja sztaplowania min. 4 sztuk  
• Siedzisko i oparcie wykonane na bazie sklejki bukowo-brzozowej o grubości 

min 10 mm.  
• Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa osobne elementy  
• Między oparciem a siedziskiem szczelina o wysokości 60 mm w najwęższym 

miejscu  
• Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w dwóch płaszczyznach  
• Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane . Nie dopuszcza się jakichkolwiek 

maskownic plastikowych na oparciu i pod siedziskiem.  
• Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki ciętej o 

właściwościach trudnozapalnych  
• Siedzisko z przodu powinno posiadać wyraźne wyoblenie ku 

dołowi zapobiegające uciskowi na nogi siedzącego  
• Stelaż wykonany ze stalowej rury o średnicy 22x2 mm malowanej proszkowo 

na kolor aluminium  
• oparcie mocowane do stelaża na przelot rury w tylnej części za pomocą 

czterech śrub widocznych na stelażu .  
• Oparcie posiada metalowe okucia do mocowania ze stelażem  
• Oparcie nie powinno posiadać widocznych śrub od frontu  
• Pomiędzy siedziskiem i stelażem znajdują się plastikowe podkładki siodłowe 

płaskie od strony siedziska i wyoblone na kształt rury po jej stronie  
• Tylne nogi ustawione pod kątem do podłoża zaślepione plastikowymi stopkami  
• Krzesło dostawione do ściany powinno zachowywać dystans od oparcia 

wynoszący 20 mm 
 

Krzesło tapicerowane materiałem powlekanym zmywalnym z wytłoczoną 
fakturą zewnętrzną o wyglądzie tkaniny plecionej z nici ( nie dopuszcza się 
materiału powlekanego o wyglądzie skóry) i parametrach gorszych niż: 
 

• Ścieralność : 300 000 cykli  
• Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) (lub równoważne)  
• Odporność na światło minimum >7  
• Gramatura 685 g/m2  
• Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester  
• Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi  
• Duża odporność na różnice temperatury  
• Odporność na urynę i krew i pot  
• Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza 



Wymienione parametry poparte odpowiednimi dokumentami. 
 

Wymagane wyniki badań zgodności z normą 
 

• PN-16139-2013_07, PN-EN 1022-2007, PN-EN 1728-2012 (lub 
równoważne) w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych 
rozwiązań konstrukcyjnych .  

• Wymaga się dostarczenia oświadczenia producenta , że w danej partii siedzisk 
zastosuje piankę o właściwościach trudnozapalnych 
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7.7 KW_1 krzesło tapicerowane z wysokim oparciem i podłokietnikami 
 

Krzesło stacjonarne na 4 nogach z podłokietnikami , siedzisko z 
oparciem tapicerowane materiałem 

 

Wymagane wymiary: 
 

• Szerokość siedziska 460 mm  
• Szerokość oparcia 450 mm  
• Wysokość krzesła 930 mm  
• Głębokość siedziska 480 mm  
• Wysokość siedziska 455 mm  
• Wysokość oparcia 515 mm 
 

Krzesło powinno posiadać: 
 

• Funkcja sztaplowania 4 sztuk  
• Siedzisko i oparcie wykonane na bazie sklejki bukowej ośmiowarstwowej , gięto 

– klejonej o grubości min. 11 mm.  
• Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa elementy połączone ze sobą na stałe 

elementami z blachy co daje dodatkową elastyczność oparcia  
• Siedzisko wraz z oparciem w całości tapicerowane. Nie dopuszcza się 

plastikowej maskownicy na oparciu i siedzisku.  
• Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki o właściwościach 

trudnozapalnych  
• Poduszka oparcia i siedziska posiada wyraźnie krawędzie i powierzchnie 

boczne zszywane z kawałków tkaniny . Nie dopuszcza się zaokrąglonych 
boków.  

• Oparcie o całkowitej grubości 40 mm  
• Siedzisko o całkowitej grubości 50 mm  
• Stelaż wykonany ze stalowej rury o średnicy 22x2 mm malowanej proszkowo 

na kolor aluminium zakończony plastikowymi stopkami 



• Stelaż nie powinien być w  żaden sposób połączony z oparciem  
• Mocowanie stelaża z elementem tapicerowanym powinny znajdować 

się wyłącznie pod siedziskiem  
• Tylne nogi ustawione pod kątem do podłoża  
• Przednia i tylna noga krzesła i podłokietnik stanowi jeden odcinek giętej rury .  
• Nakładki na podłokietniki z miękkiego PU o długości 285 mm i szerokości 50 

mm w najszerszym miejscu. 
 

Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o udokumentowanych parametrach nie 
gorszych niż : 

 

• Ścieralność : 100 000 cykli Martindale EN ISO 12947:1999 Part 2((lub 
równoważny)    

• Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) (lub równoważne)  
• Odporność na światło minimum: 6 
 

Wymagane wyniki badań zgodności z normą 

 

• PN-16139-2013_07, PN-EN 1022-2007, PN-EN 1728-2012 (lub 
równoważne) w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych 
rozwiązań konstrukcyjnych .  

• Wymaga się dostarczenia oświadczenia producenta , że w danej partii siedzisk 
zastosuje piankę o właściwościach trudnozapalnych 
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7.8 KW_3 krzesło tapicerowane 

 

Stelaż krzesła powinien być wykonany z profilu płasko - owalnego o przekroju 30 x 15 x 
1,5 mm. Wzmocnienie stelaża wykonane z rury fi16 x 1,5mm spawanego dwustronnie 
spawem ciągłym. Nogi zakończone są ślizgami wykonanymi z tworzywa sztucznego 
zapobiegające rysowaniu podłoża. Siedzisko z wkładem wykonanym z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego. Siedzisko pokryte pianką o właściwościach trudnopalnych oraz 
tapicerowane tkaniną. Siedzisko wykończone osłoną spodniej 
części. 
 

Oparcie  profilowane, wykonane z solidnego tworzywa. 
Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną tapicerską o 

 

 

 

właściwościach 
 

umożliwiających  zmywanie,  o  odporności  na  ścieranie  300 000  cykli  Martindale. 
Wymagany jest atest na odporność na ścieranie. 
 

Tapicerka tpowinna posiadać właściwości antybakteryjne, odporna na produkty 
chemiczne, wodoodporna i trudnopalna według normy PN-EN 1021-1/2(lub 
równoważny) 

aż malowany proszkowo na RAL 9006. Sztaplowanie min 10 szt. 
 

Wys. Całkowita: 820 mm 



Wys. Siedziska: 480 mm 



Szer. Siedziska: min. 470 mm 

Gł. Siedziska: min. 430 mm 

Wys. Oparcia: min. 350 mm 

Szer. Oparcia: min. 470 mm 
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7.9 TO- taboret obrotowy 
 

Taboret dostępny na podstawie metalowej malowanej proszkowo w kolorze ALU ral 
9006. 
 

Siedzisko tapicerowane pianą ciętą wraz z tapicerką o parametrach wymienionych 
poniżej. 
 

Mechanizm 

Classic – Prosty mechanizm z dźwignią regulacji krzesła na wysokość. 
 

 

Wymiary: 
 

Wys. Całkowita: 440 ÷ 570 mm 

Wys. Siedziska: 440 ÷ 540 mm 

Siedzisko o średnicy min: 380 mm 

Podstawa: 640 m 
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Wymogi dotyczące tapicerki krzesła: 
 

Skład: 100% Vinyl powierzchnia – podkład bawełna 100 % 

Odporność  na  ścieranie:  300  000  cykli  Martindale  wg  PN-EN  ISO  5470-2  (lub 

równoważna) potwierdzona atestem. 
Gramatura: 1050 +/-25 g/m2. 
 

Atest higieniczny Permablock - SIlverguard 
Trudnopalność potwierdzona atestem. 
 

 

8. SOFY, FOTELE, TAPCZANY 

 

8.1 RT tapczan rozkładany lub wersalka 

 

Maksymalne wymiary dł 200 cm, gł 90-120 cm. Powierzchnia spania 180-200/90-120 
 

Tapicerka o właściwościach umożliwiających zmywanie. Możliwość zastosowania w 
meblu skrzyni na pościel, przy zachowaniu wymaganych maksymalnych wymiarów 



zdjęcie poglądowe 

 

8.2 TP- tapczan z miejscem do przechowywania pościeli 
 

Maksymalne wymiary po rozłożeniu dł 200 szer. 140 

 

Tapicerka o właściwościach umożliwiających zmywanie. Możliwość zastosowania w 
meblu skrzyni na pościel, przy zachowaniu wymaganych maksymalnych wymiarów 

 

 

8.3 FV_1 Fotel 
 

• Fotel gościnny na stelażu stalowym na czterech nogach, z funkcją obrotu kubełka, 
biegnących skośnie względem podłoża wykonanym z profilu stalowego o 
wymiarach 20 x 2mm, giętym bez zmiany przekroju profilu w miejscach gięcia. 
Stelaż malowany proszkowo na kolor metalik, RAL 9006. Nogi stelaża zakończone 
przegubowymi stopkami z czarnego polipropylenu PP.  

• Oparcie i siedzisko fotela  w kształcie jednolitego kubełka z podłokietnikami  
• Kubełek powinien posiadać konstrukcję metalową, oblaną trudnopalną pianką 

poliuretanową wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach o gęstość  
75 kg/m3.  

• Pianki fotela powinny być wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Należy 
załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzeseł z pianek 
trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania wraz z świadectwem z badań 
potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2 
(lub równoważny) Fotel powinien być tapicerowany tkaniną z włókna 100% 

poliester o gramaturze min. 320g/m2 z atestami: higienicznym, trudnopalności EN 
1021:1:2, ścieralności min. 150 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2) (lub równoważny), 
odporności na piling 5 (EN ISO 12945-2) (lub równoważny). Nie dopuszcza się 
tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach.Nie dopuszcza się 
tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach.  

• Wymagane potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 16139:2013(lub 
równoważny)  

• Fotel produkowany w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 (lub równoważnymi) 
potwierdzone certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną 
jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę 
akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą 
akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie 
Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj 
zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą 
jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika  
PCA w tym kraju 



  
• Na siedzisku fotela dodatkowa poduszka w innym kolorze tapicerki, o tych 

samych parametrach tkaniny. 
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8.4 SV_ 1 Sofa 2-osobowa 
 

• Sofa gościnna na stelażu stalowym typu 
V (na czterech nogach połączonych ze 
sobą poprzeczką biegnącą po podłożu 
celem wzmocnienia konstrukcji w ramach 
jednej strony sofy oraz poprzeczką 
łączącą obie strony 

 

stelaża celem poprawy jego stabilności, wyposażone w stopki zabezpieczające 
podłoże przed rysowaniem), giętym bez zmiany przekroju profilu w miejscach 
gięcia 

 

• Stelaż malowany proszkowo na kolor metalik RAL 9006  
• Oparcie i siedzisko sofy  w kształcie jednolitego kubełka z podłokietnikami  
• Kubełek powinien posiadać konstrukcję metalową, oblaną trudnopalną pianką 

poliuretanową, wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach o gęstość 
75 kg/m3. 

• Pianki sofy powinny być wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Należy 
załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania sof z pianek 
trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania wraz z świadectwem z badań 
potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2 
(lub równoważny)  

• Sofa powinna być tapicerowany tkaniną z włókna 100% poliester o gramaturze min. 

320g/m2 z atestami: higienicznym, trudnopalności EN 1021:1:2, ścieralności min. 
150 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2) (lub równoważny), odporności na piling 5 (EN 
ISO 12945-2) (lub równoważny). Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie 
gatunkowym i niższych parametrach. Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie 
gatunkowym i niższych parametrach  

• Sofa produkowana w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 (lub równoważne) potwierdzone 
certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę 
uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę 
akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą 
akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie 
Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj 
zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą 
jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika  
PCA w tym kraju  
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FV_1 i SV_1 powinny być z tej samej linii wzorniczej 

8.5 FR- Fotel rozkładany do dyżurki lekarskiej 1.27 

 

Fotel rozkładany umożliwia użytkownikowi przekształcenie mebla wypoczynkowego 
na miejsce do spania, dzięki zastosowanemu mechanizmowi rozkładania pod 
konstrukcją siedziska. We wszystkich wariantach poduszka oparciowa nie powinna 
być trwale połączona z korpusem mebla. 
 

Korpus siedziska, oparcie i boki (podłokietniki) wsparte na nogach metalowych i 
metalowym stelażu w wersji nierozkładanej. Elementy te są połączone między sobą 
połączeniami śrubowymi przy zastosowaniu nakrętek pazurkowych typu T-nut. 
Konstrukcja tych mebli powinna być oparta na stelażu wykonanym z litego drewna oraz 
materiałów drewnopochodnych, którego poziom wilgotności jest zgodny z 
wymaganiami dla drewna użytkowanego w pomieszczeniach wewnętrznych i wynosi 
8-12%. Z drewna powinny być wykonane takie elementy jak: listwy wzmacniające 
konstrukcji oparcia, listwy poziome siedziska, listwy konstrukcyjne i wzmocnienia 
podłokietników, jak również wzmocnienie płyty czołowej mechanizmu rozkładania. 
 

Materiałami uzupełniającymi i wzmacniającymi konstrukcję powinny być materiały 
drewnopochodne takie jak: sklejka liściasta (płyty i listwy siedziska, płyty wewnętrzne 
podłokietników, płyty montażowe oparcia), płyta wiórowa (płyta oparcia, płyta czołowa 
mechanizmu, płyta zewnętrzna podłokietników), płyta mdf lub płyta pilśniowa 
(poszycie siedziska, poszycie wewnętrzne oparcia, wypełnienia boczne 
podłokietników), tektura techniczna (górna i dolna część opacia oraz podłokietników). 
Wszystkie elementy konstrukcji powinny być klejone oraz wzmocnione łącznikami 
stolarskimi. 
 

Warstwa nośna tapicerki siedziska powinna składać się z klejonej formatki 
zawierającej piankę poliuretanową wysoko elastyczną i tapicerską o zróżnicowanej 
grubości i odbojności pozwalającymi na uzyskanie odpowiedniej twardości i komfortu 
użytkowania dla poszczególnych stref zgniatania tapicerki. Warstwa sprężynująca 
oparciowa (poduszka) z pianek poliuretanowych: wysoko elastycznej i tapicerskiej o 
zróżnicowanej grubości i odbojności. Materac do funkcji spania z pianki poliuretanowej 
tapicerskiej o gęstości 30 kg/m3. 
 

Warstwy wyściełające całego mebla stanowi włóknina wysoko-puszysta o 
zróżnicowanej gramaturze (100g/m2 i 200g/m2), pozwalająca na gładkie ułożenie 
warstwy obiciowej mebla. Zastosowanie takiego układu tapicerskiego daje wysoki 
komfort eksploatowania oraz dobrą przepuszczalność powietrza tapicerki. 



Zabezpieczenie podłoża (podłogi) przed zarysowaniem - ślizgacze polimerowe 
zamocowane we wszystkich nóżkach.. 
 

Mechanizm umożliwiający rozkładanie powinien być solidny. 
 

Tkanina użyta do tapicerowania fotela powinna mieć właściwości antybakteryjne 
potwierdzone certyfikatem, ograniczone wchłanianie płynów oraz powinna być 
trudnopalna BS5852 2 (lub równoważny)  , odporność na ścieranie minimum 110 000 
cykli Martindale’a oraz odpornośc na pilling na poziomie 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia i rysunki poglądowe 

 

8.6 So_2 Sofa 2-osobowa 
 

8.7 F_1 Fotel 
 

Sofa i fotel, w całości tapicerowane tkaniną obiciową, wsparte na metalowych 
nóżkach dystansujących od podłoża. 
 

Podłokietniki oraz oparcie powinny być w formie brył sześciennych otaczają z 
trzech stron komfortowe siedzisko, wykonane ze stelaża z płaskimi sprężynami 
falistymi, pokrytego trudnopalną pianką PU. 
 

Stelaż powinno stanowić stanowi lite drewno pokryte sklejką oraz trudnopalną 
pianką PU o gęstościach 40, 35 oraz 25 kg/m3. 
Pianki  sofy  i  fotela  powinny  być  wykonane  w  technologii  pianek  trudnopalnych. 
 

Należy załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania siedzisk z pianek 
trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania wraz z świadectwem z badań 
potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2 (lub 
równoważną) 
 



zdjęcia poglądowe 

 

 

 

 

 

 Wymiary 

 

 

 

Sofa i fotel w całości tapicerowana tkaniną o składzie 100% POLIESTER, gramaturze 
min. 364 g/m2, odporności na ścieranie min. 75 000 cykli Martinadale`a, pilling 4, 
trudnozapalność papieros (PN EN 1021-1) (lub równoważną), zapałka (PN EN1021-
2) (lub równoważną), trudnopalność BS 5852 (lub równoważny), odporność na światło 
5-7 (EN ISO105-B02) (lub równoważny), nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie 
gatunkowym i niższych parametrach 

 

Sofy i fotele powinny być produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w 
normie ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 (lub równoważnymi)  
potwierdzone certyfikatami 
 
 

Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz 
producenta oferowanych krzeseł, muszą zostać dostarczone w trakcie realizacji 
umowy. 
 

 

9 MEBLE SZATNIOWE 

 

9.1 SSŁ Szafka szatniowa metalowa z komorą dzieloną i ławką 
 

 

 

 

Korpus wykonany z blachy stalowej węglowej DC01, płytko tłocznej, 
obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie żelazawe, 
malowanej proszkowo o grubości nie mniej niż 0,8 mm. Typ, jakości 
blachy DC01/DIN EN 10130/10131. 
 

Korpus o szerokości 30 cm, 1 schowek w segmencie. W środku każdego 



schowka, u góry polka,  przegroda czyste/brudne. 
 

Drążek z tworzywa sztucznego, specjalny rowkowany profil gwarantujący wysoką 
wytrzymałość, haczyki przesuwne z tworzywa o wytrzymałości 10 kg każdy. 
 

 Wymagane haczyki przystosowane do wieszania wieszaków 
hotelowych. Wymagane metalowe drzwi w specjalnym wykonaniu gwarantującym 
lepszą estetykę i wytrzymałość na włamania. Wzmocnienia drzwi w postaci 
biegnących obustronnie na całej długości drzwi zagiętych profili do formy rury 
kwadratowej. Ogranicznik otwarcia drzwi do kąta 90 stopni w formie pręta 
montowanego do wieńca górnego i drzwi szafy. Na rogach drzwi zintegrowane 
tłumiki dźwięku zamykania drzwi. Drzwi osadzone na zawiasach kolkowych. 
 

 

Ogranicznik otwarcia 

 

 

 

Wytłoczona ramka na samoprzylepny numer, pod numerem perforacja w 
postaci otworów. 
 

 

 

 

 

 

Szafki montowane na ławce: 

 

Adapter z tworzywa sztucznego zamontowany w każdym rogu wieńca dolnego 
szafki, w celu polepszenia sztywności szafy. Stelaż ławeczki: profil z rury 
kwadratowej 30x30 mm o grubości ścianki, nie mniej niż 1,5 mm, zakończenia 
gumowe, konieczna regulacja wysokości w zakresie 10 mm. Stelaż łączony z szafka 
za pomocą śrub i niewidocznych nitonakretek. Pod stelażem wymagana 
dodatkowa półka na buty. 
 

 

 

 

 

 

 

Wymagane siedzisko z twardego drewna bukowego, parzonego, szlifowanego 
i lakierowanego bezbarwnie. 
 

Wymagany przekrój i wymiary kształt listwy- jak na schemacie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamek 

 

Zamek cylindryczny z 2 kluczykami z funkcja MASTER, wokół zamka wymagany 
czarny szyldzik z tworzywa sztucznego oraz wymienny, wsuwany od góry numerek 
w komplecie. Numeracja wg informacji zamawiającego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lakierowanie szafki proszkowe elektrostatyczne w technologii Corona. Grubość 
lakieru w zakresie od 60 do 90 µm. 
 

Kolor: stelaż ławki RAL 7021, siedzisko naturalne drewno bukowe, korpus 
szafki szary metalik DB 703 g, drzwi z palety RAL do ustalenia z zamawiającym 

 

Dostawa możliwa w blokach 2-, 3- lub 4 segmentowych. 
 

Możliwe wymiary szaf: 
 

Segment 300 mm 
 

W 2090x S 610/900/1190 x G500/815 mm 
 

Dopuszczalna  tolerancja wymiarów maks.: +/-5 mm 

 

 

Szafka musi posiadać: 
 

-certyfikat TUV GS – sprawdzone bezpiecznego użytkowania 
-certyfikat higieniczności na zastosowany proszek -zgodność 
z norma PN-EN 16121+A1:2017-11(lub równoważną) 

 

 

9.2 SSŁ 1 Szafka szatniowa metalowa ławką - SSŁ 1 
 

 

 

 

Korpus wykonany z blachy stalowej węglowej DC01, płytko tłocznej, 
obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie żelazawe, 
malowanej proszkowo o grubości nie mniej niż 0,8 mm. Typ, jakości 
blachy DC01/DIN EN 10130/10131. 
 

Korpus o szerokości 30 cm, 1 schowek w segmencie. W środku 
każdego schowka, u góry polka, pod półką drążek z tworzywa 

sztucznego, specjalny rowkowany profil gwarantujący wysoką wytrzymałość, 
haczyki przesuwne z tworzywa o wytrzymałości 10 kg każdy. 
 



Wymagane haczyki przystosowane do wieszania wieszaków hotelowych. 
Wymagane metalowe drzwi w specjalnym wykonaniu gwarantującym lepszą 
estetykę i wytrzymałość na włamania. Wzmocnienia drzwi w postaci biegnących 
obustronnie na całej długości drzwi zagiętych profili do formy rury kwadratowej. 
Ogranicznik otwarcia drzwi do kąta 90 stopni w formie pręta montowanego do 
wieńca górnego i drzwi szafy. Na rogach drzwi zintegrowane tłumiki dźwięku 
zamykania drzwi. Drzwi osadzone na zawiasach kolkowych. 
 

 

Ogranicznik otwarcia 

 

 

 

Wytłoczona ramka na samoprzylepny numer, pod numerem perforacja w 
postaci otworów. 
 

 

 

 

 

 

Szafki montowane na ławce: 

 

Adapter z tworzywa sztucznego zamontowany w każdym rogu wieńca dolnego 
szafki, w celu polepszenia sztywności szafy. Stelaż ławeczki: profil z rury 
kwadratowej 30x30 mm o grubości ścianki, nie mniej niż 1,5 mm, zakończenia 
gumowe, konieczna regulacja wysokości w zakresie 10 mm. Stelaż łączony z szafka 
za pomocą śrub i niewidocznych nitonakretek. Pod stelażem wymagana 
dodatkowa półka na buty. 
 

 

 

 

 

 

 

Wymagane siedzisko z twardego drewna bukowego, parzonego, szlifowanego 
i lakierowanego bezbarwnie. 
 

Wymagany przekrój i wymiary kształt listwy- jak na schemacie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamek 



Zamek cylindryczny z 2 kluczykami z funkcja MASTER, wokół zamka wymagany 
czarny szyldzik z tworzywa sztucznego oraz wymienny, wsuwany od góry numerek 
w komplecie. Numeracja wg informacji zamawiającego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lakierowanie szafki proszkowe elektrostatyczne w technologii Corona. Grubość 
lakieru w zakresie od 60 do 90 µm. 
 

Kolor: stelaż ławki RAL 7021, siedzisko naturalne drewno bukowe, korpus 
szafki szary metalik DB 703 g, drzwi z palety RAL do ustalenia z zamawiającym 

 

Dostawa możliwa w blokach 2-, 3- lub 4 segmentowych. 
 

Możliwe wymiary szaf: 
 

Segment 300 mm 
 

W 2090x S 610/900/1190 x G500/815 mm 
 

Dopuszczalna  tolerancja wymiarów maks.: +/-5 mm 

 

 

Szafka musi posiadać: 
 

-certyfikat TUV GS – sprawdzone bezpiecznego użytkowania 
-certyfikat higieniczności na zastosowany proszek -zgodność 
z norma PN-EN 16121+A1:2017-11(lub równoważną)  . 
 

9.3 SSŁ_2 Szafka szatniowa metalowa z komorą dzieloną na stopkach 

 

Metalowe szafki ubraniowe na nóżkach z tworzywa sztucznego szer. 2x 400 mm, 
drzwi zamykane do siebie. 
 

Korpus wykonany z blachy stalowej węglowej DC01, płytko tłocznej, obrabianej 
chemicznie poprzez fosforanowanie żelazawe, malowanej proszkowo o grubości 
nie mniej niż 0,8 mm. Typ, jakości blachy DC01/DIN EN 10130/10131. 
 

Korpus o szerokości 2 x40 cm, drzwi szafy zamykane do siebie. 
 

W środku ścianka dzieląca szafkę na moduł prawy i lewy, u góry polka, pod nią drążek 
z tworzywa sztucznego, specjalny rowkowany profil gwarantujący wysoką 
wytrzymałość, haczyki przesuwne z tworzywa o wytrzymałości 10 kg każdy. 
 

Wymagane haczyki przystosowane do wieszania wieszaków 
  

ubraniowych. Wymagane metalowe drzwi w specjalnym wykonaniu 
gwarantującym lepszą estetykę i wytrzymałość na włamania. 
Wzmocnienia drzwi w postaci biegnących obustronnie na całej długości drzwi 
zagiętych profili do formy rury kwadratowej. Ogranicznik otwarcia drzwi do kąta 90 
stopni w formie pręta montowanego do wieńca górnego i drzwi szafy. Na rogach 
 

drzwi zintegrowane tłumiki dźwięku zamykania drzwi. Drzwi osadzone na 

zawiasach kolkowych.  
 



Ogranicznik otwarcia 
 

 

 

 

 

 

Wytłoczona ramka na samoprzylepny numer, pod numerem perforacja 
w postaci otworów. 
 

 

 

Szafki w wykonaniu na nóżkach: 

 

Nóżki z tworzywa sztucznego, o przekroju 

 

 

kwadratowym, 
  

posiadające regulację wysokości w postaci 
 

ukrytej śruby, zakres 15 mm. Wentylacja w 
 

wieńcu dolnym w postaci otworów. Nóżki 
 

montowane do adapterów usztywniających, 
  

osadzonych w 
 

wieńcu dolnym. 
 

Zamek 
 

 

Zamek cylindryczny z 2 kluczykami z funkcja MASTER, wokół 
zamka wymagany czarny szyldzik z tworzywa sztucznego oraz 
wymienny, wsuwany od góry numerek w komplecie. Numeracja 
wg informacji zamawiającego. 
 

Lakierowanie szafki proszkowe elektrostatyczne w technologii Corona. Grubość 
lakieru w zakresie od 60 do 90 µm. 
 

Kolor: korpus szafki szary metalik DB 703 g, drzwi  z palety RAL ...... 
 

Dostawa możliwa w blokach 2-, lub 4 segmentowych. 
 

Możliwe wymiary szaf: 
 

W 1850x S 810/1590 x G500 mm 
 

Dop. Tolerancja wymiarow maks.: +/-5 mm 
 

Szafka musi posiadać: 
 

-certyfikat TUV GS – sprawdzone bezpiecznego użytkowania 
-certyfikat higienicznosci na zastosowany proszek -zgodnosc 
z norma PN-EN 16121+A1:2017-11. (lub równoważną) 

 

 

9.4 PB- półka na buty 
 

 

Rama  metalowa,  malowana  farbą  proszkową. Pręty 
 

metalowe  chromowane.  Półka  posada  dwa  poziomy 
 

składowania. 
 

Wysokość: 45 cm 

Szerokość: 70 cm 

Głębokość: 34 cm 

 

10. REGAŁY  METALOWE,MAGAZYNOWE,  SZAFY  METALOWE,  REGAŁY  
JEZDNE 



10.1 REGAŁ METALOWY - RM, RM4,RM5 
 

 

 

Elementy pionowe regału wykonane z blach o grubości 2mm, 
perforowane co 30mm. Profil kątownika 35x35mm. Półki wykonane 
z blach o grubości 1mm. Szerokość zagięcia półki 
 

35mm. Całość malowana proszkowo na kolor popielaty RAL 7035. 
Obciążenie na półkę min 100 kg 
 

Max. Obciążenie regału regał wolnostojący 650 
kg Ilość półek 6 
 

RM 80x40x250 
 

RM4 100x40x250 
 

RM5 100x50x250 
 

Produkt musi być wykonany w oparciu o normy: PN-78/M – 78320, 
PN-88/M – 78321, PN-89/M – 78322, PN-92/M – 78326, PN-78/M – 
78330 (lub równoważnymi). 
 

W trakcie realizacji umowy należy dostarczyć atest 
wytrzymałościowy lub deklarację producenta na obciążenie 
półek i regałów. 
 

 

 

10.2 SC- Szafa na detergenty 

 

Wymiary:  81x50x185h cm 
 

Dno szafy gładkie i łatwe w czyszczeniu. Po lewej 4 
nieregulowane półki, po prawej drążek z 6 
przesuwanymi haczykami. 
 

Szafy malowane proszkowo w dwóch dowolnych kolorach z 
palety RAL. Do ustalenia z Zamawiającym przed 
podpisaniem umowy. 
 

Drzwi zamykane do siebie ze wspólnym zamkiem kłódkowym. 
 

 

 

 

 

 

 

Nóżki z tworzywa sztucznego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 RMG- regał magazynowy chromowany 

 

• mocowanie półek z regulowaną wysokością  
• udźwig jednej półki regału wynosi do 200 kg  
• półki oraz słupki sprzedawane w kompletach po 

4 sztuki 



• wymiary: 610x610x1800 
 

 

 

10.4 RJ – regał jezdny dwustronny 

 

Wymiary piejdyneczego modułu: 200x60x230h cm 
  

Regały bez przegordy środkowej 
Konstrukcja szyn i podłogi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1 Szyna jezdna z podłogą 

 

Szyny wykonane z wysokowytrzymałych stopów aluminium z 
profilu o wymiarach 40x40 mm, podstawa profilu 70 mm. 
 

Szyny montowane nawierzchniowo bez ingerencji w posadzkę i wypoziomowane 
za pomocą podkładek dystansowych umieszczonych pomiędzy szyną a posadzką. 
Pomiędzy szynami podłoga z płyty o podwyższonej odporności na ogień. Grubość 
płyt podłogowych 25 mm. 
 

Szyna czołowa zakończona najazdem ze stopów aluminium. Szerokość najazdu: 120 
 

mm, minimalny kat nachylenia najazdu: 120 stopni. rys. nr 2. 
 

Podłoga zakończona aluminiowym najazdem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2 Szyna jezdna z podłogą i najazdem 

 

Podstawy regału wykonane z blachy stalowej o grubości 2 mm, pokryte 
warstwą ocynku o wysokości 70 mm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3 Konstrukcja podstawy jezdnej z podporami kół 



Do każdej podstawy zainstalowane po dwa koła o średnicy 70 mm i szerokości 30 mm, 
wykonane ze stopu cynku. W pierwszej podstawie łożyskowane koło z zębatką, służące 
do przeniesienia apędu z korby na odstawę jezdną poprzez łańcuch (rys.4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4 Podstawa jezdna z kołem zębatym 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5 Konstrukcja antywyważnika 

 

Konstrukcja ściany bocznej regału 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6 Konstrukcja ściany bocznej 
 

Ściana boczna regału wykonana z blachy stalowej, w kolorze jasno szary RAL 
9002. W słupkach ściany bocznej otwory do umieszczenia zaczepów półek. 
Zaczepy montowane w ścianie bez użycia jakichkolwiek narzędzi (prosty montaż w 
celu swobodnej zmiany położenia półki). Otwory do umieszczenia zaczepów półek 
w ścianie bocznej rozmieszczone co 20 mm. W celu zapewnienia odpowiedniej 
sztywności regałów ściany boczne stężone usztywnieniami krzyżowymi. 
 

Konstrukcja półek 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. nr 7 Konstrukcja półki 
 

 

 

Półki wykonane z blachy stalowej, fosforanowanej i malowanej proszkowo na kolor 
jasno szary RAL 9002. Grubość półki wynosi 33 mm 

 

 Rys. nr 8 Montaż półki na zaczepach 

 

Każda półka regulowana niezależnie, zamontowana na oddzielnych 
czterech zaczepach (prosty, ręczny montaż). 
 

 

 

 

 

Rys. 9 Zaczep półki 
 

Pomiędzy dwiema sąsiednimi półkami tylny ogranicznik półki o wys. 30 
mm (wspólny dla dwóch półek). 
 

 Rys. nr. 10 Korba 

 

Napęd ręczny korbowy łańcuchowy z przekładnią redukcyjną. 
 

 

 

 

 

 

 

10.5 RB_1, RB_2, RB_3 -metalowe regały na czystą bieliznę w pom. 2.3 

 

Elementy pionowe regału wykonane z blach o grubości 2mm, perforowane co 
30mm. Profil 
  

kątownika 35x35mm. Półki wykonane z blach o grubości 1mm. 
Szerokość zagięcia półki 
 

35mm. Całość malowana proszkowo na kolor popielaty 
RAL 7035. 
 

Obciążenie na półkę min 100 kg 



Max. Obciążenie regału regał wolnostojący 650 
kg Ilość półek 6 
 

RB_1 80x25x200 
 

RB_2 90x50x200 
 

RB_3 70x50x200 
 

Produkt musi być wykonany w oparciu o normy: PN-78/M – 78320, PN-88/M – 
78321, PN-89/M – 78322, PN-92/M – 78326, PN-78/M – 78330 (lub 
równoważne). 
 

W trakcie realizacji umowy należy dostarczyć atest wytrzymałościowy lub 
deklarację producenta na obciążenie półek i regałów. 



11 WYPOSAŻENIE BRUDOWNIKÓW 

 

 

 

11.1 M, MA - macerator 

 

• Automatyczna pokrywa  
• 9 noży tnących  
• Do 8 naczyń na cykl  
• Dezynfekcja zbiornika  
• Antybakteryjna powierzchnia  

Parametry techniczne:  
1. Macerator przeznaczony 
do utylizacji naczyń z pulpy  
2. Bezdotykowe otwieranie 
zamykanie pokrywy za pomocą 
czujnika podczerwieni  
3. Uruchamianie bezdotykowe za 
pomocą czujnika podczerwieni  
4. Antybakteryjny proces czyszczenia 
i deodoryzacji  
5. System 9 noży tnących  
6. Wymiary 500sz x 1042w x 600g 
+-2cm  
7. Waga max. 80 kg  
8. Wyświetlacz LED informujący o ewentualnych błędach oraz diody LED  
9. Moc min. silnika 750W / Moc min.  pompy 345W / Zasilanie 230V  
10. Czas trwania cyklu do 120 sekund - regulowany  
11. Wsad do 8 naczyń na cykl  
12. Odpływ 50  
13. Poziom hałasu max. 59,5 dba 
  

15. Pokrywa górna wykonana z tworzywa z zatopionymi nanocząsteczkami srebra  
16. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej  
17. Bęben wraz z nożami tnącymi w całości wykonany ze stali nierdzewnej  
18. Czujnik zamknięcia pokrywy, czujnik braku wody, czujnik zablokowania odpływu  
19. Zabezpieczenie IP54 
 

 

 

 

11.2 ZL2- głęboki zlew 2 komorowy 

 

• Stół spawany  
• Otwór pod baterię pomiędzy komorami o średnicy 33 mm  
• Stół posiada komory o wymiarach 400x400x250  
• Komory umieszczone centralnie  
• Drzwi skrzydłowe  
• Korpus szafki bez ściany tylnej  
• Blat tłoczony 

 



• Wysoki standard higieniczny  
• blat spawany o grubości 42mm z blachy o gr. 1,2 mm  
• maskownice wykonane z blachy o gr. 0,6-0,8 mm  
• profile ze stali 1.4301 o wym. 40x40 spawane, odkwaszone i wyszlifowane 

spawy  
• uchwyty w drzwiach wykonane ze stali nierdzewnej stanowiącej integralną 

cześć drzwi, gięte i zaplaszczane, z prześwitem na palce 25mm  
• wszystkie elementy zgrzewane i spawane (nie skręcane)  
• odsunięcie nóg tylnych stołów lub pleców szafek: 100mm  
• rant tylny wysokości 40mm 

 

 

 

11.3 SM stelaż metalowy z półkami 
 

Wymiary [mm]: 
 

głębokość 450, wysokość 2000 
 

Suszarka na baseny : 
 

740 x 350 x 400 / 11 
 

Suszarka na pokrywki: 
 

740 x 350 x 250 / 31 
 

Suszarka na miski: 
 

740 x 350 x 400 / 11 
 

• 2 x listwa nośna z zaczepami do suszarek  
• 1 x suszarka na pokrywki  
• 1 x listwa z jedenastoma haczykami na kaczki  
• 2 x suszarka na baseny lub miski 840x350x400mm  
• 4 x ociekacz do suszarki  
• regał mocowany do ściany  
• stelaż w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9  
• suszarka ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9  
• ociekacz do suszarki 

 

 

 

 

11.4 WS_3- wieszak na ścianę 

 

Wieszak wykonany w całości ze stali 
kwasoodpornej gat. 0H18N9 
 

Wysokość 600mm, 
 

Długość 910mm 



11.5 RB - regał na baseny i kaczki 
 

Wymiary całkowite [mm]: 
długość: 600 – 1000 (należy sprawdzić na obiekcie) 

szerokość: 400 

wysokość: 1800 
 

• 4 x półka prętowa: 3x półka na miski i baseny + 1x półka na 
pokrywki  

• półki mocowane prosto lub skośnie  
• wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 

 

 

11.6 BR - blat roboczy ze zlewozmywakiem ZL 

 

 

 

• komora po lewej stronie  
• otwór pod baterię na środku komory 33mm  
• stół posiada komorę o wymiarach 400x400x250mm  
• stół spawany  
• blat tłoczony ze spadkiem w stronę komory  
• powierzchnia ociekowa ryflowana  
• wysoki standard higieniczny  
• konstrukcja : spawana  
• materiał wykonania : stal nierdzewna  
• szerokość: 1000 mm  
• głębokość: 600 mm  
• wysokość : 850 mm 

 

 

 

11.7 WB - wózek na brudną bieliznę 
 

 

• wymiary (długość x szerokość x wysokość): 105 x 58 x 
108cm +-2cm  

• szafka z drzwiami pełnymi  
• ilość półek w szafce: 2 szt.  
• stelaż szafki z zamkniętych profili aluminiowych i złączek  

ABS anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg 
palety RAL  

• wypełnienie stelaża szafki: płyta meblowa laminowana 
obustronnie  

• blat szafki z 3 stron obudowany  
• uchwyt do prowadzenia wózka  
• podstawa jezdna stalowa, lakierowana proszkowo w kolorze stelaża, 

wyposażona w koła o średnicy 100mm, w tym 2 z blokadą, wypełniona prętami  
• odboje na narożach podstawy  
• obręcz do worka na odpady ze stali kwasoodpornej, wyposażona w klipsy 

zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka, z pokrywą z tworzywa 
ABS otwierana ręcznie 



• kolorystyka do ustalenia z zamawiającym 
 
12. WYPOSAŻENIE ZMYWALNI I KUCHNI 
 

12.1 Sch- szafa chłodnicza 

 

Szafa chłodnicza poj. 360 l biała 
 

• nośność półek do 8 kg  
• cichy agregat  
• posiada wymuszony obieg powietrza  
• urządzenie wykonane z blachy malowanej 

proszkowo (biała)  
• elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem  
• wbudowany zamek na klucz  
• nowoczesna konstrukcja  
• automatyczne odszranianie  
• w komplecie 3 półki  
• wymiary półek WxD: 505x365 mm  
• minimalna odległość pomiędzy półkami - ok 7 cm  
• wnętrze szafy zostało wykonane z tworzywa sztucznego 

 

 

Parametry techniczne mebli ze stali nierdzewnej (dotyczy mebli bez opisu 
przy zdjęciach) 

 

• blaty zgrzewane o grubości 42mm z blachy o gr. 0,8 mm (meble bez zlewów)  
• blaty spawane o grubości 42mm z blachy o gr. 1,2 mm (meble ze zlewami 2-

komorowymi), oraz z blachy o gr. 1,0 mm (meble ze zlewami 1-komorowymi)  
• półki, szuflady i maskownice wykonane z blachy o gr. 0,6-0,8 mm  
• wysokość górnych maskownic w stołach 80mm, w szafkach 40-60mm  
• profile w meblach wykonane ze stali 1.4301 o wym. 40x40 oraz 20x20 

spawane, odkwaszone i wyszlifowane spawy, pozostałe blachy w 
meblach wykonane ze stali 1.4509  

• półki z dodatkowym kątownikiem wzmacniającym montowanym z przodu po 
długości półki, wzmocnienia półki przylegające szerszą płaszczyzną do 
półki, wspawane po szerokości  

• uchwyty w drzwiach wykonane ze stali nierdzewnej stanowiącej integralną 
cześć drzwi, gięte i zaplaszczane, z prześwitem na palce 25mm  

• półki w szafkach z regulacją położenia co 55mm  
• blaty w meblach podklejone i wygłuszone płytą laminowaną, drzwi szafek o 

gr. 20mm podwójne, wygłuszone  
• wszystkie elementy mebli zgrzewane i spawane (nie skręcane)  
• prześwit pod dolnymi półkami mebli 120mm  
• przesunięcie boczne w meblach 15mm (stoły), w szafkach boki na „0”  
• głębokość przetłoczenia w zlewach 5mm  
• odsunięcie nóg tylnych stołów lub pleców szafek: 100mm  
• rant tylny standardowy w wysokości 40mm 



12.2 St_1 stół ze zlewem dwukomorowym 

Wymiary: 1600x600x850 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3 St_2 stół centralny z półką 

 

Wymiary: 1500x800x850 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4 Ke- kuchnia elektryczna 

 

Profesjonalna kuchnia elektryczna 4-płytowa w całości 
wykonana ze stali nierdzewnej. Zastosowanie w kuchni 
nowoczesnych płyt grzejnych o zróżnicowanej wielkości i 
mocy w połączeniu z wielostopniowymi przełącznikami 
gwarantuje wydajną i energooszczędną obróbkę termiczną. 
Rozmieszczenie płyt uniemożliwia przedostanie się wykipin do 
wnętrza kuchni, a odpowiednio głębokie przetłoczenie 
zapobiega również ich wylewaniu się poza obręb kuchni. 
 

Wymiary: 800x700x850 

 

 

 

 

12.5 Ow - okap przyścienny 

 

Okap przyścienny z łapaczami tłuszczu, oświetleniem i króćcem 200 
mm. Wymiary: 2200x900x450 



Wykonany jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej – ferretycznej AISI 445 w 
formie spawanej oraz nitowanej. Okap musi być wyposażony jest w rynienkę 
ociekową na tłuszcz i skropliny ściekające z labiryntowych filtrów tłuszczu oraz w 
kranik do opróżniania zawartości rynienki. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.6 St_b- stół z basenem 

 

• Stół z basenem i baterią prysznicową z wylewką.  
• Wymiary: 800x600x850 

 

 

 

 

 

 

12.7 Ro-Regał ociekowy 
 

 

 

• mocowanie półek z regulowaną wysokością  
• udźwig jednej półki regału wynosi do 200 kg  
• półki oraz słupki sprzedawane w kompletach po 

4 sztuki  
• do zastosowania w magazynach, sklepach itp.  
• Wymiary: 610x610x1800 

 

 

 

 

12.8 SZ_P Szafa przelotowa 

 

• Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi.  
• Wymiary: 800x600x1800 

 

 

 

 

 

12.9 Wk- wózek kelnerski 
 

 

Wózek jest zrobiony w całości ze stali nierdzewnej. Zapewnia to 
dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne i wgniecenia, a 
ponadto jest bardzo łatwa w czyszczeniu i higieniczna. Produkt 
porusza się na czterech gumowych kółkach wyposażonymi w dwa 
hamulce. Wymiary powierzchni roboczej wynoszą 800x500 
  
Wymiary: 860x540x940 



 

 

12.10 St-o stół na odpadki 
 

Wymiary: 1000x700x850 
 

 

 

 

 

 

 

 

12.11 ST_Z- stół ze zlewem dwukomorowym 

 

Wymiary: 2200x700x850 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.12 Zm - Zmywarka podblatowa 
 

 

 

• Zmywarka podblatowa z dozownikami płynu 
myjącego i nabłyszczającego + pompa spustowa  

• Sterowanie elektromechaniczne 

• 2 cykle mycia 90 / 180 sekund 
 

• Pojemność zbiornika wanny: 25 l / Moc grzałek: 2,8 
kW  

• Pojemność bojlera: 7 l / Moc grzałek: 5,6 kW 

• Moc pompy myjącej: 0,6 kW 

• Zużycie wody do płukania: 2,7 l/cykl 
• Dolne i górne ramiona myjące i płuczące 

• Wbudowany dozownik płynu nabłyszczającego i myjącego 

• Zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody. 
• Termostat bezpieczeństwa i funkcja Thermo-stop 

• Temperatury kontrolowane termostatem: mycie 60ºC i wyparzanie 90ºC 

• Konfiguracja napięcia elektrycznego: 400V/3+N, 230V/3, 230V/1+N 
 

• Regulowana moc grzałki bojlera (Multi-Power) w 230V / 1+N: 1.9 kW / 
2.8 kW / 3.7 kW / 5.6 kW 

 

• Wyposażenie standardowe: 1 kosz CP-16/18, 1 kosz CT-10 i 1 pojemnik 
na sztućce CU-7  

• Zmywanie: do 40 koszy/h 

• Wbudowana pompa spustowa 

 

 

 

13. Sprzęt gastronomiczny do pomieszczeń 1.6 i 1.7 
 

 

13.1 Zm_1 - Zmywarka podblatowa z dozownikami płynu 
myjącego i nabłyszczającego + pompa spustowa 



• Sterowanie elektromechaniczne 

• 2 cykle mycia 90 / 180 sekund 

• Pojemność zbiornika wanny: 25 l / Moc grzałek: 2,8 kW 
 

• Pojemność bojlera: 7 l / Moc grzałek: 5,6 kW • Moc pompy myjącej: 0,6 kW 

• Zużycie wody do płukania: 2,7 l/cykl 
• Dolne i górne ramiona myjące i płuczące 

• Wbudowany dozownik płynu nabłyszczającego i myjącego 

• Zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody. 
• Termostat bezpieczeństwa i funkcja Thermo-stop 

• Temperatury kontrolowane termostatem: mycie 60ºC i wyparzanie 90ºC 

• Konfiguracja napięcia elektrycznego: 400V/3+N, 230V/3, 230V/1+N 
 

• Regulowana moc grzałki bojlera (Multi-Power) w 230V / 1+N: 1.9 kW / 
2.8 kW / 3.7 kW / 5.6 kW 

• Wyposażenie standardowe: 1 kosz CP-16/18, 1 kosz CT-10 i 1 pojemnik 

na sztućce CU-7 • Zmywanie: do 40 koszy/h 

• Wbudowana pompa spustowa 

 

 

13.2 St-5 - Stół ze zlewem jednokomorowym i miejscem na zmywarkę 
 

 

Wymiary: 1800x700x850mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3 St-6 - Stół odkładczy z otworem na odpadki 
 

Wymiary: 1900x600x850 mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.4 Szp - Szafa przelotowa z drzwiami 
skrzydłowymi 
 

Wymiary: 600x600x1800 mm 



13.5 St_7 - Stół ze zlewem jednokomorowym, szafką i otworem na kuchnie 
indukcyjną po prawej stronie 
 

 

Wymiary: 1800x600x850 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.6 Ki - Kuchenka indukcyjna 4-polowa 
 

 

 

 

Funkcje dodatkowe 

 

 

 

 

 

 

Liczba pól grzewczych 
 

Pole 1 [W] 
Pole 2 [W] 
Pole 3 [W] 
Pole 4 [W] 

 

 

 

 

Blokada przed 

przypadkowym 

uruchomieniem, Funkcja 
 

opóźnionego wyłączenia, 
 

Minutnik, Slider, Timer, 
Wskaźnik poziomu mocy 

4 

1200 

1000/2200 

1100/2000 

1200 
 

 

 

 

 

13.7 St_8 - Stół wydawczy 

 

Wymiary: 1900x600x850 mm 

 

 

 

 

 

14 MEBLE MEDYCZNE 

 

14.1 SzM_m -szafa na leki doustne Szafa z obrotowymi panelami wewnętrznymi do 
przechowywania leków – idealna na oddziałach szpitalnych, w domach spokojnej 
starości, domach opieki i klinikach. 
 

PARAMERTY TECHNICZNE: 

 

• Szafa na leki 2-drzwiowa, z obrotowymi panelami wewnętrznymi 
• Konstrukcja szafy wykonana z płyty laminowanej w kolorze białym 
• Szafa z zabezpieczeniem przeciwpyłowym na obrzeżach  
• Drzwi z bi-laminatu, z brzegami z ABS, kolor biały (standard) – możliwość 

wyboru 9-ciu kolorów (ABET)  
• Drzwi uchylne do 180⁰ z zamkiem 



• System wewnętrznych półek w postaci formowanych dwustronnych 
obrotowych paneli wykonanych z tworzywa (polistyren) podzielonych na 
40 przestrzeni (2 panele, na każdej stronie panelu 10 przestrzeni)  

• Wewnętrzne obrotowe panele o 90⁰ na stalowych zawiasach 
• Transparentne półki na drzwiach (po 10 sztuk na każdym skrzydle) 
• Łącznie (w całej szafie) 60 przestrzeni na umieszczenie leków 
• Podstawa na wzmocnionej ramie metalowej 
• 5 półek z laminatu o regulowanej wysokości 
• Nóżki Ø 50 mm z możliwością poziomowania 
• Sejf na narkotyki zamykany (kluczyk) o wym. 40x24x40 h cm 
• Wymiary szafy: 100 x 60 x 195 h cm 
• Deklaracja CE na wyrób medyczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie poglądowe 

 

 

 

 

 

 

 

14.2 SzM- Szafka metalowa na leki i sprzęt medyczny 
 

Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki 
wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem 
zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. Wymiary szer.80/ 
gł.43,5/wys.190 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie poglądowe 

 

14.3 Sk_ 318 Szafa kartotekowa na dwa rzędy 
wym. całkowite szer. 61 cm, gł.63,wys.128 cm 

wymiary wewnętrzne szuflad szer.52,2 cm, gł 58,5 cm, wys. 15(frontu 22,3 cm) 
 

Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 
mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 
 

mm. Szuflada na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem 
przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalne obciążenie szuflady 



50 kg. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kopert B5 poziomo W każdej 
szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”. Maksymalny wymiar przechowywanego 
dokumentu 215 x 258 mm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie poglądowe 

 

 

 

 

14.4 Sk _318/1/5-Szafa kartotekowa jednorzędowa 
wym. całkowite szer.35 cm, gł.63,wys.128 cm 
 

wymiary wewnętrzne szuflad szer.26 cm, gł 58,5 cm, wys. 15(frontu 22,3 cm) Korpus 
szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, 
wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 
 

mm. Szuflada na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z 
zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. 
Szuflada przystosowana na jeden rząd kopert B5 poziomo  
W każdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”. Maksymalny 
wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm. 
 

 

 

 

 

Zdjęcie poglądowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.5 WS- Wózek z szufladami na zlecenia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymiary: 400x600x600 



 

• korpus i przody szuflad wykonane z laminowanej płyty wiórowej grubości 18 
mm, górny blat grubość 25 mm  

• wszystkie krawędzi posiadają wysokiej jakości 2 mm obrzeże ABS  
• szuflady wykonane są z plastiku, górna szuflada wyposażona jest 

w przybornik i komplet przegród do dzielenia szuflady  
• kontenery wyposażone są w zamek centralny i system bezpieczeństwa 

zapobiegający wysunięciu się kilku szuflad jednocześnie 
 

 

14.6 KO- kozetka lekarska 

wymiary: szer. 55 cm, dł 185 cm, wys. 50 cm. Tolerancja wymiarów +/- 5% 

Konstrukcja wykonana z profili stalowych  pokrytych farbą proszkową 
 

Leże i wezgłowie z płyty wiórowej pokrytej pianką poliuretanową i obszyte 

materiałem zmywalnym 

Leże dwusegmentowe. 
Kozetka wyposażona w regulacje kąta nachylenia wezgłowia 

Możliwość zamontowania uchwytu do prześcieradła jednorazowego 

Nogi zabezpieczone stopkami z tworzywa. Tapicerka zmywalna 

 

14.7 PD- Parawan na szynach sufitowych 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

System prowadnic aluminiowych. Profil nośny 15x33 mm. 
Szerokość toru 6mm. Kolor biały. 
 

Szyna mocowana do sufitu przy pomocy systemu rurek 
o przekroju 6mm. 
 

System mocowania sufitowego przedstawiono na rysunku. 
 

Wysokość zasłony 230 cm. Wymiary należy sprawdzić przed realizacją 
zadania. Tkanina parawanowa –Ognioodporna 
 

Zasłona o właściwościach antybakteryjnych, samogasnących , 
Zasłony muszą posiadać atest na niepalności. 
Zasłony mogą być prane z użyciem dezynfekantów w temperaturze do 60ºC. 
 

Do wyboru kolory: szampański, liliowy, erica , żółty, melon, brzoskwiniowy, niebieski, 
jasnoniebieski, biały, jasnozielony, różowy 



14.8 ZP_1 zasłona na szynie sufitowej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

System prowadnic aluminiowych. Profil nośny 15x33 mm. Szerokość toru 6mm. 
Kolor biały. 
 

Szyna mocowana do sufitu przy pomocy systemu rurek o przekroju 6mm. 
 

System mocowania sufitowego przedstawiono na rysunku. 
 

Wysokość zasłony 230 cm. Wymiary należy sprawdzić przed realizacją 
zadania. Tkanina parawanowa –Ognioodporna 
 

Zasłona o właściwościach antybakteryjnych, samogasnących , 
Zasłony muszą posiadać atest na niepalności. 
Zasłony mogą być prane z użyciem dezynfekantów w temperaturze do 60ºC. 
 

Do wyboru kolory: szampański, liliowy, erica , żółty, melon, brzoskwiniowy, niebieski, 
jasnoniebieski, biały, jasnozielony, różowy 

 

14.9 PR- parawan 
 

Wymiary szer. 100 cm, wys.188 tolerancja wymiarów +/-5% 
 

Konstrukcja parawanu z rurek stalowych pokrytych białym lakierem proszkowym 
parawan wyposażony jest w dwa kółka i stopkę 
 

zasłona parawanu bawełniana mocowana na „rzepy” kolory zasłony biały 

 

 

 

 

14.10 WS_1- wózek z szufladami pod aparaturę do pomiarów 

 

• stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego 
proszkowo na biało, umożliwiający dowolną regulację 
umieszczenia szuflad i półek oraz instalację 
wyposażenia dodatkowego,  

• blat stalowy, lakierowany proszkowo, z pogłębieniem 
zabezpieczającym sprzęt przed zsunięciem się,  

• półka i szuflada stalowe, lakierowane proszkowo,  
• elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo na kolor 

wg palety RAL 
 



 

• podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym 
wyposażona w koła o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą, 

 

Wymiary [mm]: 
długość blatu: 600 

szerokość blatu: 500 

wysokość: 800-1800 regulacja wysokości 
 

14.11 SE_W Sejf na środki odurzające do wbudowania w ścianie o 
wymiarach szer. 35cm gł.25 cm, wys. 25 cm 

 

Sejf powinien mieć drzwi dwuścienne o grubości 50 mm, grubość płyty drzwi 6 mm, 
korpus jednościenny o grubości 3 mm z wszystkich stron. Kąt otwarcia drzwi 90 ° 
przygotowany do montażu w podłożu i ścianie. Drzwi otwierane prawostronnie lakier 
czarny RAL 9005. Sejf powinien być wyposażony w zamek elektroniczny. 
 

Klasa bezpieczeństwa S1 wg PN-EN 14450: 2006 (lub równoważnej) 

 

15. LADY-szczegółowe rysunki lad poniżej i na projektach poszczególnych 
pomieszczeń  
15. 1 Lr_2- Lada 2 -stanowiskowa z osłoną z pleksi PL_1-w punkcie 
pielęgniarskim 0.15  
Lada wykonana w całości z płyt MDF 25 mm lakierowanych w odcieniu matowym. 
Blat dolny na wysokości 73 cm, blat górny na wysokości 110 cm. Kolor do 
uzgodnienia z użytkownikiem. Lada posiada dwa kontenery mobile lakierowane w 
kolorze lady. Rozmieszczenie szuflad oraz mechanizmy wg opisu kontenera KP.  
Pod blatem lady dwa wysuwane blaty na klawiaturę. Dopuszcza się 
systemowe szuflady na klawiaturę z tworzywa sztucznego  
W górnej części lady zamontowana osłona z plexi gr. 4 mm. W dolnej części osłony 
mają być wykonane dwa otwory do podawania dokumentów. Osłona zamontowana 
do biurka w sposób stabilny. Nie dopuszcza się osłony wolnostojącej.  
Wymiary osłony 160x80cm.  
Wymiary lady 255 cm/60cm/110cm h  
Wymiary należy sprawdzić na obiekcie. 
 



 

 

15.2 Lr_1- Lada 2 -stanowiskowa -w rejestracji 0.33 

Wym. całkowity 256 cm/60cm/73cm h 

 

Lada wykonana w całości z płyt wiórowych grubości 25 mm pokrytych melaminą w 
klasie higieny E-1. Krawędzie płyt oklejone taśmą PCV gr. 2mm. Połączenie taśmy 
PCV oraz płyty bez widocznych śladów kleju - technologia laserowa. 
 

Pod blatem lady dwa wysuwane blaty na klawiaturę. Dopuszcza się 
systemowe szuflady na klawiaturę z tworzywa sztucznego 
 

Wymiary lady 260x70x75h. Wymiary należy sprawdzić na obiekcie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.3 Lr_3- Lada 2 -stanowiskowa -w pokoju przygotowawczym 1.30 

Lada wykonana w całości z lakierowanego MDF. Odcień matowy. 
 

Blat dolny na wysokości 73 cm, blat górny na wysokości 110 cm. Kolor 
do uzgodnienia z użytkownikiem. 
 

Wym. całkowity 204 cm/100cm/110cm h 
Konstrukcja lady wg rysunku pomieszczenia 1.30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.4 Lr_4- Lada 2 -stanowiskowa z osłoną z pleksi PL_2-w Sali intensywnego 
nadzoru 1.32 

 

 

Lada wykonana w całości z  lakierowanego MDF. Odcień matowy. 
 

Blat na wysokości 73 cm. Kolor do uzgodnienia z użytkownikiem. Lada posiada dwa 
kontenery mobile lakierowane w kolorze lady. Rozmieszczenie szuflad oraz 
mechanizmy wg opisu kontenera KP. 
 

W górnej części lady zamontowana osłona z plexi gr. 4 mm. Osłona 
zamontowana do lady w sposób stabilny. Nie dopuszcza się osłony wolnostojącej. 
 

Wymiary osłony 325x100cm. Osłona gięta dopasowana do profilu lady. 
Wym. całkowity 335 cm/107cm/174cm h 
 

Konstrukcja lady wg rysunku pomieszczenia 1.32 
 



15.5 Lr_5- biurko - lada w Sali konferencyjnej 2.28 
 

Lada wykonana według projektu z płyt melaminowych gr. 18 i 25 mm (blat roboczy 
boki i front. Lada posiada nadstawkę z półką umieszczoną pod skośną ścianą 
pomieszczenia . W blacie przepust kablowy, pod blatem wysuwana półka na 
klawiaturę, w wyższej części trzy wysuwane półki na sprzęt AV. Dodatkowo lada 
powinna posiadać otwierane drzwiczki, aby był dostęp do okablowania. Kolorystyka 
lady dopasowana do kolorystyki pozostałych mebli w pomieszczeniu. Wymagany 
jest pomiar przed rozpoczęciem realizacji. 
 



16. ZABUDOWY KUCHENNE ANEKSÓW I POKOI BIUROWYCH, ZABUDOWY 
INDYWIDUALNE 
 

Poniższy opis dotyczy wszystkich aneksów kuchennych. 
 

Szczegółowe rysunki poszczególnych aneksów załączono poniżej oraz w 
aranżacjach poszczególnych projektów 

 

Szafki wykonane z płyt wiórowych grubości 18 mm pokrytych melaminą w klasie 
higieny E-1. Szafka posadowiona na metalowych stopkach meblowych 
(regulowanych) o wysokości 10 cm. Szafki zamykane drzwiami lub szufladami. 
Fronty nakładane zarówno na boki jak i na wieńce. Zawiasy drzwi typu puszkowego 
ø35 o kącie otwarcia min 110o. Zawiasy wyposażone w funkcje cichego domyku. 
Półki mocowane na uchwytach zabezpieczających przed wysunięciem. Kolorystyka 
fronty: Brzoza mainau H 1733 ST 9, akacja Lakeland jasna H 1277 ST 9, Dąb 
sorano jasny H 1334 ST 9, Wiśnia Verona H1615 ST 9 , orzech dijon naturalny 
H3734 St 9 wg próbnika firmy Egger lub równoważne do ustalenia na etapie 
realizacji. Korpusy U 708 ST 15 lub równoważne do ustalenia na etapie realizacji. 
Szuflady na prowadnicach łożyskowy z funkcją samodomyku. Front szklany 
wykonany ze szkła bezpiecznego gr. min 4mm. We frontach szklanych należy 
zastosować zawiasy typu puszkowego. 
 

Plecy szaf wzmocnione, zabezpieczone przed wypadnięciem. Nie dopuszcza się 
pleców wykonanych z HDF mocowanego na zszywkach. Uchwyty metalowe o obłym 
kształcie w kolorze satyna i rozstawie otworów min. 128mm. Szerokość uchwytów 
min. 26mm. Przestrzeń na palce min 20mm, umożliwiająca pewny chwyt. Krawędzie 
szafek oraz półki oklejone taśmą PCV gr. 0,8mm. Połączenie taśmy PCV oraz płyty 
bez widocznych śladów kleju - technologia laserowa. 
 

Blat laminowany, podwójnie zaoblony. Promień zaoblenia 3mm. Materiał laminat. 
Grubość blatu min 35mm. Krawędzie boczne blatów zakończone taśmą PCV o gr. 
2mm. 
 

Na ścianie pomiędzy szafkami górnymi i dolnymi wykonać panel ścienny z lacobel w 
kolorze jasnym szarym wg. wymiarów. 
 

Nie należy w ofercie uwzględniać zlewów, umywalek i baterii, armatura ta 
jest wykonana przez generalnego wykonawcę. 
 

Wymagane jest dokonanie dokładnych pomiarów na obiekcie przed realizacją, 
gdyż podane wymiary są orientacyjne 



Opis dotyczący sprzętu występującego w zabudowach kuchennych. 
 

 

LZ - Lodówka niska pod zabudowę 

Wydajność: 
Klasa efektywności energetycznej: A+ 

Roczne zużycie energii (kWh/rok): 179 

Czas wzrostu temperatury (h): 10 

Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania (h): 10 

Natężenie (A): 16 

Poziom hałasu db(A): 38 

Pojemność netto zamrażarki (l): min.18 
 

Zdolność zamrażania (kg/24h): min.2 

Pojemność całkowita netto (l): min. 126 

Pojemność netto chłodziarki (l): min. 108 
 

Sposób rozmrażania –chłodziarka: Automatyczny 
Nóżki o regulowanej wysokości: 

 

Ilość półek o regulowanej wysokości –chłodziarka: 2 

Ilość półek –chłodziarka: 3 

Moc przyłączeniowa (W): 100 

 

Wymiary: 
Wysokość (cm): 81.5 

Szerokość (cm): 59.6 

Głębokość (cm): 54.5 

Pojemność całkowita brutto (l): 126 

Pojemność brutto (l) - chłodziarka: 108 

Głębokość niszy (cm): 55.0 

Maksymalna wysokość niszy (cm): 89.0 

Minimalna wysokość niszy (cm): 82.0 

Minimalna szerokość niszy (cm): 60.0 

 

 

EC - ekspres ciśnieniowy  

PARAMETRY OGÓLNE  

Moc   1450  W   

Ciśnienie min 15 bar  

Metalowy stożkowy młynek żarnowy 

Pojemność zbiornika na kawę ziarnistą min. 260  g 

Pojemność zbiornika na wodę min. 2,3  L 

Wyjmowany zbiornik na wodę  

System wykrywania pustego zbiornika 

Pojemność zbiornika na fusy 9 

Liczba przepisów min. 17  

Funkcja One-Touch-Cappuccino  

System mleczny One-Touch-Cappuccino 

Przepisy: Ristretto, Doppio, Espresso, Long Coffee, Americano, Cappuccino, 
Latte Macchiato, Caffe Latte, Frothy Milk, Herbal tea, Green tea, Black tea 

DANE TECHNICZNE 

Liczba filiżanek czarnej kawy napełnianych jednocześnie, cykle 2 



Liczba filiżanek kawy z mlekiem napełnianych jednocześnie, cykle 2 

Regulacja stopnia zmielenia kawy manaualna   

Liczba poziomów temperatury 3   

Regulacja temperatury kawy 3   

Automatyczny cykl podwójnego mielenia dla dużej kawy (220 ml)  

Maks. odległość dyszy kawy - tacka ociekowa 15  cm  

Regulacja wysokości wylotu kawy   

Funkcja pary      

KONSERWACJA      

Wykrywanie kamienia AUTOMATYCZNY  

Program płukania AUTOMATYCZNY   

Program czyszczenia AUTOMATYCZNY  

Funkcja przypominania o odkamienianiu AUTOMATYCZNY  

System filtrowania wody     

INNE      

Programowanie automatycznego wyłączania   

Wyjmowana tacka ociekowa    

Włącznik/Wyłącznik      

Programowanie automatycznego włączania   

Tryb oszczędzania energii     

CE - Czajnik elektryczny     

Ukryta grzałka      

Filtr   Antyosadowy     

Obrotowa podstawa     

Otwieranie pokrywy na przycisk    

Pojemność min 1.7l      

Wskaźnik poziomu wody     

Moc grzałki [W] min. 2200    

Zabezpieczenia Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu, Automatyczne 

wyłączenie po zdjęciu czajnika z podstawy, Przed przegrzaniem 
 

Lampka kontrolna, Podświetlony przycisk włączenia i wyłączenia, Schowek na 
przewód 

 

Kuchenka mikrofalowa - KM 
 

Pojemność min. 23 l 
Moc mikrofal min. 800 W 
 

Sterowanie elektroniczne, grill, opiekanie, podgrzewanie, rozmrażanie 
Grill o mocy min. 1100 W 
 

Automatyczny dobór czasu rozmrażania 
System rozprowadzania mikrofal przestrzenny 
 

6 poziomów mocy, blokada rodzicielska, funkcja deodoryzacji, funkcja kombi, 
pochłaniacz zapachów, podtrzymywanie ciepła potraw, sygnał dźwiękowy 
zakończenia pracy, szybkie rozmrażanie, szybki start, timer, tryb "eco", 
wyświetlacz LED, zegar, talerz obrotowy o średnicy 28,8 cm +-2cm Wykończenie 
wnętrza emalia ceramiczna 
 

Kolor czarny 

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 48,9 x 27,5 x 39,2 cm +-2cm 



Instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, podstawka 
talerza obrotowego, talerz "Crusty", talerz obrotowy. 
 

L+R/LW - Lodówka wolnostojąca z zamrażarką 
Klasa efektywności energetycznej min. A++ 
 

No Frost, All-Around Cooling / Multi Flow, Kompresor Digital 
Inverter Pojemność: całość (l) 304, Zamrażalnik (l) 98, Chłodziarka 
(l) 206 Kolor metaliczny grafit. 
 

Szerokość (mm) 595, wysokość drzwi (mm) 1850, głębokość z rączkami (mm) 
668, głębokość bez rączek (mm) 601. 
 

Parametry chłodziarki: szuflada cool select zone, półka easy slide, liczba półek 
na drzwiach 4, oświetlenie led. 
 

Parametry zamrażalnika: kostkarka, tacka na lód, liczba szuflad  3, 
 

funkcja power freeze, zdolność zamrażania (kg/24h), wyświetlacz zewnętrzny, 
alarm otwartych drzwi, tryb wakacje, uszczelnienie cyklopentanowe, możliwość 
przekładania drzwi. liczba godzin chłodzenia autonomicznego(do czasu wzrostu 
temperatury) 20, konsumpcja energii (kwh/rok) max. 257,poziom głośności db(a) 
max. 39 

 

ZM1 - Zmywarka do zabudowy 

Czas trwania standardowego cyklu [min] 250 

Zużycie wody (l/cykl) max. 7.5 

Zużycie energii [kWh/cykl]  max. 0.92 

Pojemność [kpl.] min. 13 

Poziom hałasu [dB] max. 46 
 

Aqua sensor, ecosilence drive, infolight, variospeed plus, zabezpieczenie przed 
zalaniem, możliwość podłączenia do ciepłej wody , wykonanie dna zmywarki 
polinox, panel sterujący ukryty, wskaźnik braku nabłyszczacza, wskaźnik braku soli, 
 

wyświetlacz elektroniczny. 
Klasa suszenia min. A 

Klasa zmywania min. A 

Klasa energetyczna min. A++ 

Opóźnienie startu pracy, sterowanie elektroniczne, asystent dozowania, 
 

elektroniczna regeneracja, 3-częściowy system filtrów, optymalizacja zużycia wody, 
sensor załadunku, sygnał akustyczny końca pracy, technika naprzemiennego 
mycia, wskaźnik czasu pozostałego do końca programu, wymiennik ciepła, połowa 
załadunku, trzecia szuflada 
 

Programy zmywania 1 godzina 65C, Automatyczny 45-65C, Eco 50°C, Garnki 
70C, Szkło 40C, TurboSpeed 20 min. 
Temperatury zmywania 40/45/50/55/60/65/70 

Kosz dolny 4 składane półki 
Kosz górny 2 półki na filiżanki, 2 składane półki 
Szerokość [cm] 59.8  

Wysokość [cm] 81.5  

Głębokość [cm] 55  

 

PC - Płyta ceramiczna 

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 59,2 x 3,9 x 52,2 cm 

Barwa płyty grzewczej czarny 

Moc przyłączeniowa 6,6 kW 



Napięcie zasilania 230V 

Punkty grzewcze 4 pola ceramiczne 
 

Kontrola płyty grzewczej elektroniczne - dotykowe (sensorowe) na płycie grzewczej 
 

Wykonanie płyty grzewczej ceramiczne - bez ramki 
 

Dodatkowe opcje 17 poziomów mocy grzania, pola "HighSpeed", 
programowanie czasowe każdego pola, timer, wyłącznik główny. 
Bezpieczeństwo użytkowania 
 

Bezpieczny w użytkowaniu wskaźnik ciepła resztkowego, blokada przed 
przypadkowym uruchomieniem, blokada przed zmianą ustawień, wyłącznik 
bezpieczeństwa. 
 

16.1 Zabudowa szafki dolne w pom. -1.37 ODILO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabudowa Naukowa Zab_NAUK w pom. -1.37 
 



16.2 Zabudowa kuchenna aneksu w pomieszczeniu socjalnym -1.39, 
szafki dolne i górne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzęt AGD: 
 

LW-lodówka wolnostojąca 
 

KM-Kuchenka mikrofalowa 
 

EC-ekspres ciśnieniowy 
 

CE-czajnik elektryczny 
 

ZM- zmywarka do naczyń 
 

PC – płyta ceramiczna 



16.3 Zabudowa szafki górne i dolne w pomieszczeniu -1.40,szafki dolne i górne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.4 Zabudowa kuchenna aneksu w pomieszczeniu socjalnym 0.26,szafki 
dolne i górne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzęt AGD: 
 

LZ-lodówka niska pod zabudowę 
 

EC-ekspres ciśnieniowy 
 

CE-czajnik elektryczny 



16.5 Zabudowa szafki dolne w pom. 0.36 Sekretariat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzęt AGD: 
 

LZ-lodówka niska pod zabudowę 

 

16.6 Zabudowa aneksu kuchennego w pomieszczeniu 1.8, szafki dolne i górne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzęt AGD: 
 

LZ-lodówka niska pod zabudowę 



 

 

16.7 Zabudowa aneksu socjalnego w pokoju przygotowawczym pielęgniarek 
 

1.30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzęt AGD: 
 

LW- lodówka wolnostojąca  z zamrażarką 
 

KM-kuchenka mikrofalowa 

 

16.8 Zabudowa szafka górna i dolna 
 

w pomieszczeniach 2.20 i 2.21 
 



16.9 Zabudowa aneksu kuchennego w pomieszczeniu socjalnym 2.22, szafki 
dolne i górne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzęt AGD: 
 

LZ-lodówka niska pod zabudowę 

 

16.10 Zabudowa aneksu kuchennego w pomieszczeniu socjalnym 2.25, 
szafki dolne i górne 

 

 

Sprzęt AGD: 
 

LW-lodówka 
 

KM-kuchenka mikrofalowa 
 

ZM1- zmywarka do naczyń pod 
 

zabudowę 
 

PC - płyta ceramiczna 

 

 

 

 

 

 

 

16.11 Zabudowa aneksu socjalnego w sali konferencyjnej 2.28, szafki dolne i 
górne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzęt AGD: LZ-lodówka niska pod zabudowę 



 

16.12 Zabudowa aneksu kuchennego w pomieszczeniu socjalnym 2.36, szafki 
dolne i górne 
 

 

 

 

 

Sprzęt AGD: 
 

LW-lodówka 
 

KM-kuchenka mikrofalowa 
ZM- zmywarka do naczyń 
pod zabudowę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. ZABUDOWY MEDYCZNE 

 

 

Poniższy opis dotyczy wszystkich zabudów medycznych 
Szczegółowe rysunki poszczególnych zabudów załączono poniżej. 
 

Szafki wykonane z płyt wiórowych grubości 18 mm pokrytych melaminą w klasie 
higieny E-1. Szafki dolne posadowione na metalowych stopkach meblowych 
(regulowanych) o wysokości 10 cm. Szafki zamykane drzwiami lub szufladami. 
Fronty nakładane zarówno na boki jak i na wieńce. Zawiasy drzwi typu puszkowego 
ø35 o kącie otwarcia min 110o. Zawiasy wyposażone w funkcje cichego domyku. 
Półki mocowane na uchwytach zabezpieczających przed wysunięciem. Wszystkie 
fronty lakierowane w odcieniu matowym. 
 

Szuflady na prowadnicach łożyskowy z funkcją samodomyku. Front szklany 
wykonany ze szkła bezpiecznego gr. min 4mm. We frontach szklanych należy 
zastosować zawiasy typu puszkowego. 
 

Plecy szaf wzmocnione, zabezpieczone przed wypadnięciem. Nie dopuszcza się 
pleców wykonanych z HDF mocowanego na zszywkach. Uchwyty metalowe o obłym 
kształcie w kolorze satyna i rozstawie otworów min. 128mm. Szerokość uchwytów 
min. 26mm. Przestrzeń na palce min 20mm, umożliwiająca pewny chwyt. Krawędzie 
szafek oraz półki oklejone taśmą PCV gr. 0,8mm. Połączenie taśmy PCV oraz płyty 
bez widocznych śladów kleju - technologia laserowa. 
 

Blat gr. min 20mm wykonany z płyt monolitycznych na bazie żywic fenolowych, 
dwustronnie laminowanych i utwardzanych powierzchniowo wiązką elektronów, o 
wysokiej odporności na zarysowania i ścieranie oraz agresywne związki chemiczne 
stosowane w pomieszczeniach medycznych. Kolor blatów - szary. Montaż umywalek 



i zlewozmywaków wyłącznie podblatowo. Nie dopuszcza się montażu nablatowego. Z 
uwagi na możliwość kontaktu z różnymi związkami chemicznymi, będącymi również 
składnikami leków, wymaga się aby blaty posiadały całkowitą odporność na związki 
chemiczne zawarte w tabeli w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia. W trakcie 
realizacji umowy należy dostarczyć dokumenty potwierdzające odporność chemiczną 
blatów na wskazane związki chemiczne jak również atest higieniczny jednoznacznie 
stwierdzający, iż mogą one być stosowane w obiektach służby zdrowia. 
 

 

 

Blaty muszą wykazywać się całkowitą odpornością na następujące związki chemiczne: 
 

Aceton, Alizaryna, Alkohol Etylowy 50%,  Alkohol Etylowy 95%, 
 

Amoniak 25%, Kwas Azotowy ok. 65%, Kwas Cytrynowy 10%, Kwas Fosforowy 85%, Kwas Octowy 
5%, Barwnik Giemzy, Kwas Octowy Krystaliczny, Barwnik Wright'a, Kwas Oleinowy, Kwas Siarkowy 
33%, Bezwodnik Octowy, Błękit Anilinowy, Kwas Siarkowy 60%, Kwas Siarkowy 96%, Błękit 
Metylenowy, Nadmanganian Potasu, 2-Butan, Chlorek Sodowy 10%, Octan Butylu, Chlorek Żelaza, 
Octan Etylu, Chromianka, Olej Anilinowy, Czterochlorek Węgla, Czerwień Kongo, 1,2-Dichloroetanm, 
Dichlorometan, Dichromian Potasu, Olej Bawełniany, Olej Mineralny, Oranż Akrydynowy, N, N-
Dimetyloformamid, 1,4-Dioksan, Eozyna, Podchloryn Sodowy 5%, Roztwór Mydlą 1%, Safranina, Eter 
Dietylowy, Siarczan Miedzi (II), Fenol, Sudan III, Fiolet Krystaliczny, Terpentyna, Fiolet Metylowy, 
Tetrahudrofuran, Formaldehyd 37%, Fuksyna Karbolowa, Trichloroetylen, Tlenek Chromu, Fuksyna 
Zasadowa, Furfural, Glikol Etylenowy, Węglan Sodowy 2%, Węglan Sodowy 20%, Woda 
Destylowana, Woda Gotowana (5 minut), Izooktan, Woda Utleniona 3%, Woda Utleniona 20%, Jodek 
Potasu 10%, Wodorotlenek Amonu 28%, Karmin, Wodorotlenek Sodu 10%, Wodorotlenek Sodu 50%, 
Kwas Azotowy 10%, Zieleń Malachitowa. 
 

Tabela odporności blatów medycznych 

 

 

 

17.1 Zabudowa medyczna w pracowni echokardiografii -1.38 

 

Należy uwzględnić możliwość zamiany układu szafek dolnych, na etapie realizacji 
 



17.2 Zabudowa medyczna w pokoju przygotowawczym pielęgniarek 
0.14. Kosze OP i OK uwzględnić w zabudowie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SL 110 – Szafa lekowa 

 

Korpus, fronty i  wieńce wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej gr. 
18 mm. Wąskie krawędzie powinny być oklejone PCV gr min 2 mm. Plecy z płyty gr. 
 

18 mm. Wieniec dolny regału wyposażony w metalowe stopki wys. 10cm. 
Konstrukcja szafy klejona. Szafa stojąca o wymiarach: wys. 190cm/ szer 110 cm / 
gł.60 cm – z pionowym podziałem na dwie równe części( dwie szafy o szerokości 
55cm zamykane drzwiami prawa i lewa część). Na wysokości 85 cm od podstawy 
przegroda pozioma w części prawej i lewej. Nad przegrodą zamontowane 
wysuwane lady na tacę do układania leków z możliwością blokowania po wysunięciu 
z zamontowanymi ogranicznikami z przodu i z tyłu. Poniżej zamontowanych lad 
dwie półki na prowadnicach z ogranicznikami z przodu i z tyłu, oraz nad podstawą 
szafy również wysuwana półka jako trzecia półka. W sumie będzie 6 półek na 
prowadnicach ( 3 po lewej i 3 po prawej).Powyżej lady zamontowane wysuwane 
koszyki o wymiarach: wysokość 18 cm /szerokość 55cm, gł.40-45 cm. Koszyki na 
prowadnicach montowane do pełnej głębokości szafy. Głębokość koszyków 40-45 
cm - z przodu ma pozostać 15-20 cm wolnej przestrzeni. W prawej części szafy nad 
ladą zamontowane 5 wysuwanych na prowadnicach koszy a w lewej części będzie 
zamontowanych 4 wysuwane kosze ostatnia przestrzeń ( bez kosza)od dołu nad 
ladą będzie miejscem zarezerwowanym na przechowywanie tacy lekowej . 
 

Wymagany atest PZH na płytę. 



17.3 Zabudowa medyczna w pokoju zabiegowym 0.22 kosze OP i OK 
należy umieścić w zabudowie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.4 Zabudowa medyczna w pokoju badań pacjenta 0.35 
 



17.5 Zabudowa medyczna w pokoju biopsyjnym 0.48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.6 Zabudowa medyczna w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym 
1.29 (zabudowa 1 i 2) 
 



17.7 Zabudowy w sali intensywnego nadzoru 1.32 
 



18. KOSZE NA ODPADY, DOZOWNIKI, LUSTRA I POZOSTAŁE 
AKCESORIA Wszystkie zdjęcia i rysunki poglądowe 
 

18.1 Dozownik na płyn dezynfekcyjny (łazienka, sekretariat, kuchnia, 
śluzy) Bezdotykowy automatyczny dozownik płynu dezynfekcyjnego 
 

w sprayu 

- wykonany z tworzywa 
- dostępny w kolorze białym, transparentnym  
- pojemność jednorazowego wkładu z płynem dezynfekcyjnym 
min. 800 ml 
- płyn dozowany automatycznie w postaci sprayu 
- uruchamiany bezdotykowo czujnikiem zbliżeniowym  
- automatyczne dostosowanie czułości czujnika do 
wysokości montażu nad umywalką lub blatem 
- zasilany 4 bateriami R6 
- diodowy wskaźnik: gotowość do pracy, wymienić baterie  
- możliwość ustawienia pojedynczej, podwójnej lub potrójnej 
porcji płynu dezynfekcyjnego 
- zamykany na kluczyk 
Wysokość: 25,7 cm 

Szerokość: 14 cm 

Głębokość: 12,6 cm 

 

18.2 Dozownik na mydło (przy każdej umywalce i zlewie) 
 

- dozownik na jednorazowe, wymienne wkłady o 
pojemności min. 800 ml (ca 2000 porcji mydła w pianie) 
- mydło dozowane automatycznie w postaci delikatnej piany 
- uruchamiany automatycznie czujnikiem zbliżeniowym  
- czujnik zbliżeniowy dostosowuje czułość do wysokości 
montażu nad umywalką lub blatem  
- dioda informujące o gotowości urządzenia do pracy i 
potrzebie wymiany baterii  
- dozownik posiada możliwość ustawienia podwójnej porcji 
mydła  
- jednorazowy wkład z mydłem w pianie nakładany 
na wyjmowaną pompkę  
- zasilany 4 bateriami AA 
- zamykany na kluczyk 
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa 
 

 

 

18.3 Dozownik na ręczniki papierowe(przy każdej umywalce /zlewie) 
 

 

• pojemność do 500 szt. ręczników  
• wykonany z tworzywa ABS  
• okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku 

ciemnoszare  
• zamykany na kluczyk  
• wysokość: 42 cm  
• szerokość: 28 cm 



• głębokość: 14,5 cm 
18.4 Podajnik papieru toaletowego 
 

 

 

Pojemnik na papier toaletowy wykonany z tworzywa 

ABS w kolorze białym. Posiada ozdobne okienko w 

kolorze niebieskim, które umożliwia kontrolę ilości 
papieru w pojemniku. Urządzenie dostosowane do 

papieru o maksymalnej średnicy roli 28 cm. Pojemnik 

jest zamykany na kluczyk. 
głębokość: 14,5 cm 

szerokość: 33,5 cm 
 

wysokość: 36,5 cm 

 

18.5 Szczotka do WC 
 

Szczotka do muszli z uchwytem mocowanym do ściany 

Głębokość  14 cm 

Wysokość 38 cm 

Szerokość 10 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.6 Lustro ścienne( w łazienkach i nad umywalkami w salach chorych) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lustro ścienne fazowane 40x60 
 

Materiał: Lustro srebrne 

Rozmiar: 60x40 cm (600x400 mm) 
Tolerancja rozmiaru: +/- 1 mm 

Grubość: 4 mm 

Faza: 2 cm 

Kolor: Srebrny 

Sposób montażu: klejone na ścianie 



18.7 Mały kosz do WC na odpady 

 

Pojemność 10-12 l 
- wolnoopadająca, bardzo cicha pokrywa 
- powierzchnia kosza odporna na odciski palców 
- wyjmowane, wewnętrzne wiaderko z pałąkiem 
- solidny uchwyt do przenoszenia kosza 
- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy 
- bardzo stabilna, nierysująca podłogi podstawa kosza 
 

 

18.8 Kosz na ręczniki papierowe( łazienki) 
 

– pojemność 50 litrów 

– wykonany z tworzywa sztucznego 

– uchylna pokrywa 
 

– dostosowany do jednorazowych 
worków wysokość: 63,5 cm 

głębokość: 33,5 cm 

szerokość: 38,5 cm 
 

 

 

18.9 OM-Kosz na odpady 
medyczne Kosz pedałowy 50L 
 

 

 

Wykonane z : tworzywo sztuczne 
 

Rozmiary : szer. 35cm/wys. 68,5cm/gł. 44,5cm 
 

Kolory : biały 
 

Kosz : - 
 

pojemność 50 litra 
 

- otwierany przyciskiem pedałowym  
- wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów  
- odporny na pękanie  
- dostosowany do jednorazowych worków 60L 
 

 

 

18.10 OK- Kosz na odpady komunalne, OP- kosz na odpady papierowe, 
OP-kosz na odpady plastikowe 
 

 

Kosz na śmieci w kolorze szarym o 
pojemności 35 litrów 
 

W zależności od rodzaju odpadów 
podnoszona klapa w odpowiednim 
kolorze (niebieski, żółty, zielony). 
Konstrukcja modułowa 
 

Odpowiedni kształt pokryw zapewnia 
stabilność w przypadku układania w 
stos Znak zgodności CE 



 

 

 

 

18.11 Uchwyty dla niepełnosprawnych 

 

Uchwyt uchylny, stal nierdzewna, polerowany, strona montażu 
uniwersalna Długość : 60 cm 
 

Dopuszczalne obciążenie : 120 kg 
 

Średnica rury : Ø 25 

Grubość ścianki rury : 1.5 mm 

Grubość blachy / podstaw : 3 mm 
 

 

 

18.12 WN_1-wieszak naścienny z 3 haczykami 
 

Wieszak wykonanay z płyty MDF gr 18mm, lakierowany. Wstawki 
dolna i gorna z płyty melaminowanej gr 25 mm w kolorze 
dopasowanym do pozostałych mebli w pomieszczeniu. Wieszaki 
na ubrania chromowane. 
 

 

 

 

18.13 WN_2- wieszak naścienny z 6 haczykami 
 

 

 

Wieszak wykonany z płyty MDF gr 18mm, lakierowany. 
 

Wstawki dolna i górna z płyty melaminowanej gr 25 mm w kolorze 
dopasowanym do pozostałych mebli w pomieszczeniu. Wieszaki 
na ubrania chromowane. 
 

 

18.14 WN_3- wieszak mobilny na fartuchy RTG 
 

 

Ilość uchwytów na fartuchy: 5; 
 

Wykonany ze stali lakierowanej 
Szerokość (mm): 700; 
Wysokość (mm): 1600; 

 

 

 

 

 

 

18.14 WN_4- wieszak z haczykami do łazienek i przebieralni 
Wieszak metalowy przykręcany do ściany powinien posiadać min. 3 haczyki 
 



18.15 TM - Tablica magnetyczna 

Wymiary tablicy 120x90cm. 
 

Tablicę można powiesić na ścianie w orientacji 
poziomej lub pionowej. 
 

Powierzchnia tablicy wykonana z wysokiej jakości stali i 
polakierowana na biało. Tusz z markerów 
suchościeralnych jest łatwo usuwalny za pomocą gąbki 
do tablic. Tablica magnetyczna nadaje do wykonywania 
 

notatek, a przy pomocy magnesów można przypiąć do niej pilne dokumenty. 
W zestawie znajdują się elementy do montażu oraz półka na akcesoria. 
 

Rama aluminiowa wykonana jest z wysokiej jakości blachy, łączona jest przy 
pomocy plastikowych narożników. 
 

18.16 TK- tablica korkowa 
 

 

Wymiary tablicy 100x80 cm 

Powierzchnia tablicy wykonana z naturalnego materiału 

korkowego. Tylna część tablicy wykonana z pilśni. 
Tablica przeznaczona do zawieszania kartek za pomocą 

pinezek 

Obramowanie: 
 

Rama wykonana z anodowanego profilu aluminiowego C 
w kolorze srebrnym.Narożniki tablicy wykończone 
 

estetycznymi, plastikowymi elementami.Mocowanie tablicy w narożnikach. 
 

18.17 Kosz na fartuchy/brudną bieliznę 
 

 

• pojemnik na zużyte fartuchy wykonany z 
laminatów poliestrowych (PS), odporny 
na skażenia biologiczne.  

• pojemnik na zużyte fartuchy wyposażony jest 
w pełną pokrywę bez otworów wrzutowych.  

• skrzynia standardowo wyposażona jest w 
zamknięcie przystosowane do założenia kłódki 

 

• pojemność (l) 220 

• wysokość (cm) 58 

• szerokość (cm) 79 

• głębokość (cm) 49 
 

18.18 WI - wieszak metalowy 

Stelaż metalowy, lakierowany: 
- dolna część wieszaka – rura elipsa 
- górna cześć wieszaka – rura 
- uchwyty – pręt + zatyczka 
- wymiary zgodnie z rysunkiem 
 

- czarny (lakierowany proszkowo) 
- metalik (lakierowany proszkowo) 
- chrom (tylko uchwyt) 
- RAL 9016 – biały 



- RAL 1000, 
- RAL 2012, 
- RAL 6034, 
- RAL 7005. 
 

Możliwość wykonania wieszaka w dwóch różnych kolorach (stelaż wieszaka – 
1 kolor; uchwyty – 2 kolor). 
 

Stopki twarde, z tworzywa, zawsze w kolorze czarnym 

 

 

18.19 WB 1- wózek na czystą bieliznę 

 

Wózek wielopoziomowy do czystej bielizny, zamknięty, 1 szuflada, 1 wysuwana 
powierzchnia robocza, szafka z 2 półkami (3 komory) wykonana z płyty meblowej pokrytej 
melaminą w kolorze jasnoszarym, drzwiczki otwierane do kąta 270°, szafka osadzona w 
ramie wykonanej z rurki stali nierdzewnej o średnicy 22 mm, solidnie spawanej, pozbawionej 
śrub i ostrych krawędzi, krawędzie zabezpieczone tworzywem, 4 kółka obrotowe o średnicy 
125 mm, wymiary: 550 x 600 x 1275 mm (szer./ gł./ wys.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.20 Kosz biurowy z przyciskiem pedałowym 

 

• Materiał: stal nierdzewna matowa / tworzywo sztuczne  
• Pojemność: 1 x 15 litrów  
• Kolor: stalowy z czarną pokrywą i podstawą  
• Posiada przycisk pedałowy do podnoszenia pokrywy  
• Wyposażony w wewnętrzny pojemnik z tworzywa z uchwytem  
• Solidny uchwyt do przenoszenia kosza  
• Posiada podstawę nie powodującą zarysowań podłogi  
• Wymiary kosza: - szerokość: 216 mm, - wysokość: 485 mm, - głębokość: 340 mm 






























































































































































































