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1 Opis techniczny
1.1 Biurka
1.1.1 Biurka proste z szufladg na klawiature i przepustem kablowym
1.1.2 B_PO Biurka katowe z szufladg na klawiature i przepustem kablowym
1.1.3  BP-biurko z pomocnikiem w pok. 0.37
1.2 Kontenery
1.2.1 KP Kontener podbiurkowy
1.2.2 KP_2 Kontener przybiurkowy
1.2.3 KM_2 Kontener mobilny na zlecenia medyczne
1.3 Szafy
1.3.1 Szafy biurowe
1.3.2 Szafa ubraniowo — aktowa
1.3.3 Szafa ubraniowa SzU_2
1.3.4 Szafy ubraniowe pacjentow
1.3.5 Szafki wiszace: tolerancja wymiaréw jedynie na gtebokos¢ i wysokosé +5%
1.3.6 Szafy na wymiar i pod zabudowe
1.3.7 RP-regat pod zabudowe w pom. 2.44

1.3.8 SzR
1.3.9 Sz S - szafa skrytkowa dla 10 oséb
1.3.10 SL+N

1.3.11 Szafy wnekowe z drzwiami przesuwnymi do sufitu na wymiar
1.4 Meble do gabinetu

1.4.1 BM_1 Biurko proste

1.4.2 KPM-_Kontener podbiurkowy

1.4.3 ZABmeb- zabudowa mebloscianki
1.5 Stoty konferencyjne, stoty, stoliki

1.5.1 SK_1 stét konferencyjny

1.5.2 Stoty
1.5.3  Stoliki
154 StV
155 S 8

1.5.6 S 7 Stolik okragty, sr. 60 cm, wys. 45-46cm
1.6 Krzesta i fotele obrotowe biurowe
1.6.1 KO_1-krzest biurowe obrotowe
1.6.2 KO _Krzesto biurowe obrotowe z zagtowkiem
1.7 Krzesta na nogach, konferencyjne, tawki, taborety
1.7.1 KK _1 Krzesto konferecyjne
1.7.2 Tab- taboret do sal chorych, izolatek i przebieralni
1.7.3 tawki na korytarze i do poczekalni
1.7.4 KP_1 Krzesto plastikowe
1.7.5 KW_2 Krzesto tapicerowane
1.7.6  KW_1 krzesto tapicerowane z wysokim oparciem i podfokietnikami



1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.7.7 KW_3 krzesto tapicerowane

1.7.8 TO- taboret obrotowy

Sofy, fotele, tapczany

1.8.1 RT tapczan rozktadany lub wersalka

1.8.2 TP-tapczan z miejscem do przechowywania poscieli
1.8.3 FV_1 Fotel

1.8.4 SV_1Sofa 2-osobowa

1.8.5 FV_1iSV_1 orazstolik St_V powinny byc¢ z tej samej linii wzorniczej

1.8.6 FR- Fotel rozktadany do dyzurki lekarskiej 1.27
1.8.7 SO _2 Sofa 2- osobowa

1.8.8 F-1 Fotel

Meble szatniowe

1.9.1 SSt Szafka szatniowa metalowa z komorg i tawka
1.9.2 SSt 1Szafka szatniowa metalowg tawkg — SSt 1

1.9.3 SSt 2 Szafka szatniowa metalowa z komorg dzielong na stopkach

1.9.4 PB- pdtka na buty

Regaty metalowe, magazynowe, szafy metalowe, regaty jezdne
1.10.1 Regat metalowy — RM, RM4, RM5

1.10.2 S.C.-Szafa na detergenty

1.10.3 RMG - regat magazynowy chromowany

1.10.4 RIJ- regat jezdny dwustronny

1.10.5 RB_1, RB_2, RB_3 —metalowe regaty na czystg bielizne w pom. 2.3

Wyposazenie brudownikow

1.11.1 M, MA- macerator

1.11.2 MY- myjka dezynfekor

1.11.3 ZL2-gteboki zlew 2 komorowy

1.11.4 SM stelaz metalowy z potkami

1.11.5 WS_3- wieszak na $ciane

1.11.6 PD 1- ptuczko-dezynfekor

1.11.7 RB-regat na baseny i kaczki

1.11.8 BR- blat roboczy ze zlewozmywakiem ZL
1.11.9 WB- wodzek na brudng bielizne
Wyposazenie zmywalni i kuchni

1.12.1 Sch- szafa chtodnicza

1.12.2 St_1 stot ze zlewem dwukomorowym
1.12.3 St_2 stot centralny z potka

1.12.4 Pkp- piec konwekcyjno- parowy elektryczny
1.12.5 Ke- kuchnia elektryczna

1.12.6 Te —taboret elektryczny

1.12.7 Ow- okap przyscienny

1.12.8 St_b stot z basenem

1.12.9 Ro- Regat ociekowy



1.12.10 SZ_P Szafa przelotowa
1.12.11 Wk- wozek kelnerski
1.12.12 St- o stét na odpadki
1.12.13 ST Z-stot ze zlewem dwukomorowym
1.12.14 Zm- Zmywarka podblatowa
1.12.15 UV —naswietlacz do jaj
1.13 Sprzet gastronomiczny do pomieszczen 1.6 1.7

1.13.1 Zm_1 —Zmywarka podblatowa z dozownikami ptynu myjgcego i nabtyszczajgcego
+ pompa spustowa

1.13.2 St-5 Stot ze zlewem jednokomorowym i miejscem na zmywarke
1.13.3 St-6 Stot odktadczy z otworem na odpadki
1.13.4 Szp — Szafa przelotowa z drzwiami skrzydtowymi
1.13.5 St_7 — Stot ze zlewem jednokomdrkowym, szafka i otworem na kuchnie
indukcyjng po prawej stronie
1.13.6 Ki— Kuchenka indukcyjna 4 — polowa
1.13.7 St_8 — Stot wydawczy
1.14 Meble medyczne
1.14.1 SZM_m
1.14.2 SzM- Szafka metalowa na leki i sprzet medyczny
1.14.3 Sk 318 Szafa kartotekowa na dwa rzedy
1.14.4 Sk_318/1/5 — Szafa kartotekowa jednorzedowa
1.14.5 WS- Wodzek z szufladami na zlecenia
1.14.6 KO
1.14.7 PD-Parawan na szynach sufitowych
1.14.8 ZP_1 zastona na szynie sufitowej
1.14.9 PR —parawan
1.14.10 WS-1 —wodzek z szufladami pod aparature do pomiarow
1.15 LADY- szczegotowe rysunki lad ponizej i na projektach poszczegdlnych
pomieszczen

1.15.1 Le_2- Lada 2- stanowiskowa z ostong z pleksi PL_1 —w punkcie pielegniarskim
0.15



OPIS TECHNICZNY

Poszczegdblne opisy uwzgledniajg minimalne wymagania dotyczgace wyposazenia
meblowego oraz pozostatego asortymentu. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan
réownowaznych o identycznych parametrach lub lepszych lecz wymaga sie
wowczas udowodnienia ich rownowaznosci. Nalezy wéwczas przedstawi¢ doktadny
opis techniczny zaproponowanych rozwigzan rownowaznych wraz z podaniem
nazwy handlowej i nazwy producenta.

Wszystkie oznaczenia producentéw, zdjecia oraz nazwy produktow wymienione w
SIWZ majg charakter jedynie przyktadowy i nie nalezy ich interpretowaé jako wymadg
Zamawiajgcego wskazujgcy konkretnego producenta.

Wymiary zabuddéw wedtug indywidualnego projektu nalezy dostosowac do
rzeczywistych wymiaréw na budowie ( wymagany pomiar z natury przed
rozpoczeciem realizacji), po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego.

W zakresie rozwigzah rownowaznych nie dopuszcza sie:

- zastosowania innej konstrukcji biurek, stotéw i stolikbéw, niz te okreslone w opisie
- zastosowania tapicerek o innym sktadzie i parametrach, niz w opisie.

W zakresie wymiarow mebli dopuszcza sie tolerancje tylko tam, gdzie zostato

to wskazane.

Wszystkie zaproponowane biurka i szafy biurowe ( z wytgczeniem indywidualnych
zabuddéw aneksow, zabudow medycznych, lad, szaf wnekowych) muszg by¢ meblami
seryjnie produkowanymi i systemowymi, tj. takimi, ktére mozna rozbudowywac i
taczy¢ ze soba.

Zamawiajgcy wymaga, dostarczenia w trakcie realizacji umowy:

1. wszystkich wymienionych w opisach atestéw, certyfikatow, sprawozdania z badan
2. Probnikow wymienionych w opisach tkanin tapicerskich

3. Karty katalogowe mebla wraz ze zdjeciem mebla (z wytgczeniem zabudow
indywidualnych anekséw kuchennych, zabudéw medycznych, szaf wnekowych, lad,
szafek wiszacych). Karta formatu min. A4 powinna zawiera¢ nazwe mebla wraz z
symbolem z niniejszego opisu, wymiary oraz opis techniczny.

1.BIURKA

1.1 Biurka proste z szuflada na klawiature i przepustem kablowym

B_0-180/80
B_1-160/80
B_2-110/80
B_3-120/80

b_3-120/60



b_2 - 140/60
b_1 - 160/60

Biurka powinny by¢ przeznaczone do uzytkowania w budynkach uzytecznosci
publicznej.

Wszystkie biurka powinny byc¢ z tej samej linii wzorniczej, aby mozna byto je dowolnie
ze sobg zestawia¢. Powinny mie¢ réwniez mozliwos¢ taczenia z innymi elementami
linii wzorniczej, np. ptyty, dostawki lub kontenery.

Blaty biurek powinny by¢ wykonane z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 25
mm pokrytej obustronnie melaming. Kolorystyka blatu Brzoza mainau H 1733 ST 9,
akacja Lakeland jasna H 1277 ST 9, Dab sorano jasny H 1334 ST 9, Wisnia Verona
H1615 ST 9, orzech dijon naturalny H3734 ST 9 wg prébnika firmy Egger lub
rownowazne do ustalenia na etapie realizacji. Wymaga sie, aby blaty byty oklejone
obrzezem o grubosci minimum 2 mm w kolorze ptyty w technologii bezspoinowej, tj
bez wykorzystania kleju. Stelaz biurka w ksztaicie odwréconej litery , T”, metalowy,
malowany proszkowo. Stelaz ma sktada¢ sie z ndég rurowych o srednicy 70 mm (+/-5
mm) wyposazonych w odlewane aluminiowe stopy dolne ze stopkami do regulacji
poziomu w zakresie minimum 15 mm. Wysoko$¢ catego biurka 73,5 cm (+/-5 mm).
Nogi potgczone ze sobg metalowg podituznicg o przekroju prostokatnym, o wymiarze
minimum 60 x 40 mm. Podtuznica oraz stopy aluminiowe majg by¢ tgczone z nogami
w sposéb roztgczny, za pomocg srub maszynowych, nie dopuszcza sie spawania tych
elementéw. Potgczenia $rubowe wykonaé w sposob niewidoczny, ukryte w
elementach nég /podtuznicy / stop. Blat ma by¢ potgczony ze stelazem za pomoca
poprzecznych wspornikéw (4 sztuki dla 1 blatu). Wsporniki mocowane do ndg tak jak
podtuznica lub spawane do nogi. Montaz blatu do wspornikéw przy pomocy potgczen
roztgcznych (metalowe mufy osadzone w blacie) dajgcych mozliwosé wielokrotnego
demontazu bez ostabienia tgczenia. Element pionowy nogi w kolorze antracyt, jasny
metalik lub biaty, do wyboru na etapie realizacji. Element poziomy tapa ze wzgledéw
praktycznych powinien by¢ malowany w kolorze jasny metalik. Blat biurka wyposazyé
w dwie przelotki na kable o $rednicy 60 mm, kolor srebrny przelotki osadzone w
obydwu naroznikach biurek. Dodatkowo biurka powinny by¢ wyposazone w plastikowg
szuflade/ podstawe na klawiature na metalowych prowadnicach. Nie dopuszcza sie
szuflad ptytowych.

Biurka powinny posiada¢ atest/ sprawozdanie z badan dotyczacych jakosci mebli
biurowych PN-EN 527-1-2-3 (lub réwnowazny) oraz spetnia¢ minimalne wymagania
bezpieczenstwa higieny pracy oraz ergonomii zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Pracy i Polityki

Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku

Zdjecie przyktadowe




Usytuowanie przelotek kablowych

1.2 B_PO Biurka katowe z szuflada na klawiature i przepustem
kablowym Wymiary biurka 120/120/60/73,5

Standard wykonania biurka powinien by¢ identyczny jak dla pozostatych biurek
prostych. Blat biurka w ksztatcie litery L. Jeden bok biurka tgczony z kontenerem
KP_2.

Zdjecie poglagdowe

5

1.3 BP- biurko z pomocnikiem w pok. 0.37

Biurko proste wsparte na pomocniku (pomocnik z prawej strony)

Na zestaw powinno sktadac sie:

- biurko o wymiarach 160/80/73,5

- pomocnik szafka z drzwiami przesuwnymi, do ktérej mocowane jest biurko

, wym.108/58/65

- kontener na stopkach z trzema szufladami wym.43/58/65

Szafka pomocnik i kontener powinny by¢ spiete wspo6ing naktadka ptytowa, aby nie
byto widoczne tgczenie wiencédw gornych szafki i pomocnika. Dodatkowo naktadki w
tym samym kolorze powinny by¢é umieszczone po bokach szafki i kontenera oraz na
plecach.

Blat biurka powinien by¢ wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 25
mm pokrytej obustronnie melaming. . Kolorystyka blatu Brzoza mainau H 1733 ST 9,
akacja Lakeland jasna H 1277 ST 9, Dab sorano jasny H 1334 ST 9, Wisnia Verona
H1615 ST 9, orzech dijon naturalny H3734 ST 9 wg prébnika firmy Egger lub
rébwnowazne do ustalenia na etapie realizacji Wymaga sie , aby blaty byty oklejone
obrzezem o grubosci minimum 2 mm w kolorze ptyty w technologii bezspoinowej, {j
bez wykorzystania kleju . Stelaz metalowy, spawano- skrecany, konstrukcja powinna
by¢ oparta na 2 nogach z jednej strony o $rednicy 42 mm Dwie nogi potaczone
poprzeczkg w ramke. Poprzeczki (z dwiema nogami), tgczone z podtuznicami
umieszczonymi pod blatem wzdtuz krawedzi, poprzeczka pozioma z profilu 30x40
mm. Po drugiej stronie blatu krotka podtuznica powinna by¢ elementem
mocowanym do szafki pomocnika. Stelaz malowany proszkowo. Blat przykrecany
powinien by¢ bezposrednio do podtuznic.



Pomocnik z drzwiami przesuwnymi wykonany powinien byc¢ z ptyty wiérowej 3-
warstwowej o grubosci 18mm, konstrukcja wiencowa, klejona, wyposazony w stopki
poziomujgce w zakresie 15mm.Wieniec gérny posiadajgcy otwory do stabilnego
montazu z biurkiem. Drzwi wyposazone w uchwyty metalowe w tym jeden
wpuszczany we front.

Kontener z trzema plastikowymi szufladami i zamkiem centralnym.

Naktadki spinajgce szafke i kontener, boczne i na plecy z ptyty gr. 8 mm,

powinny stanowi¢ estetyczne wykonczenie catosci zestawu.

Zdjecie poglagdowe -

2.KONTENERY

2.1 KP Kontener podbiurkowy

Wymiary: szer.42,8 cm/57,4 cm/59,3 cm. Tolerancja wymiarow +\- 2%

Kontener podbiurkowy powinien mie¢ wielko$¢ umozliwiajgcg swobodne

wsuniecie pod biurko.

Kontener podbiurkowy mobilny powinien by¢ wyposazony w trzy szuflady z wktadami

plastikowymi o dopuszczalnym maksymalnym obcigzeniu do 13 kg. Szuflady powinny

by¢ na prowadnicach metalowych rolkowych i posiada¢ zabezpieczenie przed

catkowitym wysunieciem.

Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (w tym jeden tamany),

blokujacy wszystkie szuflady jednoczesnie.

Kontener w catosci (boki, wience, sciana tylna, fronty) wykonany z ptyty wiérowej

trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa

higienicznosci E1. Plecy kontener powinny by¢ wpuszczane w boki.

Wieniec dolny wyposazony w 4 kétka skretne z tworzywa w kolorze czarnym,

utatwiajgce przemieszczanie go w dowolnym kierunku. Korpus kontenera oklejony z

czterech stron obrzezem ABS o grubosci 1 mm, w kolorze ptyty. Fronty czota szuflad

oklejone obrzezem ABS gr 2 mm

Korpus powinien by¢ sklejony w catos¢.

Fronty szuflad bez uchwytéw — listwa dystansowa od boku w kolorze popielatym o

szer. ok 18mm pozwalajgca na uchwycenie frontu szuflady i jej wysuniecie

Jako dodatkowe akcesorium kontener powinien posiadac plastikowy piornik

naktadany na wktad szuflady

Kolorystyka blatu gérnego oraz czota szuflad blatu Brzoza mainau H 1733 ST 9,

akacja Lakeland jasna H 1277 ST 9, Dab sorano jasny H 1334 ST 9, Wisnia Verona

H1615 ST 9, orzech dijon naturalny H3734 ST 9 wg probnika firmy Egger lub
rownowazne do ustalenia na etapie realizacji. Boki, wieniec dolny

~____ iplecy kontenera w kolorze jasny szary np. U 708 ST 15.

Zdjecie poglagdowe




2.2 KP_2-Kontener przybiurkowy

Wymiary: szer.42,8 cm/57,4 cm/73,5 cm.

Standard wykonania kontenera powinien by¢ identyczny jak dla kontenera
podbiurkowego KP. Kontener przybiurkowy powinien posiadac cztery szuflady,
a zamiast skretnych kotek-plastikowe stopki z mozliwoscig poziomowania do
nierébwnosci podtoza w zakresie +/-15 mm.

Kontener przybiurkowy powinien by¢ przymocowany za pomocg metalowych
niewielkich katownikoéw do biurka katowego B_PO

Zdjecie poglagdowe

2.3 KM_2-Kontener mobilny na zlecenia medyczne, powinien by¢ na czterech
kétkach skretnych i posiada¢ szuflady ktdére pomieszcza teczki o wym. 32/25 cm

-

Zdjecie poglgdowe

3.SZAFY
3.1 Szafy biurowe (pogladowe rysunki techniczne ponizej)

Kolorystyka wszystkich szaf biurowych, ubraniowych, wiszgcych:

Korpusy w kolorze jasny szary, U 708 ST 15, drzwi skrzydtowe: Brzoza mainau H
1733 ST 9, akacja Lakeland jasna H 1277 ST 9, Dab sorano jasny H 1334 ST 9,
Wisnia Verona H1615 ST 9, orzech dijon naturalny H3734 ST 9 wg prébnika firmy
Egger lub rownowazne do ustalenia na etapie realizacji. Rolety pionowe i poziome
w kolorze srebrnym lub jasnym szarym



SzA 1 wymiary w cm 80/44/184 - 4 péiki ( 5 przestrzeni na segregatory), szafa
zamknieta

SzA_2 wymiary w cm 80/44/114 - 2 poiki ( 3 przestrzenie na segregatory), szafa

z jedng poétkg otwartg , dolna czes¢ zamknieta

SzA_3 wymiary w cm 80/44/219 - 5 pétek ( 6 przestrzeni na segregatory),

szafa zamknieta

SzA 11 wymiary w cm 80/44/114- 2 potki ( 3 przestrzenie na segregatory)

SzA_10 wymiary w cm 80/44/219- 5 pdtek ( 6 przestrzeni na segregatory), 3

pétki otwarte, 3 pbtki zamkniete

SzA_5 wymiary w cm 80/44/78 — 1 potka (2 przestrzenie na

segregatory),szafa zamknieta

SzA 6 wymiary w cm 75/44/219- 5 potek ( 6 przestrzeni na segregatory), szafa
zamknieta

SzA_7_r wymiary w cm 80/44/184 -szafa z roletg pionowg - 4 p6tki ( 5 przestrzeni na
segregatory)

SzA_7_u wymiary w cm 100/44/184- 4 pétki ( 5 przestrzeni na segregatory), szafa
zamknieta

SzA_12 wymiary 60/44/78 drzwi prawe i lewe- 1 potka(2 przestrzenie na
segregatory), szafa zamknieta

SzA_13 regat otwarty z potkami 60/44/113- 2 potki (3 przestrzenie na

segregatory), szafa zamknieta

SzZ 2 wymiary 100/44/219- 5 pétek ( 6 przestrzeni na segregatory), szafa zamknieta
SzG wymiary w cm 60/44/73,5- szafka gospodarcza zamknieta z jedng pétkg , szafa
zamknieta

Konstrukcja wszystkich szaf wiencowa.

Boki i drzwi skrzydtowe szaf powinny by¢ wykonane z ptyty wiérowej trzywarstwowej
0 grubosci min. 18 mm, pokrytej obustronnie melaming. Waskie krawedzie oklejone
PCV 2 mm z czterech stron.

Plecy: wpuszczane w boki i wience, uzytkowe (w kolorze bokdw) z ptyty widérowej o
grubosciach min. 8 mm, pokrytej obustronnie melaming. Plecy nie mogg by¢ dzielone.
Ptaszczyzna plecow cofnieta w stosunku do bokéw o 11,5 mm przy gr 8 mm.
Wieniec dolny i gérny wykonany z ptyty o grubosci 25 mm, pokrytej obustronnie
melaming. Wieniec dolny wyposazony w 4 stopki zapewniajgce poziomowanie od
wewnatrz szafy w zakresie 15 mm. Wience oklejone PVC 2mm z czterech stron.
Korpusy szaf powinny by¢é sklejane fabrycznie w catos¢ w prasach, na
zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania szaf.

Zdjecie pogladowe przedstawiajgce sposob regulacji szaf do nieréwnosci podtoza



Drzwi wyposazone powinny by¢ w zawiasy puszkowe, pozwalajgce na szybki montaz
drzwi bez uzycia narzedzi (clip).

S
| E

&

Szafy aktowe wyposazone w zamek typu baskwilowy dwupunktowy z dwoma
kluczykami w tym jeden sktadany.

W drzwiach lewych szaf powinna by¢ elastyczna listwa przymykowa.

Podpdrka potki ;

Pétki  mocowane do korpusu systemem zapadkowym  (System typu
Secura),uniemozliwiajgcym ich przypadkowe wysuniecie.
Regulacja wysokosci pétek co 3 cm. Dodatkowo w kazdej szafie o0 wysokosci powyzej
dwdch rzedbéw segregatoréw, minimum 1 pétka konstrukcyjna mocowana za pomoca
ztgcz metalowo-plastikowych w celu zwiekszenia sztywnosci korpusu.
Pétki powinny by¢é wykonane z ptyty widrowej trzywarstwowej oklejonej obustronnie
melaming i powinny wystepowaé w dwoch grubosciach w zaleznosci od diugosci potki:
- 18 mm — dla szaf o szerokos$ci ponizej 90 cm.
- 25 mm — dla szaf o szerokosci powyzej 90 cm
Odlegto$¢ miedzy pétkami zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327 mm).
Szafy powinny posiada¢ sprawozdanie z badan
SzA_7 _r szafa z roletg pionowa
Roleta powinna by¢ wyposazona w zastepujgcg uchwyt listwe prowadzacg i zamek

(1 kluczyk tamany + 1 prosty). Roleta montowana powinna by¢ w prowadnicach
aluminiowych naktadanych na korpus szafy (zamek wbudowany w prowadnice)



Szafy powinny  by¢ zgodne z normg PN-EN 16121:2013 (lub
rownowazng) oraz posiadac sprawozdanie z badan wytrzymatosciowych w zakresie
bezpieczenstwa uzytkowania

wg. norm PN-EN 14073:2:2006, PN-EN 14073:3:2006. PN-EN 14073:2006 (lub
rownowaznymi). Badanie oparte na normie DIN EN 717-1 (lub rbwnowaznej)
okreslajgce emisje formaldehydu, (VOC)

lotne zwigzki organiczne i zapachu z korpusu mebli po 24 h oraz po 3 dniach
Rysunki szaf:

SzA 7 u wymiary w cm 100/44/184

i SzA_1 wymiary w cm 80/44/184

SzA_11 wymiary w cm 80/44/114

KOM wymiary w cm 80/44/114

SzA_10 wymiary w cm 80/44/219

SzA_7_ r wymiary w cm 80/44/184

SzA_13 wymiary w cm 60/44/113

SzA_12 Wymiary w cm 60/44/78




m SzA_5 Wymiary w cm 80/44/78
SzG wymiary w cm 60/44/73,5
Sz_UW wymiary w cm 60/60/70

10 SzA_3 Wymiary w cm 80/44/219
SzZ_ 2 wymiary w cm 100/44/219
SzA_6 Wymiary w cm 75/44/219

SzA 2 Wymiary w cm 80/44/114

3.2 Szafa ubraniowo — aktowa SzAU : wymiary w cm 80/44/184

Standard wykonania jak w szafach biurowych. Wnetrze szafy podzielone za pomocg

pionowej przegrody w stosunku 2:1 (szersza cze$¢ ubraniowa, wezsza aktowa). Czesé

przeznaczona na wieszanie ubran z wysuwanym wieszakiem. W czesci aktowej

miejsce na 5 rzedow segregatoréw. Drzwi dwuskrzydiowe, petnej wysokosci.
Pozostate zgodnie z technologig jak w opisie ogélnym dotyczacym szaf.

3.3 Szafa ubraniowa SzU_2 wymiary 60/44/219 drzwi lewe, szafa wyposazona w
gorng potke i wysuwany poprzecznie drgzek na ubrania. Standard wykonania szaf jak
dla ogdélnego opisu szaf aktowych. Szafy wyposazone w zamek



3.4 Szafy ubraniowe pacjentéw

SzU_1 wymiary w cm. szer.60,gt 44,wys.219

SzU_3 wymiary w cm. szer.37,gt 44,wys.219

Standard wykonania szaf jak dla og6lnego opisu szaf aktowych. Szafy wyposazone w
gbérng i dolng pétke, montowany pod spodem goérnej pdtki wysuwany poprzecznie
drazek ubraniowy, na drzwiach szafy od wewnetrznej strony lustro. Szafy wyposazone
w zamek

3.5 Szafki wiszace: tolerancja wymiaréw jedynie na glebokos¢ i wysokos¢ +/-
5%

SzW_1 szafka wiszgca pétotwarta wymiary w cm 100/38/74

SzW_2 szafka wiszgca pétotwarta wymiary w cm 80/38/74

SzW_0Z szafka wiszgca pototwarta wymiary w cm 120/38/74 z pionowg
przegrodg SzW_Z (SzW_3) szafka wiszgca zamknieta wymiary w cm 120/38/74 z
pionowg przegroda

SzWA 140 szafka wiszgca otwarta wymiary w cm 140/38/74( lub dwie szafki o
szer. 70 cm) z pionowg przegroda

SzW_4 szafka wiszgca otwarta szer. 110 cm/ gt. 38 cm/ wys. 74 cm

Szafki wiszgce wykonane z ptyt wiérowych oklejonych obustronnie melaming gr.

18 mm.

Szafki z drzwiami powinny by¢ wyposazone w zamek i metalowe uchwyty. Plecy
szafek zlicowane z bokami, drzwi w szafkach pétotwartych naktadane na boki.
Mocowanie szafek na listwach stalowych lub inny sposéb umozliwiajgcy bezpieczne
i trwate ich uzytkowanie

3.6 Szafy na wymiar i pod zabudowe (kolorystyka jak w pozostatych szafach).
Wymagany pomiar z natury na etapie realizaciji

ZS- Zabudowa szaf pod wymiar w pom.-1.37, szafy wykonane wedtug standardu jak
w opisach ogolnych szaf aktowych. Szafy wysokie do sufitu (0k.300 cm) 200/44/ ok.
300 cm oraz 280/44/300 cm, dzielgce pomieszczenie na dwie czesci. Plecy szaf
wykonane z ptyty gr 18 mm licowane z bokami, tak aby stanowity ptaszczyzne nie
dzielong na czesci. Mozliwos¢ dzielenia szafy na szafe dolng i nadstawng do sufitu.
Szafy ze wzgleddw bezpieczenhstwa nalezy zakotwiczy¢ do $cian i podtoza oraz
ztgczy¢ ze soba.

Szafy wyposazone w zamki, metalowe uchwyty potki



Sw_1/Sw_2 Szafy pod wymiar do sufitu w pok. -1.37 (kolorystyka jak w
pozostatych szafach). Wymagany pomiar z natury na etapie realizacji wymiary w
cm 80/44/0k.300 cm, oraz 110/44/ok. 300 cm szafy wykonane wedtug standardu jak
w opisach ogoélnych szaf aktowych. Szafy przeznaczone na dokumentacje
medyczna. Plecy szaf wykonane z ptyty gr 18 mm licowane z bokami, tak aby
stanowity ptaszczyzne nie dzielong na czesci. Mozliwosc¢ dzielenia szafy na szafe
dolng i nadstawng do sufitu.

Szafy ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy zakotwiczy¢ do Scian i podtoza

oraz ztgczy¢ ze sobg. Szafy wyposazone w zamki, metalowe uchwyty i p6tki.
Sz_B szafa pod zabudowe na czysta bielizne w korytarzu 1.21. Drzwi uchylne
z zamkiem wymiary orientacyjne 128/36/0k.300

3.7 RP- regat pod zabudowe w pom. 2.44

Korpus i wierice wykonane powinny by¢ z ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej
gr. 18 mm. Waskie krawedzie powinny by¢ oklejone PCV gr min 1

mm. Plecy z ptyty gr. 3 mm ptyta hdf. Wieniec dolny regatu wyposazony w stopki
umozliwiajgce regulacje do nierownosci podtoza w zakresie +/- 15 mm (regulacja
dostepna od wnetrza szafy). Konstrukcja regatéw klejona. Zabudowa do
wysokosci 2,4m. Regat wyposazony w 8 potek z mozliwoscig regulacji. Wymiary
nalezy sprawdzi¢ przed dostawa.

3.8 Sz_S- szafa skrytkowa dla 10 os6b. Szafa sktada sie z szafy dolnej z
szescioma skrytkami i nadstawnej z czterema skrytkami. Catkowity wymiar szafy z
nadstawka szer.80,90t.43,5, wys. 187,8.

Korpus , wience i drzwi wykonane powinny by¢ z ptyty widrowej obustronnie
melaminowanej gr. 18 mm. Waskie krawedzie powinny by¢ oklejone PCV gr min 1
mm. Plecy z ptyty gr. min 8 mm. Wieniec dolny dolnej szafy wyposazony w stopki
umozliwiajgce regulacje do nieréwnosci podtoza w zakresie +/- 15 mm (regulacja
dostepna od wnetrza szafy). Wszystkie skrytki wyposazone w zamek z dwoma
kluczykami ( w tym jeden famany) i zawiasy 110 st. Konstrukcja szaf klejona.

|

1

3.9 SL+N Szafki z zamkiem szyfrowym

Szafa sktada sie z szafy dolnej z szescioma skrytkami i nadstawnej z czterema
skrytkami. Catkowity wymiar szafy z nadstawkg szer.80,gt.43,5, wys. 187,8. Szafki
wykonane identycznie, jak szafki skrytkowe Sz_S, zamiast zamka zwyktego
nalezy wyposazy¢ je w zamek szyfrowy

3.10 Szafy wnekowe z drzwiami przesuwnymi do sufitu na wymiar



Szafy wykonane z ptyt gr. min.18 mm.

SzZ_3, szafa ubraniowa, wymiary w cm 112/65/ok. 300- nalezy pobra¢ wymiary
z natury, drzwi przesuwne, prowadnice aluminiowe, drgzek na ubrania

SzZ_4, szafa aktowa z 6 pétkami, wymiary w cm 122/65/ok. 300- nalezy

pobra¢ wymiary z natury, drzwi przesuwne, prowadnice aluminiowe

SzZ_1 szafa wnekowa do sufitu wymiary ok 97/60/300cm nalezy pobra¢ wymiary
z natury drzwi przesuwne, prowadnice aluminiowe

SzZ_2 Szafa wnekowa do sufitu wym ok. 100/50/0k 300 cm nalezy pobra¢ wymiary
z natury drzwi przesuwne, prowadnice aluminiowe

3.12 SzA_s+p szafka stojgca zamykana z pétkami i szafkg gorna

szer. 100 cm/ gt. 54 cm./ wys. 100 cm,( 2 potki) nad nig szafka wiszgca szer. 80 cm/
gt. 44 cm./ wys. 78 cm (jedna potka) . Obydwie szafki wykonane wg. opiséw jak dla
szaf biurowych

3.13 Png potka wiszgca nad grzejnikiem w pom.-1.38. Wymiary orientacyjne pétki
dt. 200 cm, gt. 25-28 cm, wys. 15-20 cm. Potka wykonana z ptyty melaminowej gr.
min. 18 mm, zamocowana do $ciany przy pomocy estetycznych mocowan,
wykluczone metalowe katowniki. Dopuszcza sie podziat potki na dwie réwne czesci.
Kolorystyka ptyty zgodna z kolorystykg pozostatych mebli w tym pomieszczeniue

4. MEBLE DO GABINETU 1.14 i SEKRETARIATU 1.13

BM_1 Biurko z dostawkga i ostong doing

Biurko o wymiarze 190/90/74h

Dostawka boczna prawa o wymiarze 80/60/74h

Blat biurka i dostawki wykonany z ptyty melaminowej o gr. min. 25 mm. Waskie
krawedzie blatu i dostawki oklejone obrzezem sztucznym gr. min 1 mm

Biurka na stelazu metalowym, konstrukcja ramowa. Nogi biurka i dostawki
metalowe o profilu 50x50 mm. Ostona dolna biurka -ptytowa gr. min 18 mm oklejona
na waskich krawedziach obrzezem sztuczny gr. min 1 mm

Regat do gabinetu wedtug aranzaciji
Catkowity wymiar regatu 240/42/197 cm. Dopuszcza sie mozliwosé podziatu na
dwa regaty o dt. 120 cm kazdy

Catosc¢ regatu wykonana z ptyt melaminowych gr. 18 mm. Drzwi z mozliwoscig
zamontowania uchwytéw. Decyzja ta zostanie podjeta na etapie realizacji.

Drzwi zamontowane wedtug projektu aranzacji z mozliwoscig dowolnego ich
montazu w kazdej przestrzeni regatu.

Regat posadowiony na dwéch metalowych stelazach w kolorze szarym oraz dodatkowo
spiety dwoma gdérnymi topami gr. 25 mm , spinajgcymi dwa regaty o dt 120 cm kazdy.
Wszystkie waskie krawedzie oklejone obrzezem sztucznym gr. min. 1

mm. W prawej czesci regatu szafa zamykana na catej szerokosci drzwiami
skrzydtowymi wyposazona powinna by¢ w wysuwany drgzek na ubrania oraz
dolng pétke.

Kolorystyka regatéw do wyboru na etapie realizacji z przedstawionych probek ptyt
w min.3 kolorach do wyboru.



Regat do gabinetu niski. Catkowity wymiar regatu 120/42/80 cm
Regat posadowiony na metalowym stelazu w kolorze szarym. Standard wykonania
jak w regale powyzej.

Obydwa regaty powinny by¢ z tej samej linii wzornicze;.
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MEBLE DO SEKRETARIATU 1.13

Lada recepcyjna wedtug projektu aranzacji no catkowitych wymiarach
270/220/74-110h z nadstawka i o$wietleniem LED

Lada skftada sie z nastepujgcych modutow: -

modut wysoki narozny o wym. 80x80x110h -

modut wysoki prosty o wym.100/80/110h

- modut niski prosty 90/90/73,5 cm

-modut wysoki prosty-dostawka boczna prawa 140/69/110h

- nadstawka wysoka bez oswietlenia LED 50/30/110h

Lada powinna by¢ wykonana z ptyty melaminowej o nastepujgcych grubosciach;
- blat roboczy, panele frontowe i boczne z ptyty gr. 25 mm

- nadstawka wykonana z ptyty gr. 18 mm

Modut niski, konczgcy lady powinien posiada¢ zaoblone krawedzie blatu roboczego.



Wszystkie waskie krawedzie lady powinny by¢ wykornczone obrzezem sztuczny gr.
min. 1 mm.

Lada powinna posiadac cokét wys. ok 7-10 cm cofniety wzgledem frontu lady.
Cokot powinien by¢ wyposazony w stopki plastikowe poziomujgce lade do
nierébwnosci podtoza.

Lada z oswietleniem LED wyposazona w sterownik LED i zasilacz 230 V.
Kolorystyka lady do wyboru na etapie realizacji z przedstawionych prébek ptyt w
min.3 kolorach do wyboru.
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Regaty aktowe z drzwiczkami wedtug projektu aranzaciji.

Catos¢ regatu wykonana z ptyt melaminowych gr. 18 mm. Drzwi z mozliwoscig
zamontowania uchwytéw. Decyzja ta zostanie podjeta na etapie realizacji.
Drzwi zamontowane wedtug projektu aranzacji z mozliwoscig dowolnego ich
montazu w kazdej przestrzeni regatu.

Regat posadowiony na czterech metalowych stopkach w kolorze szarym. Wszystkie
waskie krawedzie oklejone obrzezem sztucznym gr. min. 1 mm.



Kolorystyka regatéw do wyboru na etapie realizacji z przedstawionych probek ptyt
w min.3 kolorach do wyboru.

Regat aktowy 80/42/197
Regat aktowy wiszacy 120/42/80
Regat aktowy niski 80/42/80

5. STOLY KONFERENCYJNE, STOLY , STOLIKI

5.1 SK_1 stot konferencyjny wymiary w cm 139,5/69,5/73,5 tolerancja wymiaréw
+/- 5%

Blaty stotéw powinny by¢ wykonane z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 25
mm pokrytej obustronnie melaming. Kolorystyka blatu Brzoza mainau H 1733 ST 9,
akacja Lakeland jasna H 1277 ST 9, Dab sorano jasny H 1334 ST 9, Wisnia Verona
H1615 ST 9, orzech dijon naturalny H3734 ST 9 wg prébnika firmy Egger lub
rownowazne do ustalenia na etapie realizacji. Wymaga sie , aby blaty byty oklejone
obrzezem o grubosci minimum 2 mm w kolorze ptyty w technologii bezspoinowej, tj.
bez wykorzystania kleju. Blat wyposazony powinien by¢ w mechanizm uchylny
zwalniany za pomocg drgzka umozliwiajgc obrdcenie blatu o 90°. Stelaz metalowy
spawanoskrecany, malowany proszkowo w kolorze jasny metalik lub biaty do wyboru
na etapie realizacji, powinien by¢ oparty na dwéch spawanych nogach skreconych
podtuznicg poziomg umieszczong pod blatem. Noga skfadajgca sie z profilu
pionowego o przekroju prostokgtnym 80x30 mm zespawanego z profilem stopy 50x30
mm. Profil pionowy w gérnej czesci wyposazony powinien by¢ w otwér do
przeprowadzenia przewoddéw miedzy stotami, a profil stopy wyposazonego w kétka
jezdne z tworzywa w kolorze szarym z hamulcem. Podtuznica pozioma z profilu C o



przekroju 80x30 mm powinna umozliwia¢ umieszczenie wewnagtrz listwy pradowej
oraz przeprowadzenie przewodow.

Blat stotu powinien by¢ wyposazony w tgczniki z tworzywa montowane pod blatem,
na kazdym z jego rogéw.

taczniki te majg umozliwia¢ dowolne
taczenie blatow ze sobg Rysunek

pogladowy

.

5.2 Stoty:

S_1wymiary w cm 180/80/73,5

S 2 wymiary w cm 80/80/73,5

S_50 wymiary w cm 50/50/73,5

S 60 wymiary w cm 60/60/73,5

Blaty stotow powinny by¢ wykonane z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 25
mm pokrytej obustronnie melaming. Kolorystyka blatu Brzoza mainau H 1733 ST 9,
Akacja Lakeland jasna H 1277 ST 9, Dgb sorano jasny H 1334 ST 9, Wisnia Verona
H1615 ST 9, orzech dijon naturalny H3734 ST 9 wg prébnika firmy Egger lub
rébwnowazne do ustalenia na etapie realizacji.Wymaga sie , aby blaty byty oklejone
obrzezem o grubosci minimum 2 mm w kolorze ptyty w technologii bezspoinowej, {j
bez wykorzystania kleju. Stelaz stotdw metalowy, spawano- skrecany, konstrukcja
powinna by¢ oparta na 4 nogach o srednicy 42 mm Dwie nogi potgczone
poprzeczkg w ramke. Poprzeczki (kazda z dwiema nogami) ,taczone z podtuznicami
umieszczonymi pod blatem wzdtuz krawedzi, poprzeczka pozioma z profilu 30x40
mm. Stelaz malowany proszkowo w kolorze biatym, jasny metalik lub antracyt , do
wyboru na etapie realizacji. Blat przykrecany powinien by¢ bezposrednio do
podtuznic.

5.3 Stoliki

S_3 stolik okragty $ér. 85 cm, wys.73,5
Stolik powinien by¢ z tej samej linii wzorniczej, jak biurka. Stelaz stolika ma skfadac
sie z centralnie potozonej nogi rurowej o srednicy 70 mm (+/-5 mm) wyposazonej w
cztery odlewane aluminiowe stopy dolne tworzgce krzyzak ze stopkami do regulacji
poziomu w zakresie minimum 15 mm. Wysokos$¢ catkowita stolika 73,5 cm (+/-5 mm).
Stopy aluminiowe stolika majg by¢ taczone z nogg w sposdb roztgczny, za pomocg
$rub maszynowych, nie dopuszcza sie spawania tych elementdéw. Potaczenia srubowe
wykona¢ w sposob niewidoczny, ukryte w elementach nog/stép. Nie dopuszcza sie
wykonania potgczen z zewnatrz stelaza. Blaty stolikow powinny



by¢ wykonane z ptyty wibérowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm pokrytej obustronnie
melaming. Kolorystyka blatu Brzoza mainau H 1733 ST 9, akacja Lakeland jasna H
1277 ST 9, Dgb sorano jasny H 1334 ST 9, Wisnia Verona H1615 ST 9, orzech dijon
naturalny H3734 ST 9 wg probnika firmy Egger lub réwnowazne do ustalenia na etapie
realizacji. Wymaga sie , aby blaty byty oklejone obrzezem o grubosci minimum 2 mm
w kolorze ptyty w technologii bezspoinowej, tj bez wykorzystania kleju. Element
pionowy nogi w kolorze antracyt, jasny metalik lub biaty, do wyboru na etapie realizaciji.
Element poziomy tapa ze wzgledow praktycznych powinien by¢ malowany w kolorze
jasny metalik.

Zdjecia pogladowe

5.4 St_V Stolik okragty niski wymiary fi 90/55 cm

. Blat z ptyty melaminowej o grubosci min.25 mm

. Obrzeze blatu oklejone ABS o grubosci 2 mm.

. Stelaz metalowy oparty na nogach o profilu kwadratowym 50/50 oraz ramy pod
blatem z ksztattownika o profilu 35 mmx 15 mm

. Stolik powinien stanowi¢ te samg linie wzornicza, jak biurko BM_1 do gabinetu
1.14

5.5 St-stolik ogdlnego przeznaczenia, wymiary 45,5/34/73 cm

Stolik powinien posiadac:

. Blat z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm pokrytej obustronnie
melaming w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem.

. Obrzeze blatu oklejone ABS o grubosci 2 mm.

. Chromowany stelaz o ksztatcie ptozy

. Dolna czes¢ stelaza wykonana z ugietego ksztattownika o profilu 40mm x 5
mm

. Boczne elementy stelaza z odcinkéw okragtej rury o srednicy 18 mm

Wymagane dokumenty :

. Wyniki badan zgodnosci z normg PN-EN 1730:2013_04 , PN-EN
12521:2016_02 (lub rbwnowazne) w zakresie wymagan
wytrzymatosciowych i bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych

m [T

{

s — - Zdjecia pogladowe
5.6 S_7 Stolik okragty, sr. 60 cm, wys.45-46 cm



Stelaz wykonany z profilu stalowego o wymiarach 20 x 2mm, giety bez zmiany
przekroju profilu w miejscach giecia, w kolorze metalik lub antracyt do wyboru na
etapie realizacji. Stelaz zakonczony stopkami z tworzywa

Blat stotu wykonany z ptyty wiérowej, pokrytej obustronnie melaming gr. 18 mm.
Kolorystyka blatu Brzoza mainau H 1733 ST 9, akacja Lakeland jasna H 1277

ST 9, Dab sorano jasny H 1334 ST 9, Wisnia Verona H1615 ST 9, orzech dijon
naturalny H3734 ST 9 wg prébnika firmy Egger lub rownowazne do ustalenia na
etapie realizacji. Wymaga sie , aby blaty byty oklejone obrzezem o grubosci
minimum 2 mm w kolorze ptyty w technologii bezspoinowej, tj bez wykorzystania
kleju. Stoliki powinny by¢ produkowane w oparciu o standardy produkcji

okreslone w normie ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 (lub
rownowazne) potwierdzone certyfikatami

6. KRZESLA | FOTELE OBROTOWE BIUROWE
6.1 KO_1- krzesto biurowe obrotowe

Krzesto obrotowe powinno by¢é wyposazone w mechanizm synchroniczny
umozliwiajgcy odchylanie siedziska wraz z oparciem w stosunku 2:1 z mozliwoscig
blokady w jednej z pieciu pozycji. Zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w
plecy po zwolnieniu blokady. Mozliwos¢ regulacji sity oporu oparcia. Obstuga
mechanizmu przy pomocy jednej dzwigni.

tgcznik oparcia powinien byé wykonany z metalu i wyposazony w ostone z
tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

Siedzisko powinno by¢ pokryte pianka trudnopalng o podwdjnej gestosci. Gérna
czesC siedziska z piankg o gestosci 40kg/m3 dolna 65kg/m3. Tapicerka o
odpornosci na scieranie min. 300000 cykli Martindale’a potwierdzonej atestem.
Siedzisko powinno mie¢ mozliwos¢ wielokrotnego montazu i demontazu bez uzycia
narzedzi pozwalajgcy na tatwg i szybkg wymiane siedziska w przypadku
zabrudzenia lub uszkodzenia. Siedzisko powinno mie¢ mozliwos¢ regulacii
gtebokosci w zakresie 60mm.

Wyprofilowane siedzisko tapicerowane bez uzycia kleju ( wieksza trwatos¢) — z
wciggiem materialu na siedzisku — co zapewnia nacigg tapicerki. Podstawa
piecioramienna o srednicy min 640 mm z tworzywa z wtdknem szklanym z kotami
do powierzchni twardych.

Wysokosci oparcia powinna by¢ regulowana mechanizmem zapadkowym w
zakresie min. 70 mm, oparcie dodatkowo wyposazone w ptynng regulacje podparcia
ledzwiowego w zakresie min. 70 mm umozliwiajgca precyzyjne umiejscowienie
podparcia. Wypetnienie oparcia z piany trudnopalnej pokryte tapicerkg — tyt
oparcia wykonczony z ostong z tworzywa sztucznego.

Podtokietniki regulowane w dwéch ptaszczyznach géra-dét w zakresie 90mm, oraz
ruch naktadki przéd-tyt +/- 50mm miekkie naktadki + rozstaw podtokietnika na boki
50 mm.

Tapicerka o odpornosci na scieranie co najmniej 300’000 cykli zgodnie z normg PN-
EN ISO 12947:1999 (lub rbwnowazng) potwierdzone dokumentem wydanym przez
niezalezng jednostke badawcza.



Atest wystawiony na produkt przez niezalezne laboratorium z akredytacjg PCA wg
normy PN-EN 1335-1;2;3 (lub rownowaznej) oraz protok6t oceny ergonomicznej
zgodnie z rozporzadzeniem MPSIP.

Wymagana gwarancja min. 3 lata

Wymiary:
1. Wysoko$¢ catkowita krzesta: 1010 mm — 1160 mm
2. Wysokosc siedziska: 460 mm — 560 mm
3. Gtebokos¢ siedziska: 430 mm — 490 mm
4. Glebokos¢ powierzchni siedziska: 460 mm
5. Szerokosc siedziska: 500 mm
6. Wysokosc¢ powierzchni oparcia: 580 mm
7. Wysokosc¢ gornej krawedzi oparcia: 560 mm — 630 mm
8. Szerokosc¢ oparcia: 480 mm

Wymogi dotyczace tapicerki krzesta:

Sktad: 100% Vinyl powierzchnia — podktad bawetna 100 %

Odpornos¢ na scieranie: 300 000 cykli Martindale wg PN-EN ISO 12947:1999 (lub
rownowazna) potwierdzona atestem.

Gramatura: 1050+/-15 g/m2.

Trudnopalnos¢ potwierdzona atestem.

Zdjecia pogladowe

6.2 KO_2 Krzesto biurowe obrotowe z zagtéwkiem

Krzesto obrotowe z zagtowkiem na kétkach z mechanizmem synchronicznym,
na podnosniku gazowym, powinno posiada¢ wymiary:

. Szerokos¢ catkowita 695 mm

. Gtebokos¢ catkowita 695 mm

. Wysokosé 1205 mm — 1465 mm

. Szerokos¢ oparcia 445 mm

. Wysokos$¢ oparcia 575 mm-660 mm

. Szerokos¢ siedziska 490 mm

. Gtebokos¢ siedziska 430 mm — 490 mm

. Wysokosc¢ siedziska 430-530 mm

. Wysokos$¢ podtokietnikédw nad siedziskiem 185 mm — 260 mm

. Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaning

. Oparcie oraz siedzisko powinno posiada¢ ostone wykonang z polipropylenu w
kolorze czarnym



. Szkielet siedziska wykonany ze sklejki o grubosci min. 11 mm

. Pianka na oparciu o grubosci 25mm, gestosci 40kg/m3, oraz sztywnosci 6kPa
powinna posiadac¢ wtasciwosci trudnozapalne

. Pianka na siedzisku o grubosci 50mm, gestosci 40kg/m3, oraz sztywnosci
6kPa o wlasciwosciach trudnozapalnych

. Regulowany dwuptaszczyznowo zagtéwek wykonczony z przodu skérg w
kolorze czarnym , a z tytu plastikiem w kolorze czarnym. Zagtéwek o
wymiarach min. h180 mm x 310 mm x 40mm powinien posiada¢ mozliwosé
regulacji na wysokos$¢ w zakresie min. 60 mm oraz odchylania do tytu w
zakresie kata 75 stopni. Zagtéwek posiada¢ powinien mechanizm, ktéry jest
ukryty we wnetrzu tapicerowanego przedniego panelu. Caty mechanizm ukryty
jest w srodku zagtowka i niewidoczny dla uzytkownika.

. tacznik zagtéwka z oparciem plastikowy w kolorze czarnym

. tacznik oparcia z mechanizmem powinien by¢é wykonany z metalu oraz
zakryty z kazdej strony ostong z w kolorze czarnym

. Oparcie i siedzisko o ksztatcie zblizonym do prostokata z
wyraznymi naroznikami

. Tapicerka oparcia wykonana z osobnymi ptaszczyznami po bokach, nie
dopuszcza sie tapicerowania z jednego kawatka tkaniny.

. Tapicerka siedziska wykonana z osobnymi ptaszczyznami po bokach,
nie dopuszcza sie tapicerowania z jednego kawatka tkaniny.

. Oparcie powinno posiadac regulacje wysokosci.

. Podtokietniki plastikowe wykonane z nylonu i poliuretanu. Gérna naktadka
podfokietnika powinna by¢é miekka i posiadac¢ regulacje pionowg.Dopuszcza
sie mozliwos¢ regulacji w innych ptaszczyznach. Zakres regulacji wysokosci
min.80mm

. Podstawa piecioramienna plastikowa czarna o ptaskiej gérnej powierzchni

. Kétka Fi 65 mm z przeznaczeniem na twardg powierzchnie

. Mechanizm Synchro z blokadg oparcia w 4 pozycjach, ptynna regulacja sity
odchylania oparcia i regulacja wysokosci siedziska géra-dot oraz regulacja
gtebokosci siedziska

Fotel tapicerowany tkaning o wtasciwosciach zmywalnych o strukturze tkaniny

plecionej z nici 0 udokumentowanych parametrach nie gorszych niz :

«  Scieralno$é : 300 000 cykli

. Trudnopalnosé ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2) (lub réwnowazne)

. Odpornos¢ na swiatto minimum >7

. Gramatura 685 g/m2

. Sktad : powtoka zewnetrzna 100% winyl , baza 100% poliester

. Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi srodkami chemicznymi

. Duza odpornos$¢ na réznice temperatury

. Odpornos¢ na uryne i krew i pot

. Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza

Krzesto powinno posiadac¢ odpowiednie atesty i certyfikaty, Swiadczgce o

jego przeznaczeniu do pracy biurowej:

 PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 1335-3:2009 , PN-EN
1022:2007 , 16139:2013_7, 1728:2012 ((lub rownowazne) w zakresie
wymiaréw , wymagan wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan
konstrukcyjnych

* Pozytywng opinie wiasciwosci ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z PN-EN



1335-1 (lub rownowazng) Meble biurowe. Krzesto biurowe do pracy — zgodnos¢
z rozporzgdzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148, p0z.973)
Wymagane jest oswiadczenie producenta, ze w danej partii siedzisk zastosuje
pianke o wiasciwosciach trudnozapalnych.

Wymaga sie aby producent krzesta posiadat certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 (lub
rownowazny).
Dokumenty te nalezy dostarczy¢ w trakcie realizacji umowy.

— ol Zdjecie poglagdowe
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6.3 K.O_3 Fotel obrotowy do sekretariatu 1.13

£ -

Fotel na podstawie piecioramiennej, wykonanej z poliamidu, czarnej, powinien byé
wyposazony w samohamowne miekkie kétka jezdne fi 65 mm do powierzchni twardych
oraz amortyzator gazowy zapewniajacy ptynng regulacje wysokosci siedziska.
Mechanizm SYNCHRO umozliwiajgcy synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska

z regulacjg sprezystosci odchylania w zaleznosci od ciezaru siedzgcego oraz

blokady tego ruchu. Mechanizm wyposazony w system ANTI SHOCK zapobiegajacy
uderzeniu oparcia w plecy siedzacego po zwolnieniu blokady mechanizmu. Siedzisko
wyposazone powinno by¢ w mechanizm regulacji gtebokosci w zakresie min.60mm

Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko krzesta z maskownicg z tworzywa w kolorze
czarnym, wyscietane trudnopalng piankg PU wylewang w formach. Pianki krzesta
powinny by¢ wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Nalezy zatgczyé
o$wiadczenie producenta o mozliwosci wykonania krzeset z pianek trudnopalnych dla
przedmiotowego postepowania wraz ze Swiadectwem z badan potwierdzajgcych klase
trudnopalnosci pianek zgodnych z normg PN EN 1021:1:2 (lub rbwnowazng).
Oparcie krzesta wykonane jako rama z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym na
ktorej rozciggnieta jest transparentna siatka w kolorze grafitowym, zapewniajgca
maksymalny komfort poprzez mozliwos¢ dopasowania do plecow uzytkownika,
swobodng cyrkulacje powietrza, wyraznie wyprofilowane do naturalnego ksztattu
kregostupa w czesci podtrzymujgcej odcinek krzyzowo-ledzwiowy.

Oparcie powinno posiadac regulacje podparcia odcinka ledzwiowego kregostupa w
zakresie wysokosci oraz gtebokosci

Podtokietniki krzesta czarne, z miekkg naktadkg wykonang z PU (poliuretanu), z
mozliwoscig regulacji w zakresie wysokosci

Krzesto powinno by¢ tapicerowane tkaning o sktadzie 100% POLIESTER, gramaturze

min. 340 g/m2, odpornosci na scieranie min. 150 000 cykli Martinadale'a, pilling 4,
trudnozapalnos¢ papieros (PN EN 1021-1) (lub réwnowazna), zapatka (PN EN1021-
2) (lub réwnowazny), trudnopalno$¢ BS 5852, odpornos¢ na swiatto 5-7 (EN 1SO105-
B02) (lub rownowazny)

Wymagany protoko6t oceny ergonomicznej w zakresie zgodnosci z PN EN 1335-1 (lub

rownowazny) oraz rozporzgdzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973)



Wymagane potwierdzenie zgodnos¢ produktu z normg EN 1335:1:2:3 (lub
rownowazny) (wymiary, bezpieczenstwo, stabilno$¢ i wytrzymatosé)

Fotel powinien by¢ produkowany w oparciu o standardy produkcji okreslone w
normie 1ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 (lub réwnowaznymi)
potwierdzone certyfikatami

Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu
oraz producenta oferowanych krzeset, muszg zosta¢ dostarczone w trakcie
realizacji umowy.
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Zdjecie pogladowe z minimalnymi wymiarami
6.4 KO_4 Fotel obrotowy do gabinetu 1.14

Fotel na podstawie czteroramiennej, wykonanej ze stopu metali lekkich, malowanej
proszkowo na kolor biaty

Fotel powinien by¢ wyposazony w mechanizm synchroniczny samowazacy z
mozliwoscig blokowania w pozycji pionowej oraz odchylonej, z systemem anti
schock

Wysokie oparcie ze sklejki oblanej trudnopalng piang poliuretanowg trudnopalng
Siedzisko powinno by¢ zintegrowane z podtokietnikami i wykonane ze sklejki
oblanej trudnopalng piankg poliuretanowg

Pianki fotela powinny by¢ wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Nalezy
zatgczy¢é oswiadczenie producenta o mozliwosci wykonania krzeset z pianek
trudnopalnych dla przedmiotowego postepowania wraz ze swiadectwem z badan
potwierdzajgcych klase trudnopalnosci pianek zgodnych z normg PN EN 1021:1:2
(lub réwnowazny) Fotel powinien by¢ tapicerowany tkaning z wiokna 100%

poliester o gramaturze min. 3209/m2 z atestami: higienicznym, trudnopalnosci EN
1021:1:2 (lub rownowazny), scieralnosci min. 150 000 cykli (PN-EN 1SO 12947-2),
odpornosci na piling 5 (EN ISO 12945-2) (lub réwnowazne). Nie dopuszcza sie
tkaniny o innym sktadzie gatunkowym i nizszych parametrach.

Fotel powinien mie¢ mozliwos¢ tgczenia dwoch kolordw tapicerek

Wymagane potwierdzenie zgodnos¢ produkiu z normg EN 16139:2014 (lub
rownowaznymi) wystawione przez niezalezng, akredytowang jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke
akredytowang uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgca posiadajacy
akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego —w przypadku Polski jest to Polskie
Centrum Akredytaciji



(PCA), w przypadku certyfikatdw wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii
Europejskiej, jako jednostke akredytowang uznaje sie kazdg jednostke badawczg
i certyfikujaca posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Fotel powinien by¢ produkowany w oparciu o standardy produkcji okreslone w
normie 1ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 (lub
rownowaznych) potwierdzone certyfikatami, wystawionymi przez niezalezna,
akredytowang jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.
Jako jednostke akredytowang uznaje sie kazdg jednostke badawczg i
certyfikujgca posiadajgca akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego —w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku
certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako
jednostke akredytowang uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgca
posiadajgcg akredytacje odpowiednika

PCA w tym kraju
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Zdjecie poglagdowe przedstawiajgce
minimalne wymagania dotyczace wymiarow.

7. KRZESLA NA NOGACH, KONFERENCYJNE,LAWKI, TABORETY
7.1 KK_1 Krzesto konferencyjne

Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikéw z tapicerkg na siedzisku
Wymagane wymiary:
Szerokos¢ siedziska 455 mm mierzona w najszerszym miejscu
Szerokos¢ oparcia 490 mm mierzona w najszerszym miejscu
Gtebokos$¢ siedziska 460 mm
Wysokos¢ siedziska 450 mm
Wysokos$¢ oparcia 390 mm od poziomu siedziska
Wysokos¢ krzesta 790 mm
Gtebokos¢ krzesta 560 mm
Szerokosé krzesta 520 mm



Krzesto powinno posiadac:
Funkcja sztaplowania 4 sztuk .
Siedzisko i oparcie wykonane na bazie polipropylenu w kolorze popielatym,
biatym lub czarnym o grubosci 5 mm. (kolor do ustalenia na etapie realizacji)
Siedzisko wraz z oparciem stanowig dwa osobne elementy
Miedzy oparciem a siedziskiem szczelina o wysokosci 115 mm w najszerszym
miejscu
Siedzisko tapicerowane cietg piankg o wtasciwosciach trudnozapalnych
i tkaning
Oparcie perforowane drobnymi, kwadratowymi otworami
Oparcie w catosci o ksztatcie zblizonym do prostokata wyoblone w
dwéch ptaszczyznach
Oparcie posiada po bokach plastikowe tuleje za pomoca ktoérych nasuniete jest
na tylne nogi krzesta i przykrywa je szczelnie do wysokosci siedziska.
Siedzisko pokryte od spodu plastikowg maskownica , ktéra posiada cztery
silikonowe korki stanowigce dodatkowy dystans podczas sztaplowania krzeset.
Zapobiega to porysowaniu siedziska.
Stelaz wykonany z stalowej rury o srednicy 22 mm malowanej proszkowo na
kolor aluminium
Miejsca spawania rur niewidoczne w zadnym miejscu ukryte sg pod
plastikowymi panelami.
Siedzisko tapicerowane tkaning o wtasciwosciach zmywalnych o strukturze
tkaniny plecionej z nici o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz :
Scieralno$é : 300 000 cykli
Trudnopalnosé ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) (lub réwnowazne)
Odpornos¢ na swiatto minimum >7
Gramatura 685 g/m2
Sktad : powtoka zewnetrzna 100% winyl , baza 100% poliester
Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi srodkami chemicznymi
Duza odpornos$¢ na roznice temperatury
Odpornos¢ na uryne i krew i pot
Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza
Wymagane wyniki badan zgodnosci z normg EN 15373:2007 , EN 1728:2000 ,
EN 1022:2005 (lub réwnowazne) w zakresie wymagan wytrzymatosciowych i
bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych .
Badania winny by¢ przeprowadzone przez niezalezne laboratorium.
Wymagane oswiadczenie producenta siedzisk, ze w danej partii
krzeset zastosuje pianke o wtasciwosciach trudno zapalnych.
Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO
9001 oraz ISO 14001 (lub rownowazny)

’ = :]!1 / llf Zdjgcie pogladow




7.2 KK_2 Krzesto konferencyjne

Krzesto stacjonarne na 4 nogach z kubetkowym, plastikowym siedziskiem
na konstrukcji czteronoznej chromowane;j
Wymagane wymiary:

Szerokos¢ siedziska 440 mm

Szerokos¢ oparcia 435 mm

Gtebokos¢ siedziska 485 mm

Wysokos¢ siedziska 430 mm

Wysokos$¢ oparcia 345 mm

Wysokos¢ catkowita krzesta 785 mm

Szerokosc¢ catkowita krzesta 565 mm

Gtebokos¢ catkowita krzesta 565 mm

Wysokos$c¢ od podtoza do gornej krawedzi podtokietnika 695 mm

Krzesto powinno posiadac:

Kubetkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane z polipropylenu
dostepne w 8 kolorach

Mozliwos¢ sztaplowania 10 sztuk

Kubetek jest elastyczny, a oparcie ugina sie pod naciskiem plecow
Pomiedzy oparciem i siedziskiem otwér o wysokosci 170 mm i owalnym
ksztalcie

Na siedzisku naktadka tapicerowana tkaning

W rzucie bocznym oparcie wraz podtokietnikami i siedziskiem tworzy
ksztatt litery Z

Boczne elementy kubetka tworzg podtokietnik o dtugosci 200 mm
Konstrukcja krzesta wykonana jest z gietej i spawanej rury stalowe;,
chromowanej o $rednicy 16 mm

Nogi krzesta zakohczone talerzykowymi przegubowymi stopkami

Pod siedziskiem dystanse zabezpieczajgce krzesto przed
zarysowaniem podczas sztaplowania

Naktadka tapicerowana tkanina o parametrach nie gorszych niz :

« Scieralno$é : 140.000 cykli Martindale

« Trudnopalnos¢ wedtug normy BN EN 1021-1:2007 BS EN 1021-2:2007(lub
rownowaznymi)

»  Odpornos¢ na pilling 4-5

« Skiad : poliester 100%

« Gramatura 366 g/m2

+  Wymaga sie aby producent siedzisk posiadat i dostarczyt certyfikat ISO
9001 oraz ISO 14001 (lub rownowazny)

Krzesto musi posiadac¢ opinie zgodnosci z wymaganiami norm:

« PN EN 1728:2012, PN EN 16139:2013_07, PN EN 1022:2007, PN EN 1335-
1:2004, PN EN 1335-3:2009 (lub réwnowaznymi) w zakresie wymiarow ,
wymagan wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych.

Badania winny by¢ przeprowadzone, niezalezng jednostke.



7.3 Tab- taboret do sal chorych, izolatek i przebieralni

Taboret na metalowym stelazu z czterema nogami lakierowanym proszkowo, powinien
by¢ wykonany ze stali profilowanej zamknietej o przekroju fi 22 x1,5 mm, nogi spawane
spawem ciggtym dwustronnym. W otwartych zakonczeniach stelaza powinny
znajdowac sie zaslepki plastikowe. Od spodu stelaza sSlizgacze plastikowe. Stelaz
malowany proszkowo na kolor aluminium

Szkielet siedziska wykonany z profilowanej sklejki bukowej o grubosci 7,5 mm.
Siedzisko wytozone piankg o grubosci 30 mm i gestosci nie mniejszej niz 35 kg/m2'
Wymagana jest piana o wtasciwos$ciach trudnopalnych potwierdzona atestem,
Taboret powinien mie¢ mozliwo$¢ sktadowania w stosie po min 6 szt. Taboret
powinien posiada¢ dopuszczalne obcigzenie krzesta min. 130 kg.

Taboret powinien by¢ tapicerowany tkaning tapicerskg zmywalng o wiasciwosciach
umozliwiajgcych zmywanie, o odpornosci na scieranie 300 000 cykli Martindale.
Wymagany jest atest na odpornos¢ na scieranie.

Tapicerka taboretu powinna posiada¢ witasciwosci antybakteryjne,

odporna na produkty chemiczne, wodoodporna i trudnopalna wedtug

normy PN-EN 1021-1/2 (lub rownowazna) ‘ v

Wys. Catkowita: min 470 mm
Wys. Siedziska: min 470 mm
Szer. Siedziska: min. 400 mm
Gt. Siedziska: min. 380 mm

7.4 .Lawki na korytarze i do poczekalni

t 2 tawka z dwoma siedziskami

t 3 tawka z trzema siedziskami

t 5 tawka z piecioma siedziskami

tawka 2,3 i 5 —osobowa bez podtokietnikdéw , bez tapicerki

Wymagane wymiary zewnetrzne tawki 2 osobowe;j :
. Wysokos¢ catkowita 750 mm

. Szerokosc¢ catkowita 1040 mm

. gtebokos¢ catkowita 560 mm

. wysokos¢ siedzisk 420 mm

Wymagane wymiary zewnetrzne tawki 3 osobowe;j :
. Wysokos¢ catkowita 750 mm

. Szerokos¢ catkowita 1550 mm

. gtebokos¢ catkowita 560 mm

. wysokos¢ siedzisk 420 mm

Wymagane wymiary zewnetrzne tawki 5 osobowe; :
. Wysokos¢ catkowita 750 mm

. Szerokos¢ catkowita 2570 mm



. gtebokosc¢ catkowita 560 mm
wysokos¢ siedzisk 420 mm

Wymagane wymiary jednego siedziska:
. Szerokos¢ siedziska 445 mm

. Szerokos¢ oparcia 420 mm

. Gtebokos$¢ siedziska 440 mm

. Wysokos¢ oparcia 340 mm

tawki powinny posiada¢ nastepujgce cechy:
. Kazde siedzisko stanowi osobny , niezalezny element
. Kubetkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane z polipropylenu
0 geometrycznych prostym ksztatcie
. Kubetek powinien by¢ elastyczny, a oparcie ugina¢ sie pod naciskiem plecéw
. Kubetek w kolorze do uzgodnienia z inwestorem sposréd min. 8 kolorow
. Pomiedzy oparciem i siedziskiem otwér o ksztatcie prostokata o wymiarach
130 mm x 45 mm
. Oparcie o ksztalcie zblizonym do prostokgta wyoblone w dwéch ptaszczyznach
Stelaz tawki powinien posiada¢ nastepujace cechy:
+ Elementy boczne stelaza w ksztatcie odwroconej litery Y
+ Stelaz wykonany z wykorzystaniem kilku profili:
- belka pozioma profil prostokagtnym malowana proszkowo na czarno o przekroju
40x80
- element pionowy wraz z ramionami wykonany jako jednolity odlew wykonany z
aluminium malowanego proszkowo na kolor aluminium
+ Podstawa posiada plastikowe czarne stopy o wiekszej srednicy niz stelaz

Wymagane wyniki badan zgodnosci z normg EN 16139:2013, EN 1022:2007 i EN

1728:2012 (lub rownowaznymi) w zakresie wymagan wytrzymatosciowych i
bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych .

Zdjecia poglagdowe

7.5 KP_1 Krzesto plastikowe



Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikow z kubetkowym , plastikowym
siedziskiem

Wymagane wymiary:

. Szerokos¢ siedziska 445 mm

. Szerokos¢ oparcia 420 mm

. Gtebokos$¢ siedziska 440 mm

. Wysokos¢ siedziska 450 mm

. Wysokos¢ oparcia 390 mm

. Wysokos¢ catkowita krzesta 790 mm
. Szerokos¢ catkowita krzesta 535 mm
. Gtebokos$¢ catkowita krzesta 520 mm

Krzesto powinno posiadac:

. Funkcje sztaplowania 20 sztuk

. Kubetkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane z polipropylenu
0 geometrycznym prostym ksztatcie

. Kubetek elastyczny , oparcie powinno uginac sie pod naciskiem plecow

. Pomiedzy oparciem i siedziskiem otwoér o ksztatcie prostokata o wymiarach
130 mm x 45 mm stuzacy jako uchwyt do tatwego przenoszenia krzesta

. Oparcie o ksztatcie zblizonym do prostokgta wyoblone w dwéch ptaszczyznach

. Stelaz wykonany ze stalowej chromowanej rury o Srednicy 19 mm

. Stelaz o ksztatcie odwrdconej litery V

. Stelaz zakonczony plastikowymi stopkami o ksztatcie kopytka

. Stopki przedtuzone do wewnatrz krzesta posiadajg tukowy ksztatt
odpowiadajgcy srednicy rury stelaza. Ten ksztatt utatwia sztaplowanie i
dystansuje stelaze podczas uktadania na sobie kolejnych krzeset

. Stelaz mocowany jest wytgcznie pod siedziskiem

. Kubetek w kolorze do uzgodnienia z inwestorem sposréd min. 8 kolorow

. Wymagane wyniki badan zgodnosci z normg PN-EN 16139:2013_07, PN-EN
1022:2007, PN-EN 1728:2012 (lub rownowaznymi) w zakresie wymagan
wytrzymatosciowych i bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych .

. Wymaga sie aby producent siedzisk posiadat i dostarczyt certyfikat ISO
9001 oraz ISO 14001 (lub réwnowazne)
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Zdjecie poglgdowe
7.6 KW_2 Krzesto tapicerowane

Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikéw.



Wymagane wymiary:

Szerokos¢ siedziska 450 mm
Szerokos¢ oparcia 490 mm
Wysokos¢ krzesta 805 mm
Gtebokos$¢ siedziska 430 mm
Wysokos¢ siedziska 440 mm
Wysokos$¢ oparcia 365 mm

Krzesto powinno posiadac:

Funkcja sztaplowania min. 4 sztuk

Siedzisko i oparcie wykonane na bazie sklejki bukowo-brzozowej o grubosci
min 10 mm.

Siedzisko wraz z oparciem stanowig dwa osobne elementy

Miedzy oparciem a siedziskiem szczelina o wysokosci 60 mm w najwezszym
miejscu

Oparcie o ksztatcie zblizonym do prostokgta wyoblone w dwéch ptaszczyznach
Siedzisko i oparcie w catosci tapicerowane . Nie dopuszcza sie jakichkolwiek
maskownic plastikowych na oparciu i pod siedziskiem.

Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki cietej o

wiasciwosciach trudnozapalnych

Siedzisko z przodu powinno posiada¢ wyrazne wyoblenie ku

dotowi zapobiegajace uciskowi na nogi siedzgcego

Stelaz wykonany ze stalowej rury o $rednicy 22x2 mm malowanej proszkowo
na kolor aluminium

oparcie mocowane do stelaza na przelot rury w tylnej czesci za pomocg
czterech $rub widocznych na stelazu .

Oparcie posiada metalowe okucia do mocowania ze stelazem

Oparcie nie powinno posiada¢ widocznych $rub od frontu

Pomiedzy siedziskiem i stelazem znajdujg sie plastikowe podktadki siodtowe
ptaskie od strony siedziska i wyoblone na ksztatt rury po jej stronie

Tylne nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi stopkami
Krzesto dostawione do sciany powinno zachowywacé dystans od oparcia
wynoszacy 20 mm

Krzesto tapicerowane materiatem powlekanym zmywalnym z wyttoczong
fakturg zewnetrzng o wygladzie tkaniny plecionej z nici ( nie dopuszcza sie
materiatu powlekanego o wygladzie skoéry) i parametrach gorszych niz:

Scieralno$é : 300 000 cykli

Trudnopalnosé ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) (lub réwnowazne)
Odpornos¢ na swiatto minimum >7

Gramatura 685 g/m2

Sktad : powtoka zewnetrzna 100% winyl , baza 100% poliester
Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi srodkami chemicznymi
Duza odpornos$¢ na réznice temperatury

Odpornos¢ na uryne i krew i pot

Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza



Wymienione parametry poparte odpowiednimi dokumentami.

Wymagane wyniki badan zgodnosci z normg

. PN-16139-2013_07, PN-EN 1022-2007, PN-EN 1728-2012 (lub
rownowazne) w zakresie wymagan wytrzymatosciowych i bezpiecznych
rozwigzan konstrukcyjnych .

. Wymaga sie dostarczenia oswiadczenia producenta , ze w danej partii siedzisk
zastosuje pianke o wtasciwosciach trudnozapalnych

— Ik L —1 ' ’, ~ Zdjecie pogladowe

7.7 KW_1 krzesto tapicerowane z wysokim oparciem i podtokietnikami

Krzesto stacjonarne na 4 nogach z podtokietnikami , siedzisko z
oparciem tapicerowane materiatem

Wymagane wymiary:

. Szerokos¢ siedziska 460 mm
. Szerokos¢ oparcia 450 mm

. Wysokos¢ krzesta 930 mm

. Gtebokos$¢ siedziska 480 mm
. Wysokos¢ siedziska 455 mm
. Wysokos¢ oparcia 515 mm

Krzesto powinno posiadac:

. Funkcja sztaplowania 4 sztuk

. Siedzisko i oparcie wykonane na bazie sklejki bukowej osmiowarstwowej , gieto
— klejonej o grubosci min. 11 mm.

. Siedzisko wraz z oparciem stanowig dwa elementy potgczone ze sobg na state
elementami z blachy co daje dodatkowg elastycznos¢ oparcia

. Siedzisko wraz z oparciem w catosci tapicerowane. Nie dopuszcza sie
plastikowej maskownicy na oparciu i siedzisku.

. Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki o wtasciwosciach
trudnozapalnych

. Poduszka oparcia i siedziska posiada wyraznie krawedzie i powierzchnie
boczne zszywane z kawatkow tkaniny . Nie dopuszcza sie zaokraglonych
bokdow.

. Oparcie o catkowitej grubosci 40 mm

. Siedzisko o catkowitej grubosci 50 mm

. Stelaz wykonany ze stalowej rury o srednicy 22x2 mm malowanej proszkowo
na kolor aluminium zakonczony plastikowymi stopkami



. Stelaz nie powinien by¢é w zaden sposéb potgczony z oparciem
. Mocowanie stelaza z elementem tapicerowanym powinny znajdowac
sie wytgcznie pod siedziskiem
. Tylne nogi ustawione pod katem do podtoza
. Przednia i tylna noga krzesta i podtokietnik stanowi jeden odcinek gietej rury .
. Naktadki na podtokietniki z miekkiego PU o dtugosci 285 mm i szerokosci 50
mm W najszerszym miejscu.

Krzesto powinno by¢ tapicerowane tkaning o udokumentowanych parametrach nie
gorszych niz :

. Scieralno$é : 100 000 cykli Martindale EN ISO 12947:1999 Part 2((lub
rownowazny)

. Trudnopalnosé ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) (lub réwnowazne)

. Odpornos¢ na swiatto minimum: 6

Wymagane wyniki badan zgodnosci z normg

. PN-16139-2013_07, PN-EN 1022-2007, PN-EN 1728-2012 (lub
rownowazne) w zakresie wymagan wytrzymatosciowych i bezpiecznych
rozwigzan konstrukcyjnych .

. Wymaga sie dostarczenia oswiadczenia producenta , ze w danej partii siedzisk
zastosuje pianke o wtasciwosciach trudnozapalnych

Lo Zdjecia pogladowe

7.8 KW_3 krzesto tapicerowane

Stelaz krzesta powinien by¢ wykonany z profilu ptasko - owalnego o przekroju 30 x 15 x
1,5 mm. Wzmocnienie stelaza wykonane z rury fi16 x 1,5mm spawanego dwustronnie
spawem ciggtym. Nogi zakonczone sg $lizgami wykonanymi z tworzywa sztucznego
zapobiegajace rysowaniu podfoza. Siedzisko z wktadem wykonanym z wysokiej jakosci
tworzywa sztucznego. Siedzisko pokryte piankg o wtasciwosciach trudnopalnych oraz
tapicerowane tkaning. Siedzisko wykohczone ostong spodnigj

czesci.

Oparcie profilowane, wykonane z solidnego tworzywa.

Krzesto  powinno by¢ tapicerowane tkaning tapicerskg o wilasciwosciach
umozliwiajgcych zmywanie, o odpornosci na $cieranie 300 000 cykli Martindale.
Wymagany jest atest na odpornos¢ na Scieranie.

Tapicerka tpowinna posiada¢ wiasciwosci antybakteryjne, odporna na produkty
chemiczne, wodoodporna i trudnopalna wedtug normy PN-EN 1021-1/2(lub
rownowazny)

az malowany proszkowo na RAL 9006. Sztaplowanie min 10 szt.

Wys. Catkowita: 820 mm



Wys. Siedziska: 480 mm



Szer. Siedziska: min. 470 mm
Gt. Siedziska: min. 430 mm
Wys. Oparcia: min. 350 mm

Szer. Oparcia: min. 470 mm Zdjecie pogladowe

7.9 TO- taboret obrotowy

Taboret dostepny na podstawie metalowej malowanej proszkowo w kolorze ALU ral
9006.

Siedzisko tapicerowane piang cietg wraz z tapicerkg o parametrach wymienionych
ponizej.

Mechanizm

Classic — Prosty mechanizm z dzwignig regulacji krzesta na wysokosé.

Wymiary:

Wys. Catkowita: 440 + 570 mm
Wys. Siedziska: 440 + 540 mm
Siedzisko o $rednicy min: 380 mm
Podstawa: 640 m

Zdjecie poglagdowe

Wymogi dotyczgce tapicerki krzesta:

Sktad: 100% Vinyl powierzchnia — podktad bawetna 100 %

Odpornos¢ na $cieranie: 300 000 cykli Martindale wg PN-EN ISO 5470-2 (lub
rownowazna) potwierdzona atestem.

Gramatura: 1050 +/-25 g/m2.

Atest higieniczny Permablock - Sllverguard

Trudnopalnosc¢ potwierdzona atestem.

8. SOFY, FOTELE, TAPCZANY
8.1 RT tapczan rozktadany lub wersalka

Maksymalne wymiary dt 200 cm, gt 90-120 cm. Powierzchnia spania 180-200/90-120
Tapicerka o wtasciwosciach umozliwiajgcych zmywanie. Mozliwo$¢ zastosowania w
meblu skrzyni na posciel, przy zachowaniu wymaganych maksymalnych wymiaréw



zdjecie pogladowe

8.2 TP- tapczan z miejscem do przechowywania poscieli

Maksymalne wymiary po roztozeniu di 200 szer. 140

Tapicerka o wlasciwosciach umozliwiajgcych zmywanie. Mozliwo$é zastosowania w
meblu skrzyni na posciel, przy zachowaniu wymaganych maksymalnych wymiarow

8.3 FV_1 Fotel

Fotel goscinny na stelazu stalowym na czterech nogach, z funkcjg obrotu kubetka,
biegngcych skosnie wzgledem podtoza wykonanym z profilu stalowego o
wymiarach 20 x 2mm, gietym bez zmiany przekroju profilu w miejscach giecia.
Stelaz malowany proszkowo na kolor metalik, RAL 9006. Nogi stelaza zakonczone
przegubowymi stopkami z czarnego polipropylenu PP.

Oparcie i siedzisko fotela w ksztatcie jednolitego kubetka z podtokietnikami
Kubetek powinien posiada¢ konstrukcje metalowa, oblang trudnopalng piankg
poliuretanowg wykonang w technologii pianek wylewanych w formach o gestos¢
75 kg/m3.

Pianki fotela powinny by¢é wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Nalezy
zatgczy¢ oswiadczenie producenta o mozliwosci wykonania krzeset z pianek
trudnopalnych dla przedmiotowego postepowania wraz z swiadectwem z badan
potwierdzajgcych klase trudnopalnosci pianek zgodnych z normg PN EN 1021:1:2
(lub réwnowazny) Fotel powinien by¢ tapicerowany tkaning z witdékna 100%
poliester o gramaturze min. 3209/m2 z atestami: higienicznym, trudnopalno$ci EN
1021:1:2, scieralnosci min. 150 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2) (lub rownowazny),
odpornosci na piling 5 (EN I1ISO 12945-2) (lub rownowazny). Nie dopuszcza sie
tkaniny o innym sktadzie gatunkowym i nizszych parametrach.Nie dopuszcza sie
tkaniny o innym sktadzie gatunkowym i nizszych parametrach.

Wymagane potwierdzenie zgodnosci z normg PN-EN 16139:2013(lub
rownowazny)

Fotel produkowany w oparciu o standardy produkcji okreslone w normie ISO
9001:2015, 1SO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 (lub réwnowaznymi)
potwierdzone certyfikatami, wystawionymi przez niezalezng, akredytowang
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke
akredytowang uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgca posiadajgca
akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego —w przypadku Polski jest to Polskie
Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj
zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke akredytowang uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujgca posiadajgca akredytacje odpowiednika

PCA w tym kraju



Na siedzisku fotela dodatkowa poduszka w innym kolorze tapicerki, o tych
samych parametrach tkaniny.
670

0 i Zdjecie pogladowe
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stelaza celem poprawy jego stabilnosci, wyposazone w stopki zabezpieczajgce
podioze przed rysowaniem), gietym bez zmiany przekroju profilu w miejscach
giecia
Stelaz malowany proszkowo na kolor metalik RAL 9006
Oparcie i siedzisko sofy w ksztatcie jednolitego kubetka z podtokietnikami
Kubetek powinien posiada¢ konstrukcje metalowa, oblang trudnopalng piankag
poliuretanowg, wykonang w technologii pianek wylewanych w formach o gestos¢
75 kg/m3.
Pianki sofy powinny by¢ wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Nalezy
zatgczyé oswiadczenie producenta o mozliwosci wykonania sof z pianek
trudnopalnych dla przedmiotowego postepowania wraz z swiadectwem z badan
potwierdzajgcych klase trudnopalnosci pianek zgodnych z normg PN EN 1021:1:2
(lub réwnowazny)

Sofa powinna by¢ tapicerowany tkaning z wibkna 100% poliester o gramaturze min.

3.209/m2 z atestami: higienicznym, trudnopalnosci EN 1021:1:2, Scieralnosci min.
150 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2) (lub réwnowazny), odpornosci na piling 5 (EN
ISO 12945-2) (lub rownowazny). Nie dopuszcza sie tkaniny o innym skiadzie
gatunkowym i nizszych parametrach. Nie dopuszcza sie tkaniny o innym skfadzie
gatunkowym i nizszych parametrach

Sofa produkowana w oparciu o standardy produkcji okreslone w normie 1SO
9001:2015, 1ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 (lub rownowazne) potwierdzone
certyfikatami, wystawionymi przez niezalezng, akredytowang jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke
akredytowang uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcag posiadajgca
akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego —w przypadku Polski jest to Polskie
Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj
zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke akredytowang uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujgca posiadajgca akredytacje odpowiednika

PCA w tym kraju
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FV_1iSV_1 powinny by¢ z tej samej linii wzorniczej

8.5 FR- Fotel rozktadany do dyzurki lekarskiej 1.27

Fotel rozktadany umozliwia uzytkownikowi przeksztatcenie mebla wypoczynkowego
na miejsce do spania, dzieki zastosowanemu mechanizmowi rozktadania pod
konstrukcjg siedziska. We wszystkich wariantach poduszka oparciowa nie powinna
byc¢ trwale potgczona z korpusem mebla.

Korpus siedziska, oparcie i boki (podtokietniki) wsparte na nogach metalowych i
metalowym stelazu w wersji nierozktadanej. Elementy te sg potgczone miedzy sobg
potgczeniami $rubowymi przy zastosowaniu nakretek pazurkowych typu T-nut.
Konstrukcja tych mebli powinna by¢ oparta na stelazu wykonanym z litego drewna oraz
materiatbw drewnopochodnych, ktérego poziom wilgotnosci jest zgodny z
wymaganiami dla drewna uzytkowanego w pomieszczeniach wewnetrznych i wynosi
8-12%. Z drewna powinny by¢ wykonane takie elementy jak: listwy wzmacniajgce
konstrukcji oparcia, listwy poziome siedziska, listwy konstrukcyjne i wzmocnienia
podtokietnikdw, jak réwniez wzmocnienie ptyty czotowej mechanizmu rozktadania.
Materiatami uzupetniajgcymi i wzmacniajacymi konstrukcje powinny by¢é materiaty
drewnopochodne takie jak: sklejka lisciasta (ptyty i listwy siedziska, ptyty wewnetrzne
podtokietnikdw, ptyty montazowe oparcia), ptyta widrowa (ptyta oparcia, ptyta czotowa
mechanizmu, ptyta zewnetrzna podtokietnikbw), ptyta mdf lub ptyta pilSniowa
(poszycie siedziska, poszycie wewnetrzne oparcia, wypetnienia boczne
podtokietnikdw), tektura techniczna (gérna i dolna czes¢ opacia oraz podtokietnikow).
Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ klejone oraz wzmocnione tgcznikami
stolarskimi.

Warstwa nosna tapicerki siedziska powinna sktada¢ sie z klejonej formatki
zawierajgcej pianke poliuretanowg wysoko elastyczng i tapicerskg o zréznicowanej
grubosci i odbojnosci pozwalajgcymi na uzyskanie odpowiedniej twardosci i komfortu
uzytkowania dla poszczegdlnych stref zgniatania tapicerki. Warstwa sprezynujgca
oparciowa (poduszka) z pianek poliuretanowych: wysoko elastycznej i tapicerskiej o
zréznicowanej grubosci i odbojnosci. Materac do funkcji spania z pianki poliuretanowe;j
tapicerskiej o gestosci 30 kg/m3.

Warstwy wysScietajgce catego mebla stanowi witdknina wysoko-puszysta o
zréznicowanej gramaturze (100g/m2 i 200g/m2), pozwalajgca na gtadkie utozenie
warstwy obiciowej mebla. Zastosowanie takiego uktadu tapicerskiego daje wysoki
komfort eksploatowania oraz dobrg przepuszczalnos¢ powietrza tapicerki.



Zabezpieczenie podifoza (podtogi) przed zarysowaniem - $lizgacze polimerowe
zamocowane we wszystkich ndzkach..

Mechanizm umozliwiajgcy rozktadanie powinien byc¢ solidny.

Tkanina uzyta do tapicerowania fotela powinna mie¢ wtasciwosci antybakteryjne
potwierdzone certyfikatem, ograniczone wchtanianie ptynéw oraz powinna by¢
trudnopalna BS5852 2 (lub rownowazny) , odpornos¢ na scieranie minimum 110 000
cykli Martindale’a oraz odpornosc na pilling na poziomie 5

Zdjecia i rysunki poglagdowe

8.6 So_2 Sofa 2-osobowa
8.7 F_1 Fotel

Sofa i fotel, w catosci tapicerowane tkaning obiciowa, wsparte na metalowych
nézkach dystansujgcych od podtoza.

Podtokietniki oraz oparcie powinny by¢ w formie bryt sze$ciennych otaczajg z

trzech stron komfortowe siedzisko, wykonane ze stelaza z ptaskimi sprezynami
falistymi, pokrytego trudnopalng piankg PU.

Stelaz powinno stanowi¢ stanowi lite drewno pokryte sklejkg oraz trudnopalng

piankg PU o gestosciach 40, 35 oraz 25 kg/m3.

Pianki sofy i fotela powinny by¢ wykonane w technologii pianek trudnopalnych.
Nalezy zatgczy¢ oswiadczenie producenta o mozliwosci wykonania siedzisk z pianek
trudnopalnych dla przedmiotowego postepowania wraz z Swiadectwem z badan
potwierdzajgcych klase trudnopalnosci pianek zgodnych z normg PN EN 1021:1:2 (lub
rownowazna)
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Wymiary

Sofa i fotel w catosci tapicerowana tkaning o sktadzie 100% POLIESTER, gramaturze
min. 364 g/m2, odpornosci na scieranie min. 75 000 cykli Martinadale'a, pilling 4,
trudnozapalno$¢ papieros (PN EN 1021-1) (lub réwnowazng), zapatka (PN EN1021-
2) (lub réwnowazng), trudnopalnos¢ BS 5852 (lub réwnowazny), odpornos¢ na swiatto
5-7 (EN 1SO105-B02) (lub réwnowazny), nie dopuszcza sie tkaniny o innym sktadzie
gatunkowym i nizszych parametrach

Sofy i fotele powinny by¢ produkowane w oparciu o standardy produkcji okreslone w
normie 1SO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 (lub réwnowaznymi)
potwierdzone certyfikatami

Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz
producenta oferowanych krzeset, muszg zosta¢ dostarczone w trakcie realizacji
umowy.

9 MEBLE SZATNIOWE

9.1 SSkt Szafka szathiowa metalowa z komora dzielong i tawka

Korpus wykonany z blachy stalowej weglowej DCO1, ptytko ttocznej,
obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie zelazawe,
malowanej proszkowo o grubosci nie mniej niz 0,8 mm. Typ, jakosci
blachy DCO1/DIN EN 10130/10131.

Korpus o szerokosci 30 cm, 1 schowek w segmencie. W $rodku kazdego




schowka, u géry polka, przegroda czyste/brudne.

Drazek z tworzywa sztucznego, specjalny rowkowany profil gwarantujgcy wysoka
wytrzymatosé, haczyki przesuwne z tworzywa o wytrzymatosci 10 kg kazdy.

—

TTT

Wymagane haczyki przystosowane do wieszania wieszakdéw
hotelowych. Wymagane metalowe drzwi w specjalnym wykonaniu gwarantujgcym
lepsza estetyke i wytrzymato$é na wtamania. Wzmocnienia drzwi w postaci
biegnacych obustronnie na catej dtugosci drzwi zagietych profili do formy rury
kwadratowej. Ogranicznik otwarcia drzwi do kata 90 stopni w formie preta
montowanego do wienca gornego i drzwi szafy. Na rogach drzwi zintegrowane
thumiki dzwieku zamykania drzwi. Drzwi osadzone na zawiasach kolkowych.

Ogranicznik otwarcia

Wyttoczona ramka na samoprzylepny numer, pod numerem perforacja w
postaci otwordw.

Szafki montowane na tawce:

Adapter z tworzywa sztucznego zamontowany w kazdym rogu wienca dolnego
szafki, w celu polepszenia sztywnosci szafy. Stelaz taweczki: profil z rury
kwadratowej 30x30 mm o grubosci $cianki, nie mniej niz 1,5 mm, zakonczenia
gumowe, konieczna regulacja wysokosci w zakresie 10 mm. Stelaz tgczony z szafka
za pomocg srub i niewidocznych nitonakretek. Pod stelazem wymagana
dodatkowa poétka na buty.

—=

Wymagane siedzisko z twardego drewna bukowego, parzonego, szlifowanego
i lakierowanego bezbarwnie.

Wymagany przekrdj i wymiary ksztatt listwy- jak na schemacie.



Zamek

Zamek cylindryczny z 2 kluczykami z funkcja MASTER, wokét zamka wymagany
czarny szyldzik z tworzywa sztucznego oraz wymienny, wsuwany od géry numerek
w komplecie. Numeracja wg informacji zamawiajgcego.

L

Lakierowanie szafki proszkowe elektrostatyczne w technologii Corona. Grubos¢
lakieru w zakresie od 60 do 90 pm.

Kolor: stelaz tawki RAL 7021, siedzisko naturalne drewno bukowe, korpus
szafki szary metalik DB 703 g, drzwi z palety RAL do ustalenia z zamawiajgcym

Dostawa mozliwa w blokach 2-, 3- lub 4 segmentowych.

Mozliwe wymiary szaf:

Segment 300 mm

W 2090x S 610/900/1190 x G500/815 mm
Dopuszczalna tolerancja wymiaréw maks.: +/-5 mm

Szafka musi posiadac:

-certyfikat TUV GS — sprawdzone bezpiecznego uzytkowania
-certyfikat higienicznosci na zastosowany proszek -zgodnosé
z norma PN-EN 16121+A1:2017-11(lub réwnowazng)

9.2 SSt 1 Szafka szathiowa metalowa tawka - SSt 1

Korpus wykonany z blachy stalowej weglowej DCO1, ptytko ttocznej,
obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie zelazawe,
malowanej proszkowo o grubosci nie mniej niz 0,8 mm. Typ, jakosci
blachy DCO1/DIN EN 10130/10131.

Korpus o szerokosci 30 cm, 1 schowek w segmencie. W $rodku

kazdego schowka, u gory polka, pod pétka drazek z tworzywa

sztucznego, specjalny rowkowany profil gwarantujgcy wysokg wytrzymatos$eé,

haczyki przesuwne z tworzywa o wytrzymatosci 10 kg kazdy. —




Wymagane haczyki przystosowane do wieszania wieszakéw hotelowych.
Wymagane metalowe drzwi w specjalnym wykonaniu gwarantujgcym lepszg
estetyke i wytrzymato$¢ na wikamania. Wzmocnienia drzwi w postaci biegngcych
obustronnie na catej dtugosci drzwi zagietych profili do formy rury kwadratowe;.
Ogranicznik otwarcia drzwi do kata 90 stopni w formie preta montowanego do
wienca gérnego i drzwi szafy. Na rogach drzwi zintegrowane ttumiki dzwieku
zamykania drzwi. Drzwi osadzone na zawiasach kolkowych.

Ogranicznik otwarcia

Wyttoczona ramka na samoprzylepny numer, pod numerem perforacja w
postaci otworow.

Szafki montowane na lawce:

Adapter z tworzywa sztucznego zamontowany w kazdym rogu wienca dolnego
szafki, w celu polepszenia sztywnosci szafy. Stelaz taweczki: profil z rury
kwadratowej 30x30 mm o grubosci $cianki, nie mniej niz 1,5 mm, zakonczenia
gumowe, konieczna regulacja wysokosci w zakresie 10 mm. Stelaz tgczony z szafka
za pomocg $rub i niewidocznych nitonakretek. Pod stelazem wymagana
dodatkowa pétka na buty.

Wymagane siedzisko z twardego drewna bukowego, parzonego, szlifowanego
i lakierowanego bezbarwnie.

Wymagany przekrdj i wymiary ksztatt listwy- jak na schemacie.




Zamek cylindryczny z 2 kluczykami z funkcja MASTER, woko6t zamka wymagany
czarny szyldzik z tworzywa sztucznego oraz wymienny, wsuwany od géry numerek
w komplecie. Numeracja wg informacji zamawiajgcego.

L

Lakierowanie szafki proszkowe elektrostatyczne w technologii Corona. Grubos¢
lakieru w zakresie od 60 do 90 pm.

Kolor: stelaz tawki RAL 7021, siedzisko naturalne drewno bukowe, korpus
szafki szary metalik DB 703 g, drzwi z palety RAL do ustalenia z zamawiajgcym

Dostawa mozliwa w blokach 2-, 3- lub 4 segmentowych.

Mozliwe wymiary szaf:

Segment 300 mm

W 2090x S 610/900/1190 x G500/815 mm
Dopuszczalna tolerancja wymiaréw maks.: +/-5 mm

Szafka musi posiadac:

-certyfikat TUV GS — sprawdzone bezpiecznego uzytkowania
-certyfikat higienicznosci na zastosowany proszek -zgodnosé
z norma PN-EN 16121+A1:2017-11(lub réwnowazng) .

9.3 SSt._2 Szafka szatniowa metalowa z komorga dzielong na stopkach

Metalowe szafki ubraniowe na nézkach z tworzywa sztucznego szer. 2x 400 mm,
drzwi zamykane do siebie.

Korpus wykonany z blachy stalowej weglowej DCO1, ptytko ttocznej, obrabianej
chemicznie poprzez fosforanowanie zelazawe, malowanej proszkowo o grubosci
nie mniej niz 0,8 mm. Typ, jakosci blachy DCO1/DIN EN 10130/10131.

Korpus o szerokosci 2 x40 cm, drzwi szafy zamykane do siebie.

W $rodku $cianka dzielgca szafke na modut prawy i lewy, u géry polka, pod nig drazek
z tworzywa sztucznego, specjalny rowkowany profil gwarantujgcy wysokg
wytrzymatosé, haczyki przesuwne z tworzywa o wytrzymatosci 10 kg kazdy.

Wymagane haczyki przystosowane do wieszania wieszakéw

ubraniowych. Wymagane metalowe drzwi w specjalnym wykonaniu m
gwarantujgcym lepszg estetyke i wytrzymatos¢ na wtamania.

Wzmocnienia drzwi w postaci biegngcych obustronnie na catej dtugosci drzwi
zagietych profili do formy rury kwadratowej. Ogranicznik otwarcia drzwi do kata 90
stopni w formie preta montowanego do wiehca gornego i drzwi szafy. Na rogach
i_Drzwi osadzone na

zawiasach kolkowych. &



Ogranicznik otwarcia

Wyttoczona ramka na samoprzylepny numer, pod numerem perforacja
w postaci otworéw.

Szafki w wykonaniu na nézkach:

NO6zki z tworzywa sztucznego, o przekroju kwadratowym,
posiadajgce regulacje wysokosci w postaci i

ukrytej sruby, zakres 15 mm. Wentylacja w 1

wiencu dolnym w postaci otworow. N6zki ‘ '

montowane do adapterdéw usztywniajgcych, H—-! osadzonych w
wiencu dolnym.

Zamek

Zamek cylindryczny z 2 kluczykami z funkcja MASTER, wokot
zamka wymagany czarny szyldzik z tworzywa sztucznego oraz

wymienny, wsuwany od géry numerek w komplecie. Numeracja

wg informacji zamawiajgcego.

Lakierowanie szafki proszkowe elektrostatyczne w technologii Corona. Grubos¢
lakieru w zakresie od 60 do 90 pm.

Kolor: korpus szafki szary metalik DB 703 g, drzwi z palety RAL ......
Dostawa mozliwa w blokach 2-, lub 4 segmentowych.

Mozliwe wymiary szaf:

W 1850x S 810/1590 x G500 mm

Dop. Tolerancja wymiarow maks.: +/-5 mm

Szafka musi posiadac:

-certyfikat TUV GS — sprawdzone bezpiecznego uzytkowania
-certyfikat higienicznosci na zastosowany proszek -zgodnosc

z norma PN-EN 16121+A1:2017-11. (lub rownowazna)

9.4 PB- pétka na buty

Rama metalowa, malowana farbg proszkowg. Prety
metalowe chromowane. Pétka posada dwa poziomy
sktadowania.

Wysokosc¢: 45 cm

Szerokosc¢: 70 cm

Gtebokosé: 34 cm

10. REGALY METALOWE,MAGAZYNOWE, SZAFY METALOWE, REGALY
JEZDNE



10.1 REGAL METALOWY - RM, RM4,RM5

Elementy pionowe regatu wykonane z blach o grubosci 2mm,
perforowane co 30mm. Profil kgtownika 35x35mm. Potki wykonane
z blach o grubosci Tmm. Szeroko$¢ zagiecia pétki

35mm. Catos¢ malowana proszkowo na kolor popielaty RAL 7035.
Obcigzenie na p6tke min 100 kg

Max. Obcigzenie regatu regat wolnostojgcy 650

kg llo$¢ potek 6

RM 80x40x250

RM4 100x40x250

RM5 100x50x250

Produkt musi by¢ wykonany w oparciu o normy: PN-78/M — 78320,
PN-88/M — 78321, PN-89/M — 78322, PN-92/M — 78326, PN-78/M —
78330 (lub rownowaznymi).

W trakcie realizacji umowy nalezy dostarczy¢ atest
wytrzymatosciowy lub deklaracje producenta na obcigzenie
pétek i regatéw.

10.2 SC- Szafa na detergenty

Wymiary: 81x50x185h cm

Dno szafy gtadkie i tatwe w czyszczeniu. Po lewej 4
nieregulowane potki, po prawej drgzek z 6

przesuwanymi haczykami.

Szafy malowane proszkowo w dwoch dowolnych kolorach z
palety RAL. Do ustalenia z Zamawiajgcym przed
podpisaniem umowy.

Drzwi zamykane do siebie ze wspdélnym zamkiem kiédkowym.

é

No6zki z tworzywa sztucznego
B-—mm

10.3 RMG- regal magazynowy chromowany

* mocowanie potek z regulowang wysokos$cia

* udzwig jednej potki regatu wynosi do 200 kg

» potki oraz stupki sprzedawane w kompletach po
4 sztuki




* wymiary: 610x610x1800

10.4 RJ - regat jezdny dwustronny

Wymiary piejdyneczego modutu: 200x60x230h cm
Regaty bez przegordy Srodkowej
Konstrukcja szyn i podtogi

szyna aluminiowa plyta podiaogowa

podkiadka

-

< 4

|-

72

Rys. 1 Szyna jezdna z poditoga

Szyny wykonane z wysokowytrzymatych stopow aluminium z

profilu o wymiarach 40x40 mm, podstawa profilu 70 mm.

Szyny montowane nawierzchniowo bez ingerencji w posadzke i wypoziomowane

za pomoca podktadek dystansowych umieszczonych pomiedzy szyng a posadzka.
Pomiedzy szynami podtoga z ptyty o podwyzszonej odpornosci na ogien. Grubos$¢
ptyt podtogowych 25 mm.

Szyna czotowa zakonczona najazdem ze stopdw aluminium. Szerokos¢ najazdu: 120
mm, minimalny kat nachylenia najazdu: 120 stopni. rys. nr 2.

Podtoga zakonczona aluminiowym najazdem

Rys. 2 Szyna jezdna z podtoga i najazdem

Podstawy regatu wykonane z blachy stalowej o grubosci 2 mm, pokryte
warstwag ocynku o wysokosci 70 mm.

Rys. 3 Konstrukcja podstawy jezdnej z podporami két



Do kazdej podstawy zainstalowane po dwa kota o $rednicy 70 mm i szerokosci 30 mm,
wykonane ze stopu cynku. W pierwszej podstawie tozyskowane koto z zebatka, stuzgce
do przeniesienia apedu z korby na odstawe jezdng poprzez tahcuch (rys.4)

Rys. 5 Konstrukcja antywywaznika

Konstrukcja sciany bocznej regatu

Rys. 6 Konstrukcja sciany bocznej

Sciana boczna regatu wykonana z blachy stalowej, w kolorze jasno szary RAL
9002. W stupkach sciany bocznej otwory do umieszczenia zaczepow pétek.
Zaczepy montowane w $cianie bez uzycia jakichkolwiek narzedzi (prosty montaz w
celu swobodnej zmiany potozenia pétki). Otwory do umieszczenia zaczepdw poétek
w Scianie bocznej rozmieszczone co 20 mm. W celu zapewnienia odpowiednigj
sztywno$ci regatow Sciany boczne stezone usztywnieniami krzyzowymi.

Konstrukcja pétek



Rys. nr 7 Konstrukcja potki

Po6tki wykonane z blachy stalowej, fosforanowanej i malowanej proszkowo na kolor
jasno szary RAL 9002. Grubos$¢ p6tki wynosi 33 mm

Rys. nr 8 Montaz pétki na zaczepach

Kazda potka regulowana niezaleznie, zamontowana na oddzielnych
czterech zaczepach (prosty, reczny montaz).

i\
ﬁ)"*lll
\n !I

\
Rys. 9 Zaczep potki

Pomiedzy dwiema sasiednimi potkami tylny ogranicznik potki o wys. 30
mm (wspolny dla dwoch potek).

Rys. nr. 10 Korba
Naped reczny korbowy taricuchowy z przektadnig redukcyjna.

10.5 RB_1, RB_2, RB_3 -metalowe regaty na czysta bielizne w pom. 2.3

Elementy pionowe regatu wykonane z blach o grubosci 2mm, perforowane co
30mm. Profil

katownika 35x35mm. Pétki wykonane z blach o grubosci 1mm.

Szerokos¢ zagiecia potki

35mm. Cato$¢ malowana proszkowo na kolor popielaty — |
RAL 7035.

Obcigzenie na p6tke min 100 kg ; |



Max. Obcigzenie regatu regat wolnostojagcy 650

kg llo$¢ potek 6

RB_1 80x25x200

RB_2 90x50x200

RB_3 70x50x200

Produkt musi by¢ wykonany w oparciu o normy: PN-78/M — 78320, PN-88/M —
78321, PN-89/M — 78322, PN-92/M — 78326, PN-78/M — 78330 (lub
rownowazne).

W trakcie realizacji umowy nalezy dostarczy¢ atest wytrzymatosciowy lub
deklaracje producenta na obcigzenie pétek i regatow.



11 WYPOSAZENIE BRUDOWNIKOW

11.1 M, MA - macerator

* Automatyczna pokrywa

500

* 9 nozy tngcych

* Do 8 naczyn na cykl

» Dezynfekcja zbiornika
» Antybakteryjna powierzchnia .

Parametry techniczne:

1. Macerator przeznaczony

do utylizacji naczynh z pulpy

2. Bezdotykowe otwieranie
zamykanie pokrywy za pomoca
czujnika podczerwieni

3. Uruchamianie bezdotykowe za

1500

1042

766

pomocg czujnika podczerwieni
4. Antybakteryjny proces czyszczenia

200

i deodoryzacji

| 105] 145

5. System 9 nozy tngcych

6. Wymiary 500sz x 1042w x 600g
+-2cm

7. Waga max. 80 kg

8. Wyswietlacz LED informujacy o ewentualnych btedach oraz diody LED

9. Moc min. silnika 750W / Moc min. pompy 345W / Zasilanie 230V

10. Czas trwania cyklu do 120 sekund - regulowany

11. Wsad do 8 naczyn na cykl

12. Odptyw 50

13. Poziom hatasu max. 59,5 dba

15. Pokrywa go6rna wykonana z tworzywa z zatopionymi nanoczgsteczkami srebra
16. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

17. Beben wraz z nozami thgcymi w cato$ci wykonany ze stali nierdzewne;j

18. Czujnik zamkniecia pokrywy, czujnik braku wody, czujnik zablokowania odptywu
19. Zabezpieczenie IP54

11.2 ZL2- gteboki zlew 2 komorowy

+ Stét spawany

+  Otwor pod baterie pomiedzy komorami o srednicy 33 mm
» Stét posiada komory o wymiarach 400x400x250

+ Komory umieszczone centralnie

* Drzwi skrzydiowe

» Korpus szafki bez Sciany tylne;

+ Blat ttoczony




* Wysoki standard higieniczny

* blat spawany o grubosci 42mm z blachy o gr. 1,2 mm

» maskownice wykonane z blachy o gr. 0,6-0,8 mm

+ profile ze stali 1.4301 o wym. 40x40 spawane, odkwaszone i wyszlifowane
spawy

* uchwyty w drzwiach wykonane ze stali nierdzewnej stanowigcej integralng
cze$¢ drzwi, giete i zaplaszczane, z przeswitem na palce 25mm

+ wszystkie elementy zgrzewane i spawane (nie skrecane)

* odsuniecie nég tylnych stotéw lub plecow szafek: 100mm

* rant tylny wysokosci 40mm

11.3 SM stelaz metalowy z pétkami I

Wymiary [mm]: i
gtebokos¢ 450, wysokos¢ 2000 =
Suszarka na baseny : e
740 x 350 x 400/ 11 g Rt
Suszarka na pokrywki: \
740 x 350 x 250 / 31 S
Suszarka na miski:
740 x 350 x 400/ 11

+ 2 xlistwa nosna z zaczepami do suszarek

* 1 x suszarka na pokrywki

+ 1 xlistwa z jedenastoma haczykami na kaczki

+ 2 xsuszarka na baseny lub miski 840x350x400mm

* 4 x ociekacz do suszarki

* regat mocowany do Sciany

+ stelaz w catosci ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

» suszarka ze stali kwasoodpornej gat. 0OH18N9

» ociekacz do suszarki

11.4 WS_3- wieszak na sciane

Wieszak wykonany w cato$ci ze stali I
kwasoodpornej gat. 0H18N9 -

Wysoko$é 600mm, — -
Dtugos¢ 910mm




11.5 RB - regal na baseny i kaczki = ;;F

Wymiary catkowite [mm]: -
dtugosc¢: 600 — 1000 (nalezy sprawdzi¢ na obiekcie) 2 |
szerokosc: 400

wysokos¢: 1800

4 x potka pretowa: 3x pétka na miski i baseny + 1x poétka na
pokrywki

potki mocowane prosto lub skosnie

wykonany w catosci ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

11.6 BR - blat roboczy ze zlewozmywakiem ZL

komora po lewej stronie

otwér pod baterie na srodku komory 33mm
stét posiada komore o wymiarach 400x400x250mm
stot spawany

blat ttoczony ze spadkiem w strone komory
powierzchnia ociekowa ryflowana

wysoki standard higieniczny

konstrukcja : spawana

materiat wykonania : stal nierdzewna
szerokos¢: 1000 mm

gtebokosc¢: 600 mm

wysokos¢ : 850 mm

11.7 WB - wozek na brudng bielizne

wymiary (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokosé): 105 x 58 x
108cm +-2cm g e
szafka z drzwiami petnymi "1
ilos¢ pétek w szafce: 2 szt. \ '

stelaz szafki z zamknietych profili aluminiowych i ztgczek ‘
ABS anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg

|
palety RAL | |
wypetnienie stelaza szafki: ptyta meblowa laminowana L W
obustronnie @: —

blat szafki z 3 stron obudowany ©

uchwyt do prowadzenia wbzka

podstawa jezdna stalowa, lakierowana proszkowo w Kkolorze stelaza,
wyposazona w kota o srednicy 100mm, w tym 2 z blokadg, wypetniona pretami
odboje na narozach podstawy

obrecz do worka na odpady ze stali kwasoodpornej, wyposazona w Klipsy
zaciskowe zabezpieczajgce przed zsunieciem sie worka, z pokrywg z tworzywa
ABS otwierana recznie

= ,



kolorystyka do ustalenia z zamawiajgcym

12. WYPOSAZENIE ZMYWALNI | KUCHNI

12.1 Sch- szafa chlodnicza

Szafa chtodnicza poj. 360 | biata

nosnos¢ potek do 8 kg

cichy agregat

posiada wymuszony obieg powietrza

urzgdzenie wykonane z blachy malowanej
proszkowo (biata)

elektroniczny sterownik temperatury z wyswietlaczem
wbudowany zamek na klucz

nowoczesna konstrukcja

automatyczne odszranianie

w komplecie 3 potki
wymiary pétek WxD: 505x365 mm

minimalna odlegtos¢ pomiedzy pétkami - ok 7 cm

wnetrze szafy zostato wykonane z tworzywa sztucznego

Parametry techniczne mebli ze stali nierdzewnej (dotyczy mebli bez opisu
przy zdjeciach)

blaty zgrzewane o grubosci 42mm z blachy o gr. 0,8 mm (meble bez zlewdw)
blaty spawane o grubosci 42mm z blachy o gr. 1,2 mm (meble ze zlewami 2-
komorowymi), oraz z blachy o gr. 1,0 mm (meble ze zlewami 1-komorowymi)
pétki, szuflady i maskownice wykonane z blachy o gr. 0,6-0,8 mm
wysokos¢ gérnych maskownic w stotach 80mm, w szafkach 40-60mm
profile w meblach wykonane ze stali 1.4301 o wym. 40x40 oraz 20x20
spawane, odkwaszone i wyszlifowane spawy, pozostate blachy w

meblach wykonane ze stali 1.4509

pétki z dodatkowym katownikiem wzmacniajgcym montowanym z przodu po
dtugosci pétki, wzmocnienia potki przylegajace szerszg ptaszczyzng do
potki, wspawane po szerokosci

uchwyty w drzwiach wykonane ze stali nierdzewnej stanowigcej integralng
czes¢ drzwi, giete i zaplaszczane, z przeswitem na palce 25mm

pétki w szafkach z regulacjg potozenia co 55mm

blaty w meblach podklejone i wygtuszone ptytg laminowang, drzwi szafek o
gr. 20mm podwdjne, wygtuszone

wszystkie elementy mebli zgrzewane i spawane (nie skrecane)

przeswit pod dolnymi pétkami mebli 120mm

przesuniecie boczne w meblach 15mm (stoty), w szafkach boki na ,,0”
gtebokosc¢ przettoczenia w zlewach 5mm

odsuniecie ndg tylnych stotow lub plecéw szafek: 100mm

rant tylny standardowy w wysokosci 40mm



12.2 St_1 st6t ze zlewem dwukomorowym
Wymiary: 1600x600x850

12.3 St_2 stot centralny z pétka
Wymiary: 1500x800x850

12.4 Ke- kuchnia elektryczna

Profesjonalna kuchnia elektryczna 4-ptytowa w catosci
wykonana ze stali nierdzewnej. Zastosowanie w kuchni
nowoczesnych ptyt grzejnych o zré6znicowanej wielkosci i
mocy W potgczeniu z wielostopniowymi przetgcznikami
gwarantuje wydajng i energooszczedng obrobke termiczna.
Rozmieszczenie ptyt uniemozliwia przedostanie sie wykipin do
wnetrza kuchni, a odpowiednio gtebokie przettoczenie
zapobiega rowniez ich wylewaniu sie poza obreb kuchni.
Wymiary: 800x700x850

12.5 Ow - okap przyscienny

Okap przyscienny z tapaczami ttuszczu, o$wietleniem i kré¢cem 200
mm. Wymiary: 2200x900x450



Wykonany jest z wysokiej jakosci stali nierdzewnej — ferretycznej AISI1 445 w
formie spawanej oraz nitowanej. Okap musi by¢ wyposazony jest w rynienke
ociekowg na ttuszcz i skropliny $ciekajgce z labiryntowych filtréw ttuszczu oraz w

kranik do oprézniania zawartosci rynienki.

12.6 St_b- st6t z basenem

« Stot z basenem i baterig prysznicowg z wylewka.
*  Wymiary: 800x600x850

12.7 Ro-Regat ociekowy

* mocowanie potek z regulowang wysokoscia

* udzwig jednej potki regatu wynosi do 200 kg

* potki oraz stupki sprzedawane w kompletach po
4 sztuki

» do zastosowania w magazynach, sklepach itp.

*  Wymiary: 610x610x1800

12.8 SZ_P Szafa przelotowa

» Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi.
*  Wymiary: 800x600x1800

12.9 Wk- wozek kelnerski

-
Wbzek jest zrobiony w catosci ze stali nierdzewnej. Zapewnia to
duzg odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne i wgniecenia, a /l
ponadto jest bardzo tatwa w czyszczeniu i higieniczna. Produkt i |
porusza sie na czterech gumowych kétkach wyposazonymi w dwa e

hamulce. Wymiary powierzchni roboczej wynoszg 800x500
Wymiary: 860x540x940

<
ct



12.10 St-o st6t na odpadki
Wymiary: 1000x700x850

12.11 ST_Z- st6t ze zlewem dwukomorowym ““’3\‘ N

Wymiary: 2200x700x850

12.12 Zm - Zmywarka podblatowa

» Zmywarka podblatowa z dozownikami ptynu Sp———
myjgcego i nabtyszczajgcego + pompa spustowa

» Sterowanie elektromechaniczne

e 2 cykle mycia 90 / 180 sekund L

Pojemnos$c¢ zbiornika wanny: 25 | / Moc grzatek: 2,8

kW

Pojemnosc¢ bojlera: 7 | / Moc grzatek: 5,6 kW

Moc pompy myjacej: 0,6 kW

Zuzycie wody do ptukania: 2,7 l/cykl

Dolne i gbérne ramiona myjace i ptuczgce

Wbudowany dozownik ptynu nabtyszczajgcego i myjacego

Zawor zwrotny zapobiegajgcy cofaniu sie wody.

Termostat bezpieczenstwa i funkcja Thermo-stop

Temperatury kontrolowane termostatem: mycie 60°C i wyparzanie 90°C

Konfiguracja napiecia elektrycznego: 400V/3+N, 230V/3, 230V/1+N

Regulowana moc grzatki bojlera (Multi-Power) w 230V / 1+N: 1.9 kW /

2.8 KW /3.7 KW /5.6 kW

* Wyposazenie standardowe: 1 kosz CP-16/18, 1 kosz CT-10i 1 pojemnik
na sztuéce CU-7

* Zmywanie: do 40 koszy/h

*  Wbudowana pompa spustowa

13. Sprzet gastronomiczny do pomieszczen 1.6 i 1.7

13.1 Zm_1 - Zmywarka podblatowa z dozownikami ptynu i -
myjacego i nablyszczajagcego + pompa spustowa e



Sterowanie elektromechaniczne

2 cykle mycia 90 / 180 sekund

Pojemnos$c¢ zbiornika wanny: 25 | / Moc grzatek: 2,8 kW

Pojemnosc bojlera: 7 1/ Moc grzatek: 5,6 kW « Moc pompy myjacej: 0,6 kW

Zuzycie wody do ptukania: 2,7 /cykl

Dolne i gérne ramiona myjace i ptuczgce

Wbudowany dozownik ptynu nabtyszczajgcego i myjacego

Zawor zwrotny zapobiegajgcy cofaniu sie wody.

Termostat bezpieczenstwa i funkcja Thermo-stop

Temperatury kontrolowane termostatem: mycie 60°C i wyparzanie 90°C

Konfiguracja napiecia elektrycznego: 400V/3+N, 230V/3, 230V/1+N

Regulowana moc grzatki bojlera (Multi-Power) w 230V / 1+N: 1.9 kW /

2.8 kW /3.7 kW /5.6 kW

* Wyposazenie standardowe: 1 kosz CP-16/18, 1 kosz CT-10i 1 pojemnik
na sztu¢ce CU-7 « Zmywanie: do 40 koszy/h

* Whbudowana pompa spustowa

13.2 St-5 - Stot ze zlewem jednokomorowym i miejscem na zmywarke

Wymiary: 1800x700x850mm \

J
13.3 St-6 - Stét odkiadczy z otworem na odpadki
Wymiary: 1900x600x850 mm | T—

A
|

13.4 Szp - Szafa przelotowa z drzwiami
skrzydtowymi

Wymiary: 600x600x1800 mm I .
-
|



13.5 St_7 - Stot ze zlewem jednokomorowym, szafka i otworem na kuchnie
indukcyjna po prawej stronie

Wymiary: 1800x600x850 mm

J
13.6 Ki - Kuchenka indukcyjna 4-polowa
Funkcje dodatkowe Blokada przed
przypadkowym
uruchomieniem, Funkcja
opdznionego wytgczenia,
Minutnik, Slider, Timer,
Wskaznik poziomu mocy
Liczba pol grzewczych 4
Pole 1 [W] 1200
Pole 2 [W] 1000/2200
Pole 3 [W] 1100/2000
Pole 4 [W] 1200
13.7 St_8 - Stét wydawczy ; . e
Wymiary: 1900x600x850 mm 1
= ;
' |
14 MEBLE MEDYCZNE .

14.1 SzM_m -szafa na leki doustne Szafa z obrotowymi panelami wewnetrznymi do
przechowywania lekow — idealna na oddziatach szpitalnych, w domach spokojne;j
staro$ci, domach opieki i klinikach.

PARAMERTY TECHNICZNE:

Szafa na leki 2-drzwiowa, z obrotowymi panelami wewnetrznymi
Konstrukcja szafy wykonana z ptyty laminowanej w kolorze biatym

Szafa z zabezpieczeniem przeciwpytowym na obrzezach

Drzwi z bi-laminatu, z brzegami z ABS, kolor biaty (standard) — mozliwosc¢
wyboru 9-ciu koloréw (ABET)

Drzwi uchylne do 18001 z zamkiem



System wewnetrznych pétek w postaci formowanych dwustronnych
obrotowych paneli wykonanych z tworzywa (polistyren) podzielonych na
40 przestrzeni (2 panele, na kazdej stronie panelu 10 przestrzeni)
Wewnetrzne obrotowe panele o 901 na stalowych zawiasach
Transparentne potki na drzwiach (po 10 sztuk na kazdym skrzydle)
kacznie (w catej szafie) 60 przestrzeni na umieszczenie lekow
Podstawa na wzmocnionej ramie metalowe;j

5 pétek z laminatu o regulowanej wysokosci

No6zki @ 50 mm z mozliwoscig poziomowania

Sejf na narkotyki zamykany (kluczyk) o wym. 40x24x40 h cm
Wymiary szafy: 100 x 60 x 195 h cm

Deklaracja CE na wyréb medyczny

Zdjecie pogladowe

14.2 SzM- Szafka metalowa na leki i sprzet medyczny

Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, potki
wykonane ze szkta, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem
zabezpieczajgcym ryglujgcym drzwi w dwéch punktach. Wymiary szer.80/
0t.43,5/wys.190

IoI

3 v Zdjecie pogladowe

14.3 Sk_ 318 Szafa kartotekowa na dwa rzedy

wym. catkowite szer. 61 cm, gt.63,wys.128 cm

wymiary wewnetrzne szuflad szer.52,2 cm, gt 58,5 cm, wys. 15(frontu 22,3 cm)

Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0
mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostate czesci szuflad z blachy gr. 0,8
mm. Szuflada na prowadnicach kulkowych o petnym wysuwie, z zabezpieczeniem
przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalne obcigzenie szuflady



50 kg. Szuflada przystosowana na dwa rzedy kopert B5 poziomo W kazdej
szufladzie po 2 przegrody ruchome typu ,L”. Maksymalny wymiar przechowywanego
dokumentu 215 x 258 mm.

p—— ]

[

e

== Zdjecie poglagdowe

14.4 Sk _318/1/5-Szafa kartotekowa jednorzedowa

wym. catkowite szer.35 cm, gt.63,wys.128 cm

wymiary wewnetrzne szuflad szer.26 cm, gt 58,5 cm, wys. 15(frontu 22,3 cm) Korpus
szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm,
wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostate czesci szuflad z blachy gr. 0,8

mm. Szuflada na prowadnicach kulkowych o petnym wysuwie, z
zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad.

Szuflada przystosowana na jeden rzad kopert B5 poziomo

W kazdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu ,L”. Maksymalny

wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm.

Zdjecie poglagdowe

14.5 WS- Wozek z szufladami na zlecenia

Wymiary: 400x600x600



* Kkorpus i przody szuflad wykonane z laminowanej ptyty wiérowej grubosci 18
mm, gérny blat grubos¢ 25 mm

» wszystkie krawedzi posiadajg wysokiej jakosci 2 mm obrzeze ABS

» szuflady wykonane sg z plastiku, gérna szuflada wyposazona jest
w przybornik i komplet przegrod do dzielenia szuflady

+ kontenery wyposazone sg w zamek centralny i system bezpieczenstwa
zapobiegajacy wysunieciu sie kilku szuflad jednoczes$nie

14.6 KO- kozetka lekarska

wymiary: szer. 55 cm, dt 185 cm, wys. 50 cm. Tolerancja wymiaréw +/- 5%
Konstrukcja wykonana z profili stalowych pokrytych farbg proszkowg
Leze i wezgtowie z ptyty widrowej pokrytej piankg poliuretanowg i obszyte
materiatem zmywalnym

Leze dwusegmentowe.

Kozetka wyposazona w regulacje kagta nachylenia wezgtowia

Mozliwo$¢ zamontowania uchwytu do przescieradta jednorazowego

Nogi zabezpieczone stopkami z tworzywa. Tapicerka zmywalna

14.7 PD- Parawan na szynach sufitowych

System prowadnic aluminiowych. Profil nosny 15x33 mm.
Szerokosc¢ toru 6mm. Kolor biaty.

Szyna mocowana do sufitu przy pomocy systemu rurek

o przekroju 6mm.

System mocowania sufitowego przedstawiono na rysunku.
Wysokosc¢ zastony 230 cm. Wymiary nalezy sprawdzi¢ przed realizacja

zadania. Tkanina parawanowa —Ognioodporna

Zastona o wtasciwosciach antybakteryjnych, samogasnacych ,

Zastony muszg posiadac atest na niepalnosci.

Zastony mogg by¢ prane z uzyciem dezynfekantow w temperaturze do 60°C.

Do wyboru kolory: szampanski, liliowy, erica , zotty, melon, brzoskwiniowy, niebieski,
jasnoniebieski, biaty, jasnozielony, rézowy

T
1
7




14.8 ZP_1 zastona na szynie sufitowej

System prowadnic aluminiowych. Profil nosny 15x33 mm. Szerokos$¢ toru 6mm.
Kolor biaty.

Szyna mocowana do sufitu przy pomocy systemu rurek o przekroju 6mm.
System mocowania sufitowego przedstawiono na rysunku.

Wysokosc¢ zastony 230 cm. Wymiary nalezy sprawdzi¢ przed realizacja
zadania. Tkanina parawanowa —Ognioodporna

Zastona o wtasciwosciach antybakteryjnych, samogasnacych ,

Zastony muszg posiadac atest na niepalnosci.

Zastony moga byc¢ prane z uzyciem dezynfekantow w temperaturze do 60°C.
Do wyboru kolory: szampanski, liliowy, erica , zotty, melon, brzoskwiniowy, niebieski,
jasnoniebieski, biaty, jasnozielony, rézowy

14.9 PR- parawan

Wymiary szer. 100 cm, wys.188 tolerancja wymiaréw +/-5%

Konstrukcja parawanu z rurek stalowych pokrytych biatym lakierem proszkowym
parawan wyposazony jest w dwa kétka i stopke

zastona parawanu bawetniana mocowana na ,rzepy” kolory zastony biaty

14.10 WS_1- wozek z szufladami pod aparature do pomiaréw

» stelaz z profilu aluminiowego, lakierowanego
proszkowo na biato, umozliwiajgcy dowolng regulacje
umieszczenia szuflad i potek oraz instalacje
wyposazenia dodatkowego,

» Dblat stalowy, lakierowany proszkowo, z pogtebieniem
zabezpieczajgcym sprzet przed zsunieciem sie,

* potka i szuflada stalowe, lakierowane proszkowo,

* elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo na kolor
wg palety RAL




* podstawa stalowa z ostong z tworzywa ABS w kolorze biatym lub szarym
wyposazona w kota o srednicy 100 mm, w tym dwa z blokada,
Wymiary [mm]:
dtugos¢ blatu: 600
szerokos¢ blatu: 500
wysokosé: 800-1800 regulacja wysokosci

14.11 SE_W Sejf na srodki odurzajgce do wbudowania w scianie o
wymiarach szer. 35cm gt.25 cm, wys. 25 cm

Sejf powinien mie¢ drzwi dwuscienne o grubosci 50 mm, grubos¢ ptyty drzwi 6 mm,
korpus jednoscienny o grubosci 3 mm z wszystkich stron. Kat otwarcia drzwi 90 °
przygotowany do montazu w podtozu i $cianie. Drzwi otwierane prawostronnie lakier
czarny RAL 9005. Sejf powinien by¢ wyposazony w zamek elektroniczny.

Klasa bezpieczenstwa S1 wg PN-EN 14450: 2006 (lub réwnowaznej)

15. LADY-szczegotowe rysunki lad ponizej i na projektach poszczegolnych
pomieszczen

15.1 Lr_2- Lada 2 -stanowiskowa z ostong z pleksi PL_1-w punkcie
pielegniarskim 0.15

Lada wykonana w catosci z ptyt MDF 25 mm lakierowanych w odcieniu matowym.
Blat dolny na wysokosci 73 cm, blat gérny na wysokosci 110 cm. Kolor do
uzgodnienia z uzytkownikiem. Lada posiada dwa kontenery mobile lakierowane w
kolorze lady. Rozmieszczenie szuflad oraz mechanizmy wg opisu kontenera KP.
Pod blatem lady dwa wysuwane blaty na klawiature. Dopuszcza sie

systemowe szuflady na klawiature z tworzywa sztucznego

W gérnej czesci lady zamontowana ostona z plexi gr. 4 mm. W dolnej czesci ostony
majg by¢ wykonane dwa otwory do podawania dokumentéw. Ostona zamontowana
do biurka w sposob stabilny. Nie dopuszcza sie ostony wolnostojace;.

Wymiary ostony 160x80cm.

Wymiary lady 255 cm/60cm/110cm h

Wymiary nalezy sprawdzi¢ na obiekcie.
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15.2 Lr_1- Lada 2 -stanowiskowa -w rejestracji 0.33

Wym. catkowity 256 cm/60cm/73cm h

Lada wykonana w catosci z ptyt widrowych grubosci 25 mm pokrytych melaming w
klasie higieny E-1. Krawedzie ptyt oklejone tasmg PCV gr. 2mm. Potgczenie tasmy
PCV oraz ptyty bez widocznych sladéw kleju - technologia laserowa.

Pod blatem lady dwa wysuwane blaty na klawiature. Dopuszcza sie

systemowe szuflady na klawiature z tworzywa sztucznego

Wymiary lady 260x70x75h. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na obiekcie.
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15.3 Lr_3- Lada 2 -stanowiskowa -w pokoju przygotowawczym 1.30
Lada wykonana w catosci z lakierowanego MDF. Odcien matowy.

Blat dolny na wysokosci 73 cm, blat gérny na wysokosci 110 cm. Kolor
do uzgodnienia z uzytkownikiem.

Wym. catkowity 204 cm/100cm/110cm h

Konstrukcja lady wg rysunku pomieszczenia 1.30



PROJEKT LADY
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15.4 Lr_4- Lada 2 -stanowiskowa z ostong z pleksi PL_2-w Sali intensywnego
nadzoru 1.32

Lada wykonana w catosci z lakierowanego MDF. Odcien matowy.

Blat na wysokosci 73 cm. Kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem. Lada posiada dwa
kontenery mobile lakierowane w kolorze lady. Rozmieszczenie szuflad oraz
mechanizmy wg opisu kontenera KP.

W gérnej czesci lady zamontowana ostona z plexi gr. 4 mm. Ostona

zamontowana do lady w sposéb stabilny. Nie dopuszcza sie ostony wolnostojace;.
Wymiary ostony 325x100cm. Ostona gieta dopasowana do profilu lady.

Wym. catkowity 335 cm/107cm/174cm h

Konstrukcja lady wg rysunku pomieszczenia 1.32

PROJEKT LADY
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15.5 Lr_5- biurko - lada w Sali konferencyjnej 2.28

Lada wykonana wedtug projektu z ptyt melaminowych gr. 18 i 25 mm (blat roboczy
boki i front. Lada posiada nadstawke z potkg umieszczong pod skosng $ciang
pomieszczenia . W blacie przepust kablowy, pod blatem wysuwana pétka na
klawiature, w wyzszej czesci trzy wysuwane potki na sprzet AV. Dodatkowo lada
powinna posiadac otwierane drzwiczki, aby byt dostep do okablowania. Kolorystyka
lady dopasowana do kolorystyki pozostatych mebli w pomieszczeniu. Wymagany
jest pomiar przed rozpoczeciem realizacji.




16. ZABUDOWY KUCHENNE ANEKSOW | POKOI BIUROWYCH, ZABUDOWY
INDYWIDUALNE

Ponizszy opis dotyczy wszystkich aneksow kuchennych.

Szczegodtowe rysunki poszczeqdlnych anekséw zatagczono ponizej oraz w
aranzacjach poszczeqolnych projektow

Szafki wykonane z ptyt widrowych grubosci 18 mm pokrytych melaming w klasie
higieny E-1. Szafka posadowiona na metalowych stopkach meblowych
(regulowanych) o wysokosci 10 cm. Szafki zamykane drzwiami lub szufladami.
Fronty naktadane zaréwno na boki jak i na wiehce. Zawiasy drzwi typu puszkowego

235 o kacie otwarcia min 110°. Zawiasy wyposazone w funkcje cichego domyku.
Pétki mocowane na uchwytach zabezpieczajgcych przed wysunieciem. Kolorystyka
fronty: Brzoza mainau H 1733 ST 9, akacja Lakeland jasna H 1277 ST 9, Dagb
sorano jasny H 1334 ST 9, Wisnia Verona H1615 ST 9, orzech dijon naturalny
H3734 St 9 wg prébnika firmy Egger lub rownowazne do ustalenia na etapie
realizacji. Korpusy U 708 ST 15 lub réwnowazne do ustalenia na etapie realizacji.
Szuflady na prowadnicach fozyskowy z funkcjg samodomyku. Front szklany
wykonany ze szkfa bezpiecznego gr. min 4mm. We frontach szklanych nalezy
zastosowaé zawiasy typu puszkowego.

Plecy szaf wzmocnione, zabezpieczone przed wypadnieciem. Nie dopuszcza sie
plecow wykonanych z HDF mocowanego na zszywkach. Uchwyty metalowe o obtym
ksztatcie w kolorze satyna i rozstawie otwordw min. 128mm. Szerokos¢ uchwytéw
min. 26mm. Przestrzen na palce min 20mm, umozliwiajgca pewny chwyt. Krawedzie
szafek oraz pétki oklejone tasmg PCV gr. 0,8mm. Potgczenie tasmy PCV oraz ptyty
bez widocznych sladow kleju - technologia laserowa.

Blat laminowany, podwojnie zaoblony. Promieh zaoblenia 3mm. Materiat laminat.
Grubos¢ blatu min 35mm. Krawedzie boczne blatéw zakonczone tasmag PCV o gr.
2mm.

Na $cianie pomiedzy szafkami gornymi i dolnymi wykonaé panel scienny z lacobel w
kolorze jasnym szarym wg. wymiarow.

Nie nalezy w ofercie uwzglednia¢ zlewoéw, umywalek i baterii, armatura ta

jest wykonana przez generalnego wykonawce.

Wymagane jest dokonanie dokladnych pomiaréw na obiekcie przed realizacja,
qdyz podane wymiary sa orientacyjne




Opis dotyczacy sprzetu wystepujacego w zabudowach kuchennych.

LZ - Lodowka niska pod zabudowe
Wydajnos¢:
Klasa efektywnosci energetycznej: A+
Roczne zuzycie energii (kWh/rok): 179
Czas wzrostu temperatury (h): 10
Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania (h): 10
Natezenie (A): 16
Poziom hatasu db(A): 38
Pojemnos$c¢ netto zamrazarki (I): min.18
Zdolnos¢ zamrazania (kg/24h): min.2
Pojemnos$c¢ catkowita netto (I): min. 126
Pojemnos$c¢ netto chtodziarki (I): min. 108
Sposo6b rozmrazania —chtodziarka: Automatyczny
No6zKi o regulowanej wysokosci:
llo$¢ pétek o regulowanej wysokosci —chtodziarka: 2
llo$¢ potek —chtodziarka: 3
Moc przytgczeniowa (W): 100

Wymiary:
Wysokos¢ (cm): 81.5
Szerokos¢ (cm): 59.6
Gtebokos¢ (cm): 54.5
Pojemnosc¢ catkowita brutto (I): 126
Pojemnos¢ brutto (1) - chtodziarka: 108
Gtebokos¢ niszy (cm): 55.0
Maksymalna wysokos$¢ niszy (cm): 89.0
Minimalna wysokos¢ niszy (cm): 82.0
Minimalna szerokos¢ niszy (cm): 60.0

EC - ekspres cisnieniowy

PARAMETRY OGOLNE

Moc 1450 W

Cisnienie  min 15 bar

Metalowy stozkowy mtynek zarnowy

Pojemnos$c¢ zbiornika na kawe ziarnistg min. 260 ¢

Pojemnos$c¢ zbiornika na wode min. 2,3 L

Wyjmowany zbiornik na wode

System wykrywania pustego zbiornika

Pojemnos$c¢ zbiornika na fusy 9

Liczba przepisbw min. 17

Funkcja One-Touch-Cappuccino

System mleczny  One-Touch-Cappuccino

Przepisy: Ristretto, Doppio, Espresso, Long Coffee, Americano, Cappuccino,
Latte Macchiato, Caffe Latte, Frothy Milk, Herbal tea, Green tea, Black tea
DANE TECHNICZNE

Liczba filizanek czarnej kawy napetnianych jednoczesénie, cykle 2



Liczba filizanek kawy z mlekiem napetnianych jednoczesnie, cykle 2
Regulacja stopnia zmielenia kawy manaualna

Liczba poziomow temperatury 3

Regulacja temperatury kawy 3

Automatyczny cykl podwdéjnego mielenia dla duzej kawy (220 ml)
Maks. odlegtos¢ dyszy kawy - tacka ociekowa 15 cm

Regulacja wysokosci wylotu kawy

Funkcja pary

KONSERWACJA

Wykrywanie kamienia AUTOMATYCZNY

Program ptukania AUTOMATYCZNY

Program czyszczenia AUTOMATYCZNY

Funkcja przypominania o odkamienianiu AUTOMATYCZNY
System filtrowania wody

INNE

Programowanie automatycznego wytaczania

Wyjmowana tacka ociekowa

Wigcznik/Wytgcznik

Programowanie automatycznego wtgczania

Tryb oszczedzania energii

CE - Czajnik elektryczny

Ukryta grzatka

Filtr Antyosadowy

Obrotowa podstawa

Otwieranie pokrywy na przycisk

Pojemnos¢ min 1.71

Wskaznik poziomu wody

Moc grzatki [W] min. 2200

Zabezpieczenia  Automatyczne wytgczenie po zagotowaniu, Automatyczne
wytgczenie po zdjeciu czajnika z podstawy, Przed przegrzaniem

Lampka kontrolna, Podswietlony przycisk wtaczenia i wytgczenia, Schowek na
przewod

Kuchenka mikrofalowa - KM

Pojemnos¢ min. 23 |

Moc mikrofal min. 800 W

Sterowanie elektroniczne, grill, opiekanie, podgrzewanie, rozmrazanie

Grill o mocy min. 1100 W

Automatyczny dobdér czasu rozmrazania

System rozprowadzania mikrofal przestrzenny

6 poziomdw mocy, blokada rodzicielska, funkcja deodoryzaciji, funkcja kombi,
pochtaniacz zapachow, podtrzymywanie ciepta potraw, sygnat dzwiekowy
zakonczenia pracy, szybkie rozmrazanie, szybki start, timer, tryb "eco",
wyswietlacz LED, zegar, talerz obrotowy o srednicy 28,8 cm +-2cm Wykonczenie
wnetrza emalia ceramiczna

Kolor czarny

Wymiary (szer. x wys. x gt.) 48,9 x 27,5 x 39,2 cm +-2cm



Instrukcja obstugi w jezyku polskim, karta gwarancyjna, podstawka
talerza obrotowego, talerz "Crusty", talerz obrotowy.

L+R/LW - Lodéwka wolnostojaca z zamrazarka

Klasa efektywnos$ci energetycznej min. A++

No Frost, All-Around Cooling / Multi Flow, Kompresor Digital

Inverter Pojemnosc: catosé (1) 304, Zamrazalnik (I) 98, Chtodziarka

(1) 206 Kolor metaliczny grafit.

Szerokos¢ (mm) 595, wysoko$¢ drzwi (mm) 1850, gtebokos¢ z rgczkami (mm)
668, gtebokos¢ bez rgczek (mm) 601.

Parametry chitodziarki: szuflada cool select zone, pétka easy slide, liczba potek
na drzwiach 4, o$wietlenie led.

Parametry zamrazalnika: kostkarka, tacka na 1éd, liczba szuflad 3,

funkcja power freeze, zdolno$¢ zamrazania (kg/24h), wyswietlacz zewnetrzny,
alarm otwartych drzwi, tryb wakacje, uszczelnienie cyklopentanowe, mozliwos¢
przektadania drzwi. liczba godzin chtodzenia autonomicznego(do czasu wzrostu
temperatury) 20, konsumpcja energii (kwh/rok) max. 257,poziom gtosnosci db(a)
max. 39

ZM1 - Zmywarka do zabudowy

Czas trwania standardowego cyklu [min] 250

Zuzycie wody (l/cykl) max. 7.5

Zuzycie energii [kWh/cykl] max. 0.92

Pojemnosc [kpl.] min. 13

Poziom hatasu [dB] max. 46

Aqua sensor, ecosilence drive, infolight, variospeed plus, zabezpieczenie przed
zalaniem, mozliwo$¢ podtgczenia do cieptej wody , wykonanie dna zmywarki
polinox, panel sterujgcy ukryty, wskaznik braku nabtyszczacza, wskaznik braku soli,
wys$wietlacz elektroniczny.

Klasa suszenia min. A

Klasa zmywania  min. A

Klasa energetyczna min. A++

Opéznienie startu pracy, sterowanie  elektroniczne, asystent dozowania,
elektroniczna regeneracja, 3-czesciowy system filtrow, optymalizacja zuzycia wody,
sensor zatadunku, sygnat akustyczny konca pracy, technika naprzemiennego
mycia, wskaznik czasu pozostatego do konca programu, wymiennik ciepta, potowa
zatadunku, trzecia szuflada

Programy zmywania 1 godzina 65C, Automatyczny 45-65C, Eco 50°C, Garnki
70C, Szkto 40C, TurboSpeed 20 min.

Temperatury zmywania  40/45/50/55/60/65/70

Kosz dolny 4 sktadane pétki

Kosz gérny 2 péiki na filizanki, 2 sktadane potki

Szerokosc¢ [cm] 59.8

Wysokos¢ [cm] 81.5

Gtebokosé [cm] 55

PC - Plyta ceramiczna

Wymiary (szer. x wys. x gt.) 59,2 x 3,9 x 52,2 cm
Barwa ptyty grzewczej czarny

Moc przytgczeniowa 6,6 kW



Napiecie zasilania 230V

Punkty grzewcze 4 pola ceramiczne

Kontrola ptyty grzewczej elektroniczne - dotykowe (sensorowe) na ptycie grzewczej
Wykonanie ptyty grzewczej ceramiczne - bez ramki

Dodatkowe opcje 17 pozioméw mocy grzania, pola "HighSpeed",
programowanie czasowe kazdego pola, timer, wytacznik gtowny.
Bezpieczenstwo uzytkowania

Bezpieczny w uzytkowaniu wskaznik ciepta resztkowego, blokada przed
przypadkowym uruchomieniem, blokada przed zmiang ustawien, wytgcznik
bezpieczenstwa.

16.1 Zabudowa szafki dolne w pom. -1.37 ODILO

Zabudowa Naukowa Zab_NAUK w pom. -1.37
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16.2 Zabudowa kuchenna aneksu w pomieszczeniu socjalnym -1.39,

szafki dolne i gérne

—4B

B (F,n 30em
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|
} P18
F:‘r 30 ecm
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HEMAT RILTY POMIEETCIENMA -1 35

stol di. 180cmy gl 80 cm/ wys. 73,5 cm
krzeslo plastkowe

szafka wiszaca zamykana z potkami
szer, 60 cm/ gt 37 cm/ wys. 80cm
szafka wiszaca zamykana z potkami
szer. 60 em/ gt 37 e wys_40 ¢m
szafka wiszaca zamykana z poltkami
szer, 69 cm/ g, 37 el wys. 40 cm
szatka wiszaca zamvkana z patkami
szer. 54 em/ gl 37 em

szafka stojgea zamykana

szer. B0 em/ gh- 60 cm

(w jednej z nich kosze podblatowe:

do sorfowaria Smieci)

szafa stoigea otwierana narozrikowo z potkami
szuflada wysuwana pod plyig ceramiczng
szafka stojgea z 3 szufladami

szafka stojaea z polkami ofwartymi
lodéwka wolpostojaca

zmywarka do raczyn zabudowana
ptyta ceramiczna whudowana w biat
zlewozmywak 1-komorowy z bateng
whudowany w blat

umywalka z balena whudowana w biat
kuchenka mikrofalowa

ekspres cisnieniowy

czanik elekiryczny

wieszak na Scierki

blat o.gr. 38 mm

panel scienny lacobel

{ablica na magnes

Sprzet AGD:

LW-lodéwka wolnostojgca
KM-Kuchenka mikrofalowa

EC-ekspres cisnieniowy
CE-czajnik elektryczny

ZM- zmywarka do naczyn

PC — ptyta ceramiczna




16.3 Zabudowa szafki gérne i dolne w pomieszczeniu -1.40,szafki dolne i gorne

16.4 Zabudowa kuchenna aneksu w pomieszczeniu socjalnym 0.26,szafki
dolne i gérne

WHDAK A8

Sprzet AGD:

LZ-lodéwka niska pod zabudowe
EC-ekspres cisnieniowy
CE-czajnik elektryczny



16.5 Zabudowa szafki dolne w pom. 0.36 Sekretariat

Sprzet AGD:
LZ-lodéwka niska pod zabudowe

16.6 Zabudowa aneksu kuchennego w pomieszczeniu 1.8, szafki dolne i gérne

Sprzet AGD:
LZ-lodéwka niska pod zabudowe



16.7 Zabudowa aneksu socjalnego w pokoju przygotowawczym pielegniarek
1.30

Sprzet AGD:
LW- lodéwka wolnostojgca z zamrazarkg
KM-kuchenka mikrofalowa

16.8 Zabudowa szafka gorna i dolna
w pomieszczeniach 2.20 i 2.21




16.9 Zabudowa aneksu kuchennego w pomieszczeniu socjalnym 2.22, szafki
dolne i gérne

Sprzet AGD:

LZ-lodéwka niska pod zabudowe

16.10 Zabudowa aneksu kuchennego w pomieszczeniu socjalnym 2.25,

szafki dolne i gérne

Sprzet AGD:

LW-lodowka

KM-kuchenka mikrofalowa
ZM1- zmywarka do naczyn pod
zabudowe

PC - ptyta ceramiczna

16.11 Zabudowa aneksu socjalnego w sali konferencyjnej 2.28, szafki dolne i

gorne

Sprzet AGD: LZ-lodéwka niska pod zabudowe



16.12 Zabudowa aneksu kuchennego w pomieszczeniu socjalnym 2.36, szafki
dolne i gorne

Sprzet AGD:
LW-lodéwka
KM-kuchenka mikrofalowa
=] ZM- zmywarka do naczyn
3 pod zabudowe

Lw

17. ZABUDOWY MEDYCZNE

Ponizszy opis dotyczy wszystkich zabudéw medycznych

Szczegodtowe rysunki poszczeqdlnych zabudéw zataczono ponizej.

Szafki wykonane z ptyt widrowych grubosci 18 mm pokrytych melaming w klasie
higieny E-1. Szafki dolne posadowione na metalowych stopkach meblowych
(regulowanych) o wysokosci 10 cm. Szafki zamykane drzwiami lub szufladami.
Fronty naktadane zaréwno na boki jak i na wience. Zawiasy drzwi typu puszkowego

235 o kacie otwarcia min 110°. Zawiasy wyposazone w funkcje cichego domyku.
Pétki mocowane na uchwytach zabezpieczajgcych przed wysunigeciem. Wszystkie
fronty lakierowane w odcieniu matowym.

Szuflady na prowadnicach tozyskowy z funkcjg samodomyku. Front szklany
wykonany ze szkfa bezpiecznego gr. min 4mm. We frontach szklanych nalezy
zastosowac zawiasy typu puszkowego.

Plecy szaf wzmocnione, zabezpieczone przed wypadnieciem. Nie dopuszcza sie
plecow wykonanych z HDF mocowanego na zszywkach. Uchwyty metalowe o obtym
ksztatcie w kolorze satyna i rozstawie otwordw min. 128mm. Szerokos¢ uchwytéw
min. 26mm. Przestrzen na palce min 20mm, umozliwiajgca pewny chwyt. Krawedzie
szafek oraz pétki oklejone tasmag PCV gr. 0,8mm. Potgczenie tasmy PCV oraz ptyty
bez widocznych sladow kleju - technologia laserowa.

Blat gr. min 20mm wykonany z ptyt monolitycznych na bazie zywic fenolowych,
dwustronnie laminowanych i utwardzanych powierzchniowo wigzkg elektronéw, o
wysokiej odpornosci na zarysowania i $cieranie oraz agresywne zwigzki chemiczne
stosowane w pomieszczeniach medycznych. Kolor blatow - szary. Montaz umywalek




i zZlewozmywakow wytgcznie podblatowo. Nie dopuszcza sie montazu nablatowego. Z
uwagi na mozliwos¢ kontaktu z réznymi zwigzkami chemicznymi, bedgcymi réwniez
sktadnikami lekdw, wymaga sie aby blaty posiadaty catkowitg odpornosé na zwigzki
chemiczne zawarte w tabeli w dalszej czesci opisu przedmiotu zamowienia. W trakcie
realizacji umowy nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce odpornos¢ chemicznag
blatow na wskazane zwigzki chemiczne jak réwniez atest higieniczny jednoznacznie
stwierdzajgcy, iz mogg one by¢ stosowane w obiektach stuzby zdrowia.

Blaty musza wykazywa¢é sie catkowita odpornoscia na nastepujace zwiagzki chemiczne:

Aceton, Alizaryna, Alkohol Etylowy 50%, Alkohol Etylowy 95%,

Amoniak 25%, Kwas Azotowy ok. 65%, Kwas Cytrynowy 10%, Kwas Fosforowy 85%, Kwas Octowy
5%, Barwnik Giemzy, Kwas Octowy Krystaliczny, Barwnik Wright'a, Kwas Oleinowy, Kwas Siarkowy
33%, Bezwodnik Octowy, Btekit Anilinowy, Kwas Siarkowy 60%, Kwas Siarkowy 96%, Bfekit
Metylenowy, Nadmanganian Potasu, 2-Butan, Chlorek Sodowy 10%, Octan Butylu, Chlorek Zelaza,
Octan Etylu, Chromianka, Olej Anilinowy, Czterochlorek Wegla, Czerwien Kongo, 1,2-Dichloroetanm,
Dichlorometan, Dichromian Potasu, Olej Bawetniany, Olej Mineralny, Oranz Akrydynowy, N, N-
Dimetyloformamid, 1,4-Dioksan, Eozyna, Podchloryn Sodowy 5%, Roztwor Mydlg 1%, Safranina, Eter
Dietylowy, Siarczan Miedzi (Il), Fenol, Sudan I, Fiolet Krystaliczny, Terpentyna, Fiolet Metylowy,
Tetrahudrofuran, Formaldehyd 37%, Fuksyna Karbolowa, Trichloroetylen, Tlenek Chromu, Fuksyna
Zasadowa, Furfural, Glikol Etylenowy, Weglan Sodowy 2%, Weglan Sodowy 20%, Woda
Destylowana, Woda Gotowana (5 minut), Izooktan, Woda Utleniona 3%, Woda Utleniona 20%, Jodek
Potasu 10%, Wodorotlenek Amonu 28%, Karmin, Wodorotlenek Sodu 10%, Wodorotlenek Sodu 50%,
Kwas Azotowy 10%, Zielehh Malachitowa.

Tabela odpornosci blatow medycznych

17.1 Zabudowa medyczna w pracowni echokardiografii -1.38

Nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ zamiany uktadu szafek dolnych, na etapie realizacji

SZW6E5 4SZWB0 SZWE0 ~SZW60

|

| 5
SZs65 {SZs60 i SZSs60 sz%eo

i i U i ol

+1.38 Pracownla echokardlografil

SZs65 | szafka stojgca zamykana z potkami
szer. 65 cm/ gl. 60 cm/ wys. 85 cm
SZs60 | szafka stojaca zamykana z pétkami
szer, 60 cm/ gt. 60 cm/ wys. 85 cm
SZSs60| szafka stojgca zamykana z szufladami
szer. 60 cm/ gf. 60 cm/ wys. 85 cm
SZW60 | szafka wiszaca zamykana z potkami
szer. 60 cm/ gt. 35 em/ wys. 80 cm
SZWE5 | szafka wiszaca zamykana z pétkami
szer. 65 cm/ gt. 35 cm/ wys. 80 cm
KG komora gospodarcza

um umywalka cermiczna

BLL blat laboratoryjny




17.2 Zabudowa medyczna w pokoju przygotowawczym pielegniarek

0.14. Kosze OP i OK uwzgledni¢ w zabudowie

0.14 Pokd] przygotowawczy plelegnlarkl
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szafka stojgca zamykana z pétkami
szer, 60 cm/ gt. 60 cm/ wys. 85 cm
szafka stojgca zamykana z szufladami
szer. 60 cm/ gl. 60 cm/ wys. 85 cm
szafka stojgca zamykana z szufladami
szer, 55 cm/ gt, 60 cm/ wys, 85 cm
szafka wiszgca zamykana z potkaml
szer, 60 cm/ gt. 35 cm/ wys. 80 cm
szafa lekowa szafa o wymairach
110x60x190h wg szczegotowego oplsu
zlewozmywak 1-komorowy

umywalka cermiczna

blat laboratoryjny

pojemnlk na odpady medyczne
pojemnik na odpady komunalne
pojemnik na odpady plastikowe

SL 110 — Szafa lekowa

Korpus, fronty i wiehce wykonane z ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej gr.
18 mm. Waskie krawedzie powinny by¢ oklejone PCV gr min 2 mm. Plecy z ptyty gr.
18 mm. Wieniec dolny regatu wyposazony w metalowe stopki wys. 10cm.

Konstrukcja szafy klejona. Szafa stojgca o wymiarach: wys.

190cm/ szer 110 cm /

gt.60 cm — z pionowym podziatem na dwie réwne czesci( dwie szafy o0 szerokosci
55cm zamykane drzwiami prawa i lewa czes¢). Na wysokosci 85 cm od podstawy
przegroda pozioma w czesci prawej i lewej. Nad przegrodg zamontowane
wysuwane lady na tace do uktadania lekow z mozliwoscig blokowania po wysunieciu
z zamontowanymi ogranicznikami z przodu i z tytu. Ponizej zamontowanych lad
dwie potki na prowadnicach z ogranicznikami z przodu i z tytu, oraz nad podstawg
szafy rowniez wysuwana pétka jako trzecia pétka. W sumie bedzie 6 potek na
prowadnicach ( 3 po lewej i 3 po prawej).Powyzej lady zamontowane wysuwane
koszyki o wymiarach: wysokos$¢ 18 cm /szerokos¢ 55cm, gt.40-45 cm. Koszyki na
prowadnicach montowane do petnej gtebokosci szafy. Gtebokos¢ koszykéw 40-45
cm - z przodu ma pozosta¢ 15-20 cm wolnej przestrzeni. W prawej czesci szafy nad
ladg zamontowane 5 wysuwanych na prowadnicach koszy a w lewej czesci bedzie
zamontowanych 4 wysuwane kosze ostatnia przestrzen ( bez kosza)od dotu nad
ladg bedzie miejscem zarezerwowanym na przechowywanie tacy lekowej .

Wymagany atest PZH na ptyte.



17.3 Zabudowa medyczna w pokoju zabiegowym 0.22 kosze OP i OK
nalezy umiesci¢ w zabudowie

0.22 Pokdj zablegowy

. ~ 7 SZs60 | szafka stojgca zamykana z potkami
\\\ e szer. 60 cm/ gl. 60 cm/ wys. 85 cm

L { | &2 SZs40 | szafka stojaca zamykana z polkami
S’ZWGO// SZWB/O/ '\S\EWGO szer. 40 cm/ gh. 60 cm/ wys. B5 cm

e % \\ SZs45 | szafka stojgca zamykana z potkami
g |~ Il o szer, 45 cm/ gl, 60 cm/ wys, 85 cm

SZSs60 | szafka stojaca zamykana z szufladaml
szer. 60 cm/ gl. 60 cm/ wys. 85 cm
SZWE0 | szafka wiszgca zamykana z pétkami
szer, 60 cm/ gl. 35 cm/ wys. B0 cm

ZL zlewozmywak 1-komorowy

um umywalka cermiczna

BLL blat laboratoryjny

OM pojemnik na odpady medyczne

OK pojemnik na odpady komunalne

oP pojemnik na odpady plastikowe

.
SZs45)]
. ‘/

17.4 Zabudowa medyczna w pokoju badan pacjenta 0.35

NG yd S 0.35 Pokdj badan pacjenta
~ S - . : x
SZW60, szwe/o; .<ZW60 ézwso SZs60 | szafka stojaca zamykana z pdtkami
/ 1P N \\ szer. 60 cm/ gt. 60 cm/ wys. 85 cm
. - SZs30 | szafka stojgca zamykana z pdtkami
szer. 30 cm/ gt. 60 cm/ wys. 85 cm
\ﬂ 1 SZSs60 | szafka stojgca zamykana z szufladami
JUM  BLL WZL szer. 60 cm/ gl. 60 cm/ wys. 85 cm
W \\\ Il = | / 1/ SZW60 | szafka wiszgca zamykana z potkami
Q\ e N =] szer. 60 cm/ gl. 35 cm/ wys. 80 cm
/ﬁ/ i \ \ﬁ SZW30 | szafka wiszaca zamykana z potkami
- e . szer. 30 cm/ gl. 35 cm/ wys. 80 cm
Lo U U i ZL zlewozmywak 1-komorowy
' ] ) : UM umywalka cermiczna
BLL blat [aboratoryjny




17.5 Zabudowa medyczna w pokoju biopsyjnym 0.48

0.48 Pokdj blopsyjny
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SZs60 | szafka stojgca zamykana z polkami
szer. 60 cm/ gt. 60 cm/ wys. 85 cm
szafka stojgca zamykana z szufladami
szer. 60 cm/ gt. 60 cm/ wys. 85 cm
szafka stojgca zamykana z szufladami
szer. 55 cm/ gt. 60 cm/ wys. 85 cm
szafka wiszaca zamykana z potkami

szer. 60 cm/ gh. 35 cm/ wys. 80 cm

SZSs60

SZSs55

SZW60

ZL zlewozmywak 1-komorowy
UM umywalka cermiczna
BLL blat laboratoryjny

17.6 Zabudowa medyczna w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym

1.29 (zabudowa 1 2)

Zabudowa 1
/ BLL
¥4 528570 sZSs70-

1.29 Gab. diagnostyczno zablegowy

Zabudowa 2

1,29 Gab, diagnostyczno zabiegowy

SZs60 | szalka slojgca zamykana pod
zlewozmywak szer. 60 cm/ gt 60 cm/
wys. 85 cm

SZs30 | szafka stojgca zamykana szer, 30 cm/
gl. 60 cm/ wys, B5 cm

NABD | nadstawka szer, 100 cm/ gt 20 em/
wys. 60 cm

SZ5s70 | szafka stojgca zamykana z szufladami
szer. 70 cm/ gl. 60 cm/ wys. 85 cm

SZSs40 | szafka stojgca zamykana z szufladam|

szer. 40 cm/ gi. 60 cm/ wys. 85 cm
SZWSB( szafka wiszgca zamykana z potkam|
szer, BO cm/ gi. 35 cm/ wys. B0 cm

fronty szklane
ZL zlewozmywak 1-komorowy
BLL blat laboratoryjny
om pojemnik na odpady medyczne
OK pojemnlk na odpady komunalne
opP pojemnik na odpady plastikowe




17.7 Zabudowy w sali intensywnego nadzoru 1.32

)

>

%

Zabudowa 1

1,32 Sala Intensywnego nadzoru

SZs60 | szafka slojgca zamykana z patkami
[ | | szer, B0 cm/ gl. B0 cm/ wys. 85 cm
a S5ZSs60 | szafka stojgca zamykana z szufladam
szer. 60 cm/ gh. B0 cm/ wys. 85 cm
SZWS6B( szafka wiszgca zamykana z potkam|
szer. 60 cm/ gt. 35 cm/ wys. 80 cm
. | LODW | SAZ30| SA230| SA230 fronty szklane
I I | [l um umywalka cermiczna
I BLL blal [aboratoryjny

Lpb lodéwka podblatowa
LODW | lodowka wyscka do zabudowy z
zamrazalniklem
SA230 | szafa wysoka z potkam| | nadstawka

LT oo IR oo 1 60x45x230
Zabudowa 2




18. KOSZE NA ODPADY, DOZOWNIKI, LUSTRA | POZOSTALE
AKCESORIA Wszystkie zdjecia i rysunki poglagdowe

18.1 Dozownik na ptyn dezynfekcyjny (tazienka, sekretariat, kuchnia,
$luzy) Bezdotykowy automatyczny dozownik ptynu dezynfekcyjnego
W sprayu

- wykonany z tworzywa

- dostepny w kolorze biatym, transparentnym

- pojemnos¢ jednorazowego wktadu z ptynem dezynfekcyjnym

min. 800 ml

- ptyn dozowany automatycznie w postaci sprayu

- uruchamiany bezdotykowo czujnikiem zblizeniowym

- automatyczne dostosowanie czutosci czujnika do

wysokosci montazu nad umywalkg lub blatem

- zasilany 4 bateriami R6

- diodowy wskaznik: gotowos$¢ do pracy, wymienic baterie

- mozliwos¢ ustawienia pojedynczej, podwojnej lub potréjnej

porcji ptynu dezynfekcyjnego

- zamykany na kluczyk

Wysokos¢: 25,7 cm

Szerokosé: 14 cm

Gtebokosé: 12,6 cm

18.2 Dozownik na mydto (przy kazdej umywalce i zlewie)
- dozownik na jednorazowe, wymienne wktady o

pojemnosci min. 800 ml (ca 2000 porcji mydta w pianie) N
- mydto dozowane automatycznie w postaci delikatnej piany ! =2
- uruchamiany automatycznie czujnikiem zblizeniowym - i
- czujnik zblizeniowy dostosowuje czuto$¢ do wysokosSci ‘
montazu nad umywalkg lub blatem

- dioda informujace o gotowosci urzgdzenia do pracy i
potrzebie wymiany baterii

- dozownik posiada mozliwos¢ ustawienia podwaojnej porciji
mydta '
- jednorazowy wktad z mydtem w pianie naktadany

na wyjmowang pompke !
- zasilany 4 bateriami AA
- zamykany na kluczyk 140 mm
- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa

257 mm

18.3 Dozownik na reczniki papierowe(przy kazdej umywalce /zlewie)

* pojemnosé¢ do 500 szt. recznikow

* wykonany z tworzywa ABS

« okienko do kontroli ilo$ci recznikbw w pojemniku
ciemnoszare

+ zamykany na kluczyk

*  wysoko$¢: 42 cm

* szerokos$c: 28 cm



* gtebokos¢: 14,5 cm
18.4 Podajnik papieru toaletowego

Pojemnik na papier toaletowy wykonany z tworzywa
ABS w kolorze biatym. Posiada ozdobne okienko w
kolorze niebieskim, ktére umozliwia kontrole ilosci
papieru w pojemniku. Urzgdzenie dostosowane do
papieru 0 maksymalnej $rednicy roli 28 cm. Pojemnik
jest zamykany na kluczyk.

gtebokosc¢: 14,5 cm

szerokosc¢: 33,5 cm

wysokosé: 36,5 cm

A

18.5 Szczotka do WC i
Szczotka do muszli z uchwytem mocowanym do Sciany |
Gtebokos¢ 14 cm |
Wysoko$é 38 cm |
Szerokos$¢ 10 cm

18.6 Lustro scienne( w tazienkach i nad umywalkami w salach chorych)

Lustro scienne fazowane 40x60
Materiat: Lustro srebrne

Rozmiar: 60x40 cm (600x400 mm)
Tolerancja rozmiaru: +/- 1 mm
Grubosé: 4 mm

Faza: 2 cm

Kolor: Srebrny

Sposdéb montazu: klejone na Scianie



18.7 Maty kosz do WC na odpady

Pojemnos¢ 10-12 |

- wolnoopadajgca, bardzo cicha pokrywa

- powierzchnia kosza odporna na odciski palcéw

- wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem

- solidny uchwyt do przenoszenia kosza

- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy

- bardzo stabilna, nierysujgca podtogi podstawa kosza

18.8 Kosz na reczniki papierowe( tazienki)

— pojemnosc¢ 50 litréw

— wykonany z tworzywa sztucznego
— uchylna pokrywa

— dostosowany do jednorazowych
workéw wysokosé: 63,5 cm
gtebokosc¢: 33,5 cm

szerokosc: 38,5 cm

18.9 OM-Kosz na odpady
medyczne Kosz pedatowy 50L

Wykonane z : tworzywo sztuczne

Rozmiary : szer. 35cm/wys. 68,5cm/gt. 44,5cm

Kolory : biaty

Kosz : S
pojemnosc¢ 50 litra

- otwierany przyciskiem pedatowym

- wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimeréw

- odporny na pekanie

- dostosowany do jednorazowych workéw 60L

18.10 OK- Kosz na odpady komunalne, OP- kosz na odpady papierowe,
OP-kosz na odpady plastikowe

Kosz na $mieci w kolorze szarym o
pojemnosci 35 litrow

W zaleznosci od rodzaju odpadow
podnoszona klapa w odpowiednim
kolorze (niebieski, zotty, zielony).
Konstrukcja modutowa

Odpowiedni ksztatt pokryw zapewnia
stabilno$¢ w przypadku uktadania w
stos Znak zgodnosci CE




18.11 Uchwyty dla niepetnosprawnych

Uchwyt uchylny, stal nierdzewna, polerowany, strona montazu
uniwersalna Dtugo$¢ : 60 cm
Dopuszczalne obcigzenie : 120 kg -

Srednica rury : @ 25 =l | .
Grubosé cianki rury : 1.5 mm \\{\
Grubos$¢ blachy / podstaw : 3 mm

18.12 WN_1-wieszak nascienny z 3 haczykami (o
Wieszak wykonanay z ptyty MDF gr 18mm, lakierowany. Wstawki

dolna i gorna z ptyty melaminowanej gr 25 mm w kolorze

dopasowanym do pozostatych mebli w pomieszczeniu. Wieszaki —
na ubrania chromowane.

18.13 WN_2- wieszak nascienny z 6 haczykami

Wieszak wykonany z ptyty MDF gr 18mm, lakierowany.

Wstawki dolna i gorna z ptyty melaminowanej gr 25 mm w kolorze
dopasowanym do pozostatych mebli w pomieszczeniu. Wieszaki

na ubrania chromowane. —

18.14 WN_3- wieszak mobilny na fartuchy RTG

llos¢ uchwytéw na fartuchy: 5;
Wykonany ze stali lakierowanej
Szerokos¢ (mm): 700;
Wysoko$¢ (mm): 1600;

A~
18.14 WN_4- wieszak z haczykami do tazienek i przebieralni

Wieszak metalowy przykrecany do sciany powinien posiada¢ min. 3 haczyki

0
/

.!
-1

LeJ



18.15 TM - Tablica magnetyczna
Wymiary tablicy 120x90cm.

Tablice mozna powiesié na Scianie w orientacji

poziomej lub pionowe;.

Powierzchnia tablicy wykonana z wysokiej jakos$ci stali i
polakierowana na biato. Tusz z markerow

suchoscieralnych jest tatwo usuwalny za pomocg gabki l
do tablic. Tablica magnetyczna nadaje do wykonywania
notatek, a przy pomocy magneséw mozna przypig¢ do niej pilne dokumenty.
W zestawie znajdujg sie elementy do montazu oraz pétka na akcesoria.
Rama aluminiowa wykonana jest z wysokiej jako$ci blachy, tgczona jest przy
pomocy plastikowych naroznikéw.

e

18.16 TK- tablica korkowa

Wymiary tablicy 100x80 cm

Powierzchnia tablicy wykonana z naturalnego materiatu
korkowego. Tylna czes¢ tablicy wykonana z pil$ni.
Tablica przeznaczona do zawieszania kartek za pomocg
pinezek

Obramowanie:

Rama wykonana z anodowanego profilu aluminiowego C
w kolorze srebrnym.Narozniki tablicy wykonczone
estetycznymi, plastikowymi elementami.Mocowanie tablicy w naroznikach.

18.17 Kosz na fartuchy/brudng bielizne

* pojemnik na zuzyte fartuchy wykonany z
laminatéw poliestrowych (PS), odporny
na skazenia biologiczne.
* pojemnik na zuzyte fartuchy wyposazony jest
w petng pokrywe bez otworéw wrzutowych.
* skrzynia standardowo wyposazona jest w
zamkniecie przystosowane do zatozenia ktodki
* pojemnosc (l) 220
* wysokosc¢ (cm) 58
» szerokosc¢ (cm) 79
+ gtebokosc¢ (cm) 49
18.18 WI - wieszak metalowy
Stelaz metalowy, lakierowany: 1 ‘*Y-'

- dolna czes¢ wieszaka — rura elipsa g

- gérna czes¢ wieszaka — rura | H
- uchwyty — pret + zatyczka

- wymiary zgodnie z rysunkiem .

- czarny (lakierowany proszkowo)
- metalik (lakierowany proszkowo)
- chrom (tylko uchwyt)

- RAL 9016 — biaty

1670

510 440

.
-
-
-



- RAL 1000,

- RAL 2012,

- RAL 6034,

- RAL 7005.

Mozliwos¢é wykonania wieszaka w dwdch réznych kolorach (stelaz wieszaka —
1 kolor; uchwyty — 2 kolor).

Stopki twarde, z tworzywa, zawsze w kolorze czarnym

18.19 WB 1- wbzek na czystg bielizne

Wozek wielopoziomowy do czystej bielizny, zamkniety, 1 szuflada, 1 wysuwana
powierzchnia robocza, szafka z 2 pétkami (3 komory) wykonana z ptyty meblowej pokrytej
melaming w kolorze jasnoszarym, drzwiczki otwierane do kata 270°, szafka osadzona w
ramie wykonanej z rurki stali nierdzewnej o $rednicy 22 mm, solidnie spawanej, pozbawione;j
$rub i ostrych krawedzi, krawedzie zabezpieczone tworzywem, 4 kétka obrotowe o Srednicy
125 mm, wymiary: 550 x 600 x 1275 mm (szer./ gt./ wys.)

18.20 Kosz biurowy z przyciskiem pedatowym

*  Materiat: stal nierdzewna matowa / tworzywo sztuczne

* Pojemnosc: 1 x 15 litrow

» Kolor: stalowy z czarng pokrywg i podstawg

* Posiada przycisk pedatowy do podnoszenia pokrywy

+  Wyposazony w wewnetrzny pojemnik z tworzywa z uchwytem

»  Solidny uchwyt do przenoszenia kosza

+ Posiada podstawe nie powodujgcg zarysowan podtogi

*  Wymiary kosza: - szeroko$¢: 216 mm, - wysokos¢: 485 mm, - glebokos¢: 340 mm
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szafka metalowa, szatniowa z tawkg
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PB

szafka metalowa, szatniowa z tawkg
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pétka na buty - 3 szt.
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stét konferencyjny 160cm/ gl. 80 cm/wys. 73,5 cm

krzeslo konferencyjne
stét dt. 80 cm/ gl. 80 cm/ wys. 73,5 cm
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lawka z 2 oddzielnymi siedziskami plastikowymi

szer. 104 cm/ gl. 56 cm/ wys. 75em
tawka z 3 oddzielnymi siedziskami plastikowymi

szer, 155 cm/ gl. 56 cm/ wys. 75 cm
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SCHEMAT RZUTU POMIESZCZENIA 0,111 0,12

POMIESZCZENIE 0.11

SzU_1 | szafa ubraniowa zamykana drzwiami uchylnymi
szer. 60 cm/ gt. 44 cm/ wys. 219 cm

S 50 stél z blatem kwadratowym 50x50x73,5 cm
Tab taboret okragly

POMIESZCZENIE 0.12

SSt 2 | szafa metalowa szer. 40 cm/ gl. 40 cm/ wys. 185 cml
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SCHEMAT RZUTU POMIESZCZENIA 0.161 0.17

POMIESZCZENIE 0.16

SzU_1

S_50
Tab

szafa ubraniowa zamykana drzwiami uchylnymi
szer. 60 cm/ gt. 44 cm/ wys. 218 cm

stél z blatem kwadratowym 50x50x73,5 cm
taboret okragly

POMIESZCZENIE 0.17

sst 2

szafa metalowa szer. 40 cm/ gt. 40 cm/ wys. 185 cm
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SCHEMAT RZUTU POMIESZCZENIA 0,191 0.20

POMIESZCZENIE 0.19

SzU_1 | szafa ubraniowa zamykana drzwiami uchyinymi
szer. 60 cm/ gl. 44 cm/ wys. 219 cm

S_50 stol z blatem kwadratowym 50x50x73,5 cm
Tab taboret okragly

POMIESZCZENIE 0.20

SSt 2 | szafa metalowa szer. 40 cm/ gt. 40 cm/ wys. 185 cm)
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SCHEMAT RZUTU POMIESZCZENIA 0.23

POMIESZCZENIE 0.23

SzU_1

S _50
Tab

szafa ubraniowa zamykana drzwiami uchylnymi
szer. 60 cm/ gh. 44 cm/ wys. 219 cm

stot z blatem kwadratowym 50x50x73,5 cm
taboret okragty




S 2 stol dl. 80 cm/ gt. 80 cm/ wys. 73,5 cm

KW_2 | krzeslo tapicerowane na 4 nogach

SL*N | szafki z zamkiem szyfrowym x6

— = szer. 80 cm/ gt. 43,5 cm/ wys. 114 cm

S7s60 | szafka stojgca zamykana z pétkami
szer. 60 cm/ gl. 60 cm/ wys. 80 cm

S7Zs36 | szafka stojgca zamykana z potkami
szer. 36 cm/ gt. 60 cm/ wys. 80 cm

SZW80 | szafka wiszaca zamykana z pétkami
szer. 60 cm/ gl. 37 cm/ wys. 80 cm

SZW36 | szafka stojgca zamykana z pélkami
szer. 36 cm/ gt. 37 cm/ wys. 80 cm

LZ lodéwka niskg pod zabudowe

ZL zlewozmywak 1-komorowy

BL blat o grubosci 38 mm

PS plyta nascienna lacobel

EC ekspres cisnieniowy

CE czajnik elektryczny
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SCHEMAT RZUTU POMIESZCZENIA 0.35
POKO] BADAN PACJENTA

B_4

KO_1
KP

KP_1
KO

PR
WN_1

biurko proste dt. 140cm/ gt. 80 cm/ wys. 73,5 cm
z potkg na klawiature

krzesto biurowe obrotowe na kétkach

kontener podbiurkowy z szufladami

szer. 42,8 cm/ gt. 57,4 cm/ wys. 59.3 cm

krzesto plastikowe na 4 nogach

szer. 80 cm/ gt. 44 cm./ wys. 78 cm

kozetka

parawan

wieszak nascienny z 3 haczykami na ubrania
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SCHEMAT RZUTU POMIESZCZENIA 0.44

POMIESZCZENIE 0.44

SzU_1

S_50
Tab

szafa ubraniowa zamykana drzwiami uchylnymi
szer. 60 cm/ gl. 44 cm/ wys. 219 cm

stol z blatem kwadratowym 50x50x73,5 cm
taboret okragly
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SCHEMAT RZUTU POMIESZCZENIA 0.46

POMIESZCZENIE 0.46

SzU_1 | szafa ubraniowa zamykana drzwiami uchylnymi
szer. 60 cm/ gl. 44 cm/ wys. 219 cm

S_50 stot z blatem kwadratowym 50x50x73,5 cm
Tab taboret okragly
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< 0.49 mazyn brudny

@ O RMG| Regat magazynowy chromowany,

nosnos¢ 200 kg/pétka 910x455x1800 mm
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| Scienne
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0.50 mazyn czysty

RMG|

Regat magazynowy chromowany,
nosnosé 200 kg/pdtka 910x455x1800 mm
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SCHEMAT RZUTU POMIESZCZENIA 0.51

POMIESZCZENIE 0.51

S_50
Tab

SzU_3

szafa ubraniowa zamykana drzwiami uchylnymi
szer. 37 cm/ gl. 44 cm/ wys. 219 cm
sté! z blatem kwadratowym 50x50x73,5 cm
taboret okragly
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SCHEMAT RZUTU POMIESZCZENIA 0.53

POMIESZCZENIE 0.53

SzU_3

S 50
Tab

szafa ubraniowa zamykana drzwiami uchylnymi
szer. 37 cm/ gl. 44 cm/ wys. 219 cm
stot z blatem kwadratowym 50x50x73,5 cm
taboret okragty
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SCHEMAT RZUTU POMIESZCZENIA 0.55

POMIESZCZENIE 0.55

SzU_3 | szafa ubraniowa zamykana drzwiami uchylnymi
szer. 37 cm/ gl. 44 cm/ wys. 219 cm

S_50 stot z blatem kwadratowym 50x50x73,5 cm
Tab taboret okragly
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0.59 Zmywalnia
J..l.r-’ -
: — Ty & 0.60 Kuchnia
LT e} N.\ f-/
0.62 | 209 [\°V __ .
9 L Sch Szafa chlodnicza nierdzewna poj. 360 | 600x600x1800 mm
w = St 1 Stot 2-kom zlewem i z szafkg z drzwiami suwanumi, stal nierdzewna
1.00 m_@ wﬁ\r 1600x600x850 mm
! St2 Stét centralny z pdlka, stal nierdzewna 1500x800x850 mm
= St 2 m@@, J\U/FO @ Ke Kuchnia elektryczna 4-ptytowa walnostojaca 800x700x850 mm
o P = = Ow Okap przyécienny z fapaczami ttuszczu, o$wietleniem, kraécem 200
fe—| & 2200x900x450 mm, stal nierdzewna
O @O 90 D1 Stb Stol z basenem 1-kom i baterig prysznicowa 800x600x850 mm, stal nierdzewna
2 200 Ro Regat ociekowy chromowany 610x610x1800 mm
1)
A ¢ m /m O @.._ T SZ_P Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi 800x600x1800 mm, stal nierdzewna
wn nCm Wk Wozek kelnerski 3-pdtkowy, stal nierdzewna
L H = St o Stét z otworem na odpadki 1000x700x850 mm, stal nierdzewna
% 7\._\ % o TV T ST Z Stot z 2-kom zlewem, potka | migjscem na zmywarke podblatowg po prawe; stronie
L, N 2200x700x850 mm, stal nierdzewna
) \ u/ 90 Zm Zmywarka podblatowa z dozownikami plynu myjacego | nablyszczajgcego, pompa
¢ 0.59 D1 spustowa, stal nierdzewna
Hm mH 7 sty 200 Rm Regal magazynowy 910x455x 1800 mm, chromowany, nosnos¢ 200 kg/polka x 2
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SCHEMAT RZUTU POMIESZCZENIA 1.15

SzU 1 |szafa ubraniowa zamykana drzwiami uchylnymi
szer. 60 cm/ gt. 44 cm/ wys. 219 cm

S 50 stét z blatem kwadratowym 50x50x73,5 cm
Tab taboret okragty
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SCHEMAT RZUTU POMIESZCZENIA 1.17

SzU_1 |szafa ubraniowa zamykana drzwiami uchylnymi
szer. 60 cm/ gl. 44 cm/ wys. 219 cm

S_50 stél z blatem kwadratowym 50x50x73,5 cm
Tab taboret okraggly
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SCHEMAT RZUTU POMIESZCZENIA 1.20
SzU_1 [szafa ubraniowa zamykana drzwiami uchylnymi
szer. 60 cm/ gt. 44 cm/ wys. 219 cm
S_50 stot z blatem kwadratowym 50x50x73,5 cm
Tab taboret okragty
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SCHEMAT RZUTU POMIESZCZENIA 1.22
SzU_1 |szafa ubraniowa zamykana drzwiami uchylnymi
szer. 60 cm/ gt. 44 cm/ wys. 219 cm

S_50 stét z blatem kwadratowym 50x50x73,5 cm
Tab taboret okragly
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SCHEMAT RZUTU POMIESZCZENIA 1.25

SzU_1 |szafa ubraniowa zamykana drzwiami uchylnymi
szer. 60 cm/ gl. 44 cm/ wys. 219 cm

S_50 stol z blatem kwadratowym 50x50x73,5 cm
Tab taboret okragly
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1.34 magazyn brudnej bielizny
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1.36 brudownik
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SCHEMAT RZUTU FOMIESZCZENIA 1.39

SzU_3 |szafa ubraniowa zamykana drzwiami uchyinymi
szer, 37 cm/ gh. 44 cm/ wys. 219 cm

S_60 stét z blatem kwadratowym 60x60x73,5 ¢cm
Tab taboret okragly
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SCHEMAT RZUTU POMIESZCZENIA 1.41

SzU_1 |szafa ubraniowa zamykana drzwiami uchylnymi
szer. 60 cm/ gi. 44 cm/ wys. 219 cm

S_60 stét z blatem kwadratowym 60x60x73,5 cm
Tab taboret okragly
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SCHEMAT RZUTU POMIESZCZENIA 1.43

SzU_1
SzU_3

S_50
Tab

szafa ubraniowa zamykana drzwiami uchylnymi
szer. 60 cm/ gh. 44 cm/ wys. 219 cm

szafa ubraniowa zamykana drzwiami uchylnymi
szer. 37 cm/ gt. 44 cm/ wys. 219 cm

st6t z blatem kwadratowym 50x50x73,5 cm
taboret okragly
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SCHEMAT RZUTU POMIESZCZENIA 1.44

SzU_3

S_50
Tab

szafa ubraniowa zamykana drzwiami uchylnymi
szer. 37 cm/ gt. 44 cm/ wys. 219 ¢cm

stél z blatem kwadratowym 50x50x73,5 cm
taboret okragly
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szer. 60 cm/ gl. 44 cm/ wys, 219 cm
we 1 wozek metalowy do przewoZenia czysto] blolizny

— I RB_1 metalowy regal na czysty bielizng
’ : szer.80 cm, gl. 25 cm

HEHEMAT BZOTU POMESICIENIAZ). POM, gOspodarcze RE_2 molalowy regai na czysty blelizne
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RB_3 etalowy regal na czysty blellzne
szor.70 cm, gl. 50 cm
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2.12 Szatnia czysta

SSt1

WN_3

szafka metalowa, szatniowa z tawkg
6 szt

wieszak na fartuchy RTG
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2.17 Szatnia brudna

sst1

szafka metalowa, szatniowa z tawka
6 szt.
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SCHEMAT RZUTU POMIESZCZENIA 2.34

b 3
KO_1
SzA_1

KO
WN_1
PR

biurko proste di. 120cm/ gt. 60 cm/ wys. 73,5 cm
krzeslo biurowe obrotowe na kélkach

szafa aktowa zamykana drzwiami uchylnymi
szer, 80 cm/ gl. 44 cm/ wys. 184 cm

kozetka

fwieszak ubraniowy nascienny z 3 haczykami
parawan

¢ ok 2 kom Sisni
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2.44 czysta bielizna
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regat ptytowy, zabudowa na wymiar
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2.45 pomieszczenie gospodarcze

regat matalowy
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POMIESZCZENIE 1.4

b_3

KO_1

KP

So_1
S_4

CK
OP

biurko proste df. 120cm/ gt. 60 cm/ wys. 73,5 cm
z pbika na klawiature

krzesto biurowe obrotowe na kétkach

kontener pedbiurkowy z szufladami

szer. 42,8 cm/ gt. 57,4 cm/ wys. 59.3 cm

sofa 2-0s. na ploach

stolik, blat o nieregularnym ksztatcie,

wymiary ogélne: 50x50, wysoko$¢ 60,5 cm
pojemnik na odpady komunalne

pojemnik na odpady plastikowa

POMIESZCZENIE 1.5

SCHEMAT RZUTU POMIESZCZENIA 1,4 | 1.5 + KORYTARZ

B3

UMw
t 5

biurko proste di. 120em/ gt. 80 cm/ wys. 73,5 cm
z pélka na klawiature

krzesto biurowe obrotowe na kétkach

krzesto plastikowe na 4 nogach

z tapicerowanym siedziskiem

kontener podbiurkowy z szufladami

szer, 42,8 cm/ gt. 57,4 cm/ wys. 59.3 cm
umywalka z baterig wolnostojaca

fawka z 5 oddzielnymi siedziskami plastikowymi
257 cm/ gt. 56 cm/ wys. 75 cm - NA KORYTARZU
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1.6 Zmywalnia
1.7 Pomieszczenie wydawania positkow

Zm_1 Zmywarka podblatowa z dozownikami plynu myjacego i nablyszczajgcego, pompa
spustowa, stal nierdzewna
St 5 Stol z T-kom ziewem 1 miejscem na zmywarke po lewej stronie 1800X700x850 mm,
stal nierdzewna
St 6 Stol odkladezy z otworem na odpadki po lewej stronie 1300x600x850 mm, stal
njierdzewna
Szp Szafa przelotowa z drzwiami skrzydlowymi 600x500x1600 mm, stal nierdzewna
St 7 Stol z 1-kom zlewem, szafka otworem na kuchnie elekiryczna po prawej stronie
1800x600x850 mm, stal nierdzewna
Ki Kuchenka indukcyjna 4-polowa wpuszczana w blat
St 8

Stol wydawczy 1900x600x550 mm, stal nierdzewna
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0.14 Pokoj przygotowawczy pielegniarki

SZs60
SZSs60
SZSs55
SZW60
SL110
ZL.

UM

BLL

OM

OK
OP

szafka stojgca zamykana z potkami
szer. 60 cm/ gt. 60 cm/ wys. 85 cm
szafka stojgca zamykana z szufladami
szer. 60 cm/ gt. 60 cm/ wys. 85 cm
szafka stojgca zamykana z szufladami
szer. 55 cm/ gt. 60 cm/ wys. 85 cm
szafka wiszgca zamykana z potkami
szer. 60 cm/ gt. 35 cm/ wys. 80 cm
szafa lekowa szafa o wymairach
110x60x190h wg szczegdtowego opisu
zlewozmywak 1-komorowy

umywalka cermiczna

blat laboratoryjny

pojemnik na odpady medyczne
pojemnik na odpady komunalne
pojemnik na odpady plastikowe

60
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0.22 Pokgj zabiegowy

SZs60
SZs40
SZs45
SZSs60
SZWe0
ZL

UM

BLL
OM

OK
OP

szafka stojgca zamykana z pétkami
szer. 60 cm/ gt. 60 cm/ wys. 85 cm
szafka stojgca zamykana z potkami
szer. 40 cm/ gt. 60 cm/ wys. 85 cm
szafka stojgca zamykana z potkami
szer. 45 cm/ gl. 60 cm/ wys. 85 cm
szafka stojaca zamykana z szufladami
szer. 60 cm/ gh. 60 cm/ wys. 85 cm
szafka wiszgca zamykana z pdlkami
szer. 60 cm/ gh. 35 cm/ wys. 80 cm
zlewozmywak 1-komorowy
umywalka cermiczna

blat l[aboratoryjny

pojemnik na odpady medyczne
pojemnik na odpady komunalne
pojemnik na odpady plastikowe

199
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0.35 Pokgj badan pacjenta

SZs60 | szafka stojgca zamykana z pétkami
szer. 60 cm/ gt. 60 cm/ wys. 85 cm

SZs30 | szafka stojgca zamykana z pétkami
szer. 30 cm/ gt. 60 cm/ wys. 85 cm

SZSs60 | szafka stojaca zamykana z szufladami
szer. 60 cm/ gt. 60 cm/ wys. 85 cm

SZW60 | szafka wiszgca zamykana z potkami
szer. 60 cm/ gt. 35 cm/ wys. 80 cm

SZW30 | szafka wiszgca zamykana z pétkami
szer. 30 cm/ gt. 35 cm/ wys. 80 cm

ZL zlewozmywak 1-komorowy

UM umywalka cermiczna

BLL blat laboratoryjny

oM pojemnik na odpady medyczne

OK pojemnik na odpady komunalne

OP pojemnik na odpady plastikowe
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® 0.48 ,rm% H@R BLL

Scienne punkty poboru = =
(TPG)

| |SZs60 > SZs60 SZ£5860-K SZs60 —SZS5s66-< SZs60 <SZs55

BLLSTAYZ m 0 i i i i
ap \Um\_ 0.48 Pokaj biopsyjny
200 SZs60 | szafka stojgca zamykana z potkami
- szer. 60 cm/ gt. 60 cm/ wys. 85 cm
SSesss==c MT i SZSs60 | szafka stojgca zamykana z szufladami
== _ @ 2.p0 om szer. 60 cm/ gt. 60 cm/ wys. 85 cm
S — SZSs55 | szafka stojaca zamykana z szufladami
o, A A . i — szer. 55 cm/ gt. 60 cm/ wys. 85 cm
Hm = SZW60 | szafka wiszgca zamykana z potkami
Panel 2—-t6zkowy ML szer. 60 cm/ gt. 35 cm/ wys. 80 cm
typu P.N=2.1 [=3%00mm b ZL zlewozmywak 1-komorowy
UM umywalka cermiczna
BLL blat laboratoryjny
OM pojemnik na odpady medyczne
| (A OK pojemnik na odpady komunalne
OP pojemnik na odpady plastikowe
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30 D1 1.29 1.50 20 — 1.29 Gab. diagnostyczno zabiegowy
SZs60 | szafka stojgca zamykana pod
i = zlewozmywak szer. 60 cm/ gt. 60 cm/
@ Zabudowa 1 Zabudowa 2 wys. 85 cm
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N VJ&J& LA S NR0 gt. 60 cm/ wys. 85 cm
NAGO nadstawka szer. 100 cm/ gt. 20 cm/
} - | + T wys. 60 cm
m a & / % SZ8s70 | szafka stojaca zamykana z szufladami
\ —/ 12 / szer. 70 cm/ gt. 60 cm/ wys. 85 cm
a TN S$ZSs40 | szafka stojaca zamykana z szufladami
T i ..n...u N\r.w nr 20 $7Ss30 |S75540(SzSs30 szer. 40 cm/ gh. 60 cm/ wys. 85 cm
B - SZWS8(Q szafka wiszaca zamykana z potkami
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1.32 Sala intensywnego nadzoru

SZs60 | szafka stojaca zamykana z pdtkami
szer. 60 cm/ gt. 60 cm/ wys. 85 cm

I |SZSs60 | szafka stojaca zamykana z szufladami
szer. 60 cm/ gt. 60 em/ wys. 85 cm

— o SZWS6( szafka wiszaca zamykana z potkami

=Y

{otcony @) 60 cm gt
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_ Al o3 e RSl | zamrazalnikiem
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-1.38 Pracownia echokardiografii
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_\

SZs65
SZs60
SZSs60
SZWe0
SZWe5
KG

UM
BLL

szafka stojgca zamykana z potkami
szer. 65 cm/ gt. 60 cm/ wys. 85 cm
szafka stojaca zamykana z pdtkami
szer. 60 cm/ gt. 60 cm/ wys. 85 cm
szafka stojaca zamykana z szufladami
szer. 60 cm/ gt. 60 cm/ wys. 85 cm
szafka wiszgca zamykana z potkami
szer. 60 cm/ gt. 35 cm/ wys. 80 cm
szafka wiszgca zamykana z potkami
szer. 65 cm/ gt. 35 cm/ wys. 80 cm
komora gospodarcza

umywalka cermiczna

blat laboratoryjny
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Aby kuchnia mogta przysztosci przygotowywaé samodzielnie positki w magazynach
trzeba zrobi¢ pomieszczenie obieralni i sterylizacji jaj oraz magazyn warzyw.
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