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SCIANY PROJEKTOWANE

SCIANY ISTNIEJACE

! SCIANY DO WYBURZENIA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

nr pomieszczenie posadzkao pow. posadzki
2.01 |KL. SCHODOWA 20,65 m*
2.02 | KOMUNIKACJA 10,30 me
2.03 |wcC 14,06 me
2.04 | GABINET DYREKTORA 7,47 me
2.05 | SALA ZAJEC 63,81 me
2.06 ||POM. SOCJALNE 8,86 m*
2.07 | KOMUNIKAGCJA 15,16 me
2.08 |\WC 10,00 m?
2.09 |SALA GIMNASTYCZNA 20,25 m:
2.10 | SALA DYDAKTYCZNA 51,60 m:
2.11 | SALA DYDAKTYCZNA 62,30 m:
2.12 ||POM. SERWEROWNI 2,56 me
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OSWIETLENIE - LEGENDA

PANEL LED KK IP40 SR 48W 5700Im oprawa nastropowa Ra>80, 3000

dyfuzor mikropryzmatyczny,

LED IP40 KK MP RE 38W 1430mm, Ra>80 3000K oprawa nastropowa

kolor korpusu czarny,
20W 2000Im oprawa nastropowa 1P44, Ra>80, 3000K,
kolor korpusu czarny,

EXIT 1W 1h, IP65, AT

oprawa ewakuacyjna jednostronna, autotest, certyfikat CNBOP,
EXIT LED 3W 1h, IP65, AT oprawa ewakuacyjna, autotest,

certyfikat CNBOP,
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EACZNIK
EACZNIK SCHODOWY
EACZNIK SWIECZNIKOWY

GNIAZDO 1-FAZOWE
SZAFA RACK

GNIAZDO 2xRJ45

GNIAZDO RTV-SAT
TABLICA ELEKTRYCZNA
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ACCESS POINT

®

UWAGA:
1. Zakres przebudowy opisano na rzutach.
2. Gniazda/taczniki elektryczne bez przypisanych obwodbéw/opisdéw pozostajq

bez

zmian

3. Opraw oswietleniowych istnie jacych nie pokazano. Pokazano jako nowe
lampy: a-bez obwoddw wymiana na istniejacych zasilaniach z +tablicy, b-z
obwodami wymiana wraz z nowym zasilaniem
4. W czesci nieremontowanej przewody prowadzi¢ w korycie PCV 60x40 pod
sufitem osobnym dla instalacji elektrycznych i niskopradowych.

5. Laczenia przewoddéw elektrycznych wykonywaé¢ w dodatkowych puszkach
podtynkowych, przedtuzenie z rozdzielnicy TK wykorzystaé¢ istniejacq
rozdzielnice i potaczenia wykona¢ na ztqczkach - tablice zabezpieczyé.

6. Przed przystagpieniem do prac nalezy zlokalizowa¢ istniejace przewody
pozostate do wykorzystania, w przypadku awari i — nalezy niezwtocznie
usuwaé¢ usterki

ema N
IysuﬁwELektr*yczne instalac je wewnetrzne - rysuniu
Poddasze
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