SPIS TRESCI:
OPIS TECHNICZNY (ORAZ DOKUMENTY FORMALNE)
RYSUNKI:

Instalacje sanitarne:
1) Rzut poddasza skala 1:100

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
= Zlecenie
= Projekt architektoniczny opracowany przez architekta.
= Wytyczne projektowe, normy, przepisy, katalogi firm: Mistal, Ekoplastik (przewody wodociggowe),
Geberit, Kasin (przewody grzewcze), Valsir Polska (przewody kanalizacyjne wewnetrzne), Stelrad

(grzejniki ptytowe i fazienkowe), Danfoss (zawory termostatyczne) i inne.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych wewnetrznych:

grzewczej, wodnokanalizacyjnej, klimatyzacji w istniejagcym budynku Przedszkola w m. Szaflary.

3. DANE OGOLNE
» Instalacja wodociggowa, przebudowa w zakresie zmian lokalizacji urzadzen sanitarnych
» Instalacja kanalizacji sanitarnej, przebudowa w zakresie zmian lokalizacji urzadzen sanitarnych
= |nstalacja grzewcza, zmiana lokalizacji istniejacego grzejnika,
= Instalacja klimatyzacyjna, projektuje sie montaz klimatyzatoréw w pomieszczeniu serwerowni,

= Instalacja PPOZ, zmiana lokalizacji istniejacego hydrantu

4. UZBROJENIE SANITARNE TERENU
Nie dotyczy.
5. INSTALACJA ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY ORAZ CYRKULACJI

Instalacje wodociggowq zaprojektowano z rur Geberit Mepla materiat PE-Xb/Al./PE-HD,
rozszerzalnos¢ cieplna 0,026mm/(m*K), chropowato$¢ 7um, przewodnos¢ cieplna 0,43
W/(m*K) taczonych za pomocg potaczen zaprasowywanych. Wewnetrzna instalacja
wodociggowa zimnej, cieptej wody i cyrkulacji rozprowadzona bedzie w przestrzeni pod
stropowym na poziomie parteru. Nastepnie zostanie doprowadzone pionami na wyzsze i



nizsze kondygnacje zasilajgc odbiorniki wody. Rozprowadzenie instalacji wodociggowe] w
obrebie kondygnacji nadziemnych przewiduje sie w warstwach izolacji cieplnej (akustycznej)
podtdg oraz czesSciowo w bruzdach Sciennych. Podej$cie pod urzadzenia pionowo w
bruzdach $ciennych mocowane do $cian uchwytami. Cato$¢ instalacji utozona w rurach
ostonowych ,peszlach”. Gtowne przewody rozdzielcze oraz piony izolowane termicznie
otuling z pianki polietylenowej np. ThermaCompact firmy Thermaflex — zabezpieczajacq
przed roszeniem sie rur oraz stratami ciepta. Przewidywane grubosci izolacji cieplnej winny
by¢ zgodnie w wymogami obowigzujgcych warunkéw technicznych.

Przewidywane grubosci izolacji cieplnej dla A = 0,035 W/(m*K) winny wynosic:
Minimalna grubosc izolacyi cieplnej
(material o wspolczynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia ciepla

A=0,035[W/(m - K1)

1 2 3

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 muan

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mum

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrzne) mry

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatua wg lp. 1—4 przechodzace przez sciany lub stropy. 50% wymagan z Ip. 14

skrzyzowania przewodow

4] Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i cyrkulaciji 50% wymagan z Ip. 14
instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 14, ulozone

w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réoznych nzytkownikow

7 Przewody wg lp. 6 ulozone w podiodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (uloZzone w czescli ogrzewanej 40 mm
budynion)
) Przewody ogrzewania powietrznego (uloZone w czesci NieogrZewanej 80 mm
budymnion)
10 Prrewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budyniu? 50% wymagan z Ip. 1—4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku?! 100% wymagan z lp. 1—4
Uwaga:

I Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspélczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowacd grubosc warstwy izelacyjne;j.
2 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszcezelna.

6. Tabela 1. Grubo$ci izolacji rurociggow.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy samokompensacje instalacji pracujacej
wskutek wydtuzen termicznych oraz stosujac kompensatory U-ksztattne. Przewody nalezy
montowac¢ stosujgc podpory state i przesuwne umozliwiajac minimalne przemieszczanie sie
przewoddéw podczas pracy. Uchwyty nalezy mocowa¢ do przegrod budowlanych i
wspornikow. W miejscach przej$¢ instalacji przez przegrody budowlane nalezy stosowac
tuleje ochronne wypetnione szczelnie materiatem plastycznym.

7. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Ze wzgledu na zmiany w lokalizacji urzadzen sanitarnych zaprojektowano nowe ciagi kanalizacyjne. Scieki
bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzane sg do zbiornika szczelnego. Przewody kanalizacii

sanitarnej instalowane ponad poziomem podtogi na gruncie kondygnacji przyziemia wykonane beda z rur w



systemie niskoszumowym o $rednicach: piony i podpiony ®110, podejscia pod umywalki ®40, 50, zlew,
natrysk, wanne, pralke ®50. Podejscia zbiorcze do tych urzadzen ®75. PodejScia pod miski ustepowe
®110. Kratki Sciekowe w weztach sanitarnych ®50, w pomieszczeniach wymiennikowni oraz w pom.
gospodarczym ®110. Poziome przewody kanalizacyjne, przykanaliki prowadzone pod posadzkg podtogi na

gruncie wykonane z rur kanalizacyjnych PVC-U o $rednicach 160 i 110.

8. INSTALACJA GRZEWCZA
Projektuje sie zmiane lokalizacji istniejacego grzejnika ze wzgledu na wydzielenie w obecnej lokalizacji
pomieszczenia serwerowni, istniejacy grzejnik nalezy przestawi¢ w lokalizacje zgodng z czescig projektowq

opracowania. Przewiduje sie przedtuzenie istniejacych gatazek dn 15 od gtéwnego pionu.

9. KLIMATYZACJA MIEJSCOWA

W pomieszczenie serwerowni zaprojektowano dwa niezalezne klimatyzatory, ich zadaniem bedzie
utrzymanie statej temperatury oraz wilgotnosci powietrza w pomieszczeniu, przewiduje sie instalacje
klimatyzacji miejscowej precyzyjnej typu split.

9.1. Bilans chtodu:
Na podstawie obliczen zyskdw ciepta wyznaczono moc instalacji chtodniczej na poziomie 2,0 kW.
9.2. Opis instalacj:

W  budynku przewiduje sie instalacje klimatyzacji realizujacej program schtadzania powietrza
wewnetrznego. Projektuje sie dwa klimatyzatory o mocy chtodniczej 2,0 kW Projektuje sie klimatyzatory
typu split obstugiwane przez jednostke zewnetrzna o nominalnej mocy chtodniczej 2,0 kW.

Zaprojektowano klimatyzatory z sprezarkg inwerterowg. Do zasilania jednostki wewnetrznej w czynnik
ziebniczy zaprojektowano instalacje chfodniczg z rur miedzianych chtodniczych w izolacji chtodniczej z
pianki kauczukowej. Wewnatrz pomieszczania przewiduje sie instalacje jednostki typu S$ciennego
podsufitowego. Jednostka wewnetrzna i jednostka zewnetrzna realizujg funkcje chtodzenia pomieszczen
polegajaca na pobieraniu przez czynnik chtodniczy energii z klimatyzowanego pomieszczenia i oddawaniu
jej na zewnatrz budynku. Urzadzenia umozliwiajg chtodzenie pomieszczen w zakresie temperatur od +43°C
do -15 °C. Dla odprowadzenia skroplin z jednostki wewnetrznej nalezy przewidzie¢ kanat PVC @32mm,
podigczone do najblizszego kanatu kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu 2.10.

Jednostka wewnetrzna sterowana bedzie przy pomocy panelu $ciennego
z programatorem tygodniowym umozliwiajgcym precyzyjne ustawienie temperatury, wybor trybow pracy,
kontrole predkos$ci wentylatora.






