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BETON B25 (C20/25)

STAL ZEBROWANA AllIN B500SP ozn. #
STAL GLADKA AISt3SX ozn @

STAL KSZTALTOWA 18G2 (S355)

kOLEINOSC WYKONYWANIA ROBOT:

1. Podstemplowac istniejaca, plyte i belke zelbetowa o wymiarach 25x40cm, z obu stron wybijanego
otworu. Stemple min. 16x16cm lub @15-16cm nalezy stawiac za posrednictwem podwalin min.16x16cm
na twardym nie wykazujacym ugiec podiozu (tzn. stemple ustawi¢ liniowo na pigtrze i parterze,
tak aby nie dociazy¢ w catosci stropu nad parterem).

2. Sprawdzi¢ przebieg istniejacej instalacji elektrycznej i sanitarnej (kolizje przesunag)

3. Wykué gniazdo pod wylanie poduszki betonowej o wymiarach 25x15cm i diugosci min.50cm
Beton klasy B25 (C20/25), zbrojenie 3#12 dotem i géra, + strz.&6 co 9cm (stal AllIN BS00SP)

4, Po stwardnieniu betonu poduszki, mozna przystapi¢ do wykucia gniazda pionowego pod filarek z cegty
petnej (szerokos¢ otworu w Scianie - nie wiecej niz szerokos¢ filarka tj.38cm)

Wymurowac filarek o wymiarach 25x38cm, z cegly petnej (lub cegty Klinkierowej) klasy min. 20MPa na
zaprawie zwyklej klasy 15MPa. Osadzic¢ blache o wymiarach 25x30cm gr.2cm na zapr.cementowej

5. Nastepnie wykonac z jednej strony, wzdluz Sciany bruzde pozioma, pod belke stalowa,

Glebokos¢ bruzdy max.1/2 grubosci muru.

6. Osadzic¢ belke stalowa w bruzdzie i zaklinowa¢ jg od géry kawatkami blach stalowych i mocna,
zaprawg cementowa,

7. Po ok. 3 dniach tj. po stwardnieniu zaprawy, te sama, czynnos¢ powtérzyc z drugiej strony Sciany.
Belke skreci¢ ze soba na $rodniku Srubami M20 kl.min.6.8 z zastosowaniem tulei dystansowych

8. Po stwardnieniu zaprawy po drugiej stronie Sciany, mozna przystapi¢ do wybijania Sciany pod belka,
Wyhijanie rozpoczag od naciecia szlifierka, linii pionowych (obrys wybijanego otworu). W miare
postepu wgtab Sciany, caly czas nacina¢ pionowe linie obrysu otworu, aby nie dopusci¢ do
naruszenia struktury muru pod oparciami belek stalowych.

9. Po wybiciu otworu, uzupetni¢ ewentualne ubytki muru pomiedzy belkami stalowymi, kawatkami.
cegly oraz zatynkowac catos¢ tynkiem cementowo - wapiennym na siatce Rabitza.

10. Usunag stemple podpierajace strop i belke zelbetowa,
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PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W SZAFLARACH
Szaflary dz. nr ewid. 136/2, 136/10
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