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1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt elektrycznej instalacji wewngtrznej dla
budynku przedszkola w Szaflarach

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie na opracowanie P.W. instalacji elektrycznych wewnetrznych dla
budynku

— aktualnie obowigzujace Normy, Przepisy i1 Zarzadzenia, a w szczegolnosci:

— Ustawa ,,Prawo Budowlane”,

— Ustawa o ochronie przeciwpozarowej,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

— Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji  w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow

. Normy wieloarkuszowe PN-IEC  (HD) 60364 ,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych”,

o Norma SEP-E-0002 ,Instalacje elektryczne w budynkach
mieszkalnych”

o Normy PN-EN 12464-1 ,Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie
miejsc pracy”’

. Normy PN-EN 62305 ,,Ochrona odgromowa”

1.3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany budynek posiada trzy poziomy uzytkowe to jest:

® Piwnice
e Parter

® Poddasze
Kazdy z  poziomOw  posiada  niezbedng komunikacje tj. korytarze
i klatki schodowe. Ogrzewanie jest inne niz elektryczne.



2. OPIS TECHNICZNY

2.1 ZAKRES OPRACOWANIA

- instalacja o$wietlenia i gniazd wtyczkowych,
- wewngtrzne linie zasilajace

2.2 PARAMETRY TECHNICZNE :

Napigcie zasilania: U =230/400 V
System ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
Uktad sieciowy: zasilanie: TN-C
odbidr: TN-S

2.3. PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE.

Budynek jest przylaczony z istniejacej sieci energetycznej. Nie ma koniecznosci
rozbudowy przytacza

Moc przytaczeniowa jest wystarczajaca dla potrzeb budynku.

2.4 ROZDZIAL ENERGI

Budynek jest zasilony poprzez wylacznik gldwny przewodem YKY 5x10mm?2 do
tablicy TG zlokalizowanej na parterze a nast¢pnie dalej do tablicy TK.

2.4.1 Wylacznik glowny — Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu

Przy wejsciu gtownym do budynku wykonano przeciwpozarowy wylacznik pradu,
nie ma konieczno$ci rozbudowy w tym zakresie.

Wylacznik nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
2.4.2 Tablice rozdzielcze

Istniejaca tablica gtowna TG pozostanie bez zmian.

Dla potrzeb przebudowy budynku projektuje si¢ przebudowa¢ tablice TK . Tablicg
bezpiecznikowg zaprojektowano jako typowa przystosowang do montazu bezpiecznikoéw ,
wylacznikéw réznicowopradowych oraz listw zaciskowych LZ . Dopuszcza si¢ montaz
bezpiecznikow instalacyjnych innych firm, nalezy jednak zachowa¢ wielkosSci
dobieralnych (pradéow wyzwalajacych, charakterystyk czasowo-pradowych, pradu
r6Znicowego).

Zaprojektowano rozdzielnic¢ TK w wykonaniu podtynkowym 3x12 zlokalizowang w
miejscu ogdlnodostepnym. Zasilona bedzie przewodem YKY 5x10mm?. Projektuje si¢ do
niej przedluzy¢ obwody z istniejacej lokalizacji tablicy 1 przenies¢ wszystkie
zabezpieczenia oraz zabudowa¢ nowe dla potrzeb nowych obwodoéw. Istniejaca tablice
projektuje si¢ wykorzysta¢ jako puszke potaczeniowa dla przedtuzenia kabli z
wykorzystaniem ztaczek srubowych.

Tablicag winng by¢ wyposazong w listwe ,,PE” z zaciskami analogicznymi jak listwy
zaciskowe ,,N”.

Wszystkie tablice zlokalizowane w pomieszczeniach ogdlnodostepnych nalezy
wyposazy¢ w zamek kluczykowy.



2.5 INSTALACJE OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO.

Instalacje o$wietlenia nalezy wykona¢ jako:

- w korytach — ponizej stropu w pomieszczeniach gdzie nie bedzi eprowadzony
remont

- wtynkowo — podejscia do opraw i tacznikow

Osprzet elektryczny tj. wylaczniki, przetaczniki nalezy wykona¢ jako podtynkowy
na wysokosci 1,2m od posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych projektuje si¢ osprzet w
wykonaniu bryzgoszczelnym o stopniu ochrony min IP44. Ze wzgledu na stosowane w
budynku srodkow dezynfekcyjnych proponuje si¢ stosowanie osprzetu dobrego jako$ciowo
— odpornego na dziatanie tychze srodkow.

Wszystkie polaczenia przewodow zwigzane z przesunigciami w instalacji nalezy
wykonywa¢ w puszkach podtynnkowych.

Dobor opraw oswietleniowych dokonano w oparciu o norm¢ PN-E-12464-1 oraz
obliczenia z programu DIALUX.

Opis poszczegdlnych pomieszczen z zakresem remontu opisano na rzutach
kondygnacji.

2.6. INSTALACJE OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Oswietlenie ewakuacyjne projektuje sie w ciggach ewakuacyjnych w
przebudowanej czesci budynku

Instalacje o$wietlenia nalezy wykona¢ jako podtynkowa . Typ przewodow,
przekroje, sposob utozenia podano na schemacie ideowym.

Projektuje si¢ wykona¢ os$wietlenie awaryjne droég ewakuacji w pomieszczeniach
otwartych oraz w korytarzach. Projektuje si¢ wykona¢ os§wietlenie ewakuacyjne w oparciu
0 oprawy pracujacych ,,na ciemno” zalaczajacych si¢ w przypadku zaniku napigcia z sieci 1
zapewniajacych os$wietlenie drog ucieczki na poziomie min. 1 Ix oraz 5 Ix w poblizu
urzadzen ppoz.

Projektuje si¢ wykona¢ oswietlenie:

e awaryjne kierunkowe — zlokalizowane przy drzwiach, stuzg do wskazania
najkroétszej drogi ewakuacji

e awaryjne ewakuacyjne — zapewniaja odpowiednie doswietlenie drogi
ewakuacji w pomieszczeniach o$wietlonych wytacznie §wiatlem sztucznym

Oprawy ewakuacyjne wyposazone beda w zapewniajgce energi¢ elektryczna w
przypadku zaniku napi¢cia podstawowego przez minimum 1 godzing

Projektowane oprawy ewakuacyjne wyposazone beda w system ATI zapewniajacy
monitorowanie stanu oprawy i sygnalizujacy stany awaryjne. Test autonomiczny kazdej
oprawy wykonywane bedzie co 6 miesigcy. Testowane begda: stan urzadzenia, stan zrddla
$wiatta oraz stan baterii.

Po zamontowaniu opraw ewakuacyjnych nalezy baterie
’sformatowac” tj. roztadowac baterie do 0 1 ponownie natadowaé, pozwoli to na dluzsza
eksploatacje

W celu utatwienia ewakuacji niektére oprawy beda wyposazone w piktogramy
wskazujace kierunek ewakuacji. Rozmieszczenie poszczegdlnych opraw przedstawiono na
rzutach poszczegdlnych kondygnacji

Wszystkie oprawy ewakuacyjne muszg posiada¢ aprobaty CNBOP oraz speinia¢
wymagania normy PN-EN 1838



2.7INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH.

Instalacje gniazd nalezy wykonac jako:

- w korytach — ponizej stropu w pomieszczeniach gdzie nie bedzi eprowadzony
remont

- wtynkowo — podejscia do opraw i tacznikow

Instalacj¢ gniazd w pomieszczeniach nalezy wykona¢ jako gniazda wtynkowe ze
stykiem ochronnym. Typ przewodow, ich przekroje oraz sposob utozenia zostaty podane
na schematach ideowych tablic bezpiecznikowych. Gniazda nalezy montowaé na
wysokosci 0,3 m w pokojach 1 na korytarzach, natomiast w kuchni nad blatem kuchennym
na wysokosci 1,2m.

W tazienkach oraz pomieszczeniach wilgotnych nalezy montowaé gniazda
bryzgoszczelne na wysokosci 1,2 m od posadzki z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci
poziomych (min. 0,6m) od prysznicéw i wanien.

Gniazda wtykowe rowniez nalezy wykonac jako podtynkowe w standardzie POLO
lub wyzszym.

2.8 INSTALACJE SILY
Obwody silowe w obiekcie pozostaja bez zmian w stosunku do stanu sprzed
przebudowy.

Obwody o duzym obcigzeniu (w tym wszystkie obwody sitowe w kuchni) nalezy
wyposazy¢ w wytaczniki obcigzenia w poblizu przytaczanego urzadzenia.

W przypadku dostarczenia innych urzadzen niz w projekcie wielobranzowym
nalezy parametry zasilania dopasowac¢ zgodnie z DTR zasilanych urzadzen.

2.9 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Nie przewiduje si¢ przebudowy ochrony przeciwprzepigciowe;.

W przypadku zainstalowania urzadzen wrazliwych na przepigcia, wymagajacych
szczegOlne] ochrony zaleca si¢ zastosowanie ochrony indywidualnej zlokalizowane w
poblizu chronionego urzadzenia.

2.10 OCHRONA PRZED PRAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako systemy ochrony od porazen pradem elektrycznym zaprojektowano:

- szybkie wylaczenie napigcia — ochrona przed dotykiem posrednim

- wylaczniki réznicowopragdowe — ochrona przed dotykiem bezposrednim

- potaczenia wyrownawcze miejscowe - dla ograniczenia napigcia dotykowego

Przed dotykiem posrednim jako ochron¢ zaprojektowano samoczynne, szybkie
wytaczenie zasilania. Ma ono za zadanie ograniczenie czasu plynigcia pradu przez ciato
cztowieka.

Przed dotykiem bezposrednim zastosowano wylaczniki réznicowopragdowe klasy A
(dopuszcza si¢ klasy AC) o pradzie wyzwolenia 30mA we wszystkich obwodach
odbiorczych.

Wszystkie czesci przewodzace dostgpne, m. in. styki ochronne gniazd wtyczkowych
nalezy podlaczy¢ do przewodu ochronnego ,,PE”. W przewodzie neutralnym ,,N” nie
umieszcza¢ bezpiecznika ani jednobiegunowego wylacznika. Za wylacznikiem réznicowo



pradowym przewod neutralny ,,N” nie powinien by¢ taczony z przewodem ochronnym
»PE”.

Przewody N i PE potaczy¢ w tablicy rozdzielczej RG do wspolnej uziemionej szyny.
Rezystancja uziemienia dodatkowego roboczego nie moze przekroczy¢ 30 Q.

Dla ograniczenia napigcia dotykowego nalezy wykona¢ lokalne potaczenia
wyrownawcze w pomieszczeniach wilgotnych. Potaczenia wyrownawcze nalezy polaczy¢
przewodem DY 4 mm’ z przewodami ochronnymi, instalacjami WOD, KAN, CO i
innymi dostgpnymi metalowymi cz¢$ciami instalacji mogacymi znalez¢ si¢ na obcym
potencjale, konstrukcji budynku oraz z uziomami naturalnymi i sztucznymi.

Ochrong wykona¢ zgodnie z normg PN-92/E-05009/41.

2.11 INSTALACJA NISKOPRADOWA.

Instalacja komputerowa obejmuje swym zakresem wykonanie pod tynkiem podejs¢ do
poszczegbdlnych gniazd wtyczkowych przewod FTP cat. SE 4x2x0,5 mm2 zgodnie z
opisami na rzutach

Projektuje si¢ przenies¢ istniejgcg szatke RACK do pomieszczenia serwerowni wraz z
przedluzeniem kabli do nowej lokalizacji. W miejsce starej szafki RACK nalezy
zabudowa¢ szatk¢ krosowa z zabudowanym patchpanelem 24port w ktérym nalezy
polaczy¢ istniejace kable z projektowanymi wstawkami. Kable w szafce powinny
stanowi¢ odwzorowanie podpiec kabli w szafe RACK.Zastosowac szaftke zamykana.

Okablowanie poziome nalezy prowadzi¢ od poszczegdlnych szaf dystrybucyjnych do
punktow odbiorczych. Kable nalezy prowadzi¢ podtynkowo w rurach ostonowych lub w
korytach. Nalezy zachowa¢ przy tym minimalne odleglo$ci od innych instalacji lub
stosowa¢ metalowe przegrody.

Do oprzewodowania nalezy stosowa¢ przewody w izolacji trudnopalnej
LSZH/LSOH.

Zakonczenie przewodow nalezy wykona¢ w oparciu o standardowe gniazda 2GHz
montowane w uchwycie osprzetu 45mm klasy Se

Przewody prowadzone bgda od odpowiednich patchpaneli zabudowanych w szafie
RACK, gdzie bedzie zabudowany Router polaczony z siecig zewngtrzng wybranego
operatora przewodowa lub bezprzewodowa wykonang w oparciu o osobne opracowanie.

W zakresie instalacji monitoringu nie przewiduje si¢ przebudowy poza
przeniesieniem monitora do nowej lokalizacji w pomieszczeniu dyrektora.

W zakresie instalacji alarmowej przewidziane jest jedynie przesunigcie centralki
alarmowej w zakresie ok. 0,5m nad obecng szafe¢ RACK, pozostata instalacja bez zmian.

W zakresie instalacji domofonowej przewidziane jest przesunigcie 1 szt aparatu z
obecnego gabinetu dyrektora do nowej lokalizacji oraz przesunigcie zasilacza domofonu
analogicznie jak centralki alarmowe;.

W  przypadku uszkodzenia istniejacej instalacji nieprzewidzianej do
przebudowy nalezy niezwlocznie usunac awarie.

2.12 OCHRONA ODGROMOWA.

Nie przewiduje si¢ zmian w zakresie ochrony odgromowe;j



2.13 INSTALACJA ODDYMIANIA.

Nie przewiduje si¢ zmian w zakresie instalacji oddymiania.

2.14 UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do wykonania robdt nalezy szczegdétowo zapoznaé si¢ z

niniejszym projektem. Roboty nalezy prowadzi¢ z obowigzujgcymi normami branzowymi
z przestrzeganiem zasad 1 przepisow BHP.

dokumentacj¢ nalezy rozpatrywaé w catosci tacznie z pozostatymi branzami
skuteczno$¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej kontrolowaé raz w miesigcu
przez wykonanie proby przyciskiem ,.test” na wylacznikach ré6znicowopradowych
wylaczniki roznicowopradowe wymieni¢ po 10-ciu latach ich eksploatacji
wszystkie elementy instalacji elektrycznej tj. rozdzielnice, oprawy, szyny
montazowe itp musza mie¢ odpowiednie atesty.

wykonywanie instalacji elektrycznych 1 niskopradowejnalezy zakonczy¢
wykonaniem odpowiednich pomiaréw ochronnych i opracowaniem dokumentacji
powykonawczej

wszystkie obwody w tablicach rozdzielczych/szafach powinny by¢ opisane w
sposob utatwiajacy identyfikacje

w przypadku rozwigzan systemowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy
danego systemu niezbedne do osiaggnigcia zamierzonego efektu tj. w pelni
dziatajacego systemu zgodnego z oczekiwaniami Inwestora.

wszystkie elementy instalacji elektrycznych i teletechnicznych nalezy wykonywac
zgodnie z DTR w sposob nie powodujacy utraty gwarancji danej instalacji
zaproponowane urzadzenia zastosowane s3a jako przykltadowe, w przypadku
zastosowania innych urzadzen na Wykonawcy lezy obowigzek udowodnienia
rOwnowaznosci parametrow zastosowanych rozwigzan.

rysunki, cze$¢ opisowa , czy specyfikacje s3 dokumentami wzajemnie si¢
uzupehiajgcymi. Wszystkie elementy ujete w jednym z nich traktowane sg jak
gdyby wystepowaty we wszystkich. Wszystkie rozbieznos$ci nalezy zgtosi¢
projektantowi.

podczas prac nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na instalacj¢ ktore nie beda
modernizowane (alarmowa, komputerowa, CCTYV itp.)

nalezy przed rozpocz¢ciem prac zidentyfikowa¢ wszystkie instalacje
przewidziane do pozostawienia w pomieszczeniach objetych przebudowg i
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.

wszelkie dokonane usterki nalezy niezwlocznie naprawiaé

NALEZY NA KONIEC PRAC PRZEPROWADZIC TESTY WSZYSTKICH
INSTALACJI ROWNIEZ TYCH KTORE NIE BYLY PRZEBUDOWANE.
TESTY WYKONAC W OBECNOSCI PRZEDSTAWICIELA
ZAMAWIAJACEGO I UZYTKOWNIKA



3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Przemystaw Stachon Bukowina Tatrzanska, I1 2022
ul. Le$na 15

34 — 530 Bukowina Tatrzanska

MAP/0058/POOE/11

OSWIADCZENIE

Projekt techniczny zamienny instalacji elektrycznych dla

OBIEKT: PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO W
SZAFLARACH
ADRES OBIEKTU: SZAFLARY
GMINA SZAFLARY
DZ. NR 1136/2, 136/10
INWESTOR: GMINA SZAFLARY
UL. ZAKOPIANSKA 18
34-424 SZAFLARY
wykonany zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant:

Sprawdzajacy:



UPRAWNIENIA I WPIS DO IZBY
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DECYZJA

Ma podsimwie art.24 ust. | pkt 2 ustaww z dnia |5 grudnia 2000 r, o samorzadach zmwodowych architektdw, indynierdw
budowniciwa oraz urbanistow (Ds L0 2 2000 p Ne F pos 42, 2 podn s, at, 12 us 1 oplt 10 5, ar 12 usg, 3, 8 13
wst. | pkt 1 oraz ot 13 ust. 4, are 14 ost, | phe 5 ostawy zdnia 7 lipca 1994 1. Prowo budowlane (reksr fednodin: Oz, U
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= MM r N &3 poz, 578 zopddn zmi) otz art, 104 ustawy zdnin 14 czeowen 1960 1 Kodeks posigpowania
administeacyjmego ek fednolityy D= U= 20000k, Nr 98, por 1071 = pddn. zm i

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 2o

Pan mgr inz. Przemysiaw Robert Stachon

urodzony dnia 08.01.1980 r. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAPOMSEPOOET]

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodel instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci § urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych.

LZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowe] 1zby Inzynierow Budownichwa w Kmakowie na podstawie
protokelivw z postepowania kwalifikncyjrego ome z preeprowadzonsgo egzaminu, stwiendzila, e Pan Presmysiaw
Stachon posiada wyinagane prawem  wyksyalcemie 1§ prakivke rawodows konlecrng do  wrvskania uprawnief
budowlanveh w wyiej wimienionef specialnosei | izyskal pozyvtywny winik egzaminu nn uprawnlenin budowlane.
Szcrepabowy zokres nadanych uprawnign budowlanych wskszano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
O nimiejsze] docyaji shoty ndwohinie do Komjowgj Komisii Bwalifiksoyjng Pobki hy Inbimiceow Budianicion w Wissswes. 2 posredniciwiim
Malopolskig Cloppows) Bbw inzynierda: Bidownicmwa w Kmbowie w terminge 14 dm od daty jej darpcrenas

Skdad Drakiney
Chmegowej Komisjr Kwalifikscyoe):
. Preewidnssaney Dkngows) Komizi Kaalifikasing s | ." ‘," o
irine. Fygrmnt Rascicki L .-_..,i | R TR N

_ Crlenek Skdado Creekagaceso
mgr g, Walgorzmn Barverka ~ .

Czlonek Sklad Orzekipatege
mgr inf. Ryseard Damijun

s

CRrymmne :

ey e Za zgodno$¢ z oryginatem
34-530 Bukiwvina Tarestsln

2, Cldway spekoer Madeoru Budowlanogo

a'm

Przemystaw Stachon
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URZAD WOJEWODZK)

o NOWY & S.j‘czu

7
Nr (P A-T34 2-53/98 Nowy Sqezdnia = prudaeia 1998 ¢

DECYZIA
o nadaniu upravwales budowlanych

Ha-podatasie art T3 s Tpin 1. st 14 ust ] pli 5, wet 3 gkt 1 )t 87wt 1 pls 2 Tatawy 2
e 7-lipea 1594 F Pravee badowlone (02 UM 63, paz 214 1 B 111 2 19970 poz 1260 5 Bus |, £ 5
e | Rospersgdeenia Miistids Cospodick! Preestriense) | Budewmictws £ dnia 30 grudnis 1990 ¢, w
Frewle samednelrych Snlell lechniemych w bodewmictwie (Dl = 1995 ¢ M0 6, pozdE) ores
drs 104 psownr 2 e 14 coerwcs | US0 ¢ Kodels pustspowania asmimstracyinege (Tekat jedoality

Dz 2|80 Me 5 poasils 2 poin: smimmeamm) -

nadaje

Penu Waclawowi Makowiakowi

posindujgeemn tyl: magisora indyniers elebktryka
urodzonem dmia: 13 kwietnis 1961 r. w Librantowej

aprawnlenla bhudowlans
do projektowenia bex ograniczed w specjalmedel mstalacvine] w zakresio siec,
instatucii | wzadzed elekryezoveh ielekireenerpeiveznyeh.

O decyan: niertensa shuy stromigaEhms ha, Crawnag Inapsiteca Nadearu Bidowlanege,

fresetarnaem din ad dove dececzsmm degyj

IEHOre ZE MO podeedrchisem roog

OrEymuju:
1. Pan Waclaw Mullcowiak
Zum. 33-300 Nowy Sacz, ol

Z up. WOJEWCDY

,.ZJ i S
I;|'-|-|_h‘.' Eh}ll’u—n" IJ

2. Glowny Ispokior Nadzor Budowlanesg 3 z00dno$Gz-orygi

Ul Krueza 38/42

00-926 Warszawn. e
3 an Przemystaw Stachon
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® POLSKA

§§ | 7 B A
Q;f{; INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
PDK-R4U-A42-DF1 *

Pan Przemystaw Stachon o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0070/17

adres zamieszkania m. Jodfowa 464, 39-225 Jodiowa

jest czfonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej zby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elektroniczne] opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
riwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczaymi.)
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I I B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
O PUPTREE Wy ROy

MAP-FYO-YBV-AMS *

Pan Waclaw Matkowiak o numerze ewideneyjnym MAP/IE/1553/01

adres zamieszkania Frycowa 372, 33-335 Frycowa

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowe] lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiecienie od odpowledzialnoci cywilne],

Ninlejsze zadwiadczenie jest waine do dnla 2021-12-31,

Zatwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym prey pomocy watnege kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Praewodniczacy Rady Mafopolskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownichwa.

iZgednie art. 5 kst 2 uskawy & dnis 16 wroeinio 2001 1. o podplsis slaktranicrnym (B2, U, 2001 Nr 180 poz. 1450) dane w postaci
whiktranicime) apatrione beiplecomym podpisen elsetranicargm werydikowanym proy posnocy wadrage kwalifkowesege certyfikats sy
réwnowaine pod wipkdem skhutkdw pramrych dok opatraodym podpisami whasnerecinyml)

* Wergfiaciq poprawnodc dirpeh w ninisjarym taedwiadorens moina sprawdaid m pamecy Pemeng werdikacgnego idwiadcienia na

stranie Polekie] ieby Infynierde Budownictwa www_oliborg-pl lub kontaktulge sie ¢ blurem winichwaj Otregowaj by Indynierdw
Budownichea
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