
Lp. j.m. Ilość

1

1.1

2 d.1.1 m2 24

3 d.1.1 m2 11

4 d.1.1 m2 44

1.2

5 d.1.2 m2 11

6 d.1.2 m2 11,5

7 d.1.2 m2 24

8 d.1.2 m2 67,5KNR 2-02 1505-01

Dwukrotne malowanie 

farbami emulsyjnymi 

powierzchni 

wewnętrznych - tynków 

gładkich bez 

gruntowania [ścian i 

stropów]

KNR 4-01 0711-01

Uzupełnienie tynków 

zwykłych wewnętrznych 

kat. III z zaprawy 

cementowo-wapiennej 

na ścianach i słupach 

prostokątnych na 

podłożu z cegły, 

pustaków 

ceramicznych, gazo- i 

pianobetonów (do 1 m2 

w 1 miejscu)

KNR K-04 0305-01

Gładzie gipsowe 

jednowarstwowe, 

grubości 3 mm, 

wykonywane ręcznie na 

ścianach na podłożu z 

tynku -  gładź pod 

fototapetę

KNR K-04 0305-04

Gładzie gipsowe 

jednowarstwowe, 

grubości 3 mm, 

wykonywane ręcznie na 

stropach na podłożu z 

tynku

KNR 4-01 0713-01

Przecieranie 

istniejących tynków 

wewnętrznych z 

zeskrobaniem farby lub 

zdzieraniem tapet na 

ścianach

Razem  dział: Roboty  rozbiórkowe i przygotowawcze

Roboty remontowe

1205-09 analogia

TZKNBK V 264

Demontaż sufitów 

powieszanych/kasetonó

w

KNR 4-01 0701-01

Odbicie tynków 

wewnętrznych z 

zaprawy wapiennej na 

ścianach, filarach, 

pilastrach o powierzchni 

odbicia do 5 m2 - zał. 

20%

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

1 d.1.1
KNNR 2 Posadzka z paneli 

podłogowych prospanel 

rozbiórka

m2 24

Podstawa Opis

PRZEDMIAR 

SALA KONFERENCYJNA



9 d.1.2 m2 67,5

10 d.1.2 m2 11,5

12 d.1.2 m2 4

14 d.1.2 szt 1

15 d.1.2 kpl. 6

16 d.1.2 kpl. 2

19 d.1.2 szt 1

2

2.1

21 d.2.1 m2 148

22 d.2.1 m2 75,2

23 d.2.1 szt. 4KNR 4-01 0354-07

Wykucie z muru 

ościeżnic stalowych lub 

krat okiennych o 

powierzchni do 2 m2, 

demontaż wraz z 

drzwiami

1205-09 analogia

TZKNBK V 264

Demontaż sufitów 

powieszanych/kasetonó

w

KNR 4-01 0701-01

Odbicie tynków 

wewnętrznych z 

zaprawy wapiennej na 

ścianach, filarach, 

pilastrach o powierzchni 

odbicia do 5 m2 - zał. 

20%

20 d.2.1
KNNR 2 Posadzka z paneli 

podłogowych prospanel 

rozbiórka

m2 163,5

Razem  dział: SALA KONFERENCYJNA

POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE 

[POKOJE N R 1, 5 , 6, 16, 19, 2 0 ,  22]

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

indywidualna

Dostawa - komoda

Razem  dział: Roboty  remontowe

18 d.1.2
analiza Dostawa - krzesła 

tapicerowane
szt 12

szt 1
indywidualna

KNP 18 2209 -04.08

Dostawa i montaż

plafonów 

przysufitowych 60x60

cm

KNNR 5 0501-02 Dostawa i montaż lamp

17 d.1.2
analiza Dostawa - stół 

konferencyjny 340x120 

cm

1
indywidualna

Dostawa i montaż 

lameli ściennej z 

wieszakami [ długość 

120 cm], kolor dąb

202 1136-01

KNR-W 2-02 1038-01

Montaż rolet okiennych 

wewnętrznych 

noc/dzień

13 d.1.2
analiza Dostawa i montaż 

klimatyzacji
kpl

11 d.1.2
NNRNKB (z.VIII) Posadzki z 

paneli podłogowych, 
m2 24

KNR 2-02 1505-02

Malowanie farbami 

emulsyjnymi 

powierzchni 

wewnętrznych - tynków 

gładkich bez 

gruntowania dodatek za 

każde dalsze 

malowanie

KNR 2-02 1514-02
Wykonanie fototapety z 

mapą gminy



24 d.2.1 m2 3,4

25 d.2.1 cm2 2 200,00

26 d.2.1 m2 0,2

27 d.2.1 m2 300,8

2.2

28 d.2.2 m2 75,2

29 d.2.2 m2 8,5

30 d.2.2 m2 8,5

31 d.2.2 m2 367,5

32 d.2.2 m2 367,5

KNR 2-02 1514-02
Wykonanie fototapety w 

sali ślubów

KNR 2-02 1505-01

Dwukrotne malowanie 

farbami emulsyjnymi 

powierzchni 

wewnętrznych - tynków 

gładkich bez 

gruntowania [ścian i 

stropów]

KNR 2-02 1505-02

Malowanie farbami 

emulsyjnymi 

powierzchni 

wewnętrznych - tynków 

gładkich bez 

gruntowania dodatek za 

każde dalsze 

malowanie

Roboty remontowe

KNR 4-01 0711-01

Uzupełnienie tynków 

zwykłych wewnętrznych 

kat. III z zaprawy 

cementowo-wapiennej 

na ścianach i słupach 

prostokątnych na 

podłożu z cegły, 

pustaków 

ceramicznych, gazo- i 

pianobetonów (do 1 m2 

w 1 miejscu)

KNR K-04 0305-01

Gładzie gipsowe 

jednowarstwowe, 

grubości 3 mm, 

wykonywane ręcznie na 

ścianach na podłożu z 

tynku -  gładź pod 

fototapetę

KNR 4-01 0348-03

Rozebranie ścianki z 

cegieł o grubości 1/2 

ceg. na zaprawie 

cementowo-wapiennej

KNR 4-01 0713-01

Przecieranie 

istniejących tynków 

wewnętrznych z 

zeskrobaniem farby lub 

zdzieraniem tapet na 

ścianach

Razem  dział: Roboty  rozbiórkowe i przygotowawcze 

KNR 4-01 0354-08

Wykucie z muru 

ościeżnic stalowych lub 

krat okiennych o 

powierzchni ponad 2 

m2, demontaż wraz z 

drzwiami

KNNR-W 3 0409-01

Cięcie elementów 

konstrukcji żelbetowych 

piłami diamentowymi 

przy zbrojeniu 

pojedynczym - nacięcie 

ściany pod 

powiększenie otworu 

drzwiowego



33 d.2.2 m2 148

35 d.2.2 kpl. 5

36 d.2.2 m2 6,6

37 d.2.2 m2 3,4

38 d.2.2 szt 1

39 d.2.2 m 12

45 d.2.2 szt 2

3

3.1

46 d.3.1 szt. 1

47 d.3.1 m2 24

KNR-W 4-01 1306-01

Demontaż balustrad 

schodowych i 

balkonowych oraz 

konstrukcji schodów i 

świetlików stalowych

KNR 4-01 0701-01

Odbicie tynków 

wewnętrznych z 

zaprawy wapiennej na 

ścianach, filarach, 

pilastrach o powierzchni 

odbicia do 5 m2 - zał. 

20%

Razem  dział: POMIE SZCZENIA ADMINISTRACYJNE [POKOJE NR 1, 

5, 6, 16, 19 , 20,  22]

KLATKA SCHODOWA [DO BIBLIOTEKI]

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

indywidualna

KNR-W 2-02 1038-01 Montaż rolet rzymskich

Razem  dział: Roboty  remontowe

indywidualna

44 d.2.2
analiza Dostawa - witryna 

przeszklona
szt 1

1
indywidualna

42 d.2.2
analiza Dostawa - krzesła 

tapicerowane
szt 13

1
indywidualna

41 d.2.2
analiza Dostawa - stół sala 

ślubów
szt

KNKRB 2 1405-02
Malowanie grzejników 

żebrowych

40 d.2.2
analiza Dostawa i montaż 

klimatyzacji
kpl

KNR 2-02 1017-02

Skrzydła drzwiowe 

płytowe wewnętrzne 

jednodzielne pełne o 

powierzchni ponad 1,6 

m2 fabrycznie 

wykończone, skrzydła 

drzwiowe wraz z 

ościeżnicą

KNR 2-02 1018-02

Skrzydła drzwiowe 

płytowe wewnętrzne 

dwudzielne pełne o 

powierzchni ponad 1,6 

m2 fabrycznie 

wykończone, skrzydła 

wraz z ościeżnicą

Dostawa i montaż 

lameli ściennej z 

wieszakami [ długość 

130 cm], kolor dąb

163,5
202 1136-01

KNP 18 2209 -04.08

Dostawa i montaż

plafonów 

przysufitowych 60x60

cm

KNR-W 2-02 2702-01

Sufity podwieszone o 

konstrukcji metalowej z 

wypełnieniem płytami z 

włókien mineralnych 

montaż kasetonów

34 d.2.2
NNRNKB (z.VIII) Posadzki z 

paneli podłogowych
m2



48 d.3.1 m2 96

49 d.3.1 m2 40

50 d.3.1 szt. 3

51 d.3.1 m3 1,4

3.2

53 d.3.2 m2 24

54 d.3.2 m 2,5

55 d.3.2 m2 3,51

56 d.3.2 m2 160

57 d.3.2 m2 160

KNR 2-02 1505-01

Dwukrotne malowanie 

farbami emulsyjnymi 

powierzchni 

wewnętrznych - tynków 

gładkich bez 

gruntowania [ścian i 

stropów]

KNR 2-02 1505-02

Malowanie farbami 

emulsyjnymi 

powierzchni 

wewnętrznych - tynków 

gładkich bez 

gruntowania dodatek za 

każde dalsze 

malowanie

KNR 4-01 0711-01

Uzupełnienie tynków 

zwykłych wewnętrznych 

kat. III z zaprawy 

cementowo-wapiennej 

na ścianach i słupach 

prostokątnych na 

podłożu z cegły, 

pustaków 

ceramicznych, gazo- i 

pianobetonów (do 1 m2 

w 1 miejscu)

KNR 2-02 1207-01
Balustrady schodowe z 

prętów stalowych

KNR 2-02 1211-03

Kraty otwierane 

odchylnie stalowe - 

krata górna

XVIII IV B-51

Razem  dział: Roboty  rozbiórkowe i przygotowawcze

Roboty remontowe

52 d.3.1
TZKNBK Demontaż grzejników 

żeliwnych o powierzchni 

od 2.5 do 5.0 m2

kpl. 1

KNR 4-01 0713-02

Przecieranie 

istniejących tynków 

wewnętrznych z 

zeskrobaniem farby lub 

zdzieraniem tapet na 

stropach, biegach i 

spocznikach

KNR 4-01 0354-07

Wykucie z muru 

ościeżnic stalowych lub 

krat okiennych o 

powierzchni do 2 m2, 

demontaż wraz z 

drzwiami

KNR 4-01 0349-02

Rozebranie ścian, 

filarów i kolumn z cegieł 

na zaprawie 

cementowo-wapiennej

KNR 4-01 0713-01

Przecieranie 

istniejących tynków 

wewnętrznych z 

zeskrobaniem farby lub 

zdzieraniem tapet na 

ścianach



58 d.3.2 m2 5,4

59 d.3.2 m2 40

60 d.3.2 m 48

61 d.3.2 m2 6,16

62 d.3.2 m 9,74

63 d.3.2 kpl 1

64 d.3.2 kpl. 1

4

4.1

76 d.4.1 m2 57,15

xxx zapisy na czerwono koszty niekwalifikowane 

Kosztorys netto

VAT

Brutto 

Roboty remontowe

KNR-W 2-02 1038-01

Montaż rolet okiennych 

wewnętrznych 

noc/dzień

Razem dział: Roboty remontowe

Razem dział: POMIESZCZENIA URZEDU GMINY

Razem dział: Roboty remontowe

Razem dział: KLATKA SCHODOWA [DO BIBLIOTEKI]

POMIESZCZENIA URZEDU 

GMINY

KNR 2-02 1122-04

Cokoliki wysokości 10 

cm na schodach z 

płytek układanych na 

klej metodą 

kombinowaną bez 

przecinania płytek

Montaż systemu 

przyzywowego

KNR-W 2-15 0417-01
Dostawa i montaż 

grzejnika

KNR 2-02 1118-09

Posadzki płytkowe z 

kamieni sztucznych; 

płytki 30 x30 cm 

układane na klej 

metodą kombinowaną

KNR 2-02 1119-02

Cokoliki płytkowe z 

kamieni sztucznych z 

płytek 10 x10 cm 

układane na klej bez 

przecinania płytek 

metodą zwykłą

KNR 2-02 1121-05

Okładziny schodów z 

płytek 30x30 cm 

układanych na klej 

metodą kombinowaną

KNR 2-02 1017-02

Skrzydła drzwiowe 

płytowe wewnętrzne 

jednodzielne pełne o 

powierzchni ponad 1,6 

m2 fabrycznie 

wykończone, skrzydła 

drzwiowe wraz z 

ościeżnicą


