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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa ] Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
Budowa pochylni dla osob niepetnosrpawnych
1 Pochylnianr 1
- wejscie do Urzedu Gminy
1.1 Roboty rozbiorkowe, przygotowawcze
1|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo- m2
d.1.1|0803-02 piaskowe;j
1,5*1,0 m?2 1,500
RAZEM 1,500
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1)0814-02
141+1,5 m 3,500
RAZEM 3,500
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2. Wraz z utylizacjg szt.
d.1.1|0353-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR 4-01 Rozebranie scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.1/0349-02 - poszerzenie otworu drzwiowego. Wraz z wywozkg i utylizacjg gruzu
0,13*0,4*2,1 m3 0,109
RAZEM 0,709
5|/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemen- |[m
d.1.1/0336-04 towo-wapiennej - wykucie bruzd pod nadproze stalowe w Scianach murowa-
nych
(1y,5*2) m 3,000
RAZEM 3,000
6|KNR 4-01 Wykonanie poduszek betonowych szt.
d.1.1)0206-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7|KNR 4-01 Weciagniecie i utozenie belek stalowych - nadproze parter 2xC140 m
d.1.1]0317-05
(1,5*2) m 3,000
RAZEM 3,000
8|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrokcji |m2
d.1.1|0204-01 nadprozy
2,05 m2 2,050
RAZEM 2,050
9|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami chlorokauczukowymi konstrokcji nadprozy m2
d.1.1]0213-01
2,05 m2 2,050
RAZEM 2,050
T10[KNR 4-01 Wiercenie otworéw i obsadzenie pretéw gwintowanych - skrecanie belek stalo- [szt.
d.1.1]0211-10 wych
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
11|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) belek plytkami z bet.komérk.grubosci 6 cm m2
d.1.1]0123-07
(2,05*0,2*2)+(1,5%0,2*2) m2 1,420
RAZEM 1,420
12|KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej na stopkach belek m
d.1.1]0703-03
2,5+1,5 m 4,000
RAZEM 4,000
13|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na Scianach i stropach zaprawa cementowg |m2
d.1.1]0704-01
40,62 m2 4,800
RAZEM 4,800
14/KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m2
d.1.1|0704-03 mentowg
4*0,6*2 m?2 4,800
RAZEM 4,800
1.2 Roboty przy nowej pochylni
15|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.1.2/0101-07 11V gtebokosci 20 cm
4,011,5 m2 6,000
RAZEM 6,000
16|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie kat. |m2
d.1.2|0101-08 II-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
4,0M1,5 m2 6,000
RAZEM 6,000
17|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny m2
d.1.2/0101-01
4,071,5 m2 6,000
RAZEM 6,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
18|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.1.2/0104-01 grubo$c¢ warstwy po zag. 10 cm
4,011,5 m2 6,000
RAZEM 6,000
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.2/0114-01 niu 20 cm
4,011,5 m2 6,000
RAZEM 6,000
20[KNR 2-31 Rowki pod palisade i krawezniki m
d.1.2|0401-06
4,0+1,5 m 5,500
RAZEM 5,500
21|KNR 2-31 Dostawa i montaz palisady betonowe;j m
d.1.2/0403-03
analogia
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.2|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowag
3,0+1,5 m 4,500
RAZEM 4,500
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.2|0402-03
5,570,5%0,3 m3 0,825
RAZEM 0,825
24/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.1.2|0511-03 towo-piaskowe;.
4,071,5 m2 6,000
RAZEM 6,000
25|KNR-W 2-02 [Blustrady pochylni ze stali nierdzewnej z pochwytem podwaojnym. m
d.1.2|/1209-01
3,20 m 3,200
RAZEM 3,200
1.3 Roboty wykonczeniowe
1.3.1 Wewnetrzne
26/|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami Sciany i sufity m2
d.1.|202 1134-02
3.1
0,4%2,1*2 m?2 1,680
RAZEM 1,680
27|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. |1l z zaprawy cementowo- m2
d.1.{0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegtly, pustakéw
3.1 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
0,4*2,1*2 m2 1,680
RAZEM 1,680
28|KNNR 2 Gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m2
d.1.|0802-06
3.1
0,4*2,1*2 m2 1,680
RAZEM 1,680
29|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych scian i sufitow farbg emulsyjng z |m2
d.1./0605-04 przygotowaniem powierzchni
3.1
0,4*2,1*2 m2 1,680
RAZEM 1,680
30[KNR-W 2-02 [Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe- dostawa i montaz , profil cieply. Wraz z m2
d.1./1040-01 obrébka obsadzenia. Min swiatto przejscia 90cm
3.1
1,1*2,1 m2 2,310
RAZEM 2,310
2 Pochylnianr 2
- wejscie do GOK
2.1 Roboty rozbiérkowe, przygotowawcze
31|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo- m2
d.2.1|0803-02 piaskowe;j
1,5*1,0 m?2 1,500
RAZEM 1,500
32|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;j m
d.2.1|0814-02
1+1+1,5 m 3,500
RAZEM 3,500
33|KNR-W 4-01 [Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2. Wraz z utylizacjg szt.
d.2.1|0353-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34/KNR 4-01 Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2.1/0349-02 - poszerzenie otworu drzwiowego. Wraz z wywézkga i utylizacjg gruzu
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0,13*0,4%2,1 m3 0,109
RAZEM 0,109
35/KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.1/0336-04 towo-wapiennej - wykucie bruzd pod nadproze stalowe w Scianach murowa-
nych
(1y,5*2) m 3,000
RAZEM 3,000
36|KNR 4-01 Wykonanie poduszek betonowych szt.
d.2.1|/0206-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
37|KNR 4-01 Weciagniecie i utozenie belek stalowych - nadproze parter 2xC140 m
d.2.1]0317-05
(1,5*2) m 3,000
RAZEM 3,000
38|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrokcji  |m2
d.2.1|0204-01 nadprozy
2,05 m2 2,050
RAZEM 2,050
39[KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami chlorokauczukowymi konstrokcji nadprozy m2
d.2.1]10213-01
2,05 m2 2,050
RAZEM 2,050
40[KNR 4-01 Wiercenie otworéw i obsadzenie pretéw gwintowanych - skrecanie belek stalo- [szt.
d.2.1)0211-10 wych
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
41|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) belek plytkami z bet.komark.grubosci 6 cm m2
d.2.1)0123-07
(2,05*0,2*2)+(1,5%0,2*2) m2 1,420
RAZEM 1,420
42|KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej na stopkach belek m
d.2.1{0703-03
2,5+1,5 m 4,000
RAZEM 4,000
43|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na Scianach i stropach zaprawa cementowg |m2
d.2.1]/0704-01
470,62 m2 4,800
RAZEM 4,800
44|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg ce- |m2
d.2.1|0704-03 mentowg
4*0,6*2 m?2 4,800
RAZEM 4,800
2.2 Roboty przy nowej pochylni
45/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.2.2|0101-07 II-IV gtebokosci 20 cm
(1,5*3,0)+(1,5*1,6) m2 6,900
RAZEM 6,900
46/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.2.2|0101-08 II-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
(1,5*3,0)+(1,5*1,6) m2 6,900
RAZEM 6,900
47|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny m2
d.2.2/0101-01
(1,5*3,0)+(1,5*1,6) m2 6,900
RAZEM 6,900
48|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.2.2{0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
(1,5*3,0)+(1,5*1,6) m2 6,900
RAZEM 6,900
49(/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zaggszcze- |m2
d.2.2|0114-01 niu 20 cm
(1,5*3,0)+(1,5*1,6) m2 6,900
RAZEM 6,900
50/KNR 2-31 Rowki pod palisade i krawezniki m
d.2.2|0401-06
1,5+1,5+1,6+1,6+1,5 m 7,700
RAZEM 7,700
51|KNR 2-31 Dostawa i montaz palisady betonowej m
d.2.2|0403-03
analogia
1,6+1,6 m 3,200
RAZEM 3,200
52|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.2|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
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T,5+1,5+1,5 m 4,500
RAZEM 4,500
53|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2.2|0402-03
7,770,5*0,3 m3 1,155
RAZEM 1,155
54|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.2.2|0511-03 towo-piaskowe;.
(1,5*3,0)+(1,5*1,6) m2 6,900
RAZEM 6,900
55|KNR-W 2-02 [Blustrady pochylini ze stali nierdzewnej z pochwytem podwéjnym. m
d.2.2|1209-01
3,20 m 3,200
RAZEM 3,200
2.3 Roboty wykonczeniowe
231 Wewnetrzne
56|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami sciany i sufity m2
d.2.|202 1134-02
3.1
0,4*2,1*2 m2 1,680
RAZEM 1,680
57|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.2.{0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegtly, pustakéw
3.1 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
0,4*2,1*2 m2 1,680
RAZEM 1,680
58| KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na s$cianach i sufitach m2
d.2.|0802-06
3.1
0,4%2,1*2 m2 1,680
RAZEM 1,680
59|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych sScian i sufitow farbg emulsyjng z |m2
d.2./0605-04 przygotowaniem powierzchni
3.1
0,4*2,1*2 m2 1,680
RAZEM 1,680
60[KNR-W 2-02 [Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe- dostawa i montaz , profil cieply. Wraz z m2
d.2./1040-01 obrébka obsadzenia. Min $wiatto przejscia 90cm
3.1
1,1*2,1 m2 2,310
RAZEM 2,310
3 Pochylnianr 3
- wejscie do Biblioteki
3.1 Roboty rozbiorkowe, przygotowawcze
61|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo- m2
d.3.1|0803-02 piaskowe;j
1,5*1,0 m2 1,500
RAZEM 1,500
62|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;j m
d.3.1|0814-02
1+1+1,5 m 3,500
RAZEM 3,500
63|KNR-W 4-01 [Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2. Wraz z utylizacjg szt.
d.3.1|0353-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Roboty przy nowej pochylni
64|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. |m2
d.3.2/0101-07 II-1V gtebokosci 20 cm
4,071,5 m2 6,000
RAZEM 6,000
65[KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. |m2
d.3.2|0101-08 II-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
4,015 m2 6,000
RAZEM 6,000
66|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny m2
d.3.2/0101-01
4,071,5 m2 6,000
RAZEM 6,000
67|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.3.2|0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
4,011,5 m2 6,000
RAZEM 6,000
68|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |mz2
d.3.2|0114-01 niu 20 cm
4,011,5 m2 6,000
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RAZEM 6,000
69|KNR 2-31 Rowki pod palisadeg i krawezniki m
d.3.2|0401-06
4,0+1,5 m 5,500
RAZEM 5,500
70|KNR 2-31 Dostawa i montaz palisady betonowej m
d.3.2/0403-03
analogia
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
71/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3.2|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowag
3,0+1,5 m 4,500
RAZEM 4,500
72|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3.2/0402-03
5,5%0,5%0,3 m3 0,825
RAZEM 0,825
73|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.3.2/0511-03 towo-piaskowe;.
4,011,5 m2 6,000
RAZEM 6,000
74|KNR-W 2-02 |Blustrady pochylni ze stali nierdzewnej z pochwytem podwdéjnym. m
d.3.2{1209-01
3,20 m 3,200
RAZEM 3,200
75|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe- dostawa i montaz , profil ciepty. Wraz z m2
d.3.2|1040-01 obrébka obsadzenia. Min $wiatto przejscia 90cm
1,1°2,1 m?2 2,310
RAZEM 2,310
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