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GEOTECHNIKI
 Zajmuje się kompleksową 

 obsługą inwestycji w zakresie:

 Geologii

 Geotechniki

 Ochrony środow iska

 Fundamentow ania

w  trudnych wrunkach 

gruntowych

    usługi w zakresie:

• badania gruntu 

• (odw ierty badawcze)

• sondow anie sondą DPL, SPT

• badania gruntu pod budow ę

• fundamentów, przydomowych 

• oczyszczalni ścieków. 

• analizy : gleb, wód ,

• materiałów

     opracowania :

• ekspertzy i opinie

• dokumentacja geotechniczna



                                                                                                                                                              

OPINIA  GEOTECHNICZNA

         W dniu 14.03.2024r w miejscowości Nur  na  działce nr 1443/2  wykonano trzy  odwierty badawcze   90

mm  do głębokości 4,0 m p.p.t.. Cechy gruntów jako podłoża budowlanego wyznaczono na podstawie badań

polowych.  Parametry  geotechniczne  wyznaczono  na  podstawie  obserwacji  makroskopowej.  Zespoły

geotechniczne gruntu wydzielono zgodnie z normą PN-81/B-03020 metodą B.

 Warstwa I  – glina piaszczysta miękoplastyczna,

 Warstwa II  – glina piaszczysta twardoplastyczna,

W tabeli nr 1 przedstawiono parametry geotechniczne wydzielonych warstw.

Nr
warstwy

Symbol
gruntu

Stopień
plastyczności

Stopień
zagęszczenia

Wilgotność
naturalna

Gęstość
objętościowa

Moduł
pierwotnego
odkształcenia

gruntu

Moduł
ściśliwości
pierwotnej

Kąt tarcia
wewnętrznego Spójność

 

IL ID  Eo
(n) Mo

(n)  

  [t/m3] [MPa] [MPa] u
(n) Cu

(n) 

     [0]  [kPa]

I Gp 0,4 - 17 2,10 18 23 14,5 25

II Gp 0,2 - 12 2,20 27 31 18,5 35

W trakcie przeprowadzania wiercenia  stwierdzono:

 W analizowanym rejonie nie występują grunty słabonośne.

 Woda gruntowa występowała w postaci sączeń na głębokości ok. 0,60 m p.p.t. 

  Do głębokości ok. 0,60 m p.p.t. zalegają  piaski gliniaste miękoplastyczne.

 Od głębokości ok. 0,60 m p.p.t. do głębokości wiercenia występują gliny piaszczyste 

twardoplastyczne.

 Głębokość strefy przemarzania hz = 1,0 mppt.

Wnioski i zalecenia dla pracowni projektowej

 W podłożu poniżej warstwy gleby  występują grunty przydatne dla posadowienia 
bezpośredniego budowli.

 Zalecana głębokość posadowienia fundamentów i elementów konstrukcyjnych min 1,20 m p.p.t.



 Prace betoniarskie wykonać jak najszybciej po wykonaniu wykopów – chronić wykopy przed

zalaniem wodą opadową. 

 W glinach piaszczystych mogą znajdować się soczewkowate wstawki gruntów sypkich, które w

okresie  opadów  mogą  być  wypełnione  wodą  –  dlatego  należy  zachować  ostrożność  przy

przeprowadzaniu prac wykopowych.

 Jeśli dojdzie do zalania wykopów to przed betonowaniem usunąć warstwę plastycznego gruntu z

wykopów – i  niezwłocznie wykonać podkład z chudego betonu.

 Nie należy prowadzić robót ziemnych w okresie silnych mrozów- odsłonięte powierzchnie 
gruntów spoistych należy chronić przed przemarzaniem.

Dokumentację opracowano w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 art. 34 ust. 3 pkt.4  oraz ust. 6 pkt.2 

2.  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych  nie jest

konieczne  wykonanie  dokumentacji  geologiczno  –  inżynierskiej  w  rozumieniu  ustawy  Prawo  geologiczne  i  górnicze,

ponieważ  stwierdzone warunki są proste,  a obiekt zalicza się do pierwszej kategorii  geotechnicznej.  Dokumentację

geologiczno-inżynierską  opracowuje  się  dla  projektowanych  obiektów  budowlanych  zaliczonych  do  trzeciej  kategorii

geotechnicznej, a także do drugiej kategorii geotechnicznej w złożonych warunkach gruntowych. 

Dla projektowanych obiektów pierwszej kategorii wyniki badań gruntowych przedstawia się w postaci opinii geotechnicznej.

Załączniki

1. Mapa z zaznaczonymi miejscami wiercenia
2. Karty otworów  geotechnicznych
3. Kopia  uprawnień zawodowych autora opracowania





KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1 Załącznik 2

obiekt: Budowa ...ogólnodostępnego placu zabaw data wiercenia : 14-03-2024
miejscowość: Nur, dz:1443/2

głębokość wiercenia: 4,0m.p.p.t
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 2

obiekt: Budowa ...ogólnodostępnego placu zabaw data wiercenia : 14-03-2024
miejscowość: Nur, dz:1443/2

głębokość wiercenia: 4,0m.p.p.t
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 3

obiekt: Budowa ...ogólnodostępnego placu zabaw data wiercenia : 14-03-2024
miejscowość: Nur, dz:1443/2

głębokość wiercenia: 4,0m.p.p.t
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