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1 - rura przewodowa De

2 - podsypka piaskowo-zwirowa gr. 0,15m Is=0,95

3 - obsypka zageszczona 1s=0,97 w drogach, 1s=0,95 w terenach zielonych

L - tawa zwirowa w geowtokninie (w gruntach nienosnych)

5a - zasypka wstepna 1s=0,97 w drogach, 1s=0,95 w ferenach zielonych

5b - zasypka gtéwna Is21,00 w drogach do gtebokosci 1,2m, 1s20,97 w pozostatym obszarze
6 - obudowa wykopu
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Obiekt:
"Eko Dolina” Sp. z o0.0. tezyce, Al. Parku Krajobrazowego 99
- rejon budynku sortowni i boksow do magazynowania
(221510_2.0009.7/95, 221510 _2.0009.7/60)

Projekt budowlany: Projekt zagospodarowania terenu

Zakres: Projekt przebudowy i rozbudowy Nr rejs
zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej 09/1/21

Projektant: - mgr inz. Bozena Korczak upr.19/Gd/96 Data:

bez ograniczef w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 11.02.2022

i urzadzen: wod.-kan., cieplnych, wentyl. i gazowych

sprawdzajacy: mgr inz. Piotr Korczak upr.116/Gd/00 Skala:

bez ograniczen w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji -—=-=
i urzadzen: wod.-kan., cieplnych, wentyl. i gazowych

Tytut rys. .. Nr rys.: 5
Przekroj przez wykop




