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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Formalng podstawg opracowania jest Zlecenie Inwestora — Eko Dolina Sp. z 0. 0. w tezycach.
Merytoryczng podstawe opracowania stanowia:

1.1.  Mapa do celéw projektowych;

1.2. Miejscowy plan zagospodarowania terenu dla wsi tezyce dla obszaru Eko Doliny zatwierdzony
Uchwatg Nr XXXVII/ 370/2009 Rady Gminy Wejherowo z dn. 29.10.2009 r.;
Dokumentacja geotechniczna;

ustalenia z Inwestorem;

wizje lokalne;

obowigzujgce normy i przepisy;

katalogi i oferty producentéw urzadzen, rur i armatury.

— — — —h ok
Nouaw

2. Przedmiot i zakres inwestyciji

Celem opracowania jest zaprojektowanie przebudowy i rozbudowy zewnetrznych instalacji kanalizacji

technologicznej i deszczowej w rejonie sortowni i bokséw do gromadzenia odpaddw na terenie zaktadu

Eko Dolina w tezycach, w szczegdblnosci polegajace na:

- wigczeniu wpustédw obstugujgcych plac przy boksach do magazynowania odpadéw do kanalizacji
technologicznej,

- montazu studni retencyjnej na odcieki w ciggu kanalizacji technologicznej obstugujacej budynek
sortowni,

- przebudowie odcinkéw kanalizacji deszczowej kolidujgcych z projektowang kanalizacja technologiczna.

Inwestycja ma na celu poprawe niezawodnosci funkcjonowania zaktadowego systemu kanalizaciji

technologiczne;j.

W ramach planowanej przebudowy i rozbudowy kanalizacji na terenie zaktadu nie powstang dodatkowe

zrodta sciekdéw, ani nie zmieni sie ogolny kierunek przeptywu sSciekéw, a co za tym idzie, ilos¢ i sktad

Sciekow odprowadzanych do sieci miejskiej lub odbiornikéw nie ulegng zmianie.

Inwestycja prowadzona bedzie na terenie dziatek nr 7/95 i 7/60 obr. Lezyce nalezgcych do Inwestora.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach wyzej wymienionych dziatek.

Obszar ten znajduje sie w granicach terenu nr 1 E/K/O/C/P/U wg miejscowego planu zagospodarowania

terenu dla wsi kLezyce dla obszaru Eko Doliny zatwierdzonym Uchwatg Nr XXXVII/ 370/2009 Rady Gminy

Wejherowo z dn. 29.10.2009 r.

3. Charakterystyka obiektu i opis stanu istniejgcego

Na terenie zaktadu Eko Dolina funkcjonuje system kanalizacji odprowadzajacy $cieki bytowe pochodzace z
urzgdzen sanitarnych w budynkach oraz scieki technologiczne (odcieki z sortowni, kompostowni, kwater i
placow sktadowych), odrebnie od czystych wdd opadowych i roztopowych z dachéw. Scieki po
podczyszczeniu kierowane sg do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Zrzut sciekéw jest opomiarowany.
Zaktadowy system kanalizacji sanitarnej jest czesciowo grawitacyjny, czesciowo ttoczny. Na terenie zaktadu
znajduje sie kilka przepompowni sciekdéw oraz podczyszczalnia sciekdw.

Budynek sortowni i boksy do magazynowania odpaddéw otoczone sg terenami komunikacji zaktadowej z
nawierzchnig z kostki betonowe;j.

W rejonie robét brak terendw zielonych.

3.1.  Warunki hydrogeologiczne i geotechniczne

Na podstawie opinii geotechnicznej wymienionej w punkcie 1.3:

Teren inwestycji to fragment wysoczyzny morenowej o stosunkowo prostej budowie geologicznej (I
kategoria geotechniczna). W podtozu wyodrebniono trzy rodzaje osadow:

- antropogeniczne (bezposrednio pod powierzchnig terenu, o migzszosci 1 + 2 m, gtéwnie piaski gliniaste z
niewielka jedynie domieszka odpadow),

- glacjalne (wzajemnie przewarstwione piaski gliniaste i gliny piaszczyste, o state migzszoscié m 1 m, z
lokalnymi cienkimi przewarstwieniami piaskéw réznej granulacji oraz sporadycznie z przewarstwieniami
pytébw (mutkdw) zastoiskowych o migzszosci ok. 1,5 m),

- wodnolodowcowe (piaski drobne i srednie, na gtebokosci ponad 10 m ppt.).

Woystepujgce w podtozu grunty zaliczono do nastepujgcych warstw geotechnicznych:

| — nasypy, piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym i plastycznym

Il — lodowcowe gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie twadroplastycznym o stopniu plastycznosci I, =
0,15 =+ 0,24, w rejonie sgczen w stanie plastycznym

Il — wodnolodowcowe piaski drobne i $rednie z niewielkg domieszkg frakcji zwirowej, w stanie
Sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,52.

Wody gruntowej poza sgczeniami nie stwierdzono. Saczenia zwigzane sg z czescig przewarstwien
piaszczystych w osadach glacjalnych. Liczba saczen jest ograniczona i nie wykazujg kontynuacji.
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Prace ziemne powinny by¢ wykonywane starannie, wykopy chronione przed naptywem wéd opadowych i
przemarzaniem. Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszania naturalnej struktury gruntu w dnie.
Grunt naruszony nalezy usunac i zastgpi¢ np. chudym betonem.

4. Opis projektu

4.1. Przetgczenie wpustéw na placu przy boksach do magazynowania
Na potudnie od budynku sortowni zlokalizowane sg boksy do czasowego magazynowania odpaddw.
Na placu przed boksami odbywa sie ruch smieciarek i tadowarek.
Nawierzchnia placu wykonana jest z kostki betonowej ze spadkami w kierunku 2 wpustéw [0 500 typu
drogowego.
Obecnie odptywy z wpustéw kierowane sg do ,czystej” kanalizacji deszczowej wraz z wodami opadowymi i
roztopowymi z dachow.
Ze wzgledu na duzg ilos¢ zanieczyszczen przedostajgcych sie do ww. wpustéw zdecydowano o
przetaczeniu ich do kanallzacu technologicznej kierujacej scieki do zaktadowej podczyszczalni.
Powierzchnia placu: 636 m?
Sptyw wdd opadowych przy deszczu nawalnym g= 300 I/s/ha wynosi:

Q, = 636 x 0,8 x 300/ 10000 = 15,3 dm¥/s.
Sptyw $ciekdéw podczas zmywania placu wodg wodociggowg wynosi: Qs = 2,0 dm?/s.
Projektuje sie pozostawienie istniejgcych wpustéw. Nalezy wykonaé gruntowne czyszczenie betonowych
studzienek wpustowych wraz z uzupetnieniem ewentualnych ubytkéw. Kraty (ruszty) wraz z ramami nalezy
wymieni¢ na nowe. Zastosowaé¢ wpusty zeliwne klasy D400 z kotnierzem petnym. Wpusty wyposazy¢ w
kosze osadcze z tworzywa sztucznego.
Wiaczenia istniejacych przykanalikéw nalezy zamurowac.
Od wpustow nalezy poprowadzi¢ nowy cigg kanalizacyjny wigczony do istniejgcej studzienki Si1 po
pétnocnej stronie budynku sortowni. Projektowang kanalizacje wigczy¢ do istniejgcej studni Si1 do dna. W
studni odpowiednio przebudowac¢ kinete.
Kanalizacje wykonac¢ z rur PVC litych [0 200x5,9 mm SN8 tgczonych na kielichy z uszczelkami.
Na zatamaniach trasy i potgczeniach projektuje sie studnie rewizyjne z kregow betonowych 0 1,2 m z
wtazami zeliwnymi. Studnie wykona¢ jako osadnikowe. Gtebokos¢ osadnikéw 0,5 m.
Studnie rewizyjne wykonaé z elementéw z betonu C35/45 wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego ny <
4%, mrozoodpornego F-150. Potgczenia kregdéw na fabryczng uszczelkg gumowa. Studnie wyposazy¢ w
stopnie ztazowe zeliwne rozmieszczone co 25 cm w dwdch rzedach w rozstawie 30 cm. Elementy denne
studni monolityczne. Plyty nastudzienne z otworem [0 600 mm osadzi¢ na pierscieniach odcigzajacych.
Studnie zabezpieczy¢ od zewnetrz preparatami bitumicznymi. Studnie zwienczy¢ wilazami z zeliwa
szarego klasy D400. Pozostate wymagania dot. studni wg PN-EN 1917.
Przejscia rurociggow przez $ciany studzienek wykonac w tulejach ochronnych krétkich.

4.2. Przebudowa kanalizacji deszczowej

Ze wzgledu na kolizje z nowoprojektowang kanalizacjg nalezy przebudowa¢ 3 przykanaliki O 160 od rur
spustowych z dachu budynku sortowni.

Przykanaliki przebudowac po istniejacej trasie zmieniajgc zagtebienie w gruncie.

W przypadku mozliwosci zachowania odlegtosci w Swietle min. 10 cm pomiedzy rurami, przykanaliki
pozostawi¢ bez zmian.

Do przebudowy wykorzysta¢ elementy z rozbiérki i uzupetni¢ elementami nowymi o podobnych
parametrach. Zaleca si¢ zastosowac rury i ksztattki PVC lite O 160x4,7 mm SN8 tgczone na kielichy z
uszczelkami.

Przejscia przez $ciany studzienek wykona¢ w tulejach ochronnych krétkich. Otwory w studzienkach po
zdemontowanych rurach nalezy zamurowac.

4.3. Montaz studni retencyjnej na odcieki

Ze wzgledu na duzy tadunek zanieczyszczen zdecydowano na wydzielenie kanalizacji odprowadzajgce;j
odcieki spod pras w budynku sortowni technologicznych i skierowanie odptywajgcych sciekéw do
studzienki retencyjnej na by-paSS|e przewodu odp+ywowego Scieki gromadzone w czeéci osadowe;
studzienki bedg okresowo usuwane i wywozone wozami asenizacyjnymi do utylizacji.

Wymagana pojemnosé retencyjna to 2,0 m®.

Projektuje sie studnie z rur karbowanych PEHD SN8 o srednicy 1500 mm z dnem monolitycznym. Studnie
wykona¢ wg wymagan normy PN-EN 13598-2.

Studnie¢ wyposazy¢ w stopnie ztazowe wg PN-EN 13101 z preta stalowego w otulinie antyposlizgowej z
tworzywa sztucznego lub drabinke ztazowg wg PN-EN 14396.

Zwienczenie studni: wtaz zeliwny klasy D400 wg PN-EN 124 osadzony na plycie nastudziennej
2300/625/150 z pierscieniem odcigzajgcym 2300/1800/250 z betonu zbrojonego.

W razie potrzeby studnie wyposazy¢ w zabezpieczenie przeciw wyptywowi np. w formie tzw. talerzyka lub
komory balastowe;j.

Wykop, podtoze i fundament pod studnie wykonaé zgodnie z instrukcja producenta.

Na istniejgcym przewodzie odptywowym zamontowacé trojnik 45° do kierowania sciekéw do studni

3
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retencyjnej.

Podtaczenie studni wykonaé¢ z rur i ksztattek PVC litych 0 160x4,7 mm SN8 taczonych na kielichy z
uszczelkami. Odcinki, na ktérych montowana bedzie armatura odcinajgca wykonac z rur i ksztattek PE100
SDR 26 PN6 [0 160x6,2 mm tgczonych przez zgrzewanie doczotowe.

Na rurociggach zamontowa¢ zasuwy odcinajgce, ktére umozliwig witasciwe przekierowanie sciekow.
Projektuje sie zasuwy nozowe kotnierzowe PN 10. Zasuwy wyposazone w obudowy przeznaczone do
zabudowy w gruncie. Korpusy i pokrywy zasuw z zeliwa sferoidalnego epoksydowane. Wrzeciono i ptyta
odcinajgca ze stali nierdzewnej. Uszczelki z gumy NBR. Zasuwy wyposazy¢ w przediuzacze w
teleskopowych obudowach wyprowadzone do skrzynek ulicznych zeliwnych. Skrzynki uliczne
ustabilizowa¢ w nawierzchni warstwg betonu 0,5 x 0,5 x 0,3 m.

Potaczenia zasuw z rurociggami wykonac przy uzyciu tulei kotnierzowych PE i kotnierzy stalowych.

Uwaga: w niniejszym projekcie przyjeto rzedne istniejacego uzbrojenia podziemnego na podstawie mapy
zasadniczej i dokumentaciji archiwalnej. Przed przystgpieniem do robét i przed zaméwieniem urzgdzen i
materiatbw nalezy wykona¢ przekopy probne celem potwierdzenia przyjetych rzednych. W przypadku
stwierdzenia istotnych odstepstw nalezy skontaktowac¢ sie z Projektantem.

4.4.  Warunki wykonania i montazu

Roboty montazowe prowadzi¢ w otwartych wykopach waskoprzestrzennych zabezpieczonych szalunkami
petnymi. Pionowe $ciany wykopdéw o gtebokosci ponad 1,0 m musza by¢ bezwzglednie umocnione.

Pod rurociggami i studniami wykonaé¢ podsypke piaskowo-zwirowg grubosci 15 cm i stopniu zageszczenia
Is = 0,95. W miejscu wystepowania gruntdw nienosnych nalezy przeprowadzi¢ wymiane gruntu i
posadowi¢ rurociag lub studnie na tawie zwirowej o wysokosci 0,20 m w geowtdkninie. W obrebie gruntow
spoistych roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb wykluczajgcy zmiane naturalnej struktury gruntéw poprzez
przemarzniecie lub dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopow woda atmosferyczng). Partie gruntow
uszkodzonych nalezy usuna¢ i zastapi¢ podsypka piaszczysto-zwirowg zageszczona.

Obsypke i zasypke wstepng do wysokosci 30 cm nad rurg wykonaé z piasku lub pospétki o ziarnach nie
wiekszych niz 20 mm, doktadnie zageszczajgc kolejne warstwy do uzyskania wskaznika zageszczenia Is =
0,97 pod drogami. Zasypke gtéwng wykonaé¢ z piasku lub pospétki zageszczanej lub gruntu rodzimego
pod warunkiem, ze maksymalna wielko$¢ czgstek nie przekracza 30 mm.

Kanaty o przykryciu mniejszym niz 1,0 m nalezy zaizolowaé¢ poprzez przysypanie warstwg keramzytu o
grubosci 0,3 m i pokrycie folig budowlana.

Studzienki posadowi¢ na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem (60 kg na 1 m® piasku)
grubosci 30 cm lub warstwie zageszczonego piasku grubosci 30 cm do osiggniecia wskaznika Is = 0,98.
Alternatywnie studnie posadowi¢ na ptytach betonowych.

Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie. Sieci odkryte przy
pracach ziemnych zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot.

Prace ziemne, a w szczeg6lnosci wykonanie wymiany gruntu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
geologa.

Montaz urzagdzen i armatury wykona¢ wg instrukcji producentow.

Po zakonczeniu montazu nalezy wykonac¢ préby szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
COBRTI Instal, Warszawa 2003, normg PN-ENV 1046: 2007 oraz wytycznymi producentow
zastosowanych elementéw.

Na zakonczenie rob6t nalezy odtworzy¢ nawierzchnie wraz z podbudowg w technologii istniejacej. Do
odtworzenia wykorzysta¢ elementy zdemontowane. Elementy uszkodzone wymieni¢é na nowe o
podobnych parametrach.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania ciggtosci pracy zaktadu nalezy opracowaé szczegétowy
harmonogram robét uwzgledniajgcy nastepujace warunki:

- roboty na placu (w szczegdlnosci wykopy) nalezy prowadzi¢ odcinkami zachowujac dostep pojazdéw do
co najmniej 3 bokséw,

- trasy przejazdu tadowarek muszg mie¢ nawierzchnie utwardzong i w miare mozliwosci wyréwnang —
nawierzchnie tymczasowe muszg zapewnia¢ odpowiedni dojazd do boksow,

- prace o wiekszym zakresie mozliwe sg do wykonania jedynie w weekendy,

- harmonogram ograniczen w ruchu nalezy ustala¢ na biezgco ze stuzbami Inwestora.

4.5. Powierzchnia i uksztattowanie oraz inne elementy zagospodarowania terenu, gospodarka zielenig
Przebudowa i rozbudowa instalacji kanalizacyjnych nie zmienia istniejacego bilansu powierzchni terenu
ani jego uksztattowania.

Po zakonczeniu rob6t montazowych i robét ziemnych nalezy odtworzy¢ zdemontowang lub uszkodzong
nawierzchnie jezdni. Do odtworzenia nawierzchni nalezy wykorzysta¢ zdemontowane elementy. Elementy
uszkodzone i brakujgce nalezy zastgpi¢ elementami nowymi.

Nawierzchnie wokdt nowych wtazéw kanalizacyjnych wykonaé z kostki betonowe;.

Na czas realizacji robét planuje sie zapewnienie bezpiecznego dojscia do obiektow zlokalizowanych
bezposrednio przy strefie robdt w sposdb zgodny z przepisami BHP tak, by nie stanowito to zagrozenia
bezpieczenstwa dla pracownikéw zaktadu i wykonawcow robdét oraz zapewni¢ organizacje ruchu kotowego
i pieszego w uzgodnieniu ze stuzbami zaktadowymi.
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Planowane prace nie ingerujg w tereny zielone i nie wymagajg wycinek drzew lub krzewow.

5. Informacije i dane o ograniczeniach

5.1. Ochrona zabytkéw
W rejonie robét nie wystepujg obiekty ani tereny wpisane do rejestru ani ewidencji zabytkéw. Teren
inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong archeologiczna.

5.2.  Wplyw eksploatacji gérniczej
Teren inwestycji znajduje sie poza granicami terenéw gérniczych.

5.3. Wplyw inwestycji na srodowisko
Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko wg
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn. 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).
Kanalizacja wykonana bedzie z materiatdbw zapewniajgcych szczelnos¢. Przebudowa i rozbudowa
kanalizacji umozliwi sprawne odprowadzenie sciekéw i wéd opadowych, co wpltynie korzystnie na warunki
higieniczno-sanitarne i poprawi skutecznos¢ urzadzen ochrony srodowiska funkcjonujgcych w zaktadzie..
W zwigzku z mogacymi wystgpi¢ zagrozeniami i ucigzliwosciami dla srodowiska naturalnego i ludzi,
przewiduje sie podjecie nastepujacych dziatan:
Etap realizacji inwestycji

- czasowe miejscowe utrudnienia w ruchu kotowym i pieszym — tymczasowa organizacja ruchu na

warunkach stuzb zaktadowych (realizacja etapowo lub poza godzinami pracy zaktadu),
- wzrost zanieczyszczenia atmosfery pytami i natezenia hatasu oraz wibracji w wyniku pracy sprzetu
budowlanego — stosowanie srodkéw ochrony osobistej,

- uszkodzenia zieleni — brak.
Nie przewiduje sie koniecznosci odwadniania wykopow. Wykopy beda zabezpieczone przed naptywem
ewentualnych wod opadowych i roztopowych.
Etap eksploatacji inwestycji
Na etapie eksploatacji planowana inwestycja poprawi warunki higieniczno-sanitarne i ochrony srodowiska
poprzez usprawnienie odptywu sSciekéw i wod opadowych oraz poprawe bezpieczenstwa i warunkow
eksploatacji.

6. Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji

6.1. Podstawa prawna
Obszar oddziatywania inwestycji okreslono z uwzglednieniem ponizszych dokumentéw:

- Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351)

- Ustawa z dn. 27.04. 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1973, z pdzn. zm.)

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1098, z pézn. zm.)

- Ustawa z dn. 03.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. 2021
poz. 2373)

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124, z
pbézn. zm.)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 26.10.2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 poz. 1864, z
pbézn. zm.)

- Ustawa z dn. 20.07.2017 r. — Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2233).

6.2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu
Zasieg oddziatywania inwestycji zarbwno w fazie realizacji jak i eksploatacji ograniczony bedzie do czesci
nizej wymienionych dziatek:

221510_2.0009.7/95,

221510_2.0009.7/60.
Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostaty one
zaprojektowane.

7. Uwagi koncowe
7.1.  Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ przekopy probne w celu potwierdzenia przebiegu

istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia odstepstwa od rzednych
przyjetych w projekcie nalezy zwrdci¢ sie do Projektanta w celu opracowania rozwigzania
zamiennego.

7.2. Prace ziemne w rejonie zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonywac
recznie.
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7.3.
7.4.
7.5.

7.6.

Przy pracach ziemnych nalezy zachowaé¢ warunki dotyczgce podsypki i zasypki wg wytycznych
producenta rur i studni.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci zgodnie z normami
dotyczacymi wymagan i badan przy odbiorze.

Roboty wykonac¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.);

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, COBRTI Instal, Warszawa
2003;

normg PN-B-10729: marzec 1999 Kanalizacja -- Studzienki kanalizacyjne;

normg PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania;

normg PN-ENV 1046: 2007 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy
poza konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub $ciekéw -- Praktyka instalowania pod
ziemig i nad ziemig;

Polskimi normami w zakresie wymagan i badan przy odbiorze;

Zaleceniami producentow i instrukcjami montazu zastosowanych rur, armatury i urzadzen.

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i materiatdow innych producentéw pod warunkiem posiadania
odpowiednich atestow i dopuszczen do stosowania w budownictwie. Zmiana wymaga uzgodnienia z
Projektantem i Inwestorem.

Bozena Korczak
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OSWIADCZENIE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA PRZEBUDOWY |
ROZBUDOWY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

w rejonie sortowni i boksdéw do magazynowania odpaddow na terenie
zaktadu ,Eko Dolina” Sp. z o0.0. przy Al. Parku Krajobrazowego 99 w
tezycach

(dz. nr 221510_2.0009.7/95, 221510_2.0009.7/60)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne,;.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
Bozena Korczak Piotr Korczak
upr. bud. nr 19/Gd/96 upr. bud. nr 116/Gd/00

Gdansk, 11.02.2022 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-F3T-IZP-QYM *

Pani Bozena Korczak o numerze ewidencyjnym POM/1S/2216/01

adres zamieszkania ul.Stolema 45/4, 80-177 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GU4-Y38-UJ| *

Pan Piotr Korczak o numerze ewidencyjnym POM/1S/2217/01

adres zamieszkania ul.Grunwaldzka 77/11, 80-244 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



KORTOTAL  Piotr Korczak NIP 584-000-40-66

80-177 GDANSK, ul. STOLEMA 45/4

PRZEDSIEBIORSTWO TECHNICZNE KORTOTAL "v-
Ny
A4

| OGRZEWNICTWO WENTYLACJA tel. 603 808 743 e-mail: kortotal@wp.pl
NAZWA I -
ELEMENTU
SROJEKTU. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA
I INNE DOKUMENTY

KAT. OBIEKTU: VI Nr rej. 09/1/21
EIQI\Z/I\I/I\QQZENIA' PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

| ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
NAZWA OBIEKTU: ,,EKO DOLINA” Sp. z o.0.

— rejon sortowni 1 boksOw do magazynowania odpadow

ADRES: Lezyce, Al. Parku Krajobrazowego 99

LOKALIZACJA: 221510_2.0009.7/95, 221510_2.0009.7/60

,,EKO DOLINA” SP. Z O.0.
LEZYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO 99
84-207 KOLECZKOWO

INWESTOR:

SPIS TRESCI strony/skala
- OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

1. Informacja dot. BIOZ 2+4
2. Uzgodnienie Regionalnego Centrum Informatyki Gdynia
nr 247/2020 z dn. 18.03.2022 r. 5
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla inwestyciji

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
W REJONIE SORTOWNI | BOKSOW DO MAGAZYNOWANIA
NA TERENIE ZAKLADU ,EKO DOLINA” SP Z O0.0. W £tEZYCACH GM. WEJHEROWO
AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO 99 (dz. nr 7/95, 7/60)

Inwestor: Eko Dolina Sp. z 0. 0., tezyce, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo
Sporzadzita: Bozena Korczak, P.T. Kortotal, Gdansk, ul. Stolema 45/4

Gdansk, luty 2022 r.

ZAWARTOSC:

1. Podstawa opracowania

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, kiére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczeg6inie
niebezpiecznych

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawnag komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.
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1 . Podstawa opracowania

* Projekt budowlany;

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 23.06.2003 w sprawie
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

2 . Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

Przedmiotem inwestyciji jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej i technologicznej polegajaca na:
- przebudowie kanalizacji od wpustow na placu przy boksach
- przebudowie przykanalikow kanalizacji deszczowej przy budynku sortowni
- montazu studni na odcieki przy budynku sortowni

na terenie zaktadu ,Eko Dolina” Sp. z 0.0. w Lezycach.

[€%]

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
istniejgce drogi, po ktdrych bedzie sie odbywat sie ruch pojazdéw,
istniejgca infrastruktura uzbrojenia terenu (wodociagi, kanalizacja sanitarna, technologiczna i deszczowa),
istniejgca zabudowa.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogag stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
udzi

» istniejace drogi, po ktérych bedzie sie odbywat sie ruch pojazdoéw,

» istniejgca infrastruktura uzbrojenia terenu,

» istniejgca zabudowa.

5. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Roboty budowlane wykonywane w zwigzku z realizacjg zamierzenia stwarzajg zagrozenie przysypania ziemig -
pomimo tego, ze wszystkie wykopy nalezy wykonywaé o scianach umocnionych - z rozporami.

Wszelkie wykopy w rejonie zblizen do istniejgcych urzgdzen oraz przy ustawianiu znakdéw wykonywac recznie po
uprzednim zapoznaniu sie z aktualng mapa istniejacego i projektowanego uzbrojenia, zgodnie z warunkami i
normami umieszczonymi w projekcie budowlanym i uzgodnieniach dotgczonych do projektu. W przypadku
natrafienia na uzbrojenie nie ujete na planie sytuacyjnym zagospodarowania nalezy przerwac roboty i powiadomié
wtasciciela sieci.

W czasie montowania elementu prefabrykowanego, ktérego masa przekracza¢ moze 1,0 t - wystapig zagrozenia
wynikajgce z pracy dzwigu.

Zagrozenia wynikajgce z pracy dzwigu wystapi¢ moga rowniez przy montazu i demontazu elementéw, ktérych masa
nie przekracza 1,0 t - elementéw studzienek kanalizacyjnych, rur i elementéw umocnien $cian wykopdw.

W czasie montazu wystgpig rowniez zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robét w ciasnych przestrzeniach.
Podczas zgrzewania rurociggdw wystepuje zagrozenia poparzenia i porazenia pradem.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca winien zapewni¢ szkolenie BHP wszystkim pracownikom majgcym
wykonywac roboty oraz przeszkolenie i zapoznanie sie z instrukcjami obstugi stosowanych na budowie maszyn
pracownikom przewidzianym do ich obstugi.

W czasie prowadzenia robét nalezy zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk w sposdb zabezpieczajacy pracownikow
przed wypadkami.

Stosowane w trakcie robdt maszyny i urzgdzenia winny spetnia¢ wymagania BHP przez caty okres ich uzytkowania,
a pracownik powinien mie¢ dostep do aktualnej instrukcji ich obstugi.

Maszyny powinny by¢ wyposazone i oznaczone zgodnie z przepisami rozdziatu 3 Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26.09.1997 z p6zniejszymi
zmianami (Dz.U. Nr 91, poz. 811 z 2002).

Pracodawca powinien udostepni¢ pracownikom do statego korzystania instrukcje dotyczace udzielania pierwszej
pomocy oraz zapewni¢ punkt apteczny oraz przeszkoli¢ do jego obstugi pracownikow w udzielaniu pierwszej
pomocy.

Nalezy stosowac przepisy BHP przy sktadowani materiatéw na paletach, w stosach i materiatéw sypkich.

7. Wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehstwom wynikajgcym z

wykonywania robét budowlanych w_strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym

zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awatii i

innych zagrozen.

W celu zapobiezeniu wypadkom przy realizacji przedsiewziecia nalezy:

* przed przystagpieniem do robét trwale oznaczy¢ przebieg istniejgcego uzbrojenia w strefie rob6t, w miejscach
zblizen wykonaé przekopy kontrolne celem zweryfikowania rzeczywistego przebiegu uzbrojenia;

* sposoOb zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego uzgodni¢ z ich gestorami;

» w przypadku natrafienia na nieznane uzbrojenie nalezy przerwaé roboty i powiadomi¢ wtasciciela lub uzytkownika
sieci celem podjecia dalszych dziatan;

» zabezpieczy¢ strefy robdt w zakresie warunkéw prowadzenia ruchu kotowego i pieszych;

* wykonac niezbedne zabezpieczenia stref robdt wynikajgce z odrebnych przepiséw BHP;
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» przeszkoli¢ pracownikdéw w zakresie przestrzegania przepiséw BHP;

* przeszkoli¢ pracownikbw w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zapewni¢ im dostep do instrukcji
udzielania pierwszej pomocy;

» zorganizowac stanowiska pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed wypadkami;

» stosowa¢ maszyny i urzgdzenia sprawne, ktére spetniajg wymagania BHP przez caty okres ich uzytkowania i
przeszkoli¢ pracownikow przewidzianych do ich obstugi;

* zapewni¢ oznakowanie maszyn i dostep do instrukcji ich obstugi;

e zapewni¢ bezpieczne dojscie do posesji zlokalizowanych bezposrednio przy strefie robét (w formie chodnikéw,
pomostow lub ktadek) w sposdb zgodny z przepisami BHP tak, by nie stanowito to zagrozenia bezpieczenstwa
dla mieszkancéw i wykonawcéw robét;

» zapewni¢ organizacje ruchu kotowego w uzgodnieniu z zarzgdcg drogi;

» wszystkie wykopy wykonywaé o scianach umocnionych - z rozporami;

» catosé robot wykonywac zgodnie z warunkami i normami przywotanymi w projekcie.

Bozena Korczak




