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ROBOTY
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ROZBIORKOWE

KIrUSZywo stelnizowane cementen
s

KrUSZYywo

Ttaoilizowane cementen

przekroj Il [A]

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

8 cm — kostka betonowa wibroprasowana typ”TT”

4 cm - podsypka cementowo piaskowa 1:3

20 ¢cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej C90/3 0-63 mm E2>120 MPa

15 cm — podbudowa pomocnicza z betonu C12/15

25 ¢cm — podbudowa pomacnicza z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm>2,5 MPa

— zasypka z gruntu przepuszczalnego k> 8m/dobe

przekréj Il [B]

ROBOTY ROZBIORKOWE

5 cm - kostka betonowa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WYMIENIANLI

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI [STNIEJACEY

8 cm — kostka betonowa wibroprasowana typ"TT"

4 cm — podsypka cementowo piaskowa 1:5

20 ¢m — podbudowa zasadnicza chudy beton

15 ¢cm — kruszywo stabilizowane cementem Rm>2,5 MPa
25 cm — kruszywo stabilizowane cementem Rm>2,5 MPa

podfoze gruntowe

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ISTNIEJACEJ

8 cm — kostka betonowa wibroprasowana typ"TT" 8 cm — kostka betonowa wibroprasowana typ TT"

4 cm - podsypka cementowo piaskowa 1:3 4 cm — podsypka cementowo piaskowa 1:3

20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki 20 cm - podbudowa zasadnicza chudy beton
niezwigzanej C90/3 0-63 mm E2>120 MPa 15 cm — kruszywo stabilizowane cementem Rm>2,5 MPa

5 ¢cm - uzupefnienie istniejgcej podbudowy mieszankg 25 cm — kruszywo stabilizowane cementem Rm>2,5 MPa

niezwigzang €90/3 0-31,5mm E2>100MPa

istniejgca konstrukcja nawierzchni
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podfoze gruntowe

ROBOTY ROZBIGRKOWE 040 4
8§ cm - kostka betonowa
4 cm — podsypka C T
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WYMIENIANEJ = KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI [STNIEJACEJ
O
8 cm — kostka betonowa wibroprasowana typ”TT” S 8 cm — kostka betonowa wibroprasowana typ TT"
5 cm — podsypka cementowo piaskowa 1:3 S 5 cm — podsypka cementowo piaskowa 1:3
(5) em — uzupetnienie podbudowy mieszankg N 15 ¢cm — podbudowa kruszywo famane stabilizowane mechanicznie
niezwigzang C90/3 0-31,5 mm E2>120 MPa % 10 cm - podbudowa chudy beton 7,5 MPa
— zaggszezenie istniejqcej podbudowy do E2>100MPa_ 34 cm — podsypka piaskowa [s>1,03
istniejgca konstrukcja nawierzehni E2>100MPa RS 0,015 — geowfoknina SF 49
§ podfoze gruntowe
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PRZEDSIEBIORSTWO TECHNICZNE

KORTOTAL

KORTOTAL

80-177 Gdafsk, ul. Stolema 45/4, tel. 603808743
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Obiekt:

"Eko Dolina” Sp. z o0.0. tezyce, Al. Parku Krajobrazowego 99

- rejon budynku sortowni i boksow do magazynowania

Nr rej.:
09/4/21
Zakres: Projekt remontu i odtworzenia Data:
nawierzchni po robofach sieciowych 10.12.2021
Proektant:  mgr inz. Lucjan Sielenko Skala:
Tytut rys. Nr rys.:
Przekroje konstrukcyjne 2




