studnia PEHD #1500 + wtaz D400
istn. studzienka rewizyjna beton.

trojnik 200 45° + kolano $200 45°
trojnik 200 45° + kolano $200 45°

1 —
172.50
|
zasuwa nozowa DN200 kotnierzowa
z przedtuzaczem w obudowie
teleskopowej i skrzynka uliczna
p.p. 170,0 m n.p.m.
o o i oo
rzedna ferenu g -~ mm mim
LN LN LA (LN Ta1iTs)
m npm] = = s g
rzedna dna kanatu 2 m o_o % 2 03
m m mim mim
[m n.pm.] a ~ andfa A
zagtebienie © © M~ NN
= <= == S|
[m] o~ ~ N~ | N
Srednica \43390 ®200 ®200 0
spadek istn. 1,5% 1,5% istn.
odlegtost
o 2.63 3.34

ts1 ts1 SR Si2

Uwagi:
1. Przed rozpoczeciem montazu wykonac przekopy probne celem
potwierdzenia przebiequ istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
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Obiekt:

(221510_2.0009.7/95, 221510_2.0009.7/60)

"Eko Dolina” Sp. z o0.0. tezyce, Al. Parku Krajobrazowego 99
- rejon budynku sortowni i boksow do magazynowania

Projekt budowlany: Projekt zagospodarowania terenu

sprawdzajacy: mgr inz. Piotr Korczak upr.116/Gd/00
bez ograniczen w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen: wod.-kan., cieplnych, wentyl. i gazowych

Zakres: Projekt przebudowy i rozbudowy Nr rejs
zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej 09/1/21
Projektant: - mgr inz. Bozena Korczak upr.19/Gd/96 Data:
bez ograniczef w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 11.02.2022
i urzadzen: wod.-kan., cieplnych, wentyl. i gazowych T
Skala:

1:100

Tytut rys.:

Profil podtaczenia studni na odcieki

Nr rys.: [|.




