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1.

OPIS TECHNICZNY

Zakres robot

Dokumentacja obejmuje zakres robdt zwiazanych z:

1.1.
1.2.
1.3.

wymiana nawierzchni przed boksami, oznaczenie na Planie Zagospodarowania A"
wymiana nawierzchni przed boksami, oznaczenie na Planie Zagospodarowania ,B"
uzupetnieniem nawierzchni po wykonaniu rurociagu kanalizacji deszczowej, oznaczenie
na Planie Zagospodarowania ,C"

2. Konstrukcja nawierzchni istniejace]

LA” przekroj

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo piaskowa 1.3 grubosci 3 cm
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm
chudy beton 7,5 MPa gr. 10 cm

podsypka piaskowa Is>1,03 gr. 34 cm

geowtoknina SF49

.B" przekrdj Il

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo piaskowa 1:3 grubosci 3 cm

chudy beton gr. 20 cm

kruszywo stabilizowane cementem Rm=>2,5 MPa gr. 15 cm
kruszywo stabilizowane cementem Rm=>2,5 MPa gr. 25 cm

.C" przekrdj |

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo piaskowa 1:3 grubosci 3 cm

chudy beton gr. 20 cm

kruszywo stabilizowane cementem Rm=25MPa gr. 15cm
kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa gr. 25 cm
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3. Zakres czynnosci

LA” przekroj 1l

rozbidrka nawierzchni z kostki i podsypki cementowo piaskowej

rozbidrka scieku liniowego

wywdz materialdw z rozbidrek

oczyszczenie istniejacej podbudowy

uzupehienie podbudowy mieszanka niezwiazana C90/3 0 - 31,5 mm — przyjeto srednia
grubo&¢ uzupetnienia 5 cm

zageszczenie podbudowy do wtérnego modutu odksztatcenia E2 = 100 MPa

utozenie kostki betonowej ,TT" gruboéci 8 cm na posypce cementowo piaskowej 1:3
grubosci 4 cm

.B" przekroj ||

rozbidrka nawierzchni z kostki i podsypki cementowo piaskowej

rozbidrka podbudowy z chudego betonu gr. 20 cm

wywoz materiatow z rozbidrek

oczyszczenie istniejacej podbudowy

uzupetnienie podbudowy mieszanka niezwiazana C90/3 0 - 31,5 mm — przyjeto $rednia
grubosé uzupetnienia 5 cm

Zageszczenie uzupetnien podbudowy do wtérnego modutu odksztalcenia E2 > 100 MPa
wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiazanej C90/3 0- 63 mm gr. 20cm E2 > 120 MPa
utozenie kostki betonowej . TT" grubosci 8 cm na posypce cementowo piaskowej 1:3
grubosci 4 cm

+C" przekrdj |

rozbidrka nawierzchni z kostki i podsypki cementowo piaskowej

rozbidrka podbudowy z chudego betonu gr. 20 cm

rozbidrka podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm

rozbidrka podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 25 cm

wywoz materiatow z rozhiorek

wykonanie wykopow liniowych pod rurociag DN200

ulozenie rurociagu, wykonanie zasypki, zageszczenie zasypki

wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa
gruboéci 25 cm

wykonanie podbudowy pomocnicze] z betonu C12/15gr. 15cm

wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiazanej C90/3 0 - 63 mm gr. 20 cm E2 > 120 MPa
utozenie kostki betonowej ,TT" grubosci 8 cm na posypce cementowo piaskowej 1:3

grubosci 4 cm
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4. Wymagania techniczne

Wymagania okreslono w zataczonych specyfikacjach technicznych:
D.01 - Rozbidrka elementow drog
D.02 - Mieszanki z kruszywa niezwiazanego
D.03 - Nawierzchnia z kostki betonowej brukowe;

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z norma BN-72/8932-01, korzystajac z planszy

zbiorczej po uprzednim zawiadomieniu uzytkownikéw urzadzen towarzyszacych. Roboty ziemne

przewidziano wykona¢ mechanicznie przy uzyciu malych koparek i samochodéw

samowytadowczych oraz rgcznie.

Nasypy nalezy wykonaé zgodnie z PN-S-02205.

W projekcie przewidziano wykonanie nasypow z gruntow przepuszczalnych zgodnych z

PN-S-02205 tablica 2 Przydatnos¢ gruntéw i innych materialow do nasypow.

Podczas robdt ziemnych nalezy zwracac szczegolng uwage na:

- rodzaj gruntu wystepujacego w podtozu pod konstrukcja nawierzchni,

- wystepowanie ew. saczen wod | w wypadku stwierdzenia roznic w stosunku do zatozen
przyjetych w dokumentacji natychmiast informowac autorskie biuro projektow.

Prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem i realizacja elementéw geometrycznych powinny

obejmowac:

- Wyznaczenie, w oparciu o osnowg geodezyjna elementéw geometrycznych,

- Wyznaczenie w terenie przekrojoéw oraz sprawdzenie rzednych wysokosciowych
istniejacego terenu i przyjetych rzednych do projektu, w przypadku rozbieznosci nalezy
Zglosic kierownikowi budowy w celu podjecia decyzji, co do ilosci projektowanych robot
ziemnych.

6. Przedmiar robot

Dane przedmiarowe:

[A] przekréj Il powierzchnia 17,65% 14,0 + 2*(17,65+14)%0,40 = 247425,32 = 272 m”
[B] przekréj Il powierzchnia 49,75 8,0 + 2*(49,75+8)°0,40 = 398+46,20 = 444 m"

[C] przekroj | powierzchnia 3,0*(9,20+31,26+11,32+55,59+30,03+5,56+3,40+3,85) = 617 m°
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7. Uwaaqi

7.1. Wykonanie zasypki rurociagéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami jak w pkt
5 oraz specyfikacja techniczna branzowa.
Stopien zageszczenia zasypki powinien wynosic Is>1,0

7.2. Roboty budowlane beda wykonywane przy zachowaniu pracy ciagtej sortowni. Przed
rozpoczeciem prac, kKierownik robot opracuje plan bezpieczernstwa | sposob prowadzenia
robét w uzgodnieniu z Inwestorem.

Opracowat:

mar inZ. Lucjan Sielenko




