STUDNIA REWIZYJNA
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UWAGI DO WYKONANIA:

Studnie rewizyjne: o konstrukcji zelbetowej (monolitycznej lub prefabrykowanej z kregdw), bez zwezek i kominow
wtazowych. Komory robocze studni rewizyjnych z betonu klasy C35/45 wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nw
ponizej 4%, mrozoodpornego F-150. Kregi taczone za pomocg uszczelek gumowych zintegrowanych.

Przy koniecznos$ci wykonania w wykopie dolnej cze$¢ studni ,na mokro”, wykonat jg jako monolit z betonu
hydrotechnicznego (kl. C35/45; W-8; F-150).

Dna studni rewizyjnych ustawiat na warstwie zageszczonego piasku do Is=0,98 lub warstwie piasku stabilizowanego
cementem.

Ptyta nastudzienna prefabrykowana zelbetowa, z ofworem wtazowym o Srednicy 600 mm.

Wtazy kanatowe osadzit na ptycie nastudziennej regulujac wysokoS¢ odpowiednio do docelowej niwelety drogi za pomoca
pierscieni dystansowych taczonych przy pomocy zaprawy cementowej (nie stosowal pierscieni regulacyjnych wyzszych niz
0,2 m). Wtazy z zeliwa klasy D400.

Stopief zageszczenia podtoza w strefie posadowienia studni nie mniejszy niz Is = 0.98.
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