
Uszczelka gumowa zintegrowana

Dennica monolityczna

Stopnie złazowe

Przejście szczelne

15

25

przegubowe zintegowane

D+60cm
D

szerokość szczeliny 1,5cm

Kręgi studzienne z betonu C35/45

Uszczelnienie bitumem

klasy D400
Właz kanałowy żeliwny DN600

Płyta nastudzienna

Pierścienie dystansowe H≤20cm

UWAGI DO WYKONANIA:
Studnie rewizyjne: o konstrukcji żelbetowej (monolitycznej lub prefabrykowanej z kręgów), bez zwężek i kominów
włazowych. Komory robocze studni rewizyjnych z betonu klasy C35/45 wodoszczelnego W-8, mało nasiąkliwego n w
poniżej 4%, mrozoodpornego F-150. Kręgi łączone za pomocą uszczelek gumowych zintegrowanych.
Przy konieczności wykonania w wykopie dolnej część studni „na mokro”, wykonać ją jako monolit z betonu
hydrotechnicznego (kl. C35/45; W-8; F-150).
Dna studni rewizyjnych ustawiać na warstwie zagęszczonego piasku do Is=0,98 lub warstwie piasku stabilizowanego
cementem.
Płyta nastudzienna prefabrykowana żelbetowa, z otworem włazowym o średnicy 600 mm.
Włazy kanałowe osadzić na płycie nastudziennej regulując wysokość odpowiednio do docelowej niwelety drogi za pomocą
pierścieni dystansowych łączonych przy pomocy zaprawy cementowej (nie stosować pierścieni regulacyjnych wyższych niż
0,2 m). Włazy z żeliwa klasy D400.
Stopień zagęszczenia podłoża w strefie posadowienia studni nie mniejszy niż I S = 0.98.

Izolacja: masa asfaltowo-kauczukowa
(2xgruntująca+szpachlowa)

Króciec dostudzienny
kielichowy

Króciec
odstudzienny

30

Podsypka z piasku Is=0,98 lub
piasek stabilizowany cementem
lub płyta betonowa

50

Schemat studni rewizyjnych 6
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