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1. WSTEP.

Celem prac i badan bylo okreélenie warunkéw gruntowo-wodnych i parameiréw
geotechnicznych warstw w miejscu projektowanego Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego przy

szpitalu powiatowym w Wegrowie.

2. LOKALIZACJA TERENU BADAN.

Badania gruntéw wykonane zostaly na terenie dzialki nr 2216, w Wegrowie, powiat
wegrowski, woj. mazowieckie.

Wg regionalizacji fizycznogeograficznej teren badan polozony jest w obrgbie Obnizenia
Wegrowskiego mezoregionu Niziny Potudniowopodlaskiej (J. Kondracki 1978 r.).

Omawiana dziatka graniczy z rzeka Czerwonka.

3. PRZEBIEG BADAN GEOLOGICZNYCH.

W celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych, w dniu 23.03.2020 r. wykonano 6 otworéw
do glebokosei 5,0 - 6,0 m.

W trakcie wiercenia prowadzono makroskopowe oznaczanie rodzaju i stanu gruntu. Po
wykonaniu otworéw badawczych dokonano pomiaréw poziomu ustalonego zwierciadta wod
gruntowych, Rzedne otworéw wiertniczych okre$lono metods interpolacji na podstawie planu
sytuacyjnego w skali 1 : 500. Wytyczenia otwordw w terenic metodg domiardw
prostokatnych dokonat oraz nadzor geologiczny sprawowat mgr D. Kisielifiski. Lokalizacja

wykonanych otworéw przedstawiona jest na zal. nr 1.

4. OPIS WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH.

W otworach nr 2 i 6 napotkano saczenia wody na gleb. 1,7mi 1,5 m. W otworachnr 1,3 -5
stwierdzono wodg gruntowg o zwierciadle swobodnym stabilizujgcym sie na glebokosci
1,1-22m.

Badania wykonano w okresie $redniego poziomu wod gruntowych.



Podczas wiercen stwierdzono ziozone warunki gruntowe. W otworach nr 1, 2, 4 i 6, pod
warstwg nasypu niekontrolowanego (piaskiem z humusem) o migzszosci 0,2 — 1,8 m,
napotkano do gleb. 1,5 — 4,1 m piasek $redni w stanie $rednio zaggszczonym o Ip = 0,5,
a nastgpnie do gleb. 5,0 m gline w stanie twardoplastycznym o I = 0,2. W otworach nr 3
i nr 5 nawiercono: do gleb. 1,3 - 2,7 m nasyp niekontrolowany (piaskiem z humusem,
zuzlem), do gleb. 3,0 — 4,1 m namut, do gleb. 3,3 — 4,8 m piasek $redni w stanie $rednio
zaggszezonym o Ip = 0,5, a nastgpnie do gleb. 5,0 — 6,0 m gling twardoplastycznym
o I = 0,2. W otworze nr 3, pod warstwa piasku $redniego stwierdzono przewarstwicnie,

o migzszosei 0,3 m, gliny w stanie plastycznym o I = 0,4.

Badania wykonano przy skarpie doliny rzeki Czerwonki. Teren przy skarpie byt sztucznie
podnoszony przez formowanie w sposéb niekontrolowany nasypéw. W otworach nr 3 i 5,
wykonanych na krawedzi skarpy lub pod nia, napotkano duza miazszoéé¢ nasypdw, a pod nimi
stabonosny namutl. Stwierdzona budowa geologiczna (nawodnione piaski na warstwie gliny),
w potaczeniu z lokalizacjg przy skarpie, stwarza warunki do powstawania ruchéw
osuwiskowych. Zauwazono wyrazne peknigcie budynku zlokalizowanego przy skarpie, we

wschodniej czg¢éei dziatki.

Wzajemny uklad opisanych wyzej warstw gruntéw w podiozu projektowanego obiektu

zilustrowano na kartach otwor6w geotechnicznych i przekrojach geotechnicznych

-zat. nr213.

5. WNIOSKI I ZALECENIA.

a) W wykonanych wierceniach stwierdzono ztozone warunki gruntowe, a projektowany
obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej - Rozp. Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych - Dz, U nr 81, poz.
463.

b) W podtozu, pod warstwami nasypu niekontrolowanego i namutu, wystepuja grunty

przydatne dla posadowienia bezposredniego.



c) Zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020, w podtozu projektowanego obiektu
wydzielono warstwy geotechniczne, dla ktérych okreslono metoda B nastgpujgce

wartosci parametrow geotechnicznych:

Nr Symbol Symbol Stopicn Stopien Wilgotnogé Gestose Kat tarcia
warstwy | gruntu geolog. plastycznodei | zaggszezenia | paquralna objetosciowa wewnglrznego
geotechn, konsolidacji I Ip p (t/m* e::&

gruntu Acv

1 nN - - - w 1,6 - -

11 Nm - - - m 1,3 - -

I [P - - 0,5 w/nw 1,85/2,0 = 33,0

v |G B 0,4 - w 2,05 24,7 14,5

\4 G B 0,2 - w 2,15 31,5 18,3

d) W zwiazku ze stwierdzeniem niekorzystnych warunkéw w otworze nr 3, zaleca sie
wykonanie dodatkowych odwiertéw w obrgbie zarysu projektowanego obiekiu,
w czesei wschodniej, po wykonaniu rozbiérki istniejacego budynku.

) Zaleca sig rowniez rozwazenie przesuniecia budynku w kierunku potudniowym,

mozliwie najdalej od skarpy rzeki Czerwonki.

6. PROJEKT GEOTECHNICZNY.

Prognoza zmian wlasnosci gruntéw w czasie

Obiekt nalezy posadowié¢ na rodzimych gruntach mineralnych pochodzenia lodowcowego
i wodnolodowcowego: piasku srednim (warstwa IIT) w stanie $rednio zageszczonym 0
Ip = 0,5, lub glinie twardoplastycznym o I - 0,2 (warstwa V).

Jezeli grunty wystepujace w podlozu nie beda dodatkowo nawadniane, to nie przewiduje sig

zmian wlasciwosci gruntéw w czasie.



OkreSlenie obliczeniowych parametréow geotechnicznych

Parametry geotechniczne warstw podtoza gruntowego ustalono w rozdziale 5 punkt c.
Podane parametry geotechniczne nalezy skorelowaé zgodnie z zalacznikiem A do normy

EN 1997-1:2004.

Okreslenie czgsciowych wspotezynnikéw bezpieczenstwa dla obliczen

Czedciowe wspotczynniki bezpieczefistwa nalezy przyja¢ zgodnie z zatgcznikiem B dla

normy EN-1997-1:2004.

Okreslenie oddzialywan od gruntu

Nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania gruntéw podioza na projektowane obiekty.

Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego

Z uwagi na prosty przypadek obliczeniowy do obliczen projektowych nalezy przyjaé profile

i przekroje geotechniczne zalaczone do niniejszego opracowania.

Okreslenie nos$nosci i osiadania podloza gruntowego

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ osiadania obiektu. W opracowaniu konstrukcyjnym
osiadania te nalezy uwzgledni¢ projektujgc fundamenty. Osiadanie nalezy rozpatrywaé

zgodnie z zalacznikiem F do normy EN-1997-1:2004.

Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow

Dane niezbgdne do zaprojektowania fundamentéw podano w rozdziatach 4 i 5 .



Wykonawstwo robét ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z norma PN-06050.
Roboét ziemnych i fundamentowych nie nalezy prowadzi¢ w okresie intensywnych opadow
atmosferycznych i w okresie silnych mrozéw, poniewaz moga one wplynaé na wlasnosei
mechaniczne gruntéw.

Przed fundamentowaniem, odbior wykopu nalezy zleci¢ uprawnionemu geotechnikowi.

Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt

Na terenie inwestycji poziom wody gruntowej wystepuje ponizej poziomu posadowienia
projektowanego obiektu. Badania wykonano w okresie $redniego poziomu wéd gruntowych.
Projektujac posadowienie obiektu nalezy zwroci¢ uwage na odcigcie wod opadowych na
ctapie budowy oraz zabezpieczenie budynku przed jej nickorzystnym wplywem na etapie

eksploatacji.

Monitoring projektowanego obicktu

Po wykonaniu obiektéw zaleca sie periodyczny monitoring geodezyjny. Czestosé i czas

trwania ewentualnych pomiaréw powinna zosta¢ okre$lona przez Konstruktora.

Zalgczniki:
1. Mapa dokumentacyjna.
2. Karty olworéw geolechnicznych.
3. Przekroje geotechniczne.
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