OPIS TECHNICZNY DO KONCEPCJI BUDOWY ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO NA TERENIE SZPITALA POWIATOWEGO W WĘGROWIE
1.    Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Decyzja o warunkach zabudowy

1.3. Podkład geodezyjny – mapa do celów projektowych, w skali 1:500 wykonana przez GEOPLAN w Węgrowie, 2020r.

1.4. Opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego, opracowana przez mgr D. Kisielińskiego, upr. geolog. VII-1120, Siedlce 03. 2020r.

1.5. Warunki techniczne projektowania (zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 29.03.2019r. 
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019 poz. 595)

1.6. Uzgodnienia z Inwestorem,

1.7. Wizja lokalna terenu planowanej lokalizacji ZOL

2.     Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem obecnego opracowania jest projekt koncepcyjny architektoniczno-budowlany Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na terenie istniejącego Szpitala Powiatowego w Węgrowie. 
Opracowanie obejmuje również rozwiązania w zakresie technologicznym, co jest zawarte w II tomie dokumentacji. 
Całość opracowania projektu koncepcyjnego stanowi pierwszy etap, który zostanie wykorzystany przy projekcie architektoniczno-budowlanym oraz projektach branżowych, jako podstawę do wydania pozwolenia na budowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Węgrowie.
3.    Program użytkowy
Szczegółowy zakres zestawienia powierzchni projektowanego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Węgrowie jest zawarty na rzutach parteru, piętra i poddasza. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń w m2 przedstawia się następująco:

- PARTER – 1131,88m2
- PIĘTRO – 1240,08m2
- PODDASZE – 1250,87m2
Razem powierzchnia użytkowa budynku ZOL – 3622,83m2
Kubatura brutto budynku                                  - 15 372,00m3
4.    Wykopy i fundamenty
Budynek murowany trzykondygnacyjny (trzecia kondygnacja jako poddasze użytkowe) o układzie ścian nośnych podłużnych i poprzecznych z wieńcami w poziomie stropów oraz trzpieniami żelbetowymi w postaci rdzeni zainstalowanych.
Wykopy do wykonania mechanicznego na głębokość do 1,50m od poziomu terenu, w zależności od konfiguracji tego terenu i występowaniu wody gruntowej.

Szczegółowy zakres wykopów i posadowienia ław fundamentowych zostanie określony w projekcie architektoniczno-budowlanym.

Ławy fundamentowe z betonu B20 zbrojone stalą A-0 i A III GS (zgodnie z proj. technicznym).

Zbrojenie słupów i trzpieni żelbetowych kotwić w ławach i stopach fundamentowych.

Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne poniżej poziomu „0” – żelbetowe, według projektu konstrukcji (II etap opracowania dokumentacji).
5.    Elementy konstrukcyjne
Ściany konstrukcyjne parteru zewnętrzne i wewnętrzne – z cegły pełnej grub. 38cm i 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej M5. 
W ścianach zewnętrznych parteru – trzpienie żelbetowe o wym. 40 x 40 cm zakotwione w ławach żelbetowych. 

Ściany konstrukcyjne piętra i częściowo poddasza z bloczków belitowych grub. 36cm (zewnętrzne) i 24cm (wewnętrzne).

Stropy i płyty nad parterem, piętrem i częściowo poddaszem – Akermana grub. 30cm.

Wieńcem nadproża, schody wewnętrzne, podciągi, trzpienie i słupy – projektuje się jako wylewane bezpośrednio na budowie z betonu B20.

Dach w konstrukcji krokwiowej lub krokwiowo-płatwiowej – drewno klasy C27.

6.    Ścianki działowe
Ścianki działowe murowane z cegieł ceramicznych dziurawek grub. 12cm na zaprawie cementowo-wapiennej 3MPa.

Na poziomie poddasza ścianki działowe grub. 10cm systemu Rigips z wypełnieniem filcem z włókna szklanego Ursa TWF grub. 60mm. Od strony połaci dachu 2 x 12,5 mm płyty systemu Rigips. W łazienkach na poddaszu od strony wewnętrznej płyty GKI (wodoodporne). W boksach fizykoterapii ścianki działowe do wysokości 2,20m grub. 10cm. 

7.    Tynki i okładziny ścian
Na ścianach wewnętrznych – tynki cementowo-wapienne kategorii III + gładź gipsowa.

Na klatkach schodowych – ściany, sufity, spody biegów – tynk cementowo-wapienny II kategorii (pocieniony). 

W pomieszczeniach hydroterapii glazura do pełnej wysokości ścian.

W pomieszczeniach technicznych tynk cementowo-wapienny kat. II.

W pomieszczeniach łazienek glazura do pełnej wysokości ścian.
W pozostałych pomieszczeniach fartuchy z glazury o wym. 120 x 160 cm lub 60 cm poza obrys przyboru. 

We wszystkich korytarzach i holach sufity podwieszane na wysokości 270cm od posadzki. 

8.    Podłogi i posadzki
Na powierzchniach pomieszczeń, przed ułożeniem posadzek należy wykonać wszystkie izolacje akustyczne i przeciwwilgociowe stropów. Podłoża pod posadzki na stropie poddasza wykonać przed montażem ścianek STG. 

Izolację akustyczną wykonać ze styropianu Styrofleks 33/30mm. 

Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE 0,3mm i płynnej Atlas Woder E (powierzchnia łazienek, brudowników, porządkowe itp.)

Cokół wysokości 10cm, na ścianach bez glazury. Na stykach posadzki ze ścianami zastosować kształtki z wyokrągleniem. Na przestrzeni przeznaczonej pod natrysk zastosować brodziki. Na pozostałych przestrzeniach łazienek i pomieszczeń hydroterapii zastosować płytki antypoślizgowe (również na klatkach schodowych) w klasie ścieralności 4. 

W pomieszczeniach administracyjnych, hotelowych i innych ustalonych w projekcie architektoniczno-budowlanym – stosować rulon PCV na kleju grub. 0,3cm.

9.    Malowanie ścian i sufitów
- sufity wszystkich pomieszczeń , bez sufitów podwieszonych malowanie farbą lateksową, sufitową białą.
- przestrzeń na sufitem podwieszonym – farba emulsyjna biała.

- ściany wszystkich pomieszczeń po uprzednim zagruntowaniu – pomalować 2x emalią lateksową matową.

Kolory do ustalenia z Inwestorem.

10.    Inne elementy wyposażenia
Wszystkie narożniki „wypukłe” z glazurą lub bez glazury, w salach, gabinetach i korytarzach zabezpieczyć do wysokości 2,0m listwami narożnikowymi „PROMADOR”, kolor do ustalenia z Inwestorem.
W komunikacji – na ścianach na wys. 0,2m i 110cm (pochwyt) listwy „Promador”.

Ściany pokoi łóżkowych od łazienki, drzwi – listwy odbojowe.

Rozmieszczenie i rodzaje odbojów i pochwytów w projekcie technicznym.

W łazienkach pacjentów, przy natryskach, WC – poręcze ze stali nierdzewnej.

W łazienkach pacjentów przy sedesach i umywalkach – systemowe poręcze dla niepełnosprawnych.

11.    Podokienniki zewnętrzne i wewnętrzne
W pomieszczeniach montować podokienniki granitowe grub. 3cm.

Na zewnątrz budynku – podokienniki zewnętrzne z blachy tytanowo-cynkowej grub. 0,7mm.

12.    Stolarka drzwiowa i okienna
Drzwi wejściowe do budynku ZOL – aluminiowe szklone, zaopatrzone w samozamykacz. 

Drzwi wejściowe na klatki schodowe – przeciwpożarowe EI-30 szklone zaopatrzone w samozamykacz.
Drzwi wewnętrzne – płytowe, lakierowane z obudową ościeżnic.

Drzwi do łazienek zaopatrzone w samozamykacz.

Okna drewniane z profili PCV wg projektu technicznego.

Okna dachowe o wym. 94cm x 140cm „FAKRO”

13.   Elementy wyposażenia komunikacji i wentylacja
Balustrady klatek schodowych oraz schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych – będą wykonane o wys. 110cm ze stali nierdzewnej.

W komunikacji sufit podwieszony modułowy Ecophon model Hygiene Protec A – na wysokości 2,70 m od posadzki.

Większość pomieszczeń budynku ZOL będzie posiadać wentylację grawitacyjną. Pomieszczenia w których będzie ustalona wentylacja grawitacyjna – zostaną określone w projekcie technicznym.

14.    Bezpieczeństwo pożarowe
Budynek objęty opracowaniem został zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZLII, zaliczany do budynków niskich N (nie przekraczających 12m).

Wszystkie klatki schodowe stanowią oddzielne strefy pożarowe, są oddzielone drzwiami od korytarzy EI-30 i są wyposażone w klapy oddymiające. 

Budynek zaprojektowano w klasie B odporności pożarowej elementów nie rozprzestrzeniających ognia (NRO) o poniższych klasach odporności ogniowej:

1) główna konstrukcja nośna – REI120

2) stropy 


  - REI60

3) schody


  - REI60

4) ściany zewnętrzne (nośne) – REI60

5) ściany wewnętrzne nośne – REI120

6) ściany zewnętrzne pozostałe – REI30

7) przekrycie dachu  stropodach – REI60
8) ściany oddzielenia pożarowego
  ściany REI 120

  stropy REI 120

Do wykonania wnętrza i stałego wyposażenia nie projektuje się materiałów palnych. Sufity podwieszane będą wykonane z materiałów niepalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.

15.    Charakterystyka energetyczna budynku
1. Właściwości cieplne przegród (bez mostków cieplnych), zgodnie z normą cieplną PN-EN 6946: 2008

2. Budynek objęty opracowaniem znajduje się w III strefie klimatycznej 
wg PN-82/B-0240
16.    Wyposażenie obiektu
Obiekt będzie wyposażony w:

a) Instalację elektryczną

b) Instalacje wod-kan

c) Instalację hydrnatową

d) Instalację wentylacyjną – grawitacyjną i mechaniczną

e) Instalację c.o. zasilaną z ciepłowni Szpitala

f) Instalację kanalizacji deszczowej

g) Instalację teletechniczną

h) Instalację gazów medycznych
Projektant

mgr inż. arch. Józef Dymel


