Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spé6tka z o. o.
ul. Szamoty 42 B
07-100 Wegrow

NIP 824 000 31 66

Regon 710055543

""" KRS: 0000096062

Kapitat zaktadowy spotki: 18.440.000

www.pwikwegrow.pl

L.dz 352’;’ 2020 Wegréw ,dnia 01.09.2020r.

ooakr

© [

1.
12,
13.
14.
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Ul. Kosciuszki 15
07-100 Wegrow

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp&lka z 0.0. w Wegrowie w odpowiedzi na
wniosek o wydanie warunkéw zaopatrzenia w wode dla Zaktadu Opiekuriczo — Leczniczego (ZOL) na
terenie Szpitala Powiatowego w Wegrowie przy ul. Kosciuszki dz. nr 2216, podaje nastepujace
warunki techniczne:

Zaprojektowa¢ sie¢ wodociggowa z wigczeniem do istniejacego wodociggu PE 160 mm,
na terenie Szpitala Powiatowego w Wegrowie.

Rurocigg wykona¢ z rur PEHD 100 SDR 17 PN10 DN 160 zgrzewanych elektrooporowo lub doczotowo zgodnie z
wymogami PN-EN 1452,

Wigczenie za pomoca tréjnika DN 150/150 oraz zasuwy odcinajgcej DN 150 w strone projektowanej odnogi i
zabezpieczonej i oznaczonej w terenie zgodnie z Polska Normg PN-86-B-09700.

UtoZenie rurociggu na gtebokosci 1,7 mierzgc od powierzchni terenu.

Skrzyzowania wodociggu z innym uzbrojeniem i przejécia poprzeczne pod drogami utozyé w rurach ostonowych.
Zastosowana armatura przylgczeniowa winna by¢ wykonana z Zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem z
powloka EPDM, malowana farbg epoksydowa. Obudowy do zasuw przylaczeniowych teleskopowe z podwéjnym
zamknigciem na zasuwie za pomoca przetyczki i zatrzasku. Skrzynka do zasuw typu PA lub PE z wiopiong wkiadka
metalowg (duze).

Na trasie przewod6éw wodociggowych umiesci¢ w wykopie taéme oznacznikowg z wkiadkg metalows.

Przejscie siecig wodociggowa przez dziatki innych witascicieli wymaga ich zgody.

Projektowang trase sieci zaopiniowa¢ w Zespole do Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia
Terenu Starostwa Powiatowego w Wegrowie.

Na wejscie z robotami w pas drogowy oraz umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia nie zwigzanego z
funkcjonowaniem drogi nalezy uzyska¢ wymagane pozwolenia w formie decyzji od wilasciciela drogi.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ochrong $rodowiska na terenie budowy, oraz jej bezposrednim
sgsiedztwie, w zakresie w jaki prowadzone roboty mogg mie€ na nie wplyw.

Wykonanie sieci wodociggowej pod nadzorem PWIiK Sp. z 0.0. w Wegrowie lub osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalizacji.

Opracowang dokumentacje techniczng po uzyskaniu pozwoleri nalezy zgtosi¢ sie do PWIK w Wegrowie, w celu
uzgodnienia wykonania robét.

Obowiazkiem ubiegajacego sie¢ o podigczenie jest wykonanie na wlasny koszt inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej wykonanych podtaczeri oraz przywrdci¢ nawierzchnie drogi do stanu pierwotnego.

Przygotowat:
Marcin Makowski
Tel. 025792 30 24 w 44
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Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Wegrowie w odpowiedzi na
wniosek o wydanie warunkéw odprowadzenia $ciekéw dla Zakiadu Opiekuriczo — Leczniczego (ZOL)
na terenie Szpitala Powiatowego w Wegrowie przy ul. Kosciuszki dz. nr 2216, podaje nastepujace
warunki techniczne:

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowacé w systemie grawitacyjnym z wiaczeniem do istniejacej studni rewizyjnej
134,64

o rzednych TS

Projektowany kanat wykona¢ z rur PCV-U SN8 DN 200 ze $ciankg litg zgodnie z PN-EN 1401-1 ,Systemy
przewodowe z tworzyw sztucznych”

Na trasie kanatu przewidzieé¢ studzienki rewizyjne wtazowe z tworzywa sztucznego DN 1000 mm na zatamaniach,
rozgatezieniach i na koricu gtéwnego kanatu sanitarnego oraz studzienki inspekcyjne DN 425 na odcinkach
prostych.

Skrzyzowania sieci z innym uzbrojeniem i przejscia poprzeczne pod drogami utozy¢ w rurach ostonowych.
Przej$cie sieciami przez dziatki innych wtascicieli wymaga ich zgody.

Projektowang trase zaopiniowaé w Zespole do Koordynaciji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia
Terenu Starostwa Powiatowego w Wegrowie.

Opracowang dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢ z PWiK w Wegrowie.

Na wejécie z robotami w pas drogowy oraz umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia nie zwigzanego

z funkcjonowaniem drogi nalezy uzyskaé wymagane pozwolenia w formie decyzji od wiasciciela drogi.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie budowy, oraz jej bezposrednim
sgsiedztwie, w zakresie w jaki prowadzone roboty moga mie¢ na nie wplyw.

Po uzyskaniu pozwoleti nalezy zglosi¢ sie do PWiK w Wegrowie, w celu uzgodnienia wykonania robét.
Obowigzkiem ubiegajacego si¢ o podtgczenie jest wykonanie na wiasny koszt inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej wykonanych podigczen oraz przywréci¢ nawierzchnie drogi do stanu pierwotnego.

Przygotowat:
Marcin Makowski
Tel. 025792 30 24 w 44




