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Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Jézef Waldemar DYMEL
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 11/69,

jest wpisany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1264.

Czlonek czynny od: 27-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-02-2020 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1264-YYE3-83D3-C758-D9B8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



PREZYDIUM Lublin, dnla, 15 kwietnle 1969 i
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Nr ewld. uprawn.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE: -

Na podstawie art. 18, art. 19 ‘ust. | pkt. t i arl. 20 ust. | ustawy z dnia
31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz
§ 29 i &2 ust.d _pkt 112 ozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu

" Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 107 wrzeénia 1962 r.
w sprawie kwuhflkacu {achowych os6b wykonulqcych funkcje techniczne
w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
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OPIS TECHNICZNY DO KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWY ZAKEADU OPIEKUNCZO-LECZNICZEGO NA DZIALCE O
NR EW. 2216 SZPITALA POWIATOWEGO W WEGROWIE

1. Podstawa opracowania

a) Podktad geodezyjny —mapa do celéw projektowych w obrebie 0003 Wegrow
i numerze dziatki 2216 w Wegrowie — wykonana w skali 1:500 przez GEOPLAN
w Wegrowie

b) Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podloza gruntowego, opracowana
przez mgr D. Kisielifiskiego upr. geolog. VII-1120, Siedlce 03.2020r.

¢) Uzgodnienia z Inwestorem do Kkoncepcji architektonicznej i technologicznej
projektowanego ZOL na terenie Szpitala Powiatowego w Wegrowie.

d) Warunki techniczne projektowania (zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia
29.03.2019r. w sprawie szczegblowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé
pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos$é lecznicza
(Dz. U. 2019 poz. 595).

e) Wizja lokalna terenu planowanej lokalizacji ZOL.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem obecnego opracowania jest projekt koncepcyjny Zakladu
Opiekuriczo-Leczniczego wraz z Izbg Przyje¢ i Zaktadem Rehabilitacji, na terenie
istniejacego Szpitala Powiatowego w Wegrowie. Opracowanie to stanowi pierwszy
etap dla opracowania kompleksowego projektu budowlanego Zaktadu Opiekuniczo-
Leczniczego w Wegrowie wraz z wszystkimi opracowaniami branzowymi, co bedzie
stanowito podstawe do wydania pozwolenia na budowe w zakresie ustalonych zalozen

projektowych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z ustaleniami z Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Wegrowie oraz decyzjg
o warunkach zabudowy z dnia nr ,teren pod budowe Zaktadu Opiekunczo-
Leczniczego zostal okreSlony we wschodniej czesci dziatki o nr ew. 2216, Szpitala

Powiatowego w Wegrowie. Teren ten o ksztalcie rombu zamyka si¢ w granicach ABCDE



od ul. T. Ko$ciuszki istniejace ogrodzenie, od strony zachodniej ogrodzenie terenu oddziatu
dzieciecego i skarpy obwalowania do ujecia wody, od strony poéinocnej i wschodniej
istniejace skarpy terenéw lakowych.

Rzedne terenu wynosza od 134,2 do 136,00 n.p.m. Na terenie przyszltej lokalizacji
ZOL znajduja si¢ dwa budynki, ktére zostana rozebrane (dawny kurnik i stodota).

Dojazd do dziatki od istniejacych drég dojazdowych Szpitala Powiatowego oraz
projektowany wjazd od drogi krajowej nr 62. Wjazd nowoprojektowany wymaga uzgodnienia
z Generalng Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad w Warszawie.

Planowany wjazd na teren ZOL i projektowanego parkingu na 42 miejsca postojowe
dla pacjentéw i osob odwiedzajacych oraz 22 miejsca dla personelu medycznego i obshugi —
bedzie odbywal si¢ z poziomu istniejacej jezdni drogi krajowej na poziom drég dojazdowych
i parkingu o spadku nie przekraczajacym 3%. Planowany wjazd i wyjazd wymaga
zmodernizowania odcinka drogi krajowej w rejonie Szpitala i projektowanego ZOL, przez
wykonanie dodatkowej jezdni oraz wysepek w rejonie przejsé dla pieszych.

Modernizacja odcinka drogi krajowej w rejonie Szpitala Powiatowego jest niezbgdna
i konieczna, co usprawni komunikacj¢ w tym rejonie.

Budynek ZOL zostal zaprojektowany w ksztalcie litery ,,U” i w miejscu jak wynika
z opracowanej Opinii geotechnicznej, uklad warstw podloza gruntowego jest
najkorzystniejszy dla fundamentowania planowanego obiektu. Roéwniez poziom wody
gruntowe] stwierdzono iz wystepuje na glgbokosci 1,5 do 1,7m od istniejacego poziomu
terenu.

Czes¢ terenu od planowanego wjazdu z drogi krajowej w kierunku wschodnim posiada
gorsze warunki no$noéci gruntu i dlatego zostal zaprojektowany jak parkingi wraz
z dojazdami dla drog pozarowych.

Planowany budynek posiada 4 wejScia (wyjscia), gtéwne od strony zachodniej
istniejacego Szpitala oraz dwa dodatkowe od strony poéinocnej i zachodniej do Zakladu
Rehabilitacji. Wejscie do czesci ,,B” budynku to do Izby przyjeé i pomieszczenn ogoélno
administracyjnych. Wszystkie wyjécia posiadaja podjazdy dla oséb niepelnosprawnych.

Poziom ,,0” zostal ustalony na rz¢dnej 136,75 n.p.m.

Uktad drég dojazdowych i1 przeciwpozarowych (jak rowniez przekroje poprzeczne
i podhuzne) nalezy dostosowaé do poziomu wejs¢ do planowanego obiektu.

Przy wejéciu gtéwnym planuje si¢ placyk z kostki brukowej o wymiarach 11m x 12m.

Poziom bedzie posiadat spadek w kierunku jezdni drogi dojazdowej 2%-3%, aby umozliwi¢



wjazdy i wyjazdy od wejScia bez projektowania rampy dla oséb niepelnosprawnych.
Pozostatle wejscia dwa od strony zachodniej beda wyposazone w rampy wjazdowe dla
pokonania 3 stopni tj. -0,45m. Chodnik przy wejsciu poéinocnym jest obnizony o -0,60m

1 posiada schody (4 stopnie + rampg).

Projekt przewiduje wykonanie chodnikéw do wszystkich wej$¢ oraz dostgp od strony
poétnocnej do glownego parkingu na 42 miejsca postojowe dla pacjentdow i 0s6b
odwiedzajacych. Wszystkie grogi dojazdowe i pozarowe z kostki brukowej na podkiadzie
z pospolki oraz z chudego betonu. Powierzchnie drég dojazdowych ograniczone
kraweznikami jezdniowymi. Powierzchnie chodnikowe ograniczone obrzezami betonowymi
8x30cm. W rejonie ogrodzenia przy ul. Kos$ciuszki, cze$¢ jezdni przy budynku nalezy
wykona¢é z ptyt azurowych a przestrzen miedzy otworami w plytach wypelni¢ ziemia roslinna.
Cze$¢é terenu w rejonie parkingdw projektuje sie obsadzié drzewami lub krzewami
zimozielonymi.

Wszystkie pozostate wolne miejsca przeznaczone sg pod zielen trawnikowa i krzewy.

Wokét budynku projektuje si¢ opaske z plyt betonowych o szer. 50cm.

Odwodnienie dachu i terenéw utwardzonych — do projektowanej w projekcie

budowlanym kanalizacji deszczowe;.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchnia dziatki ZOL - 8 000 m? (0,80ha)
Szeroko$¢ elewacji frontowej od ul. T. KoSciuszki -332m

Szeroko$¢ elewacji wschodniej -422m
Wysoko$¢ (lacznie z ociepleniem poddasza) -10,2m
Powierzchnia zabudowy budynku - 1518,70 m?
Powierzchnia drog dojazdowych i pozarowych - 2268,00 m*
Powierzchnia miejsc parkingowych - 787,50 m?

Powierzchnia chodnikéw + wejscie i rampy do budynku - 722,00 m?

Powierzchnia zieleni (trawniki, drzewa, krzewy) - 2703,80 m?



5. Pozostale informacje

- Dzialka na ktorej projektuje si¢ ZOL nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie;j

- Dziatka nie znajduje si¢ na terenach gérniczych

- Dzialka znajduje si¢ poza granicg obszaru chronionego krajobrazu

- Budynek ZOL zostanie podlaczony do istniejacej kottowni Szpitala. Projektowane
zamierzenie nie wplynie na pogorszenie jako$ci srodowiska

- Projektowany budynek bedzie wyposazony w urzadzenia zapewniajace odpowiednie
warunki higieniczno-sanitarne dla uzytkownikow

- Inwestor posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

mgr inZ. arch. Jdzef pymel
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OPIS TECHNICZNY DO KONCEPCJI BUDOWY ZAKEADU OPIEKUNCZO-
LECZNICZEGO NA TERENIE SZPITALA POWIATOWEGO W WEGROWIE

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Decyzja o warunkach zabudowy

1.3. Podklad geodezyjny — mapa do celéw projektowych, w skali 1:500 wykonana przez
GEOPLAN w Wegrowie, 2020r.

1.4. Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podloza gruntowego, opracowana przez
mgr D. Kisielinskiego, upr. geolog. VII-1120, Siedlce 03. 2020r.

1.5. Warunki techniczne projektowania (zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 29.03.2019r.
w sprawie szczegélowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia
1 urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos$¢ leczniczg (Dz. U. 2019 poz. 595)

1.6. Uzgodnienia z Inwestorem,

1.7. Wizja lokalna terenu planowanej lokalizacji ZOL
2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem obecnego opracowania jest projekt koncepcyjny architektoniczno-
budowlany Zakladu Opiekunczo-Leczniczego na terenie istniejgcego Szpitala
Powiatowego w Wegrowie.

Opracowanie obejmuje réwniez rozwigzania w zakresie technologicznym, co jest
zawarte w II tomie dokumentacji.

Calos¢ opracowania projektu koncepcyjnego stanowi pierwszy etap, ktory
zostanie wykorzystany przy projekcie architektoniczno-budowlanym oraz projektach
branzowych, jako podstawe¢ do wydania pozwolenia na budowe Zaktadu Opiekunczo-

Leczniczego w Wegrowie.
3. Program uzytkowy
Szczegolowy zakres zestawienia powierzchni projektowanego Zaktadu Opiekuniczo-

Leczniczego w Wegrowie jest zawarty na rzutach parteru, pietra i poddasza. Powierzchnia

uzytkowa pomieszczen w m” przedstawia si¢ nastepujaco:



- PARTER - 1131,88m?

- PIETRO — 1240,08m?

- PODDASZE — 1250,87m?

Razem powierzchnia uzytkowa budynku ZOL — 3622,83m?
Kubatura brutto budynku - 15372,00m?

4. Wykopy i fundamenty

Budynek murowany trzykondygnacyjny (trzecia kondygnacja jako poddasze
uzytkowe) o ukladzie $cian nosnych podtuznych i poprzecznych z wiefcami w
poziomie stropow oraz trzpieniami zelbetowymi w postaci rdzeni zainstalowanych.
Wykopy do wykonania mechanicznego na gleboko$¢ do 1,50m od poziomu terenu, w
zaleznosci od konfiguracji tego terenu i wystepowaniu wody gruntowe;.

Szczegolowy zakres wykopow i posadowienia taw fundamentowych zostanie okreslony
w projekcie architektoniczno-budowlanym.

Lawy fundamentowe z betonu B20 zbrojone stala A-0 i A III GS (zgodnie z proj.
technicznym).

Zbrojenie stupéw i trzpieni zelbetowych kotwi¢ w tawach i stopach fundamentowych.
Sciany konstrukcyjne zewngtrzne i wewnetrzne ponizej poziomu ,,0” — zelbetowe,

wedlug projektu konstrukcji (II etap opracowania dokumentacji).
S. Elementy konstrukcyjne

Sciany konstrukcyjne parteru zewngtrzne 1 wewngtrzne — z cegly pelnej grub.
38cm i 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej M5.
W $cianach zewngtrznych parteru — trzpienie zelbetowe o wym. 40 x 40 cm zakotwione
w lawach zelbetowych.
Sciany konstrukcyjne pietra i czesciowo poddasza z bloczkéw belitowych grub. 36cm
(zewngtrzne) i 24cm (wewngtrzne).
Stropy i plyty nad parterem, pigtrem i czesciowo poddaszem — Akermana grub. 30cm.
Wiencem nadproza, schody wewngtrzne, podciagi, trzpienie i shupy — projektuje sig jako
wylewane bezposrednio na budowie z betonu B20.
Dach w konstrukcji krokwiowej tub krokwiowo-ptatwiowej — drewno klasy C27.



6. Scianki dzialowe

Scianki dziatowe murowane z cegiel ceramicznych dziurawek grub. 12cm na
zaprawie cementowo-wapiennej 3MPa.
Na poziomie poddasza Scianki dzialowe grub. 10cm systemu Rigips z wypelnieniem
filcem z widkna szklanego Ursa TWF grub. 60mm. Od strony polaci dachu 2 x 12,5 mm
plyty systemu Rigips. W tazienkach na poddaszu od strony wewnetrznej plyty GKI
(wodoodporne). W boksach fizykoterapii $cianki dzialowe do wysokosci 2,20m grub.

10cm.
7. Tynki i okladziny $cian

Na $cianach wewnetrznych — tynki cementowo-wapienne kategorii III + gladz gipsowa.
Na klatkach schodowych — $ciany, sufity, spody biegéw — tynk cementowo-wapienny 11
kategorii (pocieniony).

W pomieszczeniach hydroterapii glazura do pelnej wysokosci $cian.

W pomieszczeniach technicznych tynk cementowo-wapienny kat. II.

W pomieszczeniach lazienek glazura do pelnej wysokosci Scian.

W pozostalych pomieszczeniach fartuchy z glazury o wym. 120 x 160 ¢cm lub 60 ¢cm
poza obrys przyboru.

We wszystkich korytarzach i holach sufity podwieszane na wysokosci 270cm od
posadzki.

8. Podlogi i posadzki

Na powierzchniach pomieszczen, przed wlozeniem posadzek nalezy wykonaé
wszystkie izolacje akustyczne i przeciwwilgociowe stropéw. Podloza pod posadzki na
stropie poddasza wykona¢ przed montazem $cianek STG.

Izolacj¢ akustyczng wykonac ze styropianu Styrofleks 33/30mm.

Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE 0,3mm i ptynnej Atlas Woder E (powierzchnia
lazienek, brudownikow, porzadkowe itp.)

Cokoét wysokosci 10cm, na Scianach bez glazury. Na stykach posadzki ze $cianami

zastosowa¢ ksztaltki z wyokragleniem. Na przestrzeni przeznaczonej pod natrysk



zastosowa¢ brodziki. Na pozostalych przestrzeniach lazienek i pomieszczen
hydroterapii zastosowa¢ plytki antyposlizgowe (réwniez na klatkach schodowych) w
klasie $cieralnosci 4.

W pomieszczeniach administracyjnych, hotelowych i innych ustalonych w projekcie

architektoniczno-budowlanym — stosowa¢ rulon PCV na kleju grub. 0,3cm.
9. Malowanie Scian i sufitow

- sufity wszystkich pomieszczen , bez sufitbw podwieszonych malowanie farbg
lateksowa, sufitowg bialg.

- przestrzen na sufitem podwieszonym — farba emulsyjna biata.

- Sciany wszystkich pomieszczen po uprzednim zagruntowaniu — pomalowaé 2x emalig
lateksowa matows.

Kolory do ustalenia z Inwestorem.
10. Inne elementy wyposazenia

Wszystkie narozniki ,,wypukle” z glazura lub bez glazury, w salach, gabinetach i
korytarzach  zabezpieczy¢ do wysokosci 2,0m listwami  naroznikowymi
-PROMADOR?, kolor do ustalenia z Inwestorem.

W komunikacji — na scianach na wys. 0,2m i 110cm (pochwyt) listwy ,,Promador”.
Sciany pokoi 16zkowych od tazienki, drzwi — listwy odbojowe.

Rozmieszczenie i rodzaje odbojow i pochwytéw w projekcie technicznym.

W lazienkach pacjentéw, przy natryskach, WC — porecze ze stali nierdzewne;.

W lazienkach pacjentow przy sedesach i umywalkach — systemowe porecze dla

niepelnosprawnych.
11. Podokienniki zewn¢trzne i wewne¢trzne
W pomieszczeniach montowaé podokienniki granitowe grub. 3cm.

Na zewngtrz budynku — podokienniki zewne¢trzne z blachy tytanowo-cynkowej grub.

0,7mm.



12. Stolarka drzwiowa i okienna

Drzwi wejéciowe do budynku ZOL - aluminiowe szklone, zaopatrzone w
samozamykacz.
Drzwi wejsciowe na klatki schodowe — przeciwpozarowe EI-30 szklone zaopatrzone w
samozamykacz.
Drzwi wewnetrzne — ptytowe, lakierowane z obudowg o$cieznic.
Drzwi do tazienek zaopatrzone w samozamykacz.
Okna drewniane z profili PCV wg projektu technicznego.
Okna dachowe 0 wym. 94cm x 140cm ,,FAKRO”

13. Elementy wyposazenia komunikacji i wentylacja

Balustrady klatek schodowych oraz schodéw zewnetrznych i pochylni dla os6b
niepelnosprawnych — beda wykonane o wys. 110cm ze stali nierdzewne;j.
W komunikacji sufit podwieszony modutowy Ecophon model Hygiene Protec A — na
wysokosci 2,70 m od posadzki.
Wickszos¢ pomieszczen budynku ZOL bedzie posiada¢ wentylacje grawitacyjna.
Pomieszczenia w ktérych bedzie ustalona wentylacja grawitacyjna — zostang okreslone

w projekcie technicznym.

14. Bezpieczenstwo pozarowe

Budynek objety opracowaniem zostal zakwalifikowany do kategorii zagrozenia
ludzi ZLII, zaliczany do budynk6w niskich N (nie przekraczajacych 12m).
Wszystkie klatki schodowe stanowig oddzielne strefy pozarowe, sg oddzielone
drzwiami od korytarzy EI-30 i s3 wyposazone w klapy oddymiajgce.
Budynek zaprojektowano w klasie B odpornosci pozarowej elementéw nie
rozprzestrzeniajacych ognia (NRO) o ponizszych klasach odpornosci ogniowe;:

1) gléwna konstrukcja nosna — REI120

2) stropy - REI60

3) schody - REI60

4) $ciany zewnetrzne (no$ne) — REI60



5) Sciany wewng¢trzne nos$ne — REI120
6) Sciany zewnetrzne pozostale — REI30
7) przekrycie dachu stropodach — REI60
8) Sciany oddzielenia pozarowego
Sciany REI 120
stropy REI 120

Do wykonania wnetrza i stalego wyposazenia nie projektuje sic materialéw palnych.

Sufity podwieszane bgda wykonane z materialow niepalnych, nie kapigcych i nie
odpadajacych pod wpltywem ognia.

15. Charakterystyka energetyczna budynku

. Wiasciwosci cieplne przegréd (bez mostkow cieplnych), zgodnie z norma

cieplng PN-EN 6946: 2008
Budynek objgty opracowaniem znajduje si¢ w III strefie klimatycznej
wg PN-82/B-0240

16. Wyposazenie obiektu

Obickt bedzie wyposazony w:

a)
b)
c)
d)
€)
f)

g)
h)

Instalacje elektryczng

Instalacje wod-kan

Instalacj¢ hydrnatowg

Instalacj¢ wentylacyjng — grawitacyjng i mechaniczng
Instalacjg c.o. zasilang z cieplowni Szpitala

Instalacj¢ kanalizacji deszczowej

Instalacje¢ teletechniczng

Instalacje gazéw medycznych

Projektant
mgr inz. arch. J6zef Dymel

mgr-inz: ;'::.'SJ.___I_L:;K(‘_T’D}*me.l
fU[Jr bud. ni1769 2 § Sust—pkt 1i2
71500875
. ~ul. B Chrobrego ar7
REGON-030159935 NIP 537-127-82-35

A T3



TYP DZWIGU H 045 B|A

mocowanie wspornikéw prowadnic
za pomocag kotew rozpreznych
lub z mocowaniem chemicznym

szeroko$¢ szybu min. 1400 (max. 1670)
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Wyltyczne dotyczg dzwigbw z drzwiami przystankowymi bez odpornosci ogniowej.

W przypadku zastosowania drzwi ognioodpornych Elxx patrz projekt ... < uGOWY
Roiﬁmﬁﬁ%ﬁ: o
. o R :';-.'-.\.' A M
Wytyczne budowlane sg podstawg do wykonania projektu wykonawczego 52 1 Shﬂgﬂa 22 v
Wytyczne nie moga by¢ uzyte jako wykonawcza dokumentacja szybu. W S?T?“ﬂﬂhvod\“"
Wymiary poziome i pionowe dotycza powierzchni wykonczonych. 230

Mozliwe jest wykonanie dzwigu w odbiciu lustrzanym.

LIFT - Service S.A. Przekroj poprzeczny przez szyb  |Nrproeitu i
N Lubiin atrostoose 6| 1 dzwig hydrauliczny 320 kg | 104 | 4,4




Belka lub hak montazowy
w ptaszczyznie prowadnic

wenltylacja szybu min. 1%
powierzchni przekroju szybu
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Szyb:

1. Szyb i maszynownia stuzg wylgcznie do pracy dzwigu.

2. W szybie i maszynowni nie dopuszcza sig prowadzenia obcych instalacji elektrycznych oraz hydraulicznych

oprécz tych zwigzanych z pracg dzwigu.

3. Wewnetrzne powierzchnie $cian z drzwiami powinny byé gladkie, nie powinny mie¢ zadnych uskokéw
i wystepow.

. W szybie dzwigu nalezy zainstalowaé instalacje o$wietleniowg zapewniajgca w kazdym miejscu szybu
natezenie $wiatfa min. 50 lux (patrz wyltyczne elekiryczne).

- Natezenie Swiatla na dojsciach do szybu min. 50 lux na poziomie podlogi.

. Posadzka podszybia powinna byé zabezpieczona przed wsigkaniem oleju.

. Odchylki na Scianie z drzwiami + 5 mm.

. Na pozostafych $cianach +20 mm.

. Sciany szybu powinny mie¢ takg wytrzymalo$¢ mechaniczna, aby po przylozeniu w dowolnym miejscu
prostopadle do $ciany z jednej lub z drugiej strony sily 1000 N, rozlozonej rownomiernie na powierzchni kola lub
kwadratu o wielkosci 30x30 cm, nie wykazywaly:
a) odksztatcenia trwalego wiekszego niz 1 mm;
b) odksztatcenia sprezystego wiekszego niz 15 mm.

10. Plaskie lub ksztaftowane plyty szklane powinny by¢ wykonane ze szkia warstwowego; piyty i ich mocowania
powinny wytrzymac nacisk sily 1000 N przytozonej w dowolnym punkcie z jednej lub z drugiej strony na
powierzchni kota lub kwadratu o wielkosci 30x30 cm bez odksztalcenia trwafego.

11. Temperatura w szybie od +5 °C do +40 °C.

12. Wentylacja szybu powinna byé wyprowadzona na zewnalrz i zapewni¢ prawidlowe przewietrzanie szybu
z uwzglednieniem specyfiki budynku i dzwigu. Sposéb wentylacji powinien by¢ uzgodniony przez Instalatora
dzwigu i projektanta budynku. Przez szyb nie mogq byc wenlylowane pomieszczenia inne niz nalezgce do

dzwigu.

13. W przypadku wybrania facznosci glosowej kabina-maszynownia opartej na systemie interkomowym lub
poprzez linig telefoniczng nalezy doprowadzié do maszynowni odpowiednia lini¢ do szafy sterowej

BN

© ONO O

(pSire'wytyeznb Elcktnye=n). SILY DZIALAJACE NA SCIANY SZYBU
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SILY DZIALAJACE NA PODSZYBIE POPRZEZ

ELEMENTY KONSTRUKCJI DZWIGU - SCHEMAT
OBCIAZENIA DYNAMICZNE W PUNKTACH
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Maszynownia:

. Oswietlenie maszynowni min. 200 lux.

. Wentylacja maszynowni wyprowadzona na zewnatrz.

. Wysoko$¢ maszynowni min. 2100 mm.

. Nacisk na posadzke maszynowni P=500 daN.

. Temperatura w maszynowni od +5 °C do +40 °C.

. Powierzchnia posadzki w maszynowni powinna by¢ szorstka (antyposlizgowa), oraz zabezpieczona przed
wsigkaniem oleju hydraulicznego. W przypadku uszkodzenia zbiornika z olejem, rozlany olej nie powinien
przedostawac sig¢ poza obszar maszynowni, w zwigzku z czym niezbedne jest zabezpieczenie $cian
maszynowni np. farbami olejoodpornymi oraz zastosowanie progu w drzwiach do maszynowni o wysokosci
min. 60 mm.

8. Sciany maszynowni powinny byé wykonane z trwafych materialéw budowlanych, niesprzyjajacych

emitowaniu i osiadaniu kurzu.

9. Sciany i sufit maszynowni powinny by¢ pomalowane farbg olejng lub emulsjg.

10. Maszynownia powinna by¢ wyposazona w gasnice do gaszenia pozaréw urzgdzen elektrycznych.

11. Do maszynowni dzwigu nalezy doprowadzié linie zasilajaca wg schematu zasilania.

12. Dojscia do maszynowni powinny mieé wymiary min. 800x2000 mm.

13. Nie wolno wykorzystywaé maszynowni do wentylowania innych pomieszczeri budynku.

14. W maszynowni nalezy zamontowaé belke lub hak montazowy o udzwigu Q=500 daN, w przypadku dzwigu

hydraulicznego dostawca dzwigu moze zrezygnowac z zamontowania haka lub belki.

15. Istnieje mozliwo$¢ innego usytuowania maszynowni (po uzgodnieniu z dostawcg dzwigu) lub rezygnacji

z maszynowni na rzecz prefabrykowanego kontenera lub wneki na Zespof napedowy - patrz projekt nr....
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TYP DZWIGU H|116|0|B|A

_ mocowanie wspomikéw prowadnic za pomocg
kotew rozpreznych lub z mocowaniem chemicznym

__Szeroko$c¢ szybu min. 2000 (max. 2300)
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Wiytyczne dotyczg dzwigéw z drzwiami przystankowymi bez odpomosci ogniowej.
W przypadku zastosowania drzwi ognioodpornych Elxx patrz projekt ...

Wytyczne budowlane sg podstawg do wykonania projektu wykonawczegp sz_yﬁgﬂowousw(
Wytyczne nie moga by¢ uzyte jako wykonawcza dokumentacja szybu.- NOBOT SANITARNY CH
Weymiary poziome i pionowe dotycza powierzchni wykorczonych. il sptizieza 2t
Mozliwe jest wykonanie dzwigu w odbiciu lustrzanym. 94.300 Radmyf POC
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Belka lub hak montazowy

wentylacja szybu min. 1%
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Szyb:

1. Szyb i maszynownia stuzg wylacznie do pracy dzwigu.

2. W szybie i maszynowni nie dopuszcza sie prowadzenia obcych instalacji elektrycznych oraz hydraulicznych
oprécz tych zwigzanych z praca diwigu.

3. Wewnetrzne powierzchnie $cian z drzwiami powinny by¢ gladkie, nie powinny mieé zadnych uskokéw
i wystepow.

4. W szybie dzwigu nalezy zainstalowac instalacje oéwietleniowg zapewniajacg w kazdym migjscu szybu
natezenie sSwiatla min. 50 lux (patrz wytyczne elektryczne).

. Natezenie $wiatta na dojsciach do szybu min. 50 lux na poziomie podtogi.

- Posadzka podszybia powinna byé¢ zabezpieczona przed wsigkaniem oleju.

Odchylki na $cianie z drzwiami + 5 mm.

. Na pozostalych $cianach +20 mm.

. Sciany szybu powinny mie¢ takg wytrzymato$é mechaniczng, aby po przytozeniu w dowolnym miejscu
prostopadle do Sciany z jednej lub z drugiej strony sily 1000 N, rozlozonej réwnomiernie na powierzchni kota lub
kwadratu o wielko$ci 30x30 cm, nie wykazywaly:

a) odksztalcenia trwalego wigkszego niz 1 mm;
b) odksztaicenia sprezystego wigkszego niz 15 mm.

10. Plaskie lub ksztattowane plyty szklane powinny by¢ wykonane ze szkla warstwowego; piyty i ich mocowania
powinny wytrzymac nacisk sity 1000 N przylozonej w dowolnym punkcie z jednej lub z drugiej strony na
powierzchni kota lub kwadratu o wielkosci 30x30 cm bez odksztalcenia trwalego.

11. Temperatura w szybie od +5 °C do +40 °C.

12. Wentylacja szybu powinna byé wyprowadzona na zewnatrz i zapewni¢ prawidiowe przewietrzanie szybu
z uwzglednieniem specyfiki budynku i dzwigu. Sposéb wentylacji powinien by¢ uzgodniony przez Instalatora
dzwigu i projektanta budynku. Przez szyb nie mogg by¢ wentylowane pomieszczenia inne niz nalezgce do

dzwigu.

13. W przypadku wybrania fgcznosci glosowej kabina-maszynownia opartej na systemie interkomowym lub
poprzez linig telefoniczng nalezy doprowadzi¢ do maszynowni odpowiednia linig do szafy sterowej

(patrz wytyczne elektryczne). SILY DZIALAJACE NA SCIANY SZYBU

2000
Y, ors POPRZEZ PROWADNICE

r 7 LA Z A
//// & SO AL AT A /
’

/
/
7

© ONOO,

!
A
7/
L~
Ve
Ve

7

SILY DZIAt AJACE NA PODSZYBIE POPRZEZ

ELEMENTY KONSTRUKCJI DZWIGU - SCHEMAT
OBCIAZENIA DYNAMICZNE W PUNKTACH

Ve
/
-
Z
o

%

Miejsce przeznaczone 5
na podest montazowy it
0 nos$nosci 2,5 kN. 7

rd

/
v
e
/
4
P
/
/
4
%
7/
74

/
L/
7/

//// 1T ////

[ R N N < N o \\
A R R R B O oy

N

d

LIFT - Service S A. Wytyczne projektowe szyby |V proekiu TArusz

4 / projektu
Lublin ul.Roztocze 6 | 92Wigu hydraulicznego 1600 kg | (140 | 5 /4




Maszynownia:

. Oswietlenie maszynowni min. 200 lux.

. Wentylacja maszynowni wyprowadzona na zewnatrz.

. Wysoko$¢ maszynowni min. 2100 mm.

. Nacisk na posadzke maszynowni P=500 daN.

. Temperatura w maszynowni od +5 °C do +40 °C.

. Powierzchnia posadzki w maszynowni powinna by¢ szorstka (antyposlizgowa), oraz zabezpieczona przed
wsigkaniem oleju hydraulicznego. W przypadku uszkodzenia zbiornika z olejem, rozlany olej nie powinien
przedostawac sig poza obszar maszynowni, w zwigzku z czym niezbedne Jjest zabezpieczenie $cian
maszynowni np. farbami olejoodpornymi oraz zastosowanie progu w drzwiach do maszynowni o wysokosci
min, 60 mm.

8. Sciany maszynowni powinny byc wykonane z trwalych materiatéw budowlanych, niesprzyjajgcych

emitowaniu i osiadaniu kurzu.

9. Sciany i sufit maszynowni powinny by¢ pomalowane farbg olejng lub emulsjg.

10. Maszynownia powinna by¢ wyposazona w gasnice do gaszenia pozaréw urzgdzer elektrycznych.

11. Do maszynowni dzwigu nalezy doprowadzié linie zasilajgcg wg schematu zasilania.

12. Dojscia do maszynowni powinny mie¢ wymiary min. 800x2000 mm.

13. Nie wolno wykorzystywacé maszynowni do wentylowania innych pomieszczen budynku.

14. W maszynowni nalezy zamontowac belke lub hak montazowy o udzwigu Q=500 daN, w przypadku dzwigu

hydraulicznego dostawca dzwigu moze zrezygnowac z zamontowania haka lub belki.

15. Istnieje mozliwoé¢ innego usytuowania maszynowni (po uzgodnieniu z dostawca dzwigu) lub rezygnacji

z maszynowni na rzecz prefabrykowanego kontenera lub wneki na zespot napedowy - patrz projekt nr....
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