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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
- INSTALACJA C.O.

Inwestor:
Powiat Leborski
ul. Czotgistéow 5
84-300 Lebork

Miejsce realizacji:
Budynek Zespotu Szkét Ogolnoksztatcacych Nr 1
ul. Dygasinskiego 14
84-300 Lebork
dz. nr ew. 194, obreb 7

Przedmiot opracowania:
Termomodernizacja Budynku Zespotu Szkét Ogolnoksztatcacych Nr 1
w Leborku

Podstawa opracowania:

e umowa z Inwestorem,

e wizja lokalna

e inwentaryzacja budowlana,

e podktady architektoniczne — budowlane,

e aktualne normy i przepisy dotyczace projektowania instalacji
ogrzewczych.
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) dla

termomodernizowanego budynku Zespotu Szkét Ogolnoksztatcgcych nr 1 w Leborku.

Opracowanie obejmuje zagadnienia zwigzane z instalacjg wewnetrzng centralnego
ogrzewania w budynku:

- obliczenia strat ciepta poszczegdlnych pomieszczen,

- dobor grzejnikdw,

- obliczenia hydrauliczne instalaciji,

- dobor armatury i urzgdzen,

- zestawienie rysunkéw do wykonania instalaciji.

2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i ilosci wyszczegolnione chocby w jednym dokumencie
stanowigcym czes¢ dokumentacji projektowej sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
byty w catej dokumentacji. Wszystkie roboty i materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa, ustaleniami z Inwestorem a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty
wszelkich informaciji zawartych w dokumentaciji i innych dokumentach przekazanych przez
Zamawiajgcego, jak réwniez zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich,
nieprzewidzianych w dokumentacji, a majacych zdaniem Wykonawcy wptyw na cene
elementow, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzg techniczng, funkcjonowania
obiektu i petnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci
obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajgcym w celu ich wyjasnienia.

Wszystkie roboty i materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
ustaleniami z Zamawiajgcym, a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujgce, w tym rowniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia nie wyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji, a obowigzkowych do
stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

3. STANDARD

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm,
wyrobéw budowlanych czy technologii nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy
"Prawo zamowien publicznych" jako informacje nt. oczekiwanego standardu poziomu
jakosci, a nie scisle jako wyrob konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych
rownowaznych wyroboéw budowlanych i technologii, ktorych zastosowanie zagwarantuje
spetnienie warunkow podstawowych (art. 5 ust. Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach
budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci rownowaznego,
lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach. Wykonawca ma prawo
wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan wilasnych, pod warunkiem, Zze nie zostanie
obnizony okreslony w projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne
i materiatowe nie mogg pociggac¢ za sobg zwiekszenia kosztéw inwestycji ani zmieniac
zasadniczych rozwigzan projektowych i muszg uzyskac akceptacje Inwestora.
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Jezeli zastosowane rozwigzania wigzg sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian
w dokumentaciji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialnos¢ formalng i finansowg
za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowg oraz
uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Zabezpieczenie interesow o0sob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowigzujgcych przepisOw oraz powinien zapewni¢ ochrone wifasnosci
publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegotowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

4. PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca zapozna sie z dokumentacija, oceni jej
czytelnos¢, spojnos¢ (dokumentacja rozumiana jako fgczna catosc: opis, rysunki
opracowania branzowe powigzane z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o
wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Nadzor autorski.

Nie wolno rozpoczynaC zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscig
dokumentaciji (opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgtoszenie
rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wptywajgce
na koszt i termin realizaciji.

Wykonawca nie moze realizowaC zauwazonych btedow w Dokumentacii
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Pracownie Projektowa.

Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami i normami. W
miejscach, w ktorych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych,
obowigzujg wymagania stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie.
Wszelkie roboty bedg prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materiatdw i
wyrobow.

5. INSTALACJA GRZEWCZA

W wyniku termomodernizacji zapotrzebowanie budynku na moc cieping
zmniejszyto sie z 656,17 kW do 513,42 kW.

Zrédtem ciepta bedzie istniejgcy wezet cieplny, znajdujgcy sie w pomieszczeniu
0/04, pokrywajacy zapotrzebowanie na ciepto budynku szkoty. Nie przewiduje sie zadnych
zmian w technologii wezta.

Ukftad zasilajgcy c.o., podzielony bedzie na 3 obiegi grzewcze centralnego
ogrzewania, wyprowadzone z istniejgcego rozdzielacza. Pompe obiegowg nalezy
pozostawi¢ istniejgca.

Instalacje projektuje sie jako dwururowg, pompowg, pracujgcg w ukfadzie
zamknietym. Przewody obiegu c.o. z rur stalowych tgczonych metodg zaciskows.

5.1. PARAMETRY PRACY INSTALACJI GRZEWCZEJ

Wartosci projektowej temperatury zewnetrznej, przyjete zgodne z normg PN-EN 12831-
1:2017-08 ,Charakterystyka energetyczna budynkéw -- Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego -- Czesc¢ 1: Obcigzenie cieplne, Modut M3-3”
ZIMA:
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-t=-16C,
- @ =100%
Parametry instalaciji:
— czynnik roboczy — woda
— temperatura: 80/60°C (ogrzewanie grzejnikowe)
Wartosci projektowej temperatury wewnetrznej przyjeta zgodnie z §134.2 WT.

Zestawienie obiegoéw

Nr Obstugujace pomieszczenia Moc

1 C.O. grzejnikowe - piwnica 9,7kW
2 C.O. grzejnikowe - parter 114,8 kW
3 C.O. grzejnikowe — | pietro 80, 4 kW
4 C.O. grzejnikowe — Il pietro 108,6 kW
5 C.O. grzejnikowe - lll pietro 93,1 kW

5.2. CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA BUDYNKU
Bilans strat ciepta obliczono przy pomocy programu Instal-Therm — OZC.

5.3. OBLICZENIA HYDRAULICZNE

Dobér przeptywow i Srednic przewoddow oraz nastaw wstepnych na zaworach
regulacyjnych wykonano przy pomocy programu komputerowego do projektowania
dwururowych instalacji wodnych InstalSystem — Instal therm HRC, wersja 4.13.

Projektowane temperatury wewnetrzne pomieszczen zgodnie z normg PN-EN 12831.

Przyjete temperatury pomieszczen wraz z zapotrzebowaniem na ciepto.

gdzie: 0 - projektowa temperatura w pomieszczeniu
) - obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng pomieszczenia
®uym - wymiarowe zapotrzebowanie na ciepto
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Symbol Pomieszczenia 6i[°C]| ®[W]
Piwnica
-1/01 (£=2) 16 402
-1/02 20 256
-1/03 16 0
-1/04 20 1191
-1/05 16 1114
-1/06 8| 6763
Parter
0/01 16 1515
0/02 20 2410
0/03 24 4851
0/04 20 2426
0/05 16 2264
0/06 16 148
0/07 (£=2) 16 11475
0/08 20 10642
0/09 20 1836
0/10 16 5185
0/11 16 136
0/11a 20 3676
0/12 20 3435
0/13 20 3886
0/14 20 4056
0/15 20 5382
0/16 16 801
0/17 16 577
0/18 20 2434
0/19 16 468
0/20 16 1515
0/21 16 624
0/22 16 2141
0/23 16 701
0/24 20 1139
0/25 20 1737
0/26 20 3390
0/27 20 1455
0/28 (£ =2) 8| 7766
0/29 16 1443
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0/30 16} 9688
0/31 20 1437
0/32 20 1506
0/33 20 1327
0/34 20 2598
0/35 16} 564
0/36 16} 1818
0/37 24 3775
0/38 16} 853
0/39 20 1277
0/40 20 409

-1/01 (1) -

Pietro |

0/07 (1) -

0/28 (1) -
1/01 20 6559
1/02 20 4950
1/03 20 5397
1/04 20 7676
1/06 20 1492
1/07 20 3402
1/08 20 437
1/09 20 1069
1/10 20 3905
11 20 4079
112 20 5270
1/13 20 1630
1/13a 20 3317
114 16} 1956
1/15 20 1097
1/16 20 1655
1117 20 1488
1/18 20 1440
1/19 20 796
1/20+1/21 16} 11145
1/23 20 2281
1/24 20 1627
1/25 20 2430
1/26 16} 1917
1/27 20 3386
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Pietro I

2/01 20 6388
2/02 20 5164
2/03 20 2585
2/04 20 4545
2/05 (£ =2) 20 26379
2/06 20 4489
2/07 20 2290
2/08 20 7680
2/09 20 4081
2/10 20 5549
2/11 20 3728
2/12 16 1918
2/13 20 1073
2/14 20 1696
2/15 20 5704
2/16+2/17 16 11856
2/18 20 5962
2/19 20 1937
2/20 16 1925
2/21 20 3588
Pietro lll
2/05 (1) -

3/01 16 2040
3/02 20 9571
3/03 20 4756
3/04 20 3026
3/05 20 5470
3/06 20 7474
3/08 20 7498
3/09 16 560
3/10 20 5610
3/1 20 4412
3/12 16 1955
3/13 20 9582
3/14 16 1324
3/15 16 2095
3/16 20 4959
3/17 20 3914
3/18+3/19 16 12925
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3/20

Obieg c.o0., Zastosowanie: Ogrzew nictwo, Medium: Woda

Temperatura zasilania i powrotu [°C]
Moc catkowita [W]
taczna wydajnosé grzejnikdw konw ekcyjnych dgrz [W]
Cisnienie dyspozycyjne [kPa]
Przeplyw w zrédle [kg/h]
Diugos¢ trasy odb. krytycznego [m]

Pojemnos$¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?]

BILANS CIEPLNY
Straty ciepta budynku
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 20T
Strata ciepta na w entylacje minimaing IOV, min
Strata ciepta przez inflitracje 0,52V, inf
Strata ciepta przez w entylacje mechaniczng, naw iew ng IV su
Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji w yw iew nej OV, mech,inf
Sumaryczna strata ciepta na w entylacje pao
Ohcigzenie ciepine budynku
Sumaryczna strata ciepta budynku pA)
Sumaryczna nadw yzka mocy cieplnej (w skutek czasow ego obnizenia SORH
termp.)
Projektowe obcigzenie cieplne budynku dHL

- kubatura pomieszczen ogrzewanych
- wskaznik zapotrzebowania ciepta budynku

- powierzchnia pomieszczen
- wskaznik zapotrzebowania ciepta budynku

20 8966
80 60

413206
397090
40,1
17452,5
165.6
2705,2

w

188014

218715

38976

218715

w

406730

406730

V=23273 m®

g= 17,48 W/m?

P= 4285m?
q= 94,92 W/m?
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5.4 INSTALACJA GRZEWCZA C.O. - MATERIALY

Przewody instalacji c.o0. zaprojektowano
- rury stalowe tgczone metodg zaciskowg, materiat nr 1.4301

Armatura — typowa dla Pn 0,6 MPa

Jako armature zastosowano:
zawory grzejnikowe termostatyczne,
zawory rbwnowazace,
zawory kulowe,
automatyczne odpowietrzniki proste.

Do wszystkich elementéw instalacji, wymagajacych serwisu, przegladu, adiustacji,
naprawy nalezy zapewni¢ odpowiedni dostep, otwory rewizyjne.

5.5. OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE - INSTALACJA

W budynku zaprojektowano instalacje dwururowg wodng, wysokotemperaturowa,
pracujgcg w uktadzie otwartym z poziomym rozprowadzeniem przewoddéw z istniejgcego
rozdzielacza znajdujgcego sie w pomieszczeniu wezta cieplnego nr 0/04. Instalacja
zostanie wigczona w istniejgcy rozdzielacz z zachowaniem istniejgcej armatury.

Rozmieszczenie poszczegolnych grzejnikbw wg rzutow zatgczonych do
opracowania.

Przewody instalacji c.o. zaprojektowano z rur stalowych fgczonych metodg
zaciskowa.

Pomieszczenia bedg ogrzewane za pomocg grzejnikdw ptytowych zasilanych z dotu.

W pomieszczeniach sanitariatow projektuje sie grzejniki pokryte powtokg antykorozyjng.
Przewody instalacji c.o. prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku wezta cieplnego.

Doprowadzenie czynnika z wezta zatozono poprzez system rozgatezny (trojnikowy).
Od wezta przewody prowadzi sie pod stropem w narozach $cian do poszczegdlnych
pionéw rozdzielczych. Przed kazdym pionem zaprojektowano regulator roznicy cisnien na
przewodzie powrotnym wspotpracujgcy z zaworem odcinajgcym na przewodzie
zasilajgcym, w celu dodatkowej regulacji hydrauliczne;.

Pomieszczenia bedag ogrzewane przez dolnozasilane profilowane
energooszczedne grzejniki kompaktowe z szeregowym potgczeniem ptyt grzejnika oraz
wyposazone w zawory termostatyczne.

W pomieszczeniach fazienek projektuje sie zastosowanie grzejnikow ptytowych z powtoka
antykorozyjna.

Odpowietrzenie instalacji nastepowato bedzie odpowietrznikami automatycznymi
umieszczonymi na najwyzszym punkcie pionow oraz na grzejnikach.

Jako elementy grzejne zaprojektowano:

grzejniki stalowe ptytowe,
grzejniki stalowe ptytowe z powtokg antykorozyjng
Istniejgcy wezet pozostaje bez zmian.

5.6 ARMATURA
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Odpowietrzenie instalacji przyjeto z zastosowaniem odpowietrznikow montowanych
w najwyzszych punktach instalacji oraz poprzez odpowietrzniki wbudowane w
grzejnikach.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungC z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,

zeby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach piondéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony
pionu), dla umozliwienia oprdzniania poszczegolnych pionéw z wody po ich odcieciu.
Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych.

Przed kazdym pionem zaprojektowano regulator réznicy cisnien na przewodzie
powrotnym wspotpracujgcy z zaworem odcinajgcym na przewodzie zasilajgcym, w celu
dodatkowej regulacji hydrauliczne;j.

5.7. PROWADZENIE PRZEWODOW

. przewody czynnika grzewczego prowadziC wg czesci rysunkowej niniejszego
opracowania,

. przewody poziome prowadziC ze spadkiem 3% w kierunku zrodta ciepta
(pomieszczenie 0/04),

o przewody poziome prowadzone przy $cianach oraz pod stropem, powinny
spoczywaC¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury. Po zamocowaniu przewody nalezy
obudowac.

. przewody nalezy prowadziCc w sposOb zapewniajgcy witasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji): dla
odcinkdw prostych instalacji powyzej 10m przewidziano wykonanie kompensaciji
przewodow z zastosowaniem kompensatoréw naturalnych typu U, L, Z.

o nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych,

J odcinki pionowe prowadzi¢ natynkowo — zasilanie grzejnikow oraz piony

. odcinki poziome od pionéw nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub, gdy jest to

niemozliwe, przewody prowadzi¢ natynkowo.

5.8 PRZEJSCIA RUR PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE
Przy przejSciu rurociggu przez przegrode budowlang (strop lub Sciane) nalezy

stosowaC przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty
osadzona w przegrodzie budowlanej. Powinna ona by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody
pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawacé
okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé¢ okoto 2 cm powyzej
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatgzek),
ktorych wylot ze sciany powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronng. Przestrzen miedzy rurg
przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym (np.
silikon budowlany) nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczenie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych. Przejscie
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rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno byC podporg przesuwng tego
przewodu.
Wszystkie przejscia rurociggow przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w

tulejach ochronnych wykonanych z cienkosciennych rur z tworzyw lub z rur stalowych.
Przestrzehn miedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym,
zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu i nie dziatajgcym agresywnie na materiat
rury.

5.9. PRZEJSCIA RUR PRZEZ PRZEGRODY O OKRESLONEJ ODPORNOSCI
OGNIOWEJ
Instalacje wodne - zastosowane w tych instalacjach izolacje cieplne i akustyczne

powinny by¢ wykonane w sposoOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Przepusty
instalacyjne poprzez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny posiadac¢ klase
odpornosci ogniowej przenikanego elementu.

Podczas instalowania przewodow nalezy przestrzega¢ zasady, aby przepusty o
Srednicy powyzej 4 cm we wszystkich Scianach i stropach, dla ktorych wymagana jest
klasa co najmniej El 60 (pomimo iz nie petnig funkcji oddzielenia przeciwpozarowego),
réwniez miaty odpornos¢ ogniowg (El) przenikanego elementu, w przypadku prowadzenia
instalacji grzewczej w szachtach obudowa tych szachtow powinna spetniac klase El 120,
przy przejsciu przez Sciany i stropy REI i El zastosowac¢ przepusty w klasie oddzielania
przeciwpozarowego.

Przejscia przewodow przez Sciany i strop nalezy wykona¢ w rurach stalowych
ostonowych stosujgc wypetnienie masg ognioodporng o odpornosci ogniowej rownej
odpornosci ogniowej przegrody. Przejscia zabezpieczyé zaprawg ogniochronng i masg
ogniochronng (montaz nalezy przeprowadzi¢ wg zalecen producenta systemu).

5.10. MOCOWANIA

Rurociggi instalacji nalezy mocowa¢ do konstrukcji nosnych np. w formie
podwieszenia lub podparcia. Mocowanie przewodow rurowych musi by¢ zgodne z
uznanymi zasadami, a mianowicie tak aby rury:

. mogty sie wydtuzac,
. nie wpadaty w drgania,
. przebiegaty rownolegle do ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan).

Do mocowania przewodow stosuje sie dwa rodzaje podpor:

. ruchome (przesuwne) — umozliwiajgce przesuwanie sie przewodu,
. state — unieruchamiajgce okreslony punkt przewodu.

Nie lokowac¢ podpor w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od kolan i trojnikow.
Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

5.11. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE | TERMICZNE

Wszystkie rurociggi stalowe wykonac¢ z rur ze stali nierdzewnej. Przewody nalezy
zaizolowac termicznie. Grubosci izolacji cieplnej przewoddw zasilajgcych i powrotnych
instalacji centralnego ogrzewania powinny spetnia¢ wymagania okreslone w zatgczniku nr
2 do Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238) i by¢ nie mniejsze niz podano w tabeli ponizej.

Col13



Lp | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

(materiat 0,035 Wim*K)"

1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Rowna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1. 4
5 |przechodzgce przez $ciany lub stropy, | 2 wymagan z poz. 14

skrzyzowania przewoddw,

Przewody ogrzewan centralnych wg poz.
6 1.4, utozone w komponentach v .

> wymagan z poz. 1-4

budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow,

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze |6mm

Przewody ogrzewania powietrznego

8 (utozone w czesci ogrzewanej budynku) 40 mm
Przewody ogrzewania powietrznego
9 (utozone w czesci nieogrzewane;j 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej 50% wymagan z Ip. 1-4

prowadzone wewngtrz budynku2)

Przewody instalacji wody lodowej

1 prowadzone na zewnatrz budynku?2)

100% wymagan z Ip. 1-4

Po przeliczeniu podane wyzej grubosci sg wystarczajgce.

|zolacje nalezy wykona¢ w miare mozliwosci technicznych na catej powierzchni
prostych odcinkow, ksztattek i potgczen przewoddw, na catej lub czesci powierzchni
urzgdzen zabudowanych na przewodach oraz na przewodach prowadzonych po wierzchu
Scian. Dotyczy tylko odcinkow poziomych.
Przewody izolowac otuling:
o rury prowadzone natynkowo oraz w bruzdach sciennych: z pétsztywnej pianki PUR
w ostonie z folii PVC — wykona¢ wg systemowych rozwigzan

UWAGA: Peszel nie stanowi izolacji rury c.o.

Catos¢ instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych - cz. II”.
Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykona¢ w klasie odpornosci na ogien nie nizszej niz Bl-
s2,d0.
5.12. PLUKANIE | PROBY SZCZELNOSCI

Proba szczelnosci musi by¢ wykonana zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL Zeszyt 6: Warunki Techniczne wykonania | odbioru instalacji
ogrzewczych"

Instalacje po wykonaniu dokfadnie 3-krotnie przeptukaé. Niezwitocznie po
zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-
93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody” lub z dodatkiem inhibitoréw koroz;ji.

Wszystkie odbiory i proby powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji w
catosci. Przed prébg cisnieniowg, napetniong instalacje nalezy poddac¢ obserwacji w celu
ujawnienia wszelkich przeciekow zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie
nastepnych prob nieszczelnosci muszg by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku
widocznych przeciekow instalacje dokfadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ proby
cisnieniowe.
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Po okoto 14 dniach od dnia uruchomienia przeprowadzi¢ czyszczenie
wszystkich filtrow. Instalacja do préby cisnieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

. nalezy usungc wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci,

. badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C,

J nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy ciSnieniu wyzszym od

ci$nienia pracy mogtoby zaktéci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odigczone elementy nalezy
zastgpic zaslepkami lub np. zaworami odcinajgcymi.

o przygotowang do préby instalacje nalezy napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzyc.
Proby szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z COBRTI INSTAL przyjmujgc ciSnienie probne
réwne cisnieniu roboczemu zwiekszone o 2 bary lecz nie mniej niz p,. = 0,4 MPa.

. ci$nienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci
co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekraczac 0,06 MPa.
W trakcie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W
przypadku wystgpienia w trakcie proby przeciekow nalezy je usungc i ponownie wykonacé
catg probe od poczatku.

. po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na
gorgco, przy najwyzszych (w miare mozliwosci) parametrach czynnika grzewczego, lecz
nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych,

. proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng
pracg instalacji.
J z proby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot
5.13. UWAGI

- Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Wszystkie niejasnosci dotyczgce niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezposrednio, na biezgco, w ramach nadzoru
projektowego konsultowac z jednostkg projektowg i upowaznionymi projektantami.

- Wszystkie roboty muszg by¢ zgodne z projektem i instrukcjami montazu
producentow rur i urzgdzen.

- Wszystkie urzgdzenia muszg posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do
stosowania w budownictwie oznaczone przez producenta znakiem z Deklaracjg
Zgodnosci wystawiong na podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodnosci.

— Wszystkie roboty muszg by¢ zgodne z warunkami BHP wykonania robdt
instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Instalowanie urzadzen
powinno sie odbywac zgodnie z wytycznymi ich producentéw.

— - Wykonawca robot winien przed montazem urzadzen i elementéw poszczegdlnych
instalacji zgromadzi¢, a nastepnie przekaza¢ uzytkownikowi: aprobaty techniczne,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, znaki bezpieczenstwa
,B" lub dobrowolne deklaracje zgodnosci z PN lub normami europejskimi..

- Do montazu zastosowaC urzgdzenia o parametrach podanych w niniejszym
projekcie.

- Wszystkie prace budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji
prowadzi¢ nalezy solidnie, zgodnie z normami, sztukg i wiedzg budowlang, pod
wiasciwym kierownictwem oséb uprawnionych — oraz z zachowaniem przepisow bhp.

- Woystepujgce roznice pomiedzy projektem budowlanym i wykonawczym sg
zmianami nieistotnymi. W razie watpliwosci prosze niezwtocznie kontaktowac sie z
projektantem.

- Wystepujgce w projekcie nazwy handlowe badz producentéw urzgdzen nalezy
traktowac jako przyktadowe. Zamawiajgcy i wykonawca ma prawo zastosowania innych
urzadzen i wyrobdw o nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajgce

Col5



wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zmian i zamiany nalezy konsultowac¢ z
projektantem.

- Przed montazem urzadzen i elementow budowlanych obowigzkiem wykonawcy
jest sprawdzi¢ wymiar bezposrednio na miejscu budowy.

- W sprawach okreslonych dokumentacjg obowigzujg:

e Prawo budowlane,

e Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych (wg
ministerstwa budownictwa i instytutu techniki budowlanej),

o Instrukcje, wytyczne, sSwiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki
budowlanej,

e Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcéw materiatow
budowlano — instalacyjnych,

e Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatéw i wykonywanych
robot.

- Uzupetnieniem opisu technicznego i specyfikacji jest czes¢ graficzna.

- Do zakresu prac wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i
instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedurg.

- Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

- Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete
na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosic to
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
polskim normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

- Roboty budowlano - instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rownolegtg biezgcg
koordynacjg miedzybranzows.

- Projekt chroniony prawem autorskim.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Jakub Mik mgr inz. Marcin Sledz
upr. bud. LOD/2149/PO0OS/13 upr. bud. LOD/0993/PWOS/08
do proj. w specjalnosci do proj. w specjalnosci
instalacyjnej bez ograniczen instalacyjnej bez ograniczen
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