SCHEMAT RADIOWEGO SYSTEMU ZARZADZANIA OSWIETLENIEM
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

LEGENDA :
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projektowane zasilanie c.o. grzejnikowego
projektowany powr6t c.o. grzejnikowego

grzejniki ptytowe projektowane (zasilenie dolne)

DANE POMIESZCZENIA OGRZEWANEGO:
K/P - Kondygnacja/Nr Pomieszczenia

T [°C] - Projektowa temp. wewnetrzna
Q[W] - Projektowe obcigzenie cieplne pom.
DANE GRZEJNIKA:

L - Dlugos¢ grzejnika [mm]

H - Wysokos¢ grzejnika [mm]

P - Moc grzejnika [W]
2,50 - Nastawa termostatyczna

RZUT PIWNICY

UWAGI

PRZEGRODE

WIM-K).

GLOWNA INSTALACJA WEWNETRZNA PROWADZONA JEST W BRUZDACH SCIENNYCH PRZY POSADZCE, PODEJSCIA DO
ODBIORNIKOW W BRUZDACH SCIENNYCH.
WYMIARY | ISTNIEJACE ROZWIAZANIA KOSTRUKCYJNO-MATERIALOWE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI W PROJEKCIE DO UZGODNIENIA Z NADZOREM AUTORSKIM
PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY KONSTRUKCYJNE WYKONAC W OStONACH RUR STALOWYCH, WYSTAJACYCH POZA

PRZEPUSTY INSTALACYJNE O SREDNICY WIEKSZEJ NIZ 0,04M W SCIANACH | STROPACH POMIESZCZENIA ZAMKNIETEGO,
DLA KTORYCH WYMAGANA KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ JEST NIE NIZSZA NIZ EL 60 LUB REI60, A NIEBEDACYCH
ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO, ZABEZPIECZYC DO KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ (El) SCIAN |
SROPOW TEGO.

PRZEWODY NALEZY PROWADZIC W SPOSOB ZAPEWNIAJACY WEASCIWA KOPENSACJE WYDLUZEN CIEPLNYCH (Z
MAKSYMALNYM WYKORZYSTANIEM MOZLIWOSCI SAMO-KOMPENSACJI).
MONTAZ ZAWOROW REGULACYJNYCH W MIEJSCACH tATWODOSTEPNYCH, W SZAFKACH PODTYNKOWYCH.

IZOLACJE RUR WYKONAC ZA POMOCA OTULIN ZE SPIENIONEGO PE PRZY WSPOLCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPLA 0,035

INSTALACJE NALEZY PROWADZIC ZE SPADKIEM 0,3% W KIERUNKU ZRODLA CIEPLA.

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.

Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin

KOBUD pRACOWNIA PROJEKTOWA:

93-312 L6dz, ul. Tuszyriska 155

" UTWOR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE "

PROJEKT:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH NR1 W LEBORKU
LOKALIZACJA INWESTYCJI: Zespot Szkét Ogolnoksztaicacych nr 1
ul. Dygasinskiego 14
84-300 Lebork
dz. nrew. 194
powiat: leborski, gmina: Lebork, obreb: Lebork 7
TYTUL RYSUNKU:
RZUT PIWNICY
BRANZA ARCHITEKTURA PoDPrs:
PROJEKTANT: upr. bud. 07/LOOKK/2012
mgr inz. arch. Jarostaw Kowalczyk w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczeri
ASYSTENT PROJ:
SPRAWDZAJACY: upr. bud. 38/LOOKK/2017
mgr inz. arch. Adam Gotebiewski w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczeri
BRANZA INSTALACJE SANITARNE FoDRIS:
PROJEKTANT: upr. bud. LOD/2149/PO0S/13
mgr inz. Jakub Mik do proj. w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczeri
ASYSTENT: SKALA:
1:100
SPRAWDZAJACY: i upr. bud. nr LOD/0993/PWOS/08
mgr inz. Marcin SledZ do proj. w specjalnosci instalacyjnej DATA:
bez ograniczeri 06.2021
BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE FoDRIS: FAZA PB
PROJEKTANT: upr. bud. 134/75, 432/87/Wk., 242/89/WL. W NR RYSUNKU:
inz. Jerzy Jagas specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w
zakr. sieci elektrycznych bez ograniczen
ASYSTENT PROJ: RIO 1
mgr inz. Robert Nawrot
SPRAWDZAJACY: upr. bud. 617/94/Wt. w specjalnosci NR STRONY:
mgr inz. Jacek Frydrysiak instalacyjno - inzynieryjnej w zakr. sieci
elektrycznych bez ograniczen




