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Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 8 grudnia 2017 r. poz. 2285)

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody sciany zewnetrzne

Wsp.U_wg WT2021 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m?K] (Wi-K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna Sz 1,19 0,20 Nie
3 Sciana fundamentowa SZ1 0,19 0,20 Tak
Il. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m?K] WSp.l[J\;V\I/VrgZ\./}\QFZOZ'] gg:mgi;
1 Dach SD 2,74 0,70 Nie
2 Stropodach StD 0,15 0,15 Tak

IIl. Przegrody podtogi na gruncie

Wsp.U_wg WT2021 Warunek

Wsp. U [W/m?-K
Lp. Nazwa przegrody Symbol sp. U, [W/m>K] CW/mK] spetniony

1 Podtoga na gruncie PG 1 0,32 0,30 Nie

IV. Przegrody stropy wewnetrzne

Wsp.U_wg WT2021 Warunek

Wsp. U [W/m?-K
Lp. Nazwa przegrody Symbol sp. U, [W/m>K] (W/mK] spetniony

1 Strop wewnetrzny STWA1 1,72 Brak wymagan Nie dotyczy

V. Przegrody drzwi zewnetrzne
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Wsp.U wg WT2021 Warunek
Wsp. U_[W/m2-K c
Lp. Nazwa przegrody Symbol sp. U, [W/m?-K] (Wime-K] spefniony
1 Drzwi zewnetrzne do wymiany Dz z 1,30 1,30 Tak
2 Drzwi zewnetrzne wymienione | DZ wym. 1,70 1,30 Nie
Parametry przegréd przezroczystych
VII. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg
Wsp. U Wsp.g wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/meK] Wsp. g WT2921 WT2021 spefniony
[W/m?K]
Umax g
1 | Oknozewnetrzne |, 1,30 0,70 0,90 0,35 Nie Nie
wymienione dotyczy
Okno zewnetrzne Nie
2 d ' 0z1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dotyczy
0 wymiany
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2) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Wezet cieplny

Nr zrédta 1 -

Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Ciepto sieciowe z cieptowni - Wegiel kamienny
Wspotczynnik W, 1,30 -
Wspotczynnik W, 3,00 -

Energia uzytkowa Q,, , 874168,40 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania \r;\/ggfn%i?nﬁi]ogr:;]?zpﬁxr;;%kégmbez obudowy, o
Sprawnos¢ wytwarzania hH’g 0,95 -

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
Wybrany wariant regulaciji miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-1K

Sprawnosc¢ regulacji h, 0,89 -

C.o. wodne z lokalnego zrodia ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
Wybrany wariant przesytu zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktore sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu h, 0,96 -
Wybrany wariant akumulac;ji System ogrzewania bez zasobnika ciepta
Sprawnos¢ akumulacji h,, ¢ 1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hH,tot 0,81 -

Energia na urzadzenia pomocnicze E ... 3457,57 kWh/rok
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3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodia Podgrzewacze elektryczne

Nr zrédta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Sliskétrtillce::::energetyczna systemowa-Eneria
Wspotczynnik W, 3,00 -
Wspotczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Q, , 41252,62 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Elektryczny podgrzewacz przeptywowy
Sprawnos¢ wytwarzania hW’g 1,00 -

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez

Wybrany wariant przesytu obiegéw cyrkulacyjnych

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach

Rodzaj przesytu cieptej wody poboru

Sprawnosc¢ przesytu h, 1,00 -

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

Wybrany wariant akumulacji 00 2005 .

Sprawnos¢ akumulacji h, ¢ 0,85 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hW’mt 0,84 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze E 568,91 kWh/rok

el,pom,W%
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4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Siec elektroenergetyczna

Nr zrédta 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik W, 3,00

Wspotczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa E 38908,71 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A, 4904,36 m3
Czas uzytkowania oswietlenia dzien t_ 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc t 200,00 h/rok

Rodzaj regulaciji

Automatyczne wigczenie/automatyczne
wytgczenie

Wptyw swiatta dziennego F

0,80

Rodzaj regulaciji

Sciemnienie fotokomérkowe z czutoscig na

Swiatto dzienne

Wptyw nieobecnosci pracownikéw F 0,90 -
Regulacja prowac_jzona do utrzymania odwietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natgzenia o$wietlenia F 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,L% - kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

chtodzenia EP=Q_/A,

Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta | Nazwa zrodta Q4 Qy 4 Q.
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Wezet cieplny 874168,40 |1076986,50 | 1410455,17
Suma 874168,40 |1076986,50 | 1410455,17
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta | Nazwa zrodta Quw Qw Q,
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Podgrzewacze elektryczne 41252,62 49022,73 148774,89
Suma 41252,62 49022,73 148774,89
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrodta
1 Siec elektroenergetyczna - 62736,27 188208,80
Suma 62736,27 188208,80
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Q, +Q, )/ A, 186,65 kWh/(m?rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Q, +Q,,+Q, +E,_)/A 243,21 kWh/(m?rok)
Zestawienie energii pierwotnej Q_=Q, +Q_,+Q, 1747438,86 kKWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz 356,30 kWh/(m?-rok)
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A,

4904,36 m?2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EP, .
uzytkowe;j

45,00 KWh/(m 2rok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby A EP
oswietlenia L

25,00 KWh/(m 2rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng EP

energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, max
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

70,00 KWh/(m 2rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2-rok) EP .. KWh/(m?-rok)

Uwagi

356,30 < 70,00

Warunek niespetniony
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6) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotna EP [kWh/{m*rok)]

i Ceemany budynak

! ,50 {100 150 200 250 (300 (350 400 50 500 =500
I&l‘lﬂna—ganm dia nowego budynku
Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjno$ci cieplnej przegrod Tak
Warunek EP <EP__ Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary Tak
wodnej
10) Bilans mocy
Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocnicza Uwagi
koncowa E_, [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 3457,57
2 Przygotowanie cieptej wody 568,91
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