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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWALNEGO
- ARCHITEKTURA

Inwestor:
Powiat Leborski
ul. Czotgistéw 5
84-300 Lebork

Miejsce realizacji:
Budynek Zespotu Szkét Ogoélnoksztatcgcych Nr 1
ul. Dygasinskiego 14
84-300 Lebork
dz. nr ew. 194, obreb 7

Przedmiot opracowania:
Termomodernizacja Budynku Zespotu Szkét Ogoélnoksztatcacych Nr 1 w

Leborku

Podstawa opracowania:
* umowa z Inwestorem
* mapa do celdéw projektowych w skali 1 :500,
« obowigzujgce normy i przepisy,
* uzgodnienia z Inwestorem,
* inwentaryzacja budowlana,
+ wizja lokalna;

1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku Zespotu  Szkot
Ogodlnoksztatcgcych nr 1 w Leborku.

Termomodernizacja ma na celu ograniczenie zuzycia energii cieplnej dla potrzeb

ogrzewania budynku, polepszenie warunkéw klimatycznych w pomieszczeniach
natomiast opaska wokot budynku ma na celu poprawienie estetyki elewacji
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budynku oraz usprawnienie odprowadzania woéd opadowych od $cian budynku.
Przedmiotowy budynek jest uzytkowany jako szkota. Projekt nie ingeruje w obecne
rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne budynku oraz nie zmienia jego sposobu
uzytkowania.

2. Forma architektonicznai funkcja obiektu budowlanego

Forma architektoniczna nie ulegnie zmianie, wymiana instalacji wewnatrz budynku nie
narusza konstrukcji budynku.

3. Opis rozwigzan projektowych

Zakres projektowanych robdt budowlanych

+ demontaz elementow takich jak:
- kraty okienne
- stare drewniane okna i drzwi,
- parapety zewnetrzne i obrobki blacharskie,

« wymiana stolarki, montaz nowych okien i drzwi zewnetrznych (drzwi U=1,3W/m?**K,
okna U=0,9W/m?*K)

» ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg wetng mineralng grubosci 23 cm (U<0,20
W/m#*K) z warstwg paroizolacji z folii PE, wykonanie dojscia technicznego z ptyty
OSB,

+ ocieplenie tarasow nad wejsciem gtéwnym (potnocno-wschodnia czes¢ budynku)
oraz nad wejsciem od strony ogrodu (potudniowo-zachodnia cze$¢ budynku),
ocieplenie od wewnagtrz wetng mineralng grubosci 20cm (U<0,19 W/m?K),

« wykonanie izolacji pionowej scian fundamentowych styropianem XPS grubosci 16cm

- odkopanie $cian fundamentowych na zewnatrz budynku,
- oczyszczenie odkopanych scian,

- wykonanie tynku cementowego Il kat.,

- przyklejenie warstwy papy termozgrzewalnej,

- obtozenie styropianem XPS gr. 16 cm,

- zasypanie wykopu z ubiciem ziemig ztozong obok,

« montaz brakujgcych rur spustowych z blachy w kolorze istniejgcych rur spustowych,
ok 4 m od dotu, uzupetnienie brakujgcych dachéwek w poszyciu,

» wykonanie opaski wokot budynku z kostki betonowej w kolorze grafitowym,

+ uporzadkowanie terenu wokot budynku,

* wykonanie rob6t budowlanych wykonczeniowych wewngtrz budynku po
przeprowadzonej modernizacji instalacji wewnetrznych:

- przetarcie istniejgcych tynkow,
- malowanie pomieszczen,

Zakres projektowanych robét instalacyjnych:
* wymiana instalacji C.O.,
* wymiana instalacji elektrycznej;

Uwaga

Po przeprowadzeniu analizy cieplno-wilgotnosciowej dla istniejgcych przegréd budowlanych, zewnetrznych,
zrezygnowano z docieplenia Scian zewnetrznych od wewnatrz. Powstata wilgo¢ w okresach zimnych miesiecy
nie ma mozliwo$ci odparowania w okresie cieptym. Majgc na uwadze specyfike obiektu (uzyteczno$c
publiczna) jak i maty wptyw na jako$c uzytkowania pomieszczen tj. wentylacja oraz rodzaj farb stosowanych
w przysztosci do malowania $cian jak i specyficzny mikroklimat miasta Lebork wystepuje zagrozenie dla
zdrowia uzytkownikOw poprzez wystgpienie grzybéw budowlanych jak i uszkodzenia fizycznego muréw przez
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ich nadmierne zawilgocenie po zastosowania izolacji termicznej wewnetrznej.

4. Sposoéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepetnosprawne

Dostosowanie budynku pod wzgledem Kkorzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne nie jest przedmiotem tego opracowania.

5. Rozwiagzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

W budynku przewiduje sie wymiane instalacji c.o. Projektuje sie modernizacje instalacji
elektryczne,.

6. Charakterystyka energetyczna

Charakterystyka energetyczna sporzgdzona zgodnie z przepisami dotyczgcymi obliczania
charakterystyki energetycznej budynkdéw stanowi odrebne opracowanie.

7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu na
srodowisko

Planowana inwestycja nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
drganiami, promieniowaniem oraz emisjg zanieczyszczeh gazowych.

Istniejgce elementy przyrodnicze zostang przeksztatcone tylko w niezbednym zakresie
bezposrednio zwigzanym z realizacjg przedmiotowej inwestycji. Inwestycja nie wymaga
wycinki drzew.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia.

8. Mozliwosci racjonalnego wykorzystywania odnawialnych zrédet energii
Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych
zrodet energii. Z analizy tej wynika, ze ze wzgledu na charakter obiektu — budynek wpisany
do rejestru zabytkow, nie ma mozliwosci zastosowania odnawialnych zrédet energii w
przedmiotowym obiekcie.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Warunki ochrony przeciwpozarowej nie ulegng zmianie. Zabezpieczenie budynku
pod wzgledem ppoz. nie jest przedmiotem tego opracowania.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Jarostaw Kowalczyk mgr inz. arch. Adam Gotebiewski
upr. Bud.07/LOOKK/2012 upr. bud. 38/LOOKK/2017

Ad



