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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  
 

• Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

• Uprawnienia projektanta i sprawdzającego 

• Zaświadczenie o przynależności do Izby 

 

1. OPIS TECHNICZNY  

 

2. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA  

• Wypis i Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr V/22/2011                           
z dnia 13.07.2016r.    str. 22 – str.28       

• Decyzja Nr 3/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 22.08.2016r. 
str. 29- str.35     

• Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej Nr 275/06/2016r                                  
z  dn. 03.06.2016r.  str. 36 – str. 38 

• Uzgodnienie W i K Dzierżoniów  nr 421/08/2016 r. z dn 23.08.2016r. str. 39 - str. 42 

• Uzgodnienie p.poż. z dn. 09.08.2016r. str. 43 

• Protokół z narady koordynacyjnej . z dn. 26.07.2016r. str. 44 - str.57 

• Decyzja DSDiK nr ZD/0240/439/2016r. z dn. 02.09.2016r. str. 58 – str.63 

• Decyzja Środowiskowa WGGiR.6220.0002.2016 z dn. 24.08.2016r. str.64- str.66 

 

 

 

3. CZĘŚĆ GRAFICZNA  

� Rys. nr 1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000  

� Rys. nr 2.1  Plan usytuowania sieci uzbrojenia terenu w skali 1 : 1000 

� Rys. nr 2.2  Plan usytuowania sieci uzbrojenia terenu w skali 1 : 1000 

� Rys. nr 3     Profile podłużne sieci wodociagowej w skali 1 : 100/500  

� Rys. nr 4     Przekroje przejść poprzecznych pod drogą  w skali 1 : 50  
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

 
 
 
 
         Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane oświadczam,   

że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

 

 

 

   

 

…………………………………………………….. 

                                                                                                                                                       podpis, pieczęć, data 
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OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJ ĄCEGO  

 
 
 
 
         Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane oświadczam,   

że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

 

 

 

   

 

                                               

…………………………………………………….. 

                                                                                                                                                       podpis, pieczęć, data 
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI  
 

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsi ęwzięcia  

 Sieć wodociągowa w miejscowości Rościszów w na terenie gminy Pieszyce łacznie z magistralą 
zasilająca od strony Piskorzowa  . 

 

1.2. Zamawiaj ący / Inwestor  

Gmina Miejska Pieszyce   - ul. Kościuszki 2 , 58-250 Pieszyce  

 
1.3. Podstawa opracowania  
 

a)  Umowa z Inwestorem  

b)  Mapy zasadnicze do celów projektowych w skali 1:1000  

c)  Wizja lokalna i pomiary uzupełniające 

d)  Wytyczne i przepisy  w tym: 

� Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994  (Dz. U. Nr 89/94 z późn. zmianami) 

� Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989r (Dz.U. nr 1989/30 z późn.  

       zmianami)  

• Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzeniu ścieków  

    z dnia 07.06.2001r. (Dz.U. Nr 72/01) 

� Rozporządzenie MSWiA z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia 

              w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124 poz.1030) 

 

1.4. Cel i zakres inwestycji 

Przedmiotem inwestycji  jest budowa sieci wodociągowej , a wtym przekroczenia poprzeczne 

projektowaną siecią wodociągową średnicy Ø160 i Ø110 pod drogą wojewódzkąnr 383 w 

Rościszowie  Zakres  inwestycji jest zgodny z umową zawartą z inwestorem  orza z Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr V22/22/2011 z dnia 10 lutego 2011r , oraz  decyzją lokalizacji 

inwestycji celu publicznego nr 3/2016. Zakres inwestycji obejmuje wył ącznie pas drogi 

wojewódzkiej nr 383 w miejscowo ści Ro ściszów .  

 

1.4.1. Obszar oddziaływania obiektu  

Obszar oddziaływania projektowanej sieci  wodociągowej  w miejscowości Rościszów w na terenie 

gminy Pieszyce łacznie z magistralą zasilająca od strony Piskorzowa obejmuje wyłącznie obszar 

objęty wnioskiem. (Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - t.j. 

Dz. U. z 2012 poz. 647). 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

2.2. Obiekty in żynierskie  

W obszarze opracowania znajdują  się dwa obiekty mostowe oraz kładki  nad potokiem Kłomnica . 
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2.3. Istniej ące uzbrojenie terenu  

W obszarze opracowania zlokalizowano  następujące elementy  uzbrojenia terenu. 

• napowietrzna linia  energetyczna 

• sieć telekomunikacyjna 

• kabel energetyczny sN i nN 

• sieć gazowa średniego ciśnienia  

2.4. Badania  geotechniczne  podło ża  

W celu ustalenia budowy i cech nośności gruntów,  przeprowadzono badania geotechniczne. Objęły 

one 10  sondowań penetracyjnych do gł. 1,0÷2,0m ppt oraz badania makroskopowe.  

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w oddzielnym opracowaniu pn „Opinia geotechniczna 

do projektu „Budowy sieci wodociągowej w Rościszowie ” – „Geotech” – Ewa Twardysko, 58-100 

Świdnica, ul. Ks. Bolka 18/1, Świdnica. 

Na podstawie analizy wykonanych badań terenowych i laboratoryjnych stwierdzono, że badany teren 

nalezy zaliczyć do złożonych  , a obiekt do kategorii geotechnicznej II  ;  zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.09.1998r w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. nr 126,poz.839) 

Na przedmiotowej inwestycji brak wpływu eksploatacji górniczej. 

 

2.5. Charakterystyka istniej ącej zieleni  

W obszarze opracowania występują pojedyncze  drzewa i krzewy  nie kolidujące z projektowaną 

inwestycją .  

 

2.6. Inne uwarunkowania realizacyjne 

2.6.1. Warunki  środowiskowe (wynikaj ące z ochrony środowiska), istniej ąca zieleń 

W obrębie inwestycji nie występują obszary  krajobrazu  chronionego a  charakter inwestycji i 

ograniczony zasięg jej oddziaływania nie będzie wpływać na istniejącą zieleń . W związku z 

planowaną inwestycją może ona wpływać na następujące elementy środowiska naturalnego : 

środowisko glebowo-wodne, wody powierzchniowe i klimat akustyczny. Działania związane z budową   

będą  miały charakter przemijający . W trakcie wykonywania prac budowlanych należy przestrzegać 

wymagań co do korzystania z maszyn spełniających wymagania określonych w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dn. 21.12.2005r. Dla  działań chroniących środowisko należy zastosować 

następujące elementy  wykonywanie prac : ograniczyć do godzin dziennych 8-18 prace z 

wykorzystaniem sprzętu , usytuować zaplecze techniczne z dala od budynków i okien mieszkalnych, 

należy ograniczyć prędkość pojazdów dowożących materiały budowlane do 20km/h ze względu na 

powstające  drgania przenoszone na budynki . W przypadkach frezowania nawierzchni w pierwszej 

kolejności należy zlikwidować warstwę chodnika połączoną z budynkiem 

 

2.6.2. Warunki wynikaj ące z ochrony konserwatorskiej terenu  

Tereny zainwestowane są objęte obszarem ochrony konserwatorskiej w  obszarze obserwacji 

archeologicznej wyznaczonym dla działki nr 526/3 znajdującej się w granicach historycznego układu 
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ruralistycznego na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr V/22/2011 z 

dn. 10.02.2011.   Zgodnie z wydaną pozytywną opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w/w 

inwestycję można realizować pod warunkiem zgłoszenia właściwemu wojewódzkiemu konserwatorowi 

zabytków o przypuszczeniu że przedmioty które zostały  odkryte w trakcie prac  mogą stanowić 

zabytek.  

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

3.1. Sieć wodoci ągowa  

Zaprojektowana w niniejszym opracowaniu sieć wodociągowa pełni funkcje lokalną dosyłową  i 

rozdzielczą. 

Sieć została zaprojektowana z rur PE 100 SDR17 DN 200/ 11,9 , 160/9,5 PE , DN125/7,4  PE 90/6,6  

na ciśnienie PN10, łączonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe.   

Trasę  projektowanej sieci poprowadzono w pasie drogi  gminnej z miejscowości  Piskorzów –Dorotka   

do Rościszowa . Trasę sieci wodociągowej zaprojektowano w istniejącym rowie gdyż z ustaleń z   

Inwestorem wynika , iż wcześniej zostanie przeprowadzona modernizacja drogi gminnej , a co za tym    

idzie zostanie zlikwidowany rów przydrożny , aby uniknąć późniejszych wykopów związanych z   

budową sieci wodociągowej  zaprojektowano pwyższą trasę sieci . Dalsza trasa sieci przebiegać  

będzie w pasie dróg gminnych  usytuowanych równolegle i prostopadle do drogi    

wojewódzkiej  nr 383.  wzdłuż całej miejscowości. Natomiast  odcinek projektowanej sieci od   

Pompowni nr 3    zaprojektowano w pasie drogi wojewódzkiej nr 383. Sieć zlokalizowano 1,m od    

krawędzi jezdni . Opracowanie dotyczące lokalizacji  sieci  wodociągowej wzdłuż drogi wojwewódzkiej 

będzie objęte odrębnym pozwoleniem na budowę . 

Sieć  wodociągową będzie można odpowietrzyć i odwodnić poprzez zaprojektowane hydranty, zawory 

czerpalne podłączone w nowopowstałych budynkach oraz poprzez zaprojektowane  zawory 

odpowietrzająco – napowietrzający – szt.3. Zaprojektowano również trzy studnie średnicy 1200mm dla 

odwodnienia sieci w jej najniższych punktach.  Włazy do studni odwodnieniowych należy odpowiednio 

ocieplić i zabezpieczyć przed zamarznięciem. Zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej, wodę 

do celów  p.poż  będzie można czerpać dzięki zaprojektowanym hydrantom podziemnym  ( szt. 1 ) i 

nadziemnym średnicy  DN Ø80. w ilości 22 sztuk. Rozmieszczenie i lokalizacja hydrantów zgodnie z 

warunkami  p.poż. Rozp. MSWiA. z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 

wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124 poz.1030) 

Na podstawie przeprowadzonej analizy hydraulicznej  oraz w oparciu o warunki techniczne  

Wodociągi i Kanalizacja sp. o.o. w Dzierżoniowie , zapewniono w każdym hydrancie minimalne  

ciśnienie robocze p=0,1MPa przy wydajności q =5dm3/s.  

W kolizji projektowanej sieci wodociągowej z drogą wojewódzką nr 383  ( dz. nr  526/1 ; 526/2;   

526/3;  654)przekroczenia poprzeczne,  które  są przedmiotem niniejszego opracowania  zostaną 

wykonane metodą bezrozkopową – przewiertem sterowanym w rurach osłonowych stalowych.  

Opracowanie dotyczy  pięciu przejść pod drogą wojewódzką i tak :  

- przejście nr 1  –    przewiert sterowany  w drodze woj. -  rura osłonowa stalowa j L=20,0m               
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średnicy 273x8, 

- przejście nr 2  –    przewiert sterowany  w drodze woj. – rura osłonowa stalowa  L=13,0m              

średnicy 273x8, 

- przejście nr 3  –    przewiert sterowany  w drodze woj. – rura osłonowa stalowa  L=18,5m                 

średnicy 244,6x8, 

- przejście nr 4  –    przewiert sterowany  w drodze woj .- rura osłonowa stalowa j L=18,5m                 

średnicy 244,6x8, 

- przejscie nr 5  –    przewiert sterowany  w drodze woj.- rura osłonowa stalowa  L=18,5m                 

średnicy 244,6x8 ,  

   

4.  Przecisk sterowany  

W celu przeprowadzenia projektowanej   sieci wodociągowej pod przeszkodami typu drogi roboty 

budowlane należy wykonać metodą przecisku sterowanego. 

Przecisk sterowany należy wykonać wykorzystując do tego celu specjalistyczny sprzęt oraz 

przeszkolonych i doświadczonych pracowników. Technologia poziomego przecisku sterowanego 

pozwala na wykonanie prac w różnych warunkach gruntowych w terenie zurbanizowanym pod 

różnego rodzaju przeszkodami z możliwością precyzyjnego sterowania kierunkiem wiercenia. 

Etapowy opis wykonania przejścia metodą przecisku sterowanego zamieszczono poniżej.  

• Etap I – Przewiert pilotażowy 

Aby przystąpić do tego etapu potrzebne jest wcześniejsze przygotowanie komór startowej  

i odbiorczej, posadowienie maszyny na zakładanej rzędnej, z określonym spadkiem oraz ustawienie 

wiertnicy w osi poziomej. Po pracach przygotowawczych następuje właściwy etap prac 

przewiertowych. Do pierwszej żerdzi dokręcany jest „pilot”, w zależności od warunków gruntowych 

zwykły lub widiowy. Kolejne, skręcane ze sobą żerdzie wciskamy w grunt tworząc ciąg żerdzi 

pilotowych, aż do momentu wyjścia w komorze odbiorczej. Na etapie przeciskania żerdzi wszelkie 

niekorzystne zmiany kierunku są natychmiast wychwytywane przez operatora wiertnicy i korygowane 

obrotem pilota. Dokładny kierunek toru pilota wytyczany jest przy pomocy systemu optycznego i 

teodolitu. Wszystkie parametry przekazywane są zestawem kamer i wyświetlane na ekranie monitora. 

Taki system gwarantuje bardzo precyzyjne wykonanie przewiertu ze wszystkimi zakładanymi 

parametrami i spadkiem z bardzo dużą dokładnością. 

• Etap II – Rozwiercanie i wpychanie stalowych rur osłonowych 

W etapie tym następuje powiększenie istniejącego otworu do zakładanej średnicy oraz wpychanie rur 

osłonowych. Rozwiercanie odbywa się przy pomocy głowicy, odpowiedniej od warunków gruntowych. 

Powstały urobek wynoszony jest na zewnątrz dzięki obracającym się ślimakom. W miarę postępu 

dokładane są rury osłonowe oraz ślimaki, a w komorze odbiorczej wypychane są żerdzie. 

• Etap III –Umieszczenie rury przewodowej w rurze osłonowej 

Po rozmieszczeniu na projektowanej  sieci wodociągowej  płóz poślizgowych w odległości do 1,5m, 

rurę przewodową wprowadza się w rurę osłonową. W celu uszczelnienia przestrzeni pomiędzy rurą 

osłonową i przewodową na końcach rury osłonowej zakłada się manszety. 

4.1. Próba szczelno ści  
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Próbę ciśnieniową przeprowadzać zgodnie z normą PN-EN 805. Wymagania i badania przy 

odbiorze (uwaga: w porównaniu do wcześniej obowiązujących wymagań norma ta wprowadza nowy 

sposób badania szczelności wodociągów polietylenowych. Należy ją przeprowadzać zgodnie z 

procedurą określoną w załączniku A.27). W trakcie próby należy zapewnić  dostęp do  złączy ze 

wszystkich stron. Końcówki odcinka prostego przewodu powinny być zamknięte za pomoc zaślepek i 

zabezpieczone przed wyrwaniem oraz przesunięciem. Każda rura powinna być  obsypana ubitym 

piaskiem. Na badane odcinki należy posiadać zapis próby zgrzewów. 

 

4.2.Odbiór ko ńcowy , płukanie i dezynfekcja ruroci ągów . 

Podłączenia projektowanych sieci wodociągowych  do czynnego wodociągu    

 należy zlecić odpowiednim służbom.  Przed zasypaniem rurociągów należy  wykonać powykonawczą   

 inwentaryzację geodezyjną . Odcinek przewodu przeznaczony do odbioru technicznego powinien być    

 całkowicie  ukończony , zaizolowany oraz zasypany. Rurociągi przed oddaniem  do eksploatacji      

 należy przepłukać oraz zdezynfekować roztworem  NaOCI lub CaCI2100mg/l wody. Po dokonaniu     

 dezynfekcji wodociągu należy poddać ponownemu płukaniu  do momentu uzyskania   pozytywnych  

 badań  chemiczno – bakteriologicznych. Odbiór końcowy prowadzić  wg PN-86/B -10725. 

 W celu lokalizacji sieci wodociągowej należy ułożyć taśmę lokalizacyjną PVC w kolorze niebieskim              

szerokości 20mm z wkładką metalową i napisem „UWAGA WODOCIĄG”.   

 

5.1. UWAGI KOŃCOWE 

 Przed oddaniem do użytkowania wykonać należy płukanie i dezynfekcję oraz analizę chemiczno – 

biologiczną wody. 

W czasie wykonywania prac sieciowych należy dokonać pomiarów powykonawczych  geodezyjnych i 

przedłożyć inwentaryzację  do odbioru.  

Wszelkie roboty zanikowe jak podsypka, obsypka i próby ciśnieniowe  przed zasypaniem należy 

odebrać protokolarnie oraz dokonać  odbioru końcowego z udziałem przedstawiciela                                                

Wodociągów i Kanalizacji w Dzierżoniowie  sp. z o.o. , ul. Kilińskiego 25a,  58- 200 Dzierżoniów. 

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z normami technicznymi obowiązującymi w budownictwie 

dla poszczególnych rodzajów robót , zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych oraz przepisami bhp. 

Wszelkie zastosowane materiały powinny posiadać aprobaty techniczne stwierdzające ich 

przydatność do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz wymogi ustawy o dopuszczenia     

materiałów  przez Sanepid + atest P.Z H.  postaci decyzji Państwowego Inspektora  Sanitarnego 

Wszystkie zastosowane materiały nie objęte polskimi normami powinny posiadać aprobaty techniczne 

instytucji branżowych (np. IBDiM ) stwierdzające ich przydatność do stosowania na terenie Polski.  

6.1. INFORMACJA W SPRAWIE SPORZ ĄDZENIA PLANU BIOZ. 

W oparciu o ustawę “Prawo Budowlane” art. 20 ust1 pkt1b informuje się ,że ze względu na specyfikę 

projektowanego obiektu budowlanego należy sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

W planie BiOZ należy uwzględnić zgodnie z art.21a ust.2 następujące rodzaje robót  budowlanych : 
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1)których charakter , organizacja  lub miejsca  prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagrożenia  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi , a w szczególności wykonywania 

wykopów bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m (pkt.10) 

2)prowadzonych w pobliżu czynnych linii wysokiego napięcia (pkt.4) 

3)roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami : tunelową, 

przecisku  lub podobnymi (pkt.6) 

Zgodnie z ustawą “Prawo Budowlane”  art.21a ust.1 informuje się , że kierownik budowy 

zobowiązany jest  przed rozpoczęciem budowy do sporządzenia planu Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia (BiOZ). 

Plan  BiOZ  należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z  dn. 

27 sierpnia 2002 r.  w sprawie szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych 

stwarzających zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.                                                             
 

 

 

 

 

Projektował  

                                                                                                         mgr inż. Bartłomiej Piłat  
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