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Dzialy kosztorysu

nawierzchni autostrad, drég

Lp. | Kod CPV Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1 ETAP Il - OD WEZtA W8 DO POMPOWNI P3 1 42
1.1 [45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 1 20
1.2 [45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagow 21 35
komunikacyjnych i linii energetycznych
1.3 [45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 36 42
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Obmiar

Lp. | Podstawa [Spec. tech. | Opis i wyliczenia ljim.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 ETAP Ill - OD WEZtA W8 DO POMPOWNI P3
1.1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
11 KNNR1 |[ST-1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.t.1) 0111-01 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.
| poz.23 /1000 km 0,22
RAZEM 0,22
2| KNR AT-03 |ST-3. Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni m
d.1.1|/0101-01 KNR bitumicznych na gt. do 5 cm 26-75 pojazdéw na
2-31z.0.2.13. godzine
9902-01 ]
B 158,0 m 158,00
RAZEM 158,00
3| KNR AT-03 |ST-3. Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2
d.1.1] 0102-04 bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z
| rozbiérki na odl. do 1 km
- 158 * 3,0 <droga wojewddzka -jeden pas> m2 474,00
RAZEM 474,00
4| KNR AT-03 |ST-3. Mechaniczna rozbiérka nawierzchni m2
d.1.1]10104-01 KNR bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z
2-31z.0.2.13. rozbiorki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na
9902-01 godzing
analogia rozbidrka podbudowy asfaltowej
AC22P pozostate 3 cm grub.
Krotnos¢ = 0,75
158,0 * 1,0 <droga wojewodzka> m2 158,00
RAZEM 158,00
5| KNR4-04 |ST-3. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy m3
d.1.1] 1103-05 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowyladowczym - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km
(gruz bitumiczny dodatkowe 39 km)
| Krotnos¢ = 39
poz.3*0,10 m3 47,40
poz.4 * 0,03 m3 4,74
RAZEM 52,14
6| KNNR6 [ST-3. Reczne rozebranie chodnikéw z kostki m2
d.1.1| 0803-02 kamiennej niereguiarnej na podsypce
| cementowo-piaskowej |
(2,3+3,5)*2,0 m2 11,60
RAZEM 11,60
7 KNNRG6 |ST-3. Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm | m2
d.1.1] 0801-02 mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni
z.0.2.7. (26-75 poj)
9902-01 rozbiorka 28cm podbudowy
Krotnosé = 1,87
158,0 * 1,0 B m2 158,00
RAZEM 158,00
8| KNNRG6 [ST-3. Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm | m2
d.1.1] 0801-02 mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni
z.0.2.7. (26-75 poj)
9902-01
poz.6 m2 11,60
RAZEM 11,60
9] KNNRG6 |ST-3. Rozebranie kraweznikéw kamiennych o m
d.1.1| 0806-03 wymiarach 20x25 cm na podsypce
z.0.2.7. cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa
9902-01 jezdni (26-75 poj)
3*3,0 m 9,00
RAZEM 9,00
10| KNR-W 2-01 |ST-4. Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i m3
d.1.1] 0112-02 przekopach - grunt kat. VI
(40% mechanicznie)
B (p0z.23*0,9* 1,6) * 0,4 m3 129,02
RAZEM 129,02
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Obmiar

Lp.

Podstawa

Spec. tech.

Opis i wyliczenia

J.m.

Poszcz.

Razem

11
d.1.1

KNNR 1
0210-01

ST-4.

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na
odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.15m3 w gr.kat. I-lll

(50% mechanicznie)

m3

(p0z.23*0,9* 1,6)* 05

m3

161,28

RAZEM

161,28

12
d.1.1

KNNR 1
0307-04

ST-4.

Wykopy liniowe o scianach pionowych,
szerokosci 0,8-2,5 m, glebokosci do 3,0 mz
recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat.
H-v

(10% recznie)

m3

(p0z.23*0,9*1,6) * 0,1

m3

32,26

RAZEM

32,26

13
d.1.1

KNNR 1
0313-04

ST-4.

Azurowe umocnienie palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) wraz z rozbiorka, Scian
wykopow szerokosci do 1 m, glebokesci do 3
m, w gruncie suchym kat. Ill-IV

m?2

(poz.23 * (1,75)) * 2

m2

784,00

RAZEM

784,00

14
d.1.1

KNNR 1
0206-03

ST-4.

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsighiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lI
w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.

m3

poz.10 * 1,3 <1,3- wspdt. zwiekszajgcy>

m3

167,73

RAZEM

167,73

15
d.1.1

KNNR 1
0208-0201

ST-4.

Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegiosé
fransportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi do 5 t, przy
przewozie po drogach o nawierzchni
utwardzonej

(dodatkowe 9 km)

Krotnosé = 9

m3

poz.14

m3

- 167,73

RAZEM

167,73

16
d.1.1

KNNR 1
0214-05

ST-4.

Zasypanie wykopéw fundamentowych
podituznych, punktowych, obiektowych, rowdow
spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM), z
zageszczeniem ziemi ubijakami
mechanicznymi, grunt kat. llI-{V

(grunt dowieziony-pospotka)

m3

(poz.11 + poz.12) - (poz.21 + poz.22 A)

m3

70,56

RAZEM

70,56

17
d.1.1

KNNR 1
0214-05

ST-4.

Zasypanie wykopéw fundamentowych
podtuznych, punktowych, obiektowych, rowow
spycharkami ggsienicowymi 55 kW (75 KM), z
zageszczeniem ziemi ubijakami
mechanicznymi, grunt kat. I[I-IV

(grunt dowieziony-pospétka)

m3

poz.10

m3

129,02

RAZEM

129,02

18
d.1.1

KNR AT-06
0104-02

ST-4.

Zatadunek tadowarkg kolowa 1,25 m3,
wytadunek przez przechylenie skrzyni
materiatéw budowlanych sypkich - samochody
lub przyczepy samowytadowcze; kategoria
fadunku 11

(wraz z materialem- wymiana gruntu)

poz.17*1,8

232,24

RAZEM

232,24

19
d.1.1

KNR AT-06
0108-01

ST1-5.

Przewoz materiatéw budowlanych na odlegtosé
do 1 km po drodze o nawierzchni Ki. |
(pospotka)

kurs

poz.18/15
0,52

kurs
kurs

15,48
0,52

RAZEM

16,00
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Obmiar

Lp. Podstawa | Spec. tech. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
20| KNR AT-06 |ST-5. Przewo6z materiatow budowlanych po drodze o | kurs
d.1.1] 0108-04 nawierzchni ki. |; dodatek za kazdy dalszy 1 km
(dodatkowe 9 km)
Krotnos¢ = 9
poz.19 kurs 16,00
RAZEM 16,00
1.2| 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow komunikacyjnych i linii
energetycznych
21| KNNR4 [ST-5. Wykonanie podtozy pod kanaly z materiatow m3
d.1.2| 1411-02 sypkich o grubosci 15 cm
poz.23*0,9* 0,15 | m3 30,24
RAZEM 30,24
22| KNNR 11 [ST-5. Wykonanie podiozy i obsypki z kruszyw m3
d.1.2| 0501-05 naturalnych dowiezionych z ich przesianiem
obsypka z piasku wokdt i nad rurg grub. 30cm -
i (p0z.23) * 0,9 * 0,46 m3 92,74
A (Suma czesciowa) m3|
92,74
-(poz.23) * (3,14 * (0,08"2)) m3 4,50
B (Suma czedciowa) m3|
-4,50
RAZEM 88,24
23| KNNR4 |[ST-5. Montaz rurociggdw z rur PE w gotowych m
d.1.2] 1009-07 wykopach skarpowych na gi. do 4,0 mlubw
wykopach umocnionych na gt. do 3,0 m, o
drednicy 160 mm
2240 m 224,00
RAZEM 224,00
24 KNNR4 |[ST-5. Sieci wodociggowe - potgczenie rur zigcz
d.1.2] 1011-07 polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za
z.52.3.9. pomoca ksztaltek elektrooporowych o sr. zewn.
9912-9 160 mm - wykopy umocnione
mufa
38+3 ztacz 41,00
RAZEM 41,00
25| KNNR4 [ST-5. Sieci wodociggowe - potgczenie rur zlgcz
d.1.2 1011-07 polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za .
z.sz.3.9. pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn.
9912-9 160 mm - wykopy umocnione
fuk
30st - 1szt.
22st - 1 szt.
2 ztgcz 2,00
RAZEM 2,00
26| KNNR4 |ST-5. Montaz ksztaltek cisnieniowych PE o szt
d.1.2| 1012-03 potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych - tulei
kotnierzowych na luzny kotnierz w gotowych
wykopach skarpowych na gt. do 4,0 m lub
wykopach umocnionych na gt. do 3,0 m,
normalnej wilgotnosci, o srednicy 160mm
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
27| KNNR4 [ST-5. Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z | kpl.
d.1.2| 1105-04 obudowg o $r.150 mm _|
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
28| KNNR4 |ST-5. Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne szt
d.1.2| 1014-04 cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - wykopy
z.52.3.9. umocnione
9912-10 trajnik réznoprzelotowy 150/80 ~ ]
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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Obmiar

Lp. Podstawa | Spec. tech. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29 KNNR4 |ST-5. Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1.2| 1119-03
i 1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
30| KNNR4 |ST-5. Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne szt
d.1.2| 1014-02 cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy
z.52.3.9. umocnione
9912-10 krociec dwukotnierzowy FF
2 <1,0m+0,5m> szt 2,00
RAZEM 2,00
31| KNNR4 [ST-5. Praba wodna szczelnoséci sieci wodociggowych | 200
d.1.2] 1606-02 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. |m -1
160 mm préb.
2 200 2,00
m-1
préb.
RAZEM 2,00
32| KNNR4 [ST-5. Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o | préb
d.1.2| 1611-01 $rednicy do 150 mm a
T poz.31 préb 2,00
a
RAZEM 2,00
33] KNNR4 [ST-5. Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o préb
d.1.2] 1612-01 $rednicy do 150 mm a
dwukrotne ptukanie
Krotnosé = 2
poz.31 prob 2,00
a
RAZEM 2,00
34| KNR2-19 [ST-5. Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w m
d.1.2] 0219-01 ziemi, tasmg z tworzywa sztucznego
analogia
oznaczenie wodociggu
| poz.23 m 224,00
RAZEM 224,00
35| KNR2-19 [ST-5. Oznakowanie trasy gazociggu na stupku kpl
d.1.2| 0134-02 stalowym
analogia
trasa wodociggu
[ 2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
1.3| 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
36| KNNRG6 [ST-7. Podbudowy z gruntu stabilizowanego m2
d.1.3| 0111-0101 cementem, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu
10 cm, ilod¢ cementu 20 kg/m2
stabilizacja cementowa Rm=2,5MPa
[ poz.7 m2 158,00
RAZEM 158,00
37| KNNRG6 |ST-6. Warstwa doina podbudowy z kruszyw m2
d.1.3] 0113-01 tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm i B
poz.7 + poz.8 m2 169,60
RAZEM 169,60
38| KNNR6 |ST-6. Gorna warstwa podbudowy z kruszywa m2
d.1.3] 0113-06 famanego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
15 cm |
poz.7 m2 158,00
RAZEM 158,00
39| KNNR6 |ST-8. Podbudowy z mieszanek m2
d.1.3] 0110-01 mineralno-bitumicznych asfaltowych AC22P o
z.02.7. grubosci po zageszczeniu 4 cm - obok
9902-01 czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
grubosci 5 cm
Krotnosé = 1,25
L . poz.7 m2 158,00
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Obmiar

Lp. Podstawa | Spec. tech. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 158,00
40{ KNNR6 |ST-10. Nawierzchnie z mieszanek m2
d.1.3| 0309-03 mineralno-bitumicznych asfaltowych SMA 16 o
grubosci po zageszczeniu 6 cm (warstwa
Scieralna)
grub. 8 cm
Krotnosé¢ = 1,33
poz.3 m2 474,00
RAZEM 474,00
41| KNNRG6 |ST-12. Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach m
d.1.3| 0403-05 20x25 cm z wykonaniem faw betonowych na
z.02.7. podsypce cementowo-piaskowej - obok
9902-01 czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
(kraweznik z rozbidrki )
poz.9 m 9,00
RAZEM 9,00
42| KNNRB6 [ST-13. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej | m2
d.1.3| 0302-05 o wysokosci 10 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej
(chodnik - kostka z rozbiérki)
poz.6 m2 11,60
RAZEM 11,60
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