58-200 DZIERZOMIGW, LUL. PRZESMYK T
TEL. {374y 851 15 80 FAX (0r4) 321 15 94

PRORKOM

BIURO PROJEKTOWARNILA
I USELIG TECHNICZNY CH

PROJEKT BUDOWLANY

SIEC WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI ROSCISZOW NA TERENIE
GMINY PIESZYCE LACZNIE Z MAGISTRALA ZASILAJACA OD STRONY
PISKORZOWA

nazwa, lokalizacja obiektu:

Bratoszow , Piskorzow — Dorotka , Ro  $ciszéw
dz. nr 526/1; 526/2; 526/3; - obr eb Rosciszéw

Kat. obiektu XXVI

inwestor / zamawiajgcy:

Gmina Pieszyce
Ul. Ko $ciuszki 2 , 58-250 Pieszyce

projekt:

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych “PROKOM”

58-200 Dzierzoniéw, ul. Przesmyk 7

sprawdzaj acy - inz. Eugeniusz Pitat
specjalnos¢: sieci i instalacje sanitarne
uprawnienia nr UAN.V-7342/3/299/84

projektant — mgr inz. Barttomiej Pitat
specjalnos¢ : sieci i instalacje sanitarne
uprawnienia nr 138/DOS/07

asystent projektanta - Barbara Siwka

Dzierzonidw, lipiec 2016
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Sie¢ wodociggowa w miejscowosci Rosciszéw na terenie gminy Pieszyce tgcznie z magistralg zasilajgcq od strony Piskorzowa

ZAWARTO SC OPRACOWANIA

* Os$wiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
« Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

e Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby

1. OPIS TECHNICZNY

2. CZESC FORMALNO-PRAWNA

«  Woypis i Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr V/22/2011
z dnia 13.07.2016r. str. 22 — str.28

« Decyzja Nr 3/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 22.08.2016r.
str. 29- str.35

«  Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej Nr 275/06/2016r
z dn. 03.06.2016r. str. 36 — str. 38

e Uzgodnienie W i K Dzierzoniow nr 421/08/2016 r. z dn 23.08.2016r. str. 39 - str. 42
e Uzgodnienie p.poz. z dn. 09.08.2016r. str. 43

«  Protokot z narady koordynacyjnej . z dn. 26.07.2016r. str. 44 - str.57

e Decyzja DSDIiK nr ZD/0240/439/2016r. z dn. 02.09.2016r. str. 58 — str.63

« Decyzja Srodowiskowa WGGIR.6220.0002.2016 z dn. 24.08.2016r. str.64- str.66

3. CZESC GRAFICZNA

= Rys. nr 1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000

= Rys. nr2.1 Plan usytuowania sieci uzbrojenia terenu w skali 1 : 1000
= Rys. nr 2.2 Plan usytuowania sieci uzbrojenia terenu w skali 1 : 1000
= Rys.nr3 Profile podtuzne sieci wodociagowej w skali 1 : 100/500

= Rys.nr4 Przekroje przej$¢ poprzecznych pod drogg w skali 1 : 50
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane oswiadczam,
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktbremu ma

stuzyé.

podpis, piecze¢, data
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
> il BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-53/2007/07 Wroctaw, 20 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budowrfictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
just. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z pézn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578), w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z poéZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Bartiomiej Albert Pitat
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 11 pazdziernika 1976 r. w Dzierzoniowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 138/DOS/07

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$lgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Bartiomiej Albert Pitat posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktykg zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zas$wiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuja;

1. Pan Barttomiej Albert Pitat
Ul. Przesmyk 7
58-200 Dzierzoniow

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Pan Barttomiej Albert Pitat jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1,2 iart. 13 ust. 3 i 4

ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowag lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzerh w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy, :

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzehA ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych. 0
Sktad orzekzizzy OKK

ZHE

Przewcdniczacy Komis; ~f

1. mgr inz. Bronistg

2. prof. dri/nz. i aplifiski

'___0,!/1 \

S, Mgrinz. .ﬁo‘uraa.: Janiaczy
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INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

& niura g wia ryfik sy m:

COS-SWP-ALD-K14 *

Fan Barttomie] Albert Pitat o numerze ewidenoyjnym DOSA5/05408/07

adres zamieszkania ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzoniow

jest cztonkiem Dolnodlgskie] Okregowef Izhy Inzynierdw Budownickwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waimne od 2016-08-01 do 2017-01-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczhym podpisem elektronicznym
wenfikowanym priy pomocy waihego kwalifikowanego certyfikatu w dnio 201E-07-05 roky przez:

Eugeniusz Hotata, Przewndniczgcy Rady Dolhodlgskie] Okregowej [zby Iniyhierdw Bud owhictwa.

|Z2gadne art. 5 ust 2 ustawey 2 dila LB wizadnia 2001 7. o podpise @ laktroncanym Do L. 2001 R 130 pa2. 1450] dane w pastad
alaktranking) apatzong bazpeaearym padprseam albaktronczme m wa ryfikowrare m pray pomocy waznaga kalifikbowanago catyfikatu =3
rdvencazng pod g ladam skutkdwe prasnpch dokuma ntom opatraory m pod pea mradasnoae anpm|

* daryfikacy poprawencson da e b ninieErym 23wiadoae niu mozna spravedal 23 pamocy numar e ryfilkacy nega 2aswiadoana na
strani Falskia) by Inzynerdu Budo nictica saeate. pribearg. pl lub kontaktuge swe 2 bioram wedasemea) Okegawea) by Inzymardw
EiLiekow nke T .

p-Ahl-l—r-—r
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane oswiadczam,
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma

stuzyc.

podpis, piecze¢, data
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rekitndtiy
I Nadzory Budowlcnegn
(picczgd)

Nr.. UAN. V=7342/3/299/54

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

§ 2 ust.1 pkt 1,
Na podstawic § 5 ust.1 pkt 1, § 6 ust.1, 3713450 1pkt. L

aib

1

rozporzadzenia Ministia Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lJutego 1975r. w sprawic

samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46; zmiana Dz. U. Nr 69/91, poz. 299)
stwierdza sig, Ze:

TR | © o r s T SR ———

(imig i nazwviska)

urodzony(a) dnia o dZ.sierpnia 1946 . rw. lannoverze - Nieuwcy . ...

posiada przygotowanic zawodowe upowazniajace do wykonywania samodziclnych funkcji

w specjalnoécei instalacy,jno-inZynieTy DI . ..

W ZAKIESICrrrrereennn sieci i. instalacdii sanitarny el ...

(specjalizacja zawodowa)
i jest upowazniony(a) do:

1- sporzadzania pr_ojelf.tc’)w sieci wodociggowych, kanalizacy jnych
i gazowych uzbrojenia terenu,
§ 2 ust.1 pkt 1

2- kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych
elementdw instalacji oraz kontrolowania stanu technicznego
w zakresie instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych
i gazowych, A
§ 5 ust.1 pkt 1, § 7

3- sporzadzania W budownictwie jednorodzinnym, zagrodowyu oraz
innych budynkdéw o kubaturze do 1000 3 projektow instalacji

wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych,
§ 6 ust.l.

s

Zup. WOJEWORY
A e
: it zsf 1deoi
Glowx&}}:&"{:q!’;l S/:jewcz st

Dyrakiof Wrdzialu
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I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-LEF-EJA-GQF *

Pan Eugeniusz Pitat o numerze ewidencyjnym DOS/1S/1931/01

adres zamieszkania ul. Targowa 5, 58-200 Dzierzoniéw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-25 roku przez:

Andrzej Pawtowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

N
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1. CZESC OPISOWA
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsi ewziecia

Sie¢ wodociggowa w miejscowosci Rosciszéw w na terenie gminy Pieszyce facznie z magistralg
zasilajagca od strony Piskorzowa .

1.2. Zamawiaj acy / Inwestor

Gmina Miejska Pieszyce - ul. Ko$ciuszki 2 , 58-250 Pieszyce

1.3. Podstawa opracowania

a) Umowa z Inwestorem

b) Mapy zasadnicze do celéw projektowych w skali 1:1000

¢) Wizja lokalna i pomiary uzupetniajace

d) Wytyczne i przepisy w tym:

¢ Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U. Nr 89/94 z p6zn. zmianami)

¢ Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989r (Dz.U. nr 1989/30 z pézn.
Zmianami)

 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
z dnia 07.06.2001r. (Dz.U. Nr 72/01)

* Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia

w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124 poz.1030)

1.4. Cel i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej , a wtym przekroczenia poprzeczne
projektowang siecig wodociggowa Srednicy @160 i @110 pod droga wojewddzkanr 383 w
Ros$ciszowie Zakres inwestycji jest zgodny z umowg zawartg z inwestorem orza z Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Nr VV22/22/2011 z dnia 10 lutego 2011r , oraz decyzjq lokalizacji
inwestycji celu publicznego nr 3/2016. Zakres inwestycji obejmuje wyt  gcznie pas drogi

wojewodzkiej nr 383 w miejscowo  $ci Ro $ciszow .

1.4.1. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociggowej w miejscowosci RosciszOw w na terenie
gminy Pieszyce facznie z magistralg zasilajgca od strony Piskorzowa obejmuje wylgcznie obszar
objety wnioskiem. (Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - t.j.
Dz. U. z 2012 poz. 647).

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.2. Obiekty in zynierskie

W obszarze opracowania znajdujg sie dwa obiekty mostowe oraz ktadki nad potokiem Kiomnica .
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2.3. Istniej gce uzbrojenie terenu
W obszarze opracowania zlokalizowano nastepujace elementy uzbrojenia terenu.

e napowietrzna linia energetyczna

e siec¢ telekomunikacyjna

« kabel energetyczny sN i nN

e sie¢ gazowa $redniego cisnienia
2.4. Badania geotechniczne podio za
W celu ustalenia budowy i cech no$nosci gruntéw, przeprowadzono badania geotechniczne. Objely
one 10 sondowan penetracyjnych do gt. 1,0+2,0m ppt oraz badania makroskopowe.
Szczegotowe informacje zostaly zamieszczone w oddzielnym opracowaniu pn ,Opinia geotechniczna
do projektu ,Budowy sieci wodociggowej w Rosciszowie " — ,Geotech” — Ewa Twardysko, 58-100
Swidnica, ul. Ks. Bolka 18/1, Swidnica.
Na podstawie analizy wykonanych badan terenowych i laboratoryjnych stwierdzono, ze badany teren
nalezy zaliczy¢ do ztozonych , a obiekt do kategorii geotechnicznej Il ; zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.09.1998r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. nr 126,p0z.839)

Na przedmiotowej inwestycji brak wptywu eksploatacji gérniczej.

2.5. Charakterystyka istniej acej zieleni
W obszarze opracowania wystepujg pojedyncze drzewa i krzewy nie kolidujace z projektowang

inwestycjq .

2.6. Inne uwarunkowania realizacyjne

2.6.1. Warunki srodowiskowe (wynikaj ace z ochrony s$rodowiska), istniej gca zielen

W obrebie inwestycji nie wystepujg obszary krajobrazu chronionego a charakter inwestycji i
ograniczony zasieg jej oddziatywania nie bedzie wptywac na istniejgcq zielerh . W zwigzku z
planowang inwestycjg moze ona wptywac¢ na nastepujgce elementy srodowiska naturalnego :
srodowisko glebowo-wodne, wody powierzchniowe i klimat akustyczny. Dziatania zwigzane z budowg
beda miaty charakter przemijajacy . W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy przestrzegac
wymagan co do korzystania z maszyn spetniajacych wymagania okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dn. 21.12.2005r. Dla dziatath chronigcych srodowisko nalezy zastosowac
nastepujace elementy wykonywanie prac : ograniczy¢ do godzin dziennych 8-18 prace z
wykorzystaniem sprzetu , usytuowac¢ zaplecze techniczne z dala od budynkéw i okien mieszkalnych,
nalezy ograniczy¢ predkos¢ pojazdéw dowozgcych materiaty budowlane do 20km/h ze wzgledu na
powstajgce drgania przenoszone na budynki . W przypadkach frezowania nawierzchni w pierwszej

kolejnosci nalezy zlikwidowa¢ warstwe chodnika potaczong z budynkiem
2.6.2. Warunki wynikaj ace z ochrony konserwatorskiej terenu

Tereny zainwestowane sg objete obszarem ochrony konserwatorskiej w obszarze obserwaciji

archeologicznej wyznaczonym dla dziatki nr 526/3 znajdujgacej sie w granicach historycznego uktadu
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ruralistycznego na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr V/22/2011 z
dn. 10.02.2011. Zgodnie z wydang pozytywna opinig Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w/w
inwestycje mozna realizowac¢ pod warunkiem zgtoszenia wlasciwemu wojewddzkiemu konserwatorowi
zabytkéw o przypuszczeniu ze przedmioty ktore zostaly odkryte w trakcie prac mogag stanowi¢
zabytek.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Sie¢ wodoci ggowa

Zaprojektowana w niniejszym opracowaniu sie¢ wodociggowa petni funkcje lokalng dosytowg i
rozdzielcza.

Sie¢ zostata zaprojektowana z rur PE 100 SDR17 DN 200/ 11,9, 160/9,5 PE , DN125/7,4 PE 90/6,6
na cisnienie PN10, taczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

Trase projektowanej sieci poprowadzono w pasie drogi gminnej z miejscowosci Piskorzéw —Dorotka
do Rosciszowa . Trase sieci wodociggowej zaprojektowano w istniejgcym rowie gdyz z ustaleh z
Inwestorem wynika , iz wcze$niej zostanie przeprowadzona modernizacja drogi gminnej , a co za tym
idzie zostanie zlikwidowany réw przydrozny , aby uniknaé pézniejszych wykopow zwigzanych z
budowa sieci wodociggowej zaprojektowano pwyzszg trase sieci . Dalsza trasa sieci przebiegac
bedzie w pasie drég gminnych usytuowanych réwnolegle i prostopadle do drogi

wojewddzkiej nr 383. wzdtuz catej miejscowosci. Natomiast odcinek projektowanej sieci od
Pompowni nr 3  zaprojektowano w pasie drogi wojewddzkiej nr 383. Sie¢ zlokalizowano 1,m od
krawedzi jezdni . Opracowanie dotyczace lokalizacji sieci wodociggowej wzdtuz drogi wojwewddzkiej
bedzie objete odrebnym pozwoleniem na budowe .

Sie¢ wodociggowa bedzie mozna odpowietrzy¢ i odwodni¢ poprzez zaprojektowane hydranty, zawory
czerpalne podigczone w nowopowstatych budynkach oraz poprzez zaprojektowane zawory
odpowietrzajgco — napowietrzajacy — szt.3. Zaprojektowano réwniez trzy studnie srednicy 1200mm dla
odwodnienia sieci w jej najnizszych punktach. Wtazy do studni odwodnieniowych nalezy odpowiednio
ociepli¢ i zabezpieczy¢ przed zamarznieciem. Zgodnie z wymogami ochrony przeciwpozarowej, wode
do celéw p.poz bedzie mozna czerpa¢ dzieki zaprojektowanym hydrantom podziemnym (szt. 1) i
nadziemnym s$rednicy DN @80. w ilosci 22 sztuk. Rozmieszczenie i lokalizacja hydrantéw zgodnie z
warunkami p.poz. Rozp. MSWIA. z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124 poz.1030)

Na podstawie przeprowadzonej analizy hydraulicznej oraz w oparciu o warunki techniczne
Wodociagi i Kanalizacja sp. 0.0. w Dzierzoniowie , zapewniono w kazdym hydrancie minimalne
cisnienie robocze p=0,1MPa przy wydajnosci g =5dm3/s.

W kolizji projektowanej sieci wodociggowej z drogg wojewddzka nr 383 (dz. nr 526/1 ; 526/2;

526/3; 654)przekroczenia poprzeczne, ktére sg przedmiotem niniejszego opracowania zostang
wykonane metodg bezrozkopowg — przewiertem sterowanym w rurach ostonowych stalowych.
Opracowanie dotyczy pieciu przejs¢ pod drogg wojewddzka i tak :

- przejscienr 1 — przewiert sterowany w drodze woj. - rura ostonowa stalowa j L=20,0m
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Srednicy 273x8,

- przejscie nr 2 — przewiert sterowany w drodze woj. — rura ostonowa stalowa L=13,0m
srednicy 273x8,

- przejscie nr 3 — przewiert sterowany w drodze woj. — rura ostonowa stalowa L=18,5m
srednicy 244,6x8,

- przejscie nr 4 — przewiert sterowany w drodze woj .- rura ostonowa stalowa j L=18,5m
Srednicy 244,6x8,

- przejscie nr5 — przewiert sterowany w drodze woj.- rura ostonowa stalowa L=18,5m

Srednicy 244,6x8 ,

4. Przecisk sterowany

W celu przeprowadzenia projektowanej sieci wodociggowej pod przeszkodami typu drogi roboty
budowlane nalezy wykona¢ metoda przecisku sterowanego.

Przecisk sterowany nalezy wykona¢ wykorzystujgc do tego celu specjalistyczny sprzet oraz
przeszkolonych i doswiadczonych pracownikdw. Technologia poziomego przecisku sterowanego
pozwala na wykonanie prac w réznych warunkach gruntowych w terenie zurbanizowanym pod
réznego rodzaju przeszkodami z mozliwoscia precyzyjnego sterowania kierunkiem wiercenia.
Etapowy opis wykonania przejscia metodg przecisku sterowanego zamieszczono ponizej.

. Etap | — Przewiert pilotazowy

Aby przystapi¢c do tego etapu potrzebne jest wczesniejsze przygotowanie komor startowej
i odbiorczej, posadowienie maszyny na zakladanej rzednej, z okreslonym spadkiem oraz ustawienie
wiertnicy w osi poziomej. Po pracach przygotowawczych nastepuje wiasciwy etap prac
przewiertowych. Do pierwszej zerdzi dokrecany jest ,pilot”, w zaleznosci od warunkéw gruntowych
zwykty lub widiowy. Kolejne, skrecane ze sobg zerdzie wciskamy w grunt tworzac cigg zerdzi
pilotowych, az do momentu wyjscia w komorze odbiorczej. Na etapie przeciskania zerdzi wszelkie
niekorzystne zmiany kierunku sg natychmiast wychwytywane przez operatora wiertnicy i korygowane
obrotem pilota. Dokftadny kierunek toru pilota wytyczany jest przy pomocy systemu optycznego i
teodolitu. Wszystkie parametry przekazywane sg zestawem kamer i wyswietlane na ekranie monitora.
Taki system gwarantuje bardzo precyzyjne wykonanie przewiertu ze wszystkimi zakladanymi
parametrami i spadkiem z bardzo duzg dokladnoscia.

. Etap Il — Rozwiercanie i wpychanie stalowych rur ostonowych

W etapie tym nastepuje powiekszenie istniejacego otworu do zaktadanej srednicy oraz wpychanie rur
ostonowych. Rozwiercanie odbywa sie przy pomocy gtowicy, odpowiedniej od warunkéw gruntowych.
Powstaty urobek wynoszony jest na zewnatrz dzieki obracajgcym sie slimakom. W miare postepu
dokfadane sg rury ostonowe oraz slimaki, a w komorze odbiorczej wypychane sg zerdzie.

. Etap IIl -Umieszczenie rury przewodowej w rurze ostonowej

Po rozmieszczeniu na projektowanej sieci wodociggowej ptéz poslizgowych w odlegtosci do 1,5m,
rure przewodowag wprowadza sie w rure ostonowa. W celu uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg
ostonowg i przewodowg na koncach rury ostonowej zaktada sie manszety.

4.1. Préba szczelno $ci
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Probe cisnieniowg przeprowadza¢ zgodnie z normg PN-EN 805. Wymagania i badania przy
odbiorze (uwaga: w poréwnaniu do wczesniej obowigzujacych wymagan norma ta wprowadza nowy
sposéb badania szczelnosci wodociggéw polietylenowych. Nalezy jg przeprowadzaé zgodnie z
procedurg okreslong w zatgczniku A.27). W trakcie préby nalezy zapewni¢ dostep do zigczy ze
wszystkich stron. Koncéwki odcinka prostego przewodu powinny by¢ zamkniete za pomoc zaslepek i
zabezpieczone przed wyrwaniem oraz przesunieciem. Kazda rura powinna by¢ obsypana ubitym

piaskiem. Na badane odcinki nalezy posiadac zapis proby zgrzewow.

4.2.0dbiér ko ncowy , ptukanie i dezynfekcja ruroci  agéw .

Podtaczenia projektowanych sieci wodociagowych do czynnego wodociggu

nalezy zleci¢ odpowiednim stuzbom. Przed zasypaniem rurociggéw nalezy wykona¢ powykonawcza
inwentaryzacje geodezyjng . Odcinek przewodu przeznaczony do odbioru technicznego powinien byc¢
catkowicie ukonczony , zaizolowany oraz zasypany. Rurociggi przed oddaniem do eksploatacji
nalezy przeptukac oraz zdezynfekowac roztworem NaOCI lub CaCl2100mg/l wody. Po dokonaniu
dezynfekcji wodociggu nalezy podda¢ ponownemu ptukaniu do momentu uzyskania pozytywnych
badan chemiczno — bakteriologicznych. Odbiér koncowy prowadzi¢ wg PN-86/B -10725.

W celu lokalizacji sieci wodociggowej nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng PVC w kolorze niebieskim

szerokosci 20mm z wkladkg metalowa i napisem ,UWAGA WODOCIAG".

5.1. UWAGI KONCOWE

Przed oddaniem do uzytkowania wykonaé nalezy ptukanie i dezynfekcje oraz analize chemiczno —
biologiczng wody.

W czasie wykonywania prac sieciowych nalezy dokona¢ pomiaréw powykonawczych geodezyjnych i
przedtozy¢ inwentaryzacje do odbioru.

Wszelkie roboty zanikowe jak podsypka, obsypka i proby cisnieniowe przed zasypaniem nalezy
odebraé protokolarnie oraz dokona¢ odbioru koncowego z udziatem przedstawiciela

Wodociagéw i Kanalizacji w Dzierzoniowie sp. z 0.0., ul. Kilinskiego 25a, 58- 200 Dzierzoniow.
Wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami technicznymi obowigzujgcymi w budownictwie
dla poszczegdlnych rodzajow robét , zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych oraz przepisami bhp.

Wszelkie zastosowane materiaty powinny posiadac¢ aprobaty techniczne stwierdzajgce ich
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz wymogi ustawy o dopuszczenia
materiatow przez Sanepid + atest P.Z H. postaci decyzji Panstwowego Inspektora Sanitarnego
Wszystkie zastosowane materiaty nie objete polskimi normami powinny posiadaé aprobaty techniczne

instytucji branzowych (np. IBDiM ) stwierdzajace ich przydatnos¢ do stosowania na terenie Polski.

6.1. INFORMACJA W SPRAWIE SPORZ ADZENIA PLANU BIOZ.

W oparciu o ustawe “Prawo Budowlane” art. 20 ustl pktlb informuje sie ,ze ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W planie BiOZ nalezy uwzgledni¢ zgodnie z art.21a ust.2 nastepujace rodzaje rob6t budowlanych :
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1)ktorych charakter , organizacja lub miejsca prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi , a w szczegoélnosci wykonywania
wykopéw bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m (pkt.10)

2)prowadzonych w poblizu czynnych linii wysokiego napiecia (pkt.4)

3)roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggoéw pod przeszkodami metodami : tunelowa,
przecisku lub podobnymi (pkt.6)
Zgodnie z ustawg “Prawo Budowlane” art.21a ust.1 informuje sie , ze kierownik budowy
zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy do sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BiOZ).

Plan BiOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu rodzajow robo6t budowlanych

stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projektowat
mgr inz. Barttomiej Pitat
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2. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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URZAD MIASTA I GMINY

ul. Kosciuszki 2
- 58-250 PIESZYCE

(5)
NIP 882-18-71-415 + Regon 000527049
WGPRIIT.6727.0106.2016 Pieszyce, dnia 13.07.2016r.

o Clrese. T

PROKOM
Eugeniusz Pitat
Przesmyk 7

58-200 Dzierzoniéw

WYPIS | WYRYS Z MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
ORAZ WYPIS ZE STUDIUM

Na podstawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu
Pieszyce Srodkowe — Dorotka — Piskorzéw Gérny zatwierdzonego Uchwatg Rady Miejskiej
Nr V/22/2011 z dnia 10 lutego 2011r. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Dolnoslgskiego
Nr 84 z dnia 19 kwietnia 2011r., poz.1307) informujemy: dziatka nr 356 obreb Bratoszéw
we wsi Bratoszéw oraz dziatka nr 738 obreb Piskorzéw we wsi Piskorzéw w Gminie
Pieszyce znajdujg si¢-w obszarze oznaczonym symbolem KDL 3.01. Dziatka nr 405 obreb
Piskorzéw we wsi Piskorzéw w Gminie Pieszyce znajduje si¢ w obszarach oznaczonych
symbolami KDL 3.01 oraz KDL 2.04. Dziatki nr 737 i 736 obreb Piskorzéw we wsi
Piskorzéw w Gminie Pieszyce znajdujg sie w obszarze oznaczonym symbolem R 1.13.
Dziatka nr 419/8 obreb Piskorzéw we wsi Piskorzéw w Gminie Pieszyce znajduje sie w
obszarach oznaczonych symbolami R 1.14 i MN/P 1.01. Dziatki 661 i 662 obreb Ro$ciszéw
we wsi Rosciszéw w Gminie Pieszyce znajdujg sie w obszarze oznaczonym symbolem
R 1.13, czeé¢ dziatki nr 526/3 obreb Rosciszow we wsi Rosciszéw Gmina Pieszyce
znajduje sie w obszarze oznaczonym symbolem KDZ 2.02.

USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA OBSZARU KDL 3.01.
1. Funkcja wiodaca: komunikacja publiczna — drogi i ulice lokalne, za zgodne z funkcjg wiodgca
terenu uznaje sie: .

» lokalizacje komunikacji publicznej — drogowej wraz z infrastrukturg;,

o realizacja towarzyszgcych obiektow i budowli inzynierskich, paséw awaryjnych, poboczy
gruntowych oraz niezbednych urzadzen technicznych zwigzanych z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu,

o lokalizacje niezbednych elementéw ukiadu komunikacyjnego, w tym skrzyzowan, zjazdow i
wjazdow na zasadach okreslonych przez Zarzgdce drogi.

2. Funkcje uzupetniajace:

e nie dopuszcza sie.

3. Zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i urzadzania terenu:

o szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych minimalnie 15m — zgodnie z rysunkiem planu,

o szerokos¢ jezdni min. 6,0m .

» w obrebie skrzyzowarn z drogami klasy ,Z" obowigzujg narozne $ciecia (trojkgty widocznosci) o
wymiarach nie mniejszych niz 10 x 10m;

4. Szczegoblowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci:
» podziat zgodny z liniami rozgraniczajgcymi okreslonymi na rysunku planu.

USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA OBSZARU KDL 2.04.
1. Funkcja wiodaca: komunikacja publiczna — drogi i ulice lokalne, za zgodne z funkcjg wiodgca
terenu uznaje sie:

» |okalizacje komunikacji publicznej — drogowej wraz z infrastrukturs;,
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e realizacja towarzyszacych obiektéw i budowli inzynierskich, paséw awaryjnych, poboczy
gruntowych oraz niezbednych urzgdzen technicznych zwigzanych z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu,

o lokalizacje niezbednych elementéw ukiadu komunikacyjnego, w tym skrzyzowan, zjazdéw i
wjazdow na zasadach okreslonych przez Zarzadce drogi.

2. Funkcje uzupeiniajace:

¢ nie dopuszcza sie.

3. Zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i urzadzania terenu:

o szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych minimalnie 12m — zgodnie z rysunkiem planu,

o szeroko$¢ jezdni min. 6,0m

e w obrebie skrzyzowan z drogami klasy ,Z” obowigzujg narozne $ciecia (trojkaty widocznosci) o
wymiarach nie mniejszych niz 10 x 10m;

4. Szczegotowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci:

e podziat zgodny z liniami rozgraniczajgcymi okreslonymi na rysunku planu.

USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA OBSZARU R 1.13, R 1.14.

1.

Funkcja wiodaca: grunty rolne z wykluczeniem zabudowy, za zgodne z funkcjg wiodgcg terenu
uznaje sie lokalizacje produkgji rolniczej (gruntéw rolnych) na zasadach okreslonych w odpowiednich
aktach prawa, w szczegolnosci dotyczgcych ochrony gruntéw rolnych wraz z infrastrukturg techniczng
(w tym urzadzen zwigzanych z ochrong przeciwpowodziowg), komunikacjg wewnetrzng urzgdzeniami
pomocniczymi, zielenig — z wykluczeniem wszelkiej zabudowy;

2. Funkcje uzupetniajace: nie dopuszcza sie.
3. Zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i urzadzania terenu: nie okresla sie.
4. Szczegolowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci: nie okresla sig.

USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA OBSZARU MN/P 1.01.

1. Funkcja wiodaca: mieszkalnictwo jednorodzinne oraz produkcja, sklady, magazyny,
za zgodne z funkcjg wiodgcg terenu uznaje sie:

lokalizacje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej i blizniaczej wraz z zielenig,
niezbednymi obiektami pomocniczymi, infrastrukturg techniczng oraz komunikacjg wewnetrzng,
lokalizacje zabudowy mieszkaniowo - rzemie$lniczej oraz mieszkaniowo - ustugowej wraz
z zielenig, niezbednymi obiektami pomocniczymi, infrastrukturg techniczng oraz komunikacjg
wewnetrzng,

lokalizacje produkgji oraz ustug komercyjnych wraz z zielenig, niezbednymi obiektami pomocniczymi,
infrastrukturg techniczng oraz komunikacjg wewnetrzng,

lokalizacje placow manewrowych, magazynéw i sktadéw wraz z zielenig, niezbednymi obiektami
pomocniczymi, infrastrukturg techniczng oraz komunikacjg wewnetrzng.

2. Funkcje uzupetniajace: nie dopuszcza sie.
3. Zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i urzadzania terenu:

lokalizacje produkgcji oraz ustug komercyjnych dopuszcza sig pod warunkiem spetnienia wymogow,
okreslonych w aktualnych aktach prawa, dotyczacych ochrony zabudowy mieszkaniowej, w
szczegoblnosci ochrony przed hatasem;,
kubatura budynkéw produkcyjnych i ustugowych — maksymalnie 500m?
parametry elewacji nowych budynkéw:

- wysoko$¢ — maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, przy czym ostatnia jako poddasze

uzytkowe jednak nie wigcej niz 12m; szerokos¢ 35m;

maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy - 0,3,
powierzchnia biologicznie czynna - min. 25%.
grunty narazone na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi powinny
by¢ utwardzone i skanalizowane, a wody opadowe powinny by¢ odprowadzone i podczyszczone;

4, Szczegotowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci:

docelowa powierzchnia dziatki powstatej na skutek podziatu nie bedzie mniejsza niz 2000 m?,
szeroko$¢ dziatki nie bedzie mniejsza niz 25m;
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e powyzsze zasady nie dotycza dzialek wydzielanych pod komunikacje wewnetrzng, urzadzenia
infrastruktury technicznej oraz stuzgcych poprawie warunkéw zagospodarowania nieruchomosci
przylegtej, w szczegolnosci nalezgcych do wspdlnot mieszkaniowych;

e w przypadku podziatu nieruchomosci nalezy braé pod uwage zasady, okreslone powyzej —
dotyczace parametréw dziatek, na ktérych dopuszcza sig lokalizacje nowej zabudowy (w przypadku
braku mozliwosci spetnienia podanych warunkow dotyczacych parametréw dziatki, w celu lokalizacji
okreslonego rodzaju zabudowy, nieruchomosci nalezy scalic).

USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA OBSZARU KDZ 2.02.
1. Funkcja wiodaca: komunikacja publiczna — drogi i ulice zbiorcze, za zgodne z funkcjg wiodgca
terenu uznaje sie:

o lokalizacje komunikacji publicznej — drogowej wraz z infrastruktura;,

o realizacja towarzyszacych obiektow i budowli inzynierskich, paséw awaryjnych, poboczy
gruntowych oraz niezbednych urzgdzen technicznych zwigzanych z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu,

e obstuge komunikacyjng obszaréw przyleglych poprzez istniejace skrzyzowania, zjazdy i
wyjazdy, a lokalizacje nowych skrzyzowan oraz innych niezbgdnych elementow ukfadu
komunikacyjnego, w tym zjazdow, wjazdoéw za zgodg wiasciwego Zarzadcy Drogi.

2. Funkcje uzupelniajace:
e nie dopuszcza sie.
3. Zasady i standardy ksztaittowania zabudowy i urzadzania terenu:
o szeroko$é w liniach rozgraniczajgcych minimalnie 20m — zgodnie z rysunkiem planu,
o szeroko$¢ jezdni min. 6,5m
4. Szczegotowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci:
o podziat zgodny z liniami rozgraniczajgcymi okreslonymi na rysunku planu.

OGOLNE ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA £ ADU PRZESTRZENNEGO
0O ile ustalenia szczegdtowe dotyczace poszczegdinych terenéw nie stanowig inaczej, na catym obszarze objetym
planem obowigzujg nastepujgce zasady:
1. W zakresie estetyki zabudowy:
e nowa zabudowa powinna harmonizowag z istniejgca historyczng zabudowa miasta,
« projektowane budynki wpisane w lokalng tradycje architektoniczno-budowlana, szczegolnie w zakresie
rodzajéw materiatow stosowanych na elewacjach, dachach, podmuréwkach itp.;
2. W zakresie powierzchni zabudowy: )
e na calym obszarze (za wyjatkiem dziatek wskazanych na komunikacje oraz urzadzenia infrastruktury
technicznej) dopuszcza sie maksymalnie 50% powierzchni zabudowy,
e na kazdej dzialce (za wyjatkiem dziatek wskazanych na komunikacje oraz urzadzenia infrastruktury
technicznej) nalezy zapewni¢ minimum 15% powierzchni biologicznie czynnej.
3. W zakresie parametrow elewaciji:

.. dla istniejacych budynkéw - dopuszcza sie rozbudowe, nadbudowe, przebudowe, odbudowe oraz
remonty z zachowaniem parametréw elewacji okreslonych dla nowych budynkéw, zawartych w ustaleniach
szczegotowych;

. dla istniejacych budynkéw, ktére nie spetniajg parametréw dotyczacych elewacii, okreslonych

w ustaleniach szczegdtowych, nalezy stosowac nastgpujgce zasady:

- wysokos$é - jak dotychczas, za wyjatkiem rozbudowy dachu, majgcej na celu doprowadzenie ksztattu
dachu do parametrow okreslonych w planie - w takim przypadku dopuszcza sie wykorzystanie
pomieszczen, powstatych w wyniku rozbudowy dachu, jako poddasza uzytkowego,

- powyzsza zasada nie dotyczy obiektow znaczaco odbiegajacych skalg od planowanej zabudowy, tj.
wyzszych o wiecej niz jedng kondygnacje lub o wigcej niz 5 m od parametréw okreslonych
w ustaleniach szczegdtowych - w takim przypadku wyklucza sie dalsze zwigkszanie wysokosci
budynkéw,

- szeroko$é - jak dotychczas, za wyjatkiem rozbudowy o czesci stuzace komunikacji fj.: wejscia, klatki
schodowe, wiatrotapy, przejécia itp. lub czesci obiektu majgce na celu speinienie wymogow aktualnych
przepiséw prawa, wiasciwych dla danego rodzaju inwestycji - jednak nie wiecej niz 030%
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dotychczasowej szerokosci (o ile przepisy odrebne, w szczegdlnosci dotyczgce drég publicznych, nie
stanowig inaczej).
dla wszystkich terenéw dopuszcza sig lokalizacje kondygnacji podziemnych z zastrzezeniem ograniczen
dotyczacych terenéw zagrozonych powodzig.

4. W zakresie parametrow dachow:

L]

dach dwuspadowy lub wielospadowy o jednakowym kacie nachylenia potaci 30-45°, bez mijajgcych sig
potaci i kalenic,

dach kryty dachéwkg ceramiczng, betonowa lub blachodachéwka,

pokrycie dachu w kolorze czerwonym, tradycyjnym,

dopuszcza sie odstepstwo od ww. zasad na maksymalnie 20% powierzchni dachu oraz dla takich
elementow jak: baszty, wieze, dominanty, tarasy itp.,

powyzsze zasady nie dotyczg obiektéw wpisanych do gminnej ewidencji zabytkéw, dla kiérych nalezy
stosowaé wytyczne okreslone w stosownych przepisach,

dla istniejgcej zabudowy dopuszcza sie zachowanie dotychczasowych parametréw.

5. W przypadku braku oznaczenia na rysunku planu linii zabudowy, przy lokalizacji budynkéw lub ich czesci
nalezy zachowaé nastepujace nieprzekraczalne linie zabudowy:

od drég publicznych oznaczonych symbolami KDZ (ulice zbiorcze),

- 8m od linii rozgraniczajgcych tereny komunikacji publicznej w obszarze zabudowanym, jednak nie
mniej niz odlegtosci okreslone w odpowiednich przepisach prawa dotyczacych drég publicznych,

- 20 m od linii rozgraniczajgcych tereny komunikacji publicznej poza obszarem zabudowanym, jednak
nie mniej niz odlegtosci okreslone w odpowiednich przepisach prawa dotyczacych drég publicznych,

6 m od linii rozgraniczajacych pozostate tereny komunikacji publicznej, jednak nie mniej niz odlegtosci

okreslone w odpowiednich przepisach prawa dotyczacych drég publicznych,

4 m od linii rozgraniczajacych tereny komunikacji wewnetrznej,

4 m od granicy dziatki wyznaczonej wewnatrz poszczegdlnych terenéw i wskazanej pod komunikacje

wewnetrzng,

21 m od napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napiecia (powyzej 30 kV, lecz nie

przekraczajacym 110 kV) liczone w poziomie od skrajnych przewodéw - dotyczy lokalizowania zabudowy,

stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych,

11 m od napowietrznych linii elektroenergetycznych $redniego napigcia (powyzej 15 KV, lecz nie

przekraczajgcym 30 kV) liczone w poziomie od skrajnych przewodéw - dotyczy lokalizowania obiektow

przeznaczonych na staly pobyt ludzi, stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i

urzgdzen budowlanych,

3 m od napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napiecia (nieprzekraczajgcym 1 kV) liczone w

poziomie od skrajnych przewodéw - dotyczy lokalizowania stanowisk pracy, sktadowisk wyroboéw i

materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych,

10 m od granicy uzytku oznaczonego we wiasciwej ewidencji jako grunt lesny (wyjatek stanowig obiekty

zwigzane z produkcjg lesng),

dla istniejgcej zabudowy dopuszcza sig zachowanie dotychczasowej linii zabudowy pod warunkiem, ze

wskutek rozbudowy szeroko$¢ elewacji wzdiuz linii zabudowy powiekszy sie o nie wiecej niz 30%

dotychczasowej szerokosci (o ile przepisy odrgbne, w szczegdlnosci dotyczace drég publicznych, nie

stanowig inaczej). W przypadku przekroczenia 30% nalezy zachowac lini¢ zabudowy okreslong w planie.

6. W zakresie miejsc postojowych:

nalezy zapewni¢ niezbedng minimalng ilo§¢ miejsc postojowych na nastepujgcych zasadach;

- dla mieszkalnictwa wielorodzinnego - 1,2 miejsca postojowego / 1 mieszkanie, w tym min. 20% jako
miejsca ogdlnodostepne,

- dla ustug komercyjnych - 1 miejsce postojowe / 50 m? powierzchni uzytkowej, w tym min. 80% jako
miejsca ogdinodostgpne,

- dla ustug podstawowych z zakresu kultury i kultu religijnego - 1 miejsce postojowe / 5 miejsc, w tym
min. 80% jako miejsca ogélnodostepne, . *

- dla ustug podstawowych z zakresu o$wiaty i wychowania - 1 miejsce postojowe / 4 pracownikow, w
tym min. 20% jako miejsca ogodlnodostepne, ‘

- dla ustug podstawowych z zakresu administracji - 1 miejsce postojowe / 4 pracownikéw, w tym min.
50% jako miejsca ogélnodostepne, -

- dla ustug podstawowych z zakresu ochrony zdrowia i opieki spotecznej - 1 miejsce postojowe
/10 f6zek lub 1 miejsce postojowe / 5 zatrudnionych, w tym min. 50% jako miejsca ogdlnodostepne,

- dla obiektéw produkcyjnych - 1 miejsce postojowe/ 4 pracownikéw, w tym min. 20% jako miejsca
ogodinodostepne,
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- dla sktadoéw, magazynéw - 1 miejsce postojowe/ 50 m? powierzchni uzytkowej, w tym min. 20% jako
miejsca ogolnodostepne,

do minimalnej ilosci miejsc postojowych wlicza si¢ stanowiska zlokalizowane w garazach, parkingach

jedno- lub wielokondygnacyjnych, pod warunkiem zachowania okreslonej powyzej minimalnej ilosci

ogolnodostepnych miejsc postojowych,

wszelkie niezbedne miejsca postojowe nalezy zlokalizowanych na posesji wiasnej inwestora lub w liniach

rozgraniczajgcych drég (za zgodg Zarzadcey drogi).

7. W zakresie zasad i warunkow scalania i podziatu nieruchomosci:

nowe linie podziatéw bedg harmonijnie nawigzywaé do istniejgcych podziatéw lub linii rozgraniczajgcych

istniejgce i projektowane tereny komunikacji tj. beda do nich prostopadte lub zblizone do prostdpad{ych

(ewentualnie réwnolegte lub zblizone do réwnolegtych),

powyzsza zasada nie dotyczy dziatek:

- wydzielanych pod komunikacje wewnetrzng,

- wydzielanych pod ewentualne obiekty i urzgdzenia infrastruktury technicznej,

- sluzgcych poprawie warunkéw zagospodarowania hieruchomosci przylegtej,

w przypadku wydzielania dziatek pod komunikacje wewnetrzng nalezy zachowa¢ nastepujgce zasady:

- dla komunikacji drogowej oraz ciggéw pieszo-jezdnych nalezy zachowa¢ minimalng szeroko$¢ 6 m (o
ile ustalenia szczegdtowe nie stanowig inaczej),

- dla komunikacji pieszej oraz dojazdéw do maksymalnie jednej dziatki o diugosci maksymalnie 50 m,
dopuszcza sie zmniejszenie ww. szerokosci do 3,5 m,

dla obiektow i terenéw wpisanych do gminnej ewidencji zabytkéw podziat nieruchomosci podiega

ograniczeniom okreslonym we wiasciwej ewidencii.

8. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw - nie
przewiduje sie tymczasowych form zagospodarowania.
9. W zakresie komunikaciji:

dopuszcza sie przeksztalcenie w kanalizacje deszczowg rowéw znajdujgcych sie  w  liniach
rozgraniczajgcych drdg - za zgodg i na zasadach okreslonych przez Zarzadce cieku,

dopuszcza sie lokalizacje w-liniach rozgraniczajgcych drég sieci uzbrojenia technicznego (na zasadach
i za zgodg wiasciwego Zarzadcy drogi),

dopuszcza sie na zasadach okreslonych w odpowiednich aktach prawa przeksztaicenie komunikacji
wewnetrznej w komunikacje publiczng.

10. W zakresie wéd powierzchniowych (w tym réwniez rowéw):

dla terenéw graniczacych z wodami powierzchniowymi dopuszcza sie¢ lokalizacje urzgdzen
melioracyjnych, drenazu oraz innych urzadzen majgcych na celu skuteczne odprowadzenie wadd
opadowych oraz ochrone przed zalewaniem i podtapianiem,

dla terenéw bezposrednio sgsiadujgcych z wodami powierzchniowymi (w tym rowami wchodzacymi w
skiad dziatek budowlanych) nalezy zachowac pas min. 3 m wolny od zabudowy.

11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury techniczne;j:

W zakresie zaopatrzenia w wode ustala sig¢ dostawe ze Stacji Uzdatniania Wody w Lubachowie, na
bazie istniejgcego wodociggu ,lubachowskiego” @ 600 mm — po rozbudowie.

W zakresie zaopatrzenia w energig elektryczng ustala sie nastepujgce zasady:

- dostawa zgodnie z warunkami okreslonymi przez wiasciwy Zaktad Energetyczny;

- dopuszcza sie skablowanie i przetozenie istniejgcych napowietrznych sieci elektroenergetycznych;

- zakres rozbudowy sieci elektroenergetycznej dla zasilania nowych podmiotéw oraz jej charakter
(napowietrzny lub kablowy), zostang okreslone w warunkach przytgczenia;

- przewiduje sie modernizacjg istniejgcej sieci elektroenergetycznej z zachowaniem jej dotychczasowego
charakteru;

- nowg sie¢ elektroenergetyczng nalezy prowadzi¢ w liniach rozgraniczajacych drog; dopuszcza sie
prowadzenie sieci poza ukfadami komunikacyjnymi — po uzyskaniu zgody wiasciciela sieci i wiasciciela
gruntu, przez ktory bedzie przebiega¢ trasa linii; .

- w przypadku konieczno$ci budowy stacji transformatorowej 20/0,4 kV wraz z dowigzaniami srednlego i

niskiego napiecia przewiduje sie stosowanie stacji prefabrykowanej kontenerowej lub stupowej — w,

zaleznosci od charakteru sieci i przewidywanego obcigzenia;

- w przypadku koniecznosci budowy prefabrykowanej kontenerowej stacji transformatorowej 20/0 4kV,
nalezy przewidzie¢ wydzielong dziatke umozliwiajgcg zabudowe stacji w odlegtosci do 1,5 m od’ granicy z
sasiednig dziatkg budowlang. Nieprzekraczaina linia zabudowy nie dotyczy budynkéow prefabrykowanych
kontenerowych stacji transformatorowych;

- do dziatki przewidzianej pod budowe kontenerowej stacji transformatorowej nalezy uwzgledni¢ dojazd
od strony uktadu komunikacyjnego.
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e W =zakresie zaopatrzenia w energie¢ cieping — ogrzewanie indywidualne lub zdalczynne - z
zastosowaniem nastepujacych zasad:

- zaleca si¢ odnawialne zrodta energii tj. energia stoneczna, energia geotermiczna (pompy ciepfa itp.),
biomasa (w tym drewno);

- dopuszcza sie ogrzewanie przy zastosowaniu gazu oraz lekkiego oleju opatowego pod warunkiem
zastosowania kottéw o wysokiej sprawnosci tj. powyzej 90%;

- dopuszcza sig ogrzewanie przy zastosowaniu wegla i jego pochodnych pod warunkiem zastosowania
kottéw o wysokiej sprawnosci tj. powyzej 80%.

e Unieszkodliwienie odpadéw stalych (na podstawie zawartej. umowy) poprzez gromadzenie w
przystosowanych pojemnikach oraz zorganizowany wywo6z na sktadowisko odpaddw.

¢ Dla catego terenu w granicach opracowania przewiduje sie system grupowego odprowadzenia $ciekéw
do kanalizacji oraz oczyszczalni $ciekéw. Do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej dopuszcza sie
indywidualne oczyszczalnie $ciekéw, szczelne zbiomniki bezodptywowe i wywéz nieczystosci do
oczyszczalni. '

e W terenach przeznaczonych pod inwestycje zaleca si¢ uzbrojenie terenéw poprzedzajgce realizacje
zabudowy.

e Zaleca sig, aby sieci uzbrojenia technicznego przebiegaty w liniach rozgraniczajgcych drég. W przypadku
braku mozliwosci wykonania sieci jw. dopuszcza si¢ prowadzenie sieci w przylegajacych do drég
terenach — za zgodg wiascicieli lub uzytkownikéw wieczystych — na zasadach okreslonych w stosownych
aktach prawa.

o Dopuszcza sie uzbrojenie czesci terenu przez inwestoréw we wiasnym zakresie.

e W =zakresie zaopatrzenia w gaz oraz w zakresie zagospodarowania obszaréw  potozonych w
bezposrednim sgsiedztwie gazociggu ustala si¢ nastepujgce zasady:

- przy lokalizacji nowych obiektéw nalezy zachowaé odlegtosci okreslone w stosownych przepisach
prawa, w szczegélnosci dotyczgcych warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe,
- dopuszcza si¢ modernizacje i przebudoweg istniejgcej sieci gazowe;j.
12. Czes$¢ dziatek nr 738 i 737, 736 obreb Piskorzéw w Gminie Pieszyce znajduje sie¢ w granicach zasiegu wod
powodziowych z 1997r. Przez dziatkg nr 738 przebiega linia energetyczna 110kV wraz ze strefg ochronng 21m od osi
linii. Dziatki nr 737, 736 znajduja sig¢ w granicach projektowanej otuliny Parku Krajobrazowego Gor Sowich.
13. Dziatki 661 oraz 662 obreb Rosciszow w Gminie Pieszyce znajdujg sie w granicach zasiegu wod
powodziowych z 1997r oraz w granicach projektowanej otuliny Parku Krajobrazowego Gér Sowich.
14. Cze$¢ dziatki nr 526/3 obreb Rosciszéw w Gminie Pieszyce znajduje sie w granicach zasiegu wod
powodziowych z 1997r oraz w granicach projektowanej otuliny Parku Krajobrazowego Goér Sowich. Przez omawiang
dziatke przechodzi linia energetyczna 110kV wraz ze strefg ochronng 21m od osi linii.

W odpowiedzi na zapytanie dotyczgce przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego
dziatki 526/3 obreb Ros$ciszéw we wsi Rosciszéw w Gminie Pieszyce informujemy, ze dla obszaru
wskazanego we wniosku nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Jedynym obowigzujgcym dokumentem planistycznym dla obszaru jest Studium Uwarunkowan i
Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pieszyce (Uchwata nr XLVI/288/14 z dnia 26
czerwca 2014r).

Zgodnie z art. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.77); studium
nie jest aktem prawa miejscowego, ale jego ustalenia sg wigzgce dla organéw gminy przy sporzadzeniu
plandéw migjscowych.

Stwierdza sie, ze w Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania:

o Czes¢ dziatki nr 526/3 obreb Rosciszéw znajdujgca sie w studium stanowi droge wojewodzka nr
383 i znajduje sie w granicach historycznego ukfadu ruralistycznego.

Optata skarbowa: 110 zt, podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 -
zatgcznik do ustawy, czesé |, pkt. 51).

~
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Burmistrz Miasta i Gminy
Pieszyce
woj. dolnoslaskie
’ Pieszyce, 22.08.2016r.

WGPRIIT.6733.0002.4.2016

Decyzja Nr 3/2016
“0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (teks jednolity: Dz.U.
z 2016r., poz. 23 z p6zn. zm.) oraz art. 51 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 199 z pdézn. zm.)
po rozpatrzeniu wnjosku: z dnia 06.07.2016r. Gminy Pieszyce, ul. KoSciuszki 2, 58-250 Pieszyce
w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowy sieci wodociagowej
w miejscowosci Rodciszéw w Gminie Pieszyce

ustalam
lokalizacje dla inwestycji polegajacej na:
budowie sieci wodociagowej
w miejscowosci Rosciszow w Gminie Pieszyce

przewidzianej do realizacji:

w granicach dziatek oznaczonych numerami geodezyjnymi 526/3, 592/2, 655/24,
654, 338/5, 647/5, 672, 673/6, 663/1, 663/3, cz. 465/2, 601, 598, 526/2, 338/4,
640, 645, 612, 633, 544, 526/1, 338/3, 524, 465/1, 533, 530, 531, 473, 337/2, 496,
497/10, 501, 508, 479/3, 337/1, 489, 332, 300/3, 339/2, 13/6, 346, 353/3, 681, 665,
634, 488/1, 479/1, 484, 483, 482/2, 337/3, 338/1, 338/2, 335, 334, 333/1, 333/2,
488/32 obr. Rosciszow w Gminie Pieszyce

WARUNKT:

1. Warunki konieczne do wydania decyzji:

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. stwierdza sie faczne speinienie nastepujacych

warunkow:

e Istniejace uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego,

e Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lednych na cele
nierolnicze i niele$ne,

e  Decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

2. Rodzaj inwestycji:

Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci RosciszOw na terenie Gminy Pieszyce, d’fugosc
projektowanej sieci wodociagowej ok. 4500m.

e Budowa 3 obiektéw — pompownie ze zbiornikami wody, wysoko$¢ obiektu 3,0 - 4,0rﬁ.

3. Warunki wynikajqce z przepisow szczegolnych:
Projektowana inwestycja winna spetnia¢ wymogi okreslone w przepisach:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r., poz. 290 z péZn. Zm. )
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b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75,
poz.690 z p6zn. zm.),

c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150
z pozn. zm.),

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 460 z pdzn. zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 1999r. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

f) Planowana inwestycja koliduje z potokiem Ktomnica, wobec czego winna spetnia¢ warunki
przepisow szczegdtowych wynikajacych z ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, dot. m.in.
koniecznosci uzyskania pozwolenia wodno prawnego w przypadku przekraczania cieku wodnego,
badZ dokonania stosownego zgloszenia (art. 122 ust. 1 oraz art. 123a ust. 1 Prawa wodnego).

4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:

Inwestycja przebiega przez droge wojewddzka nr 383, drogi wewnetrzne gminne oraz dziatki
prywatne. Projektowana inwestycja w zakresie drég publicznych powinna spetniaé wymogi: Ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 460 z p6zn. zm.), Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z pdzn.
zm.).

5. Warunki dotyczace intereséw oséb trzecich:

Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo budowlane, obiekt budowlany nalezy projektowac, budowac,
uzytkowac i utrzymywac zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposdb zapewniajacy ochrone uzasadnionych
intereséw osdb trzecich.

6. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Miejsce lokalizacji inwestycji oznaczono na mapach w skali 1:2000, stanowigcych zatacznik graficzny
do niniejszej decyzji.

7. Termin waznosci decyzji:

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wygasa, jezeli:

a) inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,

b) zostanie dla tego terenu uchwalony plan miejscowy zagospodarowania, ktérego ustalenia sg inne
niz w wydanej decyzji,

c) nastepuje zmiana decyzji w trybie art. 162 § 1 pktl Kodeksu postepowania administracyjnego.

Uzasadnienie:

Na podstawie art.107 ust.4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania
administracyjnego (teks jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 23 z p6zn. zm.) oraz odstepuje si€ od
uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzglednia ona w catosci zadanie strony.

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb
trzecich. :

Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa dysponowania gruntem przeznaczonym ha cele
budowlane nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjq
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 5
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. Od decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwofania do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Watbrzychu za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce w terminie czternastu dni od daty

Jej doreczenia.

Zatacznik:
Mapa zasadnicza w skali 1:2000

Oplata skarbowa: zwolnione z opfat, podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opfacie skarbowej (Dz. U. Nr 225
poz. 1635 z 2006r. z pdzn. zm., rozdziat 1, art. 2, ust. 1, pkt. 2.)

Ot

rzymuig:

PN AWNE

9.

10.
11,
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Dolno$laska Stuzba Drdg i Kolei
P.P. Justyna, Jarostaw Podwiniscy

Dolno$laski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych

»Sanatoria Dolnoslaskie” Sp. z 0.0.
P. Urszula Biatobrzeska
P.P. Ewa, Jan Drozd

P.P. Magdalena Soénicka-Dzwonek, Marcin Dzwonek
P.P. Jadwiga Brzezna-Majorek, Jerzy Majorek

P. Agnieszka Mikotajek

P. Barbara Ratajczak

P.P. Marianna, Ryszard Stepien
P. Jan Potukard

P.P. Teresa, Jan Razukiewicz
P. Adam Stasiak

P.P. Tatiana, Leszek Winiarscy
P. Henryk Boczkowski

P. Andrzej Drzewifiski

Miejska Biblioteka Publiczna ~ CK
P.P. Maria, Zbigniew Jednorég
P. Jerzy Gierstel

P.P. Renata, Marek Krzak

P. Emilia Litwin

P.P. Anna, Robert Filip

P.P. J6zefa, Tadeusz Grodeccy
P. Damian Matys

P. Teresa Struzyrska

P. Bogdan Struzynski

P. Stanistaw Kowalski

Do wiadomodci:

1. Starostwo Powiatowe w Dzierzoniowie

2.

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” —

a/aP.P.
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Burmistrz Miasta | Gminy
Pieszyce
. woj. dolnosiaside Pieszyce, 19.09.2016r.

WGPRIIT.6733.0002.6.2016

Decyzja

Na podstawie art.132, 154 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
08.09.2016r. Pafistwa Anny i Roberta Filip, z urzedu

zmieniam

decyzje nr 3/2016, znak: WGPRIIT.6733.0002.4.2016 z dnia 22.08.2016r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dot. Budowy sieci wodociagowej w miejscowosci Rosciszéw w Gminie
Pieszyce w nastgpujacym zakresie:

Zmianie ulegaja dzialki zainwestowane — jest: 526/3, 592/2, 655/24, 654, 338/5, 647/5, 672, 673/6,
663/1, 663/3, cz. 465/2, 601, 598, 526/2, 338/4, 640, 645, 612, 633, 544, 526/1, 338/3, 524, 465/1,
533, 530, 531, 473, 337/2, 496, 497/10, 501, 508, 479/3, 337/1, 489, 332, 300/3, 339/2, 13/6, 346,
353/3, 681, 665, 634, 488/1, 479/1, 484, 483, 482/2, 337/3, 338/1, 338/2, 335, 334, 333/1, 333/2,
488/32 obr. Rosciszow w Gminie Pieszyce — winno by¢: 526/3, 592/2, 655/24, 654, 338/5, 647/5, 672,
673/6, 663/1, 663/3, cz. 465/2, 601, 598, 526/2, 338/4, 640, 645, 612, 633, 544, 526/1, 338/3, 524,
465/1, 533, 530, 531, 473, 337/2, 496, 497/10, 501, 508, 479/3, 337/1, 489, 332, 300/3, 339/2, 13/6,
346, 353/3, 681, 665, 634, 488/1, 479/1, 484, 483, 337/3, 338/1, 338/2, 335, 334, 333/1, 333/2,
488/32 obr. Rosciszow w Gminie Pieszyce

Zmianie ulega zalacznik graficzny nr 4.

Uzasadnienie

W dniu 8 wrzesnia b.r. Strona postegpowania nie wyrazita zgody na prowadzenie inwestycji
przez dzialki stanowiace jej wiasnos¢. W wyniku przeanalizowania tresci wniosku w aspekcie
wydanej decyzji uwzgledniono uwage Inwestora. W zwiazku z tym, ze to gmina ksztattuje polityke
przestrzenna na jej terenie i wniosek ten nie narusza intereséw innych stron postgpowania ani tez
zasad adu przestrzennego oraz obowiazujacych aktéw prawnych nalezalo ponownie przeanalizowaé
temat w aspekcie wymienionych uwarunkowan.

Wobec braku sprzeciwu stron postepowania, braku przeciwwskazan wynikajacych z przepiséw
odrebnych oraz w oparciu o stuszny interes strony — nalezato orzec jak w sentencji.

Od decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzqdowego Kolegium
Odwolawczego w Walbrzychu za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce w. terminie
czternastu dni od daty jej doreczenia.

Zatacznik:
Mapa zasadnicza w skali 1:2000 (zatacznik nr 4a)

Otrzymuz; s PURMISTRZA

1. Dolno$lgska Stuzba Drég i Kolei —

2. P.P. Justyna, Jarostaw Podwirscy KrzysztOf Galiaf
»+4TEPEA B

MIASTA | GMINY PIESZYCE
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3. Dolnoélaski Zarzad Melioracji i Urzadzert Wodnych

4.
5.
6.

7. P.P..Magdalena Soénicka-Dzwonek, Marcin Dzwonek
8. P.P. Jadwiga Brzezna-Majorek, Jerzy Majorek

9.
10

11,
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24,
25
26,
27

Sanatoria Dolno$laskie” Sp. z 0.0.
P. Urszula Biatobrzeska
P.P. Ewa, Jan Drozd

P. Agnieszka Mikotajek

. P. Barbara Ratajczak

P.P. Marianna, Ryszard Stepien
P. Jan Potukard

P.P. Teresa, Jan Razukiewicz
P. Adam Stasiak

P.P. Tatiana, Leszek Winiarscy
P. Henryk Boczkowski

P. Andrzej Drzewinski

Miejska Biblioteka Publiczna — CK
P.P. Maria, Zbigniew Jednordg
P. Jerzy Gierstel

P.P. Renata, Marek Krzak

P. Emilia Litwin

P.P. J6zefa, Tadeusz Grodeccy
. P. Damian Matys

. P. Teresa Struzynska

. P. Bogdan Struzyriski

. P. Stanistaw Kowalski

Do wiadomosci:

1.
2.
3.
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WODOCIAGI | KANALIZACJA spétka z o.o.
ul. Kiliriskiego 25 A; 58-200 Dzierzoniéw

e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl + www.wik.dzierzoniow.pl
Spdtka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Wroctaw-Fabryczna KRS: 0000064082
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NIP: 882-000-31-83 « REGON 890611183 « Kapitat Zaktadowy: 55.559.000,00 zt.

Pogotowie
wodociagowo-
kanalizacyjne

994

centrala
telefoniczna:
74832 37 01 do 04

fax:
74832 37 05
Prezes:

74832 37 00

prezes@wik.dzierzoniow.pl

Dziat Obstugi
Klienta:

74832 20 64 do 66
wikbok@wik.dzierzoniow.pl
. ziat
Wodociagéw

i Kanalizacji

w Dzierzoniowie:
74832 20 85 do 88
td@wik.dzierzoniow.pl
Dziat
Oczyszczalni
Sciekéw

w Bielawie:
74833 44 52

tk@wik.dzierzoniow.pl
Dziat

Techniczny:
748322073 do74
tt@wik.dzierzoniow.pl
Dziat

Laboratorium:
74832 37 06

pl@wik.dzierzoniow.pl

Laboratorium
Badawcze
akredytowane
przez PCA,
nr akredytacji
AB 756

certyfikat
I1SO 9001

certyfikat
1SO 14001

certyfikat
PN-N 18001

GEPARD BIZNESU

Dzierzoniéw, dnia 03.06.2016 r.
L.dz. TT-16.1-241/16-2

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych

»PROKOM”
ul. Przesmyk 7
58200DZIERZONIO

W
T

dot.: zapewnienia dostawy wody oraz podania technicznych warunkéw podiaczenia

dla budowy sieci wodociggowej w Rosciszowie.
Inwestor: Gmina Pieszyce, ul. Kosciuszki 2, 58-250 Pieszyce.

Nr rej.: 275/06/2016
Nr kontrahenta: 700748

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 07.03.2011 r. w sprawie jw. Wodociagi
i Kanalizacja Sp. z o.0. w Dzierzoniowie zapewnia dostawe wody oraz podaje
techniczne warunki podtaczenia:
> sie¢ wodociagowy nalezy przewidzie¢ w pasie rozgraniczajacym droge,
w przypadku przejécia siecig przez prywatne nieruchomosci nalezy ustanowié¢ na
rzecz WiK Sp. z o.0. w Dzierzoniowie stuzebnosé przesylu na tychze
nieruchomosciach wraz z dokonaniem wpisu w Ksiegach wieczystych,
> wlaczenie nalezy przewidzie¢ do istniejacej sieci wodociggowej @ 600 z rur
zeliwnych,
w przypadku wpigcia do sieci wodociggowej przed Piskorzowem na wysokosci
budynk6éw ,,Dorotka” nalezy przewidzie¢ punkt umozliwiajacy dochlorowanie
wody,
- ciénienie statyczne: ~ 40,0 m H,O,
- zalecane zaglebienie: 1,40 — 1,80 m;
za wpigciem do sieci wodociagowej nalezy przewidzieé opomiarowanie zuzycia
wody.
rodzaj materiatu dla sieci wodociagowej rury-PE.
na sieci wodociggowej nalezy zaprojektowaé hydranty p.poz. zgodnie
z przepisami o zabezpieczeniu przeciwpozarowym budynkéw.
nalezy przewidzie¢ odwodnienie i odpowietrzenie sieci wodociggowej oraz
zasuwy osiowe.
Szczegoty dotyczace zakresu rzeczowego prac projektowych, rozwigzan technicznych
projektowanych weztéw wodociggowych nalezy uzgodni¢ z Dziatem Technicznym
WiK Sp. z o.0. w Dzierzoniowie przy ul. Kilinskiego 25A, przed ostatecznym
uzgodnieniem dokumentacji projektowe;.
Wytyczne do projektowania stanowig zatacznik Nr 1 do niniejszego zapewnienia
dostawy wody i odbioru $ciekow.
Zapewnienie dostawy wody oraz techniczne warunki przylaczenia tracg swg wazno$é
po uplywie 1 roku od daty spisania.
Na powyzsze zamierzenie nalezy opracowaé projekt budowlany i przedtozyé do
uzgodnienia w 2 egz.

YV VV VvV

Sporzadzita: M. Kowalska Maz
tel. (74) 832-20-73

WODOCIAGI |
SPOLKA Z 0.0,

Wytyczne do projektowania — 1 egz.

inz. Andrzej Bronowicki
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WOD@ClAGl | KANALIZAGJA
Spotka z 0.9. .
ul. Kilinskieqo 25a
58-200 DZ“’:HAON'OW

DZIAL TECHNICZNY

ZALACZNIK NR 1
DO TECHNICZNYCH WARUNKOW PRZYEACZENIA

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA:

1.

F-NEVA NN ]

10.

11.

12.
13.

14.

15.

22.

23.

Projekt budowlany powinien byé opracowany kompleksowo, zgodnie z wydanymi techmcznyrm
warunkami podigczenia.

Sieci wod.-kan. nalezy projektowaé w ciggach pieszo-jezdnych drég i ulic.

Kazdy punkt poboru wody musi by¢ opomiarowany.

W przypadku budynkéw mieszkalno-ustugowych oraz wyposazenia w instalacje p.poz. nalezy
przewidzie¢  rozdziat opomiarowania wody do celéw mieszkalnych, ustugowych
ip.poz.

W dokumentacji nalezy dobra¢ typ wodomierza, ktéry podlegat bedzie weryfikacji WiK Sp. z o.o.
w Dzierzoniowie, informacje te umiesci¢ w opisie technicznym projektu,

- wodomierz na cele socjalne dobieraja, dostarczaja i montuja w gotowym, prawidtowo wykonanym
podejsciu stuzby techniczne Wik Sp. z 0.0. Dzierzoniéw, zakup i montaz wodomierza do pomiaru
wody na cele p.poz. lezy w gestii inwestora,

Wodomierz zaprojektowaé na typowej konsoli montazowej, w odlegtosci do 1 m od Sciany
zewnetrznej obiektu przez ktére przechodzi przylacze, na wysokosci 0,4 — 1,0 m nad poziomem
posadzki.

Zestawy wodomierzowe nalezy zamontowaé zgodnie z PN-91/M-54910 uwzgledniajac koniecznosé
zachowania prostych odcinkéw rurociggu o dhugos$ci min. 5 d przed wodomierzem i 3 d za
wodomierzem.

Wodomierze  nalezy  zabezpieczyé  przed — zamarzaniem ~ jezeli sa = montowane
W pomieszczeniach nieogrzewanych.

Zawoér antyskazeniowy, filtr-siatkowy nalezy przewidzie¢ na instalacji wewnetrznej za zestawem
wodomierzowym (za zaworem odcinajacym z kurkiem spustowym).

Wykonane przylacze wodociggowe nalezy poddal prébie szczelnosci (0,6 MPa), zgodnie
z PN-84/B-10725 oraz przeprowadzi¢ plukanie i dezynfekcje.

Zabrania sie laczenia instalacji wodociagowej zaopatrywanej w wode z sieci miejskiej
z instalacja wody pochodzacej z innych Zrédet.

Sieci i przytacza wodociagowe nalezy projektowac z rur PE,

Wihaczenie przyfaczy wodociggowych do sieci nalezy przewidzie¢ poprzez opasko-nawiertki lub
tréjniki i zasuwy.

Minimalne zaglebienie projektowanych sieci i przylaczy wodociagowych wynosi 1,20 m powyzej
gérnej krawedzi rury.

Zalecane zaglebienie: 1,40 — 1,80 m.

Zabezpieczenie p.poz. obiektéw (hydranty wewnetrzne lub zewnetrzne) mozna rozwigzaé
projektujac ~ jedno przyltacze wodociagowe 2z dwoma wodomierzami - do celdw
socjalnych i p.poz.

. Sieci kanalizacyjne sanitarne nalezy projektowaé z rur PCW lub kamionkowych.
. Minimalne zagi¢bienie projektowanych sieci i przytaczy kanalizacyjnych wynosi 1,0 m od gérnej

krawedzi rurociagu.

. Od istniejacego lub projektowanego uzbrojenia terenu zachowaé nie mniejsze niz normatywne

odlegtosci oraz odpowiednie katy skrzyzowan.

. Odcinki sieci i przytaczy wod.-kan. posadowi¢ na warstwie piasku o grubosci min. 10 cm stosujac

jednoczesnie obsypke do wysokosci min. 20 cm ponad gérng krawedZ rurociggu o odpowiednim
zageszezenju. s

. Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy podtaczy¢ do sieci kanalizacji samtarnej, zabrania sn;

odprowadzania $ciekéw sanitarnych do kanalizacji deszczowe;j.

. Wiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ poprzez studnie rewizyjna betonowq

@ 1200 mm (studnie betonowe) lub @ min. 315 (studnie PE).

Oznaczenia graficzne i literowe zasuw, hydrantéw itp. winny byé zgodne z zasadami okreslonymi
w obowigzujacych PN.

Przejscia przez fundamenty, Sciany, posadzki nalezy przewidzie¢ w rurach ostonowych.
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24. W przypadku przebiegu przytaczy wod.-kan. przez nieruchomosci nie bedace wiasnoscig inwestora

(z wylaczeniem drég publicznych) wymagana jest notarialna zgoda wiascicieli na umieszczenie
przyltaczy na terenie ich nieruchomosci.

W projekcie nalezy zamiesci¢ nastgpujace uwagi:
A. wpiecie projektowanego przytacza wodociagowego do sieci wykonuja pracownicy WiK Sp. z o.o.

L

J.

w Dzierzoniowie na zlecenie Inwestora,

prébe szczelnosci oraz wykonanie robét zanikowych nalezy zgtosi¢ do odbioru do WiK Sp. z o.o.
w Dzierzoniowie,

zglosié rozpoczgcie robét w WiK Sp. z o.0. w Dzierzoniowie co najmniej na 7 dni przed ich
rozpoczeciem,

wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci i przylaczy wodociagowych musza posiadaé aktualne
atesty PZH do przesytu wody pitnej,

wytyczenie trasy sieci i przytaczy oraz inwentaryzacje powykonawcza nalezy zleci¢ uprawnionemu
geodecie,

dobér i dostarczenie wodomierza do celéw socjalnych wykonuja pracownicy WiK Sp. z o.o.
w Dzierzoniowie.

catos¢ robét nalezy zgtosi¢ do odbioru w WiK Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie, ul. Kilinskiego 25A,
Przed przystapieniem do utozenia przylaczy nalezy dokonac sprawdzenia glebokosci utozenia sieci
wodociagowej poprzez wykonanie punktowego wykopu w miejscu wigczenia projektowanego
przylacza gdyz moze on by¢ wykonany na innej giebokosci niz zatozona w projekcie na podstawie
rzednych geodezyjnych terenu.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Do odbioru nalezy przedtozy¢: —

- uzgodniong dokumentacj¢ projektowa;

- powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna;

- atesty PZH na zastosowane materiaty do budowy sieci wodociagowej;

- atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty na zastosowane materialy;

- protokoty badan i sprawdzen (odbioru podsypki, obsypki oraz robét zanikowych, préby szczelnodci,

dezynfekeji, ptukania itp.);

- badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne wody.

Dokumentacja winna zawierac:

- uprawnienia projektanta oraz za§wiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa,

- informacje BIOZ,

- o$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej,

- w razie koniecznosci wymagane jest uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. p.poz.,

- aktualne techniczne warunki podiaczenia,

- wypis i wyrys dla nieruchomosci przez ktére przebiegaja przytacza wod.-kan.

- rysunki szczegétowe (wodomierza, zaworu antyskazeniowego, studzienek kanalizacyjnych, wlazéw itp.),

- informacje do kogo nalezy wystapi¢ o zajecie pasa drogowego,

- zgody wiascicieli posesji,

- wpis do Ksiegi Wieczystej stuzebnosci gruntowe;j.
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STAROSTA DZIERZONIOWSKI
Wydziat Geodezji, Katastru i Nieruchomosci

Narada Koordynacyjna

Swidnicka 38 pokdj 7, 58-200 Dzierzoniéw

tel. 74 832 36 63, fax. -

email: zud@pow.dzierzoniow.pl,

przeprowadzonej w dniu 27.07.2016 r. w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomosci w Dzierzoniowie, ul. Swidnicka 38"

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z

Dzierzoniéw dn. 26.07.2016

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

2015r. poz. 520 ze zm.), uwzgledniajgc mapy na ktérych sporzadzono projekt, materiaty paristwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK.6630.163.2016.

Przedmiot narady:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ - ROSCISZOW.

Siec¢ wodociggowa w miejscowosci RosciszOw na terenie gminy Pieszyce tgcznie z magistralg zasilajgcg od strony Piskorzowa

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz Dziatki

Pieszyce - obszar wiejski 0004 ROSCISZOW 14 13/6, 300/3, 332, 337/1, 339/2, 346, 353/3

Pieszyce - obszar wiejski 0004 ROSCISZOW 16 33712, 465/1, 473

Pieszyce - obszar wiejski 0004 ROSCISZOW 17 489, 496

Pieszyce .- obszar wiejski 0004 ROSCISZOW 18 337/3, 497/10, 501, 508, 524, 526/1, 530, 531, 533, 544

Pieszyce - obszar wigjski 0004 ROSCISZOW 19 465/2, 591/3, 591/4

Pieszyce - obszar wiejski 0004 ROSCISZOW 20 338/4, 526/2, 592/2, 598, 601, 612, 633, 640

Pigszyce - obszar wiejski 0004 ROSCISZOW 21 2221%75226/3. 645, 647/5, 654, 655/24, 660/2, 662, 663/1, 663/3, 664,

Adres: ROSCISZOW

Whioskodawca:

Przewodniczacy narady: PAWEL GEABIK

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

BIURO PROJEKTOWANIA | USEUG TECHNICZNYCH, ul. PRZESMYK 7, 58-200 DZIERZONIOW

Lp. Nazwa podmiotu Uzgodniono Imig i nazwisko uczestnika narady Podpis
(niepotrzebne skreslic)

1. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAL z-uwagami / bez uwag / PAWEL GtABIK .
GEODEZJI, KATASTRU | nie dotyezy-
NIERUCHOMOSCI ) @\ h

2. |TAURON DYSTRYBUCJA SA. z uwagami /beztwag/  |Michat Pietuch P ‘JJ,, ,
ODDZIAt. W WAEBRZYCHU nie-dotyezy- / a2

3. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. z uwagami / bez uwag / Eliasz Petka N
ODDZIAL. W STRZELINIE nie dotyczy

4. TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. z uwagami / hez uwag / Janusz Senyszyn Q ——k
OBSZAR PIONU SIECIW ni ~N
WALBRZYCHU ~ T haC
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Znak sprawy: GK.6630.163.2016.

5. POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA z uwagami / bez uwag / Ireneusz Zygadio
SP. Z 0.0. ZAKLAD GAZOWNICZY nie dotyczy
WALBRZYCH REJON DYSTRYBUCJI N H N o~
GAZU DZIERZONIOW LR st
LA L i,
6. WODOCIAGI | KANALIZACJA SP.Z " Zuwagami/bezuwag/ ' |Lucyna Poptawska
0.0. ,I, «’.JC ol nia-c%cgfczy
200 | hie. ~ Q’% U -
7. OPERATOR GAZOCIAGOW z ulvaga At bez uwag / atrycja Haberska
PRZESYtOWYCH GAZ-SYSTEM SP. Miedetyczy -
Z 0.0. ODDZIAL. WE WROCLAWIU
8. ZAKEAD UStUG KOMUNALNYCH zuiwagami / bez uwag /
nie dotyczy
9. TELEFONIA DIALOG S.A. z-uwegami / bez uwag / Pawet Lewkowicz j
nie-dotyezy (\/
10. ZEC ZAKtAD ENERGETYKI z uwagami/ bez uwag /
CIEPLNEJ SP.Z0.0. nie dotyczy
11. DOLNOSLASKI ZARZAD 2-twagami”/ bez uwag / Tadeusz Daniel
MELIORACJI | URZADZEN Aie-dotyezy j
WODNYCH WE WROCtAWIU .
ODDZIAL W SWIDNICY MW'WW
12. ZARZAD DROG POWIATOWYCH z uwagami / bez uwag / '
nie dotyczy
13. GENERALNA DYREKCJA DROG z uwagami / bez uwag /
KRAJOWYCH | AUTOSTRAD nie dotyczy
ODDZIAL WE WROCEAWIU REJON
WE WROCLAWIU
14. DOLNOSLASKA StUZBA DROG | z uwagami / bez uwag /
KOLEI WE WROCLAWIU nie dotyczy
15. BIELAWSKA AGENCJA ROZWOJU z uwagami / bez uwag /
LOKALNEGO SP.Z 0.0. nie dotyczy
16. URZAD MIASTA W BIELAWIE z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy
17. URZAD MIASTA W DZIERZONIOWIE z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy
18. URZAD MIEJSKI PIESZYCE z uwagami / bez uwag /
’ nie dotyczy
19. URZAD GMINY £AGIEWNIKI z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy
20. URZAD MIASTA | GMINY NIEMCZA | z uwagami/ bez uwag /
nie dotyczy *
21. URZAD MIASTA PILAWA GORNA z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy /

Starostwo Powiatowe w Dzierzoniowie Wydziat Geodezji, Katastru i Nieruchomosci
Narada Koordynacyjna

Swidnicka 38 pokéj 7, 58-200 Dzierzoniéw

tel. 74 832 36 63, fax. - email: zud@pow.dzierzoniow.pl,
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Znak sprawy: GK.6630.163.2016.

22,

BIELAWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.ZOO

z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy

23.

DOLNOSLASKI ZARZAD MELIORACJI
| URZADZEN WODNYCH WE
WROCLAWIU, AL.JANA MATEJKI 5,
50-333 WROCLAW, ODDZIAL W
SWIDNICY

z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy

24,

DSDIK DOLNOSLASKA StUZBA
DROG | KOLEI WE WROCLAWIU

z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy

25.

GMINA BIELAWA

Z'uwagami / bez uwag /
nie dotyczy

26.

GMINA DZIERZONIOW

z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy

27.

GMINA MIEJSKA DZIERZONIOW

z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy

28.

GMINA PILAWA GORNA

z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy

29.

OPERATOR GAZOCIAGOW
PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.
ODDZIAL WE WROCLAWIU

z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy

30.

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAL
OCHRONY SRODOWISKA,
ROZWOJU | PROMOCJI

z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy

31.

BIURO PROJEKTOWANIA | UStUG
TECHNICZNYCH PROKOM
BARTLOMIEJ PILAT

z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy

36
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Starostwo Powiatowe w Dzierzoniowie Wydziat Geodezji, Katastru i Nieruchomosci
Narada Koordynacyjna
Swidnicka 38 pokéj 7, 58-200 Dzierzoniéw
tel. 74 832 36 63, fax. - email: zud@pow.dzierzoniow.pl,
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Znak sprawy: GK.6630.163.2016.

Stanowiska uczestnikéw narady:

A&? Uwagi W Z&Y‘}Zn.iau

N

Starostwo Powiatowe w Dzierzoniowie Wydziat Geodezji, Katastru i Nieruchomosci
Narada Koordynacyjna
Swidnicka 38 pokéj 7, 58-200 Dzierzoniéw
tel. 74 832 36 63, fax. - email: zud@pow.dzierzoniow.pl,
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Znak sprawy: GK.6630.163.2016.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

(podpis: przevs)odniczacego narady)

Zatacznikiem do niniejszego protokotu jest czes¢ graficzna zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.

Starostwo Powiatowe w Dzierzoniowie Wydziat Geodezji, Katastru i Nieruchomosci
Narada Koordynacyjna
Swidnicka 38 pokdj 7, 58-200 Dzierzoniéw
tel. 74 832 36 63, fax. - email: zud@pow.dzierzoniow.pl,
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TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu
ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych

Infolinia: +48 32 606 0 616
info{@tauron-dystrybucja.pl

Dzierzoniow, .. 2F.%%.. . 2016 .

Numer tematu GK.6630. //53 . 89/6

Informacja o wystepujacych ew. kolizjach: . S]N ~EOW&V‘“\ n Qbh\QV“\QdV)é‘tb(&ela’éf‘cew’j(‘q‘]"mt’j@

DYSTRYBUCIA

Starostwo Powiatowe w Dzieréoniowie
Wydziaf Geodezji, Katastru

i Nieruchomosci

ul. Swidnicka 38

58-200 Dzierzoniéw

A. Zgodnie z uwagami zawartymi w pi$mie Znak

B. Prace w poblizu urzadzeri podziemnych TAIJRON Dys

VhSlZI@ 20....] \D\SL,.‘.(?.(,(. .............................................

Zonia ........ooooieiiii :
ystrybucia S A, nalezy wykonaé recznie, zgednie

z obowiqzqucymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczefistwo os6b i mienia, by przed
1zystgpieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dysfrybucja S.A. Oddziat w Walbrzychu o nadzér branzowy.

C. Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:

3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych ni,
10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodnit bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujacy sie¢. Odleglosci powyzsze dotycza réwniez

uzycia dzwignic, liczgc odlegio$¢ od najdalej wysunigiej czg$ci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzic w ten spos6b, aby nie naruszat ustojéw stupow linii jw.,
Inaczej bedg musialy by¢ odbudowane kosziem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowat minimalng odleglo$¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych fundamentéw siupow

D.
linii energetycznych:
- Ainii N - 1m,
- linii SN - 2m,
- linii WN - 5m
E. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprz¢iem mechanicznym bez nadzoru w odiegtoSci

) mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontroinym kabla.
Prace w poblizu urzgdzed podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalety wykonat recznie, zgodnie

F.
z obowigzujgcymi normami. Kable elekiroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja

G )
eleklroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Walbrzychu

I

Opiniowat: ;... f\/‘iChEﬂ” léfuch R

nalezy zaprojekiowaé jako przejécie w rurze osfonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepusiu rurowego wychodzgcego 0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowaé nastepujgce $rednice rur ochronnych:
Dia kabli 1 kV rury o érednicy minimum 710mm koloru niebjeskiego.

Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli (podane na drugiej stronie).

Dla kolidujgcych urzgdzen nalezy wysigpic o wydanie warunkéw fechnicznych usuniecia kolizji sieci

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddzial w Walbrzychu
tarszy spi Ir s. dokumentacji

Kapital zakiade
Sad Rejonowy diz
i Wydziad Go<podarc7«
pod numerem KRS: 1000075321

2g0 Rejestru Sadowego

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM”
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLE

1. Kable elekiroenergetyczne bgdgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczyé dzielong rurg
osfonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obieldu finiowego.

2. Nalezy stosowaé nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dia kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wysigpowania kabli elekiroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegloéci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac¢ tylko do strefy ochronnej j. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskat¢ zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzenn energetycznych oraz ustali¢
nadz6r sfuzb energetycznych. )

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bgdacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonywat z zachowaniem szczeg6lnych Srodkéw ostroznosci pod nadzorem sluzb energetycznych
TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Walbrzychu, a nastgpnie zglosi¢ celem dokonania odbioru rob6t zanikowych.

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wysigpienia niewystarczajgcej glebokosci polozenia istniejgcych kabli energetycznych — zgodnie
z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudniefi fechnicznych (np. mufy) nalezy przewidzieé¢
mozliwo$¢ przefozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim pizypadku
nalezy wystgpic z wnioskiem o okre$lenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

Uwagi dia Wykonawey

- . Wykonawca moze przystapic do rob6t prowadzonych w strefie sieci energetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powolujgc si¢ na numer uzgodnienia. Powiadomienie winno zawierac:
nazwe i adres wykonawcy prac, telefon kontakiowy, informacje o charakierze prac, fermin wykonania pracy, osoby
odpowiedzialne za nadzoér techniczny. '

Pismo nalezy kierowa¢ na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziaf w Watbrzychu

ul. Wysockiego 11

58-300 Wafbrzych

- W przypadku uszkodzenia urzgdzen elektroenergetycznych bedacych w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.,
wobec przedsigbiorstwa prowadzgcego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzgdzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowa¢ si¢ urzadzenia elekiroenergetyczne i teletechniczne
niebgdace wiasnoScig TAURON Dystrybucja S.A.

slIP: 611020 28 60, REGON: 230179216

Kapitet cakiadov-y (wplatony): 7552224
Sed Rejenowy diz Krakows 516dr
X1 ¥dyCziat Gospodarczy Irajovs 2go Rejestru Sadowegn

pod numerem KRS: 00000732321 www tauron dystrybucja pl

[t
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$

POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat we Wroctawiu

ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Rejon Dystrybucji Gazu w Dzierzoniowie Narada koordynacyjna
ul.Kilinskiego 18, 58-200 Dzierzoniow

tel. 74 842 74 51, faks 74 842 4614

sekretariat.dzierzoniow@wroclaw.psgaz.pl

Wasz znak: GK.6630.163.2016
Nasz znak: TZT/163/2016 Dzierzoniéw 27.07.2016

Miejsce/adres inwestycji:

Budowa sieci wodociagowej - Rosciszéw.

1. Przedtozona do uzgodnienia mapa jest aktualna / nieakiualna=);
2. Na terenie podlegajgcemu uzgodnieniu zlokalizowane sg sieci gazowe:

niskiego cisnienia , § } .
$lc De 125, De 63, De 32.
3. Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy pisemnie powiadomic
» RDG Dzierzoniéw, ul. Kilifiskiego 18, 58-200 Dzierzoniéw

. TR} - . %
. Dziat Stasjl J SIEGI. Gaz@wysh 7 ul-Wroelawska 21 58-309 Walblzyeh
EY
. RDG Walblzyeh, ul: GIGEQWSka Is 58-302 NualbIZy ch

4. Prace nalezy prowadzi¢c w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie sieci i urzadzen
gazowych; .
5. Nie wyrazamy zgody na wykonanie przeciskow / przewiertéw w obrebie sieci
gazowej
6. W przypadku uszkodzenia sieci lub urzgdzen gazowych poniesienia kosztow:
e usuniecia uszkodzenia;
e strat gazu spowodowanych uszkodzeniem;
e przekroczenia mocy umownej na punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego;
e odszkodowan dla odbiorcéw z tytutu przerw w dostawie gazu; .
¢ naprawy urzadzenn pomiarowych na punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego;
7. Dla istniejgcych sieci gazowych nalezy zachowaé wiasciwe strefy kon‘trolowane
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat we Wroctawiu, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 454 206 550 zt
'-\ www.psgaz.pl
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10.

1.

12.

13.

14.

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. poz. 640 z
dnia 04.06.2013r.);

W pasie o szerokosci po: 0,.5m od osi gazociagu nie wolno prowadzié robét ziemnych
sprzetem mechanicznym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003r );

Nie wyklucza si¢ istnienia innych sieci gazowych niewskazanych na przediozonych
planach sytuacyjno-wysokosciowych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji
w Zaktadzie w Watbrzychu, bgdZz nie zostaty naniesione na plany przez firme

geodezyjng; ;

Ponadto informujemy, ze sieci gazowe budowane we wczesniejszych latach z rur
stalowych posadowione sg na giebokosci od 1,0 do 1,5m. Nowe sieci gazowe
wykonane z polietylenu jak réwniez stalowe posadowione sg na nastepujgcych
gtebokosciach:

. minimalne przykrycie wynosi dla przy%aczy‘— 0,6m;
. dla gazociggéw w terenie zabudowanym - 0,8m;
. dla gazociggéw poza terenem zabudowanym — 1,0m;

W wyniku prowadzonych. robét nie moze nastgpic znaczne wyplycenie, ani
zagtebienie istniejgcych gazociggdw. Istniejgce studzienki na sieci gazowej nalezy
podnies¢ do projektowanego poziomu drogi badz chodnika;

W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektowa¢ i wykonaé przetozenie
gazociggéw na wiasciwg gtebokos¢, na wiasny koszt, po uprzednim uzyskaniu
warunkéw technicznych w Zaktadzie w Watbrzychu.

Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do
ww. RDG / ZTG’

Jezeli przez teren objety opracowaniem przebiega sie¢ gazowa S$redniego
podwyzszonego ci$nienia nalezy uzgodni¢ ja w Zaktadzie w Watbrzychu — Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym - Zespot ds. Ewidencji Majatku i Uzgodnien ,
natomiast sie¢ gazowa wysokiego ciS$nienia nalezy uzgodni¢ z Operatorem
Gazociaggow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.- Oddziat we Wroctawiu

K niepotrzebne skresli¢

Z powazaniem

Otrzymuja:
1. Adresat
2. TZala

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw ul. Przesmyk 7
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Orange Polska S.A.
Domena Hurt
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw
ul. Purkyniego 2
50-155 Wroctaw
tel.: 71347 0506
fax: 71347 07 23

data: 27.07.2016r.

Zalacznik do protokotu nr: GK.6630.163.2016

1. Wykonawca moze przystgpic do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawieraé nazwe
i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowa¢ na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Diuga 60

58-309 Watbrzych

tel. 74 842 28 90

fax. 74 843 40 02

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. z zachowaniem normatywnych odlegtosci;

3. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiebiorstwa prowadzacego roboty
ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej
oraz strat tytutem braku transmisji, sporzadzonej przez ORANGE POLSKA S.A,;

4. W strefie projektowanych wykopéw sie¢ teletechniczng zabezpieczy¢ przed przesunieciem
i uszkodzeniem. Szczegdty dotyczace zabezpieczenia nalezy ustali€ na roboczo z naszym
przedstawicielem, przed rozpoczeciem robét. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan
istniejgey.

5. W miejscach skrzyzowan i nienormatywnych zblizer do urzadzen telekomunikacyjnych OPL nalezy
zastosowac rury ochronne oraz min. 0,5 m odlegtosci. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy
stan istniejgcy.

Janusz Senyszyn
Wydziat E : giizfﬁ” é’l i |

Danymic | rze Wroctaw

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci i wyr 3.937.072.437 ziotych
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, o 2o BRECIALL y
ZARZAD 2 d(;;} AN o “"ﬂff&?go‘dﬁ@%;owvc?xs%acgﬁmych
WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO - 6. ez

ZARZADCA DROG WOJEWODZKICH Elzm'er,a Druszez

Dolnoslaska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu
ul. Krakowska 28, 50-425 Wroctaw

ZD.8035.140.2016 Wroctaw, dnia (.04 .2016r.

DECYZIA Nr 2D /0240717439 /2016

Na podstawie art. 39 ust.3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2015r.
poz. 460 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016r.
poz. 23), a takze Uchwaty Zarzadu Wojewédztwa Dolnoslaskiego Nr 1671/V/16 z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie udzielenia
Panu Leszkowi Lochowi — Dyrektorowi Dolnoslaskiej Stuzby Drdg i Kolei we Wroctawiu, petnomocnictwa do wydawania
decyzji administracyjnych przewidzianych Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, Wojewédztwo Dolnoslaskie
— Dolnoélgska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu na wniosek i rzecz:

/

Gmina Pieszyce
ul. Kosciuszki 2
58-250 Pieszyce

wyraza zgode na lokalizacje projektowanej sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi wojewédzkiej Nr 383
w miejscowosci Roscisz6w nastepujgcych warunkach:

1. Uzgodnienie dotyczy lokalizacji w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 383 w miejscowoéci Rosciszéw,
(dz. nr 526/3; 654; 526/2; 526/1 obr. Rosciszéw) projektowanej sieci wodociggowej. Lokalizacje sieci przedstawiono
na opieczgtowanych planach sytuacyjnych w skali 1:1000, ktére stanowig zatgcznik graficzny do niniejszej decyzji.

2. Przekroczenie poprzeczne Nr 1 drogi wojewddzkiej Nr 383 projektowanym wodociggiem Z89-Z88 nalezy wykonaé
metoda bezwykopows, bez naruszania konstrukcji jezdni, w rurze ostonowej, na gtebokoéci min. 1,5 m liczac
od wierzchu rury ostonowe] do niwelety jezdni. Rure ochronna nalezy wyprowadzié¢ po obu stronach na odlegtos¢
min. 1,0 m poza krawedzie jezdni. Komory przeciskowe nalezy zlokalizowaé: po stronie punktu Z88 — w poboczu
gruntowym z zachowaniem odlegtoéci min. 1,0m od krawedzi jezdni, po stronie przeciwnej ~ poza pasem drogowym.
Zabrania sie wykonywania podkopéw pod nawierzchnig jezdni.

3. Zezwala si¢ na lokalizacje odcinkéw sieci wodociggowej Z87a-W2; 788-287; A-Z221 w poboczu gruntowym drogi
wojewdédzkiej Nr 383 oraz na wykonanie metodg wykopu otwartego na gtebokosci min. 1,5m.

4. Przekroczenie poprzeczne Nr 2 drogi wojewddzkiej Nr 383 projektowanym wodociggiem Z220-A nalezy wykonaé
metodg bezwykopowa, bez naruszania konstrukcji jezdni, w rurze ostonowej, na gtebokoéci min. 1,5 m liczac
od wierzchu rury ostonowej do niwelety jezdni. Rure ochronng nalezy wyprowadzi¢ po obu stronach na odlegtos¢
min. 1,0m poza krawedzie jezdni. Komory przeciskowe nalezy zlokalizowaé: po obu stronach — w poboczu gruntowym
z zachowaniem odlegfosci min. 1,0m od krawedzi jezdni (po stronie punkt Z220) i chodnika (po stronie punktu A).
Zabrania sie wykonywania podkopdw pod nawierzchnig jezdni.

5. Przekroczenia poprzeczne Nr 3, Nr 4 i Nr 5 drogi wojewddzkiej Nr 383 projektowanym wodociggiem nalezy wykonaé
metody bezwykopowa, bez naruszania konstrukcji jezdni i catej szerokosci pasa drogowego, w rurze ostonowej,
na gfebokosci min. 1,5 m liczac od wierzchu rury ostonowej do niwelety jezdni. Rure ochronng nalezy wyprowadzi¢
po obu stronach na odlegfo$¢ min. 1,0 m poza granice pasa drogowego. Komory przeciskowe nalezy zlokalizowaé
po obu stronach — poza pasem drogowym. Zabrania sige wykonywania podkopéw pod nawierzchnig jezdni.

6. Po zakorczeniu prac naruszone pobocza gruntowe starannie uporzgdkowaéd, normatywnie zagescié¢, zahumusowaé
i obsiac trawg.

7. Prace nalezy prowadzi¢ bez wstrzymywania ruchu na drodze wojewédzkiej Nr 383.

W trakcie prowadzenia robét nalezy zachowac pieszy ciag komunikacyjny oraz dojazdy do posesiji.

9. Trase projektowanych sieci poza pasem drogowym drogi wojewddzkiej Nr 383 nalezy uzgodnié z wtascicielami
poszczegdlnych gruntéw.

10. Wszelkie uszkodzenia urzgdzer zwigzanych z funkcjonowaniem drogi wynikajgce z prowadzonych prac i nie usunigte
przez wykonawce beda usuwane na koszt inwestora.

11. Wszelkie naruszone nawierzchnie pasa drogowego drogi wojewddzkie] nalezy odtworzyé i przywrdci¢ do wiasciwego
stanu technicznego z zachowaniem warunkéw technicznych rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpdwiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 124).

12. Prace ziemne w pasie drogowym nie mogg by¢ prowadzone w okresie, gdy temperatura otoczema jest mzsza niz 0°C
oraz przy przemarznigtym gruncie.

13. Zasypywanie wykopdw po robotach ziemnych wykonac¢ zgodnie z PN-S-02205 zageszczajgc grunt wagstwami, co 30cm.
Zageszczenie gruntu wykonac ze szczegdélng starannoscig, przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

14. W trakcie robdt zabrania sie nawozenia ziemi na jezdnig. W przypadku powstania takiej sytuach nalezy natychmiast
oczyscic jg z gruntu. :

15. DSDiK nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi sig w pasie drogowym. Lokalizacje

tych ur; dzen ustali¢ z ich uzytkownika
M ~ S

o
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Decyzja Nr D/0240/1/ {34 /2016

16. Decyzja obowigzuje w okresie 2 lat i traci wazno$¢ w przypadku nie dotrzymania podanych warunkéw.

17. Zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j.Dz.U. z 2015r. poz. 460 ze zm.)
za umieszczanie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzgdzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego, zarzad drogi bedzie pobierat optate za kazdy rok umieszczania urzadzenia w pasie
drogowym, przy czym za umieszczenie urzadzenia przez okres krétszy niz rok opfata obliczana jest proporcjonalnie
do liczby dni umieszczania urzadzenia w pasie drogowym.

Uzasadnienie

W dniu 12.07.2016r. do Dolnoslaskiej Stuzby Drég i Kolei we Wroctawiu wptynat wniosek Pan Eugeniusza Pitat
dziatajacego w imieniu Gminy Pieszyce z prosbg o uzgodnienie lokalizacji w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 383
w miejscowoséci Rosdciszéw projektowanej sieci wodociggowej (przekroczenia poprzeczne). Wobec braku kompletu
dokumentéw pismem znak ZD.8035.140.2016 z dn. 04.08.2016r. wezwano strone do uzupetnienia przedmiotowego whiosku;
dnia 10.08.2016r. strona uzupetnita wniosek. Strona do wniosku dotaczyta: petnomocnictwo do wystgpowania w imieniu
inwestora, kopie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wypis z rejestru gurtéw dla dziatek objetych
whnioskiem oraz plany sytuacyjne w skali 1:1000 z naniesiona lokalizacja projektowanej sieci wodociggowej.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tj.Dz.U. z 2015r., poz. 460 ze zm.)
dopuszcza sie lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, co moze nastapi¢ wytgcznie za zezwoleniem wtasciwego zarzadcy drogi. Z uwagi
na zaprojektowanie przedmiotowej sieci z zapewnieniem zachowania niezbgdnych parametréw dla przedmiotowej drogi,
akceptuje sie lokalizacje projektowanej sieci wodociagowe] zgodnie z przedfozonymi zatgcznikami graficznym. Niniejsza
decyzja okresla warunki lokalizowania w pasie drogowym ww. urzadzenia, biorac pod uwage konieczno$¢ ochrony pasa
drogowego przed negatywnymi skutkami oddziatywania urzadzenia oraz mozliwosci zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi
w wyniku jego umieszczenia. :

Uwzgledniajac powyzsze organ postanowit zezwoli¢ stronie na lokalizacje projektowanego urzadzenia infrastruktury
technicznej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 383 w miejscowosci Roscisz6w, co nie powinno wptynaé negatywnie na
uktad drogowy przy zachowaniu warunkdw okreslonych w decyzji.

Pouczenie
0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego we Wroctawiu za posrednictwem
Dyrektora Dolnoslaskiej Stuzby Drég i Kolei we Wroctawiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wroctaw, w terminie 14 dni od daty
doreczenia. Wszelka korespondencje prosimy kierowac na powyiszy adres.

1. Powyisza decyzja nie jest zezwoleniem na zajgcie pasa drogowego celem wykonania robét. Przed przystapieniem
do robét nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okredlenia warunkéw udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1264) powotujac sie na niniejsza decyzjg.

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy dotaczyé zatwierdzony projekt organizacji
ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wptywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznoé¢ na drodze albo powoduje
wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych.

3. Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowiazany jest do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
budowy albo wykonania robét budowlanych.

4. Jezeli inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowe, inwestor jest zobowigzany do uzgodnienia z zarzadcg drogi,
przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w niniejszej
decyzji.

5. Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowiazany jest do uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie
pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robét w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu
lub urzadzenia.

6. W trakcie prowadzonych prac zabrania sig parkowania pojazdéw na jezdni drogi wojewddzkiej za wyjgtkiem maszyn
niezbednych do realizacji okreslonego w decyzji zadania.

7. W przypadku kolizji projektowanego w pasie drogowym drogi wojewédzkiej urzadzenia, o ktérym mowa
w niniejszej decyzji, z przebudowa lub remontem drogi wojewddzkiej, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 460 ze zm.), jezeli budowa, przebudowa lub
remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia, koszt tego przefozenla ponosl jego wtasciciel.

QLYY

Zataczniki: o
- opieczetowany projekt ia terenu z naniesiong lokalizacja proj j sieci Tagowe] w skali 1:1000'- 3 egz.
- wniosek na zajecie pasa drogowego (druk) | S
Otrzymuja:
1. Pan Eugeniusz Pifat — petnomocnik inwestora, na adres:
Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM”, ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzoniéw
2. USWBw/m
ZDa/a
s,wnqdu/a Elsbieta Druszcz, tel. 71 39 17 177, e-mail: elzbjeta. druszcz@dsdrk wroc.pl

Apt . Wyloz - Guovomy PLA Gy UPE 2002 4\8
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mistrz Miasta i Gminy
Bur Pieszyce
wog dolnoslaskie

WGGIR.6220.0003.2016 Pieszyce 24.08.2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U z 2016 r. poz. 23) w zwigzku art. 71 ust. 11 ust. 2 pkt. 2, art. 75
ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), § 3
ust. 1 pkt. 68 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okre$lenia rodzajow przedsiewzigé, mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
oraz szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko ( Dz. U. z 2016 r., péz. 71) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 maja 2016 r. zlozonego przez PROKOM Biuro
Projektowania i Ustug Technicznych, ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzonidéw, dziatajacego
w imieniu Gminy Pieszyce, w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn. ,,Sie¢ wodociggowa w miejscowosSci
Roscisz6w na terenie Gminy Pieszyce lacznie z magistrala zasilajaca od strony
Piskorzowa”

orzekam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko.

UZASADNIENIE

W dniu 31 maja 2016 r. zostal zlozony wniosek przez PROKOM Biuro
Projektowania i Ustug Technicznych, ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzoniow, dziatajacego
w imieniu Gminy Pieszyce, w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,,Sie¢ wodociggowa w miejscowosci Rosciszow
na terenie Gminy Pieszyce facznie z magistralg zasilajacg od strony Piskorzowa”.

Do wniosku Inwestor dolaczyt wymagane prawem dokumenty, w tym karte
informacyjng przedsigwziecia, zawierajaca dane okreslone w art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.
U. 22016 r poz. 353).

Planowana inwestycja zalicza si¢ do przedsiewzie¢, mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, okreslonych w art. 59 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy oraz
wymieniona jest w § 3 ust. 1 pkt. 68 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢, mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko oraz szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko ( Dz. U. z 2016
r., poz. 71).

Wobec powyzszego, na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 przywolanej wyzej ustawy,
Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce jest organem wiasciwym do wydania przedmiotowej
decyzji.
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Zgodnie z art. 64 ust. 1 oraz art. 156 w/w ustawy organ prowadzacy postgpowanie
wystapit dnia 9 czerwca 2016 1. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we
Wroctawiu, oraz Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierzoniowie o
wyrazenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
planowanego przedsigwzigcia i co do zakresu raportu o oddziatywaniu w/w inwestycji na
$rodowisko.

Regionalny ~Dyrektor ~Ochrony Srodowiska we Wroctawiu — pismem
WO008.4240.599.2016.JM.1 z dnia 21.07.2016 r. wyrazit opinie o braku koniecznosci
przeprowadzania oceny oddziatywania na §rodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierzoniowie nie wydat
postanowienia w przedmiotowej sprawie przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach o kt6ra Burmistrz Miasta Pieszyce zwrocil si¢ na podstawie art. 77 ust.
1 pkt2 w zwigzku z art. 78 ust.l pkt2. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji i $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko. W zwiazku z powyzszym i
stosownie do dyspozycji ustawowej okreslonej w art. 78 ust. 4 w/w ustawy, niepodjecie
opinii traktuje sie jako brak zastrzezen.

Z uwagi na dotychczasowy sposéb uzytkowania terenu objetego planowang
inwestycjg oraz skale i zasieg przedsigwzigcia, nie przewiduje si¢, aby planowane prace
wigzaly sie ze znaczaco negatywnym oddziatywaniem na $rodowisko w zakresie ochrony
przyrody. Planowana inwestycja polega na budowie ci$nieniowej sieci wodociggowej
wraz z pompowniami, chlorownia, zbiornikami wody do celéw przeciwpozarowych oraz
budowg przytaczy w miejscowosci Rosciszow w gminie Pieszyce. Przewidywana diugosé
wodociggu wyniesie 4,5 km, planowana jest budowa 3 przepompowni ze zbiornikami
wody i chlorownig oraz budowa hydrantéw przeciwpozarowych. Trasa wodociggu zostata
wytyczona w oparciu o istniejaca i planowana infrastrukture komunikacyjng i uzalezniona
byta od mozliwosci terenowych. Podczas realizacji przedsiewzigcia do srodowiska bedzie
emitowany hatas, ktérego gtéwne zrodia stanowi¢ beda pracujace maszyny i urzadzenia a
emitowane do powietrza zanijeczyszczenia komunikacyjne bgda zwigzane z prowadzeniem
prac ziemnych i przemieszczaniém mas ziemnych. Ucigzliwodci te beda miaty charakter
okresowy i ustang po zrealizowaniu przedsigwzigcia nie powodujgc trwalych zmian w
$rodowisku.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania na
srodowisko, a dzieki zastosowaniu odpowiednich materiatow i technologii wykonania prac
w okresie eksploatacji nie bedzie stwarzaé mozliwosci zanieczyszczenia woéd
podziemnych. W zasiegu oddziatywania planowanego przedsigwziecia nie wystepujg
obszary wodno-blotne oraz obszary przylegajace do jezior. Ponadto przedmiotowe
przedsiewziecie realizowane begdzie w granicach terenu gorskiego oraz w sgsiedztwie
obszaru majacego wplyw dla Wspdlnoty Ostoja Nietoperzy Gor Sowich PLH020071 i
terenéw lesnych. W trakcie planowanych prac wykazano brak koniecznosci wycinki
drzew, rosngce w sgsiedztwie drzewa zostang zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a po zakoficzeniu prac teren zielony zajety przy realizacji przedsigwzigcia
zostanie przywrécony do stanu pierwotnego - inwestycja nie powinna oddziatywaé na
$rodowisko przyrodnicze, w tym na obszar chroniony. .

Planowana inwestycja nie bgdzie stwarza¢ zagrozenia wystapienia powazneJ awarii
w rozumieniu przepisu art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska. Przedsiewzigcie, ze wzgledu na swoj lokalny charakter, nie Wla,ze si¢ z
oddziatywaniem transgranicznym

Reasumujgc uznano, ze zastosowanie zaproponowanych w przedlozoneJ karcie
informacyjnej  przedsigwzigcia  rozwiazan  technicznych, technologicznych i
organizacyjnych, zapewni ochrong srodowiska na etapie realizacji i eksploatacji
przedsiewzigcia.
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W $wietle powyzszego nie stwierdzono ryzyka wystgpienia negatywnego
oddziatywania planowanej inwestycji na s$rodowisko, nie istnieje wigc koniecznosé
przeprowadzenia oceny oddziatywania i sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko.

W prowadzonym postc;powamu na kazdym Jego etapie, zapewmono stronom
czynny w nim udziat. W sprawie planowanej inwestycji nie zgltoszono uwag i wniosk6w,
zadna ze stron nie skorzystala z mozliwosci wypowiedzenia si¢, co do zebranych
dowodow i materiatow.

Ze wzgledu na charakter inwestycji, nie zmieni si¢ dotychczasowy sposob
uzytkowania dziatek, na ktérych beda wykonywane planowane prace, a realizacja obiektu
nie spowoduje dodatkowych ucigzliwosci dla otoczenia. Wystepujgca w czasie budowy
emisja hatasu i zanieczyszczen ( pracujgce maszyny budowlane, $rodki transportu ) bedzie
ograniczat si¢ do najblizszego otoczenia i ustanie po zakoficzeniu rob6t. Ewentualne
szkody, powstate podczas budowy zostang usunigte, a teren zajety czasowo - przywrocony
do stanu pierwotnego.

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. W bezposrednim sasiedztwie nie ma obszaréw chronionych w postaci
park6w narodowych, obszaréw chronionego krajobrazu, uzytkéw ekologicznych.

Ze wzgledu na lokalizacje, charakter i skale, mozliwy zasieg i rodzaj
oddziatywania, a takze =zastosowane rozwigzania techniczne, przedmiotowe
przedsiewziecie zardwno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie bedzie w sposéb
znaczacy wptywaé na srodowisko, w tym na wody podziemne i powierzchniowe, ludzi
oraz glebe. Nie bedzie tez stanowi¢ zagrozenia dla integralnosci oraz prawidtowego
funkcjonowania obszar6w Natura 2000 i nie wplynie na kluczowe czynniki, warunkujace
trwato$¢ siedlisk oraz liczebno$¢ gatunkow ptakow.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r poz. 1235 z pdZn. zm)
decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowe. Od niniejszej decyzji shuzy stronom prawo wniesienia
odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Walbrzychu, za
posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce, w terminie 14 dni od daty jej

doreczenia.
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PROKOM Biuro Projektowania i Ushug Technicznych, ul. Przesmyk 7, \‘58-—200
Dzierzoniow
2. Gmina Pieszyce
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AR ..«
g Dolnoslaska Stuzba Drég i Kolei we Wroclawiu
t
l '

7D.8035.140.2016 Wroctaw 22 .09.2016+.

Gmina Pieszyce
Ul. Kosciuszki 2

58-250 Pieszyce

dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego projektowanej sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej

nr 383'w miejscowosci Rosciszéw.

W nawigzaniu do otrzymanego od Panstwa wniosku z dnia 15.09.2016r. (data wptywu do DSDiK we
Wroctawiu 16.09.2016r.) w sprawie jw., Dolnoslgska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu uzgadnia pozytywnie
przedtozony projekt budowlany projektowanej sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 383 w
miejscowosci Rosciszow.

Prace zwigzane z wbudowaniem projektowanej sieci nalezy wykona¢ zgodnie z uwagami zwartymi w decyzji
nr ZD/0240/1/439/2016 z dnia 02.09.2016r. znak ZD.8035.140.2016 uzgadniajgcej lokalizacje przedmiotowego

urzgdzenia w pasie drogowym drogi wojewédzkiej nr383.

DYREKTOKR

eszﬁllcb

Zataczniki:
- projekt budowlany sieci infrastruktury technicznej — 1 egz.

Otrzymuija:

(&  PanEugeniusz Pitat— pefnomocnik Inwestora na adres:
Biuro Projektowania i Ustug Technicznych PROKOM
Ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzoniéw
2. ZDa/a

Sporzqdzita: Joanna Drzewiecka, tel.: 0-71 39 17 207, e-mail: joanna.drzewiecka@dsdik.wroc.pl
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‘58-200 DZIERZONIOW, L. PRZESMYK 7
TEL. (074) 831 1550 FAX (074) 8311594

,«‘X 4 S

BIURO PROJEKTOWANIA
| TUSEUG TECHNICZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY

SIEC WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI ROSCISZOW NA TERENIE
GMINY PIESZYCE LACZNIE Z MAGISTRALA ZASILAJACA OD STRONY
PISKORZOWA

nazwa, lokalizacja obiektu:

Bratoszéw , Piskorzow — Dorotka , Rosciszéow
dz. nr 526/1; 526/2; 526/3;654 - obreb Rosciszéw

Kat. obiektu XXVI

inwestor / zamawiajgcy:

Gmina Pieszyce :
Ul. Kosciuszki 2 , 58-250 Pieszyce

projekt:

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych “PROKOM”

58-200 Dzierzonidéw, ul. Przesmyk 7

projektant — mgr inz. Marek Uss
specjalnos¢ : sieci i instalacje elektryczne
_uprawnienia nr 128/D0OS/08

sprawdzajacy - inz. Eugeniusz Pitat
specjalnosc: sieci i instalacje sanitarne |
uprawnienia nr UAN.V-7342/3/299/84 . I} .

mgr inz. Marek
upr. bud. do proj. i kier. robotAghiudowl.
b.o. w specjalnosci instalacyj zgﬁresie

projektant — mgr inz. Barttomiej Pitat 0. W .
sieci, instal. iurz. el. i elektrogng/getycznych

specjalnosé : sieci i instalacje sanitarne
uprawnienia nr 138/DOS/07 .
mgr ini. Baitto
ste i - i Uprawnient
asystent projektanta - Barbara Siwka do praektonen
bez ograriczert w spg

Uprawrienia nf

L 1

.

DOLNOSLASKA StUZBA DROG | KOLE!
WE WROGLAWIU o
Zatacanik e, do piama Neo...

o5 Mo, zn6. . 7 eh.....

Dzierzoniéw, lipiec 2016 ‘4 76 WRZ 2016
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Watbrzych, 23.11.2016 1.

W/Arch.5183.456.2016.MK

Biuro Projektéw PROKOM
ul. Przesmyk 7
58-200 Dzierzoniéw

dot. opinii do trasy budowy sieci wodociggowej Dorotka-Ro$ciszow, gm Pieszyce

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.10.2016 r. (data wplywu 26.10.2016 1.), W sprawie
wydania opinii do trasy budowy sieci wodociggowej relacji Piskorzéw-Dorotka do Roéciszowa
informuje, ze opiniuje pozytywnie planowane zamierzenie nie wnoszac do niego uwag w zakresie
przedstawionym na ostemplowanych zalacznikach graficznych (rys. nr 2.1-2.4).

Ponadto informuje, iz kto, w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryt
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany
niezwlocznie zawiadomié¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest
to mozliwe, wlasciwego wojta, burmistrza, prezydenta miasta, (art. 32 ustawy o ochronie zabytkow

1 opiece nad zabytkami).
Z up. Dolnoslgskiego
Wojewddzkiego Konse Zabytkéw
we Wroctap|,
mgr Ma, 74

KIEROWNIK DELEGATURY
W Watbrzychu

Otrzymuja:
1) adresat /161594-21870-7-R/
2. a/akat.B
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LEGENDA:

ZAKRES OPRACOWANIA
ISTN. GRANICE DZIALEK

[ 5 PROJ. SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z UZBROJENIEM

ol F === PROJ. RURY OSLONOWE

i 31 ——  PROJ. SIEC WODOC. PE @ 560

' ;

- PRO.

? _fz I [Projextant Specjainost " Uprannien ] podpis

I g"l, | MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANTARNA '}38/DOS/07

i g 1 S asyslent projeklanta specjolnose nr uprawnieh podpis
i__‘? BARBARA SIWKA SANTTARNA -

i i § . sprawdzajocy specjalnose nr uprawnien podpis

? - INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UANTV-7342/3/299/B4 :

I ]§ ‘ | inwestor ! dota
R GMINA PIESZYCE , UL KOSCUSZKI 2 ~ 5B-250 PIESZYCE 06,2016
Z @l ":;" temat SIEG WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI ROSCISZOW NA TERENIE GMINY PIESZYCE [skola rys.
?-*IE:I l; LACZNIE 7 MAGISTRALA ZASILAJACA OD STRONY PISKORZOWA 1:1000
=3 o] 1= WY 5. s,
S PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2.1.1

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw ul. Przesmyk 7

68



Siec¢ wodociggowa w miejscowosci RosciszOw na terenie gminy Pieszyce tgcznie z magistralg zasilajgcg od strony Piskorzowa

i
|
4 ;
30 Watbrzych, ul. Zai 3
- == 842-64-28, fax 74 ¢ $5-869
gg = “atacznik do pismz:
o= non — / p
D ERS [N B e - —r
- g= a8 T . /; <
8= mzic // 77;{ éj
52 =g g g — nzk: AV 1T !'.....'..,‘../{' ..r.é"(é- 2&:46- la AP
g5 38 I .
== 88 |83 B E Z dnia
o S S == =<
| S|Se 4= n — W
Zle TE 3= o) g8
88 38 R—
- IR S8 T
£ }8 gg —
WS 2 T g
I &4
& o @
sk S8
= g
@ |=
zl=| LI5S D
LIL| g8
2|8 o=
- sE[ 8
e Tl
- N~ |—
1) —
oy 2
R
RN
NOS P
BT A4
N e
S 4
v S
i
~ .

/
LEGENDA:
-~ ZAKRES OPRACOWANIA
ISTN. GRANICE DZIALEK

% PROJ. SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z UZBROJENIEM

—====- PROJ. RURY OSLONOWE
/ PRﬂZﬂM

projekiont specjalnost nr uprawnieh podpis
NGR INZ. BARTLOMIES PItAT SANITARNA 138/D0$/07
| projekiant specjalnose nr upramnien
MGR INZ. MAREK USS ELEKTRYCZNA 1!28/003/08
asystent projektanta specjalnose nr- uprawnien . podpis
BARBARA SIWKA SANITARNA -
sprawdzajgcy specjalnose r uprawnien podpis N
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UANY-7342/3/299/84
inwestor dota
GMINA PIESZYCE , UL. KOSCIUSZKI 2 - 58-250 PIESZYCE 07.2016
temat SIEC WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI ROSCISZOW NA TERENIE GMINY PIESZYCE |kl iy
LACZNIE Z MAGISTRALA ZASILAJACA OD STRONY PISKORZOWA 1:1000
tytul rys. or rys.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 21

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw ul. Przesmyk 7 69



Siec¢ wodociggowa w miejscowosci RosciszOw na terenie gminy Pieszyce tgcznie z magistralg zasilajgcg od strony Piskorzowa

283 W=33746 | Y=3695012,06 -
Rz=335, 80 X=5520342,70

W=338.25 | ¥=3695008,72
- 4=536,65 X=5520327.53

W= 33955 Y=3695003,90
RZ 33793 |X=5520302,32

Y=3695002,47
X=5520272,57

"znak

7 dnig ... ZJ"MxQMé

Re=338.11

V3635001, 33]
Xe552009385) ..

00 [Y23695132,53
13| X=5520228,53

T W=34050[V=363513580
Re=38.00 |X=5520225,17

Y=3695007.67] W= 341.00 291 .
X25520235,57| Re=339.32 ,
] I 7 : S
Y=5520193,19 | Re=344,35 Zg D

Zg 4 Ve [Yeesiige|
Rz=339.62. X—5520220,01
’ Z95 W=342,01 [Y=369512024] .~ - -
RE=34131" Ao5E2020849]

il 'IZ96 e

g LEGENDA:

s - ZAKRES OPRACOWANIA
ISTN. GRANICE DZIALEK

PROJ. SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z UZBROJENIEM

PROJ. KABLE ENERG. ZASILAJACE POMPOWNIE

PROJ. SIEC WODOC. - ODREBNE POZWOLENIE NA BUDOWE
------ PROJ. KABLE ENERG.- ODREBNE POZWOLENIE NA BUDOWE

PROJ. RURY OSt.ONOWE
/ PROKOM

projektant

‘specjalnos¢ nr uprawnien padpis
MGR INZ. BARTLOMIES PILAT SANITARNA 138/ 005/07
projeRtant ‘specjainos¢ nr uprawnien
MGR INZ. MAREK USS ELEKTRYCZNA !128/003/08
asystent projektanto specjolnosé nr uprawnien - padpis
BARBARA SIWKA SANITARNA -
R : sprawdzajqcy specjalnos¢ nr uprawnien padpis.
i | INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V—734-2/3/299/B4
, inwestor dato
| GMINA PIESZYCE , UL. KOSCIUSZKI 2 - 58-250 PIESZYCE 07.2016
- 7 ; —
temt SIEC. WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI ROSCISZOW NA TERENIE GMINY PIESZYCE |l o
o LACZNE Z MAGISTRALA ZASILAJACA OD STRONY PISKORZOWA 1:1000
) tytut rys. nr rys.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU .

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw ul. Przesmyk 7 70



Siec¢ wodociggowa w miejscowosci RosciszOw na terenie gminy Pieszyce tgcznie z magistralg zasilajgcg od strony Piskorzowa

07 V=380.10. Y369462237 " o
Re=378,50-~| X=5519955.48] ..
08 1=380.30
Re=37869

Y-3694621 33
¥£5519951,38

2109 W=38050"_[Y=3694620,50]
ol AT | Re=378.90. . [X=5519950,61

< W=380,707| Y=3694616,77
_Ra=379,10 , | X=5519949,00

Z1H

“W=380,70
Re=T10

YZ3634516.45)
X=5519949,37

1 2 W=380.80" | Y=3694614,25)
Rz 37920 [X=5519947.47|

I

| LEGENDA:
-+~ ZAKRES OPRACOWANIA
ISTN. GRANICE DZIALEK

PROJ. SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z UZBROJENIEM
------ PROJ. KABLE ENERG. ZASILAJACE POMPOWNIE

PROJ. SIEC WODOC. - ODREBNE POZWOLENIE NA BUDOWE
""" PROJ. KABLE ENERG.- ODREBNE POZWOLENIE NA BUDOWE,

PROJ. RURY OSLONOWE / FROKONM

projektant specjalnos¢ or uprawniet podpis
MGR INZ. BARTLOMIEJ PItAT SANITARNA 138/D0$/o7
projextant specjalnost nr uprawnien ) i
MGR INZ. MAREK USS ELEKTRYCZNA 1128/D0S/08
asystent projektonto specjolnost nr uprawnien . - podpis
BARBARA SIWKA SANITARNA -
sprandzajqey specjalnose fr uprawnien podpis™
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UANV-7342/3/299/84
inwestor dota
GMINA PIESZYCE , UL. KOSCIUSZKI 2 — 58-250 PIESZYCE 07.201¢
temat SIEC. WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI ROSCISZOW NA TERENIE GMINY PIESZYGE |skale s
LACZNIE 7 MAGISTRALA ZASILAJACA OD STRONY PISKORZOWA 1:1000
tytut rys. nr rys.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2.

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw ul. Przesmyk 7 71



Siec¢ wodociggowa w miejscowosci RosciszOw na terenie gminy Pieszyce tgcznie z magistralg zasilajgcg od strony Piskorzowa

41 W=407.50 | Y=369364183|
Rz 40590 | X=5519610.53

Zaiacznik do pisma

| mak, 4//%4 //asz.’.-éré zw; %

3 AU

z dma

LEGENDA:

ZAKRES OPRACOWANIA
ISTN. GRANICE DZIALEK

PROJ. SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z UZBROJENIEM
PROJ. KABLE ENERG. ZASILAJACE POMPOWNIE

PROJ. RURY OSLONOWE
/ Pﬁﬂ]ﬂlll

projektant specjalnose nr uprawnien podpis
MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT SANITARNA 1.‘58/DOS/07
| projektant ‘specjalnose fr uprawnien
MGR INZ. MAREK USS ELEKTRYCZNA !128/D0$/08
osystent projektanta specjolnosé nr uprawnieft podpis
BARBARA SIWKA SANITARNA -
: sprawdzajqcy specjalnose fr uprawnien podpis
i INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN,V—-7342/3/299/84
| inwestor data
GMINA PIESZYCE , UL. KOSCIUSZKI 2 - 58-250 PIESZYCE 07.2016
temot SIEC WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI ROSCISZOW NA TERENIE GMINY PIESZYCE |skdlo
LACZNIE Z MAGISTRALA ZASILAJACA OD STRONY PISKORZOWA 1:1000
tytut ry: nr rys.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2.4

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw ul. Przesmyk 7

72



Sie¢ wodociggowa w miejscowosci Rosciszéw na terenie gminy Pieszyce tgcznie z magistralg zasilajgcq od strony Piskorzowa

4. CZESC GRAFICZNA

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzonioéw ul. Przesmyk 7 73



PROJ. POMPOWNIA
PPP. 334.00m np.m.
LG przepompown

[}
[}
I
[}
I
[}
[}
I
[ |
[}
[}
[}
[}
[}
1
I
I
I
[/
1
I
[}
I
[/
I
1
[}
s

Y=3695003,90
X=5520502,32

W=339,55

Z87 Rz=33793
W=339,80

A
‘\
*s
= “
/”/’/—_J AN Wz Rz=335,%
L T8 N
- = PRIEKCE S
o prosRURASTAL GStONOTE~~ W=340,00~_| Y=3695001,33
e Sieatin S aRg-138,57 | ¥=5520093,85
A ’ b
TS
350.% ~~
~ sy R1.14

¢
e
Y=3694997,22  W=339,87 —
%=5520299.25 | R2=338,25 870 : N
| g

Y=3695002,47
X=5520272,57

\
\Y
\ 3
Y
KA
P e
e TR N T pew ~_
’— = 2 ‘\\ ~
N, K 202 ~a
S ‘\~“~.
N ~ ..~~
\\7\---------------------
\

\
\ )
A}
2 Y = -
=== - :
,/ "‘
&
S
NG -
§~ ~
~~ \\\
\~
Sy, L
B

"\V/D////
ﬁyﬂ\ﬁ - =
# o b 23
P3
\
0\

\

’

LEGENDA:
ms s mm GRANICA MPZP NR V/22/2011. Z DN. 10.02.2011R.
— == GRANICE OBSZAROW OBJETE MPZP NR V/22/2011.Z DN, 10.02.2011R
KDZ2.02  OZNACZENIA OBSZAROW WG MPZP NR V/22/2011
ISTN. GRANICE DZIALEK

== == = == ZAKRES OBJETY OPRACOWANIEM
—=-—ISTN. KRAWEDZ DROGI
i PROJ. SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z UZBROJENIEM
i PROJ. SIEC WODOC. - ODREBNE POZWOLENIE NA BUDOWE
"""" PROJ. KABLE ENERG.- ODREBNE POZWOLENIE NA BUDOWE
===+ PROJ. RURY OStONOWE / 1
projektant specjalnodc nr uprawnien podpis
MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT SANITARNA 138/DOS/07
asystent projektanta specjalnose nr uprawnien podpis
BARBARA SIWKA SANITARNA -
sprawdzajqcy specjalnos¢ nr uprawnief podpis
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
inwestor data
GMINA PIESZYCE , UL. KOSCIUSZKI 2 — 58-250 PIESZYCE 07.2016
temat SIEC. WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI ROSCISZOW NA TERENIE GMINY PIESZYCE [skala ns.
LACZNIE Z MAGISTRALA ZASILAJACA OD STRONY PISKORZOWA 1:1000
tytut rys. nrorys.
¥ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU > 21
|




e a=asd - - - — FE—5 o 0 1’//’ = ™ ] -
= et R IR o G PN \
Sﬂ—g o W—A" : £ ; A 74 C % o el .'e | : g \\\
j 2234 0/357,7 ol LA Sk sorl 0 .68-.\\ R Ps \
A A j‘~l ¢-.‘ / },3 k = J ﬁz@ ' g o -~ 348.6
% o ( 0“ //“ 3(\:5 () 3498 \ e .
L s s 5 ) 53
; S L) r oy s e % e A
. LD T B % 455 NN 35230

L ey TYy
W

. ) s
b

ln
b~

< s G |
STy \%'354\;_,15'-:\}‘\3 4.66 - e =
K “K@%} “' et 5 oo P Lz
5? o N\ / 354.7 65 - ) %3
ARSI . 1_,.—-5 557 7 o /w&z4
7 A e - B B Rl N AR : 556 1// \ \ - %3
et & . ! 58 . 356.4 3574 -
O A A z — i N ot P N 58.9 \
( 493 8 Ps - .y ' . ke . X.7 35”—_—.. . ﬂ : \ / /A\ \\ ~7 J&T‘i,a 655 ‘
| T A s : : ~_ W\ N S\ W AL)3973 / AN s €7 =
‘\ : ) - . 3351 - s . = <\ W . NTE71 \\///_,—7/ \\\351.0 \ T
Loode a“ o 35991 _~ =l ; . 5 : [ ' Ny %2/ W3
) 355,9/ s %3s o L - - ] i ? B _ R ;‘ar ¥ : ko36C 28 /-z \ _4">>>
\& 26739 50 ‘,' S ’ » s : & G688\ 3631
‘R _ g #‘.K ¥’ 3846 _
,, 487 ; 32l 378.4
. Ls-m == 727 417 g[Tseas ! /
L3897 /_\/ ! RO (%37
313,5 '
’ S 25
R - 7 498 patso a%2.9 i\ . X/ , e ‘
- Ll2y S - v \ L3647 P ’ ‘ ) L s . . ; y Xk ‘ v ey «/._/,, .
- : ‘ 73 2= £ ) . — T\ %47 [/ ' N g7 L { > ) : \ - / S EF S . ZBIORNI 776 AYs —____/
Lo N e e 361 s~ [g]9] Vlo———"- L { | ) / | 373, AP X mzé%‘ax.; ooy A -
- ‘ g = 7, <.ﬂ">.‘ﬂ;'-“3,:7t&}k3§7 @ :"/ 367.7 JEI0 B ) : : S { [ \ r ko A=\ . 17 i :)) 3 ) Z;EMS ; 378./3\>/ / g7
A o : A | o ) - 7 : . pum, A 1 ) .
. > '/9./‘ ok g % 2 B \ 6 17 | l\‘ . g ~. - ' /- . . ~\ ! . \\ - B 3 \ ! g i 3 6G k\IE ,}‘r%?// /
Lisy 7 T G . 604 | ~N e - =
/ , /é W59+ = 43 3697 i ””W‘k‘-“" v K ==
1 8 1 o L \ . v’ -
Ls -m Y . 37157 As o ’; , ERRAEER - - ' < Vo - ‘ v _ LS
Lo VR X BN WO ' ‘
ALP-Nadl. Swidnica o I‘ N@ - ' 10
S ey -~ 37
skala 1:5000 s 622 \ N\ | —
P B 1c Ve _,I .
Ark nr 462.434.. s i =
o Fs ST
75,5 Ps —
) T e [7 ] NN N 7 NGO Y e SAANNYY  —C TN T T TAMT e —— N e
’ g : __,L’\_ _\_\7_\_ LI
e g g ’ /R, j 51—6 I/\ -
%/?9’/‘ 3787 O} ' 475 i -
/i 31: : 2 60 Oqc \ - \\ )
. 29\ \ f 755 e e o MAPA D )
. Log] ' T\ wezai Y . O CELOW PROJEKTOWY(
.37 o> e W s o ey " v . Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej Nr ewidencji
6.9 600 3755088 = : <7 3834 = . - -
7 379 = _ = < o Miejscowos¢
£ = = B gl Jednostka ewidencyjna identyfikator
=315 36 2 e ATE N f\\ nazwa
AG T ol s 7 = . . :
TP A o< 37, z ; 616 R \ 3393’. ¥ Obreb ewidencyjny identyfikator
o - = U _ - 9913, A\ ' ’:g T e
gl P e ! - ‘ ' s 3888 I saulies s Skala mapy
|
Ot 03743 ’«‘y‘ T - 9)’ ACaiad Nazwa ukladu wspélrzednych prostokgtnych plaskich
Ps PN g A (\_\\ 06E " wysokosci
?__ =\ e A= sa0s =5 s 390.4 ¢ "A. Ozng
0f = v = .
T e : ; \ +| LEGENDA:
203 . P : ”ﬂ. ) 3918 E‘ N gruni
- == : _— \: I LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI WG DECYZJI
. — S e - o NR 3/2016 Z DN. 22.08.2016R | Z DN. 19.09.2016R.
S p— 3458 - -
B S 575 :}_ | , — = —  ZAKRES OBJETY OPRACOWANIEM
o W . soc ,\,&; 83 575 %—\_ﬁ | - » g A “ ISTN. GRANICE DZIALEK
STER ; o 5
] s 7 s ) — - —  ISTN. KRAWEDZ DROGI
> or .
_— T : e —9_ pROJ, SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z UZBROJENIEM
L#\,kl'\‘ 4006 R 574 X : . e PROJ. SIEC WODOC. - ODREBNE POZWOLENIE NA BUDOWE
- . 415 ; _ - S
- 3999 |} - ‘. T ~—— PROJ.RURY OSLONOWE
- . r 4 . oot Ny
" —_— e = \ 4026 g | B
e i f i | OKO
3 . 1 K tod o ek SR S
) 4079 : 406.7 7 b P : projektant specjainosc nr_uprawnien podpis
3 oL : A . . a : _ _ MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT SANITARNA 138/D0§/07
2409.4 ' : - d ek K. 0 o o 5
- g — > ) r\_ [ R N e asystent projektanta specjalnose nr uprawnien podpis
t— ' . ' ."/tf“_\" u // //47%4/ mapd BARBARA SIWKA SANITARNA -
. A\ o - i ' : 026 ____: }\‘ . . - ‘ (Dz sprawdzajqcy specjalnos¢ nr uprawnien padpis
N gty = \ - o - - inwe INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
;\~ " v zaki inwestor data
o - o ) ”57\\_\—\“35\‘ . GMINA PIESZYCE , UL. KOBCIUSZKI 2 - 58-250 PIESZYCE 07.2016
. - L - = ie spel _ _ _
( I _ L\ \\ . 1 temat SIEC WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI ROSCISZGW NA TERENIE GMINY PIESZYCE sk°'°1w1sb »
PG - ) e N LACZNIE Z MAGISTRALA ZASILAJACA OD STRONY PISKORZOWA :
\y / / ' \02’ - — N tytuf rys. nrorys.
\\/ e l i1 R ~ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2.2




PAS DROGI WOJEWGDZKIE) MR 363
i 31,00
=
Przejscie nr 1 5,
Podziatka 1:100/500 =5
\
I
/ ’\/
e i 1
BN r 7| 19N 3l
<> T NE -
/86 s | 187 f; /88 = s /89 /90
P.p.=530,00 I s = I = = e
rzedna istniejgeeqo terenu 3 g =9 S Semige S
Rzedna oS proj. rurocigqu = = = = = < =
L . 50 39 10,8 10,1
Dtugosc odeinka 130 89 209 X
» a I R ——— Y =161
°rol. spadek rurocigqu, odlegtosc T e N
Prol. $rednica nominalng, materil DN160, PE
Hektometr 1 odlegloscl 3 S22 ¥ Iz 2 =

Przejscie nr 2
Podziatka 1:100/500

Y=3694446,62

X

5520041,35

156 /N0
=W

5520052,85

Y=3694445,46

X

DZ NR 654
16,90

15,00 m

PRZEJSCIE NR 2
rura oslonowa, DN273x8, L
PRZEWIERT STEROWANY

f
/
/

/

/

m—

T

|

T

1,63 m

gA100, gl.osi=1,
odwodnienie , Hz=1,

PAS DROGI WOJEWGDZKIE) NR 383

f

0,80

3694445,63

X=5520073,99

Y

|

il

|

P.p.=5%65,00
rzedna istniejgeeqo terenu

Rzedna 0SI Proj. rurociqqu

385,14 356,70 | Ho=

35487 356,60 | Ho=1.73 /3
=W
=175
=120
zasuwa kotnierzawa, DNT10, Hz
=162 m

354,70 | 356,38 | qa125, ghosi=1,

SohAT 356,09 ;g1 06

5437 3597 | Ho=1.60 /0
=/

Dhugosc odeinka

~
[2)
w0
~

oo

~~
[&2]

—_
—_
(@p]

NS
N

Prol. spadek rurocigqu, odlegtosc

T

/3
o~
R
o

°ro). $rednica nominalng, matenal

DN160, PE

Hektometr 1 odlegloscl

o
~

/R
N
NS

~M
o

16,6
20,3
242

NS
~
o~

30,5

\R 526/2
PAS DROGI WOJEWODZKIE) NR 383
\%9,6054
232
25
Przejscie nr 3 . e
Podziatka 1:100/500 —
\\ \ P I U A
\\\ —— —
\\\\
\\\
\ i /
66 18] . o0
/’
SRl
I 2 "~
P.p.=545,00 ° o o £ =l 7 olel £
Rzedna istniejgeeqo terenu S = g B SEgss g 3
Rzedna oSl proj. rurociggu g 5 S & S5 =
., . 15,3 9,2
Dlugose odcinke 21,2 108 | 50 245 25 59
« » y =050~ 50t o =245 =050
Proj. spadek rurociggu, odleglost |i—p1, L:% =50 /M%oi:WD“’hi&,Q
“ro). $rednica nominalna, material DN110, PE
Hektometr 1 odlegtosci = > I B B e S

Przejscie nr 4
Podziatka 1:100/500

Y=3694103,64
X=5519925,59

24

Y=3694096,96

5519929,43
5694093,86

X
Y

i T i
PAS DROGI WOUEWODZKIES NR 383
‘ 920|)Z. R ‘526/2
=

PRZEJSCIE NR 4
rura ostonowa, DN244.6x8, L=1850
PRZEWIERT STEROWANY

&

| /
1
+

\z/

<o)

hydrant, pozarowy, nadziemny, na odgalezieniu nr 9
2,85 m

o) e | |
P.p.=3595,00 e 2 =2 s £ g = e
rzedna istniejacego tereny S s £ 2z gEssE 3
Rzedna osi proj. rurociqgu = 2 2 =2 =2 = =
. . 9,0 6,2 9,3 99

Diugose odceinko 89 | 66 152 19,2

« « | R0 %of=6Q % =250 % =2 %
Proj. spadek rurociqqu, odleglose || R lbe lemr e ®| 2102 o
°ro). srednica nominalng, materiaf DN110, PE
Hektometr 1 odlegtoscl = 2 8 2 23S =

Przejscie nr 9

Podziatka 1:100/500

Y=3693741,90

5519762,97

3693739,73
X=5519764,02

X
Y=

5519784,61

¥=3693731,00

X

PRZEJSCIE NR 5
rura osfonowa, DN244.6x8 [=18,50 m

|

PAS DROGI WOJEWODZKIES NR 383
DZ. NR 526/1

- 10,20 —~

PRZEWIERT STEROWANY

5519800,50

Y=3693714,59

X

3040 g |3,

1047 10 - @@a . @@
P.p.=5/0,00 2% S EREE
Rzedna istniejgceqo terenu S = NS
Rzedna 0sI proj. rurocigqu g = S S

y « 210 14 120 108
Dugosc odeinka 24 24 28
e ° » =25 %0|1=22,8 =0 %

Proj. spadek rurocigqu, odleglosC Lol (=224 o —
’ro). Srednica nominalna, material DN110, PE
Hektometr 1 odleglosc > = [ I =

UWAGA:

1. Podczas wykonania odkrywki w miejscach gdzie krzyzujq sie kable i rurociqgi

z projektowanym wodociqgiem nalezy podjq¢ odpowiednie dziatania zabezpieczajqce
przed bezposrednim stykiem i uszkodzeniem.
2. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celdw

projektowych urzqdzen podziemnych, ktdre nie byty zgtoszone do inwentaryzacji

lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
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TEREN ISTNIEJACY

PROJ. SIEC WODOC. W DRODZE WOJEWODZKIEJ NR 383

PROJ. SIEC WODOCIAGOWA NA DZIAtKACH GMINNYCH | PRYWATNYCH —
ODREBNE POZWOLENIE NA BUDOWE,

/ PROKO

projektant specjalnosc nr uprawnief podpis
MGR INZ. BARTLOMIEJ PIEAT | SANITARNA 138/D0$/07
asystent projektanta specjalnosc nr uprawnien podpis
BARBARA SIWKA SANITARNA _
sprow_dzujacy specjalnos¢ nr uprawnien podpis
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
inwestor data
GMINA PIESZYCE , UL. KOSCIUSZKI 2 - 58-250 PIESZYCE 06.2016
temat SIEC. WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI ROSCISZOW NA TERENIE GMINY PIESZYCE [ 0=
LACZNIE Z MAGISTRALA ZASILAJACA OD STRONY PISKORZOWA 1:100/500
tytut rys. nrorys.

PROFILE SIECI WODOCIAGOWEJ — PRZEJSCIA POPRZECZNE
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PROKOM

projektant specjalnose nr uprawnief podpis
MGR INZ BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/D0S/07 /
Sprow‘dzujqcy specjalnosce nr uprawnien podpis i
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
inwestor data
GMINA PIESZYCE- UL. KOSCIUSZKI 2 58-250 PIESZYCE 06.2016
emot SIEC WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI ROSCISZOW NA TERENIE GMINY PIESZYCE |*° e
LACZNIE Z MAGISTRALA ZASILAJACA OD STRONY PISKORZOWA 150
tytut rys. nrorys.
PRZEKROJE POPRZECZNE PRZEJSC POD DROGA WOJ. NR 383 4




