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PROJEKT BUDOWLANY 
SIEĆ WODOCIĄGOWA  W MIEJSCOWOŚCI ROŚCISZÓW NA TERENIE  

GMINY  PIESZYCE ŁĄCZNIE Z MAGISTRALĄ ZASILAJĄCA OD STRONY 
PISKORZOWA  

     BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KABLA ZASILAJĄCEGO   
                      PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNIE  

 
nazwa, lokalizacja obiektu: 
 

  Piskorzów –Dorotka , Ro ściszów  
obręb Bratoszów dz. nr 356  
obręb  Piskorzów  dz. nr 419/8, 405 ; 735, 738 ; 413; 464; 446; 449; 450; 456; 462; 419/6; 419/7; 
419/2; 419/3; 418/2; 418/1; 419/5;  
obręb Środkowe dz. nr 836 
obręb  Rościszów dz. nr 662; 663/3; 663/1; 338/5; 665; 664; 673/6; 672; 660/2; 465/2; 591/4; 592/2; 
654; 655/24; 647/5; 601; 598; 338/4; 640; 645; 612;  633; 544; 524; 465/1; 532; 338/3;  531; 473; 496; 
497/10; 501; 508; 479/3; 489; 332; 339/2; 300/3; 346; 353/3 
 
 

Kategoria obiektu XXVI 
 
inwestor / zamawiający: 
 

Gmina  Pieszyce  
Ul. Ko ściuszki 2 , 58-250 Pieszyce   
 
 
projekt: 
 

Biuro Projektowania i Usług Technicznych “PROKOM” 
58-200 Dzierżoniów, ul. Przesmyk 7 
 
 
 
projektant – mgr  inż. Bartłomiej Piłat                               projektant – mgr inż. Marek Uss  
specjalność: sieci i instalacje sanitarne                             specjalność: sieci i instalacje elektryczne 
uprawnienia nr  138/DOŚ/07                                              uprawnienia nr   128/DOŚ/08 
 
 
 
sprawdzaj ący - inż. Eugeniusz  Piłat     
specjalność: sieci i instalacje sanitarne 
uprawnienia nr  UAN.V-7342/3/299/84   
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Dzierżoniów,  październik  2016

 TOM 1 



 
Sieć wodociągowa w miejscowości Rościszów na terenie gminy Pieszyce łącznie z magistralą zasilającą od strony Piskorzowa 

 

Biuro Projektowania i Usług Technicznych „PROKOM” – 58-200 Dzierżoniów ul. Przesmyk 7 
 

2 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA   
1. CZĘŚĆ OPISOWA  

• Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

• Uprawnienia projektanta i sprawdzającego 

• Zaświadczenie o przynależności do Izby 

 

2. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA str. 23- str. 26  

2.1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  str. 27-str. 29 

 

3. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA  

� Wypis i Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr V/22/2011                                       
z dnia 13.07.2016r i 02.11.2016r.     str. 31-str. 44          

� Wypis i Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr XXXII/211/2006                                 
z dnia 01.08.2016r.  str. 45-str. 47      

� Decyzja Nr 3/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 22.08.2016r.                                     
str.  48-str. 54 

� Zmiana do decyzji Nr 3/2016  z dn. 22.08.2016r  str.55- str.57 

� Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej Nr 275/06/2016r z dn. 03.06.2016r.  str. 58 -str.60 

� Uzgodnienie W i K Dzierżoniów  nr 421/08/2016 r. z dn 23.08.2016r. str. 61 -str. 64 

� Uzgodnienie p-poż. z dn. 09.08.2016r. str. 65 

� Warunki  techniczne przyłaczenia do sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja S.A.  dla proj. 
pompowni z dn. 19.10. 2016r. str. 66- str.74 

� Protokół z narady koordynacyjnej . z dn. 26.07.2016r. str. 75 -str. 88 

� Decyzja Miasta i Gminy Pieszyc Nr 11/U/2016 z dn. 08.08.2016r. str.89 -str. 94 

� Uzgodnienie –Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu , Oddział w Świdnicy nr  
Ś-OME 4600.31.2016r.  z dn. 25. 07. 2016r. str. 95 -str. 96 

� Decyzja pozwolenia wodnoprawnego nr RL.6341.2.7.2016 z dn. 15.09.2016r. str.97 -str.102 

� Decyzja środowiskowa z dn. 24.08.2016r.  str. 103-str.105 

� Protokół z narady koordynacyjnej . z dn. 26.07.2016r. str. 106 -str. 118 

� Warunki dotyczące decyzji środowiskowej z dn. 31.10.2016r. str.119 

� Zmiana do decyzji Nr 3  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 02.11.2016r. str.120-
str.122 

� Uzgodnienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 23.11.2016r. str. 123- str. –str.128 

� Decyzja Miasta i Gminy Pieszyc Nr 29./U/2016 z dn. 28.11.2016r. str.129 

4. CZĘŚĆ GRAFICZNA  

� Rys. nr 1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000  
� Rys. nr 2.1 Plan zagospodarowania terenu  w skali 1:1000 
� Rys. nr 2.2 Plan zagospodarowania terenu  w skali 1:1000 
� Rys. nr 2.3 Plan zagospodarowania terenu  w skali 1:1000 
� Rys. nr 2.4 Plan zagospodarowania terenu  w skali 1:1000 
� Rys. nr 3.1 -3.7  Profile  podłużne sieci wodociągowej w skali :1100/1000 
� Rys. nr 4, 4.1; Schematy projektowanych węzłów w skali 1:25 
� Rys. nr 5 Przekroje przejść potoku Kłomnica w skali 1:50 
� Rys. nr 6 Komora włączenia proj. wodociągu w skali 1:40 
� Rys. IE- 01 Schemat jednokreskowy zasilania pompowni P1  
� Rys. IE- 02 Schemat jednokreskowy zasilania pompowni P2  
� Rys. IE- 03 Schemat jednokreskowy zasilania pompowni P3 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

 
 
 
 
         Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane oświadczam,   

że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

 

   

 

                                                                                                                                   …………………………………………………….. 

                                                                                                                                                       podpis, pieczęć, data 

 

 

 

 



 
Sieć wodociągowa w miejscowości Rościszów na terenie gminy Pieszyce łącznie z magistralą zasilającą od strony Piskorzowa 

 

Biuro Projektowania i Usług Technicznych „PROKOM” – 58-200 Dzierżoniów ul. Przesmyk 7 
 

4 

 



 
Sieć wodociągowa w miejscowości Rościszów na terenie gminy Pieszyce łącznie z magistralą zasilającą od strony Piskorzowa 

 

Biuro Projektowania i Usług Technicznych „PROKOM” – 58-200 Dzierżoniów ul. Przesmyk 7 
 

5 

 



 
Sieć wodociągowa w miejscowości Rościszów na terenie gminy Pieszyce łącznie z magistralą zasilającą od strony Piskorzowa 

 

Biuro Projektowania i Usług Technicznych „PROKOM” – 58-200 Dzierżoniów ul. Przesmyk 7 
 

6 

 

 



 
Sieć wodociągowa w miejscowości Rościszów na terenie gminy Pieszyce łącznie z magistralą zasilającą od strony Piskorzowa 

 

Biuro Projektowania i Usług Technicznych „PROKOM” – 58-200 Dzierżoniów ul. Przesmyk 7 
 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

 
 
 
 
         Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane oświadczam,   

że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJ ĄCEGO  

 
 
 
 
         Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane oświadczam,   

że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI  
 
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsi ęwzięcia  

 Sieć wodociągowa w miejscowości Rościszów w na terenie gminy Pieszyce łącznie z magistralą  

 zasilająca od strony Piskorzowa  . 

 

1.2. Zamawiaj ący / Inwestor  

Gmina Miejska Pieszyce   - ul. Kościuszki 2 , 58-250 Pieszyce  

 
1.3. Podstawa opracowania  
 

a)  Umowa z Inwestorem  

b)  Mapy zasadnicze do celów projektowych w skali 1:1000  

c)  Wizja lokalna i pomiary uzupełniające 

d)  Wytyczne i przepisy  w tym: 

� Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994  (Dz. U. Nr 89/94 z późn. zmianami) 

� Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989r (Dz.U. nr 1989/30 z późn.  

       zmianami)  

• Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzeniu ścieków  

    z dnia 07.06.2001r. (Dz.U. Nr 72/01) 

� Rozporządzenie MSWiA z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia 

              w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124 poz.1030) 

 

1.4. Cel i zakres inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest  budowa sieci wodociągowej wraz z przepompowniami i chlorownią .  

Zakres  inwestycji jest zgodny z umową zawartą z inwestorem  orza z Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr V22/22/2011 z dnia 10 lutego 2011r ,  decyzją lokalizacji inwestycji celu 

publicznego.  

Niniejsze opracowanie dotyczy przebiegu trasy projektowanej sieci wodoci ągowej  oraz kabla 

zasilaj ącego pompowni ę wody nr 1, nr 2, nr 3  w granicach działek i dróg gminnych i prywatnych  

.   

1.4.1. Obszar oddziaływania obiektu  

Obszar oddziaływania projektowanej sieci  wodociągowej  w miejscowości Rościszów i Kolonia – 

Dorotka  na terenie gminy Pieszyce łącznie z magistralą zasilająca od strony Piskorzowa obejmuje 

wyłącznie obszar objęty wnioskiem. (Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym - t.j. Dz. U. z 2012 poz. 647). 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

2.2. Obiekty in żynierskie  

W obszarze opracowania znajdują  się dwa obiekty mostowe oraz kładki  nad potokiem Kłomnica  
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2.3. Istniej ące uzbrojenie terenu  

W obszarze opracowania zlokalizowano  następujące elementy  uzbrojenia terenu. 

• napowietrzna linia  energetyczna 

• sieć telekomunikacyjna 

• kabel energetyczny sN i nN 

• sieć gazowa średniego ciśnienia  

 

2.4. Badania  geotechniczne  podło ża  

W celu ustalenia budowy i cech nośności gruntów, w czerwcu  2011 przeprowadzono badania 

geotechniczne. Objęły one 10  sondowań penetracyjnych do gł. 1,0÷2,0m ppt oraz badania 

makroskopowe.  

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w oddzielnym opracowaniu pn „Opinia geotechniczna 

do projektu „Budowy sieci wodociągowej w Rościszowie ” – „Geotech” – Ewa Twardysko, 58-100 

Świdnica, ul. Ks. Bolka 18/1, Świdnica. 

 

2.5. Charakterystyka istniej ącej zieleni  

W obszarze opracowania występują pojedyncze  drzewa i krzewy nie kolidujące z projektowaną 

inwestycją .  

2.6. Inne uwarunkowania realizacyjne 

2.6.1. Warunki  środowiskowe (wynikaj ące z ochrony środowiska), istniej ąca zieleń 

W obrębie inwestycji nie występują obszary  krajobrazu  chronionego a  charakter inwestycji i 

ograniczony zasięg jej oddziaływania nie będzie wpływać na istniejącą zieleń . W związku z planowaną 

inwestycją może ona wpływać na następujące elementy środowiska naturalnego : środowisko glebowo-

wodne, wody powierzchniowe i klimat akustyczny. Działania związane z budową   będą  miały charakter 

przemijający . W trakcie wykonywania prac budowlanych należy przestrzegać wymagań co do 

korzystania z maszyn spełniających wymagania określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 

dn. 21.12.2005r. Dla  działań chroniących środowisko należy zastosować następujące elementy  

wykonywanie prac : ograniczyć do godzin dziennych 8-18 prace z wykorzystaniem sprzętu , usytuować 

zaplecze techniczne z dala od budynków i okien mieszkalnych, należy ograniczyć prędkość pojazdów 

dowożących materiały budowlane do 20km/h ze względu na powstające  drgania przenoszone na 

budynki . W przypadkach frezowania nawierzchni w pierwszej kolejności należy zlikwidować warstwę 

chodnika połączoną z budynkiem 

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

3.2. Sieć wodoci ągowa -  Ro ściszów  

Zaprojektowana w niniejszym opracowaniu sieć wodociągowa pełni funkcje lokalną dosyłową  i 

rozdzielczą. 

Sieć została zaprojektowana z rur PE 100 SDR17 DN 200/ 11,9 ;PE  DN160/9,5 ; PE DN125/7,4               

PE DN110/ 6,5  ; PE DN 90/5,4  na ciśnienie PN10, łączonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub  
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doczołowe .   

Projektowaną sieć DN 200  wpięto  poprzez trójnik do projektowanej sieci wodociągowej PE Ø 560 

która została zlokalizowana   w rejonie osiedla  Piskorzów – Dorotka .  

Trasę  projektowanej sieci  w kierunku do Rościszowa poprowadzono w pasie drogi  gminnej z 

miejscowości  Piskorzów –Dorotka  . Trasę sieci wodociagowej na odcinku od włączenia w Piskorzowie 

do drogi wojewódzkiej nr 383 w Rościszowie  zaprojektowano w istniejącym rowie gdyż z ustaleń z   

Inwestorem wynika , iż wcześniej zostanie przeprowadzona modernizacja drogi gminnej  , a co za tym    

idzie zostanie zlikwidowany rów przydrożny , aby uniknąć późniejszych wykopów związanych z   

budową sieci wodociągowej  zaprojektowano pwyższą trasę sieci . Dalsza trasa sieci przebiegać  

będzie w pasie dróg gminnych   usytuowanych równolegle i prostopadle do drogi   wojewódzkiej  nr 383.    

 wzdłuż całej miejscowości Rościszów . Natomiast  odcinek projektowanej sieci  od  Pompowni nr 3             

 ze  względu na występujące uzbrojenie terenu  oraz bliską lokalizację potoku Kłomnica wzdłuż drogi   

 zaprojektowano w pasie drogi wojewódzkiej nr 383. Sieć zlokalizowano 1,m od   krawędzi jezdni.  

 W związku z występującymi dużymi różnicami wysokościowymi w terenie  nastąpiła konieczność   

zaprojektowania trzech pompowni , których zadaniem będzie podniesienie ciśnienia wody do żądanej   

 wielkości  aby zapewnić stały dopływ wody dla bieżących potrzeb. 

W każdej z trzech zaprojektowanych  pompowni   zostanie zainstalowany przepływomierz  DN 80  do  

opomiarowania pobieranej wody dla potrzeb mieszkańców Rościszowa .Pierwszy zakup  

przepływomierzy  leży w gestii Inwestora.  

Do czasu wykonania sieci wodociągowej DN560 w m. Kolonia –Dorotka , zasilanie projektowanej sieci    

nastąpi poprzez tymczsowe włączenie do istniejącej sieci wodociagowej  żel. Ø600 przebiegajacej po    

terenie dzialki nr 419/8 w komorze żelbetowej o rozmiarach 2000x3500mm. Pomiędzy załamaniem sieci   

wodociągowej w punktach Z3-Z4 zaprojektowano trójnik DN200/200 , w którym nastąpi rozdział wody  

 dla  mieszkańców Dorotki jak i Rościszowa. 

Na wpięciu do istniejącej sieci na projektowanych odgałęzieniach sieci i hydrantów    

zaprojektowano   armaturę odcinającą. Dodatkowo na  całej trasie projektowanego wodociągu w 

odstępach około  200  metrów zaprojektowano 6 zasuw osiowych DN200 i 4 zasuwy osiowe  DN150 w 

celu łatwiejszej eksploatacji całego rurociągu. 

Projektuje się zasuwy bez gniazda , z miękkim uszczelnieniem klina – elastomerem.  

Sieć  wodociągową będzie można odpowietrzyć i odwodnić poprzez zaprojektowane hydranty, zawory 

czerpalne podłączone w nowopowstałych budynkach oraz poprzez zaprojektowane  zawory 

odpowietrzająco – napowietrzające – szt.3. Zaprojektowano  cztery studnie średnicy 1200mm dla 

odwodnienia sieci w jej najniższych punktach.  Włazy do studni odwodnieniowych należy odpowiednio 

ocieplić i zabezpieczyć przed zamarznięciem. 

Dla zapewnienia norm sanitarno-epidemiologicznych w   pierwszej z pompowni zaprojektowano    

dodatkowe chlorowanie wody. Nie przewiduje się rozbioru wody przed zaprojektowaną                                     

Przepompowni ą  wody Nr 1  , dlatego te ż nie zaistniała konieczno ść wcześniejszego  

dochlorowania wody .  

Zaprojektowane przepompownie  będą  to obiekty kontenerowe kompletnie wyposażone w zestawy    

pompowe oraz wszelkie urządzenia niezbędne do funkcjonowania takich obiektów. (wg odr ębnego    
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opracowania Tom II ). 

Dodatkowo dla zabezpieczenia stałych dostaw wody  zaprojektowano trzy zbiorniki wody przy każdej    

z trzech pompowni o pojemności :  dwa zbiorniki  V-10m3  i  jeden  V-14m3 ( wg odr ębnego 

opracowania  Tom II ).  

 

Zaprojektowano sieć wodociągową o następujących średnicach :  

- Ø 200 PE – 1 506,7m 

- Ø160  PE  - 3 436,5m 

- Ø110  PE  - 1 186,3m 

- Ø 125 PE –     10,7m 

- Ø  90 PE  -      38,9m 

Trasa sieci wodoci ągowej składa si ę z czterech głównych odcinków pomi ędzy pompowniami i 

tak :  

- odcinek nr I od wł ączenia do pompowni Nr 1 –          - Dn 200  L – 1 506,7m 

- odcinek nr II od pompowni Nr 1 do pompowni Nr 2 –  Dn 160  L – 925,3m 

- odcinek nr III od pompowni Nr 2 do pompowni Nr 3  - Dn 160 L –  1 680,0m 

- odcinek nr IV od pompowni Nr 3                                  - Dn 160  L – 589,6m ;   Dn 110 L=65,1m 

                                                                                                                                    Dn 90  L=38,9m 

Na trasie projektowanej sieci wodociągowej zaprojektowano   7  przekroczeń  potoku  Kłomnica  i               

7  przejść poprzecznych  pod drogą wojewódzką nr 383 , które to kolizje zostały zaprojektowane 

poprzez  wykonanie przewiertów  sterowanych .  Zaprojektowano rury stalowe osłonowe  Ø244,6/8 ; 

L=9,0; L=18,5; L=18,5; L=18,5; rury osłonowe stalowe Ø 273/8 ; L=9,0; L=8,0; L=13,0; L=20,0. 

Kolizje projektowanej sieci wodociągowej z drogą wojewódzką  oraz lokalizacja sieci wzdłuż drogi 

wojewódzkiej nr 383 zostały objęte odrębnym pozwoleniem na budowę .  

 

3.2.1  Sieć wodoci ągowa -  Dorotka   

Z projektowanego węzła nr W 1.1 została zaprojektowana została  sieć rozdzielcza  wraz z przyłączami 

do budynków dla potrzeb mieszkańców osiedla Kolonia –Dorotka o średnicy DN 125mm i DN 110mm  o 

łącznej długości 530,0m  w tym                                                              

- Ø 125 PE –   518,30m 

- Ø110  PE  -      11,7m 

Trasę projektowanej sieci wodociągowej zaprojektowano w kierunku drogi powiatowej z Pieszyc do 

Piskorzowa .  Sieć została zaprojektowana z rur PE 100 SDR17  PE DN125/7,4 ; PE DN110/ 6,5  ; 

Na wpięciu do istniejącej sieci na projektowanych odgałęzieniach sieci i hydrantów    

zaprojektowano   armaturę odcinającą. 

3.2.1. Przył ącza  

Zaprojektowano  przyłącza  w m. Dorotka w ilości 12 sztuk o łacznej długości 385,3m . 

W tym :  

- przyłacza średnicy Ø32 – 356,7m 

- przyłacza średnicy Ø50 –   28,6m 
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Dla przyłączy o średnicach w zakresie średnicy PE Ø 32 zaprojektowano wpi ęcia poprzez 

zastosowanie armatury nawiercająco-zamykającej ze zintegrowanym elementem zamykającym i 

odejściem do zgrzewania. Wrzeciono elementu zamykającego armatury, przedłużyć za pomocą 

kolumny teleskopowej z trzpieniami wyprowadzić do żeliwnej skrzynki ulicznej na głębokość ok. 20-

27cm od powierzchni terenu. Skrzynkę zasuwy zabezpieczyć przed osiadaniem krążkiem żelbetowym 

o średnicy zewn. 480mm i średnicy wewnętrznej (otworu) 180mm. 
 
Przyłącze średnicy 50mm należy przepiąć do nowoprojektowanej sieci poprzez obejmę z zaworem 

odcinającym do nawiercania pod ciśnieniem: PE DN 200/50. 
 
Dla przyłączy zakończonych w budynku – 8 sztuk ; w celu rozliczenia ilości pobieranej wody 

zaprojektowano - wodomierze skrzydełkowe jednostrumieniowe JS 1,5 o średnicy DN15 i Qn - 

1,5m3/h  
 
Wodomierze zaprojektowano na typowej konsoli montażowej . Przed i za wodomierzem 

zaprojektowano zawory kulowe odcinające średnicy 1” . Zestaw wodomierzowy należy zamontować 

zgodnie z normą PN-91/M-54910. 
 
Za wodomierzami od strony instalacji wewnętrznej zaprojektowano zawór zwrotny antyskażeniowy 

średnicy 1” w celu ochrony przed wtórnym zanieczyszczeniem . Pozostałe przyłacza należy 

zaślepić. 

 
3.2.2. Hydranty 
 
Zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej, wodę do celów p.poż w Rościszowie będzie można 

czerpać dzięki zaprojektowanym hydrantom podziemnym i nadziemnym średnicy DN Ø80. w ilo ści 23 

sztuk (hydrant podziemny szt.1 ) . W miejscowości Dorotka zaprojektowano 5 sztuk hydrantów DN80. 

Rozmieszczenie i lokalizacja hydrantów zgodnie z warunkami p.poż. Rozp. MSWiA. 
 
z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

(Dz.U. Nr 124 poz.1030) 
 
Na podstawie przeprowadzonej analizy hydraulicznej oraz w oparciu o warunki techniczne 

Wodociągi i Kanalizacja sp. o.o. w Dzierżoniowie , zapewniono w każdym hydrancie minimalne 

ciśnienie robocze p=0,1MPa przy wydajności q =5dm3/s. Miejsca zasuw na wodociągu 

oznakować należy tabliczką zgodnie z PN-86/B-09700 z zamocowaniem na trwałe na obiekcie 

lub słupku metalowym  50. 
 
Projektowane hydranty nadziemne należy zabezpieczyć przed kradzieżą wody poprzez montaż 

zaślepek nasad hydrantowych. 
 
Roboty ziemne związane z ułożeniem wodociągu i przyłączy wykonać zgodnie z normami a 

szczególnie z PN-83-8836-02. ” Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 
3.2.3. Warunki wykonania sieci . 
 
Wykopy pod rurociągami wykonywać mechanicznie oraz ręcznie w pobliżu obiektów budowlanych 

oraz uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywać ręcznie pod nadzorem ich użytkowników. Rurociągi 

układać w wykopach wąsko przestrzennych szalowanych. Roboty ziemne prowadzić zgodnie z 

MGTiOŚ w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. 
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13/72poz.93).  Rury układać zgodnie z wytycznymi montażu rur typu  PE  stosując podsypkę pod 

rurociąg  o   gr. 15cm i obsypkę  nad rurociągiem  do 30cm ponad wierzch rury , stosując zagęszczanie   

obsypki do 95%  wartości współczynnika Proctora . Pozostałą część wykopu zasypywać gruntem 

rodzimym z wykopu , po doziarnieniu i stabilizacji w poboczu.  Do 30cm nad wierzch rury wykop 

zasypywać ręcznie i dokładnie ubić warstwami co 10cm, równomiernie po obu stronach rury .  

Pozostałą przestrzeń zasypać mechanicznie , zagęszczając warstwami co 30cm. W przypadku 

występowania rumoszu o dużych rozmiarach materiał do zasypania wykopu należy dowieźć .  

Całość  zadania   realizować zgodnie z usytuowaniem na planie  realizacyjnym oraz   wg rozwiązań   

przedstawionych na schematach  węzłów sieci wodociągowej. (rys. nr 5.1; 52  ) . Pozostałe szczegóły 

lokalizacji (trasa, spadki, przyłącza ,hydranty, węzły ) pokazano na  planszy  projektu 

zagospodarowania terenu w  skali 1 : 1000 , a rozwiązanie kolizji z  uzbrojeniem istniejącym i 

projektowanym , spadki , zagłębienie na rysunku profilu podłużnego. Rury montować i łączyć  na    

powierzchni terenu , a następnie opuścić do wykopu w  całości.  W trakcie montażu należy przestrzegać 

warunków określonych przez producenta zgodnie z  jego   instrukcją. W trakcie układania rurociągów 

wykopy powinny być odwodnione poprzez odpompowanie  wody bezpośrednio z dna wykopu dla 

odcinka 100m. Zakres odwodniania wykopów należy ustalić w trakcie realizacji z Inspektorem nadzoru. 

Roboty ziemne związane z ułożeniem wodociągu i przyłączy wykonać zgodnie z normami a  

szczególnie z PN-83-8836-02. ” Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

W celu lokalizacji sieci wodociągowej należy ułożyć taśmę lokalizacyjną PVC w kolorze niebieskim              

szerokości 20mm z wkładką metalową i napisem „UWAGA WODOCIĄG”.   

Odtworzenie nawierzchni  w drodze wojewódzkiej nr 383 po wykonanych robotach należy wykonać wg 

projektu odtworzenia nawierzchni (odrębne opracowanie) .  

 

3.2.4. Bloki oporowe  

 Bloki oporowe wykonać zgodnie z usytuowaniem na planach sytuacyjnych oraz na rysunku  typowym.   

 Bloki wykonywać w odwodnionym wykopie z betonu.C12/15( B15) 

 

3.2.5. Próba szczelno ści  

Próbę ciśnieniową przeprowadzać zgodnie z normą PN-EN 805 przy ciśnieniu 10 bar. 

Wymagania i badania przy odbiorze (uwaga: w porównaniu do wcześniej obowiązujących wymagań 

norma ta wprowadza nowy sposób badania szczelności wodociągów polietylenowych. Należy ją 

przeprowadzać zgodnie z procedurą określoną w załączniku A.27). W trakcie próby należy zapewnić  

dostęp do  złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka prostego przewodu powinny być zamknięte za 

pomoc zaślepek i zabezpieczone przed wyrwaniem oraz przesunięciem. Każda rura powinna być  

obsypana ubitym piaskiem. Na badane odcinki należy posiadać zapis próby zgrzewów. 

 

3.2.6.Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 

 Armaturę po wykonaniu prób szczelności oraz kołnierzy zabezpieczyć przed korozją poprzez    

 oczyszczenie do II stopnia czystości oraz zagruntowaniu 1 x farbą podkładową  tlenkową i   

 pomalowanie  2 x farbą epoksydową . Powyższe  nie dotyczy armatury zabezpieczonej  fabrycznie. 
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3.2.7.Odbiór ko ńcowy , płukanie i dezynfekcja ruroci ągów . 

Podłączenia projektowanych sieci wodociągowych  do czynnego wodociągu    

 należy zlecić odpowiednim służbom.  Przed zasypaniem rurociągów należy  wykonać powykonawczą   

 inwentaryzację geodezyjną . Odcinek przewodu przeznaczony do odbioru technicznego powinien być    

 całkowicie  ukończony , zaizolowany oraz zasypany. Rurociągi przed oddaniem  do eksploatacji      

 należy przepłukać oraz zdezynfekować roztworem  NaOCI lub CaCI2100mg/l wody. Po dokonaniu     

 dezynfekcji wodociągu należy poddać ponownemu płukaniu  do momentu uzyskania   pozytywnych  

 badań  chemiczno – bakteriologicznych. Odbiór końcowy prowadzić  wg PN-86/B -10725. 

3.2.8.  Kolizje z istniej ącym uzbrojeniem terenu . 

Występujące na trasie projektowanych sieci wodociągowych  uzbrojenie, wrysowano na profilu 

podłużnym. 

W kolizji  projektowanej sieci wodociągowej z kablami energetycznymi zaprojektowano   rury osłonowe   

dwudzielne   typu Arot  AVK75 . 

Przed przystąpieniem do robót należy wszystkie uzbrojenia zlokalizować w terenie. Wszystkie 

napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 

równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w 

sposób zapewniający ich eksploatację. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celów projektowych 

urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w 

instytucjach branżowych. 

Na siedem dni przed rozpoczęciem  prac należy powiadomić pisemnie właścicieli   istniejącego 

uzbrojenia tj. 

Zakład Energetyczny – Dzierżoniów  

Orange  Polska – Wałbrzych   

Zakład Gazowniczy – Dzierżoniów  

Telefonia Dialog S.A. -Wrocław  

3.2.9.  Zabezpieczenie budowy  

Lokalizacja  zaplecza budowy pozostaje do uzgodnienia pomiędzy Inwestorem , a  Wykonawcą . Na 

zapleczu przewiduje się : 

        – usytuowanie tymczasowo baraków bytowo – gospodarczych 

        – składowanie materiałów budowlanych i rur  

        – baza sprzętu podstawowego 

3.2.10. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Wykonanie robót  rozbiórkowych obejmuje : 

      – wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki 

      – rozebranie nawierzchni  

      – ew. przesortowanie materiału uzyskanego z wykopu  w celu ponownego jej   

          użycia  ułożeniem  w pasie  robót. 
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      – załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki  

      – wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki 

  Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie i ręcznie. 

  Wykopy powstałe po rozbiórce w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacją        

  projektową będą  wykonane wykopy drogowe , powinny być tymczasowo zabezpieczone . W  

  szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

4.1. UWAGI KOŃCOWE 

 Przed oddaniem do odbioru  wykonać należy płukanie i dezynfekcję oraz analizę chemiczno – 

biologiczną  wody. W czasie wykonywania prac sieciowych należy dokonać pomiarów powykonawczych  

geodezyjnych i przedłożyć inwentaryzację  do odbioru. Wszelkie roboty zanikowe jak podsypka, 

obsypka i próby ciśnieniowe  przed zasypaniem należy odebrać protokolarnie oraz dokonać  odbioru 

końcowego z udziałem przedstawiciela   Wodociągów i Kanalizacji w Dzierżoniowie  sp. z o.o. , ul. 

Kilińskiego 25a,  58- 200 Dzierżoniów.  Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z normami 

technicznymi obowiązującymi w budownictwie dla poszczególnych rodzajów robót , zgodnie z 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz przepisami bhp. 

Wszelkie zastosowane materiały powinny posiadać aprobaty techniczne stwierdzające ich przydatność 

do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz wymogi ustawy o dopuszczenia     materiałów  

przez Sanepid + atest P.Z H.  postaci decyzji Państwowego Inspektora  Sanitarnego Wszystkie 

zastosowane materiały nie objęte polskimi normami powinny posiadać aprobaty techniczne 

instytucji branżowych (np. IBDiM ) stwierdzające ich przydatność do stosowania na terenie Polski. 

 
                                                                                                          Projektował :      mgr inż. Bartłomiej Piłat 
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2. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA  
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  I.  ENERGIA ELEKTRYCZNA 

 Zasilanie w energię elektryczną projektowanych przepompowni odbywać się będzie na podstawie  

  warunków przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci Tauron Dystrybucja S.A. Oddział 

   w Wałbrzychu. 

1.1. Przepompownia P1 - dz. nr 735  

Zasilanie na podstawie warunków nr WP/063322/2016/O04R03 z dnia 19.10.2016 r . 

 W tym celu Tauron Dystrybucja S.A. zabuduje na istniej ącym słupie X-1/22 zasilanym ze stacji 

transformatorowej R-612-01 zestaw zł ączowo-pomiarowy ZK1e-1P-S na podstawie umowy przył ączeniowej . 

  W celu zasilenia przepompowni projektowane jest wykonanie wewnętrznej linii zasilającej od zestawu ZG (ZK1e-

1P-S) zabudowanego na słupie X-1/22 do szafy zasilająco-sterowniczej ZH przepompowni P1. Projektowany kabel 

YAKXS 4 x 70 mm2 o długości 430 m układać ze względu na sąsiedztwo wodociągu  w rurach ochronnych AROTA 

DVK 75 w wykopie na głębokości 0,7 m w minimalnej odległości poziomej 0,6m stosując 10 cm podsypkę z piasku.  

  Przejście projektowanego kabla przez drogę w rurach ochronnych SRS 110. Kable winny posiadać   trwałe 

oznaczniki identyfikacyjne. Treść oznaczników uzgodnić z inspektorem nadzoru (proponuje się K-WLZ; YAKXS 

4x70; od ZG(ZK1e-1P-S) do ZH pompowni P1; wykonawca data).  

Po ułożeniu kabli przed zasypaniem należy dokonać odbioru kabli przed zasypaniem oraz wykonać  

inwentaryzację geodezyjną.  

Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym stosować ochronę podstawową oraz dodatkową zgodnie z 

normą PN-HD/60364-4-41/2009 oraz normą N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Jako 

ochronę dodatkową dla linii kablowej wlz stosować samoczynne wyłączenie zasilania.  

 Wykonać uziemienie szafki ZG z bednarki ocynkowanej 30x4 mm . Bednarkę zakopać w dnie rowu kablowego na 

głębokości co najmniej 10 cm i połączyć z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Wartość rezystancji uziemienia ≤ 

10 Ω .  Po zakończeniu całości prac wykonać pomiary skuteczności działania zabezpieczeń, rezystancji izolacji 

oraz rezystancji uziemień. 

Szafa zasilająco-sterownicza ZH P1 stanowi element wyposażenia przepompowni.    

Zapotrzebowanie mocy  P= 20,6 kW 

 Długość kabla wlz YAKXS 4 x 70 mm2  L=430 m 

 Wymagane IP stosowane przez producenta osprzętu elektrycznego to IP54. 
 Dane do obliczeń  

 Spadek napięcia  

 Zapotrzebowanie mocy  P= 20,6 kW 

 Długość sieci nn X-1 AsXSn 4x70 mm2  L=524 m 

 Długość kala wlz YAKXS 4 x 70 mm2  L=430 m 

 Ze stacji R-612-01 obwód X-1 zasila 18 odbiorców. Założono na 1 odbiorcę 10kW 

 Zatem: 18*10 = 180kW współczynnik jednoczesności = 0,293 (wg. Normy N SEP-E-0002) 

 Ps = 180 x 0,293 = 52,74kW 

                                  100 x P x L                100 x 52740 x 524 

                       ∆ulini = ------------------------- =  --------------------------  = 7,04 % 

                                  gama x s x U2              35 x 70 x 4002 

100 x P x L                100 x 20600 x 430 

                       ∆uwlz = ------------------------- =  --------------------------  = 2,26 % 

                                  gama x s x U2              35 x 70 x 4002 

 ∑ = ∆ulinii  + ∆u wlz = 7,04 + 2,26 = 9,3%  a więc  jest mniejszy od dopuszczalnego 10% 
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           Obliczenie warunku samoczynnego wył ączenia napi ęcia. 

           Dane do obliczeń : 

           Długość sieci nn X-1 AsXSn 4x70 mm2  L=524 m  

           Długość kabla wlz YAKXS 4 x 70 mm2  L=430  

           Transf. 250kVA  

            RT = 0,008 Ω 

            XT = 0,024 Ω    

            Inb w  ZK1e-1P-S   40 A  Etimat T 

            Rezystancja linii napowietrznej   

                                              L                    524 

                        Rl =   ρ   x  ------ x 2 =   --------------------- x 2  = 0,43 Ω 

                                              S                35  x  70   

                     Rezystancja wlz kablowego   

                                              L                   430 

                        RK =   ρ   x  ------ x 2 =   -------------  x 2  = 0,35 Ω 

                                              S                35 x 70   

                     Impedancja pętli zwarcia 

                                     ___________________ 

                        Zzw =  √ (RT  + Rl + RK   )
2  + XT

2 

                                      _____________________________ 

                       Zzw =    √( 0,008 + 0,43 + 0,35 )2  +  0,0242   = 0,78 Ω 

                  Prąd zwarcia jednofazowego w SH  P1 

 

                                         0,95 x U       0,95 x 230     

                              Izw = ------------ = -------------- =  280 A 

                                          Zzw            0,78                   

 Dla przeciążenia ETIMAT T 40A spełnia warunek: 280A > 58A 

Dla zwarcia zabezpieczenie przelicznikowe WT 00 80A gG wynosi: 5,4 x 80 = 432A czyli warunek nie spełniony,  
ale dla wkładek WT 00 80A gF wynosi: 2,3 x 80 = 184A czyli warunek spełniony. 
 

1.2. Przepompownia P2 – dz. nr 591/4 

Zasilanie na podstawie warunków WP/063333/2016/O04R03 z dnia 19.10.2016 r . 

 W tym celu Tauron Dystrybucja S.A. wykona przył ącze kablowe poprzez przeci ęcie istniej ącego kabla K-1 

zasilanego ze stacji R-612-01 pomi ędzy słupem X-1/9 a zestawem zł ączowo pomiarowym Z-27 i wprowadzi 

przelotowo do projektowanego zestawu zł ączowo-pomiarowego ZK2a-1P, który zabuduje na granicy działki 

591/4 na podstawie umowy przył ączeniowej . 

       W celu zasilenia przepompowni projektowane jest wykonanie wewnętrznej linii zasilającej od zestawu ZG 

(ZK2a-1P) do szafy zasilająco-sterowniczej przepompowni SH P2  kablem  

YKYżo 5 x 10 mm2. 

       Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym stosować ochronę podstawową oraz dodatkową 

zgodnie z normą PN-HD/60364-4-41/2009 oraz normą N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. 

Jako ochronę dodatkową dla linii kablowej wlz stosować samoczynne wyłączenie zasilania.  

Wykonać uziemienie szafki ZG z bednarki ocynkowanej 30x4 mm . Bednarkę zakopać w dnie rowu kablowego na 
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głębokości co najmniej 10 cm i połączyć z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Wartość rezystancji uziemienia ≤ 

10 Ω .  

Po zakończeniu całości prac wykonać pomiary skuteczności działania zabezpieczeń , rezystancji izolacji oraz 

rezystancji uziemień.       

 Szafa zasilająco-sterownicza SH P2 stanowi element wyposażenia przepompowni. 

 Zgodnie z warunkami przyłączenia nr WP/063333/2016/O04R03 z dnia 19.10.2016 r. zabezpieczenie główne 

obiektu wynosi 32A, rodzaj: wyłącznik 3-fazowy wyposażony w człon przeciążeniowy zabudowany za licznikiem. 

Przed licznikiem zgodnie ze standaryzacją zabudowane zostaną wkładki bezpiecznikowe WT 00 50A gG. 

 Wymagane IP stosowane przez producenta osprzętu elektrycznego to IP54. 
Dane do obliczeń: 

Napięcie U = 230/400 V 

Moc max Pmax = 16,1 kW 

Współczynnik mocy cos ϕ = 0,93, przy tgϕ = 0,4 

Prąd obciążenia: 

A
,U

P
I 02,25

9304003

16100

cos3
max =

∗∗
=

∗∗
=

ϕ  
Dobrano zabezpieczenie główne obiektu jako ETIMAT T 32A w TL (za licznikiem), zaś przed licznikiem WT-00/gG 

3x50A. 

Przewód AsXSn 4x70 mm2 o Idd = 210 A, długość przewodu l = 292 m 

Kabel YAKXS 4x120 mm2 o Idd = 112 A, długość kabla l = 80 m 

Kabel YKY 5x10 mm2 o Idd = 56 A, długość kabla l = 10 m 

Obwód X-1 w R-612-01 zabezpieczony jest w stacji transformatorowej wkładkami WT-1/gG 3x100A. 

Sprawdzenie warunków poprawnego doboru zabezpieczenia: 

Ib ≤ In ≤ Iz   - 32 A ≤ 50 A ≤ 56 A 

1,6 In ≤ 1,45 Iz  - 80 A ≤ 81,2 A 

, gdzie: 

Ib – prąd obliczeniowy zabezpieczanego obwodu, 

In – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego, 

Iz – obciążalność prądowa długotrwała kabla/przewodu 

Zabezpieczenie dobrane poprawnie. 

Obliczenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

Dane do obliczeń: 

Przekrój γ Długość Rl Xl 
L.p. Nazwa obwodu Typ przewodu 

(mm2) (m/Ω 

*m
(m) (Ω) (Ω) 

1. Linia napowietrzna AsXsn 4x70 70 33 292 0,12 0,02 

2. Linia kablowa do ZK2a-1P YAKXS 4x120 120 33 80 0,02 0,001 

3. Wlz od ZK2a-1P do ZH YKY 5x10 10 57 10 0,02 0,0008 
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, gdzie: Sγ

l
R

∗
=

 

Transformator 250 kVA, 21/0,42 kV: Rt = 0,008 Ω, Xt = 0,024 Ω 

Σ Rl = 0,16 Ω 

Σ Xl = 0,02 Ω 

2

lt

2

lt )X2(X)R2(RZ ∗++∗+=
 

Z = 0,27 Ω 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie sieci TN-C. 

Dane do obliczeń: 

Us = 400 V, U0 = 230 V, Ul = 50 V 

A
,

,

Z

U,
I zw 823

270

230950950 0 =∗=∗=
 

Dla zabezpieczenia obwodu w złączu ZK2a-1P WT-00/gG o In = 50 A, k = 5,6 

Iwył = k x Inb = 5,6 x 50 = 280 A 

Warunek ochrony przeciwpożarowej (Izw > Iwył ) jest spełniony. 

Warunek samoczynnego wyłączenia. 

Ia = 280 A (dla WT-00/gG o In = 50 A) 

Zs x Ia = 0,27 x 280 = 75,6 V 

75,6 V < 230 V – warunek spełniony 

1.3. Przepompownia P3 – dz. nr 479/3 

 Zasilanie na podstawie warunków nr WP/063338/2016/O4R03 z dnia 19.10.2016 r . 

          W tym celu Tauron Dystrybucja S.A. wykona przył ącze napowietrzno-kablowe od słupa X-3/8 zasilanym ze 

stacji  transformatorowej R-612-11 do zestawu zł ączowo-pomiarowego ZK1e-1P-1S, który zabuduje na 

słupie przył ącza zabudowanym na działce 479/3 na podstawie umowy przył ączeniowej . 

W celu zasilenia przepompowni projektowane jest wykonanie wewnętrznej linii zasilającej od zestawu ZG(ZK1e-1P 

1S) do szafy zasilająco-sterowniczej przepompowni  SH P3  kablem YKYżo 5 x 10 mm2. 

Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym stosować ochronę podstawową oraz dodatkową zgodnie z 

normą PN-HD/60364-4-41/2009 oraz normą N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia . Jako 

ochronę dodatkową dla linii kablowej wlz stosować samoczynne wyłączenie zasilania.  

Wykonać uziemienie szafki ZG z bednarki ocynkowanej 30x4 mm . Bednarkę zakopać w dnie rowu kablowego na  

głębokości co najmniej 10 cm i połączyć z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Wartość rezystancji uziemienia        

≤10 Ω .  

Po zakończeniu całości prac wykonać pomiary skuteczności działania zabezpieczeń , rezystancji izolacji oraz 

rezystancji uziemień.       

Szafa zasilająco-sterownicza SH P3 stanowi element wyposażenia przepompowni 

Zgodnie z warunkami przyłączenia nr WP/063338/2016/O04R03 z dnia 19.10.2016 r. zabezpieczenie główne 

obiektu wynosi 32A, rodzaj: wyłącznik 3-fazowy wyposażony w człon przeciążeniowy zabudowany za licznikiem. 

Przed licznikiem zgodnie ze standaryzacją zabudowane zostaną wkładki bezpiecznikowe WT 00 50A gG. 

         Wymagane IP stosowane przez producenta osprzętu elektrycznego to IP54. 
Dane do obliczeń: 

Napięcie U = 230/400 V 

Moc max Pmax = 16,1 kW 
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Współczynnik mocy cos ϕ = 0,93, przy tgϕ = 0,4 

Prąd obciążenia: 
 

A
,U

P
I 02,25

9304003

16100

cos3
max =

∗∗
=

∗∗
=

ϕ  
 
Dobrano zabezpieczenie główne obiektu jako ETIMAT T 32A w TL (za licznikiem), zaś przed licznikiem 
WT-00/gG 3x50A. 
 
Przewód Al. 4x50 mm2 o Idd = 186 A, długość przewodu l = 154 m 

Przewód Al. 4x35 mm2 o Idd = 152 A, długość przewodu l = 27 m 

Przewód AsXsn 4x35 mm2 o Idd = 138 A, długość przewodu l = 35 m 

Kabel YKY 5x10 mm2 o Idd = 56 A, długość kabla l = 10 m 

Obwód X-3 w R-612-11 zabezpieczony jest w stacji transformatorowej wkładkami WT-1/gG 3x80A. 

Sprawdzenie warunków poprawnego doboru zabezpieczenia: 

Ib ≤ In ≤ Iz   - 32 A ≤ 50 A ≤ 56 A 

1,6 In ≤ 1,45 Iz  - 80 A ≤ 81,2 A 

, gdzie: 

Ib – prąd obliczeniowy zabezpieczanego obwodu, 

In – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego, 

Iz – obciążalność prądowa długotrwała kabla/przewodu 

Zabezpieczenie dobrane poprawnie. 

Obliczenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
Dane do obliczeń: 
 
 

Przekrój γ Długość Rl Xl 

L.p. Nazwa obwodu Typ przewodu 

(mm2) (m/Ω 
*mm2) 

(m) (Ω) (Ω) 

1. Linia napowietrzna Al. 4x50 50 33 154 0,1 0,01 

1. Linia napowietrzna Al. 4x35 35 33 27 0,015 0,002 

2. Linia kablowa do ZK1e-1P-S AsXSn 4x35 35 33 35 0,02 0,002 

3. Wlz od ZK1e-1P-S do ZH YKY 5x10 10 57 10 0,02 0,0008 

, gdzie: Sγ

l
R

∗
=

 
Transformator 250 kVA, 21/0,42 kV: Rt = 0,008 Ω, Xt = 0,024 Ω 

Σ Rl = 0,16 Ω 

Σ Xl = 0,02 Ω 

2

lt

2

lt )X2(X)R2(RZ ∗++∗+=
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Z = 0,21 Ω 
 
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie sieci TN-C. 
 
Dane do obliczeń: 

Us = 400 V, U0 = 230 V, Ul = 50 V 
 

A
,

,

Z

U,
I zw 1040

210
230950950 0 =∗=∗=

 
 
Dla zabezpieczenia obwodu w złączu ZK1a-1P-S WT-00/gG o In = 50 A, k = 5,6 
 
Iwył = k x Inb = 5,6 x 50 = 280 A 
Warunek ochrony przeciwpożarowej (Izw > Iwył ) jest spełniony. 
 
Warunek samoczynnego wyłączenia. 
 
Ia = 280 A (dla WT-00/gG o In = 50 A) 

Zs x Ia = 0,21 x 280 = 58,8 V 

58,8 V < 230 V – warunek spełniony 

 

2. Zastosowanie środków ochrony przeciwpora żeniowej 

Projektuje się wykonanie zasilania obiektów w układzie TN-C do ZK (Wykona Tauron Dystrybucja S.A. w 

ramach umowy przyłączeniowej) oraz w układzie TN-S dalej. W ZK dokonać podziału przewodu PEN na PE i N. 

Jako system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE 

ZASILANIA (urządzenia ochrony różnicowoprądowej oraz wyłączniki nadmiarowo-prądowe). Ochronie podlegają 

wszystkie obudowy urządzeń elektrycznych, mogące znaleźć się pod napięciem wskutek uszkodzenia izolacji, oraz 

bolce ochronne gniazd wtykowych. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy sprawdzić pomiarami 

skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. 

 

 

 

 

mgr inż. Marek Uss 
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2.1.   INFORMACJA DOTYCZĄCA  

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

 

nazwa i adres obiektu budowlanego: 

 

„Sieć wodoci ągowa w miejscowo ści Rościszów na terenie gminy 

Pieszyce ł ącznie z magistral ą zasilaj ącą od strony Piskorzowa” 

 

 

 

nazwa i adres inwestora: 

 

GMINA PIESZYCE , UL. KOŚCIUSZKI 2 ,  58-250 PIESZYCE 

 

 

 

projektant: 

 

BIURO PROJEKTOWANIA I USŁUG TECHNICZNYCH „PROKOM”  

58-200 DZIERŻONIÓW, UL. PRZESMYK 7 

mgr in ż. Bartłomiej Piłat 
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Niniejsza część opisową sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia  oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126.) 
 

1. Zakres robót  

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej i kabla zasilającego projektowane 

przepompownie wody. Zakres inwestycji jest zgodny z umową zawartą z Inwestorem  

 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych  

W obszarze przeznaczonym na  realizację robót budowlanych znajdują się następujące obiekty 

budowlane :  

• droga gminna –  Piskorzów – Rościszow  

• droga wojewódzka nr 383 Rościszów  

• potok Kłomnica  

      Uzbrojenie terenu :  

• kabel energetyczny eANN 

• kabel energetyczny ś/n 

• sieci gazowe ś/c 

• kanalizacja deszczowa  

• kanalizacja sanitarna  

• kable telekomunikacyjne  

3. Elementy zagospodarowania terenu mog ące stworzy ć zagro żenie  bezpiecze ństwa i 

zdrowia.  

    Na omawianym terenie istnieje napowietrzna linia energetyczna , która może potencjalnie    

     stwarzać zagrożenie dla życia podczas realizacji przedsięwzięcia. 

 

4. Przewidywane zagro żenia – rodzaj , skala , miejsce i czas ich wyst ąpienia  

      Z uwagi na zastosowanie ciężkich elementów sieci wodociągowej ( rury ) ,  

             (studnie betonowe) należy zwrócić szczególną uwagę przy rozładunku   

            dostarczanych elementów oraz ich montażu . 

             Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów dla sieci wodociągowej  o głębokości   

             poniżej 1,0m , należy wykonywać z umocnieniem wykopu na całej głębokości . Maksymalna    

             głębokość wykopu 3,0m 

            W pozostałym zakresie brak robót o których mowa w art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  

             –Prawo Budowlane. 

       

5. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do robót 

Kierownik winien kierować do danego rodzaju prac budowlanych czy transportowych 

pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym oraz zabezpieczyć 
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pracownikom odpowiedni sprzęt BHP i ubrania ochronne według rodzaju wykonywanych prac  

Przedmiotowe szkolenia pracowników wykonywać należy , gdy: 

- pracownik po raz pierwszy wykonuje daną pracę na danym stanowisku pracy (odcinku robót) 

      - przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynności na stanowisku pracy  

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom przy robotach oraz 

zapewniaj ące ewakuacje na wypadek po żaru , awarii, itp.  

     Dla spełnienia wymogów zapobiegawczych niebezpieczeństwu w zakresie BHP w planie BIOZ  

powinny być objęte czynności związane z :  

a) spełnieniem wymogów zawartych w rozporządzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie 

BHP przy robotach budowlano-montażowych  

b) spełnieniem wymogów rozporządzenia Ministra Gospodarki  z 20.09.2001r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych i budowlanych.  

c) Spełnienie wymogów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. 

Dz.U. 97.129.884 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

d) Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom :  

- zabezpieczenie odpowiedniego sprzętu BHP dla danego rodzaju robót, 

- stosowanie odpowiedniego sprzętu i maszyn budowlanych do danej technologii robót,  

             - stosowanie sprzętu posiadającego aktualne badania techniczne i dozorowe 

             - zatrudnianie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robót, 

             - prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy. 

 

 
Projektował : mgr inż. 

Bartłomiej  Piłat  
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3.  CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 
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297,80

1 1. Komora elbetowa  2000X3500

2. Zasuwa klinowa ko nierz. owalna  DN200-szt.1

OZNACZENIA :

5. Proj. sie  wodoci gowa Ø 200 PE

3. Proj. trójnik eliwny 600/200

proj. rz pie 55x55x50

295,44

296,20
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chudy beton grub. 10cm

az eliwny 800x600
wentylacja rura PVC r.110mm
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4. Proj. zasuwa klinowa ko nierz. owalna DN600- szt.2

az eliwny 800x600

proj. rz pie 55x55x50
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Tauron Dystrybucja S.A.
Odbiorca

YAKXS 4x70mm²

mb. 430

ZK1e-1P-S

Szafa zasilaj co sterownicza ZH
sterowania przepompowni  P1

Nap d pompowni
YDY 5x2,5 mm²

Podgrzewacz wody
YDY 3x1,5 mm²

Ogrzewanie
YDY 3x1,5 mm²

Sterowanie
YDY 3x1,5 mm²

YDY 3x1,5 mm²
wietlenie

OZNACZENIA:
PL - licznik energii
FW - zabezpieczenie WLZ - roz acznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielko ci "00" 160A
             przystosowany do plombowania
FZ - ogranicznik mocy wyposa ony w cz on przeci eniowy, ale bez czlonu zwarciowego, z funkcj  r cznego

roz czania obwodu + zacisk PEN; zabezpieczenie ETIMAT T 40A.
Ww. aparaty zabudowane w os onie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z dost pn  dla Odbiorcy

wigni  za cz/wy cz.
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przy czenia kabli magistralnych

YDY 3x2,5 mm²
Gniazda

Ru 10

Szczegó y po cze  patrz dok. szafy ZH



ZG (ZK2a-1P)

OZNACZENIA:
PL - licznik energii
FW - zabezpieczenie WLZ - roz acznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielko ci "00" 160A
             przystosowany do plombowania
FZ - ogranicznik mocy wyposa ony w cz on przeci eniowy, ale bez czlonu zwarciowego, z funkcj  r cznego

roz czania obwodu + zacisk PEN; zabezpieczenie ETIMAT T 32A.
Ww. aparaty zabudowane w os onie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z dost pn  dla Odbiorcy

wigni  za cz/wy cz.
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przy czenia kabli magistralnych
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Nap d pompowni
YDY 5x2,5 mm²

Podgrzewacz wody
YDY 3x1,5 mm²

Ogrzewanie
YDY 3x1,5 mm²

Sterowanie
YDY 3x1,5 mm²

Rezerwa

YKY o 5x10mm ²

mb. 10

Granica eksploatacji
Tauron Dystrybucja S.A.

Odbiorca
wietlenie
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Szafa zasilaj co sterownicza ZH
sterowania przepompowni  P2
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Tauron Dystrybucja S.A.
Odbiorca

YKY o 5x10mm²

mb. 10

ZK1e-1P-S Nap d pompowni
YDY 5x2,5 mm²

Podgrzewacz wody
YDY 3x1,5 mm²

Ogrzewanie
YDY 3x1,5 mm²

Sterowanie
YDY 3x1,5 mm²

YDY 3x1,5 mm²
wietlenie

OZNACZENIA:
PL      - licznik energii
FW     - zabezpieczenie WLZ - roz acznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielko ci "00" 160A
             przystosowany do plombowania
FZ      - ogranicznik mocy wyposa ony w cz on przeci eniowy, ale bez czlonu zwarciowego, z funkcj  r cznego
          roz czania obwodu + zacisk PEN; zabezpieczenie ETIMAT T 32A.
          Ww. aparaty zabudowane w os onie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z dost pn  dla Odbiorcy
          d wigni  za cz/wy cz.
PEN   - szyna PEN z zaciskami typu V dla przy czenia kabli magistralnych

Rezerwa

Szafa zasilaj co sterownicza ZH
sterowania przepompowni  P3

Szczegó y po cze  patrz dok. szafy ZH
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Tauron Dystrybucja S.A.
Odbiorca

YKY o 5x10mm²

mb. 10

ZK1e-1P-S Nap d pompowni
YDY 5x2,5 mm²

Podgrzewacz wody
YDY 3x1,5 mm²

Ogrzewanie
YDY 3x1,5 mm²

Sterowanie
YDY 3x1,5 mm²

YDY 3x1,5 mm²
wietlenie

OZNACZENIA:
PL - licznik energii
FW - zabezpieczenie WLZ - roz acznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielko ci "00" 160A
             przystosowany do plombowania
FZ - ogranicznik mocy wyposa ony w cz on przeci eniowy, ale bez czlonu zwarciowego, z funkcj  r cznego

roz czania obwodu + zacisk PEN; zabezpieczenie ETIMAT T 32A.
Ww. aparaty zabudowane w os onie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z dost pn  dla Odbiorcy

wigni  za cz/wy cz.
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przy czenia kabli magistralnych

Rezerwa

Szafa zasilaj co sterownicza ZH
sterowania przepompowni  P3

Szczegó y po cze  patrz dok. szafy ZH

Ru 10


