58-200 DZIERZOMIGW, LL. PRZESMYK T
TEL. {374y 851 15 50 FAX (074) 53115 94

PRORKOM

BIURO PROJEKTOWARNILA
I UUSELIG TECHNICZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY

SIEC WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI ROSCISZOW NA TERENIE
GMINY PIESZYCE LACZNIE Z MAGISTRALA ZASILAJACA OD STRONY

PISKORZOWA
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KABLA ZASILAJACEGO
PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNIE

TOM 1 nazwa, lokalizacja obiektu:

Piskorzéw —Dorotka , Ro sciszow
obreb Bratoszéw dz. nr 356
obreb Piskorzéw dz. nr 419/8, 405 ; 735, 738 ; 413; 464; 446; 449; 450; 456; 462; 419/6; 419/7;
419/2; 419/3; 418/2; 418/1; 419/5;
obreb Srodkowe dz. nr 836
obreb Rosciszow dz. nr 662; 663/3; 663/1; 338/5; 665; 664; 673/6; 672; 660/2; 465/2; 591/4; 592/2;
654; 655/24; 647/5; 601; 598; 338/4; 640; 645; 612; 633; 544; 524; 465/1; 532; 338/3; 531; 473; 496;
497/10; 501; 508; 479/3; 489; 332; 339/2; 300/3; 346; 353/3

Kategoria obiektu XXVI

inwestor / zamawiajgcy:

Gmina Pieszyce
Ul. Ko $ciuszki 2 , 58-250 Pieszyce

projekt:

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych “PROKOM”

58-200 Dzierzoniéw, ul. Przesmyk 7

projektant —mgr inz. Barttomiej Pitat projektant — mgr inz. Marek Uss
specjalnos¢: sieci i instalacje sanitarne specjalnosc: sieci i instalacje elektryczne
uprawnienia nr 138/DOS/07 uprawnienia nr  128/DOS/08

sprawdzaj acy - inz. Eugeniusz Pitat
specjalnosé: sieci i instalacje sanitarne
uprawnienia nr UAN.V-7342/3/299/84

asystent projektanta - Barbara Siwka

Dzierzonidw, pazdziernik 2016
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. CZESC OPISOWA
* Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
« Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

e Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby

2. CZESC ELEKTRYCZNA str. 23- str. 26
2.1. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA str. 27-str. 29

3. CZESC FORMALNO-PRAWNA

= Wypis i Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr V/22/2011
z dnia 13.07.2016r i 02.11.2016r.  str. 31-str. 44

= Wypis i Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr XXXI1/211/2006
z dnia 01.08.2016r. str. 45-str. 47

= Decyzja Nr 3/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 22.08.2016r.
str. 48-str. 54

=  Zmiana do decyzji Nr 3/2016 z dn. 22.08.2016r str.55- str.57

=  Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej Nr 275/06/2016r z dn. 03.06.2016r. str. 58 -str.60
= Uzgodnienie W i K Dzierzoniéw nr 421/08/2016 r. z dn 23.08.2016r. str. 61 -str. 64

= Uzgodnienie p-poz. z dn. 09.08.2016r. str. 65

=  Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja S.A. dla proj.
pompowni z dn. 19.10. 2016r. str. 66- str.74

=  Protokét z narady koordynacyjnej . z dn. 26.07.2016r. str. 75 -str. 88
= Decyzja Miasta i Gminy Pieszyc Nr 11/U/2016 z dn. 08.08.2016r. str.89 -str. 94

= Uzgodnienie —Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu , Oddziat w Swidnicy nr
S-OME 4600.31.2016r. z dn. 25. 07. 2016r. str. 95 -str. 96

= Decyzja pozwolenia wodnoprawnego nr RL.6341.2.7.2016 z dn. 15.09.2016r. str.97 -str.102
= Decyzja $srodowiskowa z dn. 24.08.2016r. str. 103-str.105

=  Protokét z narady koordynacyjnej . z dn. 26.07.2016r. str. 106 -str. 118

=  Warunki dotyczgce decyzji Srodowiskowej z dn. 31.10.2016r. str.119

= Zmiana do decyzji Nr 3 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 02.11.2016r. str.120-
str.122

= Uzgodnienie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dn. 23.11.2016r. str. 123- str. —str.128
= Decyzja Miasta i Gminy Pieszyc Nr 29./U/2016 z dn. 28.11.2016r. str.129
4. CZESC GRAFICZNA

= Rys. nr 1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000

= Rys. nr 2.1 Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000

= Rys. nr 2.2 Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000

= Rys. nr 2.3 Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000

= Rys. nr 2.4 Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000

= Rys.nr3.1-3.7 Profile podtuzne sieci wodociggowej w skali :1100/1000
= Rys. nr4,4.1; Schematy projektowanych weztéw w skali 1:25
=  Rys. nr 5 Przekroje przej$¢ potoku Ktomnica w skali 1:50

= Rys. nr 6 Komora wigczenia proj. wodociagu w skali 1:40

= Rys. I[E- 01 Schemat jednokreskowy zasilania pompowni P1

= Rys. I[E- 02 Schemat jednokreskowy zasilania pompowni P2

= Rys. I[E- 03 Schemat jednokreskowy zasilania pompowni P3
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane o$swiadczam,
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

podpis, pieczec, data
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1 z B A
INZYNIEROW
[z EESE  BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-53/2007/07 Wroctaw, 20 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budowriictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
just. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z pézn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578), w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Bartlomiej Albert Pitat
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 11 pazdziernika 1976 r. w Dzierzoniowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 138/DOS/07

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Barttomiej Albert Pitat posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktykg zawodowa oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbg, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuja;

1. Pan Bartlomiej Albert Pitat
Ul. Przesmyk 7
58-200 Dzierzonioéw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

2. profdr inz. Kgzimierz CZapfifski

3. mgrinz. M aniacz
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Pan Bartlomiej Albert Pitat jest uprawniony:

W specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1,2 iart. 13 ust. 3 i4

ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzeri w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementdw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy, :

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzed ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych

i kanalizacyjnych. 0
Skiad orzekaiz sy OKK

Przewacdnicaacy Romis; ~p

1. mgr inz. Bronist

| aphnski
5. mgring. .%ma.u Janiaczyk

2. prof. dr ?2
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INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numa 2 wea rFIkEsy iy m:

OS5 -SWP-ALD-K 1 *

Pan Barttomig] Albert Pitat o numerze ewlidenoyjmym DOSAS0548/07

adres zamieszkania ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzoniow

jest cztonkiem Dolnodlgskie] Okregowef Izby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywil nej.

Minig[sze zaswiadczenie jest wane od 2016-08-01 do 2017-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznyim podpizem elektronicznym
wenfikowanym pray pomocy waihego kwalifikowanego certyfikatu w dhiv 2016-07-05 roky przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgey Bady Dolnodlaskiej Okreaowej lzby Indyvnier du Bud owhictwa,

|2gaddne art. 5 ust 2 ustawey 2 dnia LA wi2ednla 2001 r. o podpisk alaktroneznym | D2, UL 2001 R 130 pa2. 1450 dana W postacl
alaktraneane] apatizone bazpecamem podpisam alaktio mcay m waryfikowa ry m prey pomacy waznega oa ifikow anego ca yfikatu =3
iz zng padd wizg kada m skut bdwe prawnych dokumartom opatraomy m pod peamiadasnamc amymi. |

* waryfikacg poprawencdol darm b minie Eaym 2evwiadeaaniu mozna sprawecda 23 pamacy numar o ryfikacy nago 2aswiadoa nia na
strane Palskia) by Inzynerdwy Budow micteea et piiborg . pl lub kontaktoge =9 2 biorem wedasoma) Okragowes ] by Inzy e

EiLnchoni i teva.

r-m-l-hrrr
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane oswiadczam,
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

podpis, pieczec, data
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
~ INZYNIEROW

441t BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-135/2008/08 Wroctaw, 05 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
just 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z pézn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr83, poz. 578 z poin. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Marek Stanistaw Uss
inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 7 sierpnia 1977 r. w Swidnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 128/DOS/08

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Marek Stanistaw Uss posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zas$wiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby. Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu /(N terminie 14 dni od dnia jej

1

dorgczenia. i
Skiad orzékajacy OKK
s | .
DOL \lj K DWA
MIEBE OWNICTWA
Otrzymujg;
1. Pan Marek Stanistaw Uss

Osiedle Blekitne 4A/12
58-200 Dzierzoniow
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

O S 2. Sungteder
\\:f’rgjw Y 3. drinz. Zofia Zwierzchowska
-
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Pan Marek Stanistaw Uss jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie

niektorych innych ustaw i §24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96, poz 817) - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych.

I
Skiad orzekajqcy OKK
DOLNOSLASK A, OKREGOWA
LBMN"W\ EROW PYD \'\’NLFV\A
/ Mar inz. Bronfsia 'Vq"‘q,r
oV

R Y
Ed Om@go.».a Komi s}: Kwalifil

/) 2
Liti
3. drinz. Zoﬁa Zwierzc oxbfk
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Wﬁ_%,_-m POLSKA
iy W o

WA | 7 B A
'.1"-\‘-.':}9
_'_'_j"'ﬁ'-r INZYNIEES W
I supownicwa

Zatwiadczenie
o nmerze wenyfikaoyjmym

DOS-WFK-17A-21E *

Pan Marek Stanistaw Uss o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0399/08

adres zamieszkania os. Teczowe 28E/9, 58-200 Dzierzoniow

jest crtonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-07-31.

zasiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-06 roku prrez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowei Izby Indynierow Budownicthwa.

|2gednie art. 3 ust 2 ustnwy 7 dnis 15 urm:snn 2001 r. o podpise elsktronicznym [DT. U, 2004 Wr 130 poz. 1434) dane w postad
ﬂcl:l'.rmnqupﬂlnm h:q:m:mqm B icznym weryfikowanym przy pomocy wainego knalifiowanego certyfiksty =y
rawmowaine pod wagietem sSutkiw prawnych dokumentom cpEtzonym poCpisami whImorECIymi.)

. popmmmw mnl:pprnzumﬂnmmmwm:npmmqnuﬂ:m wﬁnqpngnm-manm
stronie Polskie] lzby Indynierow Bubdownictwa www.piib_org.pl lub komtaktujgc sig 2 Ditrem winsciwej Olrgzowe] lzby InZynierdaw
Budownictwe.
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane oswiadczam,
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

podpis, pieczec, data
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~ vy

’ .
Wydzal G, bkt Al ps
] i ’
- Waibrzyeh  gnia. /02221998

Ny UAN v-7342/3/299/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie
g 2 ust.? Pkt T,

Na podstawie 3.5 0521 BKE 1, 5.6 ust.1, 3% 13ust. 1 pk 4 aib

lit.
rozporzadzenia Ministia Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 Jutego 1975r. w sprawic

samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46; zmiana Dz. U. Nr 69/91, poz. 299)
stwierdza sig, Ze¢:

—— EUGENIUSZ PILAT

urodzony(a) dnia

posiada przygotowanic zawodowe upowazniajace do wykonywania samodziclnych funkcji

w specjalnoéci instalacy,jno-inZzyniery JDed . ... ——————

(rodzaj specjalnoéci techniczno - budowlancj)

w 71km§|c5130111n5ta1a0\]1 sanitarnych

....................................... O LT R EC T TLLTTLLEE L

(specjalizacja zawodowa)
i jest upowazniony(a) do: ’ : B -

1- sporzadzania pr_ojelr.tc’)w sieci wodociggowych, kanalizacy jnych
i gazowych uzbrojenia terenu,
§ 2 ust.1 pkt 1

2- kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych
elementdw instalacji oraz kontrolowania stanu technicznego
w zakresie instalacji wodociaggowych, kanalizacyjnych
i gazowych, X
§ 5 ust.1 pkt 1, 3 7

3- sporzadzania W budownictwiée jednorodzinnym, zagrodowyu oraz
innych budynkdéw o kubaturze do 1000 w3 projelktdw instalacji

wodociagowych, kanalizacyjnych i gazowych,
§ 6 ust.1.

sds

Zup. WOJEWORY

//’-'_ o ]
: ?lu&x;f v Dendewicx
Mo, - Gtéwny Wrck ekt Vojewddaxl

Pyrakiof Wrdzialu
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I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-LEF-EJA-GQF *

Pan Eugeniusz Pitat o numerze ewidencyjnym DOS/IS/1931/01

adres zamieszkania ul. Targowa 5, 58-200 Dzierzoniéw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-25 roku przez:

Andrzej Pawtowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. CZESC OPISOWA

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzonioéw ul. Przesmyk 7



Siec¢ wodociggowa w miejscowosci RosciszOw na terenie gminy Pieszyce tgcznie z magistralg zasilajgcg od strony Piskorzowa

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsi ewziecia
Sie¢ wodociggowa w miejscowosci Rosciszéw w na terenie gminy Pieszyce tacznie z magistralg

zasilajgca od strony Piskorzowa .

1.2. Zamawiaj acy / Inwestor

Gmina Miejska Pieszyce - ul. Ko$ciuszki 2 , 58-250 Pieszyce

1.3. Podstawa opracowania

a) Umowa z Inwestorem

b) Mapy zasadnicze do celéw projektowych w skali 1:1000

¢) Wizja lokalna i pomiary uzupetniajace

d) Wytyczne i przepisy w tym:

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U. Nr 89/94 z p6zn. zmianami)

e Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989r (Dz.U. nr 1989/30 z pézn.
Zmianami)

» Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
z dnia 07.06.2001r. (Dz.U. Nr 72/01)

* Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia

w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124 poz.1030)

1.4. Cel i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest budowa sieci wodociggowej wraz z przepompowniami i chlorownig .
Zakres inwestycji jest zgodny z umowg zawartg z inwestorem orza z Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Nr VV22/22/2011 z dnia 10 lutego 2011r, decyzjg lokalizacji inwestyciji celu
publicznego.

Niniejsze opracowanie dotyczy przebiegu trasy projektowanej sieci wodoci agowej oraz kabla

zasilaj gcego pompowni e wody nr 1, nr 2, nr 3 w granicach dziatek i drég gminnych i prywatnych

1.4.1. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociaggowej w miejscowosci Rosciszow i Kolonia —
Dorotka na terenie gminy Pieszyce tgcznie z magistralg zasilajgca od strony Piskorzowa obejmuje
wylgcznie obszar objety wnioskiem. (Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym - t.j. Dz. U. z 2012 poz. 647).

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.2. Obiekty in zynierskie

W obszarze opracowania znajdujg sie dwa obiekty mostowe oraz ktadki nad potokiem Ktomnica
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2.3. Istniej gce uzbrojenie terenu

W obszarze opracowania zlokalizowano nastepujgce elementy uzbrojenia terenu.
e napowietrzna linia energetyczna
» siec¢ telekomunikacyjna
» kabel energetyczny sN i nN

e sie¢ gazowa sredniego cisnienia

2.4. Badania geotechniczne podio za

W celu ustalenia budowy i cech nosnosci gruntéw, w czerwcu 2011 przeprowadzono badania
geotechniczne. Objety one 10 sondowanh penetracyjnych do gt. 1,0+2,0m ppt oraz badania
makroskopowe.

Szczegotowe informacje zostaly zamieszczone w oddzielnym opracowaniu pn ,,Opinia geotechniczna
do projektu ,,Budowy sieci wodociggowej w Rosciszowie " — ,Geotech” — Ewa Twardysko, 58-100
Swidnica, ul. Ks. Bolka 18/1, Swidnica.

2.5. Charakterystyka istniej acej zieleni

W obszarze opracowania wystepujg pojedyncze drzewa i krzewy nie kolidujgce z projektowang
inwestycjq .

2.6. Inne uwarunkowania realizacyjne

2.6.1. Warunki srodowiskowe (wynikaj ace z ochrony s$rodowiska), istniej aca zielenh

W obrebie inwestycji nie wystepujg obszary krajobrazu chronionego a charakter inwestyciji i
ograniczony zasieg jej oddziatywania nie bedzie wpltywaé na istniejaca zielen . W zwigzku z planowang
inwestycjg moze ona wptywac na nastepujace elementy srodowiska naturalnego : srodowisko glebowo-
wodne, wody powierzchniowe i klimat akustyczny. Dzialania zwigzane z budowg beda mialy charakter
przemijajacy . W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy przestrzega¢ wymagar co do
korzystania z maszyn spetniajgcych wymagania okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z
dn. 21.12.2005r. Dla dziatan chronigcych srodowisko nalezy zastosowac¢ nastepujace elementy
wykonywanie prac : ograniczy¢ do godzin dziennych 8-18 prace z wykorzystaniem sprzetu , usytuowac
zaplecze techniczne z dala od budynkéw i okien mieszkalnych, nalezy ograniczyé¢ predkos¢ pojazdow
dowozacych materiaty budowlane do 20km/h ze wzgledu na powstajace drgania przenoszone na
budynki . W przypadkach frezowania nawierzchni w pierwszej kolejno$ci nalezy zlikwidowa¢ warstwe

chodnika potaczong z budynkiem

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.2. Sie€ wodoci agowa - Ro $ciszow

Zaprojektowana w niniejszym opracowaniu sie¢ wodociggowa petni funkcje lokalng dosytowg i
rozdzielcza.

Sie¢ zostata zaprojektowana z rur PE 100 SDR17 DN 200/ 11,9 ;PE DN160/9,5 ; PE DN125/7,4

PE DN110/ 6,5 ; PE DN 90/5,4 na cisnienie PN10, taczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub
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doczotowe .

Projektowang sie¢ DN 200 wpieto poprzez trojnik do projektowanej sieci wodociggowej PE @ 560
ktdra zostata zlokalizowana w rejonie osiedla Piskorzéw — Dorotka .

Trase projektowanej sieci w kierunku do Rosciszowa poprowadzono w pasie drogi gminnej z
miejscowosci Piskorzéw —Dorotka . Trase sieci wodociagowej na odcinku od wigczenia w Piskorzowie
do drogi wojewodzkiej nr 383 w Rosciszowie zaprojektowano w istniejgcym rowie gdyz z ustalen z
Inwestorem wynika , iz wcze$niej zostanie przeprowadzona modernizacja drogi gminnej , a co za tym
idzie zostanie zlikwidowany row przydrozny , aby unikna¢ pdzniejszych wykopow zwigzanych z

budowag sieci wodociggowe]j zaprojektowano pwyzsza trase sieci . Dalsza trasa sieci przebiegaé

bedzie w pasie drég gminnych usytuowanych réwnolegle i prostopadle do drogi wojewddzkiej nr 383.
wzdtuz calej miejscowosci Rosciszéw . Natomiast odcinek projektowanej sieci od Pompowni nr 3

ze wzgledu na wystepujace uzbrojenie terenu oraz bliskg lokalizacje potoku Ktomnica wzdtuz drogi
zaprojektowano w pasie drogi wojewddzkiej nr 383. Sie¢ zlokalizowano 1,m od krawedzi jezdni.

W zwiazku z wystepujacymi duzymi réznicami wysokosciowymi w terenie nastgpita koniecznosc
zaprojektowania trzech pompowni , ktérych zadaniem bedzie podniesienie cisnienia wody do zgdanej
wielkosci aby zapewni¢ staty doptyw wody dla biezgcych potrzeb.

W kazdej z trzech zaprojektowanych pompowni zostanie zainstalowany przeptywomierz DN 80 do
opomiarowania pobieranej wody dla potrzeb mieszkancéw Rosciszowa .Pierwszy zakup
przeptywomierzy lezy w gestii Inwestora.

Do czasu wykonania sieci wodociggowej DN560 w m. Kolonia —Dorotka , zasilanie projektowanej sieci
nastgpi poprzez tymczsowe wigczenie do istniejgcej sieci wodociagowej zel. @600 przebiegajacej po
terenie dzialki nr 419/8 w komorze zelbetowej o rozmiarach 2000x3500mm. Pomiedzy zatamaniem sieci
wodociggowej w punktach Z3-Z4 zaprojektowano tréjnik DN200/200 , w ktérym nastgpi rozdziat wody
dla mieszkancéw Dorotki jak i Rosciszowa.

Na wpieciu do istniejacej sieci na projektowanych odgatezieniach sieci i hydrantéw

zaprojektowano  armature odcinajacg. Dodatkowo na calej trasie projektowanego wodociggu w
odstepach okoto 200 metréw zaprojektowano 6 zasuw osiowych DN200 i 4 zasuwy osiowe DN150 w
celu tatwiejszej eksploatacji catego rurociggu.

Projektuje sie zasuwy bez gniazda , z miekkim uszczelnieniem klina — elastomerem.

Sie¢ wodociggowa bedzie mozna odpowietrzy¢ i odwodni¢ poprzez zaprojektowane hydranty, zawory
czerpalne podigczone w nowopowstatych budynkach oraz poprzez zaprojektowane zawory
odpowietrzajgco — napowietrzajgce — szt.3. Zaprojektowano cztery studnie srednicy 1200mm dla
odwodnienia sieci w jej najnizszych punktach. Wtazy do studni odwodnieniowych nalezy odpowiednio
ociepli¢ i zabezpieczy¢ przed zamarznieciem.

Dla zapewnienia norm sanitarno-epidemiologicznych w pierwszej z pompowni zaprojektowano
dodatkowe chlorowanie wody. Nie przewiduje sie rozbioru wody przed zaprojektowang

Przepompowni @ wody Nr 1 , dlatego te z nie zaistniata konieczno $¢ wcze $niejszego
dochlorowania wody .

Zaprojektowane przepompownie beda to obiekty kontenerowe kompletnie wyposazone w zestawy

pompowe oraz wszelkie urzgdzenia niezbedne do funkcjonowania takich obiektéw. (wg odr ebnego
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opracowania Tom Il ).
Dodatkowo dla zabezpieczenia statych dostaw wody zaprojektowano trzy zbiorniki wody przy kazdej
z trzech pompowni o0 pojemnosci : dwa zbiorniki V-10m3 i jeden V-14m3 ( wg odr ebnego

opracowania Tom II).

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg 0 nastepujgcych srednicach :

- @ 200 PE — 1 506,7m

- 3160 PE -3436,5m

- 110 PE -1186,3m

-@125PE- 10,7m

-@ 90PE - 38,9m
Trasa sieci wodoci agowej sktada si e z czterech gtéwnych odcinkéw pomi  edzy pompowniami i
tak :
- odcinek nr | od wt gczenia do pompowni Nr 1 — -Dn 200 L-1506,7m
- odcinek nr Il od pompowni Nr 1 do pompowni Nr 2 — Dn 160 L —925,3m
- odcinek nr Il od pompowni Nr 2 do pompowni Nr 3 - Dn 160 L — 1 680,0m
- odcinek nr IV od pompowni Nr 3 -Dn 160 L -589,6m; Dn 110 L=65,1m

Dn 90 L=38,9m

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano 7 przekroczen potoku Kilomnica i
7 przejs¢ poprzecznych pod droga wojewddzka nr 383 , ktdre to kolizje zostaty zaprojektowane
poprzez wykonanie przewiertow sterowanych . Zaprojektowano rury stalowe ostonowe @244,6/8 ;
L=9,0; L=18,5; L=18,5; L=18,5; rury ostonowe stalowe & 273/8 ; L=9,0; L=8,0; L=13,0; L=20,0.
Kolizje projektowanej sieci wodociagowej z drogg wojewddzka oraz lokalizacja sieci wzdtuz drogi

wojewddzkiej nr 383 zostaly objete odrebnym pozwoleniem na budowe .

3.2.1 Sieé wodoci ggowa - Dorotka
Z projektowanego wezta nr W 1.1 zostata zaprojektowana zostata sie¢ rozdzielcza wraz z przytaczami
do budynkoéw dla potrzeb mieszkancéw osiedla Kolonia —Dorotka o srednicy DN 125mm i DN 110mm o
tacznej dtugosci 530,0m w tym
- @125 PE- 518,30m
-@110 PE - 11,7m
Trase projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano w kierunku drogi powiatowej z Pieszyc do
Piskorzowa . Sie¢ zostata zaprojektowana z rur PE 100 SDR17 PE DN125/7,4 ; PE DN110/ 6,5 ;
Na wpieciu do istniejacej sieci na projektowanych odgatezieniach sieci i hydrantow
zaprojektowano armature odcinajaca.
3.2.1. Przytacza
Zaprojektowano przytacza w m. Dorotka w iloci 12 sztuk o tacznej diugosci 385,3m .
W tym :
- przytacza srednicy @32 — 356,7m
- przytacza srednicy @50 — 28,6m
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Dla przytgczy o srednicach w zakresie srednicy PE & 32 zaprojektowano wpi ecia poprzez
zastosowanie armatury nawiercajgco-zamykajgcej ze zintegrowanym elementem zamykajgcym i
odejsciem do zgrzewania. Wrzeciono elementu zamykajgcego armatury, przediuzy¢ za pomocg
kolumny teleskopowej z trzpieniami wyprowadzié¢ do zeliwnej skrzynki ulicznej na gtebokosé ok. 20-
27cm od powierzchni terenu. Skrzynke zasuwy zabezpieczy¢ przed osiadaniem krgzkiem zelbetowym
o $rednicy zewn. 480mm i srednicy wewnetrznej (otworu) 180mm.

Przytgcze srednicy 50mm nalezy przepigé do nowoprojektowanej sieci poprzez obejme z zaworem
odcinajgcym do nawiercania pod cisnieniem: PE DN 200/50.

Dla przytgczy zakohczonych w budynku — 8 sztuk ; w celu rozliczenia ilosci pobieranej wody
zaprojektowano - wodomierze skrzydetkowe jednostrumieniowe JS 1,5 o $rednicy DN15 i Qn -
1,5m3/h

Wodomierze zaprojektowano na typowej konsoli montazowej . Przed i za wodomierzem
zaprojektowano zawory kulowe odcinajgce $rednicy 1” . Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowac
zgodnie z normg PN-91/M-54910.

Za wodomierzami od strony instalaciji wewnetrznej zaprojektowano zawor zwrotny antyskazeniowy
Srednicy 1” w celu ochrony przed wtérnym zanieczyszczeniem . Pozostate przytacza nalezy

zaslepic.

3.2.2. Hydranty

Zgodnie z wymogami ochrony przeciwpozarowej, wode do celéw p.poz w Rosciszowie bedzie mozna
czerpac dzieki zaprojektowanym hydrantom podziemnym i nadziemnym srednicy DN @80. w ilo $ci 23
sztuk (hydrant podziemny szt.1 ) . W miejscowosci Dorotka zaprojektowano 5 sztuk hydrantéw DN8O.
Rozmieszczenie i lokalizacja hydrantoéw zgodnie z warunkami p.poz. Rozp. MSWIA.

z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U. Nr 124 poz.1030)

Na podstawie przeprowadzonej analizy hydraulicznej oraz w oparciu o warunki techniczne

Wodociagi i Kanalizacja sp. 0.0. w Dzierzoniowie , zapewniono w kazdym hydrancie minimalne
cisnienie robocze p=0,1MPa przy wydajnosci g =5dm3/s. Miejsca zasuw na wodociggu

oznakowac nalezy tabliczkg zgodnie z PN-86/B-09700 z zamocowaniem na trwate na obiekcie

lub stupku metalowym & 50.

Projektowane hydranty nadziemne nalezy zabezpieczy¢ przed kradziezg wody poprzez montaz
zaslepek nasad hydrantowych.

Roboty ziemne zwigzane z utozeniem wodociagu i przytgczy wykona¢ zgodnie z normami a

szczegolnie z PN-83-8836-02. ” Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

3.2.3. Warunki wykonania sieci .

Wykopy pod rurociggami wykonywa¢ mechanicznie oraz recznie w poblizu obiektéw budowlanych
oraz uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywac recznie pod nadzorem ich uzytkownikéw. Rurociagi
uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych szalowanych. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z

MGTIOS w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U.
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13/72p0z.93). Rury ukiadac zgodnie z wytycznymi montazu rur typu PE stosujgc podsypke pod
rurocigg o gr. 15cm i obsypke nad rurociggiem do 30cm ponad wierzch rury , stosujac zageszczanie
obsypki do 95% wartosci wspotczynnika Proctora . Pozostatg czes¢ wykopu zasypywac gruntem
rodzimym z wykopu , po doziarnieniu i stabilizacji w poboczu. Do 30cm nad wierzch rury wykop
zasypywac recznie i dokfadnie ubi¢ warstwami co 10cm, réwnomiernie po obu stronach rury .
Pozostalg przestrzen zasypa¢ mechanicznie , zageszczajac warstwami co 30cm. W przypadku
wystepowania rumoszu o duzych rozmiarach materiat do zasypania wykopu nalezy dowiez¢ .

Calos¢ zadania realizowa¢ zgodnie z usytuowaniem na planie realizacyjnym oraz wg rozwigzan
przedstawionych na schematach wezléw sieci wodociggowej. (rys. nr 5.1; 52 ) . Pozostate szczegoty
lokalizacji (trasa, spadki, przytacza ,hydranty, wezty ) pokazano na planszy projektu
zagospodarowania terenu w skali 1 : 1000 , a rozwigzanie kolizji z uzbrojeniem istniejacym i
projektowanym , spadki , zagtebienie na rysunku profilu podtuznego. Rury montowac i taczy¢ na
powierzchni terenu , a nastepnie opusci¢ do wykopu w catosci. W trakcie montazu nalezy przestrzegac
warunkéw okreslonych przez producenta zgodnie z jego instrukcja. W trakcie uktadania rurociggow
wykopy powinny by¢ odwodnione poprzez odpompowanie wody bezposrednio z dna wykopu dla
odcinka 100m. Zakres odwodniania wykopOw nalezy ustali¢ w trakcie realizacji z Inspektorem nadzoru.
Roboty ziemne zwigzane z utozeniem wodociggu i przytaczy wykona¢ zgodnie z normami a
szczegolnie z PN-83-8836-02. " Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

W celu lokalizacji sieci wodociggowej nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng PVC w kolorze niebieskim
szerokosci 20mm z wkladkg metalowg i napisem ,UWAGA WODOCIAG".

Odtworzenie nawierzchni w drodze wojewddzkiej nr 383 po wykonanych robotach nalezy wykona¢ wg

projektu odtworzenia nawierzchni (odrebne opracowanie) .

3.2.4. Bloki oporowe
Bloki oporowe wykona¢ zgodnie z usytuowaniem na planach sytuacyjnych oraz na rysunku typowym.

Bloki wykonywaé¢ w odwodnionym wykopie z betonu.C12/15( B15)

3.2.5. Préba szczelno sci

Probe cisnieniowa przeprowadza¢ zgodnie z normg PN-EN 805 przy cisnieniu 10 bar.
Wymagania i badania przy odbiorze (uwaga: w poréwnaniu do wczesniej obowigzujacych wymagan
norma ta wprowadza nowy sposéb badania szczelnosci wodociggéw polietylenowych. Nalezy jag
przeprowadza¢ zgodnie z procedurg okreslong w zalgczniku A.27). W trakcie proby nalezy zapewnié
dostep do zlgczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka prostego przewodu powinny byé zamkniete za
pomoc zaslepek i zabezpieczone przed wyrwaniem oraz przesunieciem. Kazda rura powinna by¢

obsypana ubitym piaskiem. Na badane odcinki nalezy posiada¢ zapis proby zgrzewéw.

3.2.6.Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych
Armature po wykonaniu préb szczelnosci oraz kotnierzy zabezpieczyé przed korozja poprzez
oczyszczenie do Il stopnia czystosci oraz zagruntowaniu 1 x farbg podkfadowg tlenkowsa i

pomalowanie 2 x farbg epoksydowsg . Powyzsze nie dotyczy armatury zabezpieczonej fabrycznie.
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3.2.7.0dbiér ko ncowy , ptukanie i dezynfekcja ruroci  ggéw .

Podtaczenia projektowanych sieci wodociggowych do czynnego wodociggu

nalezy zleci¢ odpowiednim stuzbom. Przed zasypaniem rurociggéw nalezy wykonaé powykonawcza
inwentaryzacje geodezyjng . Odcinek przewodu przeznaczony do odbioru technicznego powinien by¢
catkowicie ukonczony , zaizolowany oraz zasypany. Rurociggi przed oddaniem do eksploatacji
nalezy przeptuka¢ oraz zdezynfekowac¢ roztworem NaOCI lub CaCl2100mg/l wody. Po dokonaniu
dezynfekcji wodociggu nalezy podda¢ ponownemu ptukaniu do momentu uzyskania pozytywnych

badan chemiczno — bakteriologicznych. Odbi6r koncowy prowadzi¢ wg PN-86/B -10725.

3.2.8. Kolizje z istniej gcym uzbrojeniem terenu

Wystepujace na trasie projektowanych sieci wodociggowych uzbrojenie, wrysowano na profilu
podituznym.

W kolizji projektowanej sieci wodociggowej z kablami energetycznymi zaprojektowano rury ostonowe
dwudzielne typu Arot AVK75.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wszystkie uzbrojenia zlokalizowaé w terenie. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w
sposodb zapewniajacy ich eksploatacje.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw projektowych
urzadzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzaciji lub o ktérych brak jest informacji w
instytucjach branzowych.

Na siedem dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ pisemnie wiascicieli istniejgcego
uzbrojenia tj.

Zaktad Energetyczny — Dzierzoniéw

Orange Polska — Walbrzych

Zaktad Gazowniczy — Dzierzoniéw

Telefonia Dialog S.A. -Wroctaw

3.2.9. Zabezpieczenie budowy

Lokalizacja zaplecza budowy pozostaje do uzgodnienia pomiedzy Inwestorem , a Wykonawca . Na
zapleczu przewiduije sie :

— usytuowanie tymczasowo barakéw bytowo — gospodarczych

— skladowanie materiatéw budowlanych i rur

— baza sprzetu podstawowego

3.2.10. Wykonanie robét rozbiérkowych

Wykonanie robot rozbiérkowych obejmuije :
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki
— rozebranie nawierzchni
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z wykopu w celu ponownego jej

uzycia utozeniem w pasie robét.
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— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki
— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie i recznie.
Wykopy powstate po rozbiérce w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacjg
projektowg beda wykonane wykopy drogowe , powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone . W

szczegoblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

4.1. UWAGI KONCOWE

Przed oddaniem do odbioru wykona¢ nalezy ptukanie i dezynfekcje oraz analize chemiczno —
biologiczng wody. W czasie wykonywania prac sieciowych nalezy dokona¢ pomiaréw powykonawczych
geodezyjnych i przedtozy¢ inwentaryzacje do odbioru. Wszelkie roboty zanikowe jak podsypka,
obsypka i proby cisnieniowe przed zasypaniem nalezy odebra¢ protokolarnie oraz dokona¢ odbioru
koncowego z udzialem przedstawiciela Wodociagow i Kanalizacji w Dzierzoniowie sp. z 0.0., ul.
Kilinskiego 25a, 58- 200 Dzierzoniow. Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami
technicznymi obowigzujacymi w budownictwie dla poszczegdlnych rodzajow robot , zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych oraz przepisami bhp.
Wszelkie zastosowane materiaty powinny posiadaé¢ aprobaty techniczne stwierdzajgce ich przydatnosc
do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz wymogi ustawy o dopuszczenia materiatdw
przez Sanepid + atest P.Z H. postaci decyzji Panstwowego Inspektora Sanitarnego Wszystkie
zastosowane materiaty nie objete polskimi normami powinny posiada¢ aprobaty techniczne

instytucji branzowych (np. IBDiM ) stwierdzajace ich przydatno$¢ do stosowania na terenie Polski.

Projektowat :  mgr inz. Barttomiej Pitat
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2. CZESC ELEKTRYCZNA
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I. ENERGIA ELEKTRYCZNA

Zasilanie w energie elektryczng projektowanych przepompowni odbywac sie bedzie na podstawie
warunkéw przytaczenia urzadzen elektroenergetycznych do sieci Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat
w Watbrzychu.

1.1. Przepompownia P1 - dz. nr 735

Zasilanie na podstawie warunkéw nr WP/063322/2016/004R03 z dnia 19.10.2016 r .

W tym celu Tauron Dystrybucja S.A. zabuduje na istniej  gcym stupie X-1/22 zasilanym ze stacji
transformatorowej R-612-01 zestaw zt gczowo-pomiarowy ZK1le-1P-S na podstawie umowy przyt  gczeniowe;j .
W celu zasilenia przepompowni projektowane jest wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej od zestawu ZG (ZK1e-
1P-S) zabudowanego na stupie X-1/22 do szafy zasilajgco-sterowniczej ZH przepompowni P1. Projektowany kabel
YAKXS 4 x 70 mm? o dtugosci 430 m uktadaé¢ ze wzgledu na sasiedztwo wodociagu w rurach ochronnych AROTA
DVK 75 w wykopie na gtebokosci 0,7 m w minimalnej odlegtosci poziomej 0,6m stosujac 10 cm podsypke z piasku.

Przejscie projektowanego kabla przez droge w rurach ochronnych SRS 110. Kable winny posiada¢ trwate
oznaczniki identyfikacyjne. Tre$¢ oznacznikow uzgodni¢ z inspektorem nadzoru (proponuje sie K-WLZ; YAKXS
4x70; od ZG(ZK1e-1P-S) do ZH pompowni P1; wykonawca data).

Po utozeniu kabli przed zasypaniem nalezy dokona¢ odbioru kabli przed zasypaniem oraz wykona¢
inwentaryzacje geodezyjna.

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym stosowaé ochrone podstawowg oraz dodatkowg zgodnie z
normg PN-HD/60364-4-41/2009 oraz normg N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Jako
ochrone dodatkowa dla linii kablowej wiz stosowa¢ samoczynne wylaczenie zasilania.

Wykona¢ uziemienie szafki ZG z bednarki ocynkowanej 30x4 mm . Bednarke zakopaé¢ w dnie rowu kablowego na
gtebokosci co najmniej 10 cm i potaczyé z istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Wartos¢ rezystancji uziemienia <
10 Q. Po zakonczeniu catosci prac wykona¢ pomiary skutecznosci dziatania zabezpieczen, rezystanciji izolacji
oraz rezystancji uziemien.

Szafa zasilajgco-sterownicza ZH P1 stanowi element wyposazenia przepompowni.

Zapotrzebowanie mocy P= 20,6 kW

Diugosé kabla wiz YAKXS 4 x 70 mm? L=430 m

Wymagane IP stosowane przez producenta osprzetu elektrycznego to IP54.
Dane do obliczen

Spadek napiecia

Zapotrzebowanie mocy P= 20,6 kW

Dtugos$é sieci nn X-1 AsXSn 4x70 mm? L=524 m

Dlugos¢ kala wiz YAKXS 4 x 70 mm? L=430 m

Ze stacji R-612-01 obwdd X-1 zasila 18 odbiorcéw. Zatozono na 1 odbiorce 10kW

Zatem: 18*10 = 180kW wspotczynnik jednoczesnosci = 0,293 (wg. Normy N SEP-E-0002)
Ps =180 x 0,293 = 52,74kW

100x Px L 100 x 52740 x 524
T =7,04%
gamax sx U? 35 x 70 x 400?
100x Px L 100 x 20600 x 430
O S —— =226 %
gamax sx U? 35 x 70 x 400°

Y = AUiinii + Auwiz=7,04+ 2,26 =9,3% awieC jest mnigjszy od dopuszczalnego 10%
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Obliczenie warunku samoczynnego wyt  gczenia napi ecia.
Dane do obliczen :

Dlugos¢ sieci nn X-1 AsXSn 4x70 mm? L=524 m

Diugo$¢ kabla wiz YAKXS 4 x 70 mm? L=430

Transf. 250kVA

Rt =0,008 Q

Xr=0,024 Q

Inb w ZKle-1P-S 40 A Etimat T

Rezystancja linii napowietrznej

L 524
R=p X ---—-- X2 = e x2 =0,43Q
S 35 x 70
Rezystancja wlz kablowego
L 430
Rk= p X X2= x2 =0,35Q
S 35x70

Impedancja petli zwarcia

Zw= VRr +Ri+R¢ ) +X°

Zw= V(0,008 +0,43+0,35)* + 0,024° =0,78Q

Prad zwarcia jednofazowego w SH P1

0,95x U 0,95 x 230
low = = = 280 A
Zzw 0,78
Dla przecigzenia ETIMAT T 40A spetnia warunek: 280A > 58A

Dla zwarcia zabezpieczenie przelicznikowe WT 00 80A gG wynosi: 5,4 x 80 = 432A czyli warunek nie spetniony,
ale dla wktadek WT 00 80A gF wynosi: 2,3 x 80 = 184A czyli warunek spetniony.

1.2. Przepompownia P2 — dz. nr 591/4
Zasilanie na podstawie warunkéw WP/063333/2016/004R03 z dnia 19.10.2016 r .
W tym celu Tauron Dystrybucja S.A. wykona przyt  acze kablowe poprzez przeci ecie istniej gcego kabla K-1
zasilanego ze stacji R-612-01 pomi edzy stupem X-1/9 a zestawem zt gczowo pomiarowym Z-27 i wprowadzi
przelotowo do projektowanego zestawu zt  gczowo-pomiarowego ZK2a-1P, ktéry zabuduje na granicy dziatki
591/4 na podstawie umowy przyt aczeniowej .

W celu zasilenia przepompowni projektowane jest wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej od zestawu ZG
(ZK2a-1P) do szafy zasilajgco-sterowniczej przepompowni SH P2 kablem
YKYZ0 5 x 10 mm®.

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym stosowaé ochrone podstawowg oraz dodatkowg
zgodnie z norma PN-HD/60364-4-41/2009 oraz normg N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Jako ochrone dodatkowg dla linii kablowej wlz stosowa¢ samoczynne wytgczenie zasilania.

Wykona¢ uziemienie szafki ZG z bednarki ocynkowanej 30x4 mm . Bednarke zakopa¢ w dnie rowu kablowego na

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzonioéw ul. Przesmyk 7 25



Siec¢ wodociggowa w miejscowosci RosciszOw na terenie gminy Pieszyce tgcznie z magistralg zasilajgcg od strony Piskorzowa

gtebokosci co najmniej 10 cm i potaczy¢ z istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Warto$¢ rezystancji uziemienia <
100Q.

Po zakonczeniu catosci prac wykonaé pomiary skutecznosci dziatania zabezpieczen , rezystancji izolacji oraz
rezystancji uziemien.

Szafa zasilajgco-sterownicza SH P2 stanowi element wyposazenia przepompowni.

Zgodnie z warunkami przytaczenia nr WP/063333/2016/004R03 z dnia 19.10.2016 r. zabezpieczenie gtéwne
obiektu wynosi 32A, rodzaj: wylacznik 3-fazowy wyposazony w czton przecigzeniowy zabudowany za licznikiem.
Przed licznikiem zgodnie ze standaryzacjg zabudowane zostang wktadki bezpiecznikowe WT 00 50A gG.

Wymagane IP stosowane przez producenta osprzetu elektrycznego to IP54.
Dane do obliczen:

Napiecie U = 230/400 V

Moc max Pmax = 16,1 kW

Wspotczynnik mocy cos ¢ = 0,93, przy tg¢ = 0,4
Prad obcigzenia:

P o 16100 = 2502A

J30U Ccosg /304000093

Dobrano zabezpieczenie gtéwne obiektu jako ETIMAT T 32A w TL (za licznikiem), za$ przed licznikiem WT-00/gG
3x50A.

Przewdd AsXSn 4x70 mm2 o Idd = 210 A, dtugosé¢ przewodu | = 292 m

Kabel YAKXS 4x120 mm2 o Idd = 112 A, dtlugo$¢ kabla =80 m

Kabel YKY 5x10 mm2 o Idd =56 A, diugos¢ kabla | = 10 m

Obwéd X-1 w R-612-01 zabezpieczony jest w stacji transformatorowej wktadkami WT-1/gG 3x100A.

Sprawdzenie warunkéw poprawnego doboru zabezpieczenia:

Ib<sin<liz - 32A<50A<56A
16In<1,451z - 80A<812A
, gdzie:

Ib — prad obliczeniowy zabezpieczanego obwodu,

In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajacego,
1z — obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata kabla/przewodu
Zabezpieczenie dobrane poprawnie.

Obliczenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Dane do obliczen:

Przekroj |y Dlugos¢ (R Xl
L.p. |Nazwa obwodu Typ przewodu
mm2) (M2 m @ @
*m
1. Linia napowietrzna AsXsn 4x70 70 33 292 0,12 0,02
2. Linia kablowa do ZK2a-1P YAKXS 4x120 120 33 80 0,02 0,001
3. WIz od ZK2a-1P do ZH YKY 5x10 10 57 10 0,02 0,0008

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzonioéw ul. Przesmyk 7 26



Siec¢ wodociggowa w miejscowosci RosciszOw na terenie gminy Pieszyce tgcznie z magistralg zasilajgcg od strony Piskorzowa

[
R=——
, gdzie: viS
Transformator 250 kVA, 21/0,42 kV: Rt = 0,008 Q, Xt = 0,024 Q
>RI=0,16 Q

2 X1=0,02 Q

Z=J(R,+2R)? +(X, +2 X,

Z2=0,27Q
Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania w uktadzie sieci TN-C.
Dane do obliczen:
Us=400V,U0=230V,Ul=50V

_095CU, _095C230
>z 027
Dla zabezpieczenia obwodu w ztgczu ZK2a-1P WT-00/gG oIn=50 A, k=5,6
lwyt =k xInb =5,6 x50 =280 A

Warunek ochrony przeciwpozarowej (Izw > lwyt ) jest spetniony.

I =823A

Warunek samoczynnego wytgczenia.

la =280 A (dla WT-00/gG o In = 50 A)
Zsxla=0,27x280=756V

75,6 V < 230 V — warunek spetniony

1.3. Przepompownia P3 — dz. nr 479/3

Zasilanie na podstawie warunkéw nr WP/063338/2016/04R03 z dnia 19.10.2016 r .

W tym celu Tauron Dystrybucja S.A. wykona przyt  acze napowietrzno-kablowe od stupa X-3/8 zasilanym ze
stacji transformatorowej R-612-11 do zestawu zt  gczowo-pomiarowego ZK1le-1P-1S, ktéry zabuduje na
stupie przyt acza zabudowanym na dzialce 479/3 na podstawie umowy przyt  aczeniowej .
W celu zasilenia przepompowni projektowane jest wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej od zestawu ZG(ZK1le-1P
1S) do szafy zasilajgco-sterowniczej przepompowni SH P3 kablem YKYzo 5 x 10 mm?Z.
Jako ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym stosowaé ochrone podstawowg oraz dodatkowg zgodnie z
normg PN-HD/60364-4-41/2009 oraz normg N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia . Jako
ochrone dodatkowa dla linii kablowej wlz stosowa¢ samoczynne wylaczenie zasilania.
Wykona¢ uziemienie szafki ZG z bednarki ocynkowanej 30x4 mm . Bednarke zakopa¢ w dnie rowu kablowego na
gtebokosci co najmniej 10 cm i potaczyé z istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Wartos¢ rezystancji uziemienia
<10Q.

Po zakonczeniu catosci prac wykonaé pomiary skutecznosci dziatania zabezpieczen , rezystanciji izolacji oraz
rezystancji uziemien.
Szafa zasilajgco-sterownicza SH P3 stanowi element wyposazenia przepompowni
Zgodnie z warunkami przytaczenia nr WP/063338/2016/004R03 z dnia 19.10.2016 r. zabezpieczenie gtéwne
obiektu wynosi 32A, rodzaj: wytacznik 3-fazowy wyposazony w czion przecigzeniowy zabudowany za licznikiem.
Przed licznikiem zgodnie ze standaryzacja zabudowane zostang wktadki bezpiecznikowe WT 00 50A gG.

Wymagane IP stosowane przez producenta osprzetu elektrycznego to IP54.
Dane do obliczen:

Napiecie U = 230/400 V
Moc max Pmax = 16,1 kW
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Wspotczynnik mocy cos ¢ = 0,93, przy tg¢ = 0,4
Prad obcigzenia:

P o 16100 — 2502A

V30U Ocosg /3040000093

Dobrano zabezpieczenie gtéwne obiektu jako ETIMAT T 32A w TL (za licznikiem), za$ przed licznikiem

WT-00/gG 3x50A.

Przewdd Al. 4x50 mm2 o Idd = 186 A, dtugos¢ przewodu | = 154 m
Przewod Al. 4x35 mm2 o Idd = 152 A, dlugos$¢ przewodu | =27 m
Przewdd AsXsn 4x35 mm2 o Idd = 138 A, dtugos¢ przewodu | =35 m
Kabel YKY 5x10 mm2 o Idd =56 A, dtugos¢ kabla | =10 m

Obwaod X-3 w R-612-11 zabezpieczony jest w stacji transformatorowej wktadkami WT-1/gG 3x80A.

Sprawdzenie warunkéw poprawnego doboru zabezpieczenia:

Ib<sin<lz - 32A<50A<56A
16In<1,451z - 80A<812A
, gdzie:

Ib — prad obliczeniowy zabezpieczanego obwodu,

In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajacego,
Iz — obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata kabla/przewodu
Zabezpieczenie dobrane poprawnie.

Obliczenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
Dane do obliczen:

Przekrgj % Dlugos¢ RI Xl
L.p. Nazwa obwodu Typ przewodu
(m/Q
mm2) | oy | ™ | @ | @
1. |Linia napowietrzna Al. 4x50 50 33 154 0,1 0,01
1. |Linia napowietrzna Al. 4x35 35 33 27 0,015 | 0,002
2. |Linia kablowa do ZK1e-1P-S AsXSn 4x35 35 33 35 0,02 0,002
3. |Wiz od ZK1le-1P-S do ZH YKY 5x10 10 57 10 0,02 | 0,0008
I
R=——
vy LS

, gdzie:
Transformator 250 kVA, 21/0,42 kV: Rt = 0,008 Q, Xt = 0,024 Q

>RI=0,16 Q
2 XI=0,02Q

2= (R, +2R)? +(X, +2 X’
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Z=021Q
Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania w uktadzie sieci TN-C.

Dane do obliczen:
Us=400V,U0=230V,Ul=50V

_095LU, _095L230

» =1040A
Z 021

Dla zabezpieczenia obwodu w ztgczu ZK1a-1P-S WT-00/gG o In =50 A, k =5,6

Iwyt =k x Inb =5,6 x 50 = 280 A
Warunek ochrony przeciwpozarowej (Izw > Iwyt ) jest spetniony.

Warunek samoczynnego wytgczenia.

la =280 A (dla WT-00/gG o In =50 A)
Zsxla=0,21x280=58,8V
58,8 V < 230 V — warunek spetniony

2. Zastosowanie s$rodkéw ochrony przeciwpora zeniowej

Projektuje sie wykonanie zasilania obiektow w ukladzie TN-C do ZK (Wykona Tauron Dystrybucja S.A. w
ramach umowy przytaczeniowej) oraz w ukladzie TN-S dalej. W ZK dokonaé¢ podziatu przewodu PEN na PE i N.
Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA (urzadzenia ochrony réznicowopradowej oraz wytaczniki nadmiarowo-prgdowe). Ochronie podlegaja
wszystkie obudowy urzadzen elektrycznych, mogace znalez¢ sie pod napieciem wskutek uszkodzenia izolacji, oraz
bolce ochronne gniazd wtykowych. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami

skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

mgr inz. Marek Uss
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2.1. INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

nazwa i adres obiektu budowlanego:

,Sle¢ wodoci ggowa w miejscowo $ci Ro $ciszow na terenie gminy

Pieszyce t qcznie z magistral g zasilaj acq od strony Piskorzowa”

nazwa i adres inwestora:

GMINA PIESZYCE , UL. KO SCIUSZKI 2, 58-250 PIESZYCE

projektant:
BIURO PROJEKTOWANIA | USLUG TECHNICZNYCH ,PROKOM”

58-200 DZIERZONIOW, UL. PRZESMYK 7

mgr in z. Barttomiej Pitat
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Niniejsza czes¢ opisowg sporzadzono zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126.)

1. Zakres robot

Przedmiotem inwestyciji jest budowa sieci wodociggowej i kabla zasilajgcego projektowane

przepompownie wody. Zakres inwestycji jest zgodny z umowag zawartg z Inwestorem

2. Wykaz istniej acych obiektow budowlanych

W obszarze przeznaczonym na realizacje robét budowlanych znajduja sie nastepujace obiekty

budowlane :

droga gminna — Piskorzéw — Rosciszow
droga wojewddzka nr 383 Rosciszéw

potok Ktomnica

Uzbrojenie terenu :

kabel energetyczny eANN
kabel energetyczny $/n
sieci gazowe s$/c
kanalizacja deszczowa
kanalizacja sanitarna

kable telekomunikacyjne

3. Elementy zagospodarowania terenu mog ace stworzy ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i

zdrowia.

Na omawianym terenie istnieje napowietrzna linia energetyczna , ktéra moze potencjalnie

stwarzac¢ zagrozenie dla zycia podczas realizacji przedsiewziecia.

4. Przewidywane zagro zenia —rodzaj, skala , miejsce i czas ich wyst  gpienia

Z uwagi na zastosowanie ciezkich elementow sieci wodociggowej ( rury ) ,

(studnie betonowe) nalezy zwr6cic¢ szczegodlng uwage przy roztadunku

dostarczanych elementéw oraz ich montazu .

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow dla sieci wodociggowej o gtebokosci

ponizej 1,0m , nalezy wykonywa¢ z umocnieniem wykopu na catej gtebokosci . Maksymalna

gtebokos¢ wykopu 3,0m

W pozostatym zakresie brak rob6t o ktérych mowa w art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

—Prawo Budowlane.

5. Sposo6b prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed przyst agpieniem do robét

Kierownik winien kierowa¢ do danego rodzaju prac budowlanych czy transportowych

pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym oraz zabezpieczyé

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzonioéw ul. Przesmyk 7
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pracownikom odpowiedni sprzet BHP i ubrania ochronne wedtug rodzaju wykonywanych prac
Przedmiotowe szkolenia pracownikéw wykonywaé nalezy , gdy:
- pracownik po raz pierwszy wykonuje dang prace na danym stanowisku pracy (odcinku robét)

- przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynnosci na stanowisku pracy

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom przy robotach oraz

zapewniaj gce ewakuacje na wypadek po zaru , awarii, itp.

Dla spetnienia wymogow zapobiegawczych niebezpieczenstwu w zakresie BHP w planie BIOZ

powinny by¢ objete czynnosci zwigzane z :

a)

b)

d)

spetnieniem wymogéw zawartych w rozporzadzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie

BHP przy robotach budowlano-montazowych

spetnieniem wymogoéw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t

ziemnych i budowlanych.

Spetnienie wymogéw rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.

Dz.U. 97.129.884 w sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom :

- zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robét,

- stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii robaét,
- stosowanie sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne i dozorowe
- zatrudnianie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robét,

- prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy.

Projektowal : mgr inz.

Bartlomiej Pitat
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3. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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URZAD MIASTA I GMINY

ul. Kosciuszki 2
58-250 PIESZYCE

(5)
NIP 882-18-71-415 * Regon 000527049
WGPRIIT.6727.0106.2016 Pieszyce, dnia 13.07.2016r.

el (wzf E Hee :-

PROKOM
Eugeniusz Pitat
Przesmyk 7

58-200 Dzierzoniow

WYPIS | WYRYS Z MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
ORAZ WYPIS ZE STUDIUM

Na podstawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu

i s H A DA S PP PP Halwarsales Doy AMiaialiad
Pieszyce Srodkowe — Dorotka — Piskorzéw Gémy zatwierdzonego Uchwalg Rady Migjskiej

Nr V/22/2011 z dnia 10 lutego 2011r. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Dolnoslgskiego
Nr 84 z dnia 19 kwietnia 2011r., poz.1307) informujemy: dziatka nr 356 obreb Bratoszéw
we wsi Bratoszow oraz dziatka nr 738 obreb Piskorzéw we wsi Piskorzéw w Gminie
Pieszyce znajdujg si¢-w obszarze oznaczonym symbolem KDL 3.01. Dziatka nr 405 obreb
Piskorzéw we wsi Piskorzéw w Gminie Pieszyce znajduje sie w obszarach oznaczonych
symbolami KDL 3.01 oraz KDL 2.04. Dziatki nr 737 i 736 obreb Piskorzéw we wsi
Piskorzéw w Gminie Pieszyce znajdujg si¢ w obszarze oznaczonym symbolem R 1.13.
Dziatka nr 419/8 obreb Piskorzow we wsi Piskorzow w Gminie Pieszyce znajduje sie w
obszarach oznaczonych symbolami R 1.14 i MN/P 1.01. Dziatki 661 i 662 obreb Rosciszéw
we wsi Ro$ciszéw w Gminie Pieszyce znajdujg sie w obszarze oznaczonym symbolem

R 1.13, cze$¢ dziatki nr 526/3 obreb Rosciszow we wsi Ro$ciszéw Gmina Pieszyce
znajduje sie w obszarze oznaczonym symbolem KDZ 2.02.

USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA OBSZARU KDL 3.01.
1. Funkcja wiodaca: komunikacja publiczna — drogi i ulice lokalne, za zgodne z funkcjg wiodgca
terenu uznaje sie:

o lokalizacje komunikacji publicznej — drogowej wraz z infrastrukturs;,

o realizacja towarzyszgcych obiektéw i budowli inzynierskich, pasow awaryjnych, poboczy
gruntowych oraz niezbednych urzadzen technicznych zwigzanych z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu,

o lokalizacjg niezbednych elementéw uktadu komunikacyjnego, w tym skrzyzowan, zjazdéw i
wjazdéw na zasadach okreslonych przez Zarzadce drogi.

2. Funkcje uzupetniajace:

¢ nie dopuszcza sie.

3. Zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzadzania terenu:

o szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych minimalnie 15m — zgodnie z rysunkiem planu,

o szeroko$¢ jezdni min. 6,0m )

* w obrebie skrzyzowarn z drogami klasy ,Z” obowigzujg narozne $ciecia (trojkaty widocznosci) o
wymiarach nie mniejszych niz 10 x 10m;

4. Szczegotowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci:
e podziat zgodny z liniami rozgraniczajgcymi okreslonymi na rysunku planu.

USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA OBSZARU KDL 2.04.
1. Funkcja wiodaca: komunikacja publiczna — drogi i ulice lokalne, za zgodne z funkcjg wiodacg
terenu uznaje sie:

» |okalizacje komunikacji publicznej — drogowej wraz z infrastrukturg;,
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o realizacja towarzyszacych obiektow i budowli inzynierskich, paséw awaryjnych, poboczy
gruntowych oraz niezbednych urzgdzen technicznych zwigzanych z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu,

o lokalizacje niezbednych elementéw ukiadu komunikacyjnego, w tym skrzyzowan, zjazdéw i
wjazdow na zasadach okreslonych przez Zarzgdce drogi.

2. Funkcje uzupetniajace:

e nie dopuszcza sie.

3. Zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzadzania terenu:

a azarnknadA linia, i i i i i
¢ szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych minimalnie 12m — zgodnie z rysunkiem planu,

o szeroko$¢ jezdni min. 6,0m
¢ w obrebie skrzyzowan z drogami klasy ,Z” obowigzujg narozne $ciecia (tréjkaty widocznosci) o
wymiarach nie mniejszych niz 10 x 10m;
4. Szczegotowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci:
o podziat zgodny z liniami rozgraniczajgcymi okreslonymi na rysunku planu.

USTALENIA SZCZEGOY.OWE DLA OBSZARU R 1.13, R 1.14.

. Funkcja wiodaca: grunty rolne z wykluczeniem zabudowy, za zgodne z funkcjg wiodgcg terenu
uznaje sie lokalizacje produkgji rolniczej (gruntéw rolnych) na zasadach okreslonych w odpowiednich
aktach prawa, w szczegélnosci dotyczgcych ochrony gruntéw rolnych wraz z infrastrukturg techniczng
(w tym urzadzen zwigzanych z ochrong przeciwpowodziowg), komunikacjg wewnetrzng urzgdzeniami
pomocniczymi, zielenig — z wykluczeniem wszelkiej zabudowy;

2. Funkcje uzupetniajace: nie dopuszcza sie.

3. Zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i urzadzania terenu: nie okresla sie.

4. Szczego6towe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci: nie okresla sie.

—

USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA OBSZARU MN/P 1.01.

1. Funkcja wiodaca: mieszkalnictwo jednorodzinne oraz produkcja, sktady, magazyny,

za zgodne z funkcjg wiodgcg terenu uznaje sie:

e  lokalizacje zabudowy mieszkaniowe]j jednorodzinnej wolnostojgcej i blizniaczej wraz z zielenia,
niezbednymi obiektami pomocniczymi, infrastrukturg techniczng oraz komunikacjg wewnetrzng,

e lokalizacje zabudowy mieszkaniowo - rzemie$lniczej oraz mieszkaniowo - ustugowej wraz
z zielenig, niezbednymi obiektami pomocniczymi, infrastrukturg techniczng oraz komunikacjg
wewnetrzng,

o lokalizacje produkgji oraz ustug komercyjnych wraz z zielenig, niezbednymi obiektami pomocniczymi,
infrastrukturg techniczng oraz komunikacjg wewnetrzng,

e lokalizacje placow manewrowych, magazynéw i sktadéw wraz z zielenig, niezbednymi obiektami
pomocniczymi, infrastrukturg techniczng oraz komunikacjg wewnetrzng.

2. Funkcje uzupetniajace: nie dopuszcza sie.

3. Zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzadzania terenu:

o lokalizacje produkciji oraz ustug komercyjnych dopuszcza si¢ pod warunkiem spetnienia wymogow,
okreslonych w aktualnych aktach prawa, dotyczgcych ochrony zabudowy mieszkaniowej, w
szczegoblnosci ochrony przed hatasem;

e  kubatura budynkow produkcyjnych i ustugowych — maksymalnie 500m?

e  parametry elewacji nowych budynkéw:

- wysoko$¢ — maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, przy czym ostatnia jako poddasze
uzytkowe jednak nie wiecej niz 12m; szeroko$¢ 35m,

o maksymalny wskaznik intensywnoéci zabudowy — 0,3,

e  powierzchnia biologicznie czynna - min. 25%.

e grunty narazone na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi powinny
by¢ utwardzone i skanalizowane, a wody opadowe powinny by¢ odprowadzone i podczyszczone,

4. Szczegotowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci:

e docelowa powierzchnia dziatki powstatej na skutek podziatu nie bedzie mniejsza niz 2000 m?,

e szeroko$¢ dziatki nie bedzie mniejsza niz 25m;
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e powyzsze zasady nie dotycza dziatek wydzielanych pod komunikacje wewnetrzng, urzadzenia
infrastruktury technicznej oraz stuzacych poprawie warunkéw zagospodarowania nieruchomosci
przylegtej, w szczegdlnosci nalezacych do wspolnot mieszkaniowych;

e w przypadku podziatu nieruchomosci nalezy bra¢ pod uwage zasady, okreslone powyzej —
dotyczace parametrow dziatek, na ktorych dopuszcza sig lokalizacje nowej zabudowy (w przypadku
braku mozliwosci spetnienia podanych warunkow dotyczacych parametréw dziatki, w celu lokalizacji
okreslonego rodzaju zabudowy, nieruchomosci nalezy scalic).

A ORSZARI! KDZ 202
1. Funkcja wiodaca: komunikacja publiczna - drogi i ulice zbiorcze, za zgodne z funkcjg wiodacg
terenu uznaje sie:
o lokalizacje komunikacji publicznej — drogowej wraz z infrastrukturg;,
o realizacja towarzyszacych obiektow i budowli inzynierskich, paséw awaryjnych, poboczy
gruntowych oraz niezbednych urzadzer technicznych zwigzanych z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu,

wyjazdy, a lokalizacje nowych skrzyzowan oraz innych niezbgdnych elementow ukiadu
komunikacyjnego, w tym zjazdow, wjazdéw za zgoda wiasciwego Zarzadey Drogi.
2. Funkcje uzupetniajace:
e nie dopuszcza sie.
3. Zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzadzania terenu:
e szeroko$é w liniach rozgraniczajgcych minimalnie 20m — zgodnie z rysunkiem planu,
o szerokos$¢ jezdni min. 6,5m
4. Szczegolowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci:
e podziat zgodny z liniami rozgraniczajgcymi okreslonymi na rysunku planu.

OGOLNE ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO
0 ile ustalenia szczegdtowe dotyczace poszczegdinych terendw nie stanowig inaczej, na calym obszarze objetym
planem obowigzujg nastgpujgce zasady:
1. W zakresie estetyki zabudowy:
o nowa zabudowa powinna harmonizowac z istniejaca historyczng zabudowg miasta,
« projektowane budynki wpisane w lokalng tradycje architektoniczno-budowlang, szczegolnie w zakresie
rodzajow materiatow stosowanych na elewacjach, dachach, podmuréwkach itp.;
2. W zakresie powierzchni zabudowy:
e na calym obszarze (za wyjatkiem dziatek wskazanych na komunikacjg oraz urzadzenia infrastruktury
technicznej) dopuszcza sie maksymalnie 50% powierzchni zabudowy,
o na kazdej dzialce (za wyjatkiem dziatek wskazanych na komunikacje oraz urzadzenia infrastruktury
technicznej) nalezy zapewni¢ minimum 15% powierzchni biologicznie czynnej.
3. W zakresie parametrow elewaciji:

.. dla istniejacych budynkéw - dopuszcza sig rozbudowe, nadbudowe, przebudowe, odbudowe oraz
remonty z zachowaniem parametréw elewacji okreslonych dla nowych budynkéw, zawartych w ustaleniach
szczegbtowych;

. dla istniejacych budynkéw, ktére nie spetniajg parametrow dotyczacych elewadii, okreslonych

w ustaleniach szczegGtowych, nalezy stosowac nastgpujgce zasady:

- wysoko$¢ - jak dotychczas, za wyjatkiem rozbudowy dachu, majgcej na celu doprowadzenie ksztattu
dachu do parametréw okreslonych w planie - w takim przypadku dopuszcza sig wykorzystanie
pomieszczen, powstatych w wyniku rozbudowy dachu, jako poddasza uzytkowego,

- powyzsza zasada nie dotyczy obiektow znaczaco odbiegajacych skalg od planowanej zabudowy, tj. .
wyzszych o wiecej niz jedng kondygnacje lub o wigcej niz 5 m od parametréow okreslonych
w ustaleniach szczegétowych - w takim przypadku wyklucza sie dalsze zwigkszanie wysokosci
budynkéw, .

- szeroko$é - jak dotychczas, za wyjatkiem rozbudowy o czeéci stuzace komunikacii fj.: wejscia, klatki
schodowe, wiatrotapy, przejécia itp. lub czesci obiektu majace na celu spetnienie wymogow aktualnych
przepisow prawa, wiasciwych dla danego rodzaju inwestycji - jednak nie wigcej niz 030%
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dotychczasowej szerokosci (o ile przepisy odrebne, w szczegdlnosci dotyczace drég publicznych, nie
stanowig inacze;j).
dla wszystkich terenéw dopuszcza sig lokalizacje kondygnacji podziemnych z zastrzezeniem ograniczen

dotyczacych terenéw zagrozonych powodzia.

4. W zakresie parametrow dachow:

dach dwuspadowy lub wielospadowy o jednakowym kacie nachylenia potaci 30-45°, bez mijajgcych sig
pofaci i kalenic,

dach kryty dachowka ceramiczng, betonowa lub blachodachéwka,
pokrycie dachu w kolorze czerwonym, tradycyjnym,

dopuszcza sie odstgpstwo od ww. zasad na maksymalnie 20% powierzchni dachu or
elementow jak: baszty, wieze, dominanty, tarasy itp.,

powyzsze zasady nie dotyczg obiektéw wpisanych do gminnej ewidencji zabytkéw, dla ktérych nalezy
stosowaé wytyczne okreslone w stosownych przepisach,

dla istniejgcej zabudowy dopuszcza sie zachowanie dotychczasowych parametréw.

 taliab
d @anicn

5. W przypadku braku oznaczenia na rysunku planu linii zabudowy, przy lokalizacji budynkow lub ich czesci
nalezy zachowaé nastepujace nieprzekraczalne linie zabudowy:

od drég publicznych oznaczonych symbolami KDZ (ulice zbiorcze),

- 8 m od linii rozgraniczajgcych tereny komunikacji publicznej w obszaize zabudowanym, jednak nie
mniej niz odlegto$ci okreslone w odpowiednich przepisach prawa dotyczacych drég publicznych,

- 20 m od linii rozgraniczajgcych tereny komunikacji publicznej poza obszarem zabudowanym, jednak
nie mniej niz odlegtosci okreslone w odpowiednich przepisach prawa dotyczacych drég publicznych,

6 m od linii rozgraniczajgcych pozostate tereny komunikacji publicznej, jednak nie mniej niz odlegtosci

okreslone w odpowiednich przepisach prawa dotyczacych drég publicznych,

4 m od linii rozgraniczajgcych tereny komunikacji wewnetrznej,

4 m od granicy dziatki wyznaczonej wewnatrz poszczegdlnych terenéw i wskazanej pod komunikacje

wewngirzna,

21 m od napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napiecia (powyzej 30 kV, lecz nie

przekraczajgcym 110 kV) liczone w poziomie od skrajnych przewodéw - dotyczy lokalizowania zabudowy,

stanowisk pracy, skiadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych,

11 m od napowietrznych linii elektroenergetycznych $redniego napiecia (powyzej 15 kV, lecz nie

przekraczajgcym 30 kV) liczone w poziomie od skrajnych przewodéw - dotyczy lokalizowania obiektow

przeznaczonych na staty pobyt ludzi, stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i

urzgdzen budowlanych,

3 m od napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napiecia (nieprzekraczajgcym 1 kV) liczone w

poziomie od skrajnych przewodéw - dotyczy lokalizowania stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i

materiatéw lub maszyn i urzgdzen budowlanych,

10 m od granicy uzytku oznaczonego we wiasciwej ewidencji jako grunt leSny (wyjatek stanowig obiekty

zwigzane z produkcja lesng),

dla istniejgcej zabudowy dopuszcza sig¢ zachowanie dotychczasowej linii zabudowy pod warunkiem, ze

wskutek rozbudowy szeroko$¢ elewacji wzdtuz linii zabudowy powigkszy sie o nie wigcej niz 30%

dotychczasowej szerokosci (o ile przepisy odrebne, w szczegolnosci dotyczace drég publicznych, nie

stanowig inaczej). W przypadku przekroczenia 30% nalezy zachowaé lini¢ zabudowy okreslong w planie.

6. W zakresie miejsc postojowych:

nalezy zapewni¢ niezbedng minimalng ilos¢ miejsc postojowych na nastepujgcych zasadach;

- dla mieszkalnictwa wielorodzinnego - 1,2 miejsca postojowego / 1 mieszkanie, w tym min. 20% jako
miejsca ogdlinodostgpne,

- dla ustug komercyjnych - 1 miejsce postojowe / 50 m? powierzchni uzytkowej, w tym min. 80% jako
miejsca ogdlnodostepne,

- dla ustug podstawowych z zakresu kultury i kultu religijinego - 1 miejsce postojowe / 5 miejsc, w tym
min. 80% jako miejsca ogdlnodostepne, *

- dla ustug podstawowych z zakresu o$wiaty i wychowania - 1 miejsce postojowe / 4 pracownikéw, w

tym min. 20% jako miejsca ogdlnodostgpne, )

- dla uslug podstawowych z zakresu administracji - 1 miejsce postojowe / 4 pracownikéw, w tym min.
50% jako miejsca ogdlnodostepne, N

- dla ustug podstawowych z zakresu ochrony zdrowia i opieki spotecznej - 1 miejsce postojowe
/10 t6zek lub 1 miejsce postojowe / 5 zatrudnionych, w tym min. 50% jako miejsca ogdlnodostepne,

- dla obiektéw produkcyjnych - 1 miejsce postojowe/ 4 pracownikéw, w tym min. 20% jako miejsca
ogolnodostepne,
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- dla sktadéw, magazynéw - 1 miejsce postojowe/ 50 m? powierzchni uzytkowej, w tym min. 20% jako
miejsca ogdlnodostepne,
« do minimalnej ilosci miejsc postojowych wlicza sie stanowiska zlokalizowane w garazach, parkingach

iadno- lub wielokondvanacvinvch, nod warunkiem zachowania okredlonei nowvzei minimalnei ilogci
jecano- uUD wieloxon cygnacyinych, poad n zact oxresione) powyzej I ainej hoscl

ogélnodostgpnych miejsc postojowych,

« wszelkie niezbedne miejsca postojowe nalezy zlokalizowanych na posesji wiasnej inwestora lub w liniach
rozgraniczajacych drég (za zgodg Zarzadey drogi).

7. W zakresie zasad i warunkéw scalania i podziatu nieruchomosci:

e nowe linie podziatéw bedg harmonijnie nawigzywaé do istniejacych podziatow lub linii rozgraniczajgcych
-cf"!e,'ace i projektgwnn.e tereny knmlmlknml \‘l beda do nich nrnefnnnrl}n lub zblizone do prnefnnnd}urh
(ewentualnie réwnolegte lub zblizone do rownoleg!ych),

e powyzsza zasada nie dotyczy dziatek:

- wydzielanych pod komunikacje wewnetrzng,
- wydzielanych pod ewentualne obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej,
- stuzgcych poprawie warunkéw zagospodarowania nieruchomosci przylegtej,

o w przypadku wydzielania dziatek pod komunikacje wewnetrzng nalezy zachowaé nastepujgce zasady:

- dla komunikacji drogowej oraz ciggéw pieszo-jezdnych nalezy zachowaé minimalng szeroko$¢ 6 m (o
ile ustalenia szczegdtowe nie stanowig inaczej),

- dla komunikacji pieszej oraz dojazdéw do maksymalnie jednej dziatki o diugosci maksymalnie 50 m,
dopuszcza sig zmniejszenie ww. szeroko$ci do 3,5 m,

o dla obiektow i terenéw wpisanych do gminnej ewidencji zabytkdw podziat nieruchomosci podlega
ograniczeniom okreslonym we wiasciwej ewidenciji.

8. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw - nie
przewiduje sie tymczasowych form zagospodarowania.
9. W zakresie komunikac;ji:

e dopuszcza sie przeksztatcenie w kanalizacie deszczowa rowéw znajdujacych sie  w liniach
rozgraniczajacych drég - za zgodg i na zasadach okreslonych przez Zarzadce cieku,

e dopuszcza sie lokalizacje w-liniach rozgraniczajacych drég sieci uzbrojenia technicznego (na zasadach
i za zgodg wiasciwego Zarzadcy drogi),

e dopuszcza sie na zasadach okreslonych w odpowiednich aktach prawa przeksztaicenie komunikaciji
wewnetrznej w komunikacije publiczng.

10. W zakresie wéd powierzchniowych (w tym réwniez rowow):

e dla terenow graniczacych z wodami powierzchniowymi dopuszcza sie lokalizacje urzadzen
melioracyjnych, drenazu oraz innych urzadzern majgcych na celu skuteczne odprowadzenie wod
opadowych oraz ochrone przed zalewaniem i podtapianiem,

o dla terendéw bezposrednio sasiadujgcych z wodami powierzchniowymi (w tym rowami wchodzgacymi w
skiad dziatek budowlanych) nalezy zachowa¢ pas min. 3 m wolny od zabudowy.

11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej:

e W zakresie zaopatrzenia w wode ustala sig¢ dostawe ze Stacji Uzdatniania Wody w Lubachowie, na
bazie istniejgcego wodociagu ,lubachowskiego” @ 600 mm — po rozbudowie.

o W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng ustala sig nastgpujgce zasady:

- dostawa zgodnie z warunkami okreslonymi przez wiasciwy Zakiad Energetyczny;

- dopuszcza sig skablowanie i przefozenie istniejgcych napowietrznych sieci elektroenergetycznych;

- zakres rozbudowy sieci elektroenergetycznej dla zasilania nowych podmiotéw oraz jej charakter
(napowietrzny lub kablowy), zostang okreslone w warunkach przytaczenia;

- przewiduje sie modernizacje istniejgcej sieci elektroenergetycznej z zachowaniem jej dotychczasowego
charakteru;

- nowg sie¢ elektroenergetyczng nalezy prowadzi¢ w liniach rozgraniczajacych drég; dopuszcza sig
prowadzenie sieci poza uktadami komunikacyjnymi — po uzyskaniu zgody wiasciciela sieci i wkasciciela
gruntu, przez ktdry bedzie przebiega¢ trasa linii; s

- w przypadku koniecznosci budowy stacji transformatorowej 20/0,4 kV wraz z dowigzaniami $redniego i
niskiego napiecia przewiduje sie stosowanie stacji prefabrykowanej kontenerowej lub stupowej — w
zaleznosci od charakteru sieci i przewidywanego obcigzenia;

- w przypadku koniecznosci budowy prefabrykowanej kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4kV,
nalezy przewidzie¢ wydzielong dziatke umozliwiajacg zabudowe stacji w odlegtosci do 1,5 m od granicy z
sasiednig dziatkg budowlang. Nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy budynkéw prefabrykowanych
kontenerowych stacji transformatorowych;

- do dziatki przewidzianej pod budowe kontenerowej stacji transformatorowej nalezy uwzgledni¢ dojazd
od strony uktadu komunikacyjnego.
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e W zakresie zaopatrzenia w energie cieping — ogrzewanie indywidualne lub zdalczynne — z
zastosowaniem nastepujacych zasad:

- zaleca sie odnawialne Zrodta energii tj. energia stoneczna, energia geotermiczna (pompy ciepta itp.),
biomasa (w tym drewno);

- dopuszcza sie ogrzewanie przy zastosowaniu gazu oraz lekkiego oleju opatowego pod warunkiem
zastosowania kottéw o wysokiej sprawnosci tj. powyzej 90%;

- dopuszcza sig ogrzewanie przy zastosowaniu wegla i jego pochodnych pod warunkiem zastosowania
kottéw o wysokiej sprawnosci tj. powyzej 80%.

e Unieszkodliwienie odpadéw stalych (na podstawie zawartej. umowy) poprzez gromadzenie w
przystosowanych pojemnikach oraz zorganizowany wywéz na sktadowisko odpadéw.

¢ Dla catego terenu w granicach opracowania przewiduje sig¢ system grupowego odprowadzenia $ciekow
do kanalizacji oraz oczyszczalni §ciekéw. Do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej dopuszcza sig
indywidualne oczyszczalnie $éciekéw, szczelne zbiorniki bezodptywowe i wywéz nieczystosci do
oczyszczalni. '

e W terenach przeznaczonych pod inwestycje zaleca sie uzbrojenie terenéw poprzedzajgce realizacie
zabudowy.

» Zaleca sig, aby sieci uzbrojenia technicznego przebiegaty w liniach rozgraniczajgcych drég. W przypadku
braku mozliwosci wykonania sieci jw. dopuszcza sig prowadzenie sieci w przylegajgcych do drog
terenach — za zgodg wiascicieli lub uzytkownikéw wieczystych — na zasadach okreslonych w stosownych
aktach prawa.

o Dopuszcza sie uzbrojenie czesci terenu przez inwestoréw we wiasnym zakresie.

e W =zakresie zaopatrzenia w gaz oraz w zakresie zagospodarowania obszaréw - potozonych w
bezposrednim sgsiedztwie gazociggu ustala si¢ nastepujace zasady:

- przy lokalizacji nowych obiektéw nalezy zachowaé odlegiosci okreslone w stosownych przepisach
prawa, w szczegdlnosci dotyczgcych warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe,
- dopuszcza sig modemizacje i przebudowe istniejacej sieci gazowej.
12. Czes$¢ dziatek nr 738 i 737, 736 obreb Piskorzéw w Gminie Pieszyce znajduje sie w granicach zasiegu wod
powodziowych z 1997r. Przez dziatke nr 738 przebiega linia energetyczna 110kV wraz ze strefg ochronng 21m od osi
linii. Dziatki nr 737, 736 znajdujg sie w granicach projektowanej otuliny Parku Krajobrazowego Gor Sowich.
13. Dziatki 661 oraz 662 obrgb Rosciszéw w Gminie Pieszyce znajdujg sie w granicach zasiggu wod
powodziowych z 1997r oraz w granicach projektowanej otuliny Parku Krajobrazowego Gér Sowich.
14. Cze$¢ dziatki nr 526/3 obreb Rosciszéw w Gminie Pieszyce znajduje sie w granicach zasiegu wod
powodziowych z 1997r oraz w granicach projektowanej otuliny Parku Krajobrazowego Gér Sowich. Przez omawiang
dziatke przechodzi linia energetyczna 110kV wraz ze strefg ochronng 21m od osi linii.

W odpowiedzi na zapytanie dotyczgce przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego
dziatki 526/3 obreb Rosciszéw we wsi Rosciszéw w Gminie Pieszyce informujemy, ze dla obszaru
wskazanego we wniosku nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Jedynym obowigzujgcym dokumentem planistycznym dla obszaru jest Studium Uwarunkowan i
Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pieszyce (Uchwata nr XLV1/288/14 z dnia 26
czerwca 2014r).

Zgodnie z art. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.77); studium
nie jest aktem prawa miejscowego, ale jego ustalenia sg wigzgce dla organéw gminy przy sporzadzeniu
planéw miejscowych.

Stwierdza sie, ze w Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania:

o Czes¢ dziatki nr 526/3 obreb Rosciszéw znajdujgca sie w studium stanowi droge wojewddzka nr
383 i znajduje sig w granicach historycznego uktadu ruralistycznego.

Optata skarbowa: 110 zi, podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1_635'—
zatgcznik do ustawy, czg$é |, pkt. 51).
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WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
s DLA REJONU PIESZYCE SRODKOWE-DOROTKA PISKORZOW-GORNY
Skala 1:2000
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URZAD MIASTA I GMINY
ul. Kosciuszki 2
58-250 PIESZYCE
(5)
s NIP 882-18-71-415 « Regon 000527049
WGPRIIT.6727.0164.2016 Pieszyce, dnia 2.11.2016r.
WGPRIIT
w/m

WYPIS | WYRYS Z MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce
Srodkowe — Dorotka — Piskorzéw Goérny zatwierdzonego Uchwatg Rady Miejskiej Nr V/22/2011 z dnia 10
lutego 2011r. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Dolnosigskiego  Nr 84 z dnia 19 kwietnia 2011r.,
poz.1307) informujemy: dziatki nr 456, 455/1, 455/2 i 449 obreb Piskorzéw we wsi Piskorzéw w Gminie
Pieszyce znajdujg sie w obszarze oznaczonym symbolem MN/P 1.03; dziatki nr 453, 450 i 446 obreb
Piskorzow we wsi Piskorzéw w Gminie Pieszyce znajdujg sie w obszarach oznaczonych symbolami
MN/P 1.03 i R 1.12; dziatka nr 461 obreb Piskorzéw we wsi Piskorz6w w Gminie Pieszyce znajduje sie
w obszarach oznaczonych symbolami KDD 2.07, MN/P 1.03 i R 1.12; dziatka nr 463 obreb Piskorzow
we wsi Piskorzéw w Gminie Pieszyce znajduje sie w obszarach oznaczonych symbolami KDD 2.07,
KDL 2.04 MN/P 1.03; dziatka nr 462 obreb Piskorzow we wsi Piskorzéw w Gminie Pieszyce znajduje
sie w obszarach oznaczonych symbolami KDL 2.04, MN/P 1.03; dziatka nr 464 obreb Piskorzéw we
wsi Piskorzéw w Gminie Pieszyce znajduje sie W obszarze oznaczonym symbolem KDD 2.07; dziatka
nr 413 obreb Piskorzéw we wsi Piskorzéw w Gminie Pieszyce znajduje sig w obszarach oznaczonych
symbolami KDD 2.06 i KDL 2.04; dziatki nr 418/1; 418/2; 419/2; 419/3 obreb Piskorzéw we wsi
Piskorzow w Gminie Pieszyce znajdujg sie w obszarach oznaczonych symbolami R 1.14, MN/P 1.01 i
KDL 2.04; dziatki 420 i 419/5 obreb Piskorzéw we wsi Piskorzow w Gminie Pieszyce znajdujg sie w
obszarach oznaczonych symbolami MN/P 1.01 i KDL 2.04; dziatka nr 419/6 obreb Piskorzéw we wsi
Piskorzow Gmina Pieszyce znajduje sie w obszarach oznaczonych symbolami MN/P 1.01 i R 1.14,
dziatka nr 735 obreb Piskorzéw we wsi Piskorzéw Gmina Pieszyce znajduje si¢ w obszarze
oznaczonym symbolem R 1.13

USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA OBSZARU KDL 2.04.
1. Funkcja wiodaca: komunikacja publiczna ~ drogi i ulice lokalne, za zgodne z funkcjg wiodacg terenu
uznaje sie:

o lokalizacje komunikacji publicznej — drogowej wraz z infrastrukturg;,

o realizacja towarzyszacych obiektow i budowli inzynierskich, paséw awaryjnych, poboczy
gruntowych oraz niezbednych urzadzen technicznych zwigzanych z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu,

o lokalizacje niezbednych elementéw uktadu komunikacyjnego, w tym skrzyzowan, zjazdow i
wjazdoéw na zasadach okreslonych przez Zarzadcg drogi.

2. Funkcje uzupelniajace:

¢ nie dopuszcza sig.

3. Zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i urzadzania terenu:

o szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych minimalnie 12m — zgodnie z rysunkiem planu,

o szeroko$¢ jezdni min. 6,0m

e W obrebie skrzyzowan z drogami klasy ,Z" obowigzujg narozne $ciecia (tréjkaty widocznosci) o
wymiarach nie mniejszych niz 10 x 10m; i :

4. Szczegolowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci: '

e podziat zgodny z liniami rozgraniczajgcymi okreslonymi na rysunku planu.
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USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA OBSZARU KDD 2.06, KDD 2.07
1. Funkcja wiodaca: komunikacja publiczna — drogi i ulice dojazdowe, za zgodne z funkcjg wiodacg
terenu uznaje sie:
¢ lokalizacje komunikacji publicznej — drogowej wraz z infrastrukturs;,
o realizacja towarzyszacych obiekiéw i budowli inzynierskich, chodnikéw i $ciezek rowerowych lub
$ciezek pieszo rowerowych oraz niezbednych urzgdzen technicznych zwigzanych z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu,
o lokalizacje niezbednych elementéw ukiadu komunikacyjnego, w tym skrzyzowan, zjazdoéw i
wjazdéw na zasadach okreslonych przez Zarzadce drogi.
2. Funkcje uzupetniajace:
e nie dopuszcza sie.
3. Zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i urzagdzania terenu:
o szeroko$é w liniach rozgraniczajgcych minimalnie 10m — zgodnie z rysunkiem planu,
o szerokos¢ jezdni min. 5,0m
e W obrebie skrzyzowan obowigzujg narozne $cigcia linii rozgraniczajgcej (tréjkaty widocznosci) o
wymiarach nie mniejszych niz
5 x 5m dla skrzyzowan z drogami klasy L i D;
10 x 10m dla skrzyzowan z drogami klasy Z.
4. Szczegolowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci:
e podziat zgodny z liniami rozgraniczajgcymi okreslonymi na rysunku planu.

USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA OBSZARU R 1.12, R 1.14, R 1.13.

1. Funkcja wiodaca: grunty rolne z wykluczeniem zabudowy, za zgodne z funkcjg wiodgcg terenu uznaje
sie lokalizacje produkcji rolniczej (gruntéw rolnych) na zasadach okreslonych w odpowiednich aktach
prawa, w szczegolnosci dotyczacych ochrony gruntéw rolnych wraz z infrastrukturg techniczng (w tym
urzadzen zwigzanych z ochrong przeciwpowodziowg), komunikacjg wewnetrzng urzgdzeniami
pomocniczymi, zielenig — z wykluczeniem wszelkiej zabudowy;

2. Funkcje uzupetniajace: nie dopuszcza sie.

3. Zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i urzadzania terenu: nie okresla sie.

4. Szczegotowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci: nie okresla sie.

USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA OBSZARU MN/P 1.01; MN/P 1.03

1. Funkcja wiodaca: mieszkalnictwo jednorodzinne oraz produkcja, sktady, magazyny,

za zgodne z funkcjg wiodgcg terenu uznaje sie:

e lokalizacie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojgcej i blizniaczej wraz z Zzielenig,
niezbednymi obiektami pomocniczymi, infrastrukturg techniczng oraz komunikacjg wewnetrzng,

e lokalizacje zabudowy mieszkaniowo - rzemie$Iniczej oraz mieszkaniowo - ustugowej wraz  z zielenig,
niezbednymi obiektami pomocniczymi, infrastrukturg techniczng oraz komunikacjg wewnetrzng,

e lokalizacje produkcji oraz ustug komercyjnych wraz z zielenig, niezbednymi obiektami pomocniczymi,
infrastruktura techniczng oraz komunikacjg wewnegtrzng,

e lokalizacje placow manewrowych, magazynéw i sktadéw wraz z zielenig, niezbednymi obiektami
pomocniczymi, infrastrukturg techniczng oraz komunikacjg wewnetrzng.

2. Funkcje uzupetniajace: nie dopuszcza sig.

3. Zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i urzadzania terenu:

e lokalizacje produkcji oraz ustug komercyjnych dopuszcza si¢ pod warunkiem spetnienia wymogow,
okreslonych w aktualnych aktach prawa, dotyczacych ochrony zabudowy mieszkaniowej, w
szczegolnosci ochrony przed hatasem,

e  kubatura budynkow produkeyjnych i ustugowych — maksymalnie 500m?

e  parametry elewacji nowych budynkéw: - ‘

- wysoko$¢ — maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, przy czym ostatnia jako poddasze
uzytkowe jednak nie wiecej niz 12m; szeroko$¢ 35m; .
e  maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,3,
e  powierzchnia biologicznie czynna - min. 25%.

!
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e grunty narazone na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi powinny byé
utwardzone i skanaiizowane, a wody opadowe powinny by¢ odprowadzone i podczyszczone;

4. Szczegotowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci:

e docelowa powierzchnia dziatki powstatej na skutek podziatu nie bedzie mniejsza niz 2000 m?,

e szerokos$¢ dziatki nie bedzie mnigjsza niz 25m;

e powyzsze zasady nie dotyczg dziatek wydzielanych pod komunikacje wewnetrzng, urzgdzenia
infrastruktury technicznej oraz stuzgcych poprawie warunkéw zagospodarowania nieruchomosci
przyleglej, w szczegolnoéci nalezgcych do wspélinot mieszkaniowych;

e w przypadku podziatu nieruchomosci nalezy bra¢ pod uwage zasady, okreslone powyzej — dotyczgce
parametréw dziatek, na ktérych dopuszcza sig lokalizacje nowej zabudowy (w przypadku braku
moziiwo$ci speinienia podanych warunkéw dotyczacych parametrow dziatki, w celu lokalizacji
okreslonego rodzaju zabudowy, nieruchomosci nalezy scali¢).

OGOLNE ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO

O ile ustalenia szczeg6towe dotyczace poszczegoinych terenéw nie stanowig inaczej, na calym obszarze objetym
planem obowigzujg nastepujace zasady:

1. W zakresie wéd powierzchniowych (w tym réwniez rowow):

e dla terenéw graniczacych z wodami powierzchniowymi dopuszcza sie lokalizacje urzgdzen melioracyjnych,
drenazu oraz innych urzgdzen majgcych na celu skuteczne odprowadzenie wdd opadowych oraz ochrone
przed zalewaniem i podtapianiem,

o dia terenéw bezposrednio sasiadujgcych z wodami powierzchniowymi (w tym rowami wchodzacymi w sktad
dziatek budowlanych) nalezy zachowaé pas min. 3 m wolny od zabudowy.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej:

o W zakresie zaopatrzenia w wode ustala si¢ dostawe ze Stacji Uzdatniania Wody w Lubachowie, na bazie
istniejacego wodociagu ,lubachowskiego” @ 600 mm — po rozbudowie.

o W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng ustala sie nastepujgce zasady:

- dostawa zgodnie z warunkami okreslonymi przez wiasciwy Zakiad Energetyczny;

- dopuszcza sig skablowanie i przetozenie istniejgcych napowietrznych sieci elektroenergetycznych;

- zakres rozbudowy sieci elekiroenergetycznej dla zasilania nowych podmiotéw oraz jej charakter
(napowietrzny lub kablowy), zostang okreslone w warunkach przytgczenia;

- przewiduje si¢ modernizacje istniejgcej sieci elektroenergetycznej z zachowaniem jej dotychczasowego
charakteru;

- nowg sie¢ elektroenergetyczng nalezy prowadzi¢ w liniach rozgraniczajgcych drog; dopuszcza sie
prowadzenie sieci poza uktadami komunikacyjnymi — po uzyskamu zgody wiasciciela sieci i wiasciciela
gruntu, przez ktéry bedzie przebiegac trasa linii;

- w przypadku konieczno$ci budowy stacji transformatorowej 20/0,4 kV wraz z dowigzaniami $redniego i
niskiego napiecia przewiduje si¢ stosowanie stacji prefabrykowanej kontenerowej lub stupowej — w
zaleznosci od charakteru sieci i przewidywanego obcigzenia;

- w przypadku konieczno$ci budowy prefabrykowanej kontenerowej staciji transformatorowej 20/0,4kV, nalezy
przewidzie¢ wydzielong dziatke umozliwiajgcg zabudowe stacji w odlegtosci do 1,5 m od granicy z sgsiednig
dziatkg budowlang. Nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy budynkéw prefabrykowanych
kontenerowych stacji transformatorowych;

- do dziatki przewidzianej pod budowe kontenerowej stacji transformatorowej nalezy uwzglednié¢ dojazd od
strony uktadu komunikacyjnego.

o W zakresie zaopatrzenia w energi¢ cieplng — ogrzewanie indywidualne lub zdalczynne — z zastosowaniem
nastegpujgcych zasad:

- zaleca si¢ odnawialne Zrodta energii tj. energia stoneczna, energia geotermiczna (pompy ciepta itp.),
biomasa (w tym drewno);

- dopuszcza sig ogrzewanie przy zastosowaniu gazu oraz lekkiego oleju opatowego pod warunkiem
zastosowania kottéw o wysokiej sprawnosci tj. powyzej 90%;

- dopuszcza sig ogrzewanie przy zastosowaniu wegla i jego pochodnych pod wan.mklem zastosowania
kottéw o wysokiej sprawnosci tj. powyzej 80%.

e Unieszkodliwienie odpadéw statych (na podstawie zawartej umowy) poprzez gromadzenie w
przystosowanych pojemnikach oraz zorganizowany wywo6z na sktadowisko odpadéw.

e Dla cafego terenu w granicach opracowania przewiduje sig system grupowego odprowadzenia $ciekow do )
kanalizacji oraz oczyszczalni $ciekow. Do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej dopuszcza sig
indywidualne oczyszczalnie $ciekéw, szczelne zbiomiki bezodplywowe i wyw6z nieczystosci do oczyszczalni.
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e W terenach przeznaczonych pod inwestycje zaleca sie uzbrojenie terenéw poprzedzajace realizacje
zabudowv.

e Zaleca sig, aby sieci uzbrojenia technicznego przebiegaty w liniach rozgraniczajgcych drég. W przypadku
braku mozliwosci wykonania sieci jw. dopuszcza sig prowadzenie sieci w przylegajgcych do drdg terenach —
za zgodg wiascicieli lub uzytkownikéw wieczystych — na zasadach okreslonych w stosownych aktach prawa.

e Dopuszcza sie uzbrojenie czesci terenu przez inwestorow we wiasnym zakresie.

o W zakresie zaopatrzenia w gaz oraz w zakresie zagospodarowania obszaréw pofozonych w bezposrednim
sasiedztwie gazociggu ustala si¢ nastgpujgce zasady: '
- przy lokalizacji nowych obiektéw nalezy zachowac¢ odlegtosci okreslone w stosownych przepisach prawa, w
szczegoinosci dotyczacych warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe,

- dopuszcza sie¢ modernizacje i przebudowe istniejacej sieci gazowej.

3. Czes¢ dzialek nr 461, 464, 456, 453, 450, 446 obrgb Piskorzéw w Gminie Pieszyce znajduje si¢ w granicach
zasiegu wod powodziowych z 1997r. Dziatki nr 464, 463, 461, 462, 456, 455/1, 455/2, 453, 450, 449, 446 znajdujg
sie w granicach projektowanej otuliny Parku Krajobrazowego Gér Sowich.

4. Na dzialce 462 znajduje sie obiekt oznaczony na rysunku planu nr 69. Obiekt ten wpisany jest do gminnej
ewidencji zabytkéw, jako dom mieszkalny, pot. XIX, Dorotka 100. Drugi obiekt wpisany do gminnej ewidencji
zabytkéw znajduje sie na dzialce 446 — oznaczony symbolem 68 — dom mieszkalno-gospodarczy, 2 pot XIX,
Dorotka 93.

Ustala sie¢ ochrone obiektéw wpisanych do gminnej ewidencji zabytkéw, dla kitérych obowigzujg nastgpujgce
zasady:

a) na dziatania i zamierzenia inwestycyjne na zewnatrz obiektéw dotyczacych zmiany gabarytéw budynkéw
(przebudowa, odbudowa, nadbudowa, rozbudowa, rozbiérka) nalezy uzyska¢ pisemng pozytywng opinig
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw; projekty budowalne nalezy uzgadnia¢ z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw na etapie koncepcji,

b) dopuszcza sie rozbiérke budowli znajdujgcych sie w gminnej ewidencji zabytkéw na zasadach okreslonych w
odpowiednich aktach prawa. '

W wyzej wymienionych zabytkowych obiektach ochronie podlegajg zachowane pierwotne (historyczne) parametry i
rozwigzania budowlane:

- lokalizacja oraz historyczna (pierwotna) forma obiektow;

- uktad bryly i proporcje poszczegélnych elementéw architektonicznych jej uksztattowania;

- forma, uktad i wysoko§¢ dachu oraz rodzaj pokrycia dachu;

- uktad osi okiennych, wymiary otworéw okiennych i ich podziaty;

- elementy dekoracyjne i detal architektoniczny, elementy konstrukcji ryglowej, okiadziny z desek, cokoty i
podmuréwki;

- rodzaj zastosowanych materiatéw budowlanych.

Na catym terenie objetym opracowaniem obowigzuje wymoég niezwtocznego powiadomienia przez Inwestora
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o przypadkowym odkryciu, podczas robét ziemnych, przedmiotu co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem.

5. Czes$¢ dziatki nr 735 obreb Piskorzéw w Gminie Pieszyce znajduje sie w granicach zasiegu wéd powodziowych
z 1997r, w/w dziatka znajduje sig¢ granicach projektowanej otuliny Parku Krajobrazowego Gér Sowich. Przez
dziatke nr 735 przebiega linia energetyczna 110kV wraz ze strefg ochronng 21m od osi linii.

Na w/w dziatce znajduje si¢ stanowisko archeologiczne nr 6 — orientacyjna lokalizacja. Dla terenéw potozonych
w granicach stanowisk archeologicznych oraz w ich bezposrednim sasiedztwie, obowigzuja nastepujace zasady:
a)Stanowiska archeologiczne nalezy uwzgledni¢ i nanosi¢ w formie niezmienionej przy wykonywaniu projektow
szczegbtowych i planéw.

b)W wypadku rob6t ziemnych inwestor winien uzyskaé¢ opinie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
okreslajgcy zakres nadzoru archeologicznego,

c)Wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagajg przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych.

Optata skarbowa: zwolnione z optaty, podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz.U, Nr 225, poz.
1635 — art. 7 pkt 3).
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I
/
' WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DLA REJONU PIESZYCE SRODKOWE-DOROTKA PISKORZOW GORNY
Skala 1:5000
= .
i : . Dziatka nr 7350breb Piskorzéw w Pieszycach

i
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URZAD MIASTA I GMINY

ul. Kosciuszki 2
58-250 PIESZYCE
(5)
NIP 882-18-71-415 + Regon 000527049
WGPRIIT.6727.0123.2016 Pieszyce, dnia 1.08.2016r.

Eugeniusz Pitat
»Prokom”

UL. Przesmyk 7
58-200 Dzierzoniow

WYPIS | WYRYS Z MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
ORAZ WYPIS ZE STUDIUM

Na podstawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu
podnoéza Gory Zamecznej i Grodzisko w Pieszycach zatwierdzonym Uchwatg Rady Miejskiej
Nr XXXII/211/2006 z dnia 21 kwietnia 2006r. (Dziennik Urzedowy Wojewédztwa

Dolnoslgskiego Nr 137 z 20086r. poz. 2101) informujemy: dzialka nr 836 cbrgb Srodkowe w

Gminie Pieszyce znajduje sie w obszarach oznaczonych symbolami KDL, KDD1, KDZ oraz
ZE1; czes$¢é dziatki nr 465/2 oraz dziatka 591/4 obreb Rosciszow we wsi Rosciszow w
Gminie Pieszyce znajdujg sie w obszarze oznaczonym symbolem KDD1, cze$¢ dziatki nr
660/2 obreb Ros$ciszow we wsi Rosciszow w Gminie Pieszyce znajduje sie¢ w obszarach
oznaczonych symbolami KDL, KDZ i ZE1.

USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA OBSZARU KDL

Funkcja — projektowana droga powiatowa lub gminna klasy L (lokalna) o docelowej
szerokosci 25 metréw w liniach rozgraniczajgcych i przekroju jednojezdniowym.

USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA OBSZARU KDD1
Funkcja - istniejace i projektowane drogi gminne klasy D (dojazdowe) o docelowych
szeroko$ciach 12 metréw w liniach rozgraniczajacych i przekroju jednojezdniowym.

USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA OBSZARU KDZ
Funkcja — istniejgca droga wojewddzka nr 383 klasy Z (zbiorcza) o szeroko$ci 25 metrow w
liniach rozgraniczajgcych i przekroju jednojezdniowym.

USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA OBSZARU ZE1

Dla jednostek wydzielonych liniami rozgraniczajgcymi i oznaczonymi symbolami ZE 1-13
ustala sie przeznaczenie podstawowe jako potnaturalne uzytki ekologiczne.

W terenach ustala sie:

- zachowanie swobodnego dostepu do wodly,

- utrzymanie i ochrone istniejgcych ciekéw i urzadzen wodnych wraz z zielenig przybrzezna,
niskg i wysokg, stanowiacg ich otuline biologiczng,

- mozliwo$¢ zagospodarowania czesci terendw jako trwate uzytki zielone,

- mozliwosé realizacji inwestycji zwigzanych z regulacjg ciekéw i zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym pod warunkiem zachowania ich naturalnego charakteru,

- mozliwoé¢é zalesien dla efektywniejszego wykorzystania gruntdéw rolnych o niskiej kIaS|e
bonitacyjnej, dla polepszenia funkcji ochronnej i sportowo rekreacyjne;j;

- mozliwoéé¢ lokalizacji niezbednych sieci infrastruktury technicznej, szlakéw pleszych i
rowerowych,

W terenach wyklucza sie:

- lokalizacje wszelkich obiektéw kubaturowych i ogrodzen,

- naruszanie urzgdzen melioracyjnych i innych urzadzen regulujgcych stosunki wodne.
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6. Zasady zaopatrzenia w ciepto:
- zaleca sie stosowanie indywidualnych, wysokosprawnych systeméw z wykorzystaniem
atestowanych urzgdzen grzewczych, ktére nie bedg powodowac emisji substancji szkodliwych

do atmosfery przekraczajgcych dopuszczalne wielkosci,

- ustala sie obowigzek wykorzystywania zrédet proekologicznych — energii elektrycznej, gazu
lub oleju opatowego, biomasy, instalacji solarnych lub innych odnawialnych itp.,

- w odlegtosci min. 100 m od linii lasu obowigzuje zakaz stosowania palenisk otwartych,
dopuszcza sig wykonywanie kominkéw po spetnieniu wymogoéw okreslonych w przepisach

odrebnych oraz po uzgodnieniu w zakresie ochrony p.poz..
7. Obstuga obszaru w zakresie telekomunikagii:

- utrzymuje sie istniejgcy system tgcznosci przewodowej oraz ustala kontynuacje budowy sieci
magistralnych i abonenckich.

8. Dla drég publicznych i wewnetrznych ustala sie:

- utrzymanie, modernizacje i rozbudowe i budowe urzgdzen drogowych, w tym korekte tukow
poziomych oraz realizacje chodnikéw, zatok autobusowych, parkingéw, placéw do zawracania
itp., dla uzyskania parametréw technicznych okreslonych w przepisach szczegdinych,

- utrzymanie oraz mozliwo$¢ lokalizacji sieci infrastruktury technicznej oraz paséw zieleni
izolacyinei, za zgoda zarzadey drogi,

- dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci normatywnych paséw drogowych dla istniejgcych drég
publicznych na odcinkach przebiegajacych przez tereny istniejgcej zwartej zabudowy
wytgcznie za zgoda zarzgdcy drogi,

- dopuszcza sie remonty i przebudowe istniejgcych w pasach drogowych budynkéw i urzadzen
za zgodg zarzgdcy drogi. .

9. Przez znaczng czes$¢ dziatki 836 obreb Srodkowe, przebiega Sciezka rowerowa. Przez
omawiang dziatke przebiega réwniez linia energetyczna wysokiego napiecia z pasem

tanhnalaninosnum ezarnknéri 20m D
technologicznym szerckosci 30m. Przez dziatke 594/1 obreb Rosciszdéw coraz calg czesé

dziatki 465/2 obreb Rosciszéw znadecha sie w omawianym planie, przebiega Sciezka
rowerowa.

Dla cze$ci dzialki 465/2 oraz czesci dziatki 660/2 obreb Rosciszéw we wsi Rosciszow w
Gminie Pieszyce nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Jedynym obowigzujgcym dokumentem planistycznym dla w/w obszaru jest Studium
Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pieszyce (Uchwata nr
XLVI1/288/14 z dnia 26 czerwca 2014r).

Zgodnie z art. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz.77); studium nie jest aktem prawa miejscowego, ale jego ustalenia sg wigzgce dla organéw
gminy przy sporzgdzeniu planéw miejscowych.

Stwierdza sie, ze w Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania:

e Czesc¢ dziatki 465/2 obreb Rosciszow wchodzi w sktad obszaru oznaczonego symbolem
»MN” z przeznaczeniem ,Tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnosci”.
Czes¢ wiw dziatki znajduje sie granicach historycznego ukfadu ruralistycznego, a czes¢ w
granicach proponowanego powiekszenia Parku Krajobrazowego Gér Sowich.

e Czesé dziatki 660/2 obreb Rosciszéw wchodzi w skiad obszaru oznaczonego symbolem
»MN” z przeznaczeniem ,,Tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnosci”.

Optata skarbowa: 50 zt, podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, paz. 1635 —
zatgcznik do ustawy, czesé I, pkt. 51).

Otrzymuja:
1. adresat
2. WGGIR w/m Zu MISTRZA
3.ala KK. N
szigf Goliak
ZASTEPCA BURMIST!
MIASTA PIESZYCE
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Burmistrz Miasta i Gminy
Pieszyce
woj. dolnoslaskie
! Pieszyce, 22.08.2016r.

WGPRIIT.6733.0002.4.2016

Decyzja Nr 3/2016
“0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (teks jednolity: Dz.U.
z 2016r., poz. 23 z pézn. zm.) oraz art. 51 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 199 z pdézn. zm.)
po rozpatrzeniu wnjosku: z dnia 06.07.2016r. Gminy Pieszyce, ul. Kosciuszki 2, 58-250 Pieszyce
w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowy sieci wodociagowej
w migjscowosci Rodciszow w Gminie Pieszyce

ustalam
lokalizacje dla inwestycji polegajacej na:
budowie sieci wodociagowej
w miejscowosci Rosciszow w Gminie Pieszyce

przewidzianej do realizacji:

w granicach dziatek oznaczonych numerami geodezyjnymi 526/3, 592/2, 655/24,
654, 338/5, 647/5, 672, 673/6, 663/1, 663/3, cz. 465/2, 601, 598, 526/2, 338/4,
640, 645, 612, 633, 544, 526/1, 338/3, 524, 465/1, 533, 530, 531, 473, 337/2, 496,
497/10, 501, 508, 479/3, 337/1, 489, 332, 300/3, 339/2, 13/6, 346, 353/3, 681, 665,
634, 488/1, 479/1, 484, 483, 482/2, 337/3, 338/1, 338/2, 335, 334, 333/1, 333/2,
488/32 obr. Rosciszow w Gminie Pieszyce

WARUNKT:

1. Warunki konieczne do wydania decyzji:

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. stwierdza sie faczne spelnienie nastepujacych

warunkow:

e Istniejgce uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego,

e Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych na cele
nierolnicze i niele$ne,

e  Decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

N

. Rodzaj inwestycji:
Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci RosciszOw na terenie Gminy Pieszyce, dlugosc
projektowanej sieci wodociaggowej ok. 4500m.

e Budowa 3 obiektéw — pompownie ze zbiornikami wody, wysoko$¢ obiektu 3,0 - 4,0rﬁ.

3. Warunki wynikajace z przepisow szczegolnych:
Projektowana inwestycja winna spetnia¢ wymogi okreslone w przepisach:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r., poz. 290 z pdzn. Zm. )R
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b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75,
poz.690 z pdzn. zm.),

c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150
z pézn. zm.),

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 460 z p6zn. zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 1999r. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

f) Planowana inwestycja koliduje z potokiem Ktomnica, wobec czego winna spetnia¢ warunki
przepisdw szczegStowych wynikajacych z ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, dot. m.in.
koniecznosci uzyskania pozwolenia wodno prawnego w przypadku przekraczania cieku wodnego,
badZ dokonania stosownego zgtoszenia (art. 122 ust. 1 oraz art. 123a ust. 1 Prawa wodnego).

4, Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:

Inwestycja przebiega przez droge wojewddzka nr 383, drogi wewnetrzne gminne oraz dziatki
prywatne. Projektowana inwestycja w zakresie drég publicznych powinna spetniaé wymogi: Ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 460 z nn7n zm.), Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z pdzn.

zm.).

5. Warunki dotyczace intereséw oséb trzecich:

Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo budowlane, obiekt budowlany nalezy projektowad, budowac,
uzytkowaé i utrzymywaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposdb zapewniajacy ochrone uzasadnionych
intereséw o0séb trzecich.

6. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Miejsce lokalizacji inwestycji oznaczono na mapach w skali 1:2000, stanowigcych zatacznik graficzny
do niniejszej decyzji.

7. Termin waznosci decyzji:

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego wygasa, jezeli:

a) inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,

b) zostanie dla tego terenu uchwalony plan miejscowy zagospodarowania, ktdrego ustalenia sg inne
niz w wydanej decyzji,

c) nastepuje zmiana decyzji w trybie art. 162 § 1 pktl Kodeksu postepowania administracyjnego.

Uzasadnienie:

Na podstawie art.107 ust.4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania
administracyjnego (teks jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 23 z p6zn. zm.) oraz odstepuje si€ od
uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzglednia ona w catosci zadanie strony.

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawmen 0s6b
trzecich.

Whioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa dysponowania gruntem przeznaczonym ha cele
budowlane nie przystuguje roszczenie o zwrot naktaddéw poniesionych w zwiazku z otrzymanq decyzjq
o ustaleniu lokalizacji inwestygji celu publicznego.
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Od decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Watbrzychu za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce w terminie czternastu dni od daty
Jej doreczenia.

Zatacznik:

Mapa zasadnicza w skali 1:2000

Optata skarbowa: zwolnione z optat, podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz. U. Nr 225
poz. 1635 z 2006r. z pézn. zm., rozdziat 1, art. 2, ust. 1, pkt. 2.)

Dolnoslaska Stuzba Drég i Kolei

P.P. Justyna, Jarostaw Podwiriscy

Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
»Sanatoria Dolnoslaskie” Sp. z 0.0.

P. Urszula Biatobrzeska

P.P. Ewa, Jan Drozd

P.P. Magdalena So$nicka-Dzwonek, Marcin Dzwonek

P.P. Jadwiga Brzezna-Majorek, Jerzy Majorek 7 ups }PI{MIST

ONOUTAWN

9. P. Agnieszka Mikotajek

10. P. Barbara Ratajczak

11. P.P. Marianna, Ryszard Stepien

12. P. Jan Potukard ZA IS'I‘RZ.A
13. P.P. Teresa, Jan Razukiewicz MIAST fe”"‘w BIBGEYCE

14 D Adam Giacial
15. ¢, AGam Swasiak

15. P.P. Tatiana, Leszek Winiarscy

> 16. P. Henryk Boczkowski Miniei~za decyzja jest Oﬁ*ﬂ*hém‘
17. P. Andrzej Drzewifiski Pieszyce, dnia

18. Miejska Biblioteka Publiczna — CK

19. P.P. Maria, Zbigniew Jednorég

20. P. Jerzy Gierstel {podpiz)

21. P.P. Renata, Marek Krzak

22. P. Emilia Litwin

23. P.P. Anna, Robert Filip Zup. MISTRZA
24. P.P. J6zefa, Tadeusz Grodeccy &

25. P. Damian Matys Krzysztof Gali

26. P. Teresa Struzyriska ZASTEPCA BURMISTRZA
27. P. Bogdan Struzyriski MIASTA I GMINY PIESZYCE

28. P. Stanistaw Kowalski

Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Dzierzoniowie
2.a/aP.P.
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ieszyce

V i Burmistt z Miasta | Gminy
WOj. dohos askie Pieszyos, 19.09.2016r.

WGPRIIT.6733.0002.6.2016

Decyzja

Na podstawie art.132, 154 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
08.09.2016r. Pafistwa Anny i Roberta Filip, z urzedu

zmieniam

decyzje nr 3/2016, znak: WGPRIIT.6733.0002.4.2016 z dnia 22.08.2016r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dot. Budowy sieci wodociagowej w miejscowosci Rosciszéw w Gminie
Pieszyce w nastepujacym zakresie:

Zmianie ulegaja dzialki zainwestowane — jest: 526/3, 592/2, 655/24, 654, 338/5, 647/5, 672, 673/6,
663/1, 663/3, cz. 465/2, 601, 598, 526/2, 338/4, 640, 645, 612, 633, 544, 526/1, 338/3, 524, 465/1,
533, 530, 531, 473, 337/2, 496, 497/10, 501, 508, 479/3, 337/1, 489, 332, 300/3, 339/2, 13/6, 346,
353/3, 681, 665, 634, 488/1, 479/1, 484, 483, 482/2, 337/3, 338/1, 338/2, 335, 334, 333/1, 333/2,
488/32 obr. Rosciszéw w Gminie Pieszyce — winno byé: 526/3, 592/2, 655/24, 654, 338/5, 647/5, 672,
673/6, 663/1, 663/3, cz. 465/2, 601, 598, 526/2, 338/4, 640, 645, 612, 633, 544, 526/1, 338/3, 524,
465/1, 533, 530, 531, 473,337/2, 496, 497/10, 501, 508, 479/3, 337/1, 489, 332, 300/3, 339/2, 13/6,
346, 353/3, 681, 665, 634, 488/1, 479/1, 484, 483, 337/3, 338/1, 338/2, 335, 334, 333/1, 333/2,
488/32 obr. Ro$ciszow w Gminie Pieszyce

Zmianie ulega zalacznik graficzny nr 4.

Uzasadnienie

W dniu 8 wrzeénia b.r. Strona postepowania nie wyrazila zgody na prowadzenie inwestycji
przez dziatki stanowiace jej wlasnosé. W wyniku przeanalizowania tresci wniosku w aspekcie
wydanej decyzji uwzgledniono uwage Inwestora. W zwiazku z tym, Ze to gmina ksztattuje polityke
przestrzenna na jej terenie i wniosek ten nie narusza intereséw innych stron postgpowania ani tez
zasad ladu przestrzennego oraz obowiazujacych aktéw prawnych nalezato ponownie przeanalizowaé
temat w aspekcie wymienionych uwarunkowar.

Wobec braku sprzeciwu stron postgpowania, braku przeciwwskazan wynikajacych z przepiséw
odrebnych oraz w oparciu o stuszny interes strony — nalezato orzec jak w sentencji. ‘

Od decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzaqdowego Kolegium
Odwotawczego w Walbrzychu za poSrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce w terniinie
czternastu dni od daty jej doreczenia.

Zatgcznik:
Mapa zasadnicza w skali 1:2000 (zatacznik nr 4a)

Niniej~za decyzja jest ostateczne
Otrzymuja: Dieszyce, dnia .4 f‘ ...... Wr..
1. Dolnoslaska Stuzba Drdg i Kolei
2. P.P. Justyna, Jarostaw Podwifiscy e

RMISTRZA

yszt F Galiaf

7% &A BURMISTRZA
AziAE TA [ GMINY PIESZYCE

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzonioéw ul. Przesmyk 7 58



Siec¢ wodociggowa w miejscowosci RosciszOw na terenie gminy Pieszyce tgcznie z magistralg zasilajgcg od strony Piskorzowa

3. Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzert Wodnych

4.
5.
6.

7. P.P. Magdalena Sosnicka-Dzwonek, Marcin Dzwonek
8. P.P. Jadwiga Brzezna-Majorek, Jerzy Majorek

9.
10

11,
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26
27

Sanatoria Dolnoslaskie” Sp. z 0.0.
P. Urszula Biatobrzeska
P.P. Ewa, Jan Drozd

P. Agnieszka Mikotajek

. P. Barbara Ratajczak

P.P. Marianna, Ryszard Stepien
P. Jan Potukard

P.P. Teresa, Jan Razukiewicz
P. Adam Stasiak

P.P. Tatiana, Leszek Winiarscy
P. Henryk Boczkowski

P. Andrzej Drzewifiski

Miejska Biblioteka Publiczna — CK
P.P. Maria, Zbigniew Jednordg
P. Jerzy Gierstel

P.P. Renata, Marek Krzak

P. Emilia Litwin

P.P. J6zefa, Tadeusz Grodeccy
P. Damian Matys

P. Teresa Struzynska

. P. Bogdan Struzyriski

. P. Stanistaw Kowalski

Do wiadomosci:

1.
2.
3.
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WODOCIAGI | KANALIZACJA spétka z o.o.
ul. Kilinskiego 25 A; 58-200 Dzierzoniéw

e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl + www.wik.dzierzoniow.pl
Spdtka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Wroctaw-Fabryczna KRS: 0000064082

NIP: 882-000-31-83 « REGON 890611183 « Kapitat Zaktadowy: 55.559.000,00 zt.

Pogotowie
wodociagowo-
kanalizacyjne

9294

centrala
telefoniczna:
74832 37 01 do 04

fax:
74832 37 05
Prezes:

74832 37 00

prezes@wik.dzierzoniow.pl

Dziat Obstugi
Klienta:

74832 20 64 do 66
wikbok@wik.dzierzoniow.pl
. ziat
Wodociagéw

i Kanalizacji

w Dzierzoniowie:
74832 20 85 do 88
td@wik.dzierzoniow.pl
Dziat
Oczyszczalni
Sciekéw

w Bielawie:
74833 44 52

tk@wik.dzierzoniow.pl
Dziat

Techniczny:
74832 20 73 do 74

tt@wik.dzierzoniow.pl
Dziat

Laboratorium:
74832 37 06

pl@wik.dzierzoniow.pl

Laboratorium
Badawcze
akredytowane
przez PCA,
nr akredytacji
AB 756

certyfikat
IS0 9001

certyfikat
ISO 14001

certyfikat
PN-N 18001

[GERARD BIZNESU)
e

Dzierzoniéw, dnia 03.06.2016 r.
L.dz. TT-16.1-241/16-2

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych

,PROKOM”
Nrrej.: 275/06/2016 ul. Przesmyk 7
Nr kontrahenta: 700748 58-200DZIERZONIOW
[
B52014N76

dot.: zapewnienia dostawy wody oraz podania technicznych warunkéw podtaczenia
dla budowy sieci wodociggowej w Rosciszowie.
Inwestor: Gmina Pieszyce, ul. Kosciuszki 2, 58-250 Pieszyce.

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 07.03.2011 r. w sprawie jw. Wodociagi
i Kanalizacja Sp. z o.0. w Dzierzoniowie zapewnia dostawe wody oraz podaje
techniczne warunki podiaczenia:
> sie¢ wodociagowa nalezy przewidzie¢ w pasie rozgraniczajacym droge,
w przypadku przejscia siecia przez prywatne nieruchomosci nalezy ustanowié na
rzecz WiK Sp. z o.0. w Dzierzoniowie stuzebnoé¢ przesyhu na tychze
nieruchomosciach wraz z dokonaniem wpisu w Ksiggach wieczystych,
> wigczenie nalezy przewidzieé d
zeliwnych,
> w przypadku wpigcia do sieci wodociagowej przed Piskorzowem na wysokoséci
budynk6éw ,,Dorotka” nalezy przewidzie¢ punkt umozliwiajagcy dochlorowanie
wody,
- ciénienie statyczne: ~ 40,0 m H,O,
- zalecane zaglebienie: 1,40 — 1,80 m;
za wpigciem do sieci wodociagowej nalezy przewidzie¢ opomiarowanie zuzycia
wody.
rodzaj materiatu dla sieci wodociagowej rury-PE.
na sieci wodociggowej nalezy zaprojektowa¢ hydranty p.poz. zgodnie
z przepisami o zabezpieczeniu przeciwpozarowym budynkdéw.
nalezy przewidzie¢ odwodnienie i odpowietrzenie sieci wodociggowej oraz
Zasuwy osiowe.
Szczegoty dotyczace zakresu rzeczowego prac projektowych, rozwigzan technicznych
projektowanych weztéw wodociggowych nalezy uzgodni¢ z Dziatem Technicznym
WiK Sp. z o.0. w Dzierzoniowie przy ul. Kilinskiego 25A, przed ostatecznym
uzgodnieniem dokumentacji projektowe;.
Wytyczne do projektowania stanowig zatacznik Nr 1 do niniejszego zapewnienia
dostawy wody i odbioru $ciek6w.
Zapewnienie dostawy wody oraz techniczne warunki przytgczenia tracg swa wazno$é
po uptywie 1 roku od daty spisania.
Na powyzsze zamierzenie nalezy opracowaé projekt budowlany i przedtozyé do
uzgodnienia w 2 egz.

o istniejacej sieci wodociagowej @ 600 z rur

Y VYV VvV

Sporzadzita: M. Kowalska Maz
tel. (74) 832-20-73

WODOCIAGI |
SPOWKA Z 0.0

Zalaczniki:
Wytyczne do projektowania — 1 egz.
inz. Andrzej Bronowicki

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzonioéw ul. Przesmyk 7
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WOD@CIAG\ | KANALIZAGJA
Spotka z 0.9. .
ul. Kilinskiego 252
58-200 DZIERZONIOW

DZIAL TECHNICZNY

ZAELACZNIKNR 1
DO TECHNICZNYCH WARUNKOW PRZYEACZENIA

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA:

1.

AW N

15.

16.
17.

18.

22.

23.

Projekt budowlany powinien by¢é opracowany kompleksowo, zgodnie z wydanymi techmcznyrm
warunkami podigczenia.

Sieci wod.-kan. nalezy projektowa¢ w ciagach pieszo-jezdnych drég i ulic.

Kazdy punkt poboru wody musi by¢ opomiarowany.

W przypadku budynkéw mieszkalno-ustugowych oraz wyposazenia w instalacje p.poz. nalezy
przewidzie¢  rozdziat opomiarowania wody do celéw mieszkalnych, ustugowych
ip.poz.

W dokumentacji nalezy dobra¢ typ wodomierza, ktéry podlegat bedzie weryfikacji WiK Sp. z o.o.
w Dzierzoniowie, informacje te umiesci¢ w opisie technicznym projektu,

- wodomierz na cele socjalne dobieraja, dostarczaja i montuja w gotowym, prawidtowo wykonanym
podejsciu stuzby techniczne Wik Sp. z 0.0. Dzierzoniéw, zakup i montaz wodomierza do pomiaru
wody na cele p.poz. lezy w gestii inwestora,

Wodomierz zaprojektowaé na typowej konsoli montazowej, w odlegtosci do 1 m od Sciany
zewnetrznej obiektu przez ktére przechodzi przylacze, na wysokosci 0,4 — 1,0 m nad poziomem
posadzki.

Zestawy wodomierzowe nalezy zamontowa¢ zgodnie z PN-91/M-54910 uwzgledniajac koniecznosé
zachowania prostych odcinkéw rurociggu o dhugos$ci min. 5 d przed wodomierzem i 3 d za
wodomierzem.

Wodomierze  nalezy  zabezpieczyé  przed — zamarzaniem ~ jezeli sa =~ montowane
W pomieszczeniach nieogrzewanych.

Zawér antyskazeniowy, filtr-siatkowy nalezy przewidzie¢ na instalacji wewnetrznej za zestawem
wodomierzowym (za zaworem odcinajacym z kurkiem spustowym).

. Wykonane przylacze wodociggowe nalezy poddal prébie szczelnosci (0,6 MPa), zgodnie

z PN-84/B-10725 oraz przeprowadzi¢ plukanie i dezynfekcje.

. Zabrania sie laczenia instalacji wodociagowej zaopatrywanej w wode z sieci miejskiej

z instalacja wody pochodzacej z innych Zrédet.

. Sieci i przytacza wodociagowe nalezy projektowac z rur PE,
. Wiaczenie przyfaczy wodociggowych do sieci nalezy przewidzie¢ poprzez opasko-nawiertki lub

tréjniki i zasuwy.

. Minimalne zaglebienie projektowanych sieci i przylaczy wodociagowych wynosi 1,20 m powyzej

gérnej krawedzi rury.

Zalecane zaglebienie: 1,40 — 1,80 m.

Zabezpieczenie p.poz. obiektéw (hydranty wewnetrzne lub zewnetrzne) mozna rozwigzaé
projektujac ~ jedno przyltacze wodociagowe 2z dwoma wodomierzami - do celdw
socjalnych i p.poz.

Sieci kanalizacyjne sanitarne nalezy projektowac z rur PCW lub kamionkowych.

Minimalne zaglebienie projektowanych sieci i przytaczy kanalizacyjnych wynosi 1,0 m od gérnej
krawedzi rurociagu.

Od istniejgcego lub projektowanego uzbrojenia terenu zachowaé nie mniejsze niz normatywne
odlegtosci oraz odpowiednie katy skrzyzowan.

. Odcinki sieci i przytaczy wod.-kan. posadowi¢ na warstwie piasku o grubosci min. 10 cm stosujac

jednoczesnie obsypke do wysokosci min. 20 cm ponad gérng krawedZ rurociggu o odpowiednim
zageszezenju. s

. Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy podtaczy¢ do sieci kanalizacji samtarnej, zabrania sn;

odprowadzania $ciekéw sanitarnych do kanalizacji deszczowe;j.

. Wiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ poprzez studnie rewizyjna betonowq

@ 1200 mm (studnie betonowe) lub @ min. 315 (studnie PE).

Oznaczenia graficzne i literowe zasuw, hydrantéw itp. winny byé zgodne z zasadami okreslonymi
w obowigzujacych PN.

Przejscia przez fundamenty, Sciany, posadzki nalezy przewidzie¢ w rurach ostonowych.

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw ul. Przesmyk 7
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24. W przypadku przebiegu przytaczy wod.-kan. przez nieruchomosci nie bedace wiasnoscig inwestora
(z wylaczeniem drég publicznych) wymagana jest notarialna zgoda wiascicieli na umieszczenie
przyltaczy na terenie ich nieruchomosci.

W projekcie nalezy zamiesci¢ nastgpujace uwagi:

A. wpiecie projektowanego przytacza wodociagowego do sieci wykonuja pracownicy WiK Sp. z o.o.
w Dzierzoniowie na zlecenie Inwestora,

B. prdbe szczelnosci oraz wykonanie robét zanikowych nalezy zgtosi¢ do odbioru do WiK Sp. z o.o.
w Dzierzoniowie,

C. zglosié¢ rozpoczgcie robét w WiK Sp. z o.0. w Dzierzoniowie co najmniej na 7 dni przed ich
rozpoczeciem,

D. wszystkie materialy uzyte do budowy sieci i przytaczy wodociaggowych musza posiadaé aktualne
atesty PZH do przesytu wody pitnej,

E. wytyczenie trasy sieci i przytaczy oraz inwentaryzacje powykonawcza nalezy zleci¢ uprawnionemu
geodecie,

F. dobdr i dostarczenie wodomierza do celéw socjalnych wykonuja pracownicy Wik Sp. z o.o.
w Dzierzoniowie.

G. catos¢ robét nalezy zgtosi¢ do odbioru w WiK Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie, ul. Kilinskiego 25A,

H. Przed przystapieniem do ulozenia przytaczy nalezy dokonaé sprawdzenia giebokosci utozenia sieci
wodociagowej poprzez wykonanie punktowego wykopu w miejscu wigczenia projektowanego
przylacza gdyz moze on by¢ wykonany na innej giebokosci niz zatozona w projekcie na podstawie
rzednych geodezyjnych terenu.

I. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

J. Do odbioru nalezy przedtozy¢: —

- uzgodniong dokumentacj¢ projektowa;

- powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna;

- atesty PZH na zastosowane materiaty do budowy sieci wodociagowej;

- atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty na zastosowane materialy;

- protokoty badan i sprawdzen (odbioru podsypki, obsypki oraz robét zanikowych, préby szczelnodci,

dezynfekcji, ptukania itp.);

- badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne wody.

Dokumentacja winna zawierac:

- uprawnienia projektanta oraz za§wiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa,

- informacje BIOZ,

- o$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej,

- w razie koniecznosci wymagane jest uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. p.poz.,

- aktualne techniczne warunki podiaczenia,

- wypis i wyrys dla nieruchomosci przez ktére przebiegaja przytacza wod.-kan.

- rysunki szczegétowe (wodomierza, zaworu antyskazeniowego, studzienek kanalizacyjnych, wiazéw itp.),

- informacje do kogo nalezy wystapi¢ o zajecie pasa drogowego,

- zgody wiascicieli posesji,

- wpis do Ksiegi Wieczystej stuzebnosci gruntowe;j.
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8. QOAG oo PROJ. SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z UZBROJENIEM
------ PROJ. KABLE ENERG. ZASILAJACE POMPOWNIE

=====-  PROJ. RURY OSLONOWE /

Pﬂ’ﬂz oy

projektant specjalnose nr uprawnien podpis
MGR INZ. BARTLOMIES PIAT | SANITARNA 138/D0l3/07
[ projeKtant specjolnos¢ nr uprawnien
MGR INZ MAREK USS ELEKTRYCZNA 128/D0S/08
asystent projektanta specjalnosé nr uprawnien padpis
BARBARA SIWKA SANITARNA -
sprawdzajqey specjoinose nr uprawnien ' podpis
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
inwestor dato
GMINA PIESZYCE , UL. KOSCIUSZKI 2 - 58-250 PIESZYCE 06.2016
temat GG WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI ROSCISZOW NA TERENIE GMINY PIESZYCE [skolo ms.
LACINIE Z MAGISTRALA ZASILAJACA OD STRONY PISKORZOWA 1:1000
tytur rys. nr rys.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TFRFNII ~~
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% PROJ. SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z UZBROJENIEM
------ PROJ. KABLE ENERG. ZASILAJACE POMPOWNIE

PROJ. RURY OSLONOWE
/ PROKoM

projektant specjalnost or uprawnied podpis
MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANTARNA 138/003/07
[projektant ‘specjainost fir upranien
MGR INZ. MAREK USS ELEKTRYCZNA 1128/003/08
asystent projektanta specjalnost nr uprownieft . . podpis
BARBARA SIWKA SANITARNA oo
sprandzajqcy specjolnose nr uprawnief podpis
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
inwestor data
GMINA PIESZYCE , UL KOSCIUSZKI 2 - 58-250 PIESZYCE 06.2016
temot SIEC WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI ROSCISZOW NA TERENIE GMINY PIESZYCE [skele b
LACZNE Z MAGISTRALA ZASILAJACA 0D STRONY PISKORZOWA 1:1000
tytut rys. ar rys.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 23
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LEGENDA:

ZAKRES OPRACOWANIA

ISTN. GRANICE DZIALEK

PROJ. SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z UZBROJENIEM
PROJ. KABLE ENERG. ZASILAJACE POMPOWNIE

PROJ. RURY OSLONOWE |
/ PROKom

projektant specjalnose nr uprawnien K * podpis
MCR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/D0S/07
projeKtant specjalnos¢t fr uprakinien
MGR INZ. MAREK USS ELEKTRYCZNA 108/D0S/08
asystent prajektonta specjolnose nr uprawnien . : podpis
BARBARA SIWKA SANTARNA -
sprandzajqey specjalnose nr uprawnien podpis ~
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
inwestor data
GMINA PIESZYCE , UL. KOSCIUSZKI 2 - 58-250 PIESZYCE 06.2016
temat SIEC WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI ROSCISZOW NA TERENIE GMINY PIESZYCE. |skola ns.
LACZNIE Z MAGISTRALA ZASILAJACA OD STRONY PISKORZOWA 1:1000
tytul rys. nr rys.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2.4
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’ TAURON

DYSTRYBUCIA
info@tauron-dystrybucja.pl
infolinia: +48 32 606 0616
Watbrzych, dn. 2016-10-19 Gmina Pieszyce

ul. Tadeusza Kos$ciuszki 2

Nr warunkéw: WP/063322/2016/004R03 58-250 PIESZYCE

BARKODE: 1003477211; 1003477363

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
CGmina Pieszyce

ul. Tadeusza Kos$ciuszki 2
58-250 PIESZYCE

Obiekt: Pompownia wody

Adres przytaczanego obiektu:  Piskorzow (Ro$ciszow)
58-250 Pieszyce
numery dziatek: Dz. nr 735

Niniejszym potwierdzamy ztoZzenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2016-10-03.
QOdpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-09-02, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przylgcze 1: 20,6 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

1A. Wymagania techniczne - przytgcze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Migjsce przylgczenia: linia napowietrzna nN, stup X-1/22, obwdd X-1 zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN R.612-01.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjSciu przewodow
od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w Kierunku instalacji
odbiorcy.

b) Migjsce rozgraniczenia wiasno$ci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pragdowe na wyjsciu

przewodow od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku

instalacji odbiorcy.

3. Przyigczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: Zabudowaé na istniejgcym stupie X-1/22 zestaw ztgczowo-pomiarowy
typu ZK1e-1P-S, ktory zasilic przewodem AsXSn 4x25 mm? od zaciskéw pradowych linii
napowietrznej nN na w/w stupie. Wykona¢ uziemienie zestawu zigczowo-pomiarowego
ZK1e-1P-S oraz stupa X-1/22. ,

b) w zakresie sieci:- Sie¢ nie wymaga zmian,

c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: Wykona¢ wiz od zestawu
ZK1e-1P-S zlokalizowanego na stupie X-1/22 do obiektu. Instalacje elektryczng odbiorczg
zasilic zgodnie z dokumentacjg budowlang branzy elektrycznej . Inwestor realizuje wiasnym
kosztem i staraniem , wewnetrzng linie zasilajacg (wlz), oraz instalacje elektryczng odbiorcza w
obiekcie (podpigcie wlz w szafce pomiarowej nalezy do klienta).

Do obliczen przyjaé: - moc transformatora: 250 kVA w stacji transformatorowej SN/nN
R.612-01; X-1 zabezpieczenie obwodu w stacji tr. R.612-01 -3x100 A/ gG (Iub inne); - diugosé
obwodu AsXSn 4x70 mm? - 524 m;
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. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 40 A,

b) rodzaj: wytgcznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czion przecigzeniowy,

c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjg¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 KA.

. Wymagany stopient skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

. Okreéla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgey:
+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,

przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

. Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przyigczenia
wydiuza sie na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przylgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztaicenia jego przebiegu).

Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie  szczegdlowych  warunkéw  funkcjonowania systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okre$lony w warunkach przylgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pézniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowame

i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. projektu budowlano-wykonawczego, dotyczacego
instalacji odbiorczej, pod wzgledem zgodnosci z niniejszymi warunkami.

. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdly dotyczgce niniejszych warunkéw przytaczenia

projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.
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8. Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne zrédio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napigcia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

9. Warunki przylaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwrécié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw

przebudowy tych urzgdzen.

.TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy 0 przylaczenie oraz spetnieniu przez

Whioskodawce postanowieri niniejszych warunkow przytaczenia i po wykonaniu niezbednych

urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastagpi na podstawie zawartej migdzy stronami

umowy o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Ninigjsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pézniejszymi zmianami) i winno by¢

traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktarei mowa w art. 81 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o plangwaniu i zagospodarowaniu

QOIS MOwa W ail. T 2 USiaWy ca ZUUaT, pacisieiee

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pozniejszymi zmianami).

12. Wnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polaczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace rownolegly agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjng.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatainosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie internetowej .
www.tauron-dystrybucija.pl

1

—_

Przygotowat: Makowski Andrzej
Grupa: O04R03

ojtynia

Zalgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie

Kfo:
1x OWB/OMP2 - a/a

216
788,22 2t

o Rejestru Sgdowegn

www.tauron-dystrybucia pt
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P
A '@, N
£ TAURON

DYSTRYBUCJA
Walbrzych, dn. 2016-10-19 Gmina Pieszyce
Nr warunkow: WP/063333/2016/004R03 ul. Tade‘gz_gs'?;ﬁz'g;@kéé

BARKODE: 1003477212; 1003477363

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Gmina Pieszyce

] Thadavamwa Walalieawht

Ui, 1atGeusza I\Uﬁblual-l\l ‘.

58-250 PIESZYCE
Obiekt: Pompownia wody

Adres przylaczanego obiektu: Rosciszéw
58-250 Pieszyce
numery dziatek: dz. nr 591/4

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia w dniu: 2016-10-03.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-09-02, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytgcze 1: 16,1 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: linia kablowa nN, obwdd K-1, zasilana ze stacji transformatorowej SN/nN
R.612-01.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow
od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji
odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjéciu

przewodow od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zlgczowo — pomiarowym, w kierunku

instalacji odbiorcy.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: Przecigé istniejgcy kabel K-1 (YAKXS 4 x 120 mm?) zasilany ze stacji
R.612-01 pomigdzy stupem X-1/9 a zestawem zigczowo-pomiarowym Z-27 i wprowadzi¢
przelotowo do projektowanego zestawu zigczowo-pomiarowego ZK2a-1P, ktory zabudowac na
granicy dziatki nr 591/4. ,

b) w zakresie sieci: Sie¢ nie wymaga zmian,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Wykonaé wiz od zestawu
zlgczowo-pomiarowego ZK2-1P do obiektu. Instalacje elektryczng odbiorczg zasilic zgodnie
z dokumentacjg budowlang branzy elektrycznej . Inwestor realizuje wiasnym Kkosztem i
staraniem , wewnetrzng hme zasilajgcg (wlz), oraz instalacje elektryczng odbiarczg w ob:ekcue
(podpigcie wlz w szafce pomiarowej nalezy do klienta).

Do obliczen przyjg¢. - moc transformatora: 250 kVA w stacji transformatorowgj SN/nN
R.612-01; X-1 zabezpieczenie obwodu w stacji tr. R.612-01 —=3x100 A/ gG (lub inne); - diugosc
obwodu AsXSn 4x70 mm? - 292 m; YAKXS 4x120 mm? - 80 m;
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4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

5. Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 32 A,
b) rodzaj: wytgcznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czion przecigzeniowy,
c) lokalizacja: w zestawie zigczowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 KA.

7. Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej, tg ¢ <0,4.

8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, fj. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgey:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci ninigjszych warunkow przytgczenia
wydiuza sie na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

2. Przytgczane przez Wnioskodawcg urzqdzema nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakidecen o poz:omle wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie  szczegdfowych — warunkéw  funkcjonowania systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

5. TAURON Dystrybuqa S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnoéci urzadzen elektroenergetycznych po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pdZniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. pro;ektu budowlano-wykonawczego, dotyczgcego
instalacji odbiorczej, pod wzgledem zgodnosci z niniejszymi warunkami.

7. Przed przystapieniem do projektowania, szczegély dotyczgce ninigjszych warunkow przy{aczema
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.
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8. Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wiasne, niezalezne Zrodio energii, podigczone w sposdb uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

9. Warunki przytgczenia zostaty okreélone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzagdzeniami elektroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwrdéci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkdw

przebudowy tych urzgdzen.

.TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz speinieniu przez

Whioskodawce postanowien’ niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych

urzgdzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej migdzy stronami

umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno by¢

traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o

ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pézniejszymi zmianami).

12. Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy prace réwnolegla agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalno$ci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucia.pl

1

-

Przygotowat: Makowski Andrzej
Grupa: O04R03

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie

Kro:
1x OWB/OMP2 — a/a

www . tauron-dystrybucja.pl
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Adres do karespondencji: \ \
TAURON Obsiuga Kilenta sp. z 0.0,

Lowsia 23 TAURON
40-389 Katowice

0365 Katowice DYSTRYBUCJA

fystrybucja.pl
48 32 606 0616

Watbrzych, dn. 2016-10-19 Gmina Pieszyce

ul. Tadeusza Kosciuszki 2

Nr warunkow: WP/063338/2016/Q04R03 58250 PIESZYCE

BARKODE: 1003477213, 1003477363

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
Gmina Pieszyce
ul. Tadeusza Kosciuszki 2
58-250 PIESZYCE

Obiekt: Pompownia wody

Adres przylaczanego obiektu: Rosciszéw
58-250 Pieszyce
numery dziatek: Dz. nr 479/3

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia w dniu: 2016-10-03.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-09-02, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowe;:

Przylgcze 1: 16,1 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: linia napowietrzna nN, slup X-3/8, obwod X-3 zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN R.612-11.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej:, zaciski prgdowe na wyjsciu przewodow
od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji
odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnoéci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyjsciu

przewodow od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym, w kierunku

instalacji odbiorcy.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: Wybudowaé przytacze napowietrzne przewodem typu AsXSn 4x35 mm?
od stupa nr X-3/8 obwodu napowietrznego nr X-3 ze stacji transformatorowej SN/nN R.612-11
do projektowanego stupa, ktéry zlokalizowa¢ na dz. Nr 479/3. Zabudowa¢ na projektowanym
stupie (dz. nr 479/3) zestaw zigczowo-pomiarowy typu ZK1e-1P-S, ktéry zasili¢ przewodem
AsXSn 4x25 mm? od zaciskéw prgdowych linii napowietrznej nN na w/w siupie. Wykonac¢
uziemienie zestawu zigczowo-pomiarowego ZK1e-1P-S oraz projektowanego stupa.

w zakresie sieci: Sie¢ nie wymaga zmian, )

c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Whnioskodawcy: Wykona¢ wlz od zestawu
ZK1e-1P-S zlokalizowanego na projektowanym stupie do obiektu. Instalacjge elekiryczng
odbiorczg zasili¢ zgodnie z dokumentacjg budowlang branzy elektrycznej . Inwestor realizuje
wiasnym kosztem i staraniem , wewnetrzng lini¢ zasilajacg (wiz), oraz instalacje elektryczng
odbiorczg w obiekcie (podpiecie wiz w szafce pomiarowej nalezy do klienta).

o
~
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Do obliczen przyjgé: - moc transformatora: 160 kVA w stacji transformatorowej SN/nN
R.612-11; X-3 zabezpieczenie obwodu w stacji tr. R.612-11 —=3x80 A / gG (lub inne); - diugosé
obwodu Al 4x50 mm? - 154 m; Al 4x35 mm? - 27 m; AsXSn 4x35 mm? - 35 m;

. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 32 A,
b) rodzaj: wytgcznik 3-fazowy, oraz zacisk PEN wyposazony w czion przecigzeniowy,
¢) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii

elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

. Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej, tg ¢ <0,4.
. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyigczenie termin waznosci mnaejszych warunkéw przylgczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przyigczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaktocen o poziomie wyzszym niz dopuszczaine, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry

techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegOfowych  warunkow  funkcjonowania systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6ézn. zm.).

. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do

miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z poZniejszymi zmlanamu i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”. |

. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowame

i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. projektu budowlano-wykonawczego, detyczgcego
instalacji odbiorczej, pod wzgledem zgodnosci z niniejszymi warunkami.

. Przed przystqplemem do projektowania, szczegély dotyczgce ninigjszych warunkéw przytgczenia

projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.
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8. Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wlasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w sposédb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

9. Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elekirycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwroci¢ sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow

przebudowy tych urzadzen.

.TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spetnieniu przez

Whioskodawce postanowier niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych

urzgdzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami

umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktérej mowa w art. 61 ust. § ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z p6zniejszymi zmianami).

12. Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat prgdotworczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposdb wykluczajgcy prace rownoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjng.

13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja. pl

1

-

Przygotowat: Makowski Andrzej
Grupa: O04R03

Eizbieta Wejtynia

Zatgczniki:
Zaf. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie

Kfo:
1 x OWB/OMP2 — a/a

HIP 611020

www tauron-dystrybuca.pl
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STAROSTA DZIERZONIOWSKI Dzierzoniéw dn. 26.07.2016
Wydziat Geodezji, Katastru i Nieruchomosci
Narada Koordynacyjna
Swidnicka 38 pokdj 7, 58-200 Dzierzoniéw
tel. 74 832 36 63, fax. -
email: zud@pow.dzierzoniow.pl,

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w-dniu 27.07.2016 r. w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomosci w Dzierzoniowie, ul. Swidnicka 38°

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z
2015r. poz. 520 ze zm.), uwzgledniajgc mapy na ktérych sporzadzono projekt, materiaty paristwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK.6630.163.2016.

Przedmiot narady:
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ - ROSCISZOW.

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz Dziatki

Pieszyce - obszar wiejski 0004 ROSCISZOW 14 13/6, 300/3, 332, 337/1, 339/2, 346, 353/3

Pieszyce - obszar wiejski 0004 ROSCISZOW 16 337/2, 465/1, 473

Pieszyce - obszar wiejski 0004 ROSCISZOW . 17 489, 496

Pieszyce .- obszar wiejski 0004 ROSCISZOW 18 337/3, 497/10, 501, 508, 524, 526/1, 530, 531, 533, 544

Pieszyce - obszar wiejski 0004 ROSCISZOW 19 465/2, 591/3, 591/4

Pieszyce - obszar wiejski 0004 ROSCISZOW 20 338/4, 526/2, 592/2, 598, 601, 612, 633, 640

Pieszyce - obszar wiejski 0004 ROSCISZOW 21 Zgg/5é75226/3, 645, 647/5, 654, 655/24, 660/2, 662, 663/1, 663/3, 664,

Adres: ROSCISZOW

Whioskodawca:  BIURO PROJEKTOWANIA | USEUG TECHNICZNYCH, ul. PRZESMYK 7, 58-200 DZIERZONIOW
Przewodniczacy narady: PAWEL GEABIK

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Lp. Nazwa podmiotu Uzgodniono Imig i nazwisko uczestnika narady Podpis
(niepotrzebne skreslic)

1. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAL z-uwagafi / bez uwag / PAWEL GtABIK ,
GEODEZJI, KATASTRU | nie dotyczy-
NIERUCHOMOSCI @ L=

2. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. z uwagami /-eez-uwag / Michat Pietuch P Q 2,, .
ODDZIAL W WALBRZYCHU nie-dotyezy- T 2 42

3. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. z uwagami / bez uwag / Eliasz Petka A
ODDZIAL. W STRZELINIE nie dotyczy

4. TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. z uwagami / hez uwag / Janusz Senyszyn Q ——k
OBSZAR PIONU SIECIW nie~datyczy N
WALBRZYCHU ~ T}l
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5. POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA z uwagami / bez uwag / Ireneusz Zygadio
SP. Z 0.0. ZAKLAD GAZOWNICZY nie dotyczy
WALBRZYCH REJON DYSTRYBUCJI N H ” s~
GAZU DZIERZONIOW AL
St Ao Ll b
ad N/ AL
6. WODOCIAGI | KANALIZACJA SP.Z ' Zuwagami/bezuwag/ ' |Lucyna Poptawska
0.0. OZ,JCCJ/ nie-dotycz oty y
200U | hie. ~ Q’%W—W -
7. OPERATOR GAZOCIAGOW z uwagal it bez uwag / atrycja Haberska
PRZESYtOWYCH GAZ-SYSTEM SP. piedetyczy )
Z 0.0. ODDZIAL. WE WROCEAWIU 2 & (; . % i 6
8. ZAKEAD UStUG KOMUNALNYCH ziwagami / bez uwag /
nie dotyczy
9. TELEFONIA DIALOG S.A. z-uwegami / bez uwag / Pawet Lewkowicz j
' Y &/
10. ZEC ZAKLAD ENERGETYKI z uwagami/ bez uwag /
CIEPLNEJ SP.Z0.0. nie dotyczy
11. DOLNOSLASKI ZARZAD . ztwagami”/ bez uwag / Tadeusz Daniel g
MELIORACJI | URZADZEN -Aie-detyezy j
WODNYCH WE WROCtAWIU .
ODDZIAL W SWIDNICY UWMWVQ
12.  |ZARZAD DROG POWIATOWYCH z uwagami / bez uwag / '
nie dotyczy
13. GENERALNA DYREKCJA DROG z uwagami / bez uwag /
KRAJOWYCH | AUTOSTRAD nie dotyczy
ODDZIAt. WE WROCtAWIU REJON
WE WROCLAWIU
14. DOLNOSLASKA StUZBA DROG | z uwagami / bez uwag /
KOLEI WE WROCLAWIU nie dotyczy
15. BIELAWSKA AGENCJA ROZWOJU z uwagami / bez uwag /
LOKALNEGO SP.Z 0.0. nie dotyczy
16. URZAD MIASTA W BIELAWIE z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy
17. URZAD MIASTA W DZIERZONIOWIE z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy
18. URZAD MIEJSKI PIESZYCE z uwagami / bez uwag /
: nie dotyczy
19. URZAD GMINY £AGIEWNIKI z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy
20. URZAD MIASTA | GMINY NIEMCZA | z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy *
21. URZAD MIASTA PILAWA GORNA z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy I

Starostwo Powiatowe w Dzierzoniowie Wydziat Geodezji, Katastru i Nieruchomosci
Narada Koordynacyjna

Swidnicka 38 pokéj 7, 58-200 Dzierzoniéw

tel. 74 832 36 63, fax. - email: zud@pow.dzierzoniow.pl,

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw ul. Przesmyk 7
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22,

BIELAWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.ZOO

z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy

23.

DOLNOSLASKI ZARZAD MELIORACJI
| URZADZEN WODNYCH WE
WROCLAWIU, AL.JANA MATEJKI 5,
50-333 WROCLAW, ODDZIAL W
SWIDNICY

z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy

24,

DSDIK DOLNOSLASKA StUZBA
DROG | KOLEI WE WROCLAWIU

z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy

25.

GMINA BIELAWA

Z'uwagami / bez uwag /
nie dotyczy

26.

GMINA DZIERZONIOW

z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy

27.

GMINA MIEJSKA DZIERZONIOW

z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy

28.

GMINA PILAWA GORNA

z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy

29.

OPERATOR GAZOCIAGOW
PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.
ODDZIAL WE WROCLAWIU

z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy

30.

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAL
OCHRONY SRODOWISKA,
ROZWOJU | PROMOCJI

z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy

31.

BIURO PROJEKTOWANIA | USLUG
TECHNICZNYCH PROKOM
BARTLOMIEJ PILAT

z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy
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Starostwo Powiatowe w Dzierzoniowie Wydziat Geodezji, Katastru i Nieruchomosci
Narada Koordynacyjna
Swidnicka 38 pokéj 7, 58-200 Dzierzoniow
tel. 74 832 36 63, fax. - email: zud@pow.dzierzoniow.pl,
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Znak sprawy: GK.6630.163.2016.

Stanowiska uczestnikéw narady:

Aﬁj\z \)Wig* W 26)('«2.4.*34
( PbJM@_

Starostwo Powiatowe w Dzierzoniowie Wydziat Geodezji, Katastru i Nieruchomosci
Narada Koordynacyjna
Swidnicka 38 pokéj 7, 58-200 Dzierzoniéw
tel. 74 832 36 63, fax. - email: zud@pow.dzierzoniow.pl,
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Znak sprawy: GK.6630.163.2016.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

(podpis ptzew‘odniczqcego narady)

Zatacznikiem do niniejszego protokotu jest czes¢ graficzna zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.

Starostwo Powiatowe w Dzierzoniowie Wydziat Geodezji, Katastru i Nieruchomosci
Narada Koordynacyjna
Swidnicka 38 pokéj 7, 58-200 Dzierzoniéw
tel. 74 832 36 63, fax. - email: zud@pow.dzierzoniow.pl,
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TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Watbrzychu N 7 [ B

ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych LDAU \@N .
DYSTRYBUCJA

Infolinia: +48 32 606 0 616
info{@tauron-dystrybucja.pl

Dzierzoniow, .. 2.7, . 2016 1.
Starostwo Powiatowe w DzierZoniowie
Wydzial Geodezji, Katastru
i Nieruchomosci
ul. Swidnicka 38
58-200 Dzierzoniéw

Numer tematu GK.6630. ..’.’é}... . .8916,.

Informacja o wystepujacych ew. kolizjach: . S)N 2POWIIA, .. 2&?! 2eunie. Jo)éab(&elau’““@jﬁ%vneﬁfo

V)‘S{alefo t[)\s;,_z,e.[,t, .................................................................................... e
wg.puniaon. B,C D EF

2 .00 i ol B v fon wmons S BB nnnge ©omondomio o omenion S
Przedstawiona ja projekicws zostaje zaopinic

P rECTSEG Wil

A. Zgodnie z uwagami zawartymi w piémie Znzk

Zonia ...,
ystrybucia S A, nalezy wykeonad recenie, zgednie

B. Prace w poblizu urzadzer podziemnych TAIJRON Dystr
z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed

rzystgpieniem do prac wystqpi¢ do TAURON Dysfrybucja S.A. Oddziat w Walbrzychu o nadzér branzowy

C. Przed przystapieniem do prac w odlegio$ci mniejszej niz:

3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych ni,

10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Sp6tka eksploatujgcy sie¢. Odleglosci powyzsze doiycza réwniez
uzycia dzwignic, liczgc odlegio$¢ od najdalej wysunietej czgsci maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi€ w ten sposéb, aby nie naruszat ustojéw stupow Jinii jw.,

Inaczej bgdg musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowat minimalng odleglos¢ projektowanych sieci podziemnych od isiniejgcych fundamentéw siupow

D.
linii energetycznych:
- Ainii N - 1m,
- linii SN - 2m,
- linii WN - 5m
E Kalegoryczme zabraniamy prowadzenia rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegiosci

mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrofnym kabla.
F. Prace w poblizu urzgdzesi podziemnych TAURON Dystrybucja SA. nalety wykonat recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Kable elekiroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja
nalezy zaprojekdowac jako przejScie w rurze osfonowej przepustu z uwzglednieniern zapasowego, wolnego
przepusiu rurowego wychodzgcego 0,5m poza jezdnig/Mjazd/chodnik.

Nalezy stosowaé nastepujgce $rednice rur ochronnych:
Dia kabli 1 kV rury o érednicy minimum 710mm koloru niebieskiego.

Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli (podane na drugiej stronie).

G. Dla kolidujgcych urzgdzen nalezy wystapic o wydanie warunk6w technicznych usunigcia kolizji sieci
eleklroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Walbrzychu

1 Poce pod Lot papma

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddzial w Walbrzychu
Starszy sp Ir s. dokumentacji

Opiniowat: ;...
NIP.611020286

Kapital zakiade:
Sad Rejenowy d
i Wydzial Gospodarczy Kr.
pod aumerem KRS: 1000075321

1
Rejestru Sqdowego
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLE

1. Kable elektroenergetyczne bgdgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg
osfonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obielktu liniowego.

2. Nalezy stosowaC nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dia kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wysfgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac¢ tylko do strefy ochronnej 1j. folii lub cegly — zabrania sig¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskat¢ zgode na wymagane odpiatne wylaczenia odpowiednich urzadzern energetycznych oraz ustali¢
nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonywat z zachowaniem szczegoélnych Srodkdw ostroznosci pod nadzorem sluzb energetycznych
TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Walbrzychu, a nastgpnie zglosi¢ celem dokonania odbioru rob6t zanikowych.

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane pizez pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wysigpienia niewystarczajgcej glebokosci polozenia istniejgcych kabli energetycznych — zgodnie
z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudniefi technicznych (np. mufy) nalezy przewidzieé¢
mozliwo$¢ przefozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim pizypadku
nalezy wystgpié z wnioskiem o okre$lenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizii  sieci
elektroenergetycznej.

Uwagi dia Wykonawey

- . Wykonawca moze przystgpic do rob6t prowadzonych w strefie sieci energetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powolujgc sie na numer uzgodnienia. Powiadomienie winno zawierac:
nazwe i adres wykenawcy prac, telefon kontakiowy, informacjg o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby
odpowiedzialne za nadzoér techniczny.

Pismo nalezy kierowaé na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziaf w Watbrzychu

ul. Wysockiego 11

58-300 Wafbrzych

- W przypadku uszkodzenia urzgdzen elektroenergetycznych bedacych w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.,
wobec przedsigbiorstwa prowadzgcego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzgdzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym ferenie moga znajdowaé si¢ urzadzenia elekiroenergetyczne i teletechniczne
niebgdace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

HIP: 511020 28 60, REGON: 230179216

pruel cakdadovy (wptatony) QI5 755,24 2
TRURGHY D\,Jnr bucja S.A. Sed Rejonowy diz Kriakows 516dr
1 X1 Vdyaziat Gosodarczy Krajow 2go Ruc tru Sadowegn
31-358 Mal«cu pod numerem KRS: 0000073321 www lauron dystrybucja pl
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W)

POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat we Wroctawiu

ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Rejon Dystrybucji Gazu w Dzierzoniowie Narada koordynacyjna
ul.Kilinskiego 18, 58-200 Dzierzoniow

tel. 74 842 74 51, faks 74 842 4614

sekretariat.dzierzoniow@wroclaw.psgaz.pl

Wasz znak: GK.6630.163.2016
Nasz znak: TZT/163/2016 Dzierzoniéw 27.07.2016

Miejsce/adres inwestyciji:

Budowa sieci wodociagowej - Rosciszéw.

1. Przedfozona do uzgodnienia mapa jest aktualna / nieakiualna=);
2. Na terenie podlegajgcemu uzgodnieniu zlokalizowane sg sieci gazowe:

niskiego cisnienia , $ ienia—
$lc De 125, De 63, De 32.
3. Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy pisemnie powiadomic
* RDG Dzierzoniéw, ul. Kiliriskiego 18, 58-200 Dzierzoniéw R

g .ISI ...S. .G l . l_!!! l I Z,EE ggg!u[ “ I:)
o—RDG—Wan;z—yeh,—chagewsM,—éS—%OMa#ba—yehﬁ

4. Prace nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajgcy uszkodzenie sieci i urzgdzen
gazowych; .
5. Nie wyrazamy zgody na wykonanie przeciskow / przewiertéw w obrebie sieci
gazowej
6. W przypadku uszkodzenia sieci lub urzgdzen gazowych poniesienia kosztow:
e usuniecia uszkodzenia;
e strat gazu spowodowanych uszkodzeniem;
e przekroczenia mocy umownej na punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego;
e odszkodowan dla odbiorcow z tytutu przerw w dostawie gazu; .
¢ naprawy urzadzenn pomiarowych na punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego;
7. Dla istniejgcych sieci gazowych nalezy zachowaé wiasciwe strefy kon‘trolowane
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat we Wroctawiu, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m. st. ywW ie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411,,REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 zt
%\ www.psgaz.pl
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warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. poz. 640 z
dnia 04.06.2013r.);

8. W pasie 0 szerokosci po: 0.5m od osi gazociggu hie wolno prowadzi¢ robét ziemnych
sprzetem mechanicznym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003r );

9. Nie wyklucza sie istnienia innych sieci gazowych niewskazanych na przedtozonych
planach sytuacyjno-wysokosciowych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji
w Zaktadzie w Watbrzychu, bgdz nie zostaly naniesione na plany przez firme
geodezyjng;

10. Ponadto informujemy, ze sieci gazowe budowane we wczesniejszych latach z rur
stalowych posadowione sg na gtebokosci od 1,0 do 1,5m. Nowe sieci gazowe
wykonane z polietylenu jak réwniez stalowe posadowione sg na nastepujgcych

gtebokosciach:

. minimalne przykrycie wynosi dla przy{aczy‘—- 0,6m;

. dia gazociggow w terenie zabudowanym - 0,8m;

. dla gazociggéw poza terenem zabudowanym — 1,0m;

11. W wyniku prowadzonych. rob6t nie moze nastgpi¢ znaczne wyptycenie, ani
zagtebienie istniejacych gazociggéw. Istniejgce studzienki na sieci gazowej nalezy
podnies¢ do projektowanego poziomu drogi badz chodnika;

12. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektowa¢ i wykona¢ przetozenie
gazociggbw na wiasciwg giebokos¢, na wiasny koszt, po uprzednim uzyskaniu
warunkéw technicznych w Zaktadzie w Watbrzychu.

13. Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do
ww. RDG | ZTG’

14. Jezeli przez teren objety opracowaniem przebiega sie¢ gazowa $redniego
podwyzszonego ci$nienia nalezy uzgodni¢ ja w Zaktadzie w Watbrzychu — Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym - Zespot ds. Ewidencji Majatku i Uzgodnien ,
natomiast sie¢ gazowa wysokiego ciS$nienia nalezy uzgodni¢ z Operatorem
Gazociagow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.- Oddziat we Wroctawiu

K niepotrzebne skresli¢

Z powazaniem

Otrzymuja:
1. Adresat |
2. TZala

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw ul. Przesmyk 7



Siec¢ wodociggowa w miejscowosci RosciszOw na terenie gminy Pieszyce tgcznie z magistralg zasilajgcg od strony Piskorzowa

Orange Polska S.A.
Domena Hurt
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw
ul. Purkyniego 2
50-155 Wroctaw
tel.: 72347 05 06
fax: 71347 07 23

data: 27.07.2016r.

Zalacznik do protokotu nr: GK.6630.163.2016

1. Wykonawca moze przystgpic do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawieraé nazwe
i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowa¢ na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Dtuga 60

58-309 Watbrzych

tel. 74 842 28 90

fax. 74 843 40 02

2.  Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. z zachowaniem normatywnych odlegtosci;

3. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzgcego roboty
ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej
oraz strat tytutem braku transmisji, sporzadzonej przez ORANGE POLSKA S.A,;

4. W strefie projektowanych wykopdw sieé teletechniczng zabezpieczy¢ przed przesunieciem
i uszkodzeniem. Szczegdty dotyczace zabezpieczenia nalezy ustali€ na roboczo z naszym
przedstawicielem, przed rozpoczeciem robét. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan
istniejgcey.

5. W miejscach skrzyzowan i nienormatywnych zblizer do urzadzen telekomunikacyjnych OPL nalezy
zastosowac rury ochronne oraz min. 0,5 m odlegtosci. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy
stan istniejacy.

Janusz Senyszyn
Wz i Ewi z’ﬁ ﬁ’l »
Danymic b rze Wrocka !

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedzibgq i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci i y 3.937.072.437 ziotych
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LEGENDA:

ZAKRES OPRACOWANIA

ISTN. GRANICE DZIALEK
PROJ. SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z UZBROJENIEM
PROJ. KABLE ENERG. ZASILAJACE POMPOWNIE

PROJ. RURY OSLONOWE

/ PRORoOM

projektant specjalnos¢ nr uprawnien podpis
MGR INZ. BARTLOMIE) PILAT | SANTARNA 138/D0§/07 G%{’
prajextont specjalnose nr uprawnien ;
MGR INZ. MAREK USS ELEKTRYCZNA 128/DOS/08
osystent prajektonta specjalnost r uprunmen podpis
BARBARA SIWKA SANITARNA - -
sprawdzajqey specjalnose nr uprawnien podpis
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84 ’
inwestor dota
GMINA PIESZYCE , UL KOSCIUSZKI 2 ~ 58-250 PIESZYCE 06.2016
temat SIEC WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI ROSCISZOW NA TERENIE GMINY PIESZYCE [skala ys.
LACZNIE Z MAGISTRALA ZASILAJACA OD STRONY PISKORZOWA 1:1000
tytul rys. nr rys.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2.4
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Burmistrz Miasta | i Gminy
Pieszyce
WOj. dolnoélaskie

Pieszyce, 08.08.2016r.

WGPRIIT.7230.0060.2.2016

DECYZJA Nr 11/U/2016

Na podstawie art. 39 ust.3 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2004r nr 204 poz. 2086 z pézniejszymi zmianami) i art. 104 Ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. nr 98 poz
1071 z pdzniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Biuro Projektowania i Uslug Technicznych ,,PROKOM?”, ul. Przesmyk 7, 58-200
Dzierzoniow

wyrazam zgode na lokalizacje sieci wodociggowej ikabli energetycznych w pasie drogowym
drogi gminnej nr 117656D Piskorzéw i nr 117697D Ros$ciszéw na nastepujacych
warunkach:

1. Uzgodnienie dotyczy lokalizacji w drodze gminnej sieci wodociagowej i kabli
energetycznych. Trase sieci wodociggowej i kabli energetycznych przedstawiono na
planach sytuacyjnych, ktore stanowig zataczniki graficzne do niniejszej decyzji.

2. Urzad Miasta i Gminy nie ponosi odpowiedzialno$ci za kolizj¢ z urzadzeniami obcymi

znajdujgcymi sie w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen ustali¢ z ich
uzytkownikami.

3. Prace ziemne w pasie drogowym nie mogg by¢ prowadzone w okresie, gdy
temperatura otoczenia jest nizsza niz 0 °C.

4. Zasypywanie wykopOw po robotach instalacyjnych wykona¢ zgodnie z PN-S-02205

zageszczajgc grunt warstwami co 30 cm. Teren starannie uporzadkowaé i doprowadzi¢

do stanu pierwotnego.

5. Sposdb zabezpieczenia terenu prac nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Gospodarki

Przestrzennej, Rozwoju i Infrastruktury Technicznej Urzedu Miasta i Gminy w

Pieszycach, na etapie wystapienia o zajgcie pasa drogowego.

Wszelkie uszkodzenia elementow pasa drogowego usuwane beda na koszt inwestora.

Decyzja obwigzuje w okresie 2 lat od daty wydania.

8. Powyzsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem wykonania
robot.

9. Przed przystapieniem do rob6t nalezy wystapi¢ do Burmistrza Miasta i Gminy
Pieszyce z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie okre$leéhia
warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. nr 140 poz. 1481),
powolujac si¢ na niniejsza decyzje. :

S o
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10. Niniejsza decyzja jest rtownoznaczna z prawem do dysponowania terenem na cele
budowlane (dziatka nr 405, 738 obrgb Piskorzow, nr 386 obreb Bartoszéw, nr 836
obreb Srodkowe, nr 465/1, 465/2, 591/4, 592/2, 592/1, 654, 663/1, 663/3, 672, 601,
645, 612, 544, 496, 508, 501, 531, 497/10, 479/3, 332, 339/2, 353/3 obrgb Rosciszéw)

11. Na podstawie art. 130 § 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego decyzja
niniejsza jako zgodna z zadaniem wszystkich stron, podlega wykonaniu przed
terminem wniesienia odwotania.

12. Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego odstapiono od
uzasadniania decyzji jako uwzgledniajacej w catosci zadania strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Watbrzychu, ul. Dmowskiego 22 za posrednictwem Burmistrza Pieszyc w terminie 14 dni
od daty dorgczenia. :

Zalaczniki:

- plan sytuacyjny
- wniosek na zajecie pasa drogowego (druk)

Otrzymuja : STRZA
1 x adresat + zatgcznik Zup. l

o fG%ivék \ 6
1
MZ_AMM é\wﬁm PIERZEYCE

Sprawe prowadzi: Henryk Taranek
Te.(074) 8365-488 Niriginza decy:

Pieszyce, cnia .
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LEGENDA:
~~ = ZAKRES OPRACOWANIA

—— ISTN. GRANICE DZIALEK
PROJ. SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z UZBROJENIEM
""" PROJ. KABLE ENERG. ZASILAJACE POMPOWNIE

PROJ. RURY OSLONOWE
/ Pﬂﬂ]ﬂlll

projektant specjalnost nr uprownied podpis
MGR INZ. BARTLOMIES PILAT | SANTARNA 138/005/07
| rojektont specjalnose nr_uprawnien
MGR INZ. MAREK USS ELEKTRYCZNA 128/005/08
asystent projekianta specjalnose nr uprownien - + | podpis
BARBARA SIWKA SANTARNA -
sprawdzajqcy specjalnose nr uprownien R podpis
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
inwestor : dota
GMINA PIESZYCE , UL. KOSCIUSZKI 2 - 58-250 PIESZYCE 0.2016
! | temal SIEC. WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI ROSCISZOW NA TERENIE GMINY PIESZYCE [ska Uy
o LACZNIE 7 MAGISTRALA ZASILAJACA OD STRONY PISKORZOWA 1:1000
5 f Tys. ar rys.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2.1
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— ISTN. GRANICE DZIALEK
| —% PROJ. SIEC WODOCAGOWA WRAZ Z UZBROJENIEM
o . B T PROJ. KABLE ENERG. ZASILAJACE POMPOWNIE
| , ‘ ===~ PROJ.RURY OSLONOWE /
! ’ projektant specjolnos¢ nr uprawnien podpis
bt k ‘ MGR INZ. BARTEOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/003/07
projeKtant specjalnose nr uprawnien
o MGR INZ. MAREK USS ELEKTRYCZNA 128/003/08
. ;, } i asystent projektanta specjalnatc nr uprawnien padpis
| P : ! BARBARA SIWKA SANITARNA -~
: 1 ' , sprawdzajqcy specjalnose r uﬁmvmien podpis .
e : INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
E . X inwestor ’ data
| . GMINA PIESZYCE , UL. KOSCIUSZKI 2 — 58-250 PIESZYCE 06.2016
temot SIEC WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI ROSCISZOW NA TERENIE GMINY PIESZYCE |skolo o
LACZNEE Z MAGISTRALA ZASILAJACA OD STRONY PISKORZOWA 1:1000
tytur rys. nrrys.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2.2
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—————— PROJ. KABLE ENERG. ZASILAJACE POMPOWNEE

PROJ. RURY OSLONOWE

/ PROKoM

projektant ‘specjalnos¢ ar uprawnief podpis
i MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/DO§/U7‘
j | projektant specjanos¢c nr uprawnien
MGR INZ. MAREK USS ELEKTRYCZNA 128/DOS/08
asystent projektonta specjolnosé or upmwmeﬂ podpis
BARBARA SIWKA SANTARNA -
sprandzajqcy specjalnose fr uprawnien podpis
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84 -
inwestor ' dota
GMINA PIESZYCE , UL KOSCIUSZKI 2 — 58-250 PIESZYCE 06.2016
temat SIEC. WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI ROSCISZOW NA TERENIE GMINY PIESZYCE |l o
LACZNIE 7 MAGISTRALA ZASILAJACA OD STRONY PISKORZOWA 1:1000
tytut rys. ar rys.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 23
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/ PROKomM

projektant specjolnose fir uprawnien . podpis
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|projektant specjalnos¢ fr uprawnien
MGR INZ. MAREK USS ELEKTRYCZNA 128/003/08
asystent prajektonta specjolnosé r upmwmen . podpis
BARBARA SIWKA SANITARNA -
sprandzajqcy specjalnose fr uprawnief podpis~
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UANV-7342/3/299/84
inwestor dato
GMINA PIESZYCE , UL. KOSCIUSZKI 2 — 58-250 PIESZYCE 06.2016
temot SIEC WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI ROSCISZOW NA TERENIE GMINY PIESZYCE |skdlo os.
LACZNIE Z MAGISTRALA ZASILAJACA OD STRONY PISKORZOWA 1:1000
tytul rys. ar rys.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2.4
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Q@

DOLNOSLASKI ZARZAD MELIORACJI I URZADZEN
WODNYCH we WROCLAWIU, ODDZIAL w SWIDNICY
58-100 Swidnica, ul. Polna Droga 1

ﬂ'Z "E' m T Tel.: 74-852-30-58 www.dzmiuw.wroc.pl
aeadiE 2 VY Pax: 74-852-22-34 swidnica@dzmiuw.wroc.pl

NIP: 898-20-33-688 REGON: 932964788-00045
Znak sprawy $-OME.4600.31.2016 Swidnica, dnia 2016.07.25.
Ldz £52 {4(

U

Biuro Projektowania
i Ustug Technicznych
+PROKOM”

inz. Eugeniusz Pitat
ul. Przesmyk 7
58-200 Dzierzoniow

Dotyczy: uzgodnienie trasy projektowanej sieci wodociagowej w m. RoSciszow ,gmina Pieszyce.

Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzern Wodnych we Wroctawiu Oddziat

w Swidnicy uzgadnia przekroczenia siecig wodociggowa metodg przewiertu sterowanego
pod dnem potoku Klomnica w obrebie Rosciszéw, gmina Pieszyce zgodnie
z przedstawionym projektem pod nastepujacymi warunkami :
- przejécie nr 1 (dz. nr 338/5) w km 8+372,00 nalezy wykonaé na rzednej gory rury

ostonowej 341,10m n.p.m.,
- przejécie nr 2 {dz.nr 338/5) ‘w km 8+765,40 nalezy wykona¢ na rzednej géry rury

ostonowej 352,65 m n.p.m., :
- przejécie nr 3 (dz.nr 338/4) w km 8+870,35 nalezy wykonaé na rzednej gory rury
ostonowej 355,60 m n.p.m.,
przejécie nr 4 (dz.nr 338/4) w km 9+142,55 nalezy wykona¢ na rzednej gory rury
ostonowej 364,70m n.p.m.,
przejscie nr 5 (dz.nr 338/4) w km 8+560,30 nalezy wykonaé na rzednej gory rury
ostonowej 378,50 m n.p.m.,
- przejécie nr 6 (dz.nr 338/3) w km 10+056,90 nalezy wykona¢ na rzednej gory rury
ostonowej 396,35 m n.p.m.,
przejscie nr 7 (dz.nr 300/3) w km 10+614,20 nalezy wykonac¢ na rzednej gory rury
ostonowej 424,60 m n.p.m..
o terminie rozpoczecia i zakonczenia robét nalezy powiadomi¢ z 7 — dniowym
wyprzedzeniem tut. Oddziat. Wraz z zawiadomieniem o zakonczeniu robét nalezy
dostarczy¢ geodezyjny pomiar powykonawczy w/w przejsé. _

Wyrazamy zgode na czasowe zajecie nieruchomosci administrowanych przez
DZMiUW oznaczonych ewidencyjnie jako dziatki nr 338/5, 338/4, 338/3, 300/3 stanowiace
potok Kiomnica, na czas realizacji ww robot. Przekazanie oraz odbidr terenu powinno
nastapi¢ na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego po uzyskaniu i dostarczeniu do tut.
Oddziatu pozwolenia wodnoprawnego. :

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Prawo Wodne wiasciciel urzadzen bedzie zobowigzany do
zawarcia z DZMIUW we Wroctawiu Oddziat w Swidnicyumowy na uzytkowanie gruntow
pokrytych wodami i wnoszenie corocznej optaty za zajecie gruntéw pod wodami Skarbu
Panstwa zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 23.12.2002r. w sprawie
wysokosci optat rocznych za oddanie w uzytkowanie gruntéw pokrytych wodami (Dz. U. nr
239 poz 2036 z p6z. zm.).

1
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Jednoczesnie informujemy, ze na w/w przedsigwziecie wymagane jest uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego.

i
Zatgczniki : DZMiU .

A A W
1.Orientacja - rys. nr 1 KIEROWNI/ DZ"'Z‘;EW'“
2. Plany sytuacyjne — rys. nr 2-7 / 4 dl .

3. Przekroje przejsé pod potokiem rys. nr 8 nicy

5.Faktura dnieni
za uzgol ie eata Kwiatkowska

I

w /
Otrzymuja :
1.Adresat

/a
Administratorem danych osobowych jest Dolno$laski Zarzad Melioracji i Urzadzern Wodnych we

Wroctawiu, z siedzibg przy al. Matejki 5 Dane przetwarzane sg w celu dokonania uzgodnienia . Dane osobowe
nie bedg przekazywane podmiotom innym niz uprawnionym na podstawie przepiséw prawa. Przystuguje
Pani/Panu dostep do tresci swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakze
niezbedne do realizacji powyzszego celu.

)

- Sprawe prowadzi:
Zofia Kusal
= ™ 074-852-30-58 w. 31

X swidnica@dzmiuw.wroc.pl . ¢
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Dzierzoniow, 15-09-201 f

g

RL.6341.2.7.2016

DECYZJA

Dzialajac na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b, art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 127 ust. 5, art. 140
ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.,Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z pézn. zm.) oraz
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22016 r., poz. 23 z p6zn. zm.),

- po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Pana Eugeniusza Pitata — Biuro Projektowania i Ustug
Technicznych ,,PROKOM?” inz. Eugeniusz Pitat, ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzoniéw, dziatajgcego
z upowaznienia Gminy Pieszyce, ul. T. Kosciuszki 2, 58-250 Pieszyce w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczen projektowana siecia wodociagowsa
w rurze oslonowej pod dnem potoku Klomnica (dz. nr 338/5, 338/4, 338/3, 300/3 obreb
RoS$ciszéw) metoda przewiertu sterowanego w RoSciszowie, gm. Pieszyce, w zwigzku
z realizacjg zadania pn. ,,Sie¢ wodociggowa w miejscowosci Rosciszow na terenie Gminy Pieszyce

Iacznie z magistralg zasilajacg od strony Piskorzowa”

orzekam:

I. Udzielam Gminie Pieszyce, ul. T. KoSciuszki 2, 58-250 Pieszyce pozwolenia wodnoprawnego

na wykonanie nizej podanych przekroczen potoku Klomnica:

1. Przekroczenie pod dnem potoku Klomnica w km 8+372,00 (dz. nr 338/5 obreb Rosciszéw)
projektowang siecia wodociagows Srednicy 110 mm w rurze ostonowej metoda przewiertu

sterowanego w Rosciszowie, gm. Pieszyce, o nastepujacych parametrach:

a) Srednica i material rury ostonowej 0244,6/8,0mm stal
b) Rzedna dna cieku w miejscu przekroczenia 342,40 m n.p.m.

¢) Rzedna gory rury ostonowej 341,10 m n.p.m.

d) Gtebokosé posadowienia (od dna cieku do géry rury ostonowej) 1,30 m

) Wspblrzedne geograficzne przekroczenia _ N:50°42°38.1215”

E: 16°33°15.3997”,
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2. Przekroczenie pod dnem potoku Ktomnica w km 8+765,40 (dz. nr 338/5 obrgb Rosciszéw)
projektowang siecia wodociggowa $rednicy 110 mm w rurze ostonowej metodg przewiertu

sterowanego w Rosciszowie, gm. Pieszyce, o nastepujgcych parametrach:

a) Srednica i material rury ostonowej 0244.6/8,0mm stal
b) Rzedna dna cieku w miejscu przekroczenia 353,95 mn.p.m.

¢) Rzedna gory rury ostonowej 352,65 m n.p.m.

d) Gtebokosé¢ posadowienia (od dna cieku do goéry rury ostonowej) 1,30 m

e) Wspdtrzedne geograficzne przekroczenia N: 50°42°33.0195”

E: 16°32°57.5206”

3. Przekroczenie pod dnem potoku Kiomnica w km 8+870,35 (dz. nr 338/4 obreb Rosciszow)

projektowana siecia wodociagowa Srednicy 110 mm w rurze ostonowej metoda przewiertu
sterowanego w Rosciszowie, gm. Pieszyce, o nastepujacych parametrach:

a) Srednica i materiat rury ostonowej 3244,6/8,0mm stal

b) Rzedna dna cieku w miejscu przekroczenia 356,90 m n.p.m.

¢) Rzedna goéry rury ostonowe;j 355,60 m n.p.m.

d) Glebokos¢ posadowienia (od dna cieku do gory rury ostonowej) 1,30 m

e) Wspdhrzedne geograficzne przekroczenia N: 50°42°31.4721”

E: 16°32°52.7612”

4. Przekroczenie pod dnem potoku Klomnica w km 9+142,55 (dz. nr 338/4 obreb Rosciszow)
projektowang siecia wodociagowa Srednicy 110 mm w rurze ostonowej metods przewiertu

sterowanego w Rosciszowie, gm. Pieszyce, o nastepujacych parametrach:

a) Srednica i materiat rury ostonowej ?244,6/8,0mm stal
b) Rzedna dna cieku w miejscu przekroczenia 366,00 m n.p.m.

c¢) Rzedna géry rury ostonowe; 364,70 m n.p.m.

d) Glebokos¢ posadowienia (od dna cieku do gory rury ostonowej) 1,30 m

e) Wspodtrzedne geograficzne przekroczenia N: 50°42°29.2874”

E: 16°32°39.4047”

5. Przekroczenie pod dnem potoku Klomnica w km 9+560,30 (dz. nr 338/3 obreb Rosciszow)
| .

projektowang siecia wodociggowa $rednicy 110 mm w rurze oslonowej metodg przewiertu

sterowanego w Rosciszowie, gm. Pieszyce, o nastgpujacych parametrach: \

a) Srednica i materiat rury ostonowej 2244.,6/8,0mm stal
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b) Rzedna dna cieku w miejscu przekroczenia
¢) Rzgdna gory rury ostonowej
d) Glebokos¢ posadowienia (od dna cieku do géry rury ostonowej)

e) Wspdlrzedne geograficzne przekroczenia

379,80 m n.p.m.
378,50 m n.p.m.
1,30 m

N: 50°42°23.9200”
E: 16°32°20.5324”

6. Przekroczenie pod dnem potoku Klomnica w km 10+056,90 (dz. nr 338/3 obreb Rosciszow)

projektowang siecia wodociggowa’ §rednicy 160 mm w rurze oslonowej metoda przewiertu

sterowanego w Rosciszowie, gm. Pieszyce, o nastepujgcych parametrach:

a) Srednica i material rury ostonowej

b) Rzedna dna cieku w miejscu przekroczenia

c) Rzgdna géry rury ostonowej

d) Gtebokos¢ posadowienia (od dna cieku do géry rury ostonowe;j)

e) Wépélrze;dne geograficzne przekroczenia

?273,0/8,0mm stal

397,65 m n.p.m.
396,35 mnp.m.
1,30 m

N: 50°42°13.6710”
E: 16°32°03.0138”

7. Przekroczenie pod dnem potoku Kiomnica w km 10+614,20 (dz. nr 300/3 obreb Rosciszow)

projektowana siecig wodociggowa S$rednicy 160 mm w rurze ostonowej metodg przewiertu

sterowanego w Rosciszowie, gm. Pieszyce, o nastgpujacych parametrach:

a) Srednica i material rury ostonowej

b) Rzedna dna cieku w miejscu przekroczenia

¢) Rzedna gory rury ostonowej

d) Glebokos¢ posadowienia (od dna cieku do géry rury ostonowej)

e) Wspdlrzedne geograficzne przekroczenia

2273,0/8,0mm stal
425,90 m n.p.m.
424,60 m n.p.m.
1,30 m

N: 50°42°18.0969”
E: 16°31°38.8730”

w zwiazku z realizacja zadania pn. ,,Sie¢ wodociggowa w miejscowosci RosciszOw na terenie

Gminy Pieszyce tacznie z magistrala zasilajacg od strony Piskorzowa”.

II. Pozwolenie wodnoprawne w wyzej wymienionym zakresie wydaje sie pod warunkiem:

1.Wykonania przekroczefi zgodnie z zalgczonym operatem wodnoprawnym, wiedzg
/ .

techniczng i obowigzujgcymi w tej mierze przepisami.

2. Przestrzegania uzgodnien poczynionych z administratorem potoku Ktomnica.

3. Wynagrodzenia ewentualnych szkdd osobom trzecim.
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Uzasadnienie

Pan Eugeniusz Pitat, prowadzacy dziatalnos¢ gospodarcza pn. Biuro Projektowania i Ustug
Technicznych ,,PROKOM” inz. Eugeniusz Pitat, ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzoniéw, dziatajacy
z upowaznienia Gminy Pieszyce, ul. T. Ko$ciuszki 2, 58-250 Pieszyce wystgpil do Starosty
Dzierzoniowskiego z wnioskiem z dnia 25.07.2016 r. (data wplywu 05.08.2016 r.) w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczefi projektowang siecig
wodociggowa w rurze ostonowej pod dnem potoku Klomnica (dz. nr 338/5, 338/4, 338/3 i 300/3
obreb Rosciszo6w) metodg przewiertu sterowanego w Rosciszowie, gm. Pieszyce, w zwigzku
z realizacjg zadania pn. ,,Sie¢ wodociggowa w miejscowosci Rosciszéw na terenie Gminy Pieszyce
facznie z magistralg zasilajaca od strony Piskorzowa”. Do wniosku dotaczono: operat wodnoprawny
pn. ,,Sie¢ wodociagowa w miejscowosci Rosciszow na terenie gminy Pieszyce tacznie z magistralg
zasilajaca od strony Piskorzowa” wykonany w lipcu 2016 r. przez Biuro Projektowania i Ustug
Technicznych ,,PROKOM?”, ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzoniéw oraz udzielone pelnomocnictwo
z dnia 24.05.2016 r. znak: L.dz. OSB.0052.22.2016. Pismem z dnia 19.08.2016 r. organ wezwat
Pelnomocnika do wuzupelnienia zlozonego wniosku o brakujace elementy. Pismem z dnia
29.08.2016 r. (data wplywu 30.08.2016 r.) Pelmomocnik uzupelnit przedmiotowy wniosek,
przedkladajac oryginat udzielonego pelnomocnictwa, decyzje o lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla przedmiotowego przedsigwziecia oraz postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy
Pieszyce stwierdzajace brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsiewziecia polegajacego na ,,Sie¢ wodociggowa w miejscowosci Rosciszow na terenie Gminy
Pieszyce tacznie z magistralg zasilajaca od strony Piskorzowa™.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity
Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z pdzn. zm.) pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie
urzadzen wodnych. W mysl art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne przepisy ustawy
dotyczace urzadzen wodnych stosuje si¢ odpowiednio do prowadzonych przez wody
powierzchniowe oraz waly przeciwpowodziowe obiektow mostowych, rurociagdéw, linii
energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urzadzen. Baczac na powyzsze, zlozony
wniosek jest zasadny.

W toku prowadzonego postepowania pismem z dnia 31.08.2016 r. znak: R1..6341.2.7.2016
organ zawiadomil strony postgpowania o0 wszczgciu postepowania administracyjnego
w przedmiotowej sprawie oraz o mozliwosci wnoszenia uwag. Zgodnie z art. 1217 ust. 6 'ustéwy
Prawo wodne informacje o wszczgciu postgpowania podano do publicznej wi;ldomos’ci. i

W ustalonym terminie nie wniesiono zastrzezen i uwag.

4
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Po przeanalizowaniu calo$ci materiatu uzyskanego w postepowaniu administracyjnym

stwierdzono, Ze nie ma przeszkod do wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji shuzy prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej we Wroctawiu za posrednictwem Starosty Dzierzoniowskiego w terminie

14 dni od daty jej otrzymania.

Pouczenie:

- Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzqdzeh wodnych koniecznych do
2go realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien 0séb trzecich przystugujgcych wobec
tych nieruchomosci i urzqdzen.

- Zgodnie z art. 135 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.
469 z péin. zm.) pozwolenie wygasa jezeli zaktad nie rozpoczgl wykonywania urzqdzer wodnych

w terminie 3 lat od dnia, w ktorym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzqdzen stato sie

ostateczne.

Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

WD

wiska 1 Zozwoju

muja:
an Eugeniusz Pifat, Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” inz. Eugeniusz Pilat, ul. Przesmyk 7,
58-200 Dzierzoniéw
2. Urzad Miasta i Gminy, ul. T. Kosciuszki 2, 58-250 Pieszyce,
3. Dolnoslgski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu, Oddziat w Swidnicy, ul. Droga Polna 1,
58-100 Swidnica
4. a/a EK

Do wiadomodci: !
1. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej, ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wroctaw;

Sprawe prowadzi:
inspektor Ewelina Kochmanska, tel. 74/ 832 36 69
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58-200 DZIERZONIOW, UL PRZESMYK 7
TEL. (074) 831 1590 FAX (07-4) 831 1594

BIURCO PROJEKTOWWARNILA
I USHFUG TECHNICZNYCH

OPERAT WODNOPRAWNY

SIEC WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI ROSCISZOW
NA TERENIE GMINY PIESZYCE £ACZNIE Z MAGISTRALA
ZASILAJACA OD STRONY PISKORZOWA

nazwa, lokalizacja obiektu:

Rosciszéw gm. Pieszyce

inwestor / zamawiajacy:

Gmina Pieszyce
ul. Kosciuszki 2, 58-250 Ozimek

opracowanie:

Biuro Projektowania i Ustug Technlcznych “PROKOM”

ul. Przesmyk 7, 58- 200 Dzierzoniow

opracowanie - mgr inz. Barttomiej Pitat
specjalnos¢: sanitarna j
upr. nr 138/D0S$/07 Uprawiggnia nr 138/C OQ'.:7

> dnla 12,2356y R, 820 - 23 201C

..............................

Dzierzoniow, lipiec 2016

Do opracowania zastrzegamy sobie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o ochronie praw autorskich. J
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mistrz Miasta i Gminy
Bur Pieszyce
wog dolnoslaskle

WGGIR.6220.0003.2016 Pieszyce 24.08.2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U z 2016 r. poz. 23) w zwigzku art. 71 ust. 11 ust. 2 pkt. 2, art. 75
ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o

ndagtennianin informacii o érodowickn 1 ieon ochronie ndziale ennleczenctuwa w ochronie
uGOSwpiiaiinu LOIINav)l © SIVGUWISAU 1 jJOgU VULVING, uliail SPOiCliTinswa W OUAIVINT

$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), § 3
ust. 1 pkt. 68 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okre$lenia rodzajow przedsiewzigé, mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
oraz szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko ( Dz. U. z 2016 r., péz. 71) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 maja 2016 r. zlozonego przez PROKOM Biuro
Projektowania i Ustug Technicznych, ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzonidéw, dziatajacego
w imieniu Gminy Pieszyce, w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn. ,,Sie¢ wodociggowa w miejscowosSci
Roscisz6w na terenie Gminy Pieszyce lacznie z magistrala zasilajaca od strony
Piskorzowa”

orzekam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko.

UZASADNIENIE

W dniu 31 maja 2016 r. zostal zlozony wniosek przez PROKOM Biuro
Projektowania i Ustug Technicznych, ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzoniow, dziatajacego
w imieniu Gminy Pieszyce, w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,,Sie¢ wodociggowa w miejscowosci Rosciszow
na terenie Gminy Pieszyce facznie z magistralg zasilajacg od strony Piskorzowa”.

Do wniosku Inwestor dolaczyt wymagane prawem dokumenty, w tym karte
informacyjng przedsigwziecia, zawierajaca dane okreslone w art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.
U. 22016 r poz. 353).

Planowana inwestycja zalicza si¢ do przedsiewzie¢, mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, okreslonych w art. 59 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy oraz
wymieniona jest w § 3 ust. 1 pkt. 68 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢, mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko oraz szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko ( Dz. U. z 2016
r., poz. 71).

Wobec powyzszego, na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 przywolanej wyzej ustawy,
Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce jest organem wiasciwym do wydania przedmiotowej
decyzji.
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Zgodnie z art. 64 ust. | oraz art. 156 w/w ustawy organ prowadzacy postgpowanie
wystapit dnia 9 czerwca 2016 1. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we
Wroctawiu, oraz Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierzoniowie o
wyrazenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
planowanego przedsigwzigcia i co do zakresu raportu o oddziatywaniu w/w inwestycji na
$rodowisko.

Regionainy ~Dyrektor ~Ochrony Srodowiska we Wroctawiu — pismem
WO008.4240.599.2016.JM.1 z dnia 21.07.2016 r. wyrazit opinie o braku koniecznosci
przeprowadzania oceny oddziatywania na §rodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierzoniowie nie wydat
postanowienia w przedmiotowej sprawie przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach o ktéra Burmistrz Miasta Pieszyce zwrdcil sie na podstawie art. 77 ust.
1 pkt2 w zwigzku z art. 78 ust.l pkt2. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji i $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko. W zwiazku z powyzszym i
stosownie do dyspozycji ustawowej okreslonej w art. 78 ust. 4 w/w ustawy, niepodjgcie
opinii traktuje sie jako brak zastrzezen.

Z uwagi na dotychczasowy sposéb uzytkowania terenu objetego planowang
inwestycjg oraz skale i zasieg przedsigwzigcia, nie przewiduje si¢, aby planowane prace
wigzaly sie ze znaczaco negatywnym oddziatywaniem na $rodowisko w zakresie ochrony
przyrody. Planowana inwestycja polega na budowie ci$nieniowej sieci wodociggowej
wraz z pompowniami, chlorownia, zbiornikami wody do celéw przeciwpozarowych oraz
budowg przytaczy w miejscowosci Rosciszow w gminie Pieszyce. Przewidywana diugosé
wodociggu wyniesie 4,5 km, planowana jest budowa 3 przepompowni ze zbiornikami
wody i chlorownig oraz budowa hydrantéw przeciwpozarowych. Trasa wodociggu zostata
wytyczona w oparciu o istniejaca i planowana infrastrukture komunikacyjng i uzalezniona
byta od mozliwosci terenowych. Podczas realizacji przedsiewzigcia do srodowiska bedzie
emitowany hatas, ktérego gtéwne zrodia stanowi¢ beda pracujace maszyny i urzadzenia a
emitowane do powietrza zanieczyszczenia komunikacyjne beda zwigzane z prowadzeniem
prac ziemnych i przemieszczaniém mas ziemnych. Ucigzliwodci te beda miaty charakter
okresowy i ustang po zrealizowaniu przedsigwzigcia nie powodujgc trwalych zmian w
$rodowisku.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania na
srodowisko, a dzieki zastosowaniu odpowiednich materiatlow i technologii wykonania prac
w okresie eksploatacji nie bedzie stwarzaé mozliwosci zanieczyszczenia woéd
podziemnych. W zasiegu oddziatywania planowanego przedsigwziecia nie wystepujg
obszary wodno-blotne oraz obszary przylegajace do jezior. Ponadto przedmiotowe
przedsiewziecie realizowane begdzie w granicach terenu gorskiego oraz w sgsiedztwie
obszaru majacego wplyw dla Wspdlnoty Ostoja Nietoperzy Gor Sowich PLH020071 i
terenéw lesnych. W trakcie planowanych prac wykazano brak koniecznosci wycinki
drzew, rosngce w sgsiedztwie drzewa zostang zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a po zakoficzeniu prac teren zielony zajety przy realizacji przedsigwzigcia
zostanie przywrécony do stanu pierwotnego - inwestycja nie powinna oddziatywa¢ na
$rodowisko przyrodnicze, w tym na obszar chroniony. .

Planowana inwestycja nie bgdzie stwarza¢ zagrozenia wystapienia powazneJ awarii
w rozumieniu przepisu art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska. Przedsiewzigcie, ze wzgledu na swoj lokalny charakter, nie Wla,ze si¢ z
oddziatywaniem transgranicznym

Reasumujgc uznano, ze zastosowanie zaproponowanych w przedlozoneJ karcie
informacyjnej  przedsigwzigcia  rozwiazan  technicznych, technologicznych i
organizacyjnych, zapewni ochrong srodowiska na etapie realizacji i eksploatacji
przedsiewzigcia.
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W $wietle powyzszego nie stwierdzono ryzyka wystapienia negatywnego
oddziatywania planowanej inwestycji na S$rodowisko, nie istnieje wigc koniecznosé
przeprowadzenia oceny oddziatywania i sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
przedsigwziecia na srodowisko.

W prowadzonym postgpowaniu, na kazdym jego etapie, zapewniono stronom
czynny w nim udziat. W sprawie planowanej inwestycji nie zgltoszono uwag i wniosk6w,
zadna ze stron nie skorzystala z mozliwosci wypowiedzenia si¢, co do zebranych
dowodow i materiatow.

Ze wzgledu na charakter inwestycji, nie zmieni si¢ dotychczasowy sposob
uzytkowania dziatek, na ktérych beda wykonywane planowane prace, a realizacja obiektu
nie spowoduje dodatkowych ucigzliwosci dla otoczenia. Wystepujgca w czasie budowy
emisja hatasu i zanieczyszczen ( pracujgce maszyny budowlane, $rodki transportn ) bedzie
ograniczat si¢ do nanhzszego otoczenia i ustanie po zakoficzeniu robot. Ewentualne
szkody, powstate podczas budowy zostang usunigte, a teren zajety czasowo - przywrocony
do stanu pierwotnego.

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. W bezposrednim sasiedztwie nie ma obszaréw chronionych w postaci
park6w narodowych, obszaréw chronionego krajobrazu, uzytkéw ekologicznych.

Ze wzgledu na lokalizacje, charakter i skale, mozliwy zasieg i rodzaj
oddziatywania, a takze =zastosowane rozwigzania techniczne, przedmiotowe
przedsiewziecie zardwno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie bedzie w sposéb
znaczacy wptywaé na srodowisko, w tym na wody podziemne i powierzchniowe, ludzi
oraz glebe. Nie bedzie tez stanowi¢ zagrozenia dla integralnosci oraz prawidtowego
funkcjonowania obszar6w Natura 2000 i nie wptynie na kluczowe czynniki, warunkujace
trwato$¢ siedlisk oraz liczebno$¢ gatunkow ptakow.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r poz. 1235 z pdZn. zm)
decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowe. Od niniejszej decyzji shuzy stronom prawo wniesienia
odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Walbrzychu, za
posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce, w terminie 14 dni od daty jej

doreczenia.
Vi Zup. RMISTRZA
BECYZIA NINIEJSZA JEST OSTATELINA up
Krz sztof ia
...&.OQ zp %‘ A | iy E%;

URMISTE

up- iak
o Bl
?CG ’

PROKOM Biuro Projektowania i Ushug Technicznych, ul. Przesmyk 7, \‘58-—200
Dzierzoniow
2. Gmina Pieszyce
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STAROSTA DZIERZONIOWSKI
Swidnicka 38 pokdj 7, 58-200 Dzierzoniow
tel. 74 832 36 63, fax. -

email: zud@pow.dzierzoniow.pl,

Dzierzoniéw dn. 31.10.2016

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniu 02.11.2016 r. w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomosci w Dzierzoniowie, ul. Swidnicka 38°

(Bez uzycia $rodkéw komunikaciji elektronicznej.)

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z
2015r. poz. 520 ze zm.), uwzgledniajac mapy na ktérych sporzadzono projekt, materiaty paristwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzaja}cych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK.6630.245.2016.

Przedmiot narady: -
BUDOWA SIECI WODOC!AGOWEJ?N%S“

@SW

t er'zj{ V!%Gﬂl'&/ ik
Lokalizacja: ACY
g aoyins)
Jednostka ewidencyjna Obreb . |Arkusz Dziatki
Pieszyce - obszar wiejski 0004 ROSCISZOW 16 33712

Adres: PISKORZOW -DOROTKA

Whioskodawca:

58-200 DZIERZONIOW

Przewodniczgcy narady: PAWEL GtABIK

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

BIURO PROJEKTOWANIA | USEUG TECHNICZNYCH "PROKOM"INZ.EUGENIUSZ PILAT, ul. PRZESMYK 7,

Lp. Nazwa podmiotu Uzgodniono Imie i nazwisko uczestnika narady Podpis
(niepotrzebne skreslic)

1. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAL zUWagam / bez uwag / PAWEL GtABIK ~
GEODEZJI, KATASTRU | nie-detyczy~ B
NIERUCHOMOSCI

2. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. z uwagami #bez-twag / Michat Pietuch ? \HQ
ODDZIAL. W WALBRZYCHU Aig-dotyezy- A&

3. TAURON DYSTRYBUCJA SA. z uwagami / bez uwag / Eliasz Petka
ODDZIAL. W STRZELINIE nie dotyczy

4. POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA z uwagami / Dez-uwag / Jarostaw Mizerski
SP. Z 0.0. ZAKtAD GAZOWNICZY  Me-detyczy
WALBRZYCH REJON DYSTRYBUCJI |7 00(/\/‘-& < 2zal-

GAZU DZIERZONIOW 12Tl24S 204C
A Ak g2 14- 2010 .

5. WODOCIAGI | KANALIZACJA SP.Z z uwagami / bez uwag / Lucyna Poptawska - 0 'e - (;L_;'/t

0.0. niedotyczy Ren, Yiomy\ ad
; A > 0.4l -

6. ORANGE POLSKA S.A. z uwagami / bez uwag / JANUSZ SENYSZYN ! '

nie dotyczy

7. TELEFONIA DIALOG S.A. z wwagant / bez uwag / Pawet Lewkowicz

nis-dotyczy

8. DOLNOSLASKI ZARZAD . z uwagami / bez uwag / Zofia Kusal -
MELIORACJI | URZADZEN nie dotyczy
WODNYCH WE WROCLAWIU
ODDZIAL W SWIDNICY

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw ul. Przesmyk 7
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Znak sprawy: GK.6630.245.2016.

9. OPERATOR GAZOCIAGOW z uwagami / bez uwag /
PRZESYtOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. nie detyczy p ﬂ /;’/ﬂt;” n SieA e- "vu«.//
ODDZIAt. WE WROCLAWIU '
2 02 .96
10. ZEC ZAKtAD ENERGETYKI z uwagami / bez uwag /
CIEPLNEJ SP. Z0.0. nie dotyczy
11. ZAKEAD UStUG KOMUNALNYCH Z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy
12. ZARZAD DROG POWIATOWYCH z uwagami / bez uwag /
' nie dotyczy
13. GENERALNA DYREKCJA DROG z uwagami / bez uwag /
KRAJOWYCH | AUTOSTRAD nie dotyczy
ODDZIAL. WE WROCYAWIU REJON )
WE WROCtAWIU
14. DOLNOSLASKA StUZBA DROG | z uwagami / bez uwag /
KOLEI WE WROCEAWIU nie dotyczy
15. BIELAWSKA AGENCJA ROZWOQJU z uwagami/ bez uwag /
LOKALNEGO SP. Z 0.0. nie dotyczy
16. URZAD MIASTA W BIELAWIE z uwagami / bez uwag /
’ nie dotyczy
17. URZAD MIASTA W DZIERZONIOWIE z uwagami/ bez uwag /
. ’ nie dotyczy
18. URZAD MIEJSKI PIESZYCE z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy
19. URZAD GMINY tAGIEWNIKI z uwagami/ bez uwag /
nie dotyczy
20. URZAD MIASTA | GMINY NIEMCZA z uwagami / bez uwag /
. nie dotyczy
21. URZAD MIASTA PILAWA GORNA z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy
22, BIELAWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO Z uwagami / bez uwag /
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.ZOO nie dotyczy
23. DOLNOSLASKI ZARZAD MELIORACJI z uwagami / bez-twag / y
| URZADZEN WODNYCH WE nis-dotyczy }“ AWW(
WROCLAWIU, AL.JANA MATEJKI 5, MQ@Z& /VW;‘ %/L
50-333 WROCLAW, ODDZIAL W s J e
P/ .
sl Ao ‘Gl
24. DSDIK DOLNOSLASKA StUZBA z uwagami / bez uwag / / .
DROG | KOLEI WE WROCLAWIU nie dotyczy .
25, GMINA BIELAWA z uwagami / bez uwag / ~
nie dotyczy

Starostwo Powiatowe w Dzierzoniowie Wydziat Geodezji, Katastru i Nieruchomosci

tel. 74 832 36 63, fax. - email: zud@pow.dzierzoniow.pl,

Narada Koordynacyjna
Swidnicka 38 pokéj 7, 58-200 Dzierzoniéw

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw ul. Przesmyk 7
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Znak sprawy: GK.6630.245.2016.

26.

GMINA DZIERZONIOW

z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy

27.

GMINA MIEJSKA DZIERZONIOW

z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy

28.

GMINA PILAWA GORNA

z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy

29.

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAL
OCHRONY SRODOWISKA,
ROZWOJU | PROMOCJI

z uwagami/ bez uwag /
nie dotyczy

’

30.

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
OBSZAR PIONU SIECIW
WALBRZYCHU

z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy

31.

BIURO PROJEKTOWANIA | USLtUG
TECHNICZNYCH
"PROKOM"INZ. EUGENIUSZ PIRAT

z uwagami / bez uwag /
nie dotyczy

Starostwo Powiatowe w Dzierzoniowie Wydziat Geodezji, Katastru i Nieruchomosci

Narada Koordynacyjna
Swidnicka 38 pokdj 7, 58-200 Dzierzoniéw
tel. 74 832 36 63, fax. - email: zud@pow.dzierzoniow.pl,

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw ul. Przesmyk 7
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Znak sprawy: GK.6630.245.2016.

Stanowiska uczestnikéw narady:

Ad.2. Vusgi  w 2kgenley.
Wi g ?r%’

Starostwo Powiatowe w Dzierzoniowie Wydziat Geodezji, Katastru i Nieruchomosci
Narada Koordynacyjna
Swidnicka 38 pokdj 7, 58-200 Dzierzoniéw
tel. 74 832 36 63, fax. - email: zud@pow.dzierzoniow.pl,
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Znak sprawy: GK.6630.245.2016.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1.

Zatgcznikiem do niniejszego protokotu jest czes$é graficzna zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych sieci

-

uzbrojenia terenu.

Starostwo Powiatowe w Dzierzoniowie Wydziat Geodezji, Katastru i Nieruchomosci
Narada Koordynacyjna
Swidnicka 38 pokéj 7, 58-200 Dzierzoniow
tel. 74 832 36 63, fax. - email: zud@pow.dzierzoniow.pl,

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw ul. Przesmyk 7

113



Siec¢ wodociggowa w miejscowosci RosciszOw na terenie gminy Pieszyce tgcznie z magistralg zasilajgcg od strony Piskorzowa

$

POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat we Wroctawiu

ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Rejon Dystrybucji Gazu w Dzierzoniowie Narada koordynacyjna
ul.Kilinskiego 18, 58-200 Dzierzoniéw

tel. 74 842 74 51, faks 74 842 4614

sekretariat.dzierzoniow@wroclaw.psgaz.pl

Wasz znak: GK.6630.245.2016
Nasz znak: TZT/245/2016 Dzierzoniow 02.11.2016

Miejsce/adres inwestycji

Budowa sieci wodociagowej Piskorzéw - Dorotka

1. Przedtozona do uzgodnienia mapa jest aktualna / rieakiualna=);

2. Na terenie podlegajgcemu uzgodnieniu zlokalizowane s3 sieci gazowe:
niskiego-cisnienia , Sredniego ci$nienia -pedwyzszonege-Sredniege-cisnienia-)-lub-stacja
gazowa,irRe

$lc De 125, 63, 25
3. Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy pisemnie powiadomic¢
« RDG Dzierzoniéw, ul. Kilifiskiego 18, 58-200 Dzierzoniow
Dziak Stacii i SieciG b sl Wroclawska 2, 58-309- Watt Bt
+—RDG Walbrzych,ul-Glogowska-1,-58-302- Walbrzych-?

4. Prace nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajgcy uszkodzenie sieci i urzgdzen

gazowych;

5. Nie wyrazamy zgody na wykonanie przeciskow / przewiertéw w obrebie sieci gazowej

W przypadku uszkodzenia sieci lub urzadzen gazowych poniesienia kosztow:

e usuniecia uszkodzenia;

e strat gazu spowodowanych uszkodzeniem;

e przekroczenia mocy umownej na punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego;

e odszkodowan dla odbiorcéw z tytutu przerw w dostawie gazu;

e naprawy urzadzen pomiarowych na punktach wejScia do systemu‘
dystrybucyjnego;

7. Dla istniejgcych sieci gazowych nalezy zachowaé wiasciwe strefy koﬁtrolowan_e

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Qddziat we Wroctawiu, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl
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warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. poz. 640 z
dnia 04.06.2013r.);

8. W pasie o szerokosci po: 0,5m od osi gazociggu nie wolno prowadzi¢ robét ziemnych
sprzetem mechanicznym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higiény pracy podczas wykonywania robét
budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003r );

9. Nie wyklucza sig istnienia innych sieci gazowych niewskazanych na przedtozonych

planach sytuacyjno-wysokosciowych, ktére nie byly zgioszone do inwentaryzacji
w Zaktadzie w Watbrzychu, badz nie zostaly naniesione na plany przez firme
geodezyjng;

10. Ponadto informujemy, ze sieci gazowe budowane we wczes$niejszych latach z rur
stalowych posadowione sg na gigbokosci od 1,0 do 1,5m. Nowe sieci gazowe
wykonane z polietylenu jak réwniez stalowe posadowione sg na nastepujgcych

gtebokosciach:

. minimalne przykrycie wynosi dla przytgczy — 0,6m;

. dla gazociggéw w terenie zabudowanym — 0,8m;

. dla gazociggéw poza terenem zabudowanym — 1,0m;

11. W wyniku prowadzonych robét nie moze nastgpi¢ znaczne wyptycenie, ani zagtgbienie
istniejgcych gazociggow. Istniejgce studzienki na sieci gazowej nalezy podnie$¢ do
projektowanego poziomu drogi bgdz chodnika;

12. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektowaé i wykona¢ przetozenie gazociggow
na wiasciwg gtebokos¢, na wiasny koszt, po uprzednim uzyskaniu warunkow
technicznych w Zaktadzie w Watbrzychu.

13. Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do ww.
RDG /ZTG"

14. Jezeli przez teren objety opracowaniem przebiega sie¢ gazowa $redniego
podwyzszonego ciSnienia nalezy uzgodnié¢ jg w Zakiadzie w Watbrzychu — Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym - Zesp6t ds. Ewidencji Majatku i Uzgodnieri ,
natomiast sie¢ gazowa wysokiego ci$nienia nalezy uzgodnié z Operatorem
Gazociggow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.- Oddzial we Wroctawiu

‘) niepotrzebne skresli¢
b}
Z powazaniem 4
ZBSTEPCA KIERGWRIKA
Rejon Dysfrfbucji Gazu

1y
Jarostaw Mizerski

Otrzymuja:
1. Adresat !
2. TZala
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TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu

ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych /\

Infolinia: +48 32 606 0 616
info@tauron-dystrybucja.pl

’ TAURON

DYSTRYBUCJA

Dzierzoniow, ....02.44..... 2016 .

Starostwo Powiatowe w Dzierzoniowie

Wydziat Geodezji, Katastru

i Nieruchomosci

; ul. Swidnicka 38
58-200 Dzierzoniow

Numer opinii: OMD4/NK/.MP. 1.245.12016
Numer tematu GK.6630. 245. 2046

Informacja o wystepujacych ew. kolizjach: S)é})jz\o‘\/l""\ﬁzld*bl& W'@‘ZH/DQV’QWKQ%‘ YA......

e

""" d

51200 DADMER oo
RCDEF

Przedstawiona dokumentacja projektowa zostaje zaopiniowana wg. punktéw e T e T e s

A

B.

G.

Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed przystapieniem
do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu o nadzér branzowy.

. Przed przystgpieniem do prac w odlegto$ci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spétkg eksploatujacy sie¢. Odlegtosci powyzsze dotyczg rowniez
uzycia dzwignic, liczac odlegtosé od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten spos6b, aby nie narusza¢ ustojéw stupow linii jw.,
Inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

. Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejacych fundamentéw stupow

linii energetycznych:
- liniinN-1m,
- linii SN - 2m,
- linii WN - 5m

. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci

mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.  ~

. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie

z obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy zaprojektowaé jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowa¢ nastgpujgce $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli (podane na drugiej stronie).

Dla kolidujgcych urzadzer nalezy wystapi¢é o wydanie warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu .

H. Nieaktualna mapa do celow projektOWYCH .........ccoiiiiiiiiiiiiiiii i e

el Lead ; f\.&Pﬁ?}.«:.\C}.’:"f’.?\....‘L’i?.%!?."..“. ....... DEPIECR s

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 511.925.759,22 z¢

TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Jasnogérska 11 XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-358 Krakdow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw ul. Przesmyk 7

116



Siec¢ wodociggowa w miejscowosci RosciszOw na terenie gminy Pieszyce tgcznie z magistralg zasilajgcg od strony Piskorzowa

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg

ostonowa przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnig / wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.

Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli élektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac tylko do strefy ochronne; tj. folii lub cegty — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgodg na wymagane odptatne wylaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢
nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoécig TAURON Dystrybucija S.A. nalezy
wykonywac z zachowaniem szczegdlnych $rodkow ostroznosci pod nadzorem stuzb en rgetycznych  TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a nastepnie zgtosié¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6.  Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli energetycznych — zgodnie
z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnieri technicznych (np. mufy) nalezy przewidzieé
mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku
nalezy wystapic z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowe;j, cieptowniczej itp.) z istniejgcymi kablami
SN, nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny
(stanowigcy element dokumentacii projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

N

Uwagi dla Wykonawcy

- Wykonawca moze przystapi¢ do rob6t prowadzonych w strefie sieci energetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powotujac sig¢ na numer uzgodnienia. Powiadomienie winno zawierac:
nazwe i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informacije o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby
odpowiedzialne za nadzdr techniczny.

Pismo nalezy kierowaé na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu
ul. Wysockiego 11
58-300 Watbrzych

- W przypadku uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych bedacych w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.,
wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowaé sig urzgdzenia elektroenergetyczne i teletechniczne
niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.

.

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 511.925.759,22 z+

TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmieécia
ul. Jasnogdrska 11 Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-358 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 ' www.tauron-dystrybucja.pl
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U

MIASTA 1 GMINY
ul. Kogeiuszki 2
58-250 ?IES”ZYCE

NIP §82:18:71:418 + Regon 000527048

WGG1R.0220.0016.2016 Pieszyce 31.10.2016

PROKOM

Biuro Projektowania
i Uslug Technicznych
ul. Przesmyk 7
58-200 Dzierzoniéw

dot. Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Piskorzéw — Kolonia Dorotka

W odpowiedzi na Panstwa pismo Urzad Miasta i Gminy w Pieszycach informuje, ze
zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.
U. z 2015 r, poz. 71) w sprawie przedsigwzig¢ mogqcych znaczqgco oddzialywaé na
Srodowisko, do przedsiewzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko,
dla ktérych sporzadzenie raportu moze by¢ wymagane zgodnie, z § 3 ust. 1 pkt. 68 naleza
rurociggi wodociggowe magistralne do przesylania wody oraz przewody wodociggowe
magistralne doprowadzajace wode od stacji uzdatniania do przewoddw.. wodociggowych
rozdzielczych, z wylaczeniem ich przebudowy metoda bezwykopows.

W przedmiotowej sprawie uznano, iz budowa sieci wodociggowej o dtugosci 700 m w
miejscowosci Piskorzoéw - Kolonia Dorotka nie jest przedsiewzieciem okreslonym w § 3 ust.
1, pkt. 68, Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 71) w sprawie przedsiewzigé moggcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko, dla ktorej

nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzania oceny oddziatywania na §rodowisko..

Z powazaniem

Z up, BYRMISTRZA

Krz sztofg;ilidk

( PC&BU
! MIASTA ] GMINY PIESZYCE

Sprawe prowadzi: Erwin Kordiak — 074-8365-268
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Burmisirz Miasta { Gminy
Pieszyce
woj. dolnosiaside Pieszyce, 02.11.2016r.

WGPRIIT.6733.0002.7.2016

Decyzja

Na podstawie art.132, 154 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
02.11.2016r. z urzedu

zmieniam

decyzje nr 3/2016, znak: WGPRIIT.6733.0002.4.2016 z dnia 22.08.2016r. wraz ze zmiana
nr WGPRIIT.6733.0002.6.2016 z dnia 19.09.2016r. o ustaléniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dot. Budowy sieci wodociagowej w miejscowosci Rosciszéw w Gminie Pieszyce w nastgpujacym
zakresie:

Asin = oo In A o=

Zmianie ulegaja dziaiki zainwestowane — jest: 526/3, 592/2, 655/24, 654, 338/5, 647/5, 672, 673/6,
663/1, 663/3, cz. 465/2, 601, 598, 526/2, 338/4, 640, 645, 612, 633, 544, 526/1, 338/3, 524, 465/1,
533, 530, 531, 473, 337/2, 496, 497/10, 501, 508, 479/3, 337/1, 489, 332, 300/3, 339/2, 13/6, 346,
353/3, 681, 665, 634, 488/1, 479/1, 484, 483, 337/3, 338/1, 338/2, 335, 334, 333/1, 333/2, 488/32 obr.
Rosciszé6w w Gminie Pieszyce — winno by¢: 526/3, 592/2, 655/24, 654, 338/5, 647/5, 672, 673/6,
663/1, 663/3, cz. 465/2, 601, 598, 526/2, 338/4, 640, 645, 612, 633, 544, 526/1, 338/3, 524, 465/1,
531, 473, 337/2, 496, 497/10, 501, 508, 479/3, 337/1, 489, 332, 300/3, 339/2, 13/6, 346, 353/3, 681,
665, 634, 488/1, 479/1, 484, 483, 337/3, 338/1, 338/2, 335, 334, 333/1, 333/2, 488/32, 532 obr.
Rosciszow w Gminie Pieszyce

Wprowadza si¢ dodatkowy zalacznik graficzny nr 4b.

Uzasadnienie

W dniu 2 listopada b.r. Inwestor wprowadzit korekty w zakresie przebiegu inwestycji.
W wyniku przeanalizowania treSci wniosku w aspekcie wydanej decyzji uwzgledniono uwage
Inwestora. W zwiazku z tym, Ze to gmina ksztaltuje polityke przestrzenna na jej terenie i wniosek ten
nie narusza intereséw innych stron postgpowania ani tez zasad ladu przestrzennego oraz
obowiazujacych aktéw prawnych nalezato ponownie przeanalizowa¢ temat w aspekcie wymienionych
uwarunkowan.

Wobec braku sprzeciwu stron postgpowania, braku przeciwwskazati wynikajacych z przepiséw
odrebnych oraz w oparciu o stuszny interes strony — nalezalo orzec jak w sentencji.

Od decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samo}zqdowego Kolegium
Odwolawczego w Walbrzychu za posSrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce w terminie
czternastu dni od daty jej doreczenia. ,

Zatacznik: .
Mapa zasadnicza w skali 1:500 (zatacznik nr 4b) 7 up. ISTRZA
! LN
rzysztof G iak
CA I
lzl_‘lAAS'I‘A 1 GMINY PIESZYCE

18j, Rozwoj\
1 Infrastruktury \Whrl'lcznlEJ

Bwa Zieliiska
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Dolnoslaska Stuzba Drdg i Kolei

P.P. Justyna, Jarostaw Podwinscy

Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzert Wodnych
«Sanatoria Dolnoslaskie” Sp. z o.0.

P. Urszula Biatobrzeska

P.P. Ewa, Jan Drozd

P.P. Magdalena Sosnicka-Dzwonek, Marcin Dzwonek

. P.P. Jadwiga Brzezna-Majorek, Jerzy Majorek
. P. Agnieszka Mikotajek

. P. Barbara Ratajczak

P.P. Marianna, Ryszard Stepien
P. Jan Potukard

P.P. Teresa, Jan Razukiewicz
P. Adam Stasiak

P.P. Tatiana, Leszek Winiarscy
P. Henryk Boczkowski

P. Pawet Goj

Miejska Biblioteka Publiczna — CK
P.P. Maria, Zbigniew Jednorog
P. Jerzy Gierstel

P.P. Renata, Marek Krzak

P. Emilia Litwin

P.P. J6zefa, Tadeusz Grodeccy
P. Damian Matys

P. Teresa Struzynska

P. Bogdan Struzynski

P. Stanistaw Kowalski
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/ Prokom

specjaingse nruprawnien padpis
V PROJEETOWYCH BARTLOMIES PILAT | SANTARNA  138/005/07
Nr ewidencii gk 'IE., G&W@.ﬂ-ﬁﬁ 2018 nto specjainast ar uprasnieft . podpis
Refelsgow RA SIWKA SANITARNA -
$26203 § i specjalnase ar ‘uprawnien podpis
@——“@%@ HUSZ PILAT SANITARNA UANV-7342/3/299/84 .
W g data
Refeisede A PIESZYCE , UL. KOSCIUSZKI 2 - 58~250 PIESZYCE 10.2016
i: 5688 0DCCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI ROSCISZOW NA TERENIE GMINY PIESZYCE |skdo ns.
1868 LACZNIE 7 MAGISTRALA ZASILAJACA OD STRONY PISKORZOWA 1:500
Hlrarsateds 66 e tys.
q i P ———— NEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1
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Watbrzych, 23.11.2016 1.

Wl Za

W/Arch.5183.456.2016. MK

-66-60

Biuro Projektéw PROKOM
ul. Przesmyk 7
58-200 Dzierzoniow

dot. opinii do trasy budowy sieci wodociagowej Dorotka-Rosciszéw, gm Pieszyce

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.10.2016 r. (data wplywu 26.10.2016 r.), w sprawie
wydania opinii do trasy budowy sieci wodociggowej relacji Piskorzéw-Dorotka do Rosciszowa
informuje, Ze opiniuje pozytywnie planowane zamierzenie nie wnoszac do niego uwag w zakresie
przedstawionym na ostemplowanych zatacznikach graficznych (rys. nr 2.1-2.4).

Ponadto informuje, iz kto, w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryt
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewoddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest
to mozliwe, wlasciwego wdjta, burmistrza, prezydenta miasta, (art. 32 ustawy o ochronie zabytkéw

i opiece nad zabytkami).
Z up. Dolncslaskiego
Woiewddzkiego Konsel Zabytkdéw
we Wroctap|,
mgr Marial’iak

KIEROWNIK DELEGATURY
W Watbrzychu

Otrzymuja:
) adresat /161594-21870-7-R/
2. a/akat.B
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Zatacznik do pisma

LEGENDA:

ZAKRES OPRACOWANIA
——  ISTN. GRANICE DZIALEK
. PROJ. SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z UZBROJENIEM

s PROJ. RURY OSL.ONOWE
/ PROKoM

B

]

PROJ. SIEC WODOC. PE @ 560

LS npupyn nocoA; l

_:\: [projextant specjolnose r uprawnien podpis

Si) MGR INZ. BARTLOMIE! PILAT | SANTARNA 138/005/07 |-

:;§ asyslent projeklanta specjoinost nr uprawnieh . podpis
i__:,__!s. BARBARA SIWKA SANITARNA -
i i g : sprawdzajacy specjolnost nr uprawnien podpis
s & INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UANV~7342/3/299/84 ;
| § ‘ inwestor : dota
- |§_ GMINA PIESZYCE , UL. KOSCIUSZKI 2 - 58-250 PIESZYCE 06.2016
g @' temat SIEC WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI ROSCISZOW NA TERENIE GMINY PIESZYCE [skale rys.
8! LACZNIE Z MAGISTRALA ZASILAJACA OD STRONY PISKORZOWA 1:1000
:_—..; l =i tylul 1ys. nr rys.
“E1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2.1.1
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LEGENDA:
ZAKRES OPRACOWANIA
ISTN. GRANICE DZIALEK

PROJ. SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z UZBROJENIEM

—=====- PROJ. RURY OSLONOWE
projekiant specjalnost nr uprawnien podpis
MGR INZ. BARTLOMIES PIAT SANITARNA 138/00$/07 .
| projektont specjalnose nr uprawnien
MGR INZ. MAREK USS ELEKTRYCZNA 128/008/08
asystent projektanta specjalnose nr uprownien . pﬁdpis
BARBARA SIWKA SANITARNA -
I sprawdzajqcy specjalnost nr uprawnien podpis
! INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UANN-7342/3/299/84
}; inwestor : data
A\ N GMINA PIESZYCE , UL. KOSCIUSZKI 2 - 58-250 PIESZYCE 07.2016
n A " .,
! N ! temal SIFC WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI ROSCISZOW NA TERENIE GMINY PIESZYCE |stele s
AN —_— LACZNIE Z MAGISTRALA ZASILAJACA OD STRONY PISKORZOWA 1:1000
“ H
. \\ tytul rys. nrorys.
. \\ e PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU .
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Pieszyce, 28.11.2016r.
WGPRIIT.7230.0101.2.2016

DECYZJA Nr 29/U/2016

Na podstawie art. 39 ust.3 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
( Dz.U. z 2004r nr 204 poz. 2086 z po6zniejszymi zmianami) i art. 104 Ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. nr 98 poz.
1071 z pdzniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Biuro Projektowania i Uslug Technicznych ,,PROKOM?”, ul. Przesmyk 7, 58-200
Dzierzoniow

wyrazam zgode na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi gminnej nr
117656D Piskorzow na nastgpujacych warunkach:

1. Uzgodnienie dotyczy lokalizacji w drodze gminnej sieci wodociagowej . Tras¢ sieci
wodociaggowej przedstawiono na planach sytuacyjnych, ktore stanowia zalaczniki
graficzne do niniejszej decyzji.

2. Urzad Miasta i Gminy nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzgdzeniami obeymi
znajdujacymi sie¢ w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen ustali¢ z ich
uzytkownikami.

3. Prace ziemne w pasie drogowym nie moga by¢ prowadzone w okresie, gdy
temperatura otoczenia jest nizsza niz 0 °C.

4. Zasypywanie wykopow po robotach instalacyjnych wykona¢ zgodnie z PN-S-02205
zageszezajac grunt warstwami co 30 em. Teren starannie uporzadkowac i doprowadzié
do stanu pierwotnego.

5. Sposob zabezpieczenia terenu prac nalezy uzgodnié¢ z Wydziatem Gospodarki
Przestrzennej, Rozwoju i Infrastruktury Technicznej Urzedu Miasta i Gminy w
Pieszycach, na etapie wystgpienia o zajecie pasa drogowego.

6. Wszelkie uszkodzenia elementow pasa drogowego usuwane beda na koszt inwestora.

7. Decyzja obwigzuje w okresie 2 lat od daty wydania.

8. Powyzsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem wykonania
robét.

9. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wystapi¢ do Burmistrza Miasta i Gminy
Pieszyce z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 01 czerweca 2004r. w sprawie okreslenia
warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. nr 140 poz. 1481),
powolujgc sie na niniejsza decyzje.

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw ul. Przesmyk 7
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10. Niniejsza decyzja jest rownoznaczna z prawem do dysponowania terenem na cele
budowlane (dziatka nr 405, 464 , 413 obreb Piskorzow, nr 356 obreb Bartoszow)

11. Na podstawie art. 130 § 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego decyzja
niniejsza jako zgodna z zadaniem wszystkich stron, podlega wykonaniu przed
terminem wniesienia odwolania.

12. Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstapiono od
uzasadniania decyzji jako uwzgledniajacej w catosci zadania strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Walbrzychu, ul. Dmowskiego 22 za posrednictwem Burmistrza Pieszyc w terminie 14 dni
od daty dorgczenia.

Zalgczniki:
- plan sytuacyjny
- wniosek na zajecie pasa drogowego (druk)

Otrzymuja :
1 x adresat + zatgcznik
1 xala

Sprawe prowadzi: Henryk Taranek
Te.(074) 8365-488
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PROJ. SIEC WODOCIAGOWA PE #110
PROJ. S|EC WODOCIAGOWA PE 160 rojektant specjalnose nr uprawnief dpis
PROJ. RURA OSEON.STAL. #244,6x8 L—18,5 PROJ. SIEC WODOCIAGOWA PE 110 A VR N BARTLOME) PILAT ”S’AN”ARNA " 138/005 /07 P
PRZEWIERT STEROWANY PROJ. RURA OSFON.STAL. $244,6x8 L-18,50 PROJ. RURA OSLON.STAL. 273/8 L-8,0 preemm— Specuinost prgT— s
PRZEWERT STEROWANY PRZEWERT STEROWANY INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UANV-7342/3/299/84
asystent proj. specjalnogé nr uprawniefi podpis
BARBARA SIWKA SANITARNA - -
e GMINA PIESZYCE , UL. KOSCIUSZKI 2 58-250 PIESZYCE datam_gme
temat SIEC WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI ROSCISZOW NA TERENIE GMINY PIESZYCE skala rys.
YACZNIE Z MAGISTRALA ZASILAJACA OD STRONY PISKORZOWA 1:50
tytut rys. .
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OZNACZENIA :

1. Komora zelbetowa 2000X3500
2. Zasuwa klinowa kotnierz. owalna DN200-szt.1

3. Proj. trgjnik zeliwny 600/200

4. Proj. zasuwa klinowa kotnierz. owalna DN600- szt.2
5. Proj. sie¢ wodociggowa @ 200 PE

/ PROKom

projektant specjalnos¢ nr- uprawnief podpis
MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/D05,/07
asystent projektanta specjalnos¢ nr uprawniefi podpis
BARBARA SIWKA SANITARNA - /
sprawdzajqcy specjalnose nruprawnien podpis
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299 /84
inwestor . data Ey
GMINA PIESZYCE , UL. KOSCIUSZKI 2 — 58-250 PIESZYCE 10.201
temat SIEC. WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI ROSCISZOW NA TERENIE GMINY PIESZYCE |skala ys.
LACZNIE 7 MAGISTRALA ZASILAJACA OD STRONY PISKORZOWA 1140
tytut rys. nrorys.

KOMORA WYACZENIA WODOCIAGU  2000X3500
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ist. stup nr X-1/22
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OZNACZENIA:
PL - licznik energii
FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A
przystosowany do plombowania / Pﬁﬂ] ﬂlh

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez czlonu zwarciowego, z funkcjg recznego e T e _—

roztgczania obwodu + zacisk PEN; zabezpieczenie ETIMAT T 40A. mgrind. Marek Uss dlkdycne 1281008108

Ww. aparaty zabudowane w ostonie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy | [ — —— i

dzwignig zatgcz/wytacz. st =

GMINA PIESZYCE , UL. KOSCIUSZKI 2 - 58-250 PIESZYCE 07.2016

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytgczenia kabli magistralnych

temat  5|EC WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI ROSCISZOW NA TERENIE GMINY PIESZYCE skala nys.
LACZNIE ZMAGISTRALA ZASILAJACA OD STRONY PISKORZOWA | =——

oty SCHEMAT JEDNOKRESKOWY ZASILANIA POMPOWNI nriys.
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OZNACZENIA:
PL - licznik energii
FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A
przystosowany do plombowania mazam
FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez czlonu zwarciowego, z funkcjg recznego — — — -
roztgczania obwodu + zacisk PEN; zabezpieczenie ETIMAT T 32A. mgrin. Merek Uss dlldryczna 1281008108
Ww. aparaty zabudowane w ostonie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy st} i et ___ P
dzwignig zatgcz/wytacz. = P
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytgczenia kabli magistralnych HINAPIESZYCE, UL KOSCUSZKI2- 56250 PESZICF e

femat SIEC WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI ROSCISZOW NA TERENIE GMINY PIESZYCE skala nys.
LACZNIE Z MAGISTRALA ZASILAJACA OD STRONY PISKORZOWA

ywdys SCHEMAT JEDNOKRESKOWY ZASILANIA POMPOWNI ris
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ist. stup nr X-3/...

z R-612-11

Ist. linia napowietrzna nN obwod X-3

ze stacji SN/nN R-612-11

dzwignig zatgcz/wytacz.

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytgczenia kabli magistralnych
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OZNACZENIA:
PL - licznik energii
FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A /
przystosowany do plombowania PR 0] 0/”
FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez czlonu zwarciowego, z funkcjg recznego e T P o
roztgczania obwodu + zacisk PEN; zabezpieczenie ETIMAT T 32A. mgrind, Marek Uss elktyczna 128008108
Ww. aparaty zabudowane w osfonie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy | ™™ — —— o

D2 DNEPIC7AIM N7 ACAN NID 470/

inwestor data
GMINA PIESZYCE , UL. KOSCIUSZKI 2 - 58-250 PIESZYCE 07.2016
temat  SIEC WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI ROSCISZOW NA TERENIE GMINY PIESZYCE skalarys.
tACZNIE ZMAGISTRALA ZASILAJACA OD STRONY PISKORZOWA |  ——
Wutys. SCHEMAT JEDNOKRESKOWY ZASILANIA POMPOWNI Mrys.
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OZNACZENIA:
PL - licznik energii
FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A /
przystosowany do plombowania PR 0] ﬂlh
FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez czlonu zwarciowego, z funkcjg recznego e T e -
roztgczania obwodu + zacisk PEN; zabezpieczenie ETIMAT T 32A. mgrind. Marek Uss dlkinyczna 1281008108
Ww. aparaty zabudowane w ostonie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy | [ — — P
dZWIgnla' Za+a'CZ/Wy*a'CZ' e GMINA PIESZYCE , UL. KOSCIUSZKI 2 - 58-250 PIESZYCE daki07_2016

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytgczenia kabli magistralnych

temat  5|EC WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI ROSCISZOW NA TERENIE GMINY PIESZYCE skala nys.
LACZNIE ZMAGISTRALA ZASILAJACA OD STRONY PISKORZOWA | =——

oty SCHEMAT JEDNOKRESKOWY ZASILANIA POMPOWNI nriys.
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