PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamowien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych
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Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV

| Nazwa dziatu [ Ood | Do
KOSZTORYS:
1 SIEC WODOCIAGOWA ETAP | - OD WEZXA W3 DO WEZYA 7148 1 54
1.1 [45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 1 16
1.2 |45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw 17 54
komunikacyjnych i linii energetycznych
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Lp. | Podstawa |Spec. tech. | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem

OBMIAR:

1 SIEC WODOCIAGOWA ETAP | - OD WEZLA W3 DO WEZLA 2148
1.1| 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1 KNNR1 [ST-1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
~d.1.1] 0111-01 ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym.
(poz.19 + poz.21 + poz.23) / 1000 km 1,89
RAZEM 1,89
2| KNR-W 2-01 |ST-4. Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i m3
d.1.1| 0112-02 przekopach - grunt kat. VI
(40% mechanicznie)
((p0z.19 + poz.21 + poz.23) *0,9*1,6) 0,4 m3 1 085,76
((4)*2,074,00*3,5)* 0,4 m3 44,80
<KOM.PRZEWIERTOWE>
(((4)*1,5*2,5)*3,5) * 0,4 m3 21,00
<KOM.PRZEWIERTOWE>
RAZEM 1151,56
3| KNNR1 |[ST4. Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 mwyk.na | m3
d.1.1) 0210-01 odkiad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.15 m3 w gr.kat. Il
(50% mechanicznie)

N ((p0z.19 + poz.21 + poz.23) *0,9* 1,6) * 0,5 m3 1 357,20
(((4)*2,0*4,0)*3,5)*0,5 m3 56,00
<KOM.PRZEWIERTOWE>
({(#H*1,5%25)*3,5)*0,5 m3 26,25
<KOM.PRZEWIERTOWE>

RAZEM 1 439,45
4] KNNR1 |ST-4. Wykopy liniowe o scianach pionowych, m3
d.1.1] 0307-04 szerokosci 0,8-2,5 m, glebokoscido 3,0mz
recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat.
n-1v
(10% recznie)
((poz.19 + poz.21) *0,9* 1,6) * 0,1 m3 270,10
(((4)*2,0%4,0)*3,5)* 0,1 m3 11,20
<KOM.PRZEWIERTOWE>
((4)*1,5*2,5)*3,5)* 0,1 m3 5,25
<KOM.PRZEWIERTOWE>
RAZEM 286,55
5/ KNNR1 |ST-4. Wykopy jamiste o gigbokosci do 3,0 m, m3
d.1.1| 0212-0201 wykonywane na odkiad koparkami
podsiebiernymi, o pojemnosci tyzki 0,25 m3, w
gruncie o normalnej wilgotnodci kat. 1]
((2,5*2,5) * 2,35) m3 14,69
RAZEM 14,69
6| KNNR1 |ST-4. Azurowe umocnienie palami szalunkowymi m2
d1.1] 0313-04 stalowymi (wypraskami) wraz z rozbidrka, scian
wykopdw szerokosci do 1 m, giebokosci do 3
m, w gruncie suchym kat. Ili-IV )
B ((p0z.19 + poz.21 + poz.23) * (1,75)) * 2 m2 6 597,50
RAZEM 6 597,50
7] KNNR1 [ST-4. Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi m2
d.1.1] 0315-04 wraz z rozbiérkg pojedynczych scian wykopow
pod komory i studzienki, glebokosci wykopu do
- 3,0 m w gruntach suchych kat. I-IV -
((4*2,5)* 2,5) m2 25,00
RAZEM 25,00
8| KNNR1 [ST-4. Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi m2
d.1.1] 0315-04 wraz z rozbiérkg pojedynczych scian wykopow
pod komory i studzienki, gtebokosci wykopu do
| 3,0 m w gruntach suchych kat. |-V -
4*((8,0+4,0)*3,65) < m2 175,20
{KOM.PRZEWIERTOWE>
4*((5,0+3,0)*3,65) m2 116,80
<KOM.PRZEWIERTOWE>
RAZEM 292,00
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S©

d.1.

KNNR 1
0206-03

ST-4.

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-l
w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.

m3

poz.2 * 1,3 <1,3- wspot. zwigkszajacy>

m3

1497,03

RAZEM

1497,03

10
d.1.1

KNNR 1
0208-0201

ST-4.

Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosé
transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi do 5 t, przy
przewozie po drogach o nawierzchni
utwardzonej

(dodatkowe 9 km)

Krotnoséé =9

m3

poz.9

m3

1 497,03

RAZEM

1497,03

11
d.1.1

KNNR 1
0214-05

ST-4.

Zasypanie wykopdéw fundamentowych
podtuznych, punkiowych, rowdw, wykopow
obiektowych spycharkami z zageszczeniem
mechanicznym ubijakami (grubos¢ warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu 11-1V

m3

(poz.3 + poz.4) - (poz.17 + poz.18 A)

m3

707,76

RAZEM

707,76

12
d.1.1

KNNR 1
0214-04
z.0.2.11.4.
9911-03

ST-4.

Zasypanie wykopow fundamentowych
podtuznych, punktowych, rowdw, wykopow
obiektowych spycharkami z zageszczeniem
mechanicznym ubijakami (grubosé warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |-l -
wspdtczynnik zageszczenia Js=1.00)

m3

poz.2

m3

1151,56

RAZEM

1 151,56

13
d.1.1

KNR AT-06
0104-02

ST-4.

Zatadunek tadowarka kotowg 1,25 m3,
wytadunek przez przechylenie skrzyni
materiatow budowlanych sypkich - samochody
lub przyczepy samowyladowcze; kategoria
tadunku Il

(wraz z materialem- wymiana gruntu)

poz.12*1,8

2072,81

RAZEM

2 072,81

14
d.1.1

KNR AT-06
0104-02

ST-4.

Zatadunek tadowarka kotowa 1,25 m3,
wyladunek przez przechylenie skrzyni
materiatow budowlanych sypkich - samochody
lub przyczepy samowytadowcze; kategoria
tadunku ||

(poz.17 + poz.18) * 1,8

1774,69

RAZEM

1774,69

15
d.1.1

KNR AT-06
0108-01

ST-5.

Przew6z materiatéw budowlanych na odlegtosé
do 1 km po drodze o nawierzchni ki. |

(pospotka)

kurs

((poz.2 + poz.17 + poz.18) * 1,8) / 15
0,50

kurs
kurs

256,50
0,50

RAZEM

257,00

16
d.1.1

KNR AT-06
0108-04

ST-5.

Przewdz materiatlow budowlanych po drodze o
nawierzchni kl. |; dodatek za kazdy dalszy 1 km
(dodatkowe 9 km)

Krotnos¢ = 9

kurs

'poz.15

kurs

257,00

RAZEM

257,00

1.2

45231000-5

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciaggéw komunikacyjnych i linii

energetycznych

17
d.1.2

KNNR 4
1411-02

ST-5.

Podtoza pod kanaty i obiekty z materialéw
sypkich grubosci 15 cm

m3

(poz.19 + poz.21 + p0z.23) * 0,9 * 0,15

m3

254,48

RAZEM

254,48
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18| KNNR 11 |ST-5. Wykonanie podiozy i obsypki z kruszyw m3
d.1.2| 0501-05 naturalnych dowiezionych z ich przesianiem
obsypka z piasku wokoét i nad rurg grub. 30cm | -
(poz.19) * 0,9 0,46 m3 565,65
(poz.21) * 0,9 * 0,425 m3 194,85
(poz.23)*0,9* 0,39 m3 3,26
A (Suma czesciowa) m3| e
763,76
-(poz.19) * (3,14 * (0,082)) m3 -27,46
-(poz.21) * (3,14 * (0,055"2)) m3 -4,84
B (Suma czesciowa) m3| e
-32,30
RAZEM 731,46
19| KNNR4 |ST-5. Montaz rurociagéw z rur PE w gotowych m
d.1.2| 1009-07 wykopach skarpowych na gi. do 4,0 m lub w
wykopach umocnionych na gt. do 3,0 m, o
$rednicy 160 mm B
1374,3 - poz.44 m 1 366,30
RAZEM 1 366,30
20| KNNR4 |ST-5. Sieci wodociggowe - potgczenie rur ztacz
d.1.2| 1011-07 polietylenowych cinieniowych PE, PEHD za .
z.52.3.9. pomoca ksztattek elekirooporowych o sr. zewn.
9912-9 160 mm - wykopy umocnione
mufa
229 + 21 ziacz 250,00
RAZEM 250,00
21| KNNR4 |ST-5. Montaz rurociagéw z rur PE w gotowych m
d.1.2| 1009-04 wykopach skarpowych na gt. do 4,0 m lub w
wykopach umocnionych na gt. do 3,0 m, o
drednicy 110 mm
564,9 - poz.45 m 509,40
RAZEM 509,40
22| KNNR4 |[ST-5. Sieci wodociggowe - potaczenie rur ztacz
d.1.2] 1011-04 polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za
z.52.3.9. pomoca ksztaltek elektrooporowych o sr. zewn.
9912-9 110 mm - wykopy umocnione
mufa
94 +8 ztgcz 102,00
RAZEM 102,00
23] KNNR4 |ST-5. Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1.2| 1009-03 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
90 mm
9,3 m 9,30
RAZEM 9,30
24| KNNR4 |ST-5. Sieci wodociggowe - potgczenie rur ztgcz
d.1.2| 1011-03 polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za
z2.52.3.9. pomocy ksztaltek elektrooporowych o r. zewn.
9912-9 90 mm - wykopy umocnione
6 zlgcz 6,00
RAZEM 6,00
25| KNNR4 |ST-5. Sieci wodociggowe - pofagczenie rur ztagcz
d.1.2| 1011-07 polietylenowych cignieniowych PE, PEHD za
z.52.3.9. pomocsg ksztatiek elektrooporowych o $r. zewn.
9912-9 160 mm - wykopy umochione
tuk
60st - 4 szt.
45st - 2 szt.
30st - 1 szt.
22st - 3 szt.
11st - 2 szt.
4+2+1+3+2 ztacz 12,00
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RAZEM 12,00
26| KNNR4 |ST-5. Sieci wodociggowe - polgczenie rur ztgcz
d.1.2] 1011-04 polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za
z.sz.3.9. pomocg ksztaltek elektrooporowych o sr. zewn.
9912-9 110 mm - wykopy umocnione
fuk
90st - 1 szt.
60st - 2 szt.
45st - 2 szt.
30st - 3szt.
22st - 5 szt.
11st - 4 szt.
1+2+2+3+5+4 ztgcz 17,00
RAZEM 17,00
27 KNNR4 |ST-5. Montaz ksztaltek cisnieniowych PE o szt
d.1.2] 1012-03 potaczeniach zgrzewano-konierzowych - tulei
kotnierzowych na luzny kotnierz w gotowych
wykopach skarpowych na gt. do 4,0 m lub
wykopach umocnionych na gt. do 3,0 m,
normalnej wilgotnosci, o srednicy 160mm
21 szt 21,00
RAZEM 21,00
28| KNNR4 |ST-5. Montaz ksztattek cisnieniowych PE o szt.
d.1.2] 1012-02 pofaczeniach zgrzewano-kolnierzowych - tulei
kotnierzowych na luzny kotnierz w gotowych
wykopach skarpowych na gt. do 4,0 m lub
wykopach umocnionych na gt. do 3,0 m, o
$rednicy 110 mm
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
29 KNNR4 [ST-5. Sieci wodociggowe - montaz ksztattek szt.
d.1.2] 1012-01 cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach
z.52.3.9. zgrzewano-kohierzowych (tuleje kotnierzowe
9912-10 na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm -
wykopy umocnione
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
30| KNNR4 [ST-5. Zasuwy zeliwne klinowe owalne kohlnierzowe z | kpl.
d.1.2| 1105-04 obudowg 0 $r.150 mm
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
31l KNNR4 [ST-5. Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z | kpl.
d.1.2| 1105-03 B obudowg o §r.100 mm
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
32| KNNR4 [ST-5. Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z | kpl.
- dJ1.2]  1105-02 obudowa o $r.80 mm ]
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33| KNNR4 [ST-5. Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne szt
d.1.2] 1014-02 cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy
z.52.3.9. umaocnione
1 9912-10 kréciec dwukotnierzowy FF -
7*1,0 szt 7,00
RAZEM 7,00
34| KNNR4 |ST-5. Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne szt
d.1.2| 1014-04 ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - wykopy
z.52.3.9. umaocnione
9912-10 tréjnik réwnoprzelotowy 150/150
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
35| KNNR4 [ST-5. Sieci wodociggowe - ksztaitki zefiwne szt
d.1.2] 1014-04 cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - wykopy
z.52.3.9. umocnione
9912-10 tréjnik réznoprzelotowy 150/100
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5 szt 5,00
RAZEM 5,00
36| KNNR4 |[ST-5. Sieci wodociggowe - ksztaltki Zeliwne szt
d.1.2|  1014-04 cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - wykopy
z.52.3.9. umocnione
9912-10 tréjnik réznoprzelotowy 150/80
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
37| KNNR4 |ST-5. Sieci wodociggowe - ksztaitki zeliwne szt
d.1.2| 1014-03 cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy
z2.52.3.9. umocnione
| 9912-10 trojnik réznoprzelotowy 100/80
B 2 szt 2,00
RAZEM 2,00
38/ KNNR4 |[ST-5. Sieci wodociggowe - ksztattki Zeliwne szt
d.1.2 1014-04 cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - wykopy
z.52.3.9. umocnione
9912-10 zwezka 150/80
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
39] KNNR4 |ST-5. Sieci wodociggowe - ksztaitki zeliwne szt
d.1.2| 1014-03 cignieniowe kothierzowe o $r. 110 mm - wykopy
z.sz.3.9. umocnione
9912-10 zwezka 100/80
B 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
40| KNNR4 |ST-5. Hydranty pozarowe nadziemne o sr. 80 mm kpl
d.1.2| 1119-03
7 kpl 7,00
RAZEM 7,00
41| KNNR4 |ST-5. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r.  |stud.
d.1.2| 1413-03 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
42| KNNR4 |ST-5. Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne szt
d.1.2| 1014-02 cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy
z.52.3.9. umocnione
9912-10 kolano dwukotnierzowe
1 ) | szt 1,00
RAZEM 1,00
43 ST-5. Zawor napowietrzajaco-odpowietizajgcy DN8O | kpl
d.1.2| wycena
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
44 KNNR4 |ST-5. Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do m
d.1.2| 1206-02 wiercen poziomych WP 15/25 rurami o
§r.150-250mm w gruntach kat.llI-IV
analogia <przewiert srednicy 273,0/8,0mm> |
8,0 ) m 8,00 B
RAZEM 8,00
45| KNNR4 [ST-5. Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do m
d.1.2] 1206-02 wiercen poziomych WP 15/25 rurami o
$r.150-250mm w gruntach kat.ll-IV
i analogia <przewiert $rednicy 244,6/8,0mm> N
18,5+18,5+ 18,5 m 55,50
RAZEM 55,50
46| KNNR4 [ST-5. Przecigganie rurociggéw przewodowych o m
d.1.2| 1209-01 sr.nominalnej 100-300 mm w rurach
ochronnych
wraz z materiatem, rury $rednicy DN160 PEHD
SDR17 B
o 8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
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47| KNNR4 |ST-5. Przecigganie rurociggéw przewodowych o m
d.1.2[ 1209-01 $r.nominalnej 100-300 mm w rurach
ochronnych
wraz z materiatem, rury $rednicy DN110 PEHD
SDR17 -
185+185+ 185 m 55,50
RAZEM 55,50
48| KNNR5 [ST-5. Rury ochronne z PCW o sr.do 80 mm m
d.1.2 0113-01 typu AROT dwudzielne
wycena
indywidualna iy
14,0 m 14,00
RAZEM 14,00
49| KNNR4 |[ST-5. Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | prob
d.1.2| 1606-02 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o sr. | a
160 mm =
7 - préb 7,00
a
RAZEM 7,00
50| KNNR4 |ST-5. Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | prob
d.1.2[ 1606-01 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o 8r. | a
do 110 mm
3 préb 3,00
a
RAZEM 3,00
51| KNNR4 |ST-5. Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowejo | 176
d.1.2] 1611-01 $rednicy do 150 mm
poz.49 + poz.50 176 10,00
RAZEM 10,00
52| KNNR4 |[ST-5. Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o 176
d.1.2| 1612-01 $rednicy do 150 mm
dwukrotne plukanie
Krotnosé = 2 B
poz.49 + poz.50 176 10,00
RAZEM 10,00
53] KNR2-19 |ST-5. Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w m |
d.1.2| 0219-01 ziemi, tasmg z tworzywa sztucznego
analogia
oznaczenie wodociggu
poz.19 + poz.21 + poz.23 m 1 885,00
RAZEM 1 885,00
54| KNR2-19 |ST-5. Oznakowanie trasy gazociggu na stupku kpl
d.1.2| 0134-02 stalowym
analogia
trasa wodociggu
22 kpl 22,00
RAZEM 22,00
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