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Załącznik nr 8 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

I. Przedmiot zamówienia  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń składających się z zestawu: 

kamer i rejestratora oraz urządzeń pośredniczących w bezprzewodowym przesyłaniu 

danych, umieszczonych na lub przy słupach oświetleniowych wraz z systemem zasilania 

buforowego 230V tworzących w rezultacie zestaw zwany w dalszej części „Punktem” lub 

„Punktem kamerowym”. W Centrum Monitoringu Straży Miejskiej w Tczewie znajdować 

się będzie stanowisko do podglądu obrazu z wszystkich tych punktów z możliwością 

archiwizacji tego obrazu oraz z możliwością otrzymywania powiadomień alarmowych 

z punktów na urządzeniu mobilnym, tablecie. 

2. Przedmiot zamówienia składać się będzie ze zbioru 16 identycznych punktów, jednego 

stanowiska do obsługi całości systemu wizyjnego, systemu monitowania stanu każdego 

zestawu głównego, systemu alarmowego używanego w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa, aplikacji mobilnej, urządzeń oraz elementów dodatkowych. 

Szczegółowe lokalizacje i zdjęcia każdego z punktów znajdują się w dalszej części tego 

opracowania. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację kamer oraz pozostałych  urządzeń 

systemu monitoringu wizyjnego niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 

2) skonsultowanie z Zamawiającym, a przede wszystkim z Zakładem Usług 

Komunalnych z siedzibą w Tczewie umiejscowienia i sposobu montażu wszystkich 

elementów przedmiotu zamówienia, 

3) uruchomienie systemu wizyjnego w Centrum Monitoringu Miasta (ul. Wąska 

w Tczewie), tj. zintegrowanie programowe i sprzętowe wszystkich urządzeń 

z punktów na wskazanym przez Zamawiającego stanowisku PC służącego do 

podglądu i zgrywania materiału wideo z wybranych kamer i Punktu kamerowego 

z wybranego okresu. Stanowiska PC nie dostarcza Wykonawca, zapewni 

je Zamawiający. W ramach przedmiotu zamówienia odpowiednie oprogramowanie 

(niczym nie limitowane) dostarcza i instaluje Wykonawca, 

4) uruchomienie w Centrum Monitoringu Miasta na dostarczonym przez Wykonawcę 

urządzeniu mobilnym systemu informującego o zdarzeniu alarmowym odnotowanym 

przez kamerę z możliwością jego odtworzenia. W ramach przedmiotu zamówienia 

odpowiednie oprogramowanie (niczym nie limitowane) dostarcza i instaluje 

Wykonawca, 

5) przeszkolenie dwóch pracowników wskazanych przez Zamawiającego z zakresu 

działania i obsługi wykonanego systemu wizyjnego w okresie do 14 dni 

kalendarzowych od momentu zakończenia prac i dokonanego odbioru. 
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4. Zamawiający wymaga zapewnienia okresu gwarancji na całość przedmiotu zamówienia 

takiego, jak zaoferowanego w złożonej ofercie, ale nie krótszego niż 36 miesięcy, 

z wyłączeniem kart SD oraz baterii akumulatorów, których okres gwarancji zapewni 

gwarancja wyznaczona przez ich producenta. 

5. Zamawiający wymaga zapewnienia „czasu reakcji” Wykonawcy, tj. czasu na 

zlokalizowanie usterki / awarii oraz fizyczne podjęcie działań naprawczych na miejscu 

zlokalizowanej usterki / awarii nie dłuższego niż 5 godzin w każdym dniu tygodnia. 

6. Miejscem wykonania przedmiotu zamówienia jest miasto Tczew, rejony kilku osiedli 

mieszkaniowych. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji znajdują się w dalszej 

części. 

 

 

II. Opis stanu obecnego 

 

Obecnie na terenie należącym do Gminy Miejskiej Tczew działa system monitoringu 

wizyjnego zawierający ponad 200 kamer. Na wielu obiektach, w różnych częściach miasta 

zainstalowane są kamery IP, które wchodzą w skład różnych odrębnych systemów 

rozproszonych. System ten umożliwia podłączenie do systemu głównego, kamer 

zainstalowanych na obiektach będących własnością publiczną. Podłączenie do tego systemu 

dodatkowych kamer z różnych obiektów wymaga dedykowanego połączenia (najczęściej 

światłowodowego) z tymi kamerami oraz dodatkowego serwera lub rejestratora i konfiguracji 

systemu w Centrum Monitoringu mieszczącym się przy ulicy Wąskiej w Tczewie. 

 

Niedawno zmianie uległa koncepcja tego systemu i dodatkowo przy każdym nowym 

„Punkcie kamerowym” stosuje się lokalny rejestrator IP połączony potem (lub też nie) 

z systemem przy ul. Wąskiej, bądź zarejestrowany materiał pobiera się bezpośrednio 

z rejestratora na miejscu „Punktu kamerowego”. 

 

 

III. Wymagania i szczegóły systemu monitoringu 

 

1. Punkt kamerowy 

Wykonawca w każdym ze wskazanych 16-tu miejsc (patrz lista ich lokalizacji i zdjęcia 

poniżej) musi zainstalować i uruchomić tzw. „Punkt kamerowy”, który składać się będzie 

z zestawu, m.in.: 

 

1) dedykowanej do pracy w warunkach zewnętrznych jednej skrzyni / obudowy, 

uziemionej, osadzonej na fundamencie lub zawieszonej bezpiecznie jeżeli to możliwe 

na słupie (np. za pomocą dedykowanej obejmy), wyposażonej w zabezpieczenie 



Strona 3 z 33 
 

przeciwsabotażowe. Skrzynia / obudowa musi zapewnić ochronę urządzeń 

znajdujących się w jej wnętrzu, tj. takich urządzeń jak: 

 

a. rejestrator zapewniający nagrywanie lokalne obrazu wysokiej rozdzielczości 

z wszystkich 5-ciu kamer na dyskach HDD w punkcie, w przedziale minimum 20 

do 30 dni, 

b. system urządzeń i oprogramowania do bezprzewodowego przesyłania 

powiadamiającego sygnału alarmowego „push” oraz przesyłania obrazu 

w rozdzielczości minimum 720p (poprzez bezpieczną transmisję danych) 

w sposób możliwy do odtworzenia w Centrum Monitoringu na urządzeniu 

mobilnym (wymaga się wykorzystania „chmury”). Funkcja dostępu do danych 

alarmowych (oraz zapisywania danych alarmowych) możliwa będzie przez cały 

okres gwarancji świadczonej przez Wykonawcę. Dostęp do archiwalnych danych 

alarmowych możliwy będzie przez minimum 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia 

alarmowego, 

c. system urządzeń i oprogramowania umożliwiający bezprzewodowy dostęp do 

danych wysokiej rozdzielczości (poprzez szyfrowaną transmisję danych) 

znajdujących się na rejestratorze w Centrum Monitoringu na urządzeniu PC. 

Funkcja dostępu do danych (oraz ich zapisywania) w Centrum Monitoringu 

możliwa będzie przez cały okres gwarancji świadczonej przez Wykonawcę. Dostęp 

do danych archiwalnych z rejestratora możliwy będzie przez okres minimum 20 

dni, 

d. system „Zasilania buforowego 230V” z monitoringiem SNMP (minimum 

informujący o niskim stanie naładowania akumulatora) pozwalającego na 

naładowanie baterii akumulatora do stanu 20-80% w maksymalnie 6 godzin, 

podtrzymującego zasilanie kamer i rejestratora oraz pozostałych urządzeń przez 

minimum 24 godziny / 7 dni w tygodniu, 

e. system zasilania PoE dla kamer i ew. innych urządzeń; 

 

2) istniejącego „słupa lampowego” na którym umiejscowione zostaną kamery oraz 

opcjonalnie w/w skrzynia / obudowa. Numery słupów i ich lokalizacje oraz zdjęcia 

znajdują się w poniżej; 

3) kanału podziemnego wraz z odpowiedniej grubości takimi samymi rurami HDPE od 

lampy do skrzyni / obudowy. W jednej z nich muszą być prowadzone wszelkie 

przewody, druga (ułożona przylegle do pierwszej z pozostawionym w niej tzw. 

„pilotem”) stanowić ma tzw. „zapas”; 

4) jednej sztuki „multi” kamery IP wysokiej rozdzielczości zawierającej w jednej kopule 

łącznie cztery statyczne, niezależne przetworniki i obiektywy z niezależną regulacją 

zbliżenia i oddalenia; 

5) jednej kamery IP „statycznej” nadzorującej bezpieczeństwo skrzyni / obudowy 

wyposażonej w slot i funkcje nagrywania obrazu alarmowego również na karcie SD. 
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System przeciwsabotażowy musi zaalarmować kamerę by ta „skupiła uwagę” na 

intruzie i/lub nieautoryzowanym zdarzeniu; 

6) oznaczeń „Punktu kamerowego” za pomocą specjalnych (kwadratowych 

z zaokrąglonymi rogami) foliowych - wodoodpornych naklejek holograficznych 

o wymiarach minimum 50x50 mm z napisem „STRAŻ MIEJSKA TCZEW” oraz logiem 

miasta Tczewa (z tzw. falą i z dwiema wieżyczkami Mostu Tczewskiego) naklejonych 

na skrzynię / obudowę (po 1 naklejce na każdym boku skrzyni / obudowy, na jego 

środku) oraz na boki obudów kamer (po 1 na każdym boku). 

 

1.1. Schemat „Punktu kamerowego” 

 

Uwagi wstępne: 

 

a) Wymierzenie i dobranie prawidłowej, optymalnej odległości od skrzyni / obudowy do 

słupa należy do zadań Wykonawcy. Odległość skrzyni / obudowy od ewentualnie 

występującej w pobliżu np. jezdni lub drogi rowerowej musi być bezpieczna. 

b) Wykonanie fundamentu i (opcjonalnie) mocowanie skrzyni / obudowy należy do zadań 

Wykonawcy. 

c) Wybór w postaci montażu skrzyni / obudowy na fundamencie lub umiejscowienie jej na 

słupie należy do zadań Wykonawcy. 

d) Wykonanie wszelkich instalacji w tym elektrycznych należy do zadań Wykonawcy. 

e) Zamawiający nie ma możliwości by zapewnić nadzorowane odcięcie zasilania głównego 

230V dla każdej z lamp. 

f) Wymierzenie i dobranie właściwej wysokości umiejscowienia kamer i ich „kierunków 

patrzenia” należy do zadań Wykonawcy. Parametry te muszą spełniać odpowiednie 

przyjęte normy i standardy. „Kierunki patrzenia” i „pola widzenia” kamer muszą być tak 

dobrane, aby kamery zapewniały jak najlepsze parametry obrazu i pole widzenia; tak by 

materiał dowodowy był najlepszej możliwej jakości i zawartości. 

g) Skrzynia / obudowa musi zostać wyposażona w odpowiedni (niestandardowy) zamek np. 

patentowy. Dostęp do kluczy do każdej z nich posiadać musi Wykonawca (przez okres 

świadczonej gwarancji) i Zamawiający (bezterminowo). 

h) Transmisja i odczyt sygnału alarmowego, obsługa „chmury”, oprogramowanie na 

urządzeniu mobilnym i PC oraz transmisja w celach odtworzenia i zapisywania nagrań w 

Centrum Monitoringu nie może powodować żadnych dodatkowych kosztów 

obciążających Zamawiającego przez cały okres świadczenia usługi gwarancyjnej przez 

Wykonawcę. Transmisja ta nie może być  w żaden sposób limitowana (np. limitem 

danych transferu). 
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Poniższy rysunek ma wyłącznie charakter poglądowy 

 

 

 

1. Słup uliczny z lampą (istniejący) 

2. „Multi” kamera IP 

3. Kamera IP czuwająca nad 

bezpieczeństwem skrzyni / obudowy 

4. Transmisja (bezpieczna) sygnału 

alarmowego „push” oraz wideo do chmury 

5. Transmisja danych (szyfrowana) w celu ich 

podglądu i zapisu w Centrum Monitoringu 

6. Skrzynia / obudowa m.in. z rejestratorem i 

„systemem zasilania buforowego 230V” 

(obok słupa lub na słupie) 

7. Kanał, rury HDPE jedna wraz z 

przewodami transmisji danych i zasilania 

 

2. Zasada działania transmisji i odbioru sygnału alarmowego 

 

W momencie gdy urządzenia i system skrzyni / obudowy (6) odnotuje np. otwarcie drzwi, 

wstrząs lub jej przechył (wymaga się występowanie takich funkcji jak detekcja otwarcia drzwi, 

wstrząsu i przechyłu skrzyni / obudowy) uruchomiony zostanie alarm, który uruchomi 

zdefiniowane zdarzenie alarmowe kamery (3) wywołując jej „wzmożoną aktywność” oraz 

uruchomienie nagrywania wideo alarmowego również na karcie SD. 

 

W tym samym momencie system musi wysłać informację  alarmową poprzez powiadomienie 

„push” na urządzenie mobilne znajdujące się w Centrum Monitoringu przy ul. Wąskiej. 

Urządzenie mobilne musi wyraźnie zakomunikować o alarmie poprzez np. dźwięk i/lub 

komunikat wizualny. 

 

System musi przesłać poprzez bezpieczną transmisję danych (4) zarejestrowane zdarzenie 

alarmowe do „chmury” tak aby w Centrum Monitoringu na urządzeniu mobilnym była 

możliwość jego odtworzenia. 

 

3. Zasada działania transmisji w celach odtworzenia i zapisywania nagrań w Centrum 

Monitoringu 

 

Po obu stronach transmisji bezprzewodowej „Punkt kamerowy”   „Centrum Monitoringu” 

(z wykorzystaniem systemu przesyłu danych np. LTE, 5G lub innego o przepustowości 

symetrycznej niemniejszej niż 5 mbits) muszą znajdować się odpowiednie urządzenia 

końcowe zapewniające między sobą komunikację i szyfrowaną transmisję danych. 
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W Centrum Monitoringu na urządzeniu PC musi być możliwość podglądu obrazu 

z wybranego rejestratora i kamer oraz możliwość zapisu fragmentu, zakresu czasowego 

danych wideo z wybranego rejestratora i kamery (czyli z kamery z wybranego „Punktu 

kamerowego”). 

 

Urządzenie PC w Centrum Monitoringu w razie konieczności należy doposażyć 

w odpowiednią, dodatkową kartę sieciową (może wykorzystywać port USB, ale minimum 

3.0). 

 

Urządzenie PC w Centrum Monitoringu z wymienionym urządzeniem końcowym musi 

komunikować się za pomocą transmisji kablowej. 

 

Transmisja z Punktu kamerowego do urządzenia PC w Centrum Monitoringu nie może 

w żaden sposób być „styczna” z siecią LAN / WAN Zamawiającego. Musi być odseparowana 

od jego sieci i urządzeń. 

 

Transmisja sygnału alarmowego z „chmury” do urządzenia mobilnego w Centrum 

Monitoringu może odbywać się za pośrednictwem sieci LAN / WAN Zamawiającego. 

 

Dodatkowe szczegóły przedstawiono w punkcie: schemat Punktu kamerowego i Punktu 

w Centrum Monitoringu oraz schemat działania i transmisji danych pomiędzy tymi Punktami 

oraz „chmurą” w dalszej części opracowania. 

 

 

4. Lokalizacja Punktów kamerowych 

 

Uwagi wstępne: 

 

Tylko w „Punkcie kamerowym” numer 2 Wykonawca zobowiązany jest odnaleźć 

i wykorzystać (istniejący) odpowiedni słup będący własnością Zamawiającego. Zamawiający 

w tym wypadku nie wskazuje konkretnego słupa, ten winien być wybrany przez Wykonawcę, 

tak by spełnił wszystkie stawiane wymagania przedmiotu zamówienia. 

 

W okolicach tego słupa w „Punkcie kamerowym” numer 2 należy odnaleźć i wykorzystać 

zasilanie 230V mieszczące się w studni teletechnicznej nieopodal (patrz zdjęcia Punktu 

kamerowego numer 2), będącej własnością Zamawiającego (należy w tej studni 

zainstalować i zastosować „mufę”). Mimo istniejącego w wymienionej studni zasilania stałego 

230V (24h / 7d) należy cały czas stosować się do stawianych wymagań ogólnych, tzn. 

należy zastosować tutaj również „system zasilania buforowego 230V”, wykorzystać skrzynię / 

obudowę i kamery, analogicznie, tak jak w pozostałych „Punktach kamerowych”. Od studni 

do skrzyni / obudowy wykonać kanał / rów i wprowadzić do niego rury HDPE, do jednej z rur 
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wprowadzić przewody. Druga rura (ułożona przylegle do pierwszej z pozostawionym w niej 

tzw. „pilotem”) stanowić ma tzw. „zapas”. 

 

Poniższe zdjęcia mają wyłącznie charakter poglądowy. Mają na celu ułatwić zlokalizowanie 

słupów „Punktów kamerowych” mimo podanych ich koordynatów. 

 

4.1. Punkt kamerowy numer 1 

 

Nazwa: Malczewskiego / Stanisławskiego  

Działka: Obręb 13 działka 598/4  

Nr słupa: UM 4 / 1U  

Współrzędne słupa: 54°4'35.702404"N / 18°46'25.603900"E 

Uwagi: Słup oświetleniowy na placu zabaw 
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4.2. Punkt kamerowy numer 2 

 

Nazwa: Za TCK  

Działka: obręb 8 działka 321  

Nr słupa: Do postawienia nowy slup 

Współrzędne słupa: 54°5'19.511876"N / 18°48'3.469031"E  

Uwagi: Do ustalenia odpowiedni słup, wpięcie się do instalacji 230V w studni teletechnicznej 

UM Tczew (patrz zdjęcie studni poniżej) 
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4.3. Punkt kamerowy numer 3 

 

Nazwa: Jedności Narodu  

Działka: obręb 6 działka 208/2  

Nr słupa: 1.1/2 U  

Współrzędne słupa: 54°5'45.097283"N / 18°46'51.703880"E  

Uwagi: Słup oświetleniowy na placu zabaw 
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4.4. Punkt kamerowy numer 4 

 

Nazwa: Pętla Konarskiego  

Działka: obręb 9 działka 402  

Nr słupa: U 2.32  

Współrzędne słupa: 54°4'39.846418"N / 18°48'16.142508"E  

Uwagi: Słup oświetleniowy 
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4.5. Punkt kamerowy numer 5 

 

Nazwa: Skrzyżowanie ul Wojska Polskiego / ul. Saperska  

Działka: obręb 10 działka 209/4  

Nr słupa: UM 1.13.2  

Współrzędne słupa: 54°5'30.035205"N / 18°46'52.793192"E  

Uwagi: Słup oświetleniowy 
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4.6. Punkt kamerowy numer 6 

 

Nazwa: Skwer Fontanna Żwirki  

Działka: obręb 4 działka 116/4  

Nr słupa: brak numeru słupa  

Współrzędne słupa: 54°5'55.802415"N / 18°45'56.839965"E  

Uwagi: Słup oświetleniowy 
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4.7. Punkt kamerowy numer 7 

 

Nazwa: Skwer Semafor  

Działka: obręb 7 działka 234/2  

Nr słupa: brak numeru słupa  

Współrzędne słupa: 54°5'21.722890"N / 18°47'46.714992"E  

Uwagi: Słup oświetleniowy 
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4.8. Punkt kamerowy numer 8 

 

Nazwa: RONDO Jedności Narodu, Saperska, Al. Zwycięstwa  

Działka: obręb 6 działka 246/18  

Nr słupa: UM 2.12  

Współrzędne słupa: 54°5'34.385664"N / 18°46'54.616357"E  

Uwagi: Słup oświetleniowy 
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4.9. Punkt kamerowy numer 9 

 

Nazwa: Broniewskiego PARK  

Działka: obręb 13 działka 174/7  

Nr słupa: U 9/1 

Współrzędne słupa: 54°4'11.543289"N / 18°46'13.177181"E  

Uwagi: Słup oświetleniowy 
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4.10. Punkt kamerowy numer 10 

 

Nazwa: Czyżykowska, Puławskiego  

Działka: obręb 9 działka 307  

Nr słupa: UM 2 / 27  

Współrzędne słupa: 54°4'57.767077"N / 18°48'16.896203"E  

Uwagi: Słup oświetleniowy 
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4.11. Punkt kamerowy numer 11 

 

Nazwa: Armii Krajowej --> SP12 deptak  

Działka: obręb 4 działka 127  

Nr słupa: 41 U  

Współrzędne słupa: 54°6'6.926209"N / 18°46'10.568689"E  

Uwagi: Słup oświetleniowy przy przejściu dla pieszych 
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4.12. Punkt kamerowy numer 12 

 

Nazwa: Traugutta  

Działka: obręb 5 działka nr 27/22  

Nr słupa: brak numeru słupa  

Współrzędne słupa: 54°6'0.024988"N / 18°45'57.048185"E  

Uwagi: Istniejący słup po „starym” monitoringu miejskim 
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4.13. Punkt kamerowy numer 13 

 

Nazwa: Rondo Kociewskie / Al. Solidarności  

Działka: obręb 4 działka 124  

Nr słupa: U26 4/2  

Współrzędne słupa: 54°6'3.177630"N / 18°46'37.362212"E  

Uwagi: Rondo Kociewskie przy Al. Kociewskiej i ul. Topolowej / Al. Solidarności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 20 z 33 
 

4.14. Punkt kamerowy numer 14 

 

Nazwa: Piotrowo Lidl  

Działka: obręb 11 działka 82  

Nr słupa: 12/1/2  

Współrzędne słupa: 54°5'24.274167"N / 18°46'24.155934"E  

Uwagi: Słup oświetleniowy 
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4.15. Punkt kamerowy numer 15 

 

Nazwa: Żabki  

Działka: obręb 8 działka 523/6  

Nr słupa: U 5/5  /04  

Współrzędne słupa: 54°5'1.902726"N / 18°47'56.393045"E  

Uwagi: Słup oświetleniowy 
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Punkt kamerowy numer 16 

 

Nazwa: Jasińskiego deptak  

Działka: obręb 5 działka 34/41  

Nr słupa: brak numeru słupa  

Współrzędne słupa: 54°5'45.844167"N / 18°45'58.750487"E  

Uwagi: Słup oświetleniowy 
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5. Schemat Punktu kamerowego i punktu w Centrum Monitoringu oraz schemat działania 

i transmisji danych pomiędzy tymi Punktami oraz „chmurą” 

 

Poniższy rysunek ma wyłącznie charakter poglądowy 

 

 

1. Słup uliczny z lampą (istniejący) 

2. „Multi” kamera IP 

3. Kamera IP czuwająca nad bezpieczeństwem skrzyni / obudowy (6) 

4. Transmisja (bezpieczna) sygnału alarmowego „push” oraz wideo do chmury 

5. Transmisja danych (szyfrowana) w celu ich podglądu i zapisu w Centrum Monitoringu 

6. Skrzynia / obudowa m.in. z rejestratorem i „systemem zasilania buforowego 230V” 

7. Kanał, rury HDPE, jedna wraz z przewodami transmisji danych i zasilania 

8. System: urządzenia zapewniające transmisję danych alarmowych do „chmury” oraz 

urządzenia zapewniające szyfrowaną transmisję danych (obustronną) pomiędzy (8) 

a (9) 

9. System: urządzenia zapewniające szyfrowaną transmisję danych (obustronną) 

pomiędzy (9) a (8) w celach odtworzenia i zapisu wybranego materiału z wybranej 

kamery w wybranym Punkcie kamerowym na stanowisku PC (11) 

10. Urządzenie mobilne pozwalające na dostęp do danych alarmowych (odczyt / 

podgląd) zapisanych w „chmurze”. Urządzenie otrzymujące powiadomienia alarmowe 

„push” lub dodatkowo powiadomienia dźwiękowe lub wizualne o alarmie 

11. Stanowisko PC pozwalające na odtworzenie i zapis wybranego materiału z wybranej 

kamery w wybranym Punkcie kamerowym połączone z systemem (9) 
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12. Połączenie kablowe LAN pomiędzy stanowiskiem PC (11) a systemem (9) 

Uwaga! Wykonawca przez cały okres zaoferowanego czasu gwarancji zapewni niczym nie 

limitowaną ciągłość pracy transmisji danych (4, 5, 8, 9, 10) bez ponoszenia dodatkowych 

kosztów przez Zamawiającego oraz ciągłość pracy „chmury”, powiadomień „push” 

i wszelkich urządzeń zapewniających tą transmisję. 

 

6. System „zasilania buforowego 230V” 

 

Z uwagi na fakt, że w każdym z 16-tu „Punktów kamerowych” (oprócz punktu o numerze 2) 

nie występuje zasilanie stałe 230V (działające ciągle w okresie 24h / 7dni) wykonany system 

buforowy ma mieć za zadanie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania pracy wszystkich 

kamer i rejestratora oraz pozostałego sprzętu (w tym do transmisji danych) w „Punkcie 

kamerowym” nawet w przypadku wielogodzinnego zaniku energii 230V pochodzącej 

z zasilania lamp ulicznych. 

 

Zanik zasilania energii elektrycznej 230V w przypadku wymienionych „Punktów kamerowych” 

wacha się w przedziale czasowym od 6 do 8 godzin – w tym czasie „słup lampowy” traci 

zasilanie 230V, przerwy te reguluje zegar astronomiczny. 

 

System „zasilania buforowego 230V” wykorzystując m.in. odpowiedni akumulator musi 

zapewnić zasilanie 230V w w/w przedziale czasowym tak, by zachowana była ciągłość pracy 

wszystkich urządzeń przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Po powrocie zasilania 230V system 

ma za zadanie naładować akumulatory przygotowując je do pracy w kolejnym okresie braku 

zasilania ze źródła 230V pochodzącego z „lamp ulicznych”. 

 

 

IV. Warunki świadczonej gwarancji 

 

Zamawiający wymaga zapewnienia wskazanego w złożonej ofercie okresu gwarancji na  

całość Przedmiotu zamówienia z wyłączeniem kart SD oraz baterii akumulatorów, których 

okres gwarancji zapewni gwarancja wyznaczona przez ich producenta. 

 

Dotyczy sprzętu Zamawiającego wykorzystywanego do realizacji zamówienia: 

Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z wymianą sprzętu należącego do 

Zamawiającego, zakupu nowego, czy jego rozbudowy, itp. Wykonawca informuje 

Zamawiającego o konieczności wymiany / zakupu określonego sprzętu, Wykonawca doradza 

i rekomenduje wybrany sprzęt, którego ewentualny zakup leży po stronie Zamawiającego. 

Zamawiający nie jest zobligowany do zakupu wskazanego sprzętu od Wykonawcy. 

 

Wszelkie inne usterki powstałe w czasie świadczonej gwarancji na własny koszt i ryzyko 

usuwa Wykonawca, chyba że powstały one w skutek działania siły wyższej. 
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V. Wymagania stawiane Wykonawcy, zobowiązania Zamawiającego 

 

1) Wykonawca zapewni maksymalny „czas reakcji”, tj. czas podjęcia fizycznej naprawy 

zgłoszonej usterki / awarii (w okresie gwarancji) w czasie nie przekraczającym 

5 godzin w każdym dniu tygodnia. 

 

Przez „czas reakcji” rozumie się: 

 przyjęcie informacji o awarii lub usterce na podstawie zgłoszenia lub samodzielne 

powzięcie takiej informacji, 

 zlokalizowanie awarii lub usterki i ustalenie przyczyn oraz planu naprawy, 

 poinformowanie Zamawiającego o przyczynie i sposobie usunięcia awarii lub usterki, 

 poinformowanie Zamawiającego o przewidywanym czasie naprawy usterki lub awarii, 

 podjęcie działań naprawczych zgodnych z informacjami przekazanymi 

Zamawiającemu. 

 

2) W okresie trwania okresu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się do 

bezpłatnego usunięcia wad i usterek od daty powiadomienia (e-mail / telefon / web) 

Wykonawcy przez Zamawiającego lub samodzielne powziętej informacji o wadach 

i usterkach. 

3) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia przy użyciu 

podnośnika koszykowego oraz świadczyć usługi naprawcze 7 dni w tygodniu przez 

wykwalifikowany personel posiadający m.in. uprawnienia do obsługi urządzeń 

transportu bliskiego w kategorii IP. 

4) Wszystkie zakupione i użyte urządzenia w celu wykonania przedmiotu muszą być 

fabrycznie nowe, nieużywane, nie mogą być to urządzenia powystawowe lub 

odnowione, tzw. „refurbished”. 

5) W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia oraz w okresie świadczonej 

gwarancji Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawidłową funkcjonalność i stan 

elementów będących własnością Zamawiającego, takich jak np: lampy 

oświetleniowe, włókna światłowodowe, pozostała infrastruktura teletechniczna 

(kanały, studnie, chodniki, kostka brukowa, itp.). 

6) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad / usterek w terminie 3 dni od daty wyznaczonej 

przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad / 

usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7) Akcje serwisowe realizowane będą na miejscu u Zamawiającego w godzinach pracy 

Urzędu Miejskiego w Tczewie, a w wyjątkowych sytuacjach także poza godzinami 

pracy (w tym weekendy i Święta). 

8) Wykonawca gwarantuje dotarcie na miejsce usterki lub awarii i podjęcie fizycznej 

naprawy w czasie nie dłuższym niż 5 godzin od otrzymania zgłoszenia lub 

samodzielnego powzięcia takiej informacji w każdy dzień tygodnia. 
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9) Wykonawca w przypadku wymiany sprzętu, np. kamer zainstaluje wszystkie 

dostarczane przez siebie urządzenia wraz z zastosowanymi komponentami 

w miejscu ich docelowej pracy (lokalizacji). Prace obejmą w szczególności: 

 

a) skompletowanie konfiguracji sprzętowej urządzeń wraz z osprzętem dodatkowym 

i ich dostarczenie, 

b) montaż urządzeń na słupach, w szafach, opracowanie i przyłączenie systemu 

zasilania buforowego, konfigurację urządzeń, 

c) zestawienie połączeń fizycznych pomiędzy poszczególnymi urządzeniami, a także 

zestawienie połączeń w ramach infrastruktury sieciowej pomiędzy lokalizacjami 

z wykorzystaniem połączeń / infrastruktury bezprzewodowej 

d) testy funkcjonalne połączeń sieci i urządzeń, 

e) instalacja urządzeń w każdym punkcie, także w skrzyniach, 

f) uruchomienie obrazu i archiwizacji obrazu każdej z kamer w Centrum Monitoringu, 

g) „upgrade firmware” kamer i urządzeń do najnowszych wersji „stabilnych”, 

h) przekonfigurowanie warstwy sieciowej wymaganych urządzeń, 

i) konfiguracja i uruchomienie systemu archiwizacji obrazu z kamer na rejestratorach 

lokalnych, 

j) rekonfiguracja warstwy sieciowej/sprzętowej w razie potrzeby, 

k) przeprowadzenie testów utraty danych i konfiguracja do najwyższych osiągalnych 

parametrów obrazu i ruchu kamer. 

 

10) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia według najwyższych 

standardów i zasad zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 

11) Efektem końcowym, prawidłowym działaniem przedmiotu zamówienia musi być: 

 

a) sprawne funkcjonowanie wszystkich zestawów kamer, rejestratorów, systemu 

„zasilania buforowego 230V” w każdym punkcie, systemów monitorowania oraz 

alarmowania, aplikacji mobilnej oraz mostów bezprzewodowych. Całość systemu 

mimo „pracy lokalnej” ma pracować również w punkcie w Straży Miejskiej 

(Centrum Monitoringu) z wykorzystaniem m.in. oprogramowania klienckiego na 

stanowisku PC oraz na urządzeniu mobilnym, 

b) poprawna praca i obsługa kamer, 

c) akceptowalny poziom utraty ramek obrazu w jednostce czasu, płynne przesyłanie 

obrazu, ciągła lokalna archiwizacja obrazu z kamer (minimum przez 20 dni), 

d) utrzymanie gwarantowanego pasma przez cały okres trwania gwarancji 

zadeklarowanej w złożonej ofercie (gwarancja dostępności usługi na poziomie 

99% w okresie jej trwania z wyłączeniem zdarzeń niezależnych i/lub losowych). 

Przez „zdarzenia niezależne” i/lub „zdarzenia losowe” rozumie się  sytuacje, które 

wywołują określone skutki, dzieją się w konkretnym czasie oraz miejscu ale 

występują niezależnie od woli ludzkiej. Oznaczają zdarzenia nieprzewidywalne, 

które jednak są możliwe. 
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12) Wszelki sprzęt przekazany Zamawiającemu w ramach przedmiotu zamówienia 

stanowi własność Zamawiającego. 

13) Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane                                  

do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do realizacji 

przedmiotu zamówienia i świadczenia gwarancji z należytą starannością. 

14) Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za: 

a) kompetentne, rzetelne i terminowe wykonywanie przedmiotu zamówienia, 

b) wszelkie szkody wyrządzone przez pracowników Zamawiającego przy 

wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 

 

15) Wykonawca zobowiązuje się zaplanować i wykonywać prace związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia w taki sposób, by nie spowodowały zakłóceń w pracy 

systemów informatycznych, które są użytkowane przez Zamawiającego, 

a w szczególności uniemożliwiły ich poprawną pracę. 

16) Wszelkie prace wymagające wyłączenia urządzeń pracujących w sieci (w tym 

energetycznej) wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym. 

17) Zamawiający zobowiązuje się w zakresie od niego zależnym, do zapewnienia 

Wykonawcy warunków do sprawnej i zgodnej z zasadami wynikającymi z umowy 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

18) Zakazuje się Wykonawcy udostępniania lub świadczenia usług z wykorzystaniem 

infrastruktury należącej do Zamawiającego. 

 

 

VI. Opis ogólny i szczegółowa specyfikacja sprzętu 

 

Uwagi wstępne: 

 

a) Poniżej wymieniono najważniejsze urządzenia, które należy dostarczyć i które muszą 

wchodzić w skład Przedmiotu zamówienia wraz z ilością ich sztuk. 

b) Wykonawca odpowiada za odpowiedni dobór pozostałego sprzętu, nie wymienionego 

w dalszej części poniżej. 

c) Wymaga się, by każdy „Punkt kamerowy” był taki sam, wykorzystywał te same 

urządzenia i elementy składowe. 

d) Wszystkie dostarczone i użyte urządzenia w celu wykonania całości Przedmiotu 

zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nie mogą być to urządzenia 

powystawowe lub odnowione, tzw. „refurbished”. 

e) Parametry sprzętu i wymagane funkcjonalności podane poniżej stanowią 

MINIMUM jakie musi spełnić ten sprzęt, tzn. wymieniony i opisany poniżej sprzęt 

musi posiadać charakterystykę, parametry, funkcjonalności MINIMUM jakie podano. 
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1. Skrzynia / obudowa (16 sztuk): 

 

 z zabezpieczeniem przeciw sabotażowym (ochrona rejestratora, akumulatora, 

urządzeń sieciowych i innych zawartych wewnątrz), 

 odporność skrzyni: IP55, 

 wyposażona w styk sabotażowy na drzwiach oraz czujnik wstrząsu / przechyłu, 

 gwarancja 5 lat na rdzę (perforację), montaż na postumencie lub na słupie (obejma), 

 osadzona na dedykowanym fundamencie (może być wykonany samodzielnie), 

 z zamkiem patentowym, 

 kolor jasny, 

 uziemiona. 

 

2. „Zasilanie buforowe 230V” (16 sztuk): 

 

 z monitoringiem SNMP, 

 naładowanie baterii wykorzystanego akumulatora 20-80% maksymalnie w 6 godzin, 

 podtrzymanie zasilania minimum 24 godziny / 7 dni w tygodniu, 

 możliwość poinformowania o niskim stanie naładowania wykorzystanego 

akumulatora, 

 musi pozwalając w czasie rzeczywistym monitorować proces ładowania 

wykorzystanego akumulatora (napięcie / natężenie), 

 możliwość odczytu danych po SNMP, 

 żywotność wykorzystanego akumulatora w trybie racy buforowej minimum 5 lat, 

 pojemność wykorzystanego akumulatora pozwalająca na podtrzymanie całego 

obwodu przez minimum 24 godziny bez zasilania, 

 naładowanie do 6 godzin w przedziale 20-80% pojemności, 

 zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora (uszkodzeniem). 

 

3. Łącza do transmisji danych: 

 

 każde o przepustowości minimum 5 mbits, symetryczne, 

 bezpieczne w przypadku „chmury”, 

 szyfrowane w pozostałych przypadkach. 

 

4. Rejestrator (16 sztuk): 

 

 urządzenie „lokalne” znajdujące się w każdym Punkcie kamerowym w skrzyni / 

obudowie, 

 zapewni nagranie „lokalne” obrazu na dyskach HDD w „Punkcie kamerowym” 

w przedziale minimum od 22 do 30 dni, 

 nagrywa w trybie ciągłym, 

 posiada funkcje oznaczania w archiwum ruchu i zdarzeń alarmowych, 
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 parametry szczegółowe rejestratora: 

 

o wejścia wideo: 8 kanałów IP, 

o wyjścia wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI (4K UHD) [jednoczesna praca: VGA i HDMI], 

o obsługiwana rozdzielczość nagrywania: 3840x2160 (8Mpx), 

o obsługiwany bitrate: 160 Mbps (wej.), 160 Mbps (zapisu), 

o format kompresji: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, 

o wejścia / wyjścia audio: 1/1 (RCA), 

o wejścia / wyjścia alarmowe: 4/2, 

o interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45, 1000Mbps, 

o obsługa dysków: 2 x HDD Sata III (maks. 2 HDD do 10 TB każdy), 

o wsparcie dla kamer z analityką obrazu lub z mapą ciepła, 

o odtwarzanie w trybie lokalnym do 8 kanałów, 

o zgodność ze standardem: ONVIF, RTSP, SDK, CGI, 

o obsługa połączeń P2P, 

o rejestracja dźwięku, 

o CPU klasy przemysłowej, 

o system operacyjny: Linux OS, 

o interface zarządzania: WEB / lokalny GUI 4.0, 

o obsługa przez przeglądarki www: Chrome, IE, Firefox, 

o obsługiwane protokoły HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4 / IPv6, UPnP, SNMP, 

RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, 

P2P, 

o obsługa przez aplikację mobilną: tak, 

o odtwarzanie kanałów: maks. 8 kanałów, 

o tryb nagrywania: ręczne nagrywanie, I/O alarm, 

o przechowywanie nagrań: wewnętrzny dysk twardy HDD, sieć, 

o metody kopii zapasowej: USB (np. pendrive), 

o alarm ogólny: detekcja ruchu, strefy prywatności, utrata sygnału wideo, zmiana 

sceny, PIR alarm, alarm z kamery IPC, 

o alarm anomalii: błąd wykrycia kamery, błąd pamięci, przepełniony dysk twardy, 

konflikt adresów IP, 

o wyzwalanie reakcji: nagrywanie, snapshot, audio, buzzer, log, preset, e-mail. 

 

5. Dyski HDD (32 sztuki, po 2 w każdym z rejestratorów): 

 

 dyski dedykowane do systemu monitoringu, dedykowane do pracy w całodobowych 

obciążeniach, 

 pojemność każdego: 4000 GB, 

 format: 3.5", 

 interfejs: SATA III (6.0 Gb/s) - 1 szt., 

 pamięć podręczna cache: 64 MB, 
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 prędkość odczytu (maksymalna): 180 MB/s, 

 niezawodność MTBF: 1 000 000 godz., 

 minimum 5400 obr. 

 

6. Kamera IP (do ochrony skrzyni / obudowy) (16 sztuk): 

 

 nagrywanie zdarzeń alarmowych na kartę SD w kamerze, 

 z regulowanym obiektywem, 

 ochrona:  IP66, 

 wandalo-odporność: IK10, 

 nagrywanie w trybie ciągłym, 

 funkcje oznaczania w archiwum ruchu i zdarzeń alarmowych, 

 do dozoru przestrzeni zewnętrznych, 

 w obudowie zintegrowanej typu “bullet”, 

 rozdzielczość: 5 Mpx (3072x1728 / 20fps; 2720x1530 / 25fps), 

 przetwornik: CMOS 1/2,9", 

 czułość: nie gorsza niż 0,379 lux w trybie dziennym i 0,042 lux w trybie nocnym, 0,0 

lux przy włączonym oświetlaczu IR, 

 kompresja: H.265; H.264; M- JPEG, 

 do 8 obszarów ROI z niezależnymi ustawieniami jakości kodowania, 

 wbudowany oświetlacz podczerwieni o zasięgu 30m z regulacją intensywności, 

 obiektyw z możliwością zdalnej regulacji ogniskowej, 

 migawka: tryb  automatyczny, ręczny, 

 analiza obrazów dla kamer CCTV, 

 funkcje inteligentnej analizy obrazu (bez dodatkowych kosztów), analiza obrazu 

bezpośrednio w kamerze, 

 automatyczna zmienia parametrów wszystkich strumieni wizyjnych w zależności od 

określonego harmonogramu i/lub wystąpienia stanu alarmowego, 

 umożliwia zapisywanie skryptów, w celu tworzenia odpowiednich zależności 

logicznych i rozbudowanych reakcji na alarmy (funkcja dostępna bezpośrednio 

w kamerze), 

 obsługa kart MicroSD o pojemności do 2 TB, 

 możliwość skonfigurowania do 8 masek prywatności, 

 zasilanie: sieciowe lub PoE, 

 możliwość analizy materiału zarejestrowanego na podstawie metadanych, 

 pre-alarm: 5s, 

 zgodność: ONVIF Profile S, Profile G, Profile T, 

 wejście alarmowe: 1, 

 wyjście przekaźnikowe: 1, 

 wejście audio: 1, 

 wyjście audio: 1, 

 wsparcie uwierzytelnienia poprzez protokół EAP-TLS 1.2, 
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 obsługiwane protokoły: IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP 

V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, NTP (SNTP), SNMP, DNS, DNSv6, 

DDNS, SMTP, iSCSI, SOAP, Dropbox, 

 TPM: tak, wsparcie szyfrowania na poziomie, 

 Autentykacja wideo: znak wodny, SHA-1, SHA-256, 

 zamontowana na słupie na dedykowanym uchwycie i puszce montażowej. 

 

7. Karta MicroSD klasy przemysłowej przeznaczona do pracy w kamerach monitoringu (16 

sztuk): 

 

 pojemność: 64 GB, 

 wydajność: UHS-I U1, klasa szybkości 10 A1, 

 zapewniająca płynne nagrywanie i odtwarzanie wideo z jakością Full HD 1080p, 

 czas eksploatacji: minimum 20 tys. godzin (nagrywanie w trybie 24/7), 

 temperatura podczas eksploatacji: -20°C do 80°C, 

 funkcje klasy przemysłowej: 

o zarządzanie uszkodzonymi blokami 

o mechanizm ECC 

o zabezpieczenie przed awarią zasilania 

o równoważenie zużycia 

o ochrona dystrybucji odczytu z automatycznym odświeżaniem 

o dynamiczne odświeżanie danych 

o monitorowanie kondycji 

o wytrzymałość w trudnych warunkach eksploatacji 

 

8. „Multi” Kamera IP (16 sztuk): 

 

Uwagi ogólne: 

 

Wyklucza się zastosowanie „autorskich rozwiązań” Wykonawcy, np. czterech osobnych 

kamer typu „bullet” i umieszczenie ich w jednej budowie kopułowej. Wymaga się 

wykorzystanie fabrycznie zaprojektowanej i skonstruowanej przez PRODUCENTA, kamery 

wieloprzetwornikowej z 4 kamerami w jednej obudowie / kopule.  

 wieloprzetwornikowa kamera (4 kamery pod jedną obudową) , 

 kamera wandalo-odporna, 

 rozdzielczość: sumaryczna = 20 Mpx, każdy z 4 przetworników generuje obraz 

o rozdzielczości 5 Mpx, 

 układy optyczne mogą być ustawione w trzech osiach, w różnych odstępach od 

siebie wokół kamery, 

 wszystkie kamery w systemie wyposażone w funkcje inteligentnej analizy obrazu 

(bez dodatkowych kosztów). Funkcje inteligentnej analizy obrazu mogą być 

konfigurowane niezależnie dla każdego z 4 układów optycznych, 
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 automatyczna zmienia parametrów wszystkich strumieni wizyjnych w zależności 

od określonego harmonogramu i/lub wystąpienia stanu alarmowego, 

 umożliwia zapisywanie skryptów, w celu tworzenia odpowiednich zależności 

logicznych i rozbudowanych reakcji na alarmy (funkcja dostępna bezpośrednio 

w kamerze), 

 obsługa minimum 1 x karta SD o pojemności do 2 TB (możliwa obsługa minimum 

1 szt. karty SD o pojemności 2 TB), 

 możliwość zapisania danych geolokacyjnych, 

 możliwość skonfigurowania do 8 masek prywatności, 

 posiada wbudowany oświetlacz IR o zasięgu 30m, 

 zamontowana na słupie na dedykowanym uchwycie i puszce montażowej, 

 parametry szczegółowe: 

 

o budowa: kopułkowa wieloprzetwornikowa 

o rozdzielczość: 4 x 2592x1944 p30 

o Przetwornik: 4 x CMOS 1/2,7" 

o czułość: nie gorsza niż 0,091 lux w trybie dziennym i 0,012 lux w trybie 

nocnym 

o kompresja: H.264; H.265; M- JPEG 

o obszary ROI: do 8 obszarów z niezależnymi ustawieniami jakości 

kodowania 

o migawka: tryby automatyczny, ręczny.  

o obiektyw: 4 x obiektywy zintegrowane 3,7 – 7,7 mm ze zdalną regulacją 

zoom i autofocusem 

o obsługiwane protokoły: IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, 

RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP,FTP, ARP, DHCP, NTP 

(SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II),DNS, DNSv6, DDNS, SMTP 

o wsparcie szyfrowania na poziomie sprzętowym: moduł TPM 

o autentykacja wideo: znak wodny, SHA-1, SHA-256 

o łącze sieciowe: RJ-45 100 Base-TX Ethernet 

o strumienie wideo: możliwość generowania 4 strumieni wideo dla każdego 

z przetworników 

o inteligentna analiza obrazów: Wbudowana w kamerę z możliwością 

równoległej analizy do 16 reguł alarmowych dla każdego z przetworników 

o zapis lokalny: wbudowany slot kart SD 

o pre-alarm: 5s (w kamerze) 

o zgodność: ONVIF Profile S; Profile G; Profile T 

o wejście alarmowe: 1 

o wyjście przekaźnikowe: 1 

o wejście audio: 1 

o wyjście audio: 1 

o maski prywatności: 8 
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o temperatura pracy: -45 - +50 ºC 

o stopień ochrony: IP66 

o wandalo-odporność: IK10 

o oświetlacz IR: tak, 6 sekcji do 30m 

o zasilanie : sieciowe lub PoE 

 

9. Urządzenie mobilne, tablet (1 sztuka): 

 

 procesor: 8 rdzeni, 2.0 GHz, 

 pamięć RAM: 4 GB DDR4, 

 pamięć wbudowana: 64 GB, 

 typ ekranu: pojemnościowy, 10-punktowy, IPS, 

 przekątna ekranu: 10", 

 rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080, 

 łączność: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), 

 moduł Bluetooth: tak, 

 złącze USB Type-C: 1 szt., 

 wyjście słuchawkowe: 1 szt., 

 czytnik kart pamięci: 1 szt., 

 bateria: 5000 mAh, 

 system operacyjny: Android 9.0, 

 aparat: 5.0 Mpix - przód, 8.0 Mpix – tył, 

 wbudowane głośniki stereo: tak, 

 zasilacz: tak, 

 kabel USB: tak, 

 dodatkowo w zestawie: 1 szt. HUB USB typ C do 3 x USB 2.0 + ethernet RJ45 

o specyfikacji: 

o wejście: 3 x USB 2.0 (żeńskie), 1 x Ethernet RJ45 

o wyjście: 1 x USB 3.0 typ C (męskie) 

o zastosowanie: urządzenia ze złączem USB typ C 

o port USB 2.0 umożliwia podłączanie urządzeń USB, takich jak smartfony lub 

tablety w celu synchronizacji danych 

o współpracuje z smartfonami, laptopami, PC tabletami i innymi 

o nie wymaga dodatkowych sterowników, Plug & Play 

 


