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6. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY PARTERU BUDYNKU ZWIERZETARNI
DLA POTRZEB INSTYTUTU BIOLOGII UNIWERSYTETU
SZCZECINSKIEGO

. PLAN SYTUACYJNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1.  Przedmiotem inwestycji jest:

PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU ZWIERZETARNI

DLA POTRZEB INSTYTUTU BILOGII UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO;

71-415 SZCZECIN, ULWASKA 12-13, DZIALKA NR 21/2, OBREB: 1020 SRODMIESCIE

Nie wystepuje zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen ze wzgledu na funkcje dydaktyczng
budynku.

1.2.  Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki,
biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece,
internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placowki badawcze, stacje meteorologiczne
i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych

2. LOKALIZACJA OBIEKTU | ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budynek jest zlokalizowany przy ul. Waskiej 12-13 w Szczecinie na dziatce nr 21/2 w obrebie
1020 Srodmiescie. Stanowi cze$é pétnocnej pierzei placu Kilinskiego oraz integralny element
zespotu zabudowy kompleksu budynkéw WZDZ wyznaczonego ulicami Waska i pl.
Kilinskiego. Od strony placu teren wzdtuz budynku opada w kierunku wschodnim (réznica
rzednych terenu pomiedzy skrajnymi punktami budynku ok. 3,20 m). Od wnetrza kwartatu
zabudowy teren przy obiekcie ptaski. W poziomie od strony ul. Waskiej i ul. Unistawy znajduja
sie istniejgce wjazdy na teren dziedzihca.

3. WLASNOSC | PRZEZNACZENIE BUDYNKU.

Budynek przy ul. Waskiej 12-13(dziatka 21/2) i teren za i przed budynkiem nalezy do
Uniwersytetu Szczecinskiego. Obiekty uzytkowane sg jako budynki dydaktyczne Uniwersytetu
Szczecinskiego.

4, ZAGOSPODAROWANIE TERENU - PLAN SYTUACYJNY - BEZ ZMIAN
4.1. Istniejace zagospodarowanie terenu.
Bez zmian.

4.2. Instalacje uzbrojenia terenu - bez zmian

Na dziatce wystepujg sieci uzbrojenia terenu.

- wodociggowa

- kanalizacyjna ogélnosptawna

- energetyczna

- sie¢ cieptownicza

Projektuje sie¢ wymiane wymiane-remont wszystkich przykanalikéw instalacji kanalizaciji
deszczowej i z wycieraczki szczotkowej do najblizszej studni oraz istniejgcej instalacji
kanalizacji deszczowej.

Projektuje sie nowg opaske wzdtuz scian budynku, rampe dla oséb niepetnosprawnych,
remont istniejacych schodow oraz utozenie nowego kabla zasilajacego do budynku
Waska 12-13 po istniejacej trasie.



Nie projektuje sie nowych przytaczy oraz instalacji uzbrojenia terenu.

4.3. Czy dziatka lub teren podlega ochronie?

Budynek ani dziatka nie jest objety ochrong konserwatorska na podstawie wpisu do
Rejestru Zabytkow, ani nie znajduje sie w Gminnej Ewidecji Zabytkow. Na terenie
dziatki nr 21/2 znajduje sie kompleks budynkéw wpisanych do Rejestru Zabytkow
jednak zgodnie z przepisami Rejestr nie obejimuje tego obiektu. Nie ma wymoqu
uzyskania Decyzji pozwolenia Miejskieqo Konserwatora Zabytkéw. Jednak projektant
dochowal neizbednych staran i zatacza Opinie BMKZ w Szczecinie dotyczaca
kolorystyki elewacji budynku.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

5.1. Obszar oddziatywania inwestyciji zawiera sie w granicach dziatek nr 21/2, 4/1 w
obrebie 1020 Srodmiescie

5.2. Obszar oddziatywania inwestycji ustalono na podstawie nastepujacych
przepisow

1) Ustawa z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U.

z2002r., nr 147, poz. 1229, wraz z p6zn. zm.).

2) Ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 1994, Nr 89 poz. 414

na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12.

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z2015r. poz. 1422 iz 2017 r. poz. 2285) — tekst jednolity

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.09.124.1030)
5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

6) PN-IEC 61024-1; 1-1:2001. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

7) PN-EN-671-3:2001. Hydranty wewnetrzne. Badania i konserwacja.

8) PN-EN 1127-1:2001. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem.

9) PN-B-02852:2001. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru.

10) PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa — ewakuacja.

11) PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa — ochrona przeciwpozarowa.

12) PN-EN 60695-4:2001. Badanie zagrozenia ogniowego. Terminologia dotyczgca préb
ogniowych.

13) PN-84/C-01200/01. Parametry zapalnosci i wybuchowosci.

14) PN-92/E-05203. Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Materiaty i wyroby
stosowane w obiektach oraz strefach zagrozonych wybuchem.

15) PN-92/E-05202. Bezpieczenstwo pozarowe i/lub wybuchowe. Ochrona przed
elektrycznoscia statyczna.

16) PN-83/E-08110. Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe.

17) PN-B-02877-4. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania.

18) PN-82/B-02857. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogolne.

19) PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie,

zaktadanie, odbiér, eksploatacja i konserwacja.

20) PN-IEC 60364-4-482:1993. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

21) PN-ISO 8421:1997. Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia.

22) PN-EN 671-1:1999. Hydranty wewnetrzne. Hydranty z wezem potsztywnym.

23) PN-EN 671-2:1999. Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.




24)  Wytyczne VdS CEA 4001:2005-09. Urzgdzenia tryskaczowe. Projektowanie i
instalacja.

25) PN-EN 60849:2001. Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

26) PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

27) Instrukcja nr 409/2005. Instytut Techniki Budowlanej. Projektowanie elementéw
zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowa.

28) PN-EN 12101-6 : 2006. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czes¢ 6.
Wymagania techniczne dotyczace systeméw réznicowania cisnien.



Il.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. INFORMACJE O BUDYNKU- STAN ISTNIEJACY

Budynek dwukondygnacyjny, wzniesiony w potowie XX wieku. Dach ptaski z pokryciem z papy
na styropianie. Niepodpiwniczony w catym obrysie.

Kompozycje elewacji symetryczne.

Obecnym uzytkownikiem jest Uniwersytet Szczecinski. W budynku znajdujg sie pomieszczenia
pracowni, magazyny, pomieszczenia laboratoriow.

Obiekt wzniesiony w technologii szkieletu zelbetowego.

- Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne z cegly petnej, ceramicznej (uktad
konstrukcyjny ramy zelbetowej poprzecznej).

- Sciany dziatowe z cegly petnej ceramicznej oraz z cegty dziurawki.

- Stropy pomiedzy kondygnacjami ceramiczne.

- Pokrycie dachu z papy na styropianie,

- Kanaty wentylacji grawitacyjnej murowane.

- Klatka schodowa betonowa w konstrukcji zelbetowej ptytowej. Balustrada stalowa z
ozdobnymi elementami kutymi.

- Stolarka drzwiowa drewniana zdekapitalizowana.

- Rynny i rury spustowe cynk-tytan

Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje:

- wodociggowa

- kanalizacyjna

- elektryczna

- teletechniczna

- odgromowa

- centralnego ogrzewania

2. DANE LICZBOWE O FRAGMENCI BUDYNKU OBJETYM OPRACOWANIEM

2.1. Zestawienie powierzchni fragmentu objetego opracowaniem

POWIERZCHNI
. POWIERZCHNIA
NR |NAZWA POMIESZCZENIA ,[AmLZJ]ZYTKOWA CALKOWITA [m2]
PARTER

0/01 | PRZEDSIONEK 3,61 3,61
0/02_|WC NPS 4,20 4,20
0/03 | SZATNIA (6 MSC.) 1,66 1,66
0/04 | RECEPCJA/POCZEKALNIA 9,78 9,78
0/05 |PRZEDSIONEK WC 1,32 1,32
0/05A |WC 1,32 1,32
0/06 | PKT.POBRAN KRWI 5,80 5,80
0/07 | KORYTARZ 6,01 6,01
0/08 |KORYTARZ 15,95 15,95

LAB.IMMUNOLOGII

MOLEKULARNEJ ORAZ

LAB.DIAGNOSTYKI

LABOLATORYJNEJ Z

PRAC.CYTOMETRII
0/09 |PRZEPLYWOWEJ 20,10 20,10
0/10 |BRUDOWNIK 4,46 4,46




011 | ZMYWALNIA 5,08 5,08

0/12 |POM.SOCJALNE 3,44 3,44

0/13 | POM.GOSPODARCZE 0,75 1,98
PRACOWNIA HODOWLI

0/14 | KOMORKOWEJ 22,04 22,04

0/15 |ZMYWALNIA 4,62 4,62

RAZEM 110,14 111,37

2.2. Parametry budynku

Strop nad ostatnig kondygnacjg uzytkowa: 7,65m
Powierzchnia catkowita fragmentu objetego opracowaniem - 110,14 m2
Powierzchnia catkowita fragmentu objetego opracowaniem - 111,37 m2
Powierzchnia zabudowy catego obiektu - 141,25 m2
Kubatura catego budynku - 954 m3
Kubatura fragmentu objeteqo opracowaniem - 422 m3

3. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH

3.1. Projektowane wyburzenia

Przewiduje sie wyburzenie:

- Demontaz wyposazenia instalacyjnego i meblowego,

- Wykonanie otworéw w stropodachu i posadzce celem przeprowadzenia kanatéw
wentylacji grawitacyjne;,

- Demontaz wszystkich instalacji wewnetrznych: wod-kan, elektrycznej i osprzetu,
- Demontaz kanatéw i instalacji wentylacji mechanicznej,

- Wyburzenie Scianek dziatowych,

- Wyburzenie otworéw w $cianach konstrukcyjnych,

- Demontaz rynien i rur spustowych,

- Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- Rozbidrka czesci komina wentylacji grawitacyjne;,

- Wyburzenie nadprozy w poziomie parteru,

3.2. Zakres i program przebudowy parteru budynku objetych Pozwoleniem na budowe
Program przebudowy obejmuje konieczne przeksztatcenia funkcjonalne budynkow
dostosowujace go do potrzeb oraz poprawienie jego standardu technicznego.

W projekcie unika sie zbednych ingerencji w pierwotne elementy budynku, o ile
pozwalajg na to ich parametry techniczne i stan zachowania.

- Wyburzenia i demontaze w zakresie wynikajacym z uwarunkowan funkcjonalnych,

- Przebudowa wytgcznie pomieszczen parteru (z wytaczeniem klatki schodowej)
zgodnie z wytycznymi Inwestora i obowigzujacymi przepisami (nowe podziaty
pomieszczen z mozliwoscia niezaleznej komunikaciji,

- Podniesienie i wyréwnanie posadzki w catek kondygnacji parteru,

- Zamurowanie czesci okien i wyrownanie parapetow we wszystkich oknach i
wykonanie nowego okna w elewaciji péinocnej,

- Poszerzenie wejscia do budynku do wymaganych parametrow min 120cm,

- Nowe wykonczenia posadzek w pomieszczeniach - posadzka zywiczna/pcv,

- Nowe wykonczenia scian w pracowniach - utozenie glazury,

- Montaz odbojow pcv o gr 16cm i wys H=120cm,

- Wykonanie zabezpieczen przeciwpozarowych.

- Wymiana wewnetrznych instalacji wod-kan, elektrycznej i teletechnicznej,




- Montaz indywidualnych wentylatorow wywiewnych do pomieszczen sanitarnych
i pracowni,

- Montaz osprzetu instalacyjnego,

- Naprawa istniejagcych pokry¢é dachowych po przejsciu kanatami przez
stropodach,

- Wykonanie nowych kanatéw wentylacji grawitacyjnej zabudowanych od strony
dziedzinca na elewaciji,

- Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej o podwyzszonych parametrach
akustycznych i wyposazonej w odboje ze stali kwasoodpornej,

- Montaz rynien i rur spustowych,

- Montaz daszku przeszklonego nad wejsciem,

- Montaz i podtaczenie i uruchomienie wyposazenia laboratoryjnego,

4. DYSPOZYCJA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNA.
BEZPIECZENSTWO BIOLOGICZNE

4.1. Parter

Zlokalizowano pomieszczenia LABORATORIOW ZWIERZETARNI

4.2. Poziomy bezpieczenstwa biologicznego

Zaprojektowano poziom bezpieczenstwa biologicznego (Biosafety Level) pomieszczen
parteru Laboratoriow Zwierzetarni na: BSL-2

Aby zapewni¢ bezpieczenstwo w laboratorium mikrobiologicznym okreslone zostaty 4 gtéwne
poziomy bezpieczenstwa biologicznego (Biosafety Level) od BSL-1 do BSL-4, w zaleznosci
od stopnia zagrozenia, czyli grupy szkodliwosci do ktérej naleza.

BSL-1 — podstawowy poziom obowigzujacy w laboratoriach mikrobiologicznych. Pracuje sie tu
z dobrze scharakteryzowanymi czynnikami ryzyka, ktére nie wywotujg choréb u ludzi dorostych
z prawidtowg odpornoscig oraz niosg minimalne potencjalne zagrozenie dla personelu
laboratorium i dla srodowiska.

BSL-2 - nadaje si¢ do pracy z udziatem czynnikéw, ktére stwarzajg umiarkowane
zagrozenie dla personelu i sSrodowiska. Pracownicy laboratorium musza by¢
przeszkoleni w zakresie pracy z czynnikami chorobotwoérczymi. Wszelkie prace z
mikroorganizmami umiarkowanego ryzyka zakazenia musza by¢ wykonywane w
komorach laminarnych Il klasy bezpieczenstwa, zaleca si¢ rowniez stosowanie
maseczek ochronnych. Dostep do laboratorium jest ograniczony w czasie prowadzenia
prac.

BSL-3 — do prac z mikroorganizmami rodzimymi i egzotycznymi przenoszonymi w powietrzu,
mogacymi wywotywac Smiertelne zakazenia. Stosuje sie tu bariery ochronne ($luzy na
wejsciu/wyjsciu), zapewnia wentylacje mechaniczng, badania sg wykonywane w komorach
laminarnych Il lub 1l klasy bezpieczenstwa, stosuje sie tez odziez ochronna.

BSL-4 — zabezpieczenia jak w przypadku BSL-3, przy czym wszystkie prace sg wykonywane
wytgcznie w komorach laminarnych Il klasy bezpieczenstwa i stosowane sg kombinezony
cisnieniowe do ochronny indywidualnej. Mozna tu pracowac ze wszystkimi mikroorganizmami
rodzimymi i egzotycznymi, ktére stwarzajg wysokie ryzyko choroby zagrazajgcej zyciu.

Zastosowano komory laminarne Il klasy bezpieczenstwa biologicznego.

Komory laminarne Klasy I

Komory Il klasy zapewniajg ochrone operatorowi, produktowi i Srodowisku. Powietrze jest
filtrowane i oczyszczane przez 2 filtry HEPA. Powietrze jest zasysane z pomieszczenia przez
grill frontowy zapewniajgc ochrone personelowi. Dodatkowo, powietrze wylotowe prowadzone
przez filtry HEPA zapewnia ochrone produktowi minimalizujgc mozliwo$¢ kontaminacji
krzyzowej. Filtry HEPA sg skuteczne w zatrzymywaniu szkodliwych czastek, ale nie zatrzymuja
lotnych zwigzkéw chemicznych i gazéw. Wszystkie komory Il klasy zostaty zaprojektowane do
pracy z udziatem mikroorganizmow przeznaczonych dla pozioméw bezpieczenstwa 1, 2, 3i 4.
Klasa Il zapewnia srodowisko wolne od mikroorganizméw niezbedne dla namnazania hodowli
komorkowych i moze by¢ réwniez stosowana do nielotnych lekdéw cytostatycznych lub




chemioterapeutykéw. Klasa Il moze by¢ uzywana do prac z patogenami wymagajgcymi BSL-4
pod warunkiem wyposazenia pracownikow laboratorium w odpowiednig odziez ochronng z
cisnieniem pozytywnym. Istniejg 4 typy komor Il klasy bezpieczenstwa:

Klasy bezpieczenstwa biologicznego

W zaleznosci od poziomu bezpieczenstwa laboratoryjnego (BSL-1 do BSL-4) do prac z
materiatem zakaznym lub potencjalnie zakaznym stosuje sie komory laminarne
bezpieczenstwa biologicznego (BSC). Sg to zamkniete, wentylowane przestrzenie robocze
majace stuzyc¢, w zaleznosci do przeznaczenia, jako ochrona personelu, materiatu, z ktérym
sie pracuje i/lub srodowiska, w ktérym sie pracuje. We wszystkich rodzajach komor
laminarnych bezpieczenstwa biologicznego powietrze jest wydmuchiwane przez filtr HEPA,
eliminujgc niebezpieczne patogeny. Uwaga! Do prac z czynnikami szkodliwymi nie nadajg sie
komory do prac sterylnych (tzw. clean bench), z ktérych powietrze wydmuchiwane jest
otworem frontowym, wprost na operatora. Komory te stuzg do ochrony prébki, a nie personelu.
Podziat komor laminarnych bezpieczenstwa biologicznego na klasy wprowadzito amerykanskie
Center for Disease Control and Prevention (CDC). Klasy i typy BSC okreslone zostaty na dwa
sposoby:

. poziom ochrony personelu i sSrodowiska

. poziom ochrony personelu, srodowiska i produktu

5. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Specyfika pracy w laboratorium nie pozwala na zatrudnienie osoby niepetnosprawnej. Jednak
zapewniono dostep w nastepujacy sposéb: na zewnatrz budynku zaprojektowano niewielkg
pochylnie przeznaczong dla osoby niepetnosprawnej. W budynku zaprojektowano wc
przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych a przed budynkiem istniejgce 2 miejsca postojowe.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

6.2.1. Informacje ogodlne

Projektowana przebudowa czesci budynku dotyczy fragmentu parteru na potrzeby
Instytutu Biologii - Zwierzetarni.

Budynek Zwierzetarni - ul. Waska 12-13

- budynek oficynowy zwierzetarni jest budynkiem niskim. (N)

Zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi

ZL 1ll, -sale, laboratoria,

Klasa odpornosci pozarowej - D

Liczba kondygnacji -2,

Wysokos¢ budynku - 7,65 m (N)

Budynek przylega $ciang do dziatki zabudowanej przy pl. Kilinskiego

Dojazd pozarowy do obiektu nie jest wymagany -od strony pl. Kilinskiego.

Zaopatrzenie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantéw podziemnej sieci ulicznej o
wydajnosci 20dm3/s w odlegtosci do 75m od budynku,

Hydrant wewnetrzny - nie jest wymagany,

6.2.2. Kwalifikacja pozarowa

Przebudowywany budynek, przeznaczony dla statych uzytkownikéw (pracownicy US) zalicza
sie do:

1) kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l z mozliwoscig pobytu (max): 500s6Db,

2) grupy wielokondygnacyjnych niepodpiwniczony,

3) grupy niskich (N)

6.2.3. Odpornos¢ pozarowa budynku i ogniowa elementéw budowlanych

Budynek posiada wymagang klase ,,D” odpornosci pozarowej i wykonany jest z elementow
niepalnych, nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych tak istniejgcych, jak i nowo
projektowanych jest wieksza niz wymagana.



6.2.4. Strefy pozarowe
W budynku wyréznia sie nastepujace strefy pozarowe:

1) S1 — wydzielona klatka schodowa nr A,

2) S2 — pozostata czes¢ budynku,

3) S3 — wentylatornia jako pomieszczenie wydzielone pozarowo $cianami w klasie REI60
UWAGI:

1. Przejscia instalacyjne przez $ciany (kl. REI 60 i El 60) oraz przez stropy (REI 60)

oddzielajgce strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ masami ppoz.

do klasy Ei tych oddzielen a na przewodach z tworzyw sztucznych

0 & > 40 mm zastosowac opaski ppoz.

2. Przepusty instalacyjne o srednicy > 40 mm przechodzgce przez stropy
miedzykondygnacyjne nie stanowigce oddzielen przeciwpozarowych

(miedzy kondygnacjami parteru, I, Il i Il pietra) w ilosci > 1 przez dane pomieszczenie nalezy
obudowac do klasy El 60 na kondygnacjach, ktérych nie obstuguje, albo przy braku takiej
obudowy zamkna¢:

. klapami ppoz. El 60 w tych stropach (kanaty wentylacyjne),

" opaskami ppoz. kl. El 60 (przewody z tworzyw sztucznych — wod.-kan.).

6.2.5. Warunki ewakuaciji
Ewakuacja bedzie zapewniona za posrednictwem korytarza i wydzielonej klatki schodowej
Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych do klatek schodowych nie przekracza:

. 10 m przy 1 dojsciu,

Klatka i korytarz beda wyposazone w:

. fosforencyjne oznakowanie ewakuacyjne,

. oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu min 1 Ix w osi drog przy podtodze

i czasie pracy min 2 h. Przy hydrantach natezenie oswietlenia winno wynosi¢ min 5 Ix.

6.2.6. Zabezpieczenia instalacyjne
Budynek bedzie wyposazony w:

a) gtéwny przeciwpozarowy wytacznik pradu, kiéry nie bedzie jednak wytaczat doptywu
energii z urzgdzenia UPS,

b) instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego-awaryjnego,

C) instalacje odgromowa,

d) gasnice proszkowe typu GP-4 ABC w liczbie min. 1 szt. na pietro lub 1/200 m?

6.2.7. Wystroj wnetrz
W budynku nie przewiduje sie statego palnego wystroju wnetrz, za wyjatkiem wyktadzin, ktore
muszg by¢ co najmniej trudnozapalne.

6.2.8. Dojazd pozarowy
Nie jest wymagany.

6.2.9. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilo$¢ wody gasniczej, tj. 20 I/s zapewniajg hydranty na sieci miejskiej, odlegte od 5
do 75 m.

6.2.10. Wykaz przepisow

1. Ustawa z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U.

z2002r., nr 147, poz. 1229, wraz z p6zn. zm.).

2. Ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r.,

nr 106, poz. 1126, wraz z p6zn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690).

10



4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 16.06.2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.

nr 121, poz. 1139).

5. Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 21 kwietnia 2006 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. z 2006 r. nr 80, poz. 563).

6. PN-IEC 61024-1; 1-1:2001. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

7. PN-EN-671-3:2001. Hydranty wewnetrzne. Badania i konserwacja.

8. PN-EN 1127-1:2001. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem.

9. PN-B-02852:2001. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru.

10. PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa — ewakuacja.

11. PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczehstwa — ochrona przeciwpozarowa.

12. PN-EN 60695-4:2001. Badanie zagrozenia ogniowego. Terminologia dotyczgca prob
ogniowych.

13. PN-84/C-01200/01. Parametry zapalnosci i wybuchowosci.

14. PN-92/E-05203. Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Materiaty i wyroby stosowane
w obiektach oraz strefach zagrozonych wybuchem.

15. PN-92/E-05202. Bezpieczenstwo pozarowe i/lub wybuchowe. Ochrona przed
elektrycznoscia statyczna.

16. PN-83/E-08110. Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe.

17. PN-B-02877-4. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania.

18. PN-82/B-02857. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogolne.

19. PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie,

zaktadanie, odbiér, eksploatacja i konserwacja.

20. PN-IEC 60364-4-482:1993. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

21. PN-ISO 8421:1997. Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia.

22. PN-EN 671-1:1999. Hydranty wewnetrzne. Hydranty z wezem pétsztywnym.

23. PN-EN 671-2:1999. Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.

24. PN-B-02431-1. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej
niz 1.

25. Wytyczne VdS CEA 4001:2005-09. Urzadzenia tryskaczowe. Projektowanie i instalacja.
26. PN-EN 60849:2001. Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

27. PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

28. Instrukcja nr 409/2005. Instytut Techniki Budowlanej. Projektowanie elementéw
zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowa.

29. PN-EN 12101-6 : 2006. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czes¢ 6.
Wymagania techniczne dotyczace systeméw réznicowania cisnien.

6.2.11. Zalecenia i wymagania.

- Przed oddaniem do uzytkowania czesci wejsciowej nalezy oznakowac drogi i wyjscia
ewakuacyjne zgodnie z PN

- Oznakowac gtéwne wytaczniki p.poz pradu

- Budynek zaopatrzy¢ w podreczny sprzet gasniczy p.poz. — zaleca sie gasnice 2kg
proszkowe z proszkiem ABC na kazde 100m2 powierzchni z maksymalnym doj$ciem 30m.
Miejsca rozmieszczenia oznaczy¢ zgodnie z PN.

Nalezy zaktualizowac¢ i wywiesi¢ w widocznym miejscu instrukcje bezpieczenstwa pozarowego
- Nalezy przeszkoli¢ pracownikéw portierni w zakresie instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego dotyczacej zasad otwierania drzwi wyjsciowych na wypadek pozaru
(natychmiastowe otwarcie drzwi i pozostawienie w tym potozeniu)

- Drzwi przesuwne jako jedyne wyjscie z pomieszczen na pobyt ludzi s
niedozwolone,
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Wszelkie watpliwosci w stosunku do zagadnien ochrony p.poz w budynku nalezy
uzgadnia¢ z projektantem.

7. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | WYKONCZENIE POMIESZCZEN

7.1. Sciany
Utozenie glazury na catej powierzchni scian w kolorze biatym.

7.2. Stropy

Zaprojektowano przejscia instalacyjne poprzez dach z zastosowaniem ramek stalowych.
Przed wykonaniem wyciecia nalezy sprawdzi¢ potozenie elementdéw konstrukcyjnych. Otwory
wykonywac w przestrzeni wytgcznie pomiedzy krokwiami konstrukcyjnymi dachu.

7.3. Obrdébki blacharskie, roboty na dachu.

Po wykonaniu przejs¢ poprzez dach i zamontowaniu kanatow nalezy wykonaé¢ podstawy z
profili zimnogietych o szerokosci 12,5cm obudowane ptyta ogniowg oraz ptytg Osb o gr. min.
3,2cm i 0 wysokosci min 60cm ponad powierzchnig papy. Podstawy nalezy izolowaé¢ papa
wywinietg pod okap i obudowac blachg cynk-tytan o gr. min.0,7mm. Instalacje elektryczng do
zasilania central nalezy przeprowadzi¢ systemowym przepustem poprzez dach - tzw. fajkg -
rurkg stalowg fi 40mm zagieta ku dotowi i mocowang na obejmach do attyki’komina.
Zaprojektowano montaz czerpni i wyrzutni nad czescig nowa niskg zgodnie z Pb Instalacje
sanitarne.

7.4. Wentylacja grawitacyjna, wspomagana mechanicznie i wywiewna.

Budynek bedzie wyposazony w wewnetrzng instalacje wentylacji grawitacyjnej i
wspomaganej mechanicznie dla pomieszczen sanitarnych. Zaprojektowano uktad
wentylacji komoér laminarnych z lokalizacjg wentylatoréw wywiewnych na stropodachu.
W pomieszczeniach ostoni¢ sufitem podwieszonym z ptyty A i w technologii sufitu g-k lub
podobnym na stelazu stalowym, systemowym.

Widoczne na stropodachu centrale wentylacji mechanicznej i kanaly wentylacyjne sa
poza zakresem opracowania i obejmuja zakres pierwotnego pozwolenia na budowe
dotyczacego 1 pietra,

7.5. Zakres robét w poszczegolnych pomieszczeniach
Zakres opisano w Projekcie Technicznym (Wykonawczym).

7.6. Wykonczenie sufitow
W pomieszczeniach laboratoriow zaprojektowano sufit podwieszony na wysokosci min. 3,00m.

7.7. Posadzki w pomieszczeniach pozostatych

W pomieszczeniu laboratoriéw nalezy wykonac¢ frezowanie istniejgcych warstw tak aby
uzyskac¢ wymagang wysokos¢ w sSwietle, a nastepnie wykonac¢ wylewke cienkowarstwowsg i
warstwe posadzki zywicznej. Kolorystyka zgodnie ze strefowaniem od brudnej do czstej.
W pomieszczeniu klatki schodowej nalezy wykona¢ wylewke cienkowarstwowg i uktadaé
terakote na klej o parametrach podanych ponizej.

Specyfikacja terakoty

- nienasigkliwa,

- antyposlizgowa min. R9 o podwyzszonej klasie scieralnosci (1V)

- montowana na klej , cokoliki na wysokos¢ min 10cm. W pomieszczeniach
laboratoriow nalezy uktada¢ terakote antyposlizgowa (min. R9) na kle;j.
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7.8. Listwy przypodtogowe
W pomieszczeniach zastosowane zostang cokoliki przypodtogowe przystosowane do terakoty
o wysokosci min. 10cm.

8. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTOW

( zgodnie z § 329 ust. 1 2 p-kt 1, dotyczacego § 328 ust. 12 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pézn. zm.)

Nie dotyczy. Nie wystepuje zmiana powierzchni uzytkowej lub kubatury budynku.

9. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE
Remontowi i wymianie ulegajg, wewnetrzna instalacja wod-kan, instalacja kanalizacji
sanitarnej, wewnetrzna instalacja elektryczna i wentylacji wyciagowej w zakresie opracowania.

9.1. Instalacje elektryczne
Obecnie w budynku projektuje sie nowg wewnetrzng instalacje zasilania, oswietlenia
laboratoriow. Szczegoty w PT Instalacje elektryczne.

9.2. Instalacje teletechniczne (komputerowe i telefoniczne)

Obecnie w budynku znajduje sie istniejgcy odcinek instalacji teletechnicznej. Instalacje nalezy
zakonczy¢ routerem 48portowym z funkcja wi-fi. Instalacje telefoniczng nalezy doprowadzi¢ do
telefonu bezprzewodowego zlokalizowanego w pomieszczeniu laboratorium. Szczegoty w
kosztorysie robo6t budowlanych - jako oddzielny dziat.

9.3. Instalacja wod-kan

Budynek jest wyposazony w wewnetrzng instalacje wod-kan. Zaprojektowano poziomy
wodociggowe i kanalizacyjne i podejscia do piondw i piony wod-kan w obrebie sanitariatow.
Zaprojektowano wymiane / remont istniejgcych poziomoéw wody i kanalizacji sanitarne;j.
Instalacje kanalizacyjne wewnetrzne nalezy zakohczy¢ neutralizatorami $ciekow
technologiczny o nastepujgcych parametrach:

Zaprojektowano system neutralizacji Sciekow kwasnych i zasadowych alfa — Twbw0.5
lub rwnowazny

Opis 0godlny systemu:

System neutralizacji ALFA — 1,0 WBWO0.5 przeznaczony jest do skorygowania (obnizenia lub
podwyzszenia) pH sciekéw technologicznych o charakterze alkalicznym/ kwasowym tak, aby
przed odprowadzeniem do kanalizacji ich pH byto na poziomie 6,5-9,5 zgodnie z wymogami:

v Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa z dn. 14.07.2006 r. ws. sposobu realizacji
obowigzkdéw dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzania $ciekéw do
urzgdzen kanalizacyjnych, tekst jednolity Rozporzgdzenia ogtoszony 28.09.2016 r. (Dz.U. 2016
poz. 1757).

Zasada dziatania:

Po napetnieniu zbiornika buforowego/reakcyjnego do wymaganego poziomu nastepuje pomiar
pH sciekdéw. Po otrzymaniu wyniku spoza dopuszczalnego zakresu, dodawane sg reagenty:
kwas lub zasada. Nastepnie cato$¢ ulega doktadnemu mieszaniu oraz przeprowadzony jest
kolejny pomiar pH. Po otrzymaniu pozadanej wartosci pH Scieki kierowane sg do kanalizacji za
pomocg pompy.

Caty uktad jest w petni zautomatyzowany dzieki nowoczesnej szafie sterowniczej AKPiA
dedykowanej do zastosowania w przemysle. Szafa ma by¢ dostosowana do catorocznych
warunkéw atmosferycznych i posiada¢ podwaojny ptaszcz. Szafe mozna dostosowac do
indywidualnych wymagan zaktadowych i dostosowac¢ do wpiecia do systemu BMS.

Minimalne parametry pracy uktadu:

Wydajnos¢ neutralizacji: 1,0 m3/h
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Pojemnos¢ catkowita zbiornika buforowo-reakcyjnego: 1100 dm3

Srednica wlotu do neutralizatora: DN110

Elementy wchodzgce w sktad systemu:

1) Zbiornik buforowo-reakcyjny—bezpieczny zbiornikwykonany z PE-HD (odporny na
agresywne srodowisko). Zbiornik ma posiada¢ ocynkowane obejmy wspomagajgce jego
stabilnos¢. Zbiornik ma by¢ zgodny z BfVV-Empfehlung Il Polyethylen (1 June 1998) i CEN
71. Dodatkowo zbiornik ma posiadac atest PZH i badania laboratoryjne dopuszczajgce do
przechowywania produktéw mlecznych oraz olejow.

2) Mechaniczny system mieszania— Mieszadto szybkoobrotowe. Wymagane parametry
techniczne:

. Szybkos¢ obrotéw: 1500/min.

. Wat i trzyptatowe $migto wykonane ze stali 316

. Srednica $migta: 128 mm

. Moc 0,25 kW

. Maksymalny moment obrotowy: 3 Nm

. Moment zginajgcy: 21 Nm

. Wat petny ze stali 316/SS316

. Wysokos¢ smigta: 30 mm

. Rozproszona moc pochtonieta: 0,22 kW

3) Aparature kontrolno-pomiarowa— elektroda pH, przemystowa, wykonana z materiatu

przystosowanego do wtasciwosci sciekdw oraz wyposazona w oryginalngaparature
zapobiegajgcg wysychaniu do dedykowanej sondy. Zastosowanie nieoryginalnych elementéw
bedzie skutkowac uszkodzeniem sondy. Jest to zabezpieczenie przed nieregularnym zrzutem
Sciekow, serwisowym oprdznianiu zbiornika oraz czyszczeniu zbiornikéw.Sonda ma posiadac
wskaznik zywotnosci wraz z oprzyrzgdowaniem i analogowym przetwornikiem wartosci pH z
wyswietlaczem oraz mozliwoscig montazu na szynie DIN.

Wymagane parametry techniczne elektrody:

. Sonda ma posiada¢ system referencyjny Ag/AGCI oraz ceramiczng diafragme;

Punkt O jest przy pH 7 (0 mV). Teoretyczny zysk wynosi okoto 58 mV na jednostke pH
(przy 20°C).

. Minimalna przewodnos$é musi wynosic¢ = 50 uS

. Elektroda pomiarowa ma by¢ catkowicie chroniona przez otaczajacy ja elektrolit
niskooporowy z elektrody referencyjne;.

. Cisnienie maksymalne: 6 bar

. Styk: ceramiczny

. PG 13,5 - staly

4) Armatura dozujgca reagenty—min. 150 n/min. Elementy pomp dozujgcych

w wykonaniu materiatowym:
gtowica — PP,
obudowa — PBT wysokiej odpornosci odpowiednia do
srodowiska chemicznego,
uszczelki aparatury — EPDM/FPM
5) Sonda poziomu — praca w catym zakresie intensywnosci neutralizacji. W wykonaniu
odpornym na dziatanie sciekow oraz wysoka temperature.
Wymagane parametry techniczne:
Zakresy pomiarowe: 50 mbar — 1,6 mbar (-20-60 st.C)
Pojemnosciowy czujnik ceramiczny Al203 (99,9%)
Doktadnos¢: 0,2 MSP
Obudowa standardowa: Stal 316
Uszczelki FPM, EPDM
6) Armatura odcinajgco-zabezpieczajgca
Charakteryzujgca sie bardzo wysokg odpornoscig chemiczng i temperaturowg. Armatura
odcinajgco-zabezpieczajgca musi by¢ wyposazona w odpowiednie uszczelnienie odporne na
promieniowanie UV oraz agresywne $rodowisko $ciekdw, ktére w swoim sktadzie zawieraja
kwasy nieorganiczne takie jak kwas siarkowy, solny, fosforowy i azotowy oraz wysokie
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temperatury od 0 do 100 °C. Uszczelnienia te muszg charakteryzowac sie niewielka
przepuszczalnoscig gazéw oraz minimalnym spadkiem odpornosci pod wptywem ciepta.

7) Pétka z pompami dozujgcymi reagent wraz z przewodami ttocznymi i lancami ssgcymi.
8) Taca ociekowa na reagenty wraz z monitoringiem poziomu napetnienia.
9) Szafa Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki.

Armatura oraz wszystkie elementy systemu wchodzgce w sktad uktadu majg by¢é wykonane z
materiatow niepodatnych na agresywne srodowisko.

Wymagania techniczne:

. Zasilanie 3~400V, 50 Hz,

. Pobdr mocy catego uktadu neutralizacji max. 5,0 kW,
Wymiary zbiornika: wg. karty technicznej,
. Materiat wykonania zbiornika: PE-HD polietylen o wysokiej gestosci,
. Wydajno$é urzadzenia: 0,5 mh.
Uwagi:
. System neutralizacji zapewnia skorygowanie wartosci pH sciekow w zakresie 6,5-9,5
przed odprowadzeniem ich do kanalizacji.
. Scieki kierowane do ukfadu nie powinny zawiera¢ substanciji kleistych, olejow, farb,

rozpuszczalnikéw, Sciekdw sanitarnych jak i tych ktére mogg zawiera¢ czesci state, widkniste.
Prace wykonywane przy ukfadzie do neutralizacji sciekéw zaliczane sg do prac
niebezpiecznych. W zwigzku z powyzszym obowigzujgce prawa i przepisy BHP powinny by¢
bezwzglednie przestrzegane.

Szczegoty wg. PT. Instalacje sanitarne.

9.3. Instalacja wentylacji wyciggowej z komér laminarnych

Budynek bedzie wyposazony w wewnetrzng instalacje wentylacji komor laminarnych.
Wentylatory zostaty zaprojektowane jako centrala w wykonaniu zewnetrznym o
podwyzszonych wymogach dot. emitowanego hatasu max 59dBa.

Szczegoty wg. PT Instalacje sanitarne.

10. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTOW
(zgodnie z § 329 ust. 112 p-kt 1, dotyczacego § 328 ust. 112 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z p6zn. zm.)

10.1. Projektowana charakterystyka energetyczna zostanie zatgczona na etapie Projektu
Technicznego PT.

10.2. Parametry sprawnosci energetycznej przegrod zewnetrznych budynku.
Przyjeto do projektowania wartosci wspétczynnika “U” zgodnie z Rozporzadzeniem
obowigzujagcym od 1.01.2020r

- dla $cian 0,2 W/m°K
- dla dachu 0,15W/m°K
- dla okien 0,9 W/m’K
- dla drzwi wejsciowych 1,3 W/m’K

- dla bram garazowych 1,3 W/m°K

11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU, ODDZALYWANIE OBIEKTU
Zqgodnie z par 20 ust.1.pkt 9

11.1. Opis wptywu na srodowisko przyrodnicze — charakterystyka ogdlna
Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata negatywnego wptywu na srodowisko
przyrodnicze. Planowane przedsiewziecie inwestycja polegajaca na przebudowie
budynku nie ma wplywu na dziatki sgsiednie oraz na srodowisko naturalne.
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Projektowany budynek nie bedzie stanowit zagrozenia dla srodowiska naturalnego, nie bedzie
emitowat substancji szkodliwych w stezeniach przekraczajgcych dopuszczalne normy.
Nieczystosci ciekie bedg odprowadzane do kanalizacji gminnej za posrednictwem studni
rewizyjnej. Nieczystosci state gromadzone i segregowane bedg w specjalnych pojemnikach i
wywozone przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo. Odprowadzenie wdd deszczowych
bedzie odbywato sie do zbiornika retencyjnego, szczelnego zlokalizowanego na dziatce
inwestora posadowionego zgodnie z prawem budowlanym. Woda bedzie wywozona przez
przedsiebiorstwo wodno-kanalizacyjne na podstawie zawartych uméw.

Czestotliwos¢ obstugi obiektu poprzez samochody ciezarowe nie odbiega od standardowo
przyjetej czestotliwosci obstugi osiedla mieszkaniowego przez przedsigbiorstwa oczyszczania.
Nie przewiduje sie wystgpienia czynnikdw stwarzajgcych zagrozenie dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu oraz uzytkownikéw dziatek
sgsiednich.

W sgsiedztwie znajduje sie drzewostan i krzewy i nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew.

11.2. Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie sciekow
Uzyskano warunki przytgczenia do sieci wod-kan oraz uzgodnienie z miejscowym PWIK.
Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie $ciekow w ilosci Qsr dobowe =0,5m3/d.

11.3. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
W zwigzku z planowang inwestycjg nie zidentyfikowano emisji zanieczyszczen gazowych,
pytowych i ptynnych

11.4. Opis prowadzonych prac ziemnych

W trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy uwzgledni¢ ochrone gleb w tym w szczegolnosci
gospodarke warstwy humusowej. Ziemie nalezy zagospodarowac na placu budowy a jej
nadmiar zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nalezy unikaé
zanieczyszczen odpadami statymi i ciektymi podczas prowadzenia robét, a powstajgce na
placu odpady nalezy selektywnie magazynowac¢ w oznakowanych pojemnikach lub
tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie je wywozic¢ i
zagospodarowywac. Na terenie budowy i jego zaplecza nalezy utrzymywac porzadek oraz
stosowa¢ maszyny i pojazdy sprawne technicznie o niskim poziomie emitowanego hatasu.
Prace emitujgce ponadnormatywny hatas prowadzi¢ tylko w porze dziennej. Drzewom i
krzewom nalezy zapewni¢ ochrone na placu budowy.

11.5. W projekcie zastosowano rozwigzania techniczne technologiczne i organizacyjne, ktére
spowodujg ze eksploatacja planowanych instalacji nie spowoduje przekroczenia standardéw
jakosci srodowiska poza terenem Inwestora

11.6. W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie
Z terenu.

11.7. Przedsiewziecie zaprojektowano w sposob wykluczajgcy przedostanie sie jakichkolwiek
zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego.

11.8. Zaprojektowano utwardzenie stanowiska dojazdu ptytg betonows i izolacjg folig
zapewniajgcg uniemozliwienie przedostania sie zanieczyszczen do gruntu.

11.9. Ocena oddziatywania akustycznego na srodowisko dla inwestycji. Wtasciwosci
akustyczne.

Na etapie eksploatacji sali bankietowej istotnymi zr6dtami hatasu na terenie inwestycji beda:

- budynek mieszkalny

- ruch samochoddw osobowych

Orientacyjny poziom mocy akustycznej oraz czas pracy zrédet hatasu na etapie eksploatacji
inwestycji zostat podany w tabeli:
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Roéwnowazny
Czas pracy poziom A mocy Srodki
.. zrodia akustycznej ograniczajgce
Lp. Nazwa zrédta hatasu [h] pojedynczego emisje hatasu
zrodia [dB] do srodowiska
Dzien | Noc Dzien Noc
1 2 3 4 5 6 7
2 ruch samochodéw osobowych 12 6 80 80 brak
3 | parkingi samochodéw osobowych 12 6 75 75 brak
hatas pochodzacy z wnetrza
budynku / przewidywany na
granicy terenu w odlegtosci 4m od 12 6 40 40 brak
4 okien (zastosowano okna o
podwyzszonym wspotczynniku
oporu dzwiekowego Rw>38dBA)

Planowane przedsigewziecie nie bedzie powodowac przekroczenia dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku chronionym akustycznie. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami
analizowana inwestycja pod wzgledem poziomu emisji hatasu nie bedzie uciazliwa dla
otoczenia.

11.10. Zaprojektowano odprowadzenie sciekow socjalno-bytowych do kanalizacji miejskie;.

11.11. Zaprojektowano odprowadzenie wod z powierzchni utwardzonych bezposrednio na
teren.

11.12. Zaprojektowane rozwigzania przestrzenne funkcjonalne i techniczne zapewnig
wymagane na tym terenie warunki higieniczno-zdrowotne na terenie inwestyciji i terenie
sgsiednim- potwierdzone uzgodnieniami sane-pid, p.poz.

11.13. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadoéw. Rzeczywisty bilans odpadow.
Na terenie inwestycji wytwarzane beda nastepujace rodzaje i ilosci odpaddw zgodnie z
rozporzgdzeniem MS — Dz.U. Nr 112/01poz. 1206 z 2001r.

11.13.1. Faza budowy

Nie przewiduje sie odpaddw szczegdlnie niebezpiecznych. Przewiduje sie wytwarzanie
odpaddéw w ilosci ok.15 m3 w grupie 17 XX XX w okresie budowy.

Zawierane z Wykonawcag robét umowy przewidujg ,ze gospodarke odpadowg zwigzang
z zakresem wykonywanych robét budowlanych prowadzi wykonawca .

a. odpady betonu kod 170101

b. gruz ceglany kod 170102

C. drewno kod 170201

d. tworzywa sztuczne kod 170201

e. asfalt inny niz w pkt. 170301 kod 170302

f. odpadowa papa kod 170380

g. zelazo i stal kod 170405 — do skupu metali
h. mieszaniny metali kod 170407— do skupu metali
J- gleba i ziemia kod 170504 - do wykorzystania przy
makroniwelacji terenu

K. niesegregowane odpady komunalne kod 200103

Przewiduje sig¢ rowniez mozliwos¢ wykorzystania tych odpaddw na wiasne potrzeby
zgodnie z rozporzadzeniem MS z dnia 21. kwietnia 2006 r. Dz.U. 06.75.527.

17




11.13.2. Faza eksploataciji
W fazie eksploatacji gospodarka odpadami przedstawiono ilos¢ irodzaj odpaddéw jakie

powstajg w trakcie eksploatacji w tej inwestycji. Rodzaje wytwarzanych odpadoéw.

Kod , llosé
odpadu Rodzaj odpadu Mg/rok
1 2 3

A. Odpady niebezpieczne

13 02 08* | Inne oleje silnikowe , przektadniowe i smarowe 0,2

16 02 09* | Transformatory i kondensatory zawierajgce PCB 0,5

16 02 13* | Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz 1,0
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 ( swietldwki, monitory
komputerowe )

16 05 07* | Zuzyte nieorganiczne chemikalia zawierajgce substancje 0,1
niebezpieczne

16 05 08* | Zuzyte organiczne chemikalia zawierajgce substancje 0,1
niebezpieczne

16 06 01* | Baterie i akumulatory otowiowe 1,5
B. Odpady inne niz niebezpieczne

1501 01 |Opakowania z papieru i tektury 2600

1501 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych 2000

1501 03 | Opakowania z drewna 8,0

15 01 04 | Opakowania z metali 10,0

15 01 05 | Opakowania wielomateriatowe 0,4

1501 06 |Zmieszane odpady opakowaniowe 1500,0

15 01 07 | Opakowania ze szkia 0,01

16 01 03 | Zuzyte opony 0,1

16 02 14 | Zuzyte urzadzenia inne niz wymienionew 16 0209 do 16 02 13 0,2
(zuzyte komputery iurzadzenia towarzyszace )

16 03 80 | Produkty przeterminowane lub nieprzydatne do spozycia 25

17 01 01 |Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow 100

17 01 02 | Gruz ceglany 20

Nalezy prowadzi¢ selektywng zbiorke odpadow.

Odpadki zbierane bedg w pojemnikach ustawionych w proj. dwéch altanach smietnikowych na
terenie posesji. Opréznianie pojemnikow wykonywac bedzie specjalistyczne przedsiebiorstwo
oczyszczania na podstawie odpowiednich umow zawartych z Inwestorem na etapie oddawania
obiektu do uzytkowania.

11.14. Wptyw na istniejacy drzewostan, glebe i wody powierzchniowe i podziemne

Na przedmiotowym terenie istnieje drzewostan. Jednak z uwagi na jego lokalizacje nie istnieje
koniecznos¢ wycinki drzew. Inwestycja nie bedzie negatywnie wptywata na glebe, wody
podziemne i powierzchniowe.

Zgodnie z par 20 ust.1.pkt 10

11.15. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania
wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej
Qmax=4 000 000 kJ

11.16. Dostepne nosniki energii:
- kottownia olejowa,
- paliwo state,
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- energia elektryczna,
- sie¢ miejska SEC

11.17. Wyboér dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:
systemu konwencjonalnego i systemu alternatywnego: gaz, energia elektryczna.

11.18. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia
w energie - znajduja sie w czesci PT Projektu instalacji sanitarnych.

11.19. Wyniki analizy porownawczej i wybodr systemu zaopatrzenia w energie.
Zaprojektowano wykorzystanie przytacza SEC z sieci miejskiej do pogrzewania c.w.u. i
c.o.. Instalacja c.o. zostanie wyposazona w urzadzenia, ktore automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie z par. 135 ust. 7-10
i par. 147 ust. 5-7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

12. ANALIZA MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH / ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII ZAOPATRZENIA

W ENERGIE | CIEPLO — BUDYNEK A, B

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z
pdzniejszymi zmianami z dnia 21czerwca 2013 r - par.20 ust 1 pkt 10.

12.1. Stwierdzono, ze najefektywniejszym zrédiem ciepta w analizowanym projekcie-
jest wykorzystanie kottowni olejowej.

12.2. Analiza dostepnosci alternatywnych/odnawialnych zrédet ciepta dla budynku A:
Energia geotermalna :

- pod wzgledem technicznym : niemozliwa- brak zrédet geotermalnych;

- pod wzgledem srodowiskowym: niekorzystna;

- pod wzgledem ekonomicznym : niekorzystna;

Energia promieniowania stonecznego :

- pod wzgledem technicznym : niemozliwa-brak miejsca na umiejscowienie instalaciji
solarnych, ktére bytyby efektywnie wykorzystywane - niewielki dach o spadku dachu na strone
wschodnig,

- pod wzgledem srodowiskowym : korzystna;

- pod wzgledem ekonomicznym : korzystna
Energia powietrza — pompa ciepta powietrze woda :

- pod wzgledem technicznym : niemozliwa,
- pod wzgledem srodowiskowym : korzystna;
- pod wzgledem ekonomicznym : korzystna;

Energia wiatru :

- pod wzgledem technicznym : niemozliwa-brak miejsca,
- pod wzgledem Srodowiskowym : korzystna;
- pod wzgledem ekonomicznym : niekorzystna.

12.3. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia
w energie - BUDYNEK PODLEGAJACY PRZEBUDOWIE

Na podstawie Audytu energetycznego zaprojektowano wykorzystanie ciepta z sieci
miejskiej SEC w Szczecinie.
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13. TECHNOLOGIA ZWIERZETARNI ZLOKALIZOWANEJ W PARTERZE W BUDYNKU
PRZY UL. WASKIEJ 12-13 W SZCZECINIE

13.1. Zalozenia projektowe / zalozenia funkcjonalne ogodine - budynek

Przedmiotowy instytut projektowany jest jako obiekt uzytecznosci publicznej przeznaczony do
prowadzenia badan naukowych na zwierzetach. Istniejgca Zwierzetarnia mieszczaca sie na
pietrze budynku zostanie poddana przebudowie. Przebudowa uktadu wewnetrznego obiektu
ma na celu dostosowanie go do obecnie obowigzujgcych przepiséw, warunkdéw technicznych,
standardéw pracujacych w podobnych placéwkach badawczych oraz wytycznych inwestora.

13.2. Liczba oso6b przebywajacych jednoczesnie w obiekcie
W zwierzetarni nie projektuje sie pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania ponad 50 oséb. Na staty pobyt przewiduje sie przebywanie maksymalnie 6 oso6b.

13.6. Podstawowe zalozenia technologiczne

W przebudowanej Zwierzetarni planuje sie hodowle modeli zwierzecych

w standardzie co najmniej SPF (specific pathogen free), a docelowo GF (germ free) co
oznacza, ze bedg utrzymywane za barierg sanitarno-higieniczna, w specjalnych izolatorach
(czyli w klatkach indywidualnie wentylowanych i w strefie sterylnej jednostki badawczej), a ich
stan zdrowie a i warunki sSrodowiskowe bedg stale monitorowane. Dzieki czemu beda mogty
by¢ wykorzystywane do wiekszosci planowania badan doswiadczalnych.

Majac na uwadze dobro zwierzat przebywajacych w instytucie, objetych prowadzonymi
badaniami nalezy szczego6lnie zadbac, aby:

. Zawsze miaty zapewniony staty dostep do czystej wody oraz pokarmu niezbednego do
prawidtowego funkcjonowania i zdrowia;

. Miaty zapewnione schronienie i miejsce spokojnego odpoczynku;

. Miaty zapewniong wiasciwg opieke, w tym weterynaryjng, mozliwie szybka diagnostyke
oraz niezbedne leczenie;

. Zwierzeta powinny mie¢ zapewniong przestrzen zgodnie z obowigzujgcymi

dyrektywami i przepisami.

Nalezy réowniez zadba¢ o zachowanie naturalne dla danego gatunku. Nalezy dba¢

o aktywizacje zwierzat oraz wzbogacenie ich sSrodowiska bytowego w klatkach przez
umieszczanie w nich m.in. platform wypoczynkowych, tuneli, kryjowek, zabawek.

Warunki ogdlne — Z uwagi na wysoki standard sanitarno-higieniczny zwierzetarni obowigzuje
przestrzeganie przez pracownikow i uzytkownikow rygorystycznych zasad, wynikajacych z
zabezpieczenia zaréwno ludzi, zwierzat oraz mienia. Kazdg osobe wchodzaca na teren
zwierzetarni, do | strefy obowigzujg zasady m.in. uzyskania zgody na wejscie, zakaz palenia,
zakaz wstepu osobom bez wczesniejszego przygotowania i stroju ochronnego. W obrebie
strefy czystej, ze $luzg umywalkowo-fartuchowg wymaga sie m.in. zakazu palenia papieroséw
i spozywania positkéw, wymagane prawidtowe korzystanie ze $luzy (pozostawienie ubran w
pomieszczeniu socjalnym, przejscie przez maty dekontaminacyjne, zatozenie sterylnej odziezy
ochronnej), posiadanie odpowiednich zezwolen.

Proces aklimatyzacji i kwarantanny — Do obiektu mogg zosta¢ wprowadzone jednostki
posiadajgce komplet dokumentacji od dostawcy. Modele zwierzece dostarcza sie do
pomieszczenia stacji wymiany klatek, przez okno podawcze, gdzie po transporcie sg
aklimatyzowane do nowych warunkéw srodowiskowych. Zwierzeta przed umieszczeniem w
czystych i sterylnych klatkach systemu IVC sg poddawane kontroli stanu zdrowia. Ze wzgledu
na projektowany sposoéb transportu zwierzat laboratoryjnych, w specjalnych klatkach
transportowych, wyposazonych w filtry HEPA, zapewniajgce odizolowanie wnetrza od
patogendw i czynnikbéw zewnetrznych, nie ma potrzeby poddawania przyjmowanych zwierzat
kwarantannie. W kazdym innym przypadku kwarantanna dla hodowanych zwierzat wynosi
odpowiednio od 20 do 30 dni.
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Zywienie — Kazde zwierze musi mie¢ zapewniony staly dostep do $wiezej, czystej wody oraz
karmy. Karma powinna zaspokaja¢ wszystkie potrzeby zyciowe zwierzecia — dostarczac
niezbednej ilosci aminokwasow, biatek, witamin czy ttuszczy. Wyjatkiem jest sytuacja badania
wptywu sktadnika odzywczego na organizm (zwtaszcza w modelowych badaniach nad
otytoscig).

13.7. Rozwiazania materiatlowe

Hydroizolacje

Izolacja posadzek projektowanych oraz $cian w pomieszczeniach mokrych — projektuje sie
izolacje przeciwwilgociowg projektowanych podtdg, a takze $cian na wysokosci min. 30cm z
dwusktadnikowej, polimerowo-bitumicznej masy uszczelniajacej, izolacja typu ciezkiego.
Parametry techniczne:

. Rodzaj materiatu: dwusktadnikowa polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca (KMB);
. Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze;

. Gestos¢ gotowej do naktadania masy: ok. 0,7kg/m*

. Obcigzalno$¢ mechaniczna: 0,0 MN/ m*

Uwaga! Realizujgc roboty izolacyjne nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na zachowanie
ciggtosci izolacji;

Sciany wewnetrzne

Projektuje sie wykonanie nowych $cianek dziatowych, celem wydzielenia pomieszczen, w
konstrukcji lekkiej na profilach aluminiowych z oktadzing z ptyt gipsowo-kartonowych z
wypetnieniem z wetny mineralne;.

Parametry techniczne:

. Grubo$¢ 125mm;

. Profile CW75 i UW75;

. Wypetnienie wetng skalng gr. 75mm

. Ptyta g-k 2x12,5mm (typ A do pomieszczen o wilgotnosci <70%, typ H2 do

pomieszczen mokrych)

. Gestosc¢: 30 [kg/m]

. Masa: 50 [kg/m?]

. Izolacyjnos¢ akustyczna Rw>58dB;

Uwaga! Szczegdty potgczen oraz uszczelnien wykonac Scisle z instrukcjg montazu wybranego
producenta systemu.

Wykonczenie scian wewnetrznych

- Uzupetnienia ubytkow. Ubytki w Scianach nalezy uzupetni¢ tynkiem cementowo-
wapiennym. Tynki Scian istniejgcych w miejscach skucia oktadzin — Na istniejacych scianach
murowanych wykona¢ cienkowarstwowy tynk gipsowy, przeznaczony do tego typu $cian
taczonych na spoine klejowa. W przypadku pomieszczen mokrych zastosowacé tynk
cementowo-wapienny. Wykona¢ zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

Tapeta z widkna szklanego — dla umozliwienia mycia i dezynfekcji $cian, w celu zachowania
sterylnosci, w wiekszosci pomieszczen przewiduje sie utozenie tapety z wtdkien szklanych,
przeznaczonej do wewnetrznych powierzchni cian narazonych na duze obcigzenia
mechaniczne. Tapety nalezy uktada¢ w pomieszczeniach o numerach: 1/02, 1/09, 1/10, 1/11,
1/12.

Parametry techniczne:

*na podstawie normy EN15102; 2011

. Reakcja na ogien: B-s1, d0 — niezapalne;

. Emisja formaldehyddw*: spetniajgca wymagania;

. Emisja metali ciezkich i innych okreslonych pierwiastkédw*: spetniajgca wymagania;
. Emisja monomeru chlorku winylu*: spetniajgca wymagania;

. Tapeta z wtbkna szklanego do p6zniejszego malowania;

. Kolor: biaty;
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. Faktura: gtadka/drobna;

. Spoiwo: widkna szklane wytwarzane z czysto mineralnej przedzy szklanej;

. Witasciwosci: jednorodna o wyraznym wyglgdzie, wysoce odporna na wilgo¢

i bezpieczna w obrébce, nie peczniejgca, odporna na gnicie, stabilna wymiarowo, mostkuje
rysy

*Pomieszczenia 1/02, 1/09, 1/10, 1/11, 1/12 — wykonac tynki gipsowe lub cementowo-
wapienne w przypadku pomieszczen mokrych, wykonczy¢ farbg.

- Farba do tapet — tapety z witbkna szklanego nalezy pokry¢ specjalistyczng farbg
nawierzchniowg przeznaczong do malowania scian i sufitbw wewnagtrz pomieszczen
wymagajgcych utrzymania wysokiego poziomu higieny, w tym w pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnosci.

Parametry techniczne:

. Wodorozcienczalna;

. Stopien potysku: pétmat 20;

. Powtoka jednorodna;

. Metody aplikacji: watek, pedzel lub natrysk;

. Odporna na przemywanie srodkami dezynfekujgcymi i szorowanie;
. Zawierajgca aktywne srebro;

. Zawierajgca substancje grzybobdjcza;

- Ptytki ceramiczne — przewiduje sie utozenie ptytek ceramicznych na catg wysokos¢
pomieszczenia 1/10 — tazienka, a takze wykonanie pasu nadblatowego o wysokosci 60cm na
$cianie w osi 4 oraz wykonanie w pomieszczeniu szatni - 1/11.

Posadzki

- Posadzki istniejgce

Przewiduje sie skucie istniejgcej warstwy wykonczeniowej (ptytek ceramicznych) i frezowanie
posadzek i wykonanie nowej w postaci zywicy epoksydowe;j.

Projektuje sie nastepujace warstwy posadzki na gruncie to:

. Posadzka zywiczna — gr. 0,3cm,

. Wylewka cienkowarstwowa,

. Wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo wtéknami polipropylenowymi — gr.
5,0cm,

. Folia budowlana PE,

Uwagi:

1. Ze wzgledoéw akustycznych wykonac dylatacje obwodowa posadzki (posadzka

ptywajaca) mocujac do sciany specjalne profile dylatacyjne wykonane z pianki
polietylenowe;j.

2. Posadzki w pomieszczeniach z wpustami kanalizacyjnymi podiogowymi nalezy
wykona¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 1% w kierunku kratki Sciekowej.
3. W miejscach zmian warstw posadzkowych lub wystepowania dylatacji

konstrukcyjnych nalezy stosowacé profile dylatacyjne przeznaczone do posadzek
wykonczonych zywica epoksydowa.

4, Istniejace kratki sciekowe, ktore zostaly przeznaczone do pozostawienia w
pomieszczeniach nalezy wymieni¢ na nowe, z syfonem oraz zabezpieczeniem przed
mozliwoscia przedostawania sie gryzoni.

- Wykonczenie podtég

We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie posadzke z zywicy epoksydowej — system
posadzkowy wypetniony naturalnym kruszywem kwarcowym, na ktérego sktadajg sie: warstwa
gruntujgca z podsypki kruszywa naturalnego 0,4 - 0,8mm, warstwa zasadnicza

z kruszywa naturalnego 0,2 — 0,8mm oraz warstwa wykonczeniowa — pigmentowana,
bezrozpuszczalnikowa, bezwodna zywica epoksydowa. Cokoty przypodtogowe wykona¢ na
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wysokos¢ 10cm z tego samego materiatu co podtoga, za pomocg fasety epoksydowo-
kwarcowej. Styki cokotéw z posadzkg majg by¢ zaokrgglone.
Parametry techniczne:

. Grubos¢ systemu: 0,3mm;

. Kolor: biaty;

. Wytrzymatos¢ na odrywanie: > 1,5N/mm;

. Wytrzymatos¢ na zginanie: > 30MPa

. Wytrzymatosc¢ na Sciskanie: > 50MPa

. Twardos¢: > 90MPa

. Scieralno$é na tarczy Boehmego: < 10 (cm/50cm)
. Odpornosc¢ na scieranie udarowe: > 500 obrotéw (ap. RS — 1)
. Wiasciwosci przeciwposlizgowe: R-10 — R-13

. Klasyfikacja ogniowa: C-s1 oraz trudno zapalny.
Uwagi:

Posadzki w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny byé wykonane
z materialéw antyelektrostatycznych, spetniajgcych warunki okreslone w polskich
normach dotyczacych ochrony przed elektrycznoscia statyczna.

Podtogi w komunikaciji, toaletach oraz pomieszczeniach technicznych powinny byé
wykonane z materiatow trwatych o powierzchniach gtadkich, antyposlizgowych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie sSrodkéw myjaco-
dezynfekujacych.

- Stolarka drzwiowa — drzwi wewnetrzne

Drzwi do pomieszczen — szczego6towy opis parametréw drzwi wraz z doborem wyposazenia (w
elektrozaczepy, samozamykacze, kontraktowy, czytnik kart, domofony itp.), wskazany na
rysunku zestawienia stolarki - dotyczy drzwi zewnetrznych.

Parametry techniczne:

. Drzwi jednoskrzydtowe

. Ramiak stalowy

. Oscieznice stalowe (kgtowe lub obejmujace);

. Kolor biaty: NCS S 0500-N;

. Skrzydto z przeszkleniem

. Drzwi petne lub z przeszkleniem 40% lub na catej powierzchni zabezpieczone szkiem
bezpiecznym przezroczystym;

. Pochwyt ze stali nierdzewnej szczotkowanej o profilu okragtym lub klamki;

. We wskazanych drzwiach wykona¢ podciecia wentylacyjne

Uwagi: (Dotyczy wszystkich drzwi wewnetrznych)

1. W drzwiach nalezy stosowaé¢ kompletne okucia dostosowane do cigzaru

wtasnego i szerokosci skrzydet oraz obciagzen eksploatacyjnych, zgodnie

z wytycznymi producenta;

2. Sposob montazu i schemat rozmieszczenia punktow mocowan drzwi do
konstrukcji budynku powinien by¢ oparty o rozwigzania katalogowe producenta;

3. Rw min.32dB

4. Integralng czes¢ opisu stolarki stanowi czesé graficzna — Zestawienie stolarki.

- Parapety wewnetrzne
Projektuje sie parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 2,0cm w kolorze biatym, wysuniete
poza lico sciany o 2,0cm.

- Obudowa szachtéw i przejs¢ instalacyjnych

Projektuje sie wykonanie obuddw szachtdw i przejs¢ instalacyjnych w zabudowie lekkiej z
dwéch ptyt g-k typu A w pomieszczeniach suchych, pomieszczeniach mokrych typ DF H2 o
grubosci ptyt 1,25cm. Ptyty montowane na stelazach systemowych

z zastosowaniem profili UN50mm, utozonych na tasmie uszczelniajgcej piankowej oraz profili
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poprzecznych wzmacniajgce CE50mm. Szachty szczelnie zaizolowaé wetng mineralng
akustyczng, grubos¢ wetny zgodna z gruboscig profilu nosnego.

- Odbojnice

W celu dodatkowego zabezpieczenia $cian przed zarysowaniami i zabrudzeniami przewiduje
sie montaz odbojnic ptaskich, elastycznych gtéwnie na ciggach komunikacyjnych.

Parametry techniczne:

. Materiat: z dodatkiem mieszkanki elastomerow;

. Wysokosé¢: 16,00cm;

. Kolor: biaty;

. Montaz: samoprzylepna, klei¢ do zagruntowanej powierzchni.

Zabezpieczenia na naroznikow

W narazonych na uszkodzenia — na drodze przeprowadzania klatek — przewiduje sie montaz
naroznikdw ze stali szczotkowanej. Montaz naroznika na wysokosci 40cm od poziomu

posadzki.

Parametry techniczne:

. Materiat: stal nierdzewna, szczotkowana;
. Wysokos¢: 120,00cm

. Szerokos$é: 65-40mm

. Grubosé: Tmm;

. Montaz: na klej montazowy.

- Maty dekontaminacyjne

Dla zapewnienia ochrony przed wprowadzeniem zanieczyszczen do stref czystych, przewiduje
sie montaz specjalistycznych mat dekontaminacyjnych, zbierajacych zanieczyszczenia z
obuwia i kot sprzetu. Dwie maty nalezy usytuowac w $luzie — pomieszczenie 1/14 — przed
kazdym wejsciem.

- Dylatacje

Dylatacje posadzkowe konstrukcyjne — w miejscach wystepowania zmian w warstwach
podktadowych posadzki — miedzy pozostawionymi i projektowanymi posadzkami, nalezy
wykona¢ dylatacje posadzkowe przy uzyciu profilu stalowego, montowanego na etapie
wykonywania warstwy wykonczeniowej posadzki. Szczeline dylatacyjng nalezy uzupetnic¢
sznurem poliuretanowym i wykonczy¢ elastomerem polimerowym wciskanym.

14. WYPOSAZENIE LABORATORYJNE POMIESZCZEN ZWIERZETARNI

Na wyposazenie laboratorium sktadajg sie elementy statego wyposazenia, urzgdzenia
laboratoryjne oraz projektowane meble laboratoryjne bedace przedmiotem zaméwienia.
Szczegbtowo wyposazenie opisano w ponizszej tabeli.

UWAGA: Wszystkie projektowane meble laboratoryjne powinny posiada¢ certyfikat
bezpieczenstwa B.

Wyposazenie zawarto w odrebnym opracowaniu.

24



15. UWAGI OGOLNE

15.1. Projekt jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie
dokonywanie zmian w projekcie bez zgody jednostki projektowej jest
niedozwolone. Powyzsza uwaga nie dotyczy Inwestora.

15.2. Roboty budowlano-montazowe wykonaé zgodnie z normami., przestrzegajac
warunkéw BHP i p.poz. oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.

15.3. Projekt architektury nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami.
15.4. W trakcie remontu po odkryciu niedostepnych fragmentéw budynku moze
wystapié¢ koniecznosé rozszerzenia zakresu prac. Prace dodatkowe moga wymagaé

korekty w kosztorysach.

15.5. Wszystkie wbudowane materiaty i wprowadzone urzadzenia winny posiadaé
certyfikaty
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CZESC 3. OPINIE, UZGODNIENIA | POZWOLENIA, BIOZ

generalny projektant:

JATELIER MI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
KRZYSZTOF KALERT
70-535 SZCZECIN,UL.OSIEK1/4
NIP 851-119-21-05
T/F048 91 464376 M695 426810 E atelier_xxi@wp.pl

CZESC:

temat / obiekt / cze$¢:

PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU ZWIERZETARNI
DLA POTRZEB INSTYTUTU BILOGII UNIWERSYTETU
SZCZECINSKIEGO

adres:

BUDYNEK ZWIERZETARNI, INSTYTUT BIOLOGII,
71-415 SZCZECIN, ULWASKA 12-13
DZIALKA NR 21/2, OBREB: 1020 SRODMIESCIE

inwestor:

UNIWERSYTET SZCZECINSKI,
70-453 SZCZECIN, AL. PAPIEZA JANA PAWELA 11 22A,

kategoria obiektu budowlanego: faza: — miejsce / data:
. CZESC 3. SZCZECIN
RATEGORIAIX OPINIE, 03.2024r
UZGODNIENIA
I POZWOLENIA

Informacja BIOZ - zatgcznik Nr1

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

Opinia konserwatorska BMKZ.

Uzgodnienia san-epid, ppoz na rysunkach.

Uprawnienia projektowe i zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby

Architektédw i Urbanistéw wydane dla pana Krzysztofa Kalerta.

Uprawnienia projektowe i zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby

Architektéw i Urbanistéw wydane dla pani Aleksandry Grabowskie;.

7. Uprawnienia projektowe i zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby
Architektoéw i Urbanistéw wydane dla pani Katarzyny Kuzmicz.

8. Uprawnienia projektowe i zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby
Architektéw i Urbanistéw wydane dla pani Anna Olbracht.

9. Uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw i Technikéw
Budownictwa wydane dla pani Bogny Tomaszewskiej.

10. Uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw i Technikéw
Budownictwa wydane dla pana Krzysztofa Gojzewskiego.

11. Uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do I1zby Inzynieréw i Technikow
Budownictwa wydane dla Budownictwa wydane pana Marka Kublickiego.

12. Uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw i Technikow

Budownictwa wydane dla Budownictwa wydane pana Grzegorza Madeja.

oo~

o

26



ZALACZNIK NR 01 INFOPRMACJA BIOZ

generalny projektant:

[AT=LI=R MI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT

70-535 SZCZECIN

UL.OSIEK1/4

NIP851-119-21-05

T/F: 0048 91 4643763  M: 695 426 810 W: WWW.ATELIERXXI.PL E: atelier_xxi@wp.pl

Czg$¢ / teczka

temat / obiekt / cze$¢:

PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU ZWIERZETARNI
DLA POTRZEB INSTYTUTU BILOGII UNIWERSYTETU
SZCZECINSKIEGO

adres:

BUDYNEK ZWIERZETARNI, INSTYTUT BIOLOGII,
71-415 SZCZECIN, ULWASKA 12-13
DZIAELKA NR 21/2, OBREB: 1020 SRODMIESCIE

inwestor:

UNIWERSYTET SZCZECINSKI,
70-453 SZCZECIN, AL. PAPIEZA JANA PAWELA 11 22A,

branza: faza: miejsce / data:

INFORMACJA SZCZECIN,03.2024
DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003r
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz.1126
z dn 10.07.2003r.

autor / projektant / opracowat: imi¢ i nazwisko / uprawnienia / specjalno$¢: podpis

WIELOBRANZOW A PROJEKTANT: mgr inz. arch. Krzysztof Kalert
upr. proj. 2/SZ/98, specjalnos¢: architektura

14. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

SPIS ZAWARTQSCI OPRACOWANIA

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,

KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT.

wn
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1.1. Zakres robét dla catego budynku.
Przewiduje sie wykonanie robét rozbiérkowych, wykonanie robét budowlanych, montazowych,
instalacyjnych w zakresie instalacji wod-kan, i elektrycznych w ramach przebudowy.

1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie dziatki nr 21/2 znajduje sie istniejgcy budynek Wydziatu Biologii ( w trakcie
uzytkowania), budynki gospodarcze oraz parking.

1.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu,

ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa.

Prace beda prowadzone obok istniejgcego obiektu w trakcie jego funkcjonowania.

Maszyny i urzadzenia oraz plac budowy na czas przerwy nalezy szczegdlnie zabezpieczyé
przed oséb postronnych. Prace mozna wykonywaé po uprzednim przeszkoleniu pracownikéw i
pod nadzorem przedstawiciela Inwestora.

1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robét budowlanych.

Prace beda prowadzone w budynku bedacych w uzytkowaniu przez WB Uniwersytetu
Szczecinskiego.

W zwigzku z tym prace budowlane nalezg do prac szczegolnie niebezpiecznych,

a niektére procesy technologiczne mogg stwarza¢ zagrozenie dla pracujgcych tam oséb
zaréwno robotnikdw budowlanych jak i personelu sasiednich budynkow.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét to:

Ruch ciezaréwek i innych srodkéw transportu na terenie placu budowy.

Transport materiatbw wyburzeniowych i budowlanych.

Praca na rusztowaniu.

Prace instalacyjne np. elektryczne.

Prace przy skuwaniu tynkéw istniejgcych — zagrozenie zapyleniem pomieszczenia i
pracujgcych oséb.

Montaz stolarki drzwiowej.

Prace wykonywane w obiekcie zaliczane sg do prac niebezpiecznych pozarowo. Prace
powyzsze nalezy wykonywac zgodnie z zasadami opisanymi w rozporzadzeniu. W
pomieszczeniach magazynowych(kartony, palety) nalezy wykonywacé ze szczegdlng
starannoscig i ostroznoscig prace z uzyciem otwartego ognia majgc na uwadze wystepowanie
wyposazenia nie zabezpieczonego na wypadek pozaru. Prace mozna wykonywa¢ po
uprzednim przeszkoleniu pracownikéw i pod nadzorem Kierownika Budowy, oraz
zgodnie z zasadami wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych oraz z requlaminem
zaktadu pracy.

Skala zagrozen: duza

Czas wystepowania: wystepuje przez caty czas wykonywania prac.

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow .

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP, Sanitarnych i P.POZ w
zakresie prowadzonych prac przez uprawnione do tego osoby ze szczeg6lnym
uwzglednieniem specyfiki remontowanego obiektu.

1.6. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét.

1.6.1.Faza realizacji.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw BHP, szczegétowych norm i wymagan technicznych,
warunkéw budowlanych oraz instrukcji producentow.

Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne muszg posiadac
aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegétowymi. Wszystkie
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instalowane urzadzenia muszg by¢ w petni sprawne oraz posiadac certyfikaty lub deklaracje

zgodnosci z polskimi normami. Obok urzgdzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu

instrukcje obstugi. Montaz i rozruch nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta a w razie

koniecznosci w jego obecnosci.

Na czas budowy nalezy zapewnic¢ apteczke pierwszej pomocy medycznej.
Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcow
poszczegdblnych robdt budowlanych obowigzujg ,Warunki techniczne wykonywania

i odbioru robét budowlano montazowych”, normy obowigzkowego stosowania

i odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktdre to materiaty nalezy traktowac jako
uzupetnienie dokumentacji projektowej. Kierownik budowy jest zobowigzany
sporzgdzi¢ lub zapewnic¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego

i warunki prowadzenia robét budowlanych. Inwestor sktadajgc zawiadomienie o checi
rozpoczecia prac budowlanych jest obowigzany wystapi¢ o wydanie dziennika
budowy. Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 26.06.2002 r. (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Za wtasciwe prowadzenie
dziennika budowy, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na budowie odpowiada
kierownik budowy.

1.6.2.Faza eksploataciji.

Obiekt moze by¢ eksploatowany wytacznie zgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym w
niniejszej dokumentaciji. Jakakolwiek zmiana przeznaczenia wymaga odpowiedniej
dokumentaciji projektowe;.
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