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Plan sytuacyjny — instalacja sanitarne.

Profil kanalizacji sanitarne;.

Instalacja wodna. Rzut parteru.

Instalacja kanalizacyjna. Rzut parteru.
Rozwiniecie instalacji wodnej.

Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej. Cz.1
Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej. Cz.2
Rozwiniecie kanalizacji technologicznej. Cz.1
Rozwiniecie kanalizacji technologicznej. Cz.2
Instalacja centralnego ogrzewania. Rzut parteru.
Instalacja chtodnicza, wentylacja WC. Rzut parteru.
Instalacja chtodnicza. Rzut pietra, dachu.



Opis techniczny — do projektu technicznego instalacji sanitarnych na potrzeby przebudowy parteru budynku zwierzetarni dla
Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecinskiego przy ulicy Waskiej 12/13 w Szczecinie.

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

- Zlecenie Inwestora,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Projekt podstawowy - budowlany,

- Projekt architektoniczny, technologiczny,

- Aktualne normy i katalogi urzadzen zastosowanych w wykonanym projekcie.

Dane ogolne obiektu.

Budynek wyposazony jest obecnie w instalacje wewnetrzne:

- instalacje wod—kan,

- instalacje centralnego ogrzewania,

- instalacje wentylacji grawitacyjnej.

Przebiegi istniejacych instalacji sanitarnych okreslono na podstawie istniejacej dokumentacji powykonawczej. W trakcie
wykonywania instalacji, w trakcie rozbiérek potwierdzi¢ przebiegi instalacji.

Rozwigzania projektowe

Przebudowa pomieszczen parteru budynku wymaga wykonania nowych instalacji sanitarnych wraz z przepieciem instalacji
obstugujgcych pietro.

Wymagana jest rowniez przebudowy odprowadzenia kanalizacji sanitarnej do istniejgc studni S1.

Istniejgce poditagczenia wody i co sg wystarczajgce na potrzeby przebudowywanych pomieszczen.

Instalacje zewnetrzne.
Kanalizacja sanitarna.

Projektowane obnizenie posadzki budynku wraz z nowym uktadem funkcjonalnym wymaga obnizenia odprowadzenia
kanalizacji sanitarnej do studni S1.

Kanalizacje dn160 wykonac z rur i ksztattek PVC o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa o powierzchni zewnetrznej
gtadkiej, o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztattek i sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8KN/m2, ksztattki o sztywnosci
obwodowej nominalnej min. 4KN/m2.

Na kanalizacji zamontowac¢ studnie S2 @425, studnie niewtazowa z elementéw tworzywowych.

Studzienke nalezy wykona¢ z rury wznoszacej @ 425 stanowigcej komin studni, jako kinete stosowac dennice PP.

Na ulicy stosowac wtazy zeliwne ozebrowane lub z wypetnieniem betonowym (beton klasy min. C35/45 zgodny z PN-EN 206-1)
z elastomerowg wktadkg wygtuszajagca, klasy D-400kN, chodnikach i podjazdach do posesji klasy C-250kN, na terenach
zielonych — klasy B-125kN.

Roboty ziemne.

Wykopy wykonac recznie, Sciany pionowe z umocnieniem. Zasypywanie wykopOw reczne oraz mechaniczne, z
zageszczeniem zasypki do 98 % zmodyfikowanej liczby Proctora.

Rury kanalizacyjne uktada¢ w suchym wykopie, na podsypce o grubosci min. 20cm. Podsypke wykona¢ z piasku. Rure
obsypaé piaskiem o wiasciwosciach jak dla podsypki do wysokosci po zageszczeniu min. 30 cm ponad gérng krawedz
rury. Zasypke zageszcza¢ warstwami o maksymalnej grubosci 25cm. Zasypanie wykopow po odpowiednim
zageszczeniu gruntu zgodnie z PN-B-06050:1999 uwzgledniajgc wymagania dla rur z PCV, zawarte w instrukcji
uktadania wybranego producenta. Cato$¢ robdt ziemnych prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 oraz wspomniang
wyzej instrukcja.

Po zasypaniu wykopow oraz odpowiednim zageszczeniu nalezy doprowadzi¢ teren do pierwotnego stanu poprzez

odtworzenie i uporzagdkowanie.



Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne - roboty ziemne wymagania i badania przy
odbiorze. Zastosowano wykopy o $cianach pionowych umocnionych przy pomocy deskowan. Recznie wykonanie wykopy
w rejonach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym, z uwagi na mozliwo$¢ jego uszkodzenia
oraz dla zachowania warunkéw BHP, a takze w miejscach, gdzie praca koparkami bytaby znacznie utrudniona.

W miejscach zblizen do innych instalacji, przewody uktada¢ w rurach ochronnych z podobnego materiatu, o $rednicach

wigkszych o dwie dymensje lub zabezpiecza¢ przewdd sasiedni rurg ochronna zabezpieczajaca.

Instalacje wewnetrzne

Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej.

Budynek posiada opomiarowane podejscie wody zimne;j.

Projektuje sie zmiane lokalizacji zestawu wodomierzowego. Wykonac¢ przepigcie instalacji pietra budynku.

Na potrzeby parteru budynku projektuje sie wykonanie nowej instalacji wodne;.

Na odejsciu instalacji projektuje sie montaz zaworu odciggajgcego.

Rozprowadzenie instalacji projektuje sie w warstwach posadzkowych.

Podejscia do punktéw czerpalnych nalezy wykonaé w ptytkich bruzdach $ciennych.

Projektuje sie wykonac instalacje z ruri ztgczek polietylenowych z wktadka aluminiowa typu PE-Xc/Al/PE-RT. Potgczenie
uzyskuje sie poprzez zaprasowanie, na rurze i ztgczce, stalowego pierscienia osadzonego na krdécu ztgczki. Kréciec ten
wyposazony jest w uszczelnienia O-Ringowe wykonane z syntetycznego kauczuku EPDM, odpornego na wysokie temperatury i
ci$nienie. Zacisniecie pierscienia odbywa sie za pomocg recznej lub elektrycznej zaciskarki lub zastosowaé inny réwnowazny
system rurowy.

Odejscia do poszczeg6lnych pomieszczen higieniczno — sanitarnych projektuje sie wyposazy¢é w zawory odcinajace kulowe z
kielichami gwintowanymi. Nalezy pamieta¢ o wykonaniu drzwiczek rewizyjnych, umozliwiajgcych dostep do zaworéw
odcinajacych.

Zakfada sie wykorzystywanie urzadzenia pobierajace wode wyposazone w indywidualne zabezpieczenie antyskazniowe .
Punkty czerpalne, baterie wg. projektu architektonicznego.

Ciepta wod a uzytkowa przygotowywana bedzie w pojemnosciowym, elektrycznym podgrzewczu wody.

Zaprojektowano pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci V=150 moc grzatki 2,0kW. Podgrzewacz zawieszony na
Scianie. Stosowac podgrzewacze elektryczne pojemnosciowe, przystosowane do wspotpracy z zbiornikami cisnieniowymi,
regulatorem temperatury, izolacjg poliuretanowa.

Instalacje wyposazy¢ w cyrkulacje cwu. Na instalacji zamontowa¢ grupe pompe cyrkulacyjng, sterowang czasowo,
przystosowang do potaczenia w instalacji gdzie podgrzewacz nie ma kréc¢ca przytgczenia cyrkulacji cwu..

Materiaty uzyte do wykonania instalacji wody zimnej i cieptej muszg posiada¢ atest na wode pitng.

Instalacje wodociggowa wody zimnej dla zabezpieczenia przed kondensacjg pary wodnej na zimnych powierzchniach
rurociggéw, izolowa¢ matami lub otuling o zamknietych porach, natomiast przewody wody cieptej otuling bez otuliny o
zamknietych porach. Uzyte materialy izolacyjne muszg posiada¢ ceche nie rozprzestrzeniania ognia, klasa Bl-s1,d0.
Wymagane grubosci izolacji cieplnej instalacji cieptej wody uzytkowej przy wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/mK:
Srednica wewnetrzna do 22mm - min. grubos¢ izolacji 20mm,

Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm - min. grubo$¢ izolacji 30mm,

$rednica wewnetrzna od 35mm do 100mm - min. rdwna $rednicy wewnetrznej rury,

Wymagana grubosc¢ izolacji cieplnej wody zimnej min 9mm.

Instalacje nalezy podda¢ prébie szczelnosci na cisnienie 1,0MPa oraz dezynfekgiji.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie wykonanie nowych odprowadzen w obrebie pomieszczen objetych opracowaniem. Wykonywanie instalacji
rozpoczg¢ od potwierdzenia punktu poditgczenia do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi wymagane jest zastosowanie neutralizatora sciekdw proceséw laboratoryjnych.

System neutralizacji ALFA — 1,0 WBWO0.5 przeznaczony jest do skorygowania (obnizenia lub podwyzszenia) pH $ciekdw technologicznych o

charakterze alkalicznym/ kwasowym tak, aby przed odprowadzeniem do kanalizacji ich pH byto na poziomie 6,5-9,5 zgodnie z wymogami:
(/Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dn. 14.07.2006 r. ws. sposobu realizacji obowigzkow dostawcdw Sciekow przemystowych oraz
warunkow wprowadzania $ciekdw do urzadzen kanalizacyjnych, tekst jednolity Rozporzgdzenia ogtoszony 28.09.2016 r. (Dz.U. 2016 poz.
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1757)./

* Zasada dziatania:_*

Po napetnieniu zbiornika buforowego/reakcyjnego do wymaganego poziomu nastepuje pomiar pH $ciekdw. Po otrzymaniu wyniku spoza
dopuszczalnego zakresu, dodawane sg reagenty: kwas lub zasada. Nastepnie cato$c¢ ulega doktadnemu mieszaniu oraz przeprowadzony jest
kolejny pomiar pH. Po otrzymaniu pozgdanej wartosci pH Scieki kierowane sg do kanalizacji za pomocg pompy.

Caly uktad jest w petni zautomatyzowany dzigeki nowoczesnej szafie sterowniczej AKPIA dedykowanej do zastosowania w przemysle. Szafa ma
by¢ dostosowana do catorocznych warunkdw atmosferycznych i posiadac podwdjny ptaszcz. Szafe mozna dostosowac do indywidualnych
wymagan zaktadowych i dostosowac do wpiecia do systemu BMS.

* Minimalne parametry pracy uktadu:_*

Wydajnos¢ neutralizacji: 1,0 m3/h

Pojemnos¢ catkowita zbiornika buforowo-reakcyjnego: 1100 dm3

Srednica wlotu do neutralizatora: DN110

*Elementy wchodzgce w sktad systemu:*

*1)**Zbiornik buforowo-reakcyjny—*bezpieczny zbiornik wykonany z PE-HD (odporny na agresywne $rodowisko). Zbiornik ma posiada¢
ocynkowane obejmy wspomagajgce jego stabilnosc. Zbiornik ma by¢ zgodny z BfVV-Empfehlung Il Polyethylen (1 June 1998) i CEN 71.
Dodatkowo zbiornik ma posiadac atest PZH i badania laboratoryjne dopuszczajgce do przechowywania produktéw mlecznych oraz olejow.
*2)**Mechaniczny system mieszania®— Mieszadfo szybkoobrotowe. Wymagane parametry techniczne:

-Szybkos$¢ obrotéw: 1500/min.

-Wat i trzyptatowe $migto wykonane ze stali 316

-Srednica $migta: 128 mm

-Moc 0,25 kW

-Maksymalny moment obrotowy: 3 Nm

-Moment zginajgcy: 21 Nm

-Wat petny ze stali 316/SS316

-Wysokosc smigta: 30 mm

-Rozproszona moc pochtonieta: 0,22 kW

*3)**Aparature kontrolno-pomiarowg™— elektroda pH, przemystowa, wykonana z materiatu przystosowanego do wtasciwosci Sciekéw oraz
wyposazona w *oryginalng*aparature zapobiegajgcg wysychaniu do dedykowanej sondy. Zastosowanie nieoryginalnych elementéw bedzie
skutkowac uszkodzeniem sondy. Jest to zabezpieczenie przed nieregularnym zrzutem $ciekdw, serwisowym oprdznianiu zbiornika oraz
czyszczeniu zbiornikdw.Sonda ma posiadacwskaznik zywotno$ci wraz z oprzyrzagdowaniem i analogowym przetwornikiem wartos$ci pH z
wyswietlaczem oraz mozliwo$cig montazu na szynie DIN.

Wymagane parametry techniczne elektrody:

-Sonda ma posiadac system referencyjny Ag/AGCI oraz ceramiczng diafragme;

-Punkt 0 jest przy pH 7 (0 mV). Teoretyczny zysk wynosi okofo 58 mV na jednostke pH (przy 20°C).

-Minimalna przewodnos$¢ musi wynosic = 50 uS

-Elektroda pomiarowa ma by¢ catkowicie chroniona przez otaczajgcy jg elektrolit niskooporowy z elektrody referencyjnej.

-Cisnienie maksymalne: 6 bar

-Styk:ceramiczny

-PG 13,5 - staly

*4)**Armatura dozujgca reagenty*—min. 150 n/min. Elementy pomp dozujgcych

w wykonaniu materiatowym:

gtowica — PP,

obudowa — PBT wysokiej odpornosci odpowiednia do srodowiska chemicznego,

uszczelki aparatury — EPDM/FPM

5)**Sonda poziomu *— praca w cafym zakresie intensywnosci neutralizacji. W wykonaniu odpornym na dziatanie $ciekéw oraz wysoka
temperature.

Wymagane parametry techniczne:

Zakresy pomiarowe: 50 mbar — 1,6 mbar (-20-60 st.C)

Pojemnosciowy czujnik ceramiczny Al203 (99,9%)

Doktadnosc: 0,2 MSP

Obudowa standardowa: Stal 316

Uszczelki FPM, EPDM

*6)**Armatura odcinajgco-zabezpieczajgca*

Charakteryzujgca sie bardzo wysokg odporno$cig chemiczng i temperaturowg. Armatura odcinajgco-zabezpieczajgca musi by¢ wyposazona w

odpowiednie uszczelnienie odporne na promieniowanie UV oraz agresywne $rodowisko $ciekow, ktére w swoim sktadzie zawierajg kwasy
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nieorganiczne takie jak kwas siarkowy, solny, fosforowy i azotowy oraz wysokie temperatury od 0 do 100 °C.Uszczelnienia te muszg
charakteryzowac sig niewielkg przepuszczalno$cia gazow oraz minimalnym spadkiem odpornos$ci pod wplywem ciepta.

*7)**Pdtka z pompami dozujgcymi reagent wraz z przewodami ttocznymi i lancami ssgcymi.”

*8)**Taca ociekowa na reagenty wraz z monitoringiem poziomu napetnienia.*

*9)**Szafa Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki.*

Armatura oraz wszystkie elementy systemu wchodzgce w skfad ukfadu majg by¢ wykonane z materiatdw niepodatnych na agresywne
Srodowisko.

*

* Wymagania techniczne: _
-Zasilanie 3~400V, 50 Hz,
-Pobdr mocy catego uktadu neutralizacji max. 5,0 kW,

-Wymiary zbiornika: wg. karty technicznej,

-Materiat wykonania zbiornika: PE-HD polietylen o wysokiej gestosci,
-Wydajno$¢ urzgdzenia: 0,5 m"3 /h.

* Uwagi:_~

-System neutralizacji zapewnia skorygowanie wartosci pH Sciekdw w zakresie 6,5-9,5 przed odprowadzeniem ich do
kanalizacji.* _*

-Scieki kierowane do ukfadu nie powinny zawiera¢ substancji kleistych, olejéw, farb, rozpuszczalnikéw, $ciekéw sanitarnych jak i
tych ktdre moga zawierac cze$ci state, widkniste.* _*

Prace wykonywane przy uktadzie do neutralizacji $ciekow zaliczane sg do prac niebezpiecznych. W zwigzku z powyzszym
obowigzujgce prawa i przepisy BHP powinny by¢ bezwzglednie przestrzegane.

Projektowane rozprowadzenie instalacji kanalizacji sanitarnej ponad poziomem posadzki parteru nalezy wykonac z rur i
ksztattek systemu PVC.

Kanalizacje technologiczng wykona¢ z z systemu dostosowanego do odprowadzania $ciekow technologicznych o charakterze
alkalicznym/ kwasowym.

Przewody prowadzone ponizej posadzki parteru wykonaé z rur PCV (pomaranczowe), o potgczeniach kielichowych z uszczelka
gumowg, powierzchni zewnetrznej gtadkiej, jednorodnej strukturze $cianki i sztywnosci obwodowej nominalnej, min. 8KN/m2.
Stosowac ksztattki o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, jednorodnej strukturze $cianki i sztywnosci obwodowej nominalnej, min.
4KN/m2.

Podejscia do przyboréw sanitarnych montowaé po écianach, w bruzdach $cian i cokolikach. Srednice podej$é i spadki wedtug
rysunkow i obowigzujgcych norm. Minimalny spadek odprowadzenia 2%.

Piony niewyprowadzone nad dach zakofnczono zaworem napowietrzajgcym. Zawor nalezy montowac pionowo. Minimalna
wysokos$¢ od zaworu do najwyzej potozonego przelewu powinna wynosi¢ ok. 10 cm.

Pod pionami kanalizacyjnymi bedg zamontowane rewizje (czyszczaki).

Przejscie przez tawy fundamentowe nalezy wykona¢ w rurze ochronnej uszczelnionej elastycznym szczeliwem.

Piony kanalizacyjne i poszczegélne podejscia prowadzone bedg w bruzdach i obudowach gipsowo-kartonowych.

W pomieszczeniach zaprojektowano wpusty podtogowe dn100, wyposazone w kratke z kotnierzem ze stali nierdzewnej,
zamkniecie wodne, wyposazony w klapkg antyzapachowa, lub zamknieciem typu dzwon.

Przybory sanitarne wg. projektu architektonicznego.

Na potrzeby odprowadzenia $ciekdédw technologicznych do neutralizatora zaprojektowano wydzielony uktad przewodéw
odprowadzajgcy Scieki do studni szczelnej , skad przepompowywane bedg do neutralizatora. Studnie wykonaé jako szczelna,
dostosowana do gromadzenia $ciekéw technologicznych. Studnie wyposazy¢é w witaz, odpowietrzenie , przejscia szczelne do
instalacji. W studni zamontowa¢ pompe zatapialng do przettaczania $ciekdédw technologiczny, sterowane ptywakiem.
Zaprojektowano pompe zatapialng o wydajnosci 0,5dm3/s, dP=2,5m, 230V.

Odprowadzeni skroplin z klimatyzatorow odbywac¢ sie bedzie poprze pompki (w klimatyzatorze) poprzez przewody PP do
projektowanej kanalizacji. Podejscie wyposazy¢ w zsyfonowania.

Ogrzewanie budynku.
Zaprojektowane sg grzejniki akumulacyjne- wedtug instalacji elektrycznej.
Temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego wynosza: 70/50°C
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Projektowane obcigzenie cieplne wynosi: 7,2kW
Instalacje c.o. zaprojektowano w uktadzie rozdzielaczowym. Zaprojektowano 2 rozdzielacze.
Obiekt zlokalizowany jest w | strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego — 16 °C).
Rozprowadzenie instalacji znajdowac sie bedzie pod stropem.
Instalacja rozprowadzajgca wykonac¢ pod stropem. Instalacje od szafek rozdzielaczowych do grzejnikéw wykonaé w posadzce.
Z rur polietylenowych z wkiadkg aluminiowa typu PE-Xc/Al/PE-RT, ksztattki tworzywowe PPSU i mosiezne, zaciskane na
pierscien petny w uktadzie tréjnikowym. Montaz przewodow nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
W trakcie uktadania instalacji przestrzega¢ zasady nie zasyfonowania przewodéw centralnego ogrzewania. Przejscia przez
stropy i sciany wykona¢ w tulejach ochronnych.
Odpowietrzenie instalacji - zawory automatyczne odpowietrzajgce z zaworem stopowym zamontowane na rozprowadzeniu
instalacji. Grzejniki posiadaja wbudowane odpowietrzniki.
Na podejsciach do poszczeg6lnych szafek rozdzielaczowych umieszczone zostang zawory odcinajgce
Grzejniki: Instalacja wyposazona zostanie w grzejniki stalowe ptytowe, konwektorowe zasilane od dotu z zintegrowanymi
zaworami termostatycznymi. Grzejniki z odpowietrznikiem i zaworami z nastawg wstepna.
Przyjete grzejniki do realizacji muszg posiada¢ odpowiednig moc cieplng z uwzglednieniem wspétczynnikéw zwiekszajgcych.
Grzejniki wyposazone we wkiladki zaworowe z ptynng regulacjg, z tagodnymi krawedziami. W przypadku zmian przed
ostatecznym przyjeciem nalezy przedstawi¢ do akceptacji inwestora. Grzejniki z matg wktadkg zaworowa.
Projektuje sie grzejniki zaworowe zasilane $rodkowo od dotu z zintegrowanymi zaworami termostatycznymi.
W pomieszczeniu 0.11 zaprojektowano grzejnik ocynkowany.
W pomieszczeniach 0.09 oraz 0.14 zaprojektowano grzejniki higieniczne.
Grzejniki drabinkowe — do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci (tazienek). Zasilane od dotu, z odpowietrznikiem.
Grzejniki dobrane wg normy PN-EN 12831. Moce podane na rysunkach stanowig zapotrzebowanie ciepta bez uwzglednienie
dodatkéw na miejsce lokalizacji, obudowy, schtodzenie.
Zawory grzejnikowe: Dodatkowa regulacja instalacji grzewczej — za pomocg zawordéw termostatycznych podwojnej regulaciji
dn15. Na zaworach nalezy montowac¢ gtowice termostatyczne z blokadg temp. Gtowica gazowa. Zakres nastaw 16-26°C.
Na podejsciach do grzejnikéw montowaé zestawy przytgczane do instalacji dwururowej. Umozliwiajgce indywidualne odciecie
podczas eksploataciji.
Wszystkie gtowice z blokadg ograniczenia temperatury minimalnej +16°C.
Odpowietrzenie instalacji: Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne zawory odpowietrzniki montowane w najwyzszych
punktach instalacji, zaworami recznymi przy grzejnikach. Instalacje prowadzi¢ ze spadkami 0,3% w kierunku zaworéw
spustowych.
Izolacje:
Izolacjg termiczng nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy.
Uzyte materiaty izolacyjne musza posiadaé ceche nie rozprzestrzeniania ognia. Wymagane grubosci izolacji cieplnej instalacii
cieptej wody uzytkowej przy wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/mK:

Srednica wewnetrzna do 22mm - min. grubos¢ izolacji 20mm,

Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm - min. grubos$¢ izolacji 30mm,
Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm - min. réwna Srednicy wewnetrznej rury,
Przewody utozone w podtodze - 6mm.
Montaz otulin zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
Wszystkie izolacje powinny spetnia¢ wymagania PN-85/B-02421 oraz posiada¢ aprobate techniczng dopuszczenia do

stosowania w budownictwie. Uzyte materiaty izolacyjne muszg posiada¢ ceche nie rozprzestrzeniania ognia.

Instalacja chtodzaca.

Zgodnie z wytycznym technologa obiektu zaprojektowano instalacje chtodniczg.

Instalacja stuzy¢ bedzie usunigciu nadmiernych zyskéw ciepta z pomieszczen, gtéwnie w okresie letnim, powstajgcych na
skutek przenikania ciepta przez przegrody, nastonecznienia budynku, obecnosci w obiekcie ludzi oraz pracy urzgdzen
technologicznych (dane z projektu technologicznego) i oswietlenia.

Zaprojektowano uktad chtodniczy z bezposrednim odparowaniem typu VRF.
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Jednostak zewnetrzna:

Dane zewnetrzne
Nazwa Model CR Chtodzenie Ogrzewanie Rurociagi
Tmp C CcC Rq CC Tmp H HC |RqHC
% °C kW kW °C kW kW m
(DBT/RH)

Jed zew RXYSCQ4T 75,0 29,0 11,8 8,3 0,0/86% | 10,0 | 9,5 7,5
1 V1
Jednoistak wew.
Nazwa |FCU Chiodzenie

TmpC RqTC RVTC maxTC | RqSC | Tevap TdisC maxSC PIC

°C kW kW kW kw °C °C kw kW

(DBT/RH)
Jed wew |FXZQ25 |26,0/50% n/a 0,0 2,7 n/a 6,0 15,6 1,9 0,020
1 A
Jed wew |FXZQ15 |26,0/50% n/a 0,0 1,7 n/a 6,0 18,4 1,3 0,018
2 A
Jed wew |FXZQ20 |26,0/50% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,9 1,6 0,018
3 A
Jed wew |FXZQ15 |26,0/50% n/a 0,0 1,7 n/a 6,0 18,4 1,3 0,018
4 A

0,0

Jednostki wewnetrzne wyposazone w piloty pomieszczeni owe.

Instalacja

Przewody freonu taczace jednostki wykonac z certyfikowanych, bezszwowych rur miedzianych, chtodniczych tgczonych poprzez
lutowanie, lutem twardym w temperaturze powyzej 450°C lub zaciski (zgodnie z norma EN 12735-1). Po wykonaniu instalacje
poddaé probie powietrznej, cisnieniowej na cisnienie réwne 1,5 cisnienia roboczego. Rury prowadzi¢ w przestrzeni sufitu
podwieszonego, przez przegrody przeprowadzi¢ w tulejach ochronnych i zabezpieczy¢ je przed warunkami atmosferycznymi.
Przewody izolowa¢ pianka kauczukowa o zamknietych porach. Grubos¢ izolacji 9mm dla rur do $rednicy 12mm i grubosci
13mm dla rur powyzej srednicy 12mm. Odwodnienie z jednostek wewnetrznych wykona¢ przewodami z PP sprowadzonymi
poprzez syfon do kanalizacji sanitarnej. Syfony z blokadg antyzapachowych.

Wytyczne dla branz.

Wykonac¢ zasilanie poszczeg6inych jednostek klimatyzacji w energie elektryczna.
Odprowadzi¢ skropliny z tac ociekowych klimatyzatoréw do kanalizacji sanitarne;j.
Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw zamontowanych na dachu.

Wentylacja.

Pomieszczenia parteru budynku wyposazone zostang w wentylacje grawitacyjng — Zgodnie z projektem architektonicznym.
Wentylacja mechaniczna.

Na potrzeby wentylacji pomieszczen WC, zaprojektowano w wentylator nakratkowy parametrach: 30m3/h; 30Pa; SFP
813W/m3/s; 0,57kg; cisnienie akust. Ot=26,5dB(A)(odl. 3m); 230V; 7W; 0,03A. Kanaty wyprowadzajgce wykona zgdnie z
projektem architektonicznym.

Nawiew powietrza do pomieszczen, grawitacyjny, poprzez kratki drzwiowe. Praca wentylatoréw stata. Nie wymagana izolacja
kanatow.

Dziw do pomieszczen WC zamontowac kratki transferowe.

Rozbiorki:

Istniejgce instalaciji wodno - kanalizacyjne, centralnego ogrzewani podlegajgc wymianie nalezy zdemontowac.



Uwagi ogolne.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot cz. Il., Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych, przepisami BHP.

Wszystkie zamontowane urzadzenia i materialy muszg posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
obowigzujgce w czasie montazu, aktualnymi przepisami bhp i ppoz., obowigzujgcymi przepisami i normami,

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy muszg spetnia¢ wymagania art.10 obowigzujgcej ustawy ,Prawo budowlane”,
Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ DTR i tabliczki znamionowe, atest trudnozapalnosci.

Odstepstwa od rozwigzan pokazanych w projekcie sg dopuszczalne, jednak po ich uzgodnieniu z projektantem.

Mocowanie urzadzen wywotujgcych drgania i hatas wykona¢ w sposéb zabezpieczajacy przed przenoszeniem ich do konstrukgji
budynku poprzez stosowanie przektadek gumowych lub wibroizolatoréow.

Przej$cia wszystkich przewodoéw instalacyjnych przez stropy oraz przegrody, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej, co najmniej EI60 lub REI60, o srednicy powyzej dn25 i Srednicy otworu powyzej 4cm, zabezpieczy¢, dla uzyskania
klasy odpornosci ogniowej tych elementéw.

Instalacje wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg inzynierska.

W projekcie ze wzgledéw technicznych, koniecznos$¢ wykonania obliczen, prawidiowego doboru zatozonych parametréw
projektowych oraz przekazania wytycznych dla branz przyjeto parametry konkretnych urzadzen. Wykonawca moze zastosowac
przyktadowy wyréb lub stosowa¢ wyroby zamienne pod warunkiem, ze sg rownowazne technicznie, posiadajg lepsze parametry
techniczne niz podano w opracowaniu, spetniajg wymagania norm i przepiséw oraz zatozone parametry projektowe.

mgr inz. Bogna Tomaszewska



