LEGENDA

wylacznik nadpradowy 1 lub 3 fazowy

roztacznik izolacyjny z bezpiecznikiem

roztacznik izolacyjny 3polowy

istn. tablica ,,TG" usytuowana na $cianie budynku

blok réznicowopradowy 30mA jedno lub trzyfazowy
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SCHEMAT IDEOWY
SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILENIA

WYLACZNIK ROZNICOWO-PRADOWY Jm30mA

OCHRONA PRZEPIECIOWA

proj.. tablica ,,TB parter" usytuowana na $cianie budynku w korytarzu

proj. ,, T}

30mA, 25A-400V

A9

30mA, 25A-400V

30mA, 25A-400V

30mA, 25A-400V

30mA, 25A-400V
,rLfJ 400V
1V BI6A

400V
B16A

Cu 5x2,5mm?

Cu 5x2,5mm?

3
1,2kW bwA gniazd sitowych zmywalnia

3
1,2kW bw4 gniazd sitowych zmywalnia
2,0kWobw. gniazd recepcja / poczekalnia

0,2kWobw. gniazd punkt pobran krwi

obw. gniazd korytarz, pom. gospodarzce,
0,4kw.® pokoj socjalny

0,4kW bWA gniazd WC

O,4kWobw. gniazd pracownia hodowli komoérkowe;j

Z,OkWobw. gniazd pracownia hodowli komorkowej

0,2kWobw. gniazd zmywalnia

0,4kWobw. gniazd przedsionek WC

0,4kWobw. gniazd labolatorium

2,0kWobw. gniazd labolatorium

230V
B16A Cu 3x2.5mm?
230V
BI6A Cu 3x2.5mm?
230V
BI6A Cu 3x2,5mm?
230V
B16A Cu 3x2,5mm?
230V
B16A Cu 3x2.5mm?
230V
B16A Cu 3x2.5mm?
230V
BI6A Cu 3x2,5mm?
230V
BI6A Cu 3x2,5mm?
230V
B16A Cu 3x2,5mm?
230V
B16A Cu 3x2,5mm?
230V
BI6A Cu 3x2,5mm?
230V
B16A Cu 3x2,5mm?

0,4kWobw. gniazd zmywalnia

Cu 3x2,5mm?

0,8kW(TP.14)obw. gniazd brudownik

Cu 3x1,5mm?
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0,2kWobw. gniazd przedsionek

LLLLL Ll LLLlLLLL

Cu 3x1,5mm?

Cu 3x1,5mm?

0,2kW0bwA oswietlenia punkt pobran krwi

30mA, 25A-400V

B parter"

X

230V

Cu 3x1,5mm?

0,4kW0bwA o$wietlenia korytarz, pom. gospodarzce,

pokdj socjalny

230V

Cu 3x1,5mm?

0.2kW(TP.19 obw. oswietlenia WC

Cu 3x1,5mm?

O,2kW0bw4 o$wietlenia WC

Cu 3x1,5mm?

>

Cu 3x1,5mm?

0,2kW0bw4 o$wietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego

X

0,4kWobw. o$wietlenia pracownia hodowli komérkowej,

zmywalnia, magazyn

0,2kW obw. gniazd magazyn

O,2kWobw. gniazd pom. izoltaki

0,2kWobw. oswietlenia magazyn, pom. izolatki

o 02kW(TP27obw. zasilania klimatyzacji pom. 0/14, 0/9

o 02kW(TP2§)obw. zasilania klimatyzacji pom. 0/6, 0/4

B16A Cu 3x2,5mm? g
30mA, 25A-400V 230V N
B16A Cu 3x2,5mm? /g
230V |\
v BI0A Cu 3x1,5mm?
~ 230V
v B16A Cu 3x2,5mm?
A 230V
v B16A Cu 3x2,5mm?
A 230V
v B16A Cu 3x2,5mm?
A 230V
BI6A Cu 3x2,5mm?

3,0kWobw. zasilania klimatyzacji jednostka zewnetrzna

400V
roztacznik 25A

>

3,0kWobw. zasilania klimatyzacji jednostka zewngtrzna

proj. tablica ,, TB"
usytuowana na $cianie
budynku w korytarzu

3x24

1800

J
N

O,4kW0bwA o$wietlenia przedsionek, recepcja / poczekalnia

0,4kW0bw4 oswietlenia labolatoriu, brudownik, zmywalnia
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