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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

o Zlecenie Inwestora tj. Uniwersytetu Szczecinskiego,
e Projekt budowlany branzy architektonicznej,
o Obowigzujace normy, przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej.

2. Przedmiot, cel oraz zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny/wykonawczy dotyczacy przebudowy istniejgcego bu-
dynku nalezagcego do Uniwersytetu Szczecinskiego. Obiekt uzytkowany jest jako budynek dydaktyczny
Uniwersytetu Szczecinskiego. Przebudowa dotyczy parteru budynku zwierzetarni dla potrzeb Instytutu Bio-
logii Uniwersytetu Szczecinskiego. Nie wystepuje zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen ze wzgledu na
funkcje dydaktyczng budynku.

W projekcie przedstawiono rozwigzania konstrukcyjno — materiatlowe w zakresie umozliwiajgcym reali-
zacje inwestycji w zakresie obejmujgcym przebudowe parteru budynku.

3. Lokalizacja
Budynek jest zlokalizowany przy ul. Waskiej 12/13 w Szczecinie na dziatce nr 21/2 w obrebie
1020 Srédmiescie.

4, Opis budynku
e Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony,
e Fundamenty Zelbetowe posadowienia bezposredniego — tawy fundamentowe,
o Ukdad konstrukcyjny ramowy — poprzeczne ramy zelbetowe,
e Stropy ceramiczne,
e Sciany budynku murowane z nadprozami prefabrykowanymi i monolitycznymi,
e Klatka schodowa Zelbetowa,
e Stropodach ptaski (kat 2°) strop ceramiczny pokryty papa, ocieplony.

5. Opis warunkéw gruntowo — wodnych

W zwigzku z przebudowg budynku, badania geologiczne nie s3 wymagane. Projektant zatozyl, ze pro-
jektowane elementy beda posadowione bezposrednio na gruntach o nosnosci gr > 200 KPa, woda grunto-
wa ponizej poziomu posadowienia. Fundamentéw nie badano, zaktada sie jednak tawy fundamentowe pod
Scianami nosnymi pod budynkami. W przypadku wystgpienia warunkéw odmiennych, od zatozonych nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

6. Opis istniejacej konstrukciji

Z uwagi na brak mozliwosci dokonania odkrywek fundamentéw, geometrii taw fundamentowych oraz
ich gtebokosci posadowienia nie okreslono. Zaktada sie posadowienie bezposrednie na gruncie rodzimym,
na tawach betonowych/zelbetowych z odsadzka, okoto 1,70 cm ponizej poziomu gruntu. Z uwagi na dtugo-
letnig eksploatacje budynku oraz brak niepokojacych zarysowan scian, zaktada sie prawidtowg prace fun-
damentow.

Ukfad konstrukcyjny budynku szkieletowy Zelbetowy ze Scianami nosnymi murowanymi z cegly petnej,
ceramicznej na zaprawie, uktad $cian noénych poprzeczny. Sciany noéne wykonano o gruboéci 25,5 cm,
30+32,5 cm i 45 cm. éciany zewnetrzne sg ocieplone.

Sciany dziatowe z cegly petnej ceramicznej oraz z cegly dziurawki.

W Scianach nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane typu 2xL19 i monolityczne wylewane na bu-
dowie zelbetowe.

Od wewnatrz wykonczenie $cian stanowi tynk, malowany farbami oraz ptyty g-k na ruszcie stalowym
kotwionym w $cianach oraz glazura.
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Strop nad parterem i stropodach w budynku sg gestozebrowe w postaci zelbetowych prefabrykowa-
nych zeber i utozonymi pomigdzy nimi ceramicznymi pustakami. Belki prefabrykowane uktadane prostopa-
dle do zelbetowych ram. Strop zbrojony systemowymi kratownicami i uzupetniony nadbetonem.

Istniejgcy stropodach ocieplony i wykonczony papa podktadowa i wierzchniego krycia.

Kominy wentylacyjne wykonane sg z prefabrykowanych betonowych ksztattek systemowych i zlokali-
zowane wzdtuz sciany podtuznej budynku wydzielajacej korytarz, a takze w $cianie poprzecznej bezpo-
Srednio przy klatce schodowej.

Do budynku na poziom parteru mozna dosta¢ sie dwoma drzwiami zlokalizowanymi w $cianie ze-
wnetrznej od strony pétnocno-zachodniej. Do wejs¢ prowadzg betonowe schody.

Na poziom pigtra mozna dostac si¢ z zewnatrz drzwiami zlokalizowanymi w potudniowym narozniku
budynku. Po wejsciu od razu zlokalizowana jest klatka schodowa. Jest to jedyna klatka schodowa. Schody
jednobiegowe Zelbetowe w konstrukcji ptytowej.

7. Planowane prace konstrukcyjne

Posadzka parteru

W catym poziomie parteru zero budynku zostanie obnizone o 24 cm poprzez usuniecie istniejgcych
warstw wykonczeniowych oraz warstw podbudowy posadzki. Nowo projektowane zero budynku to
+24,14 m n.p.m. W budynku w pomieszczeniach projektuje sie posadzke na gruncie w postaci ptyty beto-
nowej gr. 20 cm z betonu min. C12/15 (B15). Posadzke dozbroi¢ przeciwskurczowo w postaci siatek zbro-
jeniowych o oczku 15 cm z preta ¢5 mm. Plyte wylewac na warstwie zageszczonego piasku gr. min. 20 cm
z kwalifikowanego kruszywa — piasku grubo i $rednioziarnistego bez domieszek organicznych i zawartoéci
frakcji pylastej badz ilastej (< 2%). Ukladanie i zageszczenie nasypu powinno odbywaé sie warstwami
0 migzszosci okoto 0,15 m do uzyskania stopnia zageszczenia Ip = 0,6.

Poziom posadowienia ptyty przyjac po uwzglednieniu warstw wykonczeniowych zgodnie z branza archi-
tektoniczna.

Otwory w Scianach parteru
Spdd nadprozy projektowanych podano wg. nowoprojektowanego zera budynku +24,14 m n.p.m.

W budynku gtéwnie zaplanowane sg zamurowania otwordw drzwiowych i okiennych, poszerzanie ist-
niejgcych (2 szt.) oraz wykonywanie catkiem nowych (4 szt.).

W Scianie pdtnocno-zachodniej jedne drzwi wejsciowe od strony pdinocnej zostang zlikwidowane.
W tym miejscu powstanie okno. Otwér po drzwiach zostanie cze$ciowo zamurowany od dotu i jednocze-
$nie poszerzony. W tym miejscu projektuje sie nowe nadproze stalowe Poz. 1.1. Spdd nowego nadproza
na poziomie + 2,25 m. Nadproza osadza¢ na wczesniej przygotowanych markach stalowych. Nadproza za-
projektowano z dwdch katownikdw 2x L 150x100x10 potgczonych od spodu przewigzkami gr. 10 mm co
30 cm. Katowniki nalezy zesrubowac stosujgc Srube M12 co 30 cm.

W Scianach wewnetrznych oraz zewnetrznej pétnocnej powstang nowe otwory w écianach nosnych.
W Scianie zewnetrznej pétnocno-zachodniej istniejacy otwdr drzwiowy nalezy poszerzyé. W zwigzku z tym
projektuje si¢ nowe nadproza stalowe Poz. 1.2+1.6. Spdd nowych nadprozy dla Poz. 1.2 to +2,10 m, dla
Poz. 1.3, Poz. 1.4 i 1.6 to +2,35 m oraz dla Poz. 1.5 to 2,96 m. Nadproza osadza¢ na wczesniej przygoto-
wanych markach stalowych. Nadproza zaprojektowano z dwdch katownikéw 2x L 200x100x12 potaczo-
nych od spodu przewigzkami gr. 10 mm co 30 cm. Katowniki nalezy ze$rubowa¢ stosujgc $rube M12 co
30 cm.

Zasada montazu nadproZy stalowych w scianach nosnych
Ze wzgledu na zachowanie warunkéw bezpiecznego wykonania otworu proponuje sie zachowaé naste-
pujaca kolejnos¢ robot:

e Z otwordw poszerzanych usungc stare oscieznice.
e Z rejonu wstawianych belek stalowych usunac¢ dziatajgce instalacje elektryczne.
e Wyku¢ gniazda i wykona¢ poduszki betonowe gr. 15 cm z betonu C20/25 (B25) na calej

4
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grubosci Sciany pod oparcie nadproza. W poduszkach betonowych zabetonowad marki
stalowe.

e Po stwardnieniu poduszek wycig¢ bruzde/szczeline na gtebokos¢ 1/3 grubosci Sciany jednej
strony i osadzi¢/wsunac¢ pierwszg belke nadproza.

e Nastepnie w analogiczny sposob osadzi¢ drugg belke nadproza.

e Po osadzeniu belek nadproza nawierci¢ otwory $14 i skreci¢ belki Srubami ocynkowanymi
M12 min. kl. 5.6.

o Wycigc pitg tarczowg ponizej nadproza pozadany otwor.

o Nadproze nalezy owina¢ siatkg Rabitza.

o Uzupeti¢ tynk wokot wykonanego otworu.

Do rozbidrek nie wolno uzywac urzadzen udarowych.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych muszg by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem
planowanych prac. Przy prowadzeniu rozbidrek i wyburzen nalezy przestrzegac¢ wszystkich obowigzujgcych
przepisow BHP i bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tego typu robotach urzadzenia za-
bezpieczajace i ochronne.

7

Sciany dziatowe
éciany dziatowe murowane gr. 12 cm wg aranzacji branzy architektonicznej.

Centrala wentylacyjna
Na dachu zaprojektowano centrale wentylacyjng. Urzadzenie o wymiarach ~160x360 cm opiera sie na
stropie poprzez obwodowa rame stalowg z dodatkowymi dwoma elementami poprzecznymi. Ciezar urza-
dzenia w trybie pracy nie przekracza 1100 kg. Ciezar ten w rozliczeniu na m? nie przekracza 2,0 kN
(191 kg/m?). Wartos¢ ta miesci sie w granicach ciezaru dopuszczalnego.

Kanaty wentylacyjne
Projektowane kanaty wentylacyjne nalezy wykonac z materiatéow lekkich systemowych na wieszakach
aluminiowych, szczegoty tras i przekroje wg projektu branzowego. Przewody kanatowe wentylacyjne pro-
wadzone w budynku, nalezy trwale potaczy¢ z konstrukcja.

Pochyinia
Przy wejsciu od strony pdétnocno-zachodniej zaprojektowano pochylnie o nachyleniu 8% ze spadkiem

Z poziomu nowego spocznika betonowego do istniejgcego terenu wokot budynku.

Pochylnie zaprojektowano w postaci pityty betonowej na gruncie gr. 18 cm. Przed pochylnig utozy¢
w ziemi murowany cokot betonowy zabezpieczajgcy pochylnie z trzech warstw bloczkéw betonowych kl.15
o wymiarach 14x24x38 cm na warstwie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem gr. 10 cm. Od
drugiej strony utozy¢ pod ptytg pochylni fundament z jednej warstwy bloczkéw betonowych kl.15 na war-
stwie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem gr. 10 cm. Plyte wylewa¢ z betonu C25/30 (B30)
i zbroi¢ przeciwskurczowo siatkg pretéw ¢8 o oczku 15 cm ze stali A-IIIN.

Po usunieciu istniejgcych schodéw betonowych przed wejsciem i wykonaniu wykopu do projektowanej
rzednej na istniejgcym zageszczonym gruncie nalezy wykona¢ warstwe podbudowy z piasku stabilizowane-
go cementem gr. 10 cm. Nastepnie utozy¢ z bloczkdéw betonowych kl. 15 o wysokosci 14 cm betonowy co-
kot w ksztatcie projektowanego spocznika. Na nim wyla¢ betonowg ptyte gr. 18 cm. z betonu C25/30 (B30)
i zbroi¢ przeciwskurczowo siatkg pretéw ¢8 o oczku 15 cm ze stali A-IIIN.

Plyte spocznika i ptyte pochylni nalezy oddylatowac uktadajac miedzy nimi warstwe styropianu EPS 80
gr. 2 cm.

8. Zabezpieczenie elementow

8.1. Zabezpieczenie elementow betonowych
o Elementy betonowe stykajgce sie z gruntem:
e Izolacja pozioma:  2xpapa na lepiku,
e Izolacja pionowa:  2xelastyczng, dwuskfadnikowg masg uszczelniajaca.
W okresie pielegnacji betonu nalezy:
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chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym
mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie dostosowane do pory roku,

utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu
cementéw portlandzkich,

polewa¢ wodg beton normalnie twardniejgcy, zaczynajgc po 24 h od chwili jego utozenia,
przy temp. +15°C iwyZzej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac,

powierzchnia betonu moze by¢ powlekana $rodkami btonotwdrczymi zabezpieczajgcymi
przed odparowaniem wody.

8.2. Zabezpieczenie elementow stalowych
Wszelkie prace antykorozyjne przeprowadzac przy uzyciu farb epoksydowych. Proponuje sie zastoso-
wanie jednego z systemu farb dostepnych na rynku zachowujac nastepujaca kolejnos¢ postepowania:

wszystkie miejsca zardzewiate i uszkodzone nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci Sa 272 wg
ISO 8501—1 poprzez obrdbke strumieniowo—Scierng oraz odttuszczenie;

pomalowac 1-krotnie farbg epoksydowg do gruntowania, dwusktadnikowg o grubosci
min. 100 pm;

pomalowa¢ 1-krotnie farbg epoksydowa pokrywajaca, dwusktadnikowa o grubosci
min. 50 pm;

pomalowa¢ 1-krotnie farbg epoksydowg nawierzchniowa, dwusktadnikowg o grubosci
min. 50 um.

taczna grubos¢ warstw zabezpieczajgcych powinna by¢ nie mnigjsza niz 200 um. Podczas
malowania postepowac zgodnie z instrukcjg producenta farb.

9. Uwagi koncowe

Zakres opracowania nie obejmuje technologii i organizacji robét, ktdre wykonawca opracuje
we wiasnym zakresie.

Szczegoly rozwigzan konstrukcyjnych nie ujetych w niniejszej dokumentagiji, ktdre wynikna
w trakcie jej realizacji, zostang uwzglednione w ramach zleconego nadzoru autorskiego.
W razie potrzeby zostang wéwczas wykonane niezbedne rysunki wykonawcze.

Wszystkie zastosowane materiaty (oraz ich pofaczenia) mogag by¢ uzyte wytacznie na
warunkach i zasadach okreslonych w ich kartach technicznych oraz wytycznych producenta.
Stosowanie innych materiatdw, niz okreslonych w projekcie, dopuszczalne jest pod
warunkiem zachowania tych samych lub korzystniejszych parametrow.

Roboty zwigzane z planowang inwestycjg powinny by¢ wykonane na podstawie Projektu
Budowlanego, z uwzglednieniem informacji BIOZ oraz planu BIOZ, pod kierunkiem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane przy zachowaniu warunkéw bhp i ppoz.
Oprécz danych zawartych w opracowaniach projektowych wykonawcéw poszczegdlnych
robdt obowigzujg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt”, odpowiednie normy
i przepisy.

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych, nalezy niezwtocznie
skontaktowac sie z projektantem.
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II. OBLICZENIA

W ramach niniejszego opracowania projektowego wykonano obliczenia statyczno-wytrzymato-
Sciowe. Podstawowe informacje dotyczace przeprowadzonych obliczen podano ponizej.

1.1. Podstawa obliczen

e PN-EN 1990 Eurokod 1. Podstawy projektowania konstrukgji

e PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne

e PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne.
Obcigzenie $niegiem.

o PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguly ogdlne i reguly dla
budynkdw.

e PN-EN 1995-1-1 Konstrukcje drewniane. Reguty ogdine.

1.2. Zalozenia do obliczen

Uktad warstw stropodachu

- . Szerokqéc’ .. | Rozstaw N S :
Ciezar obje- | przekroju / | WysokoSc Obcigzenie cha- Obciazenie obli-
Warstwa tosciowy Grubo$¢ | przekroju dior'nvsn_ rakterystyczne e czeniowe
warstwy
[kN/m’] [m] [m] [m] [kN/m?] [kN/m?]
2Xxpapa 0,400 1,35 0,540
szlichta betonowa 21,00 0,07 1,470 1,35 1,985
styropian 0,45 0,200 0,090 1,35 0,122
;g?rﬁ’fdad‘ gestazelray 25,00 0,300 7,500 1,35 10,125
tynk gipsowy 21,00 0,020 0,420 1,35 0,567
piyta g-k 12.5mm x2 0,168 1,35 0,227
ruszt stalowy 0,150 1,35 0,203
OBCIAZENIE STALE lacznie z plyta 10,20 1,35 13,77
obcigzenie bez plyty 2,70 1,35 3,64
Uktad warstw stropu nad parterem
. . Szerokc_)éé Wyso- Rozstaw L N .
Clez,ar_ obje- przekr0],u, / Py Sr— obcigzenie cha- ObCIaze_nle obli-
Warstwa tosciowy Grubosc przekroju - rakterystyczne ,Yf czeniowe
warstwy
[kN/m?] [m] [m] [m] [kN/m?] [kN/m?]
terakota na klej 0,03cm 0,014 0,640 1,35 0,864
szlichta betonowa 21,00 0,05 1,050 1,35 1,418
styropian 0,45 0,040 0,018 1,35 0,024
strop gestozebrowy 24cm 25,00 0,240 6,000 1,35 8,100
tynk gipsowy 21,00 0,020 0,420 1,35 0,567
ruszt stalowy 0,150 1,35 0,203
piyta g-k 12.5mm x2 0,168 1,35 0,227
OBCIAZENIE STALE lacznie ze stropem 8,45 1,35 11,40
Obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych 1,25 1,35 1,69
Obcigzenie uzytkowe w biurach 2,00 1,50 3,00
LACZNIE - pomieszczenia 11,70 1,38 16,09
Obcigzenie uzytkowe schody 3,00 1,50 4,50
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Uktad warstw Sciany zewnetrznej

Szeroko$¢

Ciezar obje- | przekroju / | Wysoko$¢ Rozstan Obcigzenie cha- Obcigzenie obli-
Warstwa toSciowy Grubo$¢ | przekroju eligp\sn— rakterystyczne e czeniowe
warstwy
[kN/m’] [m] [m] [m] [kN/m?] [kN/m?]
tynk mineralny 2cm 19 0,04 0,760 1,35 1,026
styropian 18cm 0,45 0,180 0,081 1,35 0,109
cegta petna 30 cm 18,00 0,300 5,400 1,35 7,290
tynk mineralny 2cm 19 0,04 0,760 1,35 1,026
OBCIAiENIE STALE 7,001 1,35 9,451
Uktad warstw sciany wewnetrznej gr. 37 cm
. . Szerokqéc’: .. | Rozstaw i S ;
Ciezar objeto- | przekroju / | Wysokos¢ Obcigzenie cha- Obcigzenie obli-
Warstw Sciowy Grubos¢ | przekroju elerpen— rakterystyczne czeniowe
- warstwy L Yf
[kN/m’] [m] m | [m [k/m?] [k/m?]
tynk mineralny 2cm 19 0,04 0,760 1,35 1,026
Cegtfa 37cm 18,00 0,370 6,660 1,35 8,991
tynk mineralny 2cm 19 0,04 0,760 1,35 1,026
OBCIAiENIE STALE 8,180 1,35 11,043
Uktad warstw sciany wewnetrznej gr. 45 cm
. ; Szerokc_)éc’ .. | Rozstaw . s ,
Ciezar objeto- | przekroju / | Wysoko$¢ Obcigzenie cha- Obciazenie obli-
Warstwa Sciowy Grubo$¢ | przekroju ele;?‘;:n— rakterystyczne i czeniowe
warstwy
[kN/m?] [m] [m] [m] [kN/m*] [kN/m?]
tynk mineralny 2cm 19 0,04 0,760 1,35 1,026
Cegta 45cm 18,00 0,450 8,100 1,35 10,94
| tynk mineralny 2cm 19 0,04 0,760 1,35 1,026
OBCIAiENIE STALE 9,62 1,35 13,0
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1.2.1. Obcigzenie $niegiem
Sk = Mi~Cer Cp oSy

e = 0,9 - strefa 2
m
;=08 - wspotczynnik ksztattu dachu dla @ < 30°
C,=1,2 - wspotczynnik ekspozycji przyjety dla terenu C (obszar otoczony drze-
wami)
C, =10 - wspotczynnik termiczny
¥r=15 - wspdtczynnik obcigzenia
a=2°

Obcigzenie charakterystyczne:

S =i CorCp 5 =08-12-10-09 =086
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1.2.2. Obcigzenie wiatrem

Z uwagi na maty kat nachylenia dachu obcigzeni wiatrem zostato pominiete.

1.3. Schematy zebrania obcigzen

Obcigzenie pod stropodachem na Sciany — poziom +6,19 m
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2. Wyniki obliczen

Obliczenia przeprowadzono przy zastosowaniu programu obliczeniowego do obliczen statycznych
ptaskich konstrukcji pretowych zastosowano RM-Win 10.51 oraz PL_WIN w wersji 2.93 do wymia-
rowania konstrukcji ptytowo - stupowo - zebrowych firmy CadSIS Biura Komputerowego Wspo-

magania Projektowania z Opola.

Wybrane wyniki w budynku — poziom parteru.

Wszystkie dtugosci w $wietle belek stalowych do obliczen zostaty zwiekszone o 5%.

2.1. Analiza nadproza stalowego Poz. 1.1

1

X 2
1 |
| 1150 H=1,150
80,000 80,000
e 1

Przyjety przekrdj
2 L 150x100x10

Wytezenie elementu konstrukgji

&7
100%
0%

1

Przekroj nr: 1
" 2 L 150x100x10 "
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2.2, Analiza belki stalowej Poz. 1.4
Pozycja z najwiekszym obcigzeniem i dtugoscig w Swietle

L 2
A A
! l
| 1,520 H=1,520
112,000 112,000
x |
Przyjety przekréj I 160 Wytezenie elementu konstrukgji
5
i 100% o2

5%

|

Przekrdj nr: 1
"2 200x100x12 "

3. Podsumowanie

We wszystkich elementach konstrukcyjnych projektowanych zachowane sg normowe warunki sta-
néw granicznych noénosci (SGN) oraz stany graniczne uzytkowalnosci (SGU).

12
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I1I. ZALACZNIKI

1. Uprawnienia budowlane - mgr inz. Katarzyna Kuzmicz

ZACHODNIOPOMORSKA
0O KREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn, akt ZAP.OKK-7131/19k/07 Szczecin, dnia 10 czenwea 2007r.

DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 1S grudnia 2000r, o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001r. Nr 5, poz. 42, =z péin. zm.) i art, 12
ust, 1 pkt 1i 5, art, 12 ust, 3, art, 13 ust, 1 pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 19941, Prawo
budowlane (rekst fednolity: Dz U, = 2003r. Nr 207, poz. 2016 = péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006r. w sprawic
samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z ant,
104 Kodeksu postgpowania administracyinego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péin. zm.)

Zachodniopomorska Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Pani mgr inz. Katarzynie Annic Kuzmicz

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. ZAP/0036/POOK/07

DO PROJEKTOWANIA
. BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K pa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzyi stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem  Zachodniopomorskic) Okrggowej Izby InZzynicrdw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

SN Sklad orzekajyey OKK: P~
1 \ 7 .“/ \
\ 1. Stanislaw Kaminski ...... \. .4).:...,' ..........
. ‘ »
T 2. Krzysztof Motylak ... /; ..................

. ,/ / 4 /’,
3. Daria Kozakowska .7 Fikotoota

...............................
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalno$cia. niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1) projektowania,  sprawdzania  projektow  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 oraz § 15 powolanego na wstgpie rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie - niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w  odniesieniu  do
konstrukeji obiektu;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie
specjalnosei konstrukcyjno-budowlanej,
Otrzymuja:
1. Pani Katarzyna Anna Kuzmicz
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

14
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2. Uprawnienia budowlane - mgr inz. Anna Olbracht

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
I A B A
INZYNIEROW
BUDOWNICT WA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY INA
sSyen, akt ZAPOKK-7131/133k/07 Szezeein, dnig 15 grudnia 2007y,

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z doig 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowyeh
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (D= [ = 2000 Nr 3, poz. 42,z pidn. zm) iart, 12
ust. 1 pkt 105, are. 12 ust. 3, art, 13 ust. 1 pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipea 1994r. Prawo
budowlane ftekst jednodity: Dz Uz 2006, Nr 156, poz. 1118 = pdZi zm,) oraz § 11 ust. 1 pht 1, § 15
i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20061 w sprawic
samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (=17 = 2006r. Nr 83, paz, 3781 wozwiazku z art,
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (D= {7z 20007 Nr 98, poz [071], = poze. zm )

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani mgrinz. ANNIE EWIE OLBRACHT

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/OO76/POOK/07

DO PROJEKTOW ANIA
~ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYINO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE
Woawinzke 2 uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od

nzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od winiejsze decyzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacying Polskiey lzby Inzynierow
Budownictwa w Warsrawie, za posrednictwem  Zachodniopomorskici Okregowe) Izby  Inzynierow
Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,
Sklad orzekajacy OKK:
1, Stanislaw Kaminski

2. Krzysztof Motylak

3. Daria Kozakowska

15
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

. Na podstawie art, 12 ust, 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniony specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowiy
podstawe do:

I} projektowania,  sprawdzania  projektow  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego:
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanyeh.

II. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 oraz § 15 powolanego na wstlepie rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samadzielnych funkeji technicznych
w budownictwie - niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
I) sporzgdzania  projektu  architektoniczno-budowlanego w  odniesieniu  do
konstrukeji obiektu:
2) sporzadzania projektu  zagospodarowania dzialki lub  terenu w  zakresie
specjalnosei konstrukeyjno-budowlangj.

Otrzymuja:

2. Okregowa Rada lzby ZIIB
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZIIB - a/a

16
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3. Zaswiadczenie z izby zawodowej - mgr inz. Katarzyna KuZzmicz

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-ABN-IW8-7D6 *

Pani Katarzyna Anna KUZMICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/0202/07

adres zamieszkania ul._

jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

ZaSwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-07 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesdnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

17
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4, Zaswiadczenie z izby zawodowej - mgr inz. Ahna Olbracht

POLSKA
FERSSL | 7 B A
S INZYNIEROW

' BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-YBI-YZ4-8ZY *

Pani Anna Ewa OLBRACHT o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0042/08

adres zamieszkani 4

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lIzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-09 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgecznymi.)
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5. Oswiadczenie projektanta / projektanta sprawdzajaceqgo

Zgodnie z art. 34 ust.

OSWIADCZENIE

3d pkt 3 ustawy z dnia 7

PROJEKTANTA / PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

lipca 1994 Prawo budowlane

o$wiadczam, ze projekt budowlany- projekt architektoniczno-budowlany:

+~PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU ZWIERZETARNI DLA POTRZEB INSTYTUTU
BILOGII UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO”

sporzadzony w dniu 11.04.2024 r. zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
branzy konstrukcyjnej:

mgr inz. Katarzyna Kuzmicz

upr. nr ZAP/0036/POOK/07
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

9/7%//?77/@

Sprawdzajacy
branzy konstrukcyjnej:

mgr inz. Anna Olbracht

upr. nr ZAP/0076/POOK/07
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

/ /
.
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ NR 1

Zamawiajgey Wydzial Biologii Uniwersytetu Szczecinskiego Data: kwiecien 2024
ul.Waska 12/13, 71-412 Szczecin
. Przebudowa parteru budynku zwierzetarni dla Instytutu Biologii Uniwersytetu
Tytul projektu Szczecinskiego przy ul. Waskiej 12/13 w Szczecinie
Srednica > 0% Prety zbrojenia
Nrpreta | preta tlos¢ ) DlugoSé =i T AN | ATIN | ATIN | AJIN
[mm] [szt] [m] o5 b8 ¢ 10 o 12 d 16
Spocznik + pochylnia
8 11 1,90 20,90
8 15 1,40 21,00
8 18 1,30 23,40
8 11 2,40 26,40
Plyta fundamentowa
5 117 7,06 826,02
5 49 5,50 269,50
5 49 5,60 274,40
5 49 5,54 271,46
¥.aczna dlugosé preta [m]] 1641,380 91,700 0,000 0,000 0,000
Masa 1 m preta [kg/m]] 0,154 0,395 0,617 0,888 1,578
Masa preta wg Srednic [kegl] 252,773 36,222 0,000 0,000 0,000
Masa preta wg klas stali [kg] 288,99
LACZNIE 289,0 kg




WYKAZ STALI PROFILOWEJ NR 1

o Wydzial Biologii Uniwersytetu Szczecinskiego Data: kwiecien 2024
Zamawiajacy .
ul.Waska 12/13, 71-412 Szczecin
Ttuk projelin Przeblf(’io“.'a parteru budynkl'l .zwierz<;tarni d]a'lr.lstytutu Biologii Uniwersytetu
Szczecinskiego przy ul. Waskiej 12/13 w Szczecinie
Tlodé - Dlugosé Ciezar Ciezar Ciezar - .
Poz Przedmiot jedn. 1 szt catk. Materiat Uwagi
[szt] [m] [kg/m] [ka] [kg]
Poz.1.1 szt. 1
1 2 L 150x100x10 1,380 19 26,2 52,4 5235
2 3 Pt. 100x10 0,260 7,85 2,0 6,1 S235
4 Sruba M12x380 0,3 1,4
4 Nakretka M12 0,0 0,1
ciezar 1 szt. 60,0
Poz.1.2 szt. 1
3a 2 L 200x100x12 1,400 27,3 38,2 76,4 S235
4 3 Pt. 100x10 0,300 7,85 2,4 7,1 S235
4 Sruba M12x400 0,4 1,5
4 Nakretka M12 0,0 0,1
ciezar 1 szt. 85,0
Poz.1.3 szt. 1
3b 2 L 200x100x12 1,520 27,3 41,5 83,0 5235
4 4 Pt. 100x10 0,300 7,85 2,4 9,4 S235
5 Sruba M12x400 0,4 1,8
5 Nakretka M12 0,0 0,1
ciezar 1 szt. 94,3
Poz.1.4 szt. 1
3¢ 2 L 200x100x12 1,750 27,3 47,8 95,6 5235
4 4 Pt. 100x10 0,420 7,85 3,3 13,2 5235
5 Sruba M12x530 0,5 2,4
5 Nakretka M12 0,0 0,1
ciezar 1 szt. 111,2
Poz.1.5 szt. 1
3d 2 L 200x100x12 1,750 27,3 47,8 95,6 5235
4 4 Pt. 100x10 0,260 7,85 2,0 8,2 S235
5 Sruba M12x380 0,3 1,7
5 Nakretka M12 0,0 0,1
cigzar 1 szt. 105,5
Poz.1.6 szt. 1
3e 2 L 200x100x12 1,700 27,3 46,4 92,8 5235
4 4 Pt. 100x10 0,260 7,85 2,0 8,2 5235
5 Sruba M12x380 0,3 1,7
5 Nakretka M12 0,0 0,1
ciezar 1 szt. 102,8
Marka M-1 szt. 24
4 1 Pl 150x10 0,150 11,8 1,8 1,8 $235
5 2 pret ¢ 10 0,440 0,617 0,3 0,5 S235
ciezar 1 szt. 2,3
tacznie 24 szt. 55,5
RAZEM 614 kg
DODATEK NA SPOINY 1,8% 11 kg
OGOLEM CIEiAR KONSTRUKCII 625 kg




