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OPINIA TECHNICZNA

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora tj. Uniwersytetu Szczecinskiego,
e Projekt budowlany branzy architektonicznej
e Obowigzujgce normy, przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej

2. Przedmiot, cel oraz zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie stanu technicznego istniejgcego budynku nalezgcego do
Uniwersytetu Szczecinskiego. Obiekt uzytkowany jest jako budynek dydaktyczny i zlokalizowanych
w Szczecinie przy ul. Waskiej 12/13.

Celem opracowania jest uzyskanie informacji pod katem mozliwosci wykonania przebudowy parteru
budynku zwierzetarni dla potrzeb Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecinskiego.

3. 0Ogdlna charakterystyka budynku

¢ Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony,

¢ Fundamenty zelbetowe posadowienia bezposredniego — fawy fundamentowe,
e Uktad konstrukcyjny murowany,

e Stropodach D2-3, strop nad parterem na belkach stalowych,

e Sciany budynku murowane z nadprozami prefabrykowanymi i monolitycznymi,
¢ Klatka schodowa zelbetowa,

o Stropodach ptaski (kat 20) strop ceramiczny pokryty papa, ocieplony.

Z uwagi na brak mozliwosci dokonania odkrywek fundamentéw, geometrii taw fundamentowych oraz
ich gtebokosci posadowienia nie okreslono. Zaktada sie posadowienie bezposrednie na gruncie rodzimym,
na tawach betonowych/zelbetowych z odsadzkg, okoto 80 cm ponizej poziomu gruntu. Z uwagi na dtugo-
letnig eksploatacje budynku oraz brak niepokojgcych zarysowan Scian, zaktada sie prawidtowg prace fun-
damentow.

Uktad konstrukcyjny budynku murowany ze Scianami no$nymi murowanymi z cegty dziurawki, cera-
micznej na zaprawie, uktad écian nosnych poprzeczny. Sciany noéne wykonano o gruboéci 25,5 cm,
30+32,5cmi 45 cm. Sciany zewnetrzne sg ocieplone.

Sciany dziatowe z cegly dziurawki.

W $cianach nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane typu 2xL19 i monolityczne wylewane na bu-
dowie zelbetowe.

Od wewnatrz wykonczenie $cian stanowi tynk, malowany farbami oraz ptyty g-k na ruszcie stalowym
kotwionym w $cianach oraz glazura.

Strop nad parterem na zelbetowych belkach stalowych i stropodach w budynku gestozebrowy w posta-
ci zelbetowych prefabrykowanych zeber i utozonymi pomiedzy nimi ceramicznymi pustakami. Strop zbrojo-
ny systemowymi kratownicami i uzupetniony nadbetonem.

Istniejgcy stropodach ocieplony i wykonczony papa podktadowg i wierzchniego krycia.

Kominy wentylacyjne wykonane sg z prefabrykowanych betonowych ksztaltek systemowych i zlokali-
zowane wzdiuz Sciany podtuznej budynku wydzielajgcej korytarz, a takze w Scianie poprzecznej bezpo-
$rednio przy klatce schodowej.

Do budynku na poziom parteru mozna dosta¢ sie dwoma drzwiami zlokalizowanymi w $cianie ze-
wnetrznej od strony pétnocno-zachodniej. Do wej$¢ prowadzg betonowe schody.

Na poziom pietra mozna dostac sie z zewnatrz drzwiami zlokalizowanymi w potudniowym narozniku
budynku. Po wejsciu od razu zlokalizowana jest klatka schodowa. Jest to jedyna klatka schodowa. Schody
jednobiegowe zelbetowe w konstrukcji ptytowe;j.



Fot. 2 Widok budynku od strony potudniowo-zachodniej



4. Ocena stanu technicznego budynkéw

Oceng stanu technicznego poszczego6lnych elementow obiektu jak réwniez ogdlnego stanu
obiektu klasyfikuje si¢ wedlug ponizej przyjetych kryteriow:

Ocena stanu Zuzycie Kryterium ocen
technicznego elementu [%] Y
Dobry 0-15 El.ementy dc.)brze. ut.rz;fmane. ’
Nie wykazujg zuzycia i uszkodzen
Elementy utrzymane w nalezytym stanie.
Zadowalajacy 16 - 30 tyu _rzy . W . 2y I
Wymagana jedynie biezgca konserwacja
Wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki, nie zagrazajgce bez-
Sredni 31 -50 pieczenstwu ludzi lub mienia.
Wymagana biezgca naprawa lub remont
Wystepuja znaczne uszkodzenia i ubytki.
Zty 51-70
Wymagany znaczacy remont lub przebudowa
Bardzo 2ty > 70 Uszkodzenia zagrazajg bezpieczenstwu |U(.:|,ZI lub mienia.
Wymagana znaczna przebudowa lub rozbiorka

Opiniujgc  stan techniczny budynku nie zaobserwowano niepokojgcych zarysowan na $cianach
ani stropach.

Pomimo wystepujgcych lokalnych drobnych, ptytkich zarysowan widocznych na tynkach stan technicz-
ny konstrukcji budynku okresla sie jako zadawalajacy. Sciany w stanie réwnowagi stabilne;j.

Dach ogdlnie znajduje sie w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono nadmiernych ugie¢, co moze
wskazywac na dobra prace statyczng i prawidtowe oparcie dachu na murze.

Konstrukcja nos$na obiektu jest w stanie zadowalajgcym. Zuzycie techniczne budynku w zakresie obje-
tym nin. opinig okresla sie na podstawie dokonanego przegladu sprawnosci techniczno-budowlanej na
ok. 20%. Pozwala to oceni¢ stan techniczny obiektow na tzw. ,zadowalajgcy” w 5-cio stopniowej skali
ocen.

W konsekwencji ogledzin konstrukcji budynku ustalono nastepujgce zuzycie elementow:

Ocena stanu
technicznego

Rodzaj konstrukcji

Element budynku / Lokalizacja Opis stanu technicznego

Poszycie dachu:
papa

Poszycie szczelne, normalne zuzycie

Zadowalajacy

Stropodach

Elementy utrzymane w nalezytym stanie

Zadowalajacy

Mury $cian w nalezytym stanie miejscami

powierzchniowe zarysowania

Sciany noéne Zadowalaj
4 niewielkie powierzchniowe zarysowania Jacy
W nalezytym stanie miejscami niewielkie
Strop , vty , ] ; Zadowalajacy
powierzchniowe zarysowania
W nalezytym stanie miejscami niewielkie
Nadproza okienne vty ] Zadowalajacy

Schody

Elementy utrzymane w nalezytym stanie.

Zadowalajacy

5. Whnioski i zalecenia

Po przeprowadzeniu ogledzin stanu technicznego budynku stwierdza sie, iz planowang przebudowe
budynku mozna realizowa¢ bez przeszkdd. W przypadku stwierdzenia warunkdow odmiennych od zatozo-
nych, nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.



