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UWAGI:

Beton: €25/30 (B30), stal zbrojeniowa: A-IIl.

Gatunek stali profilowej. S235 zgodnie z PN—EN 10025 lub PN—EN 10210.

Klasa konstrukcji: EXC2 zgodnie z PN—EN 1090-2.

Pfyta spocznika i pochylni betonowa zbrojona siatkq o oczku 15x15cm pretmi 88 gr.18cm.
Ptyta posadzki w budynku betonowa zbrojona siatkg o oczku 15x15cm pretami 65 gr.20cm.
Wymiary wszystkich elementow stalowych nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Otwory instalacyjne w Scianie wg projektu branzowego.

Rzedne nadprozy liczone od wierzchu wykoriczonej posadzki wg wytycznych architektonicznych.
Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Zakres opracowania nie obejmuje technologii i organizacji robdt budowlanych, ktére wykonawca
opracuje we wfasnym zakresie.

Prace prowadzi¢ szczegdtowo wg Opisu Technicznego zgodnie z wiedzg techniczng.

+0.00=24.14m n.p.m.

PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU ZWERZETARNI
DLA INSTYTUTU BIOLOGII UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO
PRZY ULWASKIEJ 12/13 W SZCZECINIE

PROJEKT TECHNICZNY/NVVYKONAWCZY

OBIEKT/ADRES:

WYDZIAL. BIOLOGII UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO
UL WASKA 12/13, 71-412 SZCZECIN, DZNR EWID.21/2
OBREB 1020

INWESTOR:

WYDZIAL BIOLOGII UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO
UL. WASKA 12/13, 71-412 SZCZECIN
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Spocznik Pochylnia

Nawierzchnia pochyini:
pfyta betonowa zbrojona
siatkq o oczku 15x15cm
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Podbud sk Dviataci Piasek zasypowy
odbudowa z piasku ¢ ;
P ylatacja Piasek zasypowy = zageszczony

stablizowanego cementem styropian EPS80 gr.2cm Zageszczony

Podbudowa z piasku
stablizowanego cementem
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OBIEKT/ADRES:
PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU ZVAERZETARNI WYDZIAL BIOLOGII UNWERSYTETU SZCZECINSKIEGO
DLAIN BIOLOGI UNIWERS SZCZECINSKIEGO gIB_RéVBAS;(OAZOW/B, 71-412 SZCZECIN, DZNR EWID.21/2
PRZY ULWASKIEJ 12/13 W SZCZECINIE INWESTOR:
U WA GI PROUEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY YJ(E.D% Kfzo%gmﬂlsygmzizc%ﬁcmsmzco
1. Beton C25 / 30 (BBO) JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PODPIS/DATA | RYSUNEK:
2. Stdl zbrojeniowa: A-IIIN. A 2ECH Pochylnia, spocznik
3. Geomet.rle Spogznlko i pochylni sprawdzi¢ z prOJ.ektem branzy architektoniczne;j. 5 TS A2 E lrofonpi ), [ o BN ———
4. Wszystkie wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach. L T — it
5. Zestawienie stdli zbrojeniowej NR 1. g o L/ZCZ» 1:20 | Szczecin, 042024 | PT/K/O4
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