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OPIS TECHNICZNY

1) Podstawa prawna - podstawa prawng jest zlecenie —umowa

2) Obowiazujace normy i przepisy

a) Normy dla instalacji niskiego napi¢cia
Roboty wykonywane beda zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z nast¢pujacymi normami i przepisami:

- Norma PN-IEC 60364

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow

budowlanych i terenéw (Dz.- U, nr 109 poz. 719)

- Norma PN-EN 1838 : 2006r. Oswietlenie awaryjne

SPIS TRESCI

1. Opis techniczny
2. Obliczenia techniczne
3. Rysunki:

nr E1 - Rzut parteru — instalacje elektryczne
nr E2 - Schemat ideowy



OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego instalacji elektrycznych dla przebudowy fragmentu budynku (parter)
zwierzetarni dla Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecinskiego przy ul. Waskiej 12/13 w Szczecinie.

Podstawa opracowania

Projekt techniczny opracowano na podstawie rzutéw architektury, konstrukcji
1 technologii sanitarne;j.

Dane wyjsciowe

1 Rzut parteru

2 Plan sytuacyjny

3 Dane zebrane przez projektanta

Zakres opracowania

Projekt techniczny obejmuje przebudowe instalacji elektrycznych parterze budynku zwierzgtarni
Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecifiskiego przy ul. Waskiej 12/13 w Szczecinie.

Wymagania dotyczace kabli i przewodow

Dla rozbudowywanego czesci budynku przewody i kable uktadane wewnatrz budynku musza posiadaé
klase reakcji na ogien w obrgbie drég ewakuacyjnych
B2.,-s1b, d1, al, natomiast przewody uktadane poza obrgbem drég ewakuacyjnych typu D,-s2, d1, a3.
Przejscia wszystkich przewodéw instalacyjnych przez stropy oraz przegrody, dla ktérych wymagana
jest klasa odpornosci ogniowej, co najmniej EI60 lub REI60 nalezy zabezpieczy¢ masa pozarowa.
Kanaly wentylacyjne nalezy uziemic.

Stan istniejacy

Na zewnatrz budynku zwierzetarni istnieje ztacze kablowe ZK-1a zasilane kablem czterozylowym o
przekroju 25mm’. Nad ztaczem kablowym ZK-1a usytuowana jest tablica TG zasilana ze ztacza kablem
czterozylowym o przekroje 16mm’. W tablicy TG istnieja roziaczniki bezpiecznikowe oraz
zabezpieczenia dla urzadzen na parterze oraz zasilanie tablicy na 1 pigtrze. Na 1 pi¢trze i schodach
prowadzacych na 1 pigtro istnieje instalacja przeciwwtamaniowa, ktéra pozostaje bez zmian.

W pomieszczeniach na 1 pi¢trze istnieje instalacja internetowa, ktéra pozostaje.

Demontaz

Istniejace instalacje elektryczne na parterze wraz z osprzgtem (gniazda, oprawy o$wietleniowe, tablica
rozdzielcza) nalezy zdemontowac.

Zasilanie
Z istniejacej tablicy ,,TG” usytuowanej na Scianie zewnetrznej budynku utozy¢ kabel

bezhalogenowym pieciozytowy 0 przekroju 16mm’ do projektowane;j tablicy
,» 1B parter” zlokalizowanej w korytarzu na parterze.



Projektowana tablica ,,TB parter”

Projektowang tablice TB we wnece nalezy usytuowa¢ w korytarzu na parterze budynku zwierzgtarni
Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecinskiego.

W projektowanej tablicy ,,TB parter”, nalezy zamontowac¢ roztacznik izolacyjny 400V, wylaczniki
nadpradowe jednobiegunowe 230V, wylaczniki nadpradowe tréjbiegunowe 400V, wylaczniki
réznicowopradowe dwubiegunowe 230V, roztaczniki bezpiecznikowe.

Istniejaca tablica TG

W  istniejacej  tablicy TG  nalezy dodatkowo  zamontowa¢  rozlacznik  izolacyjny
z bezpiecznikiem 400 V.

Instalacja oswietleniowa

Instalacje elektryczng oS$wietlenia wewngtrznego pomieszczen nalezy wykona¢é — przewodami
bezhalogenowymi Cu 3, (4) x 1,5mm? z osprzgtem p.t.

W pomieszczeniach wewnatrz budynku przewidziano oprawy oswietleniowe typu LED 3900lm i LED
2000Im.

Wylaczniki, przetaczniki mocowa¢ na wys. 1,2m.

Przy wypustach gdérnych pozostawi¢ zapas przewodu dla podiaczenia opraw oswietleniowych.

W tazienkach przewidziano wentylatory z uktadem elektronicznym zataczane razem z o§wietleniem , po
wylaczeniu o$wietlenia pracujace jeszcze okoto Sminut.

Gniazda wtykowe 1 fazowe

Obwody  gniazd wtykowych,  nalezy = wykona¢ przewodami trzyzytowymi
bezhalogenowymi o przekroju 2,5mm? z osprz¢tem p.t.

W pomieszczeniach laboratoryjnych i wilgotnych stosowaé osprzet szczelny IP44.

Gniazda wtykowe nalezy montowa¢ zgodnie z opisem na rysunkach tj. na wysokosci 0,3m, 1,4m
od posadzki oraz 0,3m od sufitu dla gniazda do routera.

Zasilanie wentylatorow dachowych — oznaczono na rzucie dachu - architektury.

Gniazda wtykowe 3 fazowe

Gniazda  3-fazowe nalezy zasili¢ przewodami bezhalogenowymi  pieciozylowymi
5 x 2,5mm’. Zasilanie 5 grzejnikéw akumulacyjnych.

Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykona¢ przewodem bezhalogenowym Cu 3 x
1,5mm’ z projektowanej tablicy ,,TB parter”.

Przewidziano oprawy awaryjne LED 257Im 2W.

Oprawy ewakuacyjne nalezy zamontowa¢ na drodze ewakuacyjnej, oprawy z atestem CNBOP.

System przywolawczy w WC dla niepelnosprawnych

W pomieszczeniu WC dla o0s6b niepelnosprawnych na parterze nalezy przewidzie¢ system
przywolawczy.

Szyna wyréwnawcza

W pomieszczeniu tazienek pod umywalkami, nalezy zamontowa¢ szyng wyréwnawcza. Wszystkie rury
metalowe nalezy polaczy¢ za pomocg przewodu DY6mm z szyng wyréwnawcza.



Szynge wyréwnawcza nalezy potaczy¢ z gléwna szynag wyrOéwnawcza za pomocy  przewodu
DY10mm+RL-18 p.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowa ochron¢ przeciwporazeniowa zastosowano samoczynne wylaczanie i wylacznik
réznicowopradowy 30mA.

Przewdd neutralny oznaczy¢ kolorem niebieskim.

Przewdd ochronny oznaczy¢ kolorem zéttozielonym.

Oporno$¢ uziomu nie moze przekroczy¢ 10Q.

Dodatkowo przewdd ochronny nalezy uziemi€.

Instalacja okablowania strukturalnego

Instalacje wykona¢ przewodami F/UTP kat. 6A. Przew6d od PEL doprowadzi¢ do szafy teletechniki.
Szafe wyposazy¢ w panele i1 switch i skonfigurowac z miejscowym dostawca Internetu.

Punkt dystrybucyjny zostanie wykonany w postaci szaf dystrybucyjnych 197, w ktérych zainstalowane
zostang panele rozdzielcze okablowania poziomego 1 szkieletowego oraz urzadzenia aktywne. Szafa
teletechniki bedzie wyposazona w UPS 10min podtrzymania, moc 10kVA dla podtrzymania zasilania
urzadzen znajdujacych si¢ w szafie np. switchy i gniazd PEL. Stanowisko punktu alarmowego bedzie
wyposazone w punkt PEL sktadajacy si¢ z dwoch gniazdek RJ45 1 3 gniazd zasilanych. Komputer z
dostepem do internetu oraz punktéw fadowania radiostacji. Zastosowane zostang kable skretkowe
nieekranowanych U/UTP kat. 6A 500 MHz.

Obliczenia techniczne

Dobor zabezpieczen, przekrdj przewodow, obliczenie spadku napiecia.
Zasilanie kablowe

Napiecie sieci -400/230V.
System ochronny wylacznik réznicowo-pradowy.

99

Obliczenie mocy dla projektowanej tablicy ,,TB parter

Po =19,35kW
Io =25,36A

Przyjmuje zabezpieczenie 30A.
Przyjmuje kabel zasilajacy miedziany 5x20mm?2.

Obliczanie spadku napigcia

Delta U% = 100000 x 10,8 x 14
56 x 70 x 400 x 400 =0,17%

UWAGA:
Po wykonaniu instalacji elektrycznych, nalezy wykona¢ pomiary elektryczne.



