
Wrocław, dnia 11 października 2021 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669 i 1693— tekst ujednolicony)

OZNACZENIE SPRAWY:
M-II-2310- b9/2021/AI(
M-EDK- 386020 /2021

ZAMAWIAJĄCY:
l(omenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33, 50-040 Wroddw
NIP: 896-000-47-80
REGON: 930 156 216
Sekretariat: Tel.478714410
Faks 478714125

OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU:

Anna Kubala — tel.478713558

Zakończenie postępowania: 19 października 2021 r., g. 9.00
PRZEDMIOT i ILOŚĆ ZAMÓWIENIA: meble drewniane — PP Węgliniec / KPP Zgorzelec

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Lp. Asortyment Ilość sztuk

Biurko pod komputer : grubość blatów powinna wynosić min. 25 mm natomiast grubość płyt w tym półki min.

~ mm; zarówno blaty i płyty powinny być wykończone okleiną pcv gr. min. 2 mm; półka w biurkach na
klawiaturę komputerową na prowadnicach kulkowych; przelotki w biurkach umieszczone w górnych rogach
blatów; 130cm /60 cm ;tolerancja wymiarów ±/-3 cm; kolor: klon

Kontener do biurka: centralny zamek; wkłady płytowe gr. 12mm; dno szuflad płyta HDF; 4 kółka podgumowane
2 fi 40mm z funkcją „stop”; prowadnice rolkowe; piórnik jako wkładka z tworzywa w górnej szufladzie; 70% 3

wysuwu; wymiary: 50cm /60cm /70cm wg; kolor: klon

Biurko pod komputer z wbudowanym kontenerkiem (prawe): grubość blatów powinna wynosić min. 25 mm
natomiast grubość płyt w tym półki min. 18 mm; zarówno blaty i płyty powinny być wykończone okleiną PCV

3 gr. min. 2 mm; półka w biurkach na klawiaturę komputerową na prowadnicach kulkowych; przelotki w biurkach 3
umieszczone w górnych rogach blatów ; 130cm /60 cm ;tolerancja wymiarów ±/- 3 cm; kolor: klon; w skład
kompletu do wyposażenia biurka wchodzi: kaseta na klawiaturę

Biurko gabineLowe: blat biurka wykonany z płyt rnelaminowanych grubości 52 mm +/- 5 mm, blat złożony
z trzech warstw: wierzchnia 12mm ±/- 2 mm, środkowa 12±/- 2 mm i spodnia 28 mm+/- 2 mm; środkowa
warstwa cofnięta w stosunku do dwóch pozostałych o 5 mm w kolorze szarym, krawędzie oklejone obrzeżem
pcv o grubości 2 mm; nogi płytowe 52mm ±/-5 mm z połączenia plyt 12 ±1- 2 mm +28+!- 2 mm +12mm ±/-

2 mm sklejane klejem kontaktowym oklejone szeroką doklejką ~vc 2mm; blenda wykonana z płyty wiórowej
4 18mm w kolorze blatu oklejona obrzeżem ~vc 2mm; między nogami a blatem zastosować wstawkę wykonaną

z płyty wiórowej oklejonej obrzeżem ~vc 2mm maskującą kątowniki łączące blat z nogami; blaty i nogi
połączone ze sobą w sposób rozłączny; nogi wyposażone w regulator wysokości fi 30 z możliwością regulacji
poziomu „~10mm; blenda łącząca blat z nogami mocowana za pomocą metalowych złączy mimośrodowych
zapewniających stabilność konstrukcji. kolor: klon, wysokość biurka 760 mm ±/- 30 mm, szerokość 1700mm-f-I-
30 mm, głębokość l000mm±/- 30 mm

szafa ubraniowa: grubość płyt w tym półki min. 18 mm; płyty powinny być wykończone okleiną PCV gr. min.

2 mm; plecy szafy powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 10 mm oraz wpuszczonej
w boki szafy; zawiasy powinny być metalowe; uchwyty chromowane metalowe zawsze tego samego rodzaju
i wzoru; zamki metalowe, patentowe; wszystkie meble powinny posiadać stopki z możliwością regulacji



wysokości; wszystkie szafy powinny posiadać wieńce wpuszczane natomiast górny wieniec szafy powinien być
nakładany; wszystkie szafy powinny posiadać w dolnej części półkę niepełnej długości a w części górnej
pełnowymiarowa półkę, pod którą zamocowany będzie drążek na wieszaki; tolerancja wymiarów -i-I- 3 cm; 80
cm/198 cm /60 cm; kolor: klon

Szafa biurowa: grubość płyt w tym półki min. 18 mm; płyty powinny być wykończone okleiną PCV gr. min. 2 mm;
plecy szafy powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 10 mm oraz wpuszczonej w boki
szafy; zawiasy powinny być metalowe; uchwyty chromowane metalowe zawsze tego samego rodzaju i wzoru;
zamki metalowe, patentowe; wszystkie meble powinny posiadać stopki z możliwością regulacji wysokości; w

(„ szafach biurowych zamki powinny być umieszczone Po prawej stronie w górnej I dolnie) części z iriużllwościq 5
zamknięcia jednocze~nie dwóch skrzydeł; wszystkie szafy powinny posIadać wieńce wpuszc lane riatornlcisL

górny wieniec szafy powinien być nakładany. szafa powinna posiadać w dolnej części miejsce na dwa rzędy
segregatorów natomiast w górnej części miejsce na trzy rzędy segregatorów; tolerancja wymiarów ±/- 3 cm; 90
cm /198 cm /40 cm; kolor: klon

Stół do sali odpraw: stelaż stołu stalowy lub drewniany z profilu SOx2Smm (±1- 5 mm) nogi kwadratowe 50x50
7 mm (+/- 5 mm); lakierowany, regulacja nóżek, nogi odkręcane; blat stołu wykonany z płyty laminowanej

dwustronnie o grubości min. 18 mm, obrzeże pvc; wymiary 150x80x75 (-i-/- 1,5 cm), kolor: klon

Kontener do biurka gabinetowego: 70% wysuwu; uchwyty chromowane metalowe zawsze tego samego rodzaju
i wzoru; prowadnice rolkowe; zamek centralny; blokada wysuwu kolejnej szuflady; piórnik jako wkładka
z tworzywa w górnej szufladzie kontenera; korpus wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm; wszystkie

S widoczno krawędzio oklejono doklojką PVC 2mm; fronty płytowe wykonane z płyty 18mm oklejone PVC ?mm;
ściany tylne wykonane z płyty grubości 18mm, mocowane z reszta korpusu za pomocą złączy mimośrodowych
fi 15mm; wysokość kontenera 600-i-/- 30mm; szerokość kontenera 480-ii- 30mm; głębokość G3Omm+/- 30mm;
wg szkicu nr 12; kolor: klon

Stół do jadalni: stól o wymiarach 800mm x 800mm ±/- 30 mm; wysokość 750mm ±/- 30 mm; wykonany

z płyty wiórowej o grubości min 30 mm; blat oparty na stelażu aluminiowym malowanym proszkowo na szaro;
nogi aluminiowe o przekroju prostokątnym w kolorze KLONU, mocowane do stelażu pod kątem tworząc literę A;
Kolor blatów: klon

Regał meblowy/biurowy: grubość płyt w tym półki min. 18 mm; płyty powinny być wykończone okleiną PCV

10 gr. min. 2 mm; plecy powinny być wykonane z plyty wiórowej o grubości co najmniej 10 mm oraz wpuszczonej
w boki szafy; regały powinny posiadać stopki z możliwością regulacji wysokości; 90 cm /198 cm /45 cm;
tolerancja wymiarów ±/-3 cm; kolor: klon

Regał meblowy/biurowy: grubość piyt w tym półki min. 18 mm; płyty powinny być wykończone okleiną PCV

11 gr. min. 2 mm; plecy powinny być wykonane z plyty wiórowej o grubości co najmniej 10 mm oraz wpuszczonej
w boki szafy; regały powinny posiadać stopki z możliwością regulacji wysokości; 90 cm /100 cm /45 cm;
tolerancja wymiarów ±/- 3 cm; kolor: klon

12 Szafka na ksero: wykonana z płyty melaminowanej; wymiary; 60x60 cm - szerokość, 60cm - wysokość +/- 1 cm,
kolor: klon

Produkt ma być dostarczony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu producenta. Objęty okresem
gwarancyjnym nie krótszym niż 24 miesiące, posiadać instrukcję wjęzyku polskim. Towar musi być fabrycznie
nowy (w I gatunku), dopuszczony do obrotu użytkowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa. Opcja ewentualnej wymiany — na koszt wykonawcy.

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

DOSTAWA: do $ GRUDNIA 2021 r.
Miejsce dostawy: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

PP Węgliniec
LII. Karola Wojtyły 16, 59-940

Osoby upoważnione
do odbioru: p. Magdalena Gotthardt;

Tel.:47 8732305



WARUNKI POSTĘPOWANIA/ ZAMÓWIENIA:
)Płatność zrealizowana przelewem bankowym w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
faktury VAT
) Kryterium wyboru oferty — cena jednostkowa brutto — waga 100 %.

) 0 wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (spełniających wymagania minimalne) ofert
decydować będzie kryterium najniższej ceny (jednostkowej).
) Cena podana w ofercie powinna zawierać wszysLkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
tj. w szczególności: koszty dostawy, opakowania itp. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkIe
podatki, łącznie z podatkiem od towarów i usług — VAT oraz podatkami i opłatami lokalnymi.
) W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności w dostarczonym przedmiocie zamówienia Wykonawca
zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia bez wad w terminie 5 dni roboczych od dnia
zgłoszenia - na koszt wykonawcy.
) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania (zapytania ofertowego), unieważnienia
lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru ofert”~ w każdym czasie, bez podania przyczyny.
) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
) złożenie oferty w postępowaniu jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w przedmiotowym
zaproszeniu do złożenia oferty.

KARY UMOWNE:
Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy brutto
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym miało nastąpić
wykonanie przedmiotu umowy, lub
b) w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca—w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy - zamówienia.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty naliczonej kary umownej z wymagalnej należności
Wykonawcy przy opłacaniu faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, bez konieczności składania
odrębnego oświadczenia w tym zakresie.
Zamawiający może odstąpić od umowy-zamówienia w przypadku opóźnienia przekraczającego jeden dzień
kalendarzowy przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy zamówienia.

Z~kS rĘPCK~ZELNiKA
. :! • Z „1xHr?cnIa
Kwit je x;iziwiu

.4 gniesz a Clio odecka

(pieczęć i podp,k~ kierownika komórki organizacyjnej
KomendV Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu)


