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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
" Projekt zostat opracowany na podstawie ponizszych danych:
1.1 Zlecenie inwestora
1.2 Projekt architektoniczno — budowlany budynku
1.4 Uzgodnienia migdzybranzowe.
1.5 Plan sytuacyino — wysokosciowy w skali 1:500

1.6 Obowigzujgce Polskie Normy, rozporzadzenia i literatura odnosnie tematu.

2, Zakres opracowania. ‘
Przedmiotem niniejszego opfacowaﬁia jest projekt techniczny instalacji sanitarnych, jako czgsé
Projektu Architektoniczno Budowlanego remontu pomieszczen QOsrodka kultury i aktywnosci
fokalnej w Bisztynku ul. Ogrodowa 1 dz. geod. Nr 1-55/9.
Zakres prac projektowych w branzy insta'lacje sanitarne obgjmuje:

- odwodnienie pomieszczen piwnicy

— wentylacja i klimatyzacja sali wielofunkcyjnej

- klimatyzacja sali konferencyjnej

3. Instalacja odwodnienia piwnicy

Gdwodnienie pomieszczen piwnicy, poprzez dwa wpusty d=75mm.

Podfgczenie wpustéw wyprowadzi¢ na zewnatrz pod tawg fundamentowg do dwoch studni

rewizyjpych-Studnia-D2-z PR@415-studnia-D+betonowa-@1000mm-—W-studni-D1

zamontowa¢ pompe zatapialng z ptywakiem. Parametry pompy H=3mH:O Q=8m%¥h moc 480W.
Z pompy poprowadzi¢ przewdd PE32 do istniejgcej studni | zakonczy¢ deflektorem.
Instalacje do studni D1 wykonag z rur PCV75.

Uwaga: poziom prowadzenia instalacji skorygowa¢ po ustaleniu poziomu posadowienia tawy

fundamentowej.

4. Podtgczenie dodatkowych rur spustowych

Dodatkowo w projekcie uwzgledniono podigczenie rur spustowych nie ujetych przy
wczesnigjszym (z 2010r.) projekcie kanalizacji deszczowej.

Kanalizacjg wykona¢ z rur PVC klasy S do kanalizacji zewnetrznej, tgczone na
uszczelki wargowe, kidre montowane sg fabrycznie i wstepnie smarowane, oba konce
posiadajg zaslepki, ktore winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem ztgczy.
Studzienki inspekcyjne z tworzywa polipropylenu @ 415 mm z rury trzonowej karbowanej

zamkniete wlazem Zeliwnym D400.







Rury z PVC | studzienki inspekcyjne nalezy ukladaé w wykopie na podsypce z piasku
drobnoziarnistego grubosci 10 cm, a nastepnie zasypac¢ piaskiem tak aby przykry¢ gérmng
powierzchnig rury warstwg grubosci 15 cm ( zgodnie z instrukcjg montazowg producenta
). Rury mozna uktada¢ na gruncie rodzimym jesli speinia warunki podsypki. Podczas
zasypywania wykopu piasek ( grunt) ubija¢ warstwami grubosci 10 cm.

Po wykonaniu i przeptukaniu przytacza, rurociagi nalezy poddaé probie na szczelnosé,
zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,

5, Instalacja wentylacji.
5.1. Zmiany w istniejacej instalacji.
Catosc¢ istniejgcej instalacji ulega demontazowi.
5.2. Zestawienie ilosci powietrza $wiezego i krotnosci wymian
Dla sali widowiskowej przyjeto cztery wymiany powietrza = 3500m?h.
5.3 Uktad wentylacji
Zaprojektowano wentylacje sali poprzez centrale nawiewno wywiewng w wykonaniu dachowym
z wymiennikiem obrotowym o nastepujgcych parametrach:
wydajnosé nawiew  Vn = 3500 m¥h
sprez dyspozycyjny Hd = 140 Pa
wydajnosé wywiew  Vw = 3500 m¥%h
sprez dyspozycyjny Hd = 150 Pa
nagrzewnica elekiryczna Qn =9,0 kW
filtr M5 kasetowy

Sekcje ttumigce po stronie instalacyjnej
powietrze w centrali zostanie poddane filtrowaniu, ogrzewaniu, cdzyskowi ciepta, minimum 15%
powietrza swiezego.
Centrala zostanie zlokalizowana na dachu | kondygnaciji ~wyposazona w kompletng rozdzielnice
eiekiryczng i automatyke.
Wyrzutnia systemowa, czerpnia kanalowa zlokalizowana nad centrala.
5.4 Kanaly i uzbrojenie
Kanaty i ksztattki wentylacyjne przy centrali wykona¢ z biachy stalowej ocynkowanej typu A,
zgodnie z PN-B-03434, BN-70/8865-05 i BN-70/8865-04, izolowane w klasie N, klasa
szczelnosci A. Do polgczen przewoddw prostokatnych zaleca sie stosowanie ramek z profili
blaszanych szerokosci 20 mm, 30 mm. Calo$¢ pozostata instalacji w systemie ,SPIRC”
Potgczenia przewodow i ksztattek okraggtych typu spiro wykonaé jako nitowane. Przewody i
ksztaltki wentylacyjne powinny mie¢ powierzchnig gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki
ochronnej. Przewody podwieszaé do stropow przy pomocy typowych zawiesi wentylacyjnych z

mozliwoscig regulacji, na $cianach uktadac na pedporach zgodnie z normami branzowymi.






Przewody na dachu mocowaé do Sciany.

Zespoty nawiewne zostang uzbrojone w nawiewniki sufitowe wirowe NSC2 -429/600 ze
skrzynkg rozprezng SRC2-505. Zespoly wywiewne zostang uzbrojone w anemostaty
wywiewne AWKCBO00 ze skrzynkg rozprezng SWC 605.

Nawiewniki i skrzynki malowane na kolor RAL 9005.

Przewody elastyczne nawiew wywiew — izolowane akustycznie.

5.5 Thumienie hatasu

Centrala wytwarza cignienie akustyczne na poziomie 55 dB, co z ttumieniem naturalnym
wystepujgcym w kanatach i na kolanach, oraz na przewodach elastycznych, zmniejszy ten
. poziom do poziomu ponizej 40 dB wg normy PN 87/B-02151/02.

5.6 lzolacja kanatow |

Kanat nawiewny na dachu izolowac weing mineralng gr.50mm z ptaszczem z blachy
ocynkowane). Kanaty wywiewne na dachu izolowaé weing mineralng gr.20mm z ptaszczem z
blachy ocynkowane;j.

Instalacja w pomieszczeniu bez izolacji, malowana na kolor RAL 9005

5.7. Wytyczne sterowania.

Sterowanie centrali wg wytycznych dostawcy.
5.8 Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonac zgodnie z:
- dokumentacjg techniczna,
- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Z 2002 r
Nr 75 poz. 690)

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, Cobrti Instal,
Warszawa wrzesier 2002 r.
- zgodnie ze sztuka techniczng a takze instrukcjami producentow zastosowanych
materiatow,
Przy wszystkich pracach nalezy zachowaé przepisy BHP: Dz.U.2000.040.0470
"Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych" (Konstrukcje wsporcze)
- PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”,
Nalezy zapewni¢ staly serwis urzagdzen wentylacyjnych przez wykwalifikowany personel,
serwis powinien by¢ opisany i stanowi¢ dokument obstugi instalacji wentylacji







6. Instalacja klimatyzacii.
6.1. Klimatyzacja sali wielofunkcyjnej

Przyjeto obcigzenie cieplne w ilosci 200W na m? powierzchni (lgcznie ze scena) co daje

41,2kW chtodu, Trzy klimatyzatory kasetonowe po 14kW chitodu kazdy, co daje 42kW.

Catg instalacje zaprojektowano w uktadzie VRF na jednej jednostce zewnetrzne|. Przejscie

przez sciang zewnetrzng wykonac jako szczelne przepustem PVC DN160 ze zintegrowanym

kotnierzem bitumicznym zakonczony trzema kolankami 45st. w celu zabezpieczenia przepustu

przed opadami atmosferycznymi. Przewody na odcinku przepust — jednostka zewnetrzna

nalezy montowac¢ w zamykanych korytach systemowych z blachy ocynkowanej w celu

zabezpieczenia izolacji przewodéw przez opadami atmosferycznymi oraz ptakami. W sali

zaprojektowano trzy jednostki 'wewnetrzne kasetonowe zapewniajgce odpowiedni komfort I
uzytkowania. Rozstaw wszystkich jednostek wewnetrznych zgodnie z czescig rysunkowa. :
Klimatyzatory wyposazone w filiry powietrza realizujgce nadmuch przetworzonego powietrza z
mozliwoscig regulacji wysokosci nawiewu, kierunku nawiewu oraz kilkkoma biegami predkosci
wentylatora. Czynnik chtodniczy dostosowany do wytycznych producenta zamontowanego
urzadzenia. Sterowanie kazdg jednostkg wewnetrzng za pomocg indywidualnego pilota
bezprzewodowego. Jednostke zewnetrzng zlokalizowano na dachu.

6.2. Klimatyzacja sali konferencyjnej

Przyjeto obcigzenie cieplne w ilosci 170W na m? powierzchni co daje 7,1kW chiodu.
Klimatyzatory kasetonowe o mocy7,1kW.

Klimatyzator typu ,SPLITT". Jednostka zewnetrzna na $cianie zewnetrznej.

Sterowanie kazdg jednostkg wewnetrzng za pomocsa indywidualnego pilota bezprzewodowego,

6.3. Przewody oraz izolacja

Przewody instalacji klimatyzacji nalezy wykonac z bezszwowe] miedzianej rury chtodniczej
odpowiadajacej normie PN-EN 12735, w preizolowanej izclacji termicznej wykonanej z
materiatu 0 zamknietej strukturze komérkowej na bazie kauczuku syntetycznego iub
polietylenu. -Os’fona izolacji z folii ochronnej peliolifenowo-kopolymerowsa, odpornej na
promieniowanie UV. Rury powinny by¢ wykonane z gatunku miedzi Cu-DHP, odtleniongj
fosforanem. Wewnetrzna i zewnetrzna powierzchnia rur powinna by¢ czysta i gladka. Rury
musza wspotpracowac z czynnikami chiodniczymi, na ktérych pracujg urzgdzenia. Wymagany
zakres temperatur stosowania: — max. temperatura czynnika: +950C, —min. temperatura
czynnika: -500C. Instalacje taczyé przez lutowanie twarde z minimalng 2% zawarto$cig srebra
lub za pomocg skrecanych polaczen kielichowych. Potgczenie na sztywno, {j. lutowane,
wymagane jest przy ksztattkach, czyli trojniki oraz kolanka. Natomiast potgczenie kielichowe
stosuje sie przy podtgczeniu zestaw EEV oraz urzadzen. Montaz przewodow przy pomocy
systemowych obejm z okladzing EPDM do stropu np. firmy Niczuk. Kazda rure nalezy osobno
ztapac¢ obejmg — nie mozna w jedng obejme zlapa¢ dwoch przewoddw. Rozstaw obejm co 1,5-

2,0 m. Minimalny odstep od wierzchu obejmy do spodu stropu wynosi 2 cm. Zestaw EEV






przymocowac do stropu za pomocg kotwy do stropu, zgodnie z DTR urzadzenia. Odieglos¢
migdzy zaworem a jednostkg wewnetrzng maksymalnie 5 m. Do zestawu EEV nalezy zapewnic¢
dostep serwisowy na catg diugosé zaworu, 30 cm przed nim oraz ok. 4 cm nad nim. Strona | 22
W miejscach przejsc instalacyjnych przez $ciany o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej
nalezy stosowac przepusty ppoz. klasy El jak dia elementow, przez ktdre przechodzg. [zolacja
przewoddw na catej diugosci musi szczelnie przylegac do rur. Jezeli przewody nie sg
preizolowane, wowczas nalezy zaizolowaé je syntetyczng piankg kauczukowa. Izolacje tgczyé,
w zaleznoéci od materialu izolacji, na klej, spinki, tasma izolacyjna {izolacja z polietylenu),
tasma kauczukows {izolacja kauczukowa) lub system tgczen producenta zgodnie z zaleceniami
producenta. Na zewnatrz budynku zaizolowane przewody powinny by¢ zabezpieczone przed
czynnikami atmosferycznymi i uszkodzeniem przez ptaki poprzez prowadzenie w zamykanych
korytach systemowych z blachy ocynkowane;.

6.4 Proba szczelnosci

Prébe cisnienia wykona¢ sprezonym azotem, do cisnienia 3,0 MPa przez 24 h. Spadek
cisnienia nie powinien by¢ wiekszy niz 2%. Szczelnosé sprawdzamy roztworem mydta z woda,
spryskujgc nim miejsca pofgczen. Jezeli podczas proby wykryto nieszczelnosci, nalezy je
usung¢ i ponownie przeprowadzic¢ prébe. Z przeprowadzonych prob nalezy sporzgdzi¢
protokdt. Po prébach rury napetni¢ czynnikiem chtedniczym zgodnie z wytycznymi dostawcy
urzgdzen klimatyzacji.

6.5 Odprowadzenie skroplin

Jednostki kasetonowe wyposazone sg fabrycznie w pompki skroplin. Odprowadzenie skroplin
nalezy prowadzi¢ w korytarzu w suficie podwieszanym do najblizszego pionu kanalizacji

sanitarnej. Przed wigczeniem do pionu nalezy zamontowac syfon z PP DN4Q do skroplin z

bickadg zapachow i rewizjg, do ktdrego bedzie zapewniony dostep eksploatacyjny. Podczas
rozruchu instalacji nalezy upewnic sie, ze syfon jest zalany wodg. Odprowadzenie skroplin
wykonac w rurach PP PN10 tgczonych poprzez zgrzewanie. Odcinki na korytarzu prowadzi¢ z
spadkiem min. 0,5% w kierunku pionu. Montaz przewoddw przy pomocy systemowych obejm z
oktadzing EPDM do stropu np. firmy Niczuk. Rozstaw obejm co 1,5-2,0 m Przewody
odprowadzajgce skropliny znajdujgce sie w salach mozna prowadzi¢ w ostonach z tworzywa
sztucznego, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do nich na catej dlugosci.

7. Uwagi_koncowe

Catosc robdt wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlano - montazowych. Tom Il instalacje sanitarmne i przemystowe”,

“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
Dopuszcza sig mozliwoéé zamiany materiatéw na zblizone jakosciowo za zgods inspektora
nadzoru.

Maroel; Poleski
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Instalacje sanitarne

REMONT POMIESZCZEN

OSRODEK KULTURY | AKTYWNOSCI LOKALNEJ W BISZTYNKU

Bisztynek, ul. Ogrodowa 1 dz. geod. nr 1-55/9

Opracowat: inz. Marceli Poleski /3
80-308 Gdansk ul. Polanki 123A | { .

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Podstawa opracowania:

. Zakres pracy i ogolne zalozenia organizacji robot,

. Elementy zagospodarowania budowy mogace stworzyd zagrozenie bezpieczefistwa i
zdrowia tudzi,

. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robdt budowlanych {rodzaj, miejsce i czas

ich wystapienia),
. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych,
. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania roboét budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia.

Pozostale zalecenia







1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.0.

Podstawa prawna niniefszej informacji sg wymagania w zakresie ochrony zdrowia cziowieka

ckreslone w nastepujgcych przepisach:

~ Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26 wrzeénia 1997 roku w sprawie
ogoinych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844 oraz zmiany Dz.U,
nr 91 poz. 811 z 2002 roku).

- Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityii Sogjalnef z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313).

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysiu Materiatow budowlanych z dnia 28 marca
1972 roku w sprawie bezpieczensiwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych | rozbidrkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
{Dz.U. nr 118, poz. 1263).

- Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnef z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie rodzaju
prac wymagajgcych szczegolnef sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62, poz. 287).

- Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjaine z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie rodzaju
prac, kitre powinny byc wykonywane, co hajmniej prze dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288)

- Regulamin Ochrony Przeciwpozarowsy,

ZAKRES PRACY | OGOLNE ZAtOZENIA ORGANIZACJI ROBOT
Realizufgc ninfejsza inwestycje przewiduje sig nastepujgce prace budowane:
- wykonanie instalacii kanalizacji
- wykonanie instalacfi wentylacji

- wykonanie instalacii klimatyzacfi

3.0.

4.0.

Prace budowlane naleiy rozpoczaé od wytyczé;.;'; );_.i;}znaczenia przekué przez $ciany i stropy.

Do prac budowlanych nie przewiduje sie uzywania ciezkiego sprzetu montazowego.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA BUDOWY MOGACE STWORZYC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZ/

W trakcie prowadzenia prac budowlanych moga wystapic nastepujgce elementy zagrozenia
bezpieczernstwa i zdrowia ludzi:

- Urzgdzenia do transportu pionowego i poziomego

- urzgdzenia i instalacje elekiroenergetyczne

- roboty spawalnicze

PRZEWIDYWANE ZAGRQOZENIA PODCZAS REALIZACJH ROBOT BUDOWLANYCH (RODZAJ,
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA)

W trakcie prac budowlanych przewiduje sie nastepujgce rodzaje zagrozeri:

- upadek na plaszczyzne | upadek z wysokosci w trakcie recznego przemieszczania materiatow

i elementow






- uderzenie spadajgcym przedmiotem w trakcie wykonywania prac

- zapylenie, zabrudzenie oczu podczas prac przygotowawezych | spawalniczych,

moziiwos¢ porazenia pradem elekirycznym przy wykorzystywaniu narzedzi o napedzie

elekirycznym,

poparzenia przy robotach spawalniczych

5.0. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystgpieniem do prac kisrownik budowy powinien przeprowadzi¢ szkofenie stanowiskowe
wszystkich pracownikow biorgeych udziat w realizacji zadania z uwzglednieniem nastepujacych
zadarn:

-~ zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia porazeniem pradem, upadku z
wysokosci, wystgpieniem naglego niebezpieczeristwa, awarii
- zasad uZywania srodkéw ochronny indywidualnej jak: okulary ochronne, szelki
bezpieczenstwa, kaski ochronne, rekawice ochronne, odziez ochronna, zasad czyszczenia
konserwacji i przechowywania przydzielonych srodkéw ochrony indywidualne,
- zasad bezpodredniego nadzoru przy wykonywaniu prac szczegdinie niebezpiecznych
(brygadzista, prowadzgcy, wyznaczony pracownik, kierownik budowy)
Przeprowadzony instruktaz winien by¢ odnotowany w ksigzce szkoleri na budowie i potwierdzony
przez pracownikOw wiasnorecznym podpisem,
Kierownik budowy szczegbing uwage powinien zwrocié na:
- zadwiadczenia lekarskie dopuszczajgce pracownikow do wykonywania robdt w tym
szczegolnie na wysokosciach,
- Wwyposazenie pracownikéw w odpowiednie i skuteczne $rodki ochrony indywidualnef oraz
dyscypling ich stosowania, metody pracy pracownikow, a szczegolnie bezwzgledne

"~ przestrzeganie wymogow dotyczacych ochrony zdrowia | zycia ludzkiego.

6.0. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA.

W celu efiminowania niebezpieczenstw oraz zapewnienia bezpiecznej komunikacji zastosowacd
naleZy nastepujgce $rodki techniczne:

- rusztowania ustawione zgodnie z instrukcig montazu,

- OKulary i kaski ochronne podczas prac spawalniczych

- szelki i finki bezpieczeristwa podczas wykonywania prac gdzie istnieje mozliwosc upadku z

wysSokosci,

- Srodkdw ochrony indywidualnej,
W celu efiminowania niebezpieczenstw zastosowad nastepujgce $rodki organizacyjne:

~ zapoznanie pracownikow z zasadami bezpieczeristwa pracy w obiekcie

- przestrzeganie kolejnosci wykonywania robot z ustalonym harmonogramem

- wprowadzenie i kontrolowanie przez nadzor zakazu spoZywania positkéw oraz palenia

tytoniu poza przeznaczonymi do tego celu pomieszczeniami socjalnymi







7.0.

FPOZOSTALE ZALECENIA

Przed przystgpieniem do prac odfgczyc instalacje elekiroenergetyczne oraz przefozyé
istniefqce instalacfe kablowe | rurowe w obrebie prowadzon yeh prac o ile istniefe zagroZenie
ich uszkodzenia.

Robotnikéw biorgcych udziat przy pracach zapoznad z metody i kolefnoscig prowadzonych
prac,

Prace powinny byd wykonywane pod statym nadzorem osoby uprawnionej,

W obrebie prowadzonych prac nie powinni znajdowaé sig ludzie nie biorgcy udziafu przy
robotach budowlanych,

Roboty wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowiano- montazowych®

Podczas prowadzenia prac przestrzegac bezwzglednie przepiséw BHP oraz innych warunkéw

zawarlych w odpowiednich normach i wytycznych.

Opracowai: M. POLESK






Gdansk 20.01.2022

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 3 sierpnia 2020 r. - Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333 (tekst jednolity, ze zmianami), -
oswiadczamy, ze, projekt techniczny instalacji sanitarnych dia REMONTU
POMIESZCZEN BUDYNKU OKIAL W BISZTYNKU, UL. OGRODOWA 2, dz.
geod. nr 1-55/9 , zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:

inz. Marceli Poleski mgr inz. Ja ub Doraczynski

upr. instalacjlzactarrte‘:?@{?md/w upr. instalacje san té i

M/0092/PWOS/15
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/30/13 Olsztyn, 23 czerwea 2015

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawodowych
architektow oraz  inZynierdw tudownictwa (4. Dz. U. Z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2 1 ust. 3,
art. 12 ust, 4¢ pkt 3, art. 14 ust, 1 pkt 4b ustawy z duia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (fj. Dz. U.z 2013 .
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 1 § 14 ust, 3 rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury i Rozwoju
7 dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych fenkeji techmicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
{tj: Dz. U. z 2013 7., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, e spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po Zrozenin egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozylywnym

Pan JAKUB MICHAL DORACZYNSKI

magister mzynier inzynierii $rodowiska
ar. dnja 20 maja 1987 . W Mragowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0092/PWOS/15

DO PROJEKTOWANIAL KIEROWANIA RO%}OTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjainosel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjrych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodel zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnisnia decyzji. Zakres nadanych uprawnieil budowlanych wskazano na odwrocie decyzil.

Pouczenie :

{. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzii, do centralnego rejestry Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej jzby samorzadu zawodowego, potwierdzony
yadwiadczeniem wydanym przez ¢ izbe, z okredlonym W nim terminem wazno$ci.

2. Od decyzji ninicjszej] stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskie]
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jgj dorgezenia,

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1
. 1. mgr inZ. Andrzej Stasiorowski 6} \X
2. dr inz. Zenon Drabowicz : 2

3. mgrinz. Elzbieta Lasmanow Cﬁﬂ




+a

Pan Jakub Michal Deraczyriski upowazniony- jest:

I. Na podstawie art. 12 ustl pkt 1-5, art. 13 ust. 30 4 ustawy Prawo budowlane,
w  specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzadzed cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizagyjnyeh, bez ograniczen do:

ay projektowania, $prawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanianadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg hib inhymi rébotani budowlanymi,

¢ kierowania wytwarzanien konstrukeyjnychielementéw budowlanych-oraz nadzoru
i kontroli-technicznéj wytwarzania tych elementow,

dy wykonywarnia nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowatia kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawic § 10.i § 14 ust.. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju.z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji teehniezaych: w budownictwie
(Dz. U. z 2014.r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do

1} sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Tub terenu, w zakresie specjalnodei
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego 1 kierowania tobotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne. )

Skiad orzekajgey
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej:
et
Fraey

1. mer inz, Andrzej Stasiorowski
2..drinz Zenon Drabowicz
3, mgt inz; Elzbieta Lasmianowi 5.
Otrzymuje:
I. Pan Jakub Michal Doraezynski
VE-700 Mrazowo, uf. Mrongowiusza 29A/2
. Okregowa Rada {zby

. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ala

SR VAR

Olsztyn, dnia 23 czerwea 2015 1.




Padpls jest pragZdiowy

FOLSKA
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INZYNIEROW
= BUDOWNICTWS

Zaswiadczenje

0 numerze weryfikacyinym:

POM-FXS-C54-LEC *

Pan Marceli Poleski o numerze ewidencyjnym POM/15/0821/03

adres zamieszkania ul.Polanki 123A, 80-308 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzetnla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 30 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bazpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnargcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna s
stranie Polskiej Izby inzynierdw Budownictwa www.
Budownictwa.

prawdzi¢ za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
piib.org.pl lub kontaktujac sie z hiurem wiadciwej Ckregowej Izby Inzynieréw
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-TUC-62)-257 *

Pan Jakub Michat Doraczyniski o numerze ewidencyjnym WAM/15/0105/15

adres zamieszkania ul. 5t. Moniuszki 5/7, 11-700 Mragowo

jest cztonkiem Warmifsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-18 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektrenicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dekumentom apatrzonym padpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninieJszym zaswladczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdéw Budownictwa www.plib.org.pl fub kontaktu]gc sie z biurem wiasciwej Ckregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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