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platforma AMW elektr OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
 Wymiana dźwigu w UM Gdańsk

1 Instalacja zasilająca urządzenia platformy schodowej
1.1 Linia zasilajaca YKY 5x4

1.1.1 KNNR 5 0111-
02

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże inne niż betonowe m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

1.1.2 KNR-W 5-10
0117-01

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w budynkach,
budowlach lub na estakadach bez mocowania

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

1.1.3 KNNR 5 0103-
04

Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na betonie m

44 m 44.000
RAZEM 44.000

1.1.4 KNR-W 5-10
0114-01

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rurach,pusta-
kach lub poniżej zamk.

m

44 m 44.000
RAZEM 44.000

1.1.5 KNR-W 4-03
1003-01

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2
ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

1.1.6 KNR-W 4-03
1004-12

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do
30 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

1 otw. 1.000
RAZEM 1.000

1.1.7 KNR-W 5-10
0313-13

Montaż przep.rurow.w stropach i ścianach z cegly o gr. do 2 1/2 ceg. z mechanicznym
przebij.otworow - rura o śr.zew.do 40 mm

przepust
.

1 przepust
.

1.000

RAZEM 1.000
1.1.8 KNR-W 5-08

0804-02
Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 4 mm2 szt.żył

10 szt.żył 10.000
RAZEM 10.000

1.1.9 KNR-W 5-08
0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-bieg. szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.1.1
0

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3
(4) - bieg.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.1.1
1

KNR-W 5-08
0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

1.1.1
2

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądo-
wego - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

1.2 Instalacja zasilania i sterowania urządzeń platformy schodowej
1.2.1 KNNR 5 0405-

07
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża
przez przykręcenie

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.2 KNNR 5 0406-
01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.2.3 KNNR 5 0203-
02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur m

19 m 19.000
RAZEM 19.000

1.2.4 KNNR 5 0203-
02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

1.2.5 KNNR 5 0203-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

32 m 32.000
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RAZEM 32.000

1.2.6 KNNR 5 0203-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

1.2.7 KNR-W 5-10
0116-01

Układanie kabli jednożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w budynkach,
budowlach lub na estakadach z mocowaniem

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

1.2.8 KNR 5-08 0614-
02

MECHANICZNE POGRAZANIE UZIOMOW PRETOWYCH GRUNT KAT. III m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

1.2.9 KNNR 5 0103-
06

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

1.2.1
0

KNR-W 5-08
0804-01

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2 szt.żył

78 szt.żył 78.000
RAZEM 78.000

1.2.1
1

KNR-W 5-08
0803-04

Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 16 mm2 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

1.2.1
2

KNR-W 5-08
0805-02

Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

1.2.1
3

KNR-W 5-08
0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

1.2.1
4

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar pomiar

8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000

1.2.1
5

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierw-
szy

pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

1.2.1
6

KNR-W 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

1.3 Instalacja oświetlenia przedsionka
1.3.1 KNNR 5 0512-

04
Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe
1x40 W

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

1.3.2 KNNR 5 0512-
01

Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane końcowe 1x20
W

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.3.3 KNNR 5 0203-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

1.3.4 KNNR 5 0304-
03

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.3.5 KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16,RS22 o śr.do 47 mm w cegle m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

1.3.6 KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

1.3.7 KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar pomiar
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1 pomiar 1.000

RAZEM 1.000
1.3.8 KNR-W 5-08

0902-01
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierw-
szy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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